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1. OBJET DU PROJET

L'opération vise a créer un appontement flottant sur la Saéne a Saint Jean de Losne en rive droite au
droit du quai Lafayette. Cet appontement est destiné au stationnement de courte durée de bateaux
de plaisance.

Le nouvel appontement vient répondre au déficit de I'offre d’amarrage de courte durée a proximité
du centre-ville de Saint Jean de Losne (seulement une quinzaine de places). Cet équipement est
identifié dans le cadre de la charte fluviale de territoire de la communauté de communes Rives de
Sadne que VNF a signée en 2021.

A I'achevement des travaux, I'un des scénarios envisagés est que la gestion de l'infrastructure et son
exploitation soient confiées a la Communauté de Communes Rives de Sadne via une convention
d’occupation temporaire (COT).
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2. PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION

2.1. LOCALISATION
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2.2. DESCRIPTION DU SITE

Station d’avitaillement :

2 pieux métalliques de diamétre 914.4mm épaisseur 17.1mm nuance d’acier X70 avec
peinture anticorrosion, coiffés de capots en téte, et de défenses métalliques

Téte calée a la cote : 184.35 NGF

Longueur des tubes : 17.00 m

Un ponton flottant de longueur 24m

Une drome qui relie I'extrémité amont du ponton, jusqu’au perré

Une passerelle mobile de longueur 12m

Une pompe pour collecte des eaux usées et de fond de cale

Des pompes pour carburants

Aterre:
] Une aire de dépotage,
] Un déshuileur séparateur d’hydrocarbures
= une place de parking PMR
. Coffrets réseaux

Cheminement entre la station d’avitaillement et la rampe vers bas quai :

Environ 65 meétres linéaires de trottoir largeur 1.10m revétu d’enrobé 0/6

Une bordure T2 c6té RD20E — Quai Lafayette

Une bordure P1 coté perré

Un garde corps métallique scellé sur des plots béton espacés tous les 3.70m

3 candélabres

Une bande de terre d’environ 1m entre le pied de la bordure P1 et la téte du perré
Un perré a 1/1 (45°)

5 bollards ou anneaux d’amarrage a terre, en téte de perré

3 passages EP sous trottoir

Un escalier sur perré

Cheminement de la rampe aval jusqu’a la rampe amont

1 rampe « aval » sur 30 ml avec une pente en long de 8%, non constante, le profil est
déformé.

Sa largeur au sommet est de 6.80m de mur du quai Lafayette qui soutient la RD20E jusqu’au
parapet de mur de quai.

Le revétement est constitué en majeure partie de pavé, dont I'état est variable, bosselé, et
végétalisé

1 rampe de mise a I'eau, aval

Un cheminement en bas quai d’altitude 179.90 NGF de 60 metres linaires qui offre environ
3.00 m de largeur de cheminement + poutre de couronnement de bas quai de largeur 0.60
m.

Une zone de rétrécissement au droit du passage sous I'arche du pont sur une longueur de 8
metres, avec pavés apparents, dans un état correct.
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2.3. PRISES DE VUES DE LA ZONE

Photo 1 - Vue depuis I'extrémité aval du projet 23-01-2025

Pieux de guidage

Duc d’albe™ s
Ponton flottant avee gléfen

[ -
— Passerelle mobilg

Photo 2 - Vue de la station d’avitaillement, située a I’aval de I'appontement projet 23-01-2025
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Photo 3 - Vue de la drome de la station d’avitaillement 23-01-2025

Candélabres

Photo 4 - Vue du cheminement piéton existant et du perré 23-01-2025
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Photo 5 - Vue du raccordement du cheminement existant avec le bas quai, avec escalier
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Photo 6 - Entrée sur la halte fluviale

Photo 7 - Vue de la rampe vers le bas quai



/40:[ Création d’un Appontement sur la Sadne
- Demande examen au cas par cas
Voies

navigables Saint-Jean-de-Losne (21)

de France

3. INSERTION PAYSAGERE

Vue actuelle depuis la rive gauche

-

Vue projet depuis la rive gauche



/40:[ Création d’un Appontement sur la Sadne
- Demande examen au cas par cas
Voies

navigables Saint-Jean-de-Losne (21)

de France

Vue projet et exploitation depuis la rive gauche

Zoom 1 - Vue projet et exploitation depuis la rive gauche

Remarque :
Le pieu le plus & 'amont (le 95™¢ 3 droite sur les photos) et servant & mettre en place une drome
flottante a été supprimé et remplacé par un déflecteur sur la partie amont des pontons (voir plan)
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Zoom 2 - Vue projet et exploitation depuis la rive gauche




