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DOSSIER DE DEMANDE DE 
PERMIS D’AMÉNAGER

Adresse du projet :
Département des Alpes de Haute Provence

Commune de LA ROBINE-SUR-GALABRE

Lieu dit “L’Escuchiere”

Référence cadastrale :
Section 213D n°69
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DIGNE-LES-BAINS

La-Robine-sur-Galabre

Esclangon

La Javie

Tanaron

Barles
Verdaches

Auzet

Col du Fanget

Col du Labouret

Musée Promenade

Dalle aux Amonites

0m de Paul Armand Gette

L’ichtyosaure

Refuge d’art de l’Escuichère

Panorama du vélodrome

Refuge du vieil Esclangon (AG)

La Sirène du Bès (JF)

Les empreintes d’oiseaux

Sanctuaire de roche rousse (HdV)

Source de Fontchaude

La sentinelle du Bès (AG)

Les fenêtres (HdV)

Galeries de la mine

Saut de la Pie

Ourea

La route des empreintes d’art dans la mémoire de la terre - Zoom sur le Bès

OUREA
Ourea est un parc de loisir pédagogique. Il permet de découvrir et d’apprendre, d’une manière ludique, 
créative et coopérative l’histoire de la géologie. Les visiteurs pourront découvrir un parcours pédagogique 
accessible PMR, un mini-accrobranche, des bacs de fouilles pour les plus petits, un espace de restauration. 

L’exploration et la balade seront ponctués d’informations pédagogiques, de jeux et de moments de 
détente. L’intention d’Ourea est d’ouvrir une parenthèse et de comprendre la géologie en famille par 
l’expérience ludique.

Le projet est fondé sur une éthique forte. L’impact sur le terrain est minimal et une grande attention 
est porté dans la relation que l’on entretien avec notre territoire, afin de sensibiliser le public à leur 
comportement dans le Géoparc. 

Du fait de son emplacement stratégique sur la route des empreintes d’art dans la mémoire de la terre, 
Ourea sera également un accueil-relais touristique du Géoparc, pouvant proposer, conseiller, guider les 
visiteurs vers des balades ou des circuits touristiques de la vallée. 

Les équipements nécessaires afin d’ouvrir ce parc de loisir sont :

- un parking de 20 places dont à minima 2 PMR qui sera réalisé en terre compacté, perméable. 

- des bâtiments de fonction, qui seront des conteneurs préfabriqués posés sans fondations (accueil, atelier, 
restauration et habitation)

- un parcours mini-accrobranche ludique

- un cheminement PMR pédagogique en terre compacté, perméable.
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MEMOIRE TECHNIQUE 

6. Passerelle Liane -12m 

Passage de liane à liane jusqu’à l’arbre suivant 

 

7. Rampe de pompier + iceberg 10m 

Descente de la plateforme avec une rampe style pompier puis un chemin au sol ou 
l’on doit sauter de bloc en bloc pour avancer  
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Particularité : 
La parcelle 213D n°63 a récemment été modifiée. 

Une parcelle (213D n°68) a été créée afin que Bouygues en fasse l’acquisition. Y sera implanté une antenne 
de relais de télécommunication. 

Une servitude a été alloué à Bouygues, qui réalisera un cheminement pour accéder à l’antenne sur la 
parcelle 213D n°63, renommée 213D n°69.

Le projet d’aménagement prend en compte cette servitude et l’exploite afin de limiter la création de pistes. 
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Parking perméable. Terre tassée, clapissette ou simili.

Aire de retournement 

Parking PMR

Cheminement en terre tassée. 

Conteneurs 6x2m posés sur carreaux ciment. Nivellage 
du terrain. Pas de fondation. Equipement démontable.

Mini-accrobranche.

Habitation démontable des gardiens du parc. Deux 
mobilhomes reliés par une toiture sur carreaux ciment. 
Pas de fondation. Raccordement aux réseaux

Phytoépuration

Aire naturelle de camping

Amphithéâtre naturel
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PRINCIPE D’IMPLANTATION PA3

Pose sur dalle, pas de fondationEn bois, sans fondation

Toile et/ou bac acierBardage bois 

ANCRAGETERRASSE

COUVERTUREFAÇADE

Principe des structures 
d’accueil
Seront implantés 4 structures, 
toutes selons les mêmes principes 
de conteneurs posés sur dalles sans 
fondation. Les 4 structures sont : 

- l’accueil boutique (1 unité)

- la cuisine aux normes (1 unité)

- l’atelier (2 unités)

Principe du mini accrobranche 
Seront implantés des structures 
en bois, plateformes et câbles 
métalliques aux arbres existants 
type accrobranche, sans monter en 
hauteur.

Principe du cheminement 
Le cheminement se fera en terre 
compactée avec un revêtement de 
finition qui reprend les différents 
éléments géologiques du site. Ils se 
succèdent afin que le visiteur fasse 
le lien entre la période géologique et 
un élément du paysage.

Principe de l’habitation
Elle sera composée de 2 mobilhomes 
reliés entre eux par une toiture bac 
acier et une terrasse.
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MEMOIRE TECHNIQUE 

 

 

2. Bassin cambrien -21.2m 

Piscine de pomme de pin dans la ravine, agencé avec des barricades en bois fixé entre 
arbres et poteaux pour donner un chemin et arrivé à l’atelier suivant. 

 

3. Filet + toboggan extinction -18m 

Ici un filet a traversé (fixer entre des arbres) avant de se transformer en filer à marcher 
pour sortir de la ravine et rejoindre le toboggan qui descend dans la ravine suivante.
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Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain de camping ou d’un terrain aménagé pour l’hébergement touristique :
Un engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans la demande.
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Si votre projet est accompagné de la réalisation d’une installation d’assainissement non-collectif

ASSAINISSEMENT PAR FILTRES PLANTÉS
CLASSUN (40)

Objectif des travaux

Réaliser l'assainissement non collectif (ANC) de cette

maison neuve pour rejeter une eau de bonne qualité

dans le milieu naturel. Cette fi lière alternative est

simple à mettre en œuvre et à entretenir, et

n'engendre aucune nuisance olfactive.

2008

1400€ de matériaux et plantes (hors mare)

+ 560€ de terrassement & artisan terrassier

+ 420€ accompagnement technique travaux

2 jours

1 technicien + 1 artisan terrassier

3 autoconstructeurs

Matériaux et outils

5 bassins circulaires en béton (Ø1m, prof. 0,5m),

ciment, regards, tuyauterie PVC, chasse automatique,

matériaux lavés et roulés de rivière, sable...

Plantes (roseaux, scirpes, iris, menthe...).

Pelle mécanique, bétonnière, perceuse à percussion,

mèche béton, râteau, burin, niveau, etc.

L'uti lisation de toilettes sèches et de produits

écologiques (cuisine, buanderie et salle de bain) a été

pris en compte dans l'étude ANC. Ce mode de vie

respectueux de l'environnement a permis de

dimensionner 4m² de filtres plantés, répartis en 5

bassins.

Schéma d'un assainissement par filtres plantés.

Filtre Vanne

à paille Traitement vertical

Chasse Traitement

automatique horizontal Mare

Les bassins en 2016 : l 'eau n'est pas visible en surface

des filtres plantés car le niveau d'eau est en dessous

de celui des matériaux.

Mise en œuvre

Le terrain bénéficie d'un dénivelé suffisant pour se

passer d'une pompe de relevage. La chasse

automatique permet d'envoyer l'eau par bâchées de

50L dans le système. L'installation se compose de 2

niveaux de filtration et d'une zone d'infi ltration :

- les filtres 1 et 2, à écoulement vertical, fonctionnent

en alternance (vannes), en aérobie ;

- les filtres 3, 4 et 5, à écoulement horizontal

fonctionnent en anaérobie (sans oxygène) ;

- la mare de 8m² réceptionne les eaux épurées et l'eau

de toiture. Elle favorise la biodiversité au jardin. La

zone d'infi ltration des eaux épurées peut tout aussi

bien être un massif planté de 3m².

Entretien

Faucher les tiges sèches des plantes en début d'hiver.

Inspecter et nettoyer les canalisations et les

collecteurs si besoin. Entretenir la mare vivante.

Terrasser le terrain pour implanter les bassins.

Creuser les tranchées de raccordement. Profiter

de la pelle pour réaliser la mare, raccorder la

maison.

Poser les canalisations et la chasse

automatique.

Étanchéifier les bassins, puis les remplir de

matériaux. Les bactéries (ce sont elles qui

épurent l'eau) viendront naturellement

coloniser les bassins. La plantation peut se faire

un peu plus tard.

ASSAINISSEMENT PAR TRANCHÉE PLANTÉE
OUSSE­SUZAN (40)

Objectif des travaux

Réaliser l'assainissement non collectif (ANC) en filière

écologique. La tranchée est très discrète et peut

s'intaller le long d'une haie ou en bordure de terrain.

Ici le système est terminé par une mare (intégration

paysagère, réserve d'eau pour le jardin...).

2015

1910€ de matériaux et plantes

+ 1080€ de terrassement & artisan terrassier

+ 930€ accompagnement technique travaux

2 jours

1 autoconstructeur + 1 artisan terrassier

+ 2 techniciens assainissement écologique

Matériaux et outils

Membrane caoutchouc EPDM, feutre géotextile,

regards, tuyaux PVC, pouzzolane et graviers...

Plantes (scirpes, iris, menthe...).

Pelle mécanique de 10t.

Pelle, râteau, pioche...

Cette famille de 2 personnes utilise des toilettes

sèches et des produits écologiques pour la

cosmétique, le ménage... L'étude ANC tient compte de

ce mode de vie respectueux de l'environnement et a

dimmensionné une tranchée plantée de 11m de long

par 0,4m de large, soit une surface de filtration de

4,5m².

Schéma d'un assainissement par tranchée plantée.

Tranchée plantée

Fin de système et écoulement des

eaux vers mare, massif d'infiltration...

Mise en œuvre

La tranchée plantée fonctionne en aérobie (en

présence d'oxygène). Elle peut être mise en œuvre sur

les terrains à faible pente.

La famille a choisi de créer une grande mare (20m²)

qui recueille les eaux épurées et les eaux de

gouttières, formant ainsi une réserve d'eau utile de

16m

3

. On peut remplacer la mare par un massif

d'infi ltration de 3m² à la fin du système de filtration.

Entretien

Inspection rapide et régulière du système, petit

jardinage, comme pour les fi ltres plantés. Aération

régulière de l'entrée de la tranchée afin d'éviter son

colmatage suite au dépôt de matière organique.

Réaliser le terrassement de la tranchée : elle

doit avoir une pente de 1 à 2%. Creuser la

mare et les tranchées de raccordement.

Poser les canalisations et la bâche EPDM.

Remplir la tranchée de pouzzolane 7/14 puis

de gravier lavé 12/20 sur le dernier mètre, afin

de facili ter le drainage. La plantation peut se

faire un peu plus tard.
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Si votre projet est accompagné de la réalisation d’une installation d’assainissement non-collectif

 FICHE TOILETTES SÈCHES 
Lycée agricole de Riscle
Implantation d'une cabine accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

en extérieur sur une parcelle agricole du lycée avec toilette et urinoir secs

uu  CONTEXTE
Établissement Recevant du Public : Lycée agricole de Riscle (32400)

Maître d’ouvrage : Lycée agricole de Riscle (32400)

Maître d’œuvre : Association Pierre & Terre

Technique d’assainissement proposée : toilettes sèches unitaires à gros 

volume de compostage (matières fécales, urine directement compostés dans la

chambre de compostage reliée). 

uu  INSTALLATION
Date de mise en service : décembre 2015

Caractéristiques : 1 toilette sèche mixte, 1 urinoir sec ainsi qu'un petit lavabo 

pour se laver les mains. Le compostage des matières fécales et urines se fait 

directement dans la chambre de compostage située en dessous de la cabine. 

Les odeurs sont évacuées depuis la cabine vers l'extérieur en passant par la 

chambre de compostage, évitant ainsi les remontées d'odeurs dans la cabine. 

Ce système de ventilation est alimenté par une petit panneau solaire situé sur 

le toit.

Coût : la cabine a coûté 10 000 euros TTC. Ce prix inclut l'accompagnement du 

projet par Pierre & Terre (dossier de déclaration préalable avec pièces 

graphiques, coordination et accompagnement du projet et du chantier...), les 

équipements (toilette, urinoir, lavabo...), les matériaux de construction (bois...) 

et la main d’œuvre (terrassement, charpente...).

uu  NETTOYAGE ET ENTRETIEN TECHNIQUE
De part le diamètre d’évacuation plus important, les salissures sur les parois 

sont évitées et l’entretien usuel est particulièrement léger comparé à des 

toilettes à eau. La lunette et les abords se nettoient comme pour les toilettes à 

eau et les odeurs étant gérées par le système de ventilation, l'ajout de matière 

carbonée (sciure) n'est pas nécessaire.

uu  TRAITEMENT DES RÉSIDUS

Les résidus en provenance de la toilette et de l'urinoir sont compostés dans la 

chambres de compostage conçue à même le sol. Un entretien ponctuel est 

nécessaire (environ tous les 1000 passages) afin de veiller au bon déroulement 

du processus de compostage (vérification du niveau d'humidité, enlèvement 

des objets non biodégradables, gestion du cône, ajout de matière 

carbonée...etc). La vidange de la chambre de compostage se fait tous les 

600000 passages environ, les matières extraites correspondent à un compost 

sous forme de terreau.

Photos : cabine vue de l'extérieur (1), cabine vue de l'intérieur (2), chambre de 

compostage vue de l'extérieur avec portes d'accès pour en faciliter l'entretien 

(3), coupe Nord/Sud et plan intérieur de la cabine (4).
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