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Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .
Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Amenagement hydraulique du Haut Var Nord-Ouest Extension du reseau depuis Montmeyan
vers Fox-Amphoux (83)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET

Raison sociale
SCP

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
05781313100026 = = Societes

Représentant de la personne morale | [0 |Madame Monsieur

Nom Prénom(s)

CHAUVIN Violaine

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres., 16A,
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances., 22A, 47. Premiers boisements et
déboisements en vue de la reconversion de sols., 47A

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

O [Oui Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la creation d'un reseau d'eau brute enterre, exclusivement sur la commune
de Fox-Amphoux (83) necessitant egalement la creation d' un reservoir de 5000m3 et de la
renovation d'une station de pompage existante sur la commune de Montmeyan (83). Les
surfaces utilisees pour ces 2 ouvrages seront d'environ 7250mz. Ainsi I'eau sera pompee via la
station de pompage dans le Lac de Quinson avant de transiter jusqu'au reservoir ou elle sera
stockee pour maintenir le reseau en charge jusqu'a Fox-Amphoux et absorber les demandes en
periodes de pointe. Cet amenagement hydraulique repond aux demandes en eau exprimees
sur ce territoire : irrigation agricole (plus de 50 exploitations agricoles, environ 457 ha agricoles
souscrits), defense contre 'incendie, desserte d'un professionnel et de particuliers. La ressource
mobilisee est la ressource stockee dans les retenues hydroelectriques du Verdon (droit d'eau
SCP), permettant ainsi d'eviter la multiplication des prelevements dans les ressources locales
deficitaires. Il comprend la pose de canalisations enterrees, en bord de parcelles agricoles, de
diametre nominal 50 a 700 mm pour un lineaire total cumule de 26 km. Les canalisations seront

Acenninne A Ane ninranne annavne tale ninin Aae nainte Aa liviraicean At Aaec Aanilinamante

4.2 Objectifs du projet

Le projet d'amenagement hydraulique de Fox-Amphoux emane d'une volonte exprimee par les
collectivites locales et la profession agricole. L'amenagement a ete initie a la demande de la
communaute de communes Provence Verdon dans le cadre d'une convention de partenariat
passee avec la SCP, a recu l'appui de la Chambre d'agriculture et du Conseil Departemental.
Cette demande portait sur des usages varies (irrigation agricole, defense incendie, alimentation
en eau brute domestique), dans un double contexte : changement climatique, d'abord, avec une
recurrence des episodes de secheresse ayant mis a mal la perennite des cultures et la qualite
des production ; ensuite de tres forte tension sur les ressources en eau locales. Les objectifs du
projet sont donc de proposer un acces a une ressource securisee pour tous les usages, y
compris pour assurer la defense de la foret contre l'incendie et pour fournir une ressource en
eau domestique securisee aux habitations existantes non desservies par les reseaux
communaux. L'enjeu de l'irrigation a Fox-Amphoux est d'assurer la resilience hydrique des

cultures vivrieres, souvent annuelles ou semi-perennes, face aux episodes de secheresse de
| i . " o . - - .

2/13



4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La realisation de ce reseau necessitera l'installation des infrastructures suivantes : - la mise en
place de 26km de canalisations pour un diametre nominal compris entre 700 mm et 50 mm - la
mise en place de 3 ouvrages de surface (regard depassant au maximum de 50 cm du sol pour
une surface moyenne de 21m?) - la renovation de la station de pompage de Montmeyan (215m?)
- la creation d'un reservoir de 5000 m3 sur environ 1000m? de terrain L'emprise des travaux de
canalisation (largeur de la tranchee, bande dediee a la circulation des engins, des ouvriers, au
depot (temporaire) des terres excavees et au stockage des canalisations en attente d'etre
posees) est en moyenne de 8m, localement plus large (jusqu'a 14 m de large pour le diametre
700mm sur environ 1km) ou plus etroite (4m, selon les enjeux en presence et la necessite de
mettre en place des mesures d'evitement. Les travaux au niveau de la station seront integres a
I'emprise actuelle sur 215m? d'amenagement. Il s'agit de petits batiments techniques contenant
les pompes et les elements annexes necessaires a son fonctionnement. L'eau sera pompee
depuis la prise dans le Lac de Quinson avec un debit maximal de 350l/s et 2 groupe de
pompage. L'emprise pour le reservoir et ses ouvrages annexes sera d'environ 7000m? sur une
parcelle forestiere communale auxquels s'ajoute les OLD sur 50m. Le reservoir circulaire, d'un
diametre de 37m se presente avec une hauteur de 6m en partie enterree et il est accompagne
d'un bassin de decantation. La future piste d'exploitation / maintenance se fera par la piste DFCI
accessible depuis la RD. Ces memes acces seront utilises en phase chantier ainsi que la zone
de pose de la canalisation. Plusieurs traversees de cours d'eau ou fosses seront realisees ; les

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Le projet est un reseau multi-usages (irrigation agricole, arrosage, pour particuliers/collectivite,
protection incendie), delivrant de I'eau brute sous pression et a la demande (ouverture/fermeture
des vannes par les clients, selon leurs besoins, sans "perte” en bout de reseau : seuls les debits
appeles par les clients sont preleves sur la ressource Verdon). L'usage principal de ce reseau
sera l'irrigation agricole. En routine, les interventions d'exploitation sont tres limitees : releves
annuelles de compteurs, intervention en cas de problemes de fonctionnement points de livraison
rapportes par les clients. Des operations de maintenance peuvent intervenir ponctuellement, de
facon corrective (reparation en cas de casse) ou preventive (nettoyage occasionnel de la
canalisation pour maintenir les performances hydrauliques et assurer une bonne qualite d'eau).
Elles sont associees a des rejets d'eau de differentes natures (volumes, vitesses, teneur en
matieres en suspension) selon le type d'operation et I'objectif recherche. Lors de ces operations,
la Police de I'Eau est avisee, des mesures de protection des milieux aquatiques et un suivi des
rejets sont mis en oeuvre. Au niveau du reservoir, les operations de maintenance ont une
frequence tous les 3 a 5 ans avec une vidange du reservoir dans le bassin prevu a cet effet. Cela
sera planifie de maniere a ne pas coincider avec un episode pluvieux remarquable (> 20 mm
dans les 3 jours suivants la vidange) pouvant induire un debordement. A noter que,
contrairement a d'autres reseaux enterres, la bande de servitude associee aux reseaux SCP ne
fait I'objet d'aucun entretien de la vegetation. Celle-ci peut repousser librement sur la zone des
travaux. Les cultures peuvent etre replantees. Conformement aux obligations reglementaires qui

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

DLE, archeologie preventive, Permis de construire
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Adduction de diametre 700 mm (largeur tranchee : 1,9m) Adduction (968, m) (2,13, km) (8,1,
de diametre 600 mm (largeur tranchee : 1,2m) Adduction de diametrekm) (13,8, km) (6953, m?)
500 et 300 mm (largeur tranchee : 1,1m) Reseau de distribution de (7000, m?) (215, m?)
diametres 50 a 250mm (largeur tranchee : 0,60 m a 0,90 m)
Diametre (mm) x Lineaire (km) Emprise de la zone remaniee par les

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :
Localité : FOX-Amphoux

Code postal :EEGE . BP:_____ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"
long. :8°945°E - v a1 :43°3553'N - -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Fox-Amphoux, Montmeyan

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU de Fox- Amphoux et de Montmeyan

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Reseau : en partie en ZNIEFF : 930012475 - Plaine de
Jonqueirolle Station : 930020290 - Le verdon et ses
dintérét écologique versants boises, entre les basses gorges et le barrage de
S & e E e 66 0 Sainte-Croix - retenue de quinson Reservoir : non

type | ou Il (ZNIEFF) ? concerne

Dans une zone naturelle

Commune de Montmeyan

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

ZRED 18 - Bresque - Arrete du 15/01/2015

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un

La station de pompage est situee en bordure du champs
captant de Montmeyan

captage d’eau destiné ala O
consommation humaine ou

d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ? O
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Le projet se situe-t-il dans

N L Oui | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
Au niveau du reseau, extremite Est situe dans le site
Natura 2000 : ZSC FFR9301618 Sources et tufs du Haut
. Var Pour le reservoir : non concerne (> a 6km) Pour la
D'un site Natura 2000 ? - station : FR9301615 Basse gorges du Verdon et

FR9312022 Verdon a 600m

D’un site classé ?

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

-

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le prelevement d'eau s'effectuera par une prise existante,
_ dans la retenue de Quinson, qui est deja fonctionnelle et
Engendre-t-il des ) alimente le reseau de Montmeyan. Ces prelevements
gfe'e‘_’eéne”ts d ‘fa“ : O entrent dans les droits d'eau SCP sur les retenues
m'”?e“l:’ e hydroelectriques constituees sur le Verdon (arrete
' 15/11/1988). Les volumes mobilises en annee seche par
le futur reseau, de 'ordre de 600 000 m3 (debit de pointe
Impliquera-t-il
des drainages/ou
des modifications a
prévisibles des masses
@ d’eau souterraines ?
o
=
3
@ Les materiaux extraits lors du creusement de la tranchee
© sont ensuite reutilises sur site pour le comblement de la
Est-il excédentaire en tranchee et la remise en etat des emprises travaux. Le
matériaux ? U regalage au niveau des emprises travaux est privilegie, et
compte tenu des diametres de canalisation poses ici, les
volumes excedentaires seront nuls. Au niveau du reservo
et de la station, une recherche de reemploi systematique
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
0
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation
® | avec les ressources
g disponibles,
° les équipements O
o d’alimentation
¥ |en eau potable/
assainissement ?
Est-il susceptible f Annexe 5. Au niveau du reseau, le territoire equipe est
d'entrainer des majoritairement agricole intensivement exploite. Sur
g?”“rbat.'ons’ des I'ensemble de l'operation, des inventaires
degrada.t'ons’ des 0 faune/flore/habitat ont ete realises, mettant en evidence
estructions de la . . o
biodiversité existante : Qes enjeux fa'l_bles a forts. Des mesures d evitement ou de
faune, flore, habitats, limitation de Impact ont ete definies et sont integrees au
continuités écologiques ? projet. Les travaux de franchissement des cours d'eau
Sile projet est situe Cf Annexe 4. L'analyse est produite dans le formulaire
5 | dans ou a proximite d'evaluation des incidences des Natura 2 000 : RAS.
E d un site NatL_lra 2000,
w | est-il susceptible
S | davoir un impact sur O
_3 un habitat / une espéce
E inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?
Le territoire a equiper est deja tres agricole, le projet ne
Engendre-t-il la sera pas de nature a entrainer la conversion de zones
consommation naturelles en zones agricoles. Son impact positif sur le
d’espaces naturels, 0 maintien de l'activite agricole en place est de nature a
agricoles, forestiers, limiter la deprise et I'extension de l'urbanisation. Le
maritimes ? reservoir necessitera la consommation de 7000mz2 de
zones boisees ou naturelles mais a I'echelle d'un massif
Est-il concerné
par des risques 0
technologiques ?
Risque incendie : risque modere car la zone du projet
comprend peu de boisement. Le projet prevoir la mise en
b i e place de plusieurs poteaux incendie, qui permettront de
g | -Sthconcerne pardes | contribuer a la defense incendie. risque Inondation :
o | risques naturels ? . . )
o risque modere aux abords des principaux cours d'eau :
Bresque et Beau Rive
Engendre-t-il des U
risques sanitaires ?
Est-il concerné par des
risques sanitaires ? O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Des engins de chantier seront amenes a circuler
uniquement lors de la phase travaux. lIs seront conformes
Engendre-t-il des aux normes en vigueur et respecteront les consignes de
déplacements/des d securite edictees dans le cadre du Plan General de
trafics ? Coordination SPS. Lors des travaux sous route, les
mesures de prevention ou de restriction de la circulation
etablies avec les gestionnaires d'infrastructures seront
Phase Travaux : Les travaux auront lieu de jour et seront
_ . 0 temporaires. L'habitat reste diffus dans I'emprise des
Est-il source de bruit ? travaux. L'impact residuel faible. Phase Exploitation :
AlLi~rLIN iMnanrt
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
_ O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
g
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Des vibrations de faible intensite liees aux engins de
Engendre-t-il des 0 chantier pourront etre percues uniquement en phase
vibrations ? travaux.
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Des poussieres seront emises lors de la phase chantier.
La reduction de la vitesse des engins sur les pistes
£ dre-til d - permettra de limiter les poussieres qui peuvent gener les
d;‘r?srl‘,airf;" esrelets 1o agriculteurs (cultures), les riverains (humidification des
' pistes par temps sec et vent si besoin) et la vegetation de
" maniere plus generale. Ces mesures seront integrees au
15 CCTP du marche de travaux. Aucun rejet dans l'air ne se
.2 ~ H | ~L ] Y R B
LIEJ
Engendre-t-il des rejets | | U
liquides ?
Si oui, dans quel Les exutoires seront des cours d'eau et des fosses
milieu ? O | O [(dirrigation.
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. . . De quelle nature ? De quelle importance ?

e EEmERS e EnEles SuiNen App?éciez sommairemgnt I’impaF::t potentiel
Pendant les travaux, des toilettes chimiques seront
prevues sur la base de vie. Aucun rejet d'effluent en

_ phase d'exploitation.
Engendre-t-il des 0
effluents ?
()
S
?
'E La production de dechets concerne uniquement la phase
i _ chantier. Les dechets habituels de chantier seront
E”%en?.re't;j'l '2, et collectes, tries et evacues vers des filieres de traitement
ﬁg‘; ggr:‘;';reix eiﬁe?tess 0 homologuees. Des aires de stockage et de ravitaillement
dangereux ? ’ ’ etanches seront mises en place pour eviter tout risque de
pollution accidentelle des sols. L'entreprise en charge des
travaux sera tenue de fournir a la SCP les bordereaux de
La DRAC, consultee au titre des dispositions relatives a
Est-il susceptible I'archeologie preventive, a soumis le projet a diagnostic
de porter atteinte (AP 16/04/21). SCP a souhaite une realisation anticipee
:?cﬁiterclzrt]:l?;eculturel 0 du diagnostic (AP 04/08/21) ; une convention a ete
g 5 archéologiqt.;e ot passee avec le SDA 83 (22/10/2021), qui debutera ses
S S | paysager ? investigations a lI'automne 2021. Sur le plan paysager, la
E canalisation, enterree, ne sera pas visible dans le
= O ' L s — +
2 & | Engendre-t-il des L'impact socio-economique du projet est positif : impacts
£> g‘c‘ii‘i‘ift'écst;‘%ﬁ:iz;'ses directs (mise en place d'un reseau dirrigation, a la
oS e dema_nde des agncqlteurs locaux, pour permetire de
Sylviculture: ETSTE, U securiser la prodl_Jctlon face aux gleas climatiques et
aménagements), garantir une qualite de la production constante d'une
notamment I'usage du annee a l'autre) et impacts induits (maintien de la typicite
sol ? des paysages, emplois locaux, maitrise du risque

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

O

Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Au niveau de la station de pompage, le secteur a deja fait I'objet de travaux lies a la renovation
de la canalisation existante (Arrete n° AE-F09321P0355 du 13/01/2022). Une prise en compte
des enjeux connus sur le site a donc ete faire par le bureau d'etudes Biotope qui a suivi les
travaux precedents. Le point principal de cumul d'impacts se situe au niveau de l'implantation du
pont provisoire qui sera positionne au dessus de I'emprise travaux de la canalisation renovee.
Neanmoins, il s'agit ici d'un choix de moindre impact, en effet au droit du passage de la
canalisation, la vegetation locale a repris ses droits tres rapidement, s'agissant d'une
phragmitaie. Les alentours etant constitues d'une ripisylve plus dense, les impacts auraient ete
plus importants. Des mesures specifigue de revegetalisation apres enlevement du pont
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Les mesures sont detaillees dans I'Annexe 8 (impacts/mesures/impacts residuels). D'une
maniere generale, les enjeux rencontres sont faibles a moderes, et les impacts concernent la
phase chantier. Une demarche d'evitement a permis d'arreter un parti d'amenagement
permettant de limiter le plus possible le niveau d'impact du projet (ajustements locaux du trace
en fonction des enjeux avec, notamment, des poses sous routes ou chemins). Elle a ete suivie
par la definition de mesures de reduction (reduction d'emprises, balisages, respect de
calendriers ecologiques, etc) qui permettent d'atteindre un niveau d'impacts residuel tres faible.
Seules des incidences residuelles demeurent au niveau du reservoir, pour lesquelles des
echanges sont en cours avec le bureau d'etude Biotope pour elaborer des mesures

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Cf annexe 5
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet emane de la volonte des acteurs locaux de beneficier d'un acces a l'eau securise, pour
assurer la perennite des exploitations et maintenir la vocation agricole des terres sur le long
terme, en accompagnement de la mise en place d'une zone agricole protegee. Une etude
agricole confirme l'interet du deploiement de l'irrigation face aux aleas climatiques. Celle-ci se
fera par des techniques economes en eau (limitation des debits souscrits). La mobilisation de la
ressource des barrages du Verdon dans un reseau collectif permettra de limiter les nouveaux
prelevements dans les ressources locales fragiles. Les impacts sur les milieux naturels ont ete
analyses sur la base d'inventaires et expertise milieux aquatiques; la mise en place d'une
demarche ERC permet d'avoir des impacts residuels negligeables. Les traversees de cours

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Galmiche
Adrien

Prénom

Qualité du signataire Charge d'etudes environnement

A Le Tholonet

________ Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Amenagement hydraulique du Haut Var Nord-Ouest Extension du reseau depuis Montmeyan vers Fox-Amphoux (83)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
	raisonsociale: SCP
	formeJuridiqueValeur1: Societes
	representantDeLaPersonneMorale: madame
	NomPersonneMorale1: CHAUVIN
	PrenomPersonneMorale1: Violaine
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: oui
	NatureDuProjetY: Le projet consiste en la creation d'un reseau d'eau brute enterre, exclusivement sur la commune de Fox-Amphoux (83) necessitant egalement la creation d' un reservoir de 5000m3 et de la renovation d'une station de pompage existante sur la commune de Montmeyan (83). Les surfaces utilisees pour ces 2 ouvrages seront d'environ 7250m². Ainsi l'eau sera pompee via la station de pompage dans le Lac de Quinson avant de transiter jusqu'au reservoir ou elle sera stockee pour maintenir le reseau en charge jusqu'a Fox-Amphoux et absorber les demandes en periodes de pointe.    Cet amenagement hydraulique repond aux demandes en eau exprimees sur ce territoire : irrigation agricole (plus de 50 exploitations agricoles, environ 457 ha agricoles souscrits), defense contre l'incendie, desserte d'un professionnel et de particuliers. La ressource mobilisee est la ressource stockee dans les retenues hydroelectriques du Verdon (droit d'eau SCP), permettant ainsi d'eviter la multiplication des prelevements dans les ressources locales deficitaires. Il comprend la pose de canalisations enterrees, en bord de parcelles agricoles, de diametre nominal 50 a 700 mm pour un lineaire total cumule de 26 km. Les canalisations seront associees a des ouvrages annexes tels que des points de livraison et des equipements techniques places dans des regards enterres ou semi-enterres de petites dimensions. 
	ObjectifsDuProjetValeur: Le projet d'amenagement hydraulique de Fox-Amphoux emane d'une volonte exprimee par les collectivites locales et la profession agricole. L'amenagement a ete initie a la demande de la communaute de communes Provence Verdon dans le cadre d'une convention de partenariat passee avec la SCP, a recu l'appui de la Chambre d'agriculture et du Conseil Departemental. Cette demande portait sur des usages varies (irrigation agricole, defense incendie, alimentation en eau brute domestique), dans un double contexte : changement climatique, d'abord, avec une recurrence des episodes de secheresse ayant mis a mal la perennite des cultures et la qualite des production ; ensuite de tres forte tension sur les ressources en eau locales.  Les objectifs du projet  sont donc de proposer un acces a une ressource securisee pour tous les usages, y compris pour assurer la defense de la foret contre l'incendie et pour fournir une ressource en eau domestique securisee aux habitations existantes non desservies par les reseaux communaux. L'enjeu de l'irrigation a Fox-Amphoux est d'assurer la resilience hydrique des cultures vivrieres, souvent annuelles ou semi-perennes, face aux episodes de secheresse de plus en plus frequents. La pratique d'une irrigation raisonnee permet ici de garantir la regularite des productions maraicheres (tomates, courges, pasteques), la robustesse des cereales (ble, petit epeautre).  D'autant plus que l'EPCI Provence Verdon, en collaboration avec  la Chambre d'agriculture, est en train de mettre en place un PAT pour lequel l'arrivee de l'eau sur le territoire est un levier essentiel. 
	DansSaPhaseTravauxValeur: La realisation de ce reseau necessitera l'installation des infrastructures suivantes : - la mise en place de 26km de canalisations pour un diametre nominal compris entre 700 mm et 50 mm - la mise en place de 3 ouvrages de surface (regard depassant au maximum de 50 cm du sol pour une surface moyenne de 21m²) - la renovation de la station de pompage de Montmeyan (215m²) - la creation d'un reservoir de 5000 m3 sur environ 1000m² de terrain L'emprise des travaux de canalisation (largeur de la tranchee, bande dediee a la circulation des engins, des ouvriers, au depot (temporaire) des terres excavees et au stockage des canalisations en attente d'etre posees) est en moyenne de 8m, localement plus large (jusqu'a 14 m de large pour le diametre 700mm sur environ 1km) ou plus etroite (4m, selon les enjeux en presence et la necessite de mettre en place des mesures d'evitement. Les travaux au niveau de la station seront integres a l'emprise actuelle sur 215m² d'amenagement. Il s'agit de petits batiments techniques contenant les pompes et les elements annexes necessaires a son fonctionnement. L'eau sera pompee depuis la prise dans le Lac de Quinson avec un debit maximal de 350l/s et 2 groupe de pompage. L'emprise pour le reservoir et ses ouvrages annexes sera d'environ 7000m² sur une parcelle forestiere communale auxquels s'ajoute les OLD sur 50m. Le reservoir circulaire, d'un diametre de 37m se presente avec une hauteur de 6m en partie enterree et il est accompagne d'un bassin de decantation. La future piste d'exploitation / maintenance se fera par la piste DFCI accessible depuis la RD. Ces memes acces seront utilises en phase chantier ainsi que la zone de pose de la canalisation. Plusieurs traversees de cours d'eau ou fosses seront realisees ; les techniques de traversees ont ete definies en fonction de la sensibilite des milieux rencontres (en prenant en compte notamment les enjeux lies aux ripisylves et aux habitats aquatiques expertises par la Maison Regionale de l'Eau). Au final, le franchissement en tranchee ouverte (emprise reduite) a ete retenu pour la totalite des traversees (principalement des petits fosses agricoles). L'acces des engins pour les travaux de la station de pompage necessitera la creation d'un pont provisoire au niveau du Beau Rive. La methodologie de franchissement (techniques, saisonnalite) sera detaillee dans un dossier au titre de la "loi sur l'eau" et soumise a approbation de la DDTM.
	Danssaphasedexploitation: Le projet est un reseau multi-usages (irrigation agricole, arrosage, pour particuliers/collectivite, protection incendie), delivrant de l'eau brute sous pression et a la demande (ouverture/fermeture des vannes par les clients, selon leurs besoins, sans "perte" en bout de reseau : seuls les debits appeles par les clients sont preleves sur la ressource Verdon).  L'usage principal de ce reseau sera l'irrigation agricole.  En routine, les interventions d'exploitation sont tres limitees : releves annuelles de compteurs, intervention en cas de problemes de fonctionnement points de livraison rapportes par les clients.  Des operations de maintenance peuvent intervenir ponctuellement, de facon corrective (reparation en cas de casse) ou preventive (nettoyage occasionnel de la canalisation pour maintenir les performances hydrauliques et assurer une bonne qualite d'eau). Elles sont associees a des rejets d'eau de differentes natures (volumes, vitesses, teneur en matieres en suspension) selon le type d'operation et l'objectif recherche. Lors de ces operations, la Police de l'Eau est avisee, des mesures de protection des milieux aquatiques et un suivi des rejets sont mis en oeuvre. Au niveau du reservoir, les operations de maintenance ont une frequence tous les 3 a 5 ans avec une vidange du reservoir dans le bassin prevu a cet effet. Cela sera planifie de maniere a ne pas coincider avec un episode pluvieux remarquable (> 20 mm dans les 3 jours suivants la vidange) pouvant induire un debordement.  A noter que, contrairement a d'autres reseaux enterres, la bande de servitude associee aux reseaux SCP ne fait l'objet d'aucun entretien de la vegetation. Celle-ci peut repousser librement sur la zone des travaux. Les cultures peuvent etre replantees. Conformement aux obligations reglementaires qui sont imposees par la Prefecture autour des ouvrages, un entretien OLD sera maintenu autour du reservoir.
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