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ANNEXE 5.1

Image Aérienne - Ech 1/1000ème

Cloture

Portail d'accès
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Coffrets de
raccordement

DECI

PLAN DE MASSE DU PROJET

Information sur la centrale PV :

Nombre de tables : 31
Nombre de modules photovoltaïques : 2248

Puissance d'un module : 445 Wc
Puissance totale de la centrale : 999,91 kWc

Piste périphérique

Caméra dôme sur mât

Caméra dôme sur mât

Caméra dôme
sur mât

Parcelle 000/0E/0862
Cloture en retrait de la haie

3.16 m
3.34 m

6.50 m



ANNEXE 5.2

Ech 1/250ème

PLAN DE COUPE

Ech 1/50ème

6.50 m

2.22 m

0.98 m

3.15 m

3.35 m 3.35 m

3.57 m

9.57 m

Onduleurs photovoltaïques
fixés au nord des tables

Structure en acier galvanisé

Modules photovoltaiques

Tables photovotaiques

20°

6.50 m

Circulation



ANNEXE 5.3

Ech 1/100ème

PLAN DES CLOTURES & EQUIPEMENTS

6.32 m
0.80 m

3.56 m

2.00 m

Entrée du site - Vue de face

Ech 1/25èmeDétails Clôture - Vue de face

1.51 m

0.25 m

1.62 m

2.50 m

Citerne eau DECIPEI accessible depuis l'exterieur du sitePortail coulissant Coffrets de raccordement

Ech 1/25ème

Détails Camera

Hauteur totale
3.78 m

Camera dôme sur mât

Camera dôme

Mât en acier galvanisé

Massif

Coffret controle

Panneau de grillage rigide de couleur vert

Grillage relevé pour le passage de la petite faune
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Image Aérienne - Ech 1/1000ème

ANNEXE 5.4 DEFENSE INCENDIE

Aire d'aspiration (4m x 8m)

Citerne eau en acier de 120 m3

Portail coulissant de 7m
avec carré pompier

Entrée du site

PEI standardisé

Signalétique
règlementaire

Piste périphérique 4m de large

Notice
La défense incendie est assurée par la mise en place d'une réserve d'eau de 120 m3
disponible depuis l'extérieur du site. Une aire de mise en station sera matérialisée par
une signalétique adaptée.
L'accès et la circulation dans le site s'établit grâce à un portail d'une largeur de 7m et
de pistes dont la largeur est de 4m.
Les armoires de raccordements seront également positionnées à l'entrée du site
permettant une coupure à proximité de la centrale photovoltaïque.

Armoires de raccordements

N

Entrée du site



ANNEXE 5.5 VISUELS 3D

Conservation du milieu naturel existant

Entrée du site
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ANNEXE 5.6

Image Aérienne - Ech 1/1000ème

TRAITEMENT DES SURFACES

Bilan des surfaces

Parcellaire

Surface clôturée

Installations photovoltaïques

Pistes

Prairies

24840 m²

13256 m²

4331 m²

2789 m²

17649 m²

N

Bâti existant 71 m²

soit 53% du parcellaire

soit 17% du parcellaire soit 32% de la surface cloturée

soit 11% du parcellaire soit 21% de la surface cloturée

soit 71% du parcellaire

Bâti existant


