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ATTESTATION

Je soussigné Julien MATHEY, Responsable Technique Amiante de la société XARDEL DEMOLITION
SARL, certifie que I'ensemble des Matériaux Contenant de '’Amiante identifiés dans les documents
techniques nous ayant été remis par la Maitrise d’ouvrage ont fait I'objet d’'un retrait et d'un traitement
dans les conditions normatives et réglementaires francaises en vigueur durant la période de réalisation
des travaux.

DIEULOUARD, le 26 janvier 2021




COORDONNEES DES INTERVENANTS DU CHANTIER ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX

QUALITE IDENTITE INTERLOCUTEUR
| Pierre LEMENAGER
MAITRE D'OUVRAGE br. L71JrB] ;F | e | d S T 06454954 44
, rue Balzac

plemenager@brownfields.fr

75000 PARIS

DAM Ex Mathieu CARDONNEL

MAITRE D'CEUVRE 281, batiment B, cours Emile Zola @ 0671220374
69100 VILLEURBANNE mathieu.cardonnel@damex.fr

i’/I

Julien MATHEY

ENTREPRISE DE TRAVAUX 2 0613621792
XARDEL DEMOLITION
, ) imathey@xardeldemolition.eu
9, rue Marie Marvingt
54380 DIEULOUARD

ADRESSE DES TRAVAUX :

90, boulevard Aristide Briand 10600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC

PERIODE DES TRAVAUX * :

Du 10 juillet 2020 au 9 octobre 2020

*Cette période n'indique pas nécessairement une présence continue des équipes de désamiantage. Elle peut étre éventuellement
entrecoupée de périodes durant lesquelles les équipes de désamiantage sont retenues sur d’autres chantiers

REFERENCE DU PLAN DE DEMOLITION, DE RETRAIT OU D’ENCAPSULAGE AMIANTE :

PDRE 20-022 du 27 mai 2020

Nombre d’avenants au Plan de Retrait Amiante : 1


mailto:plemenager@brownfields.fr
mailto:mathieu.cardonnel@damex.fr
mailto:jmathey@xardeldemolition.eu

METROLOGIE AMIANTE

DENOMINATION

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Zone de récupération durant travaux

Unité Mobile de décontamination
Environnementale en périphérie de chantier
Zone de récupération durant travaux

Unité Mobile de décontamination
Environnementale en périphérie de chantier
Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Etat initial avant travaux

Zone de récupération durant travaux

Unité Mobile de décontamination

Environnementale en périphérie de chantier

REFERENCE
MESURE

G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q7
R8
PPB9
Q13
R11
PPB12
G14
G15
G16
Q17
R18
PPB10

DATE DE L’ANALYSE

10 juillet 2020
10 juillet 2020
10 juillet 2020
10 juillet 2020
10 juillet 2020
10 juillet 2020
16 juillet 2020
16 juillet 2020
16 juillet 2020
21 juillet 2020
21 juillet 2020
21 juillet 2020
3 aodt 2020
3 aodt 2020
3 aodt 2020
8 octobre 2020
8 octobre 2020
8 octobre 2020

DUREE DU
PRELEVEMENT

24 h & 02 min.
24 h & 02 min.
24 h & 02 min.
24 h & 02 min.
24 h & 02 min.
24 h & 02 min.

4 h & 02 min.
4 h & 02 min.
4 h & 02 min.
4 h & 02 min.
4 h & 02 min.
4 h & 02 min.

24 h & 02 min.
24 h & 02 min.
24 h & 02 min.

4 h & 02 min.
4 h & 02 min.
4 h & 02 min.

RESULTATS EN FIBRES

PAR LITRE D’AR
<0,86 FIL
<087 F/lL
<0,87 FIlL
<0,87 FIlL
<087 F/lL
<0,87 FlL
<472 FIL
<4,72FIL
<472 FIL
<472 F/L
<4,72F/IL
<472 FIL
<0,87 FIlL
<087 F/lL
<0,87 FlL
<472 FIlL
<4,72FIL
<471FIL

NOMBRE DE FIBRES
COMPTEES

o

O O O O O O O O O o o o o o o o

0

NB : Ce tableau ne récapitule pas les analyses réalisées sur les opérateurs. Les résultats de ces analyses sont a la discrétion de 'employeur.

SENSIBILITE
ANALYTIQUE

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
0,29
0,29
0,29
1,58
1,58
1,58

CONFORMITE
REGLEMENTAIRE

oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul



SUIVI DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

DENOMINATION DU DECHET CONTENANT DE L’AMIANTE

Plaques planes (alléges) en amiante-ciment
Plaques ondulées de toiture en amiante-ciment
Conduits de fluides en amiante-ciment

Débris non integres en amiante-ciment
Tampon d'isolation phonique sous évier

Laine de verre polluée

NOMBRE
DE COLIS

1
3
1
11

DATE DE STOCKAGE

10 novembre 2020
10 novembre 2020
10 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020
13 novembre 2020

LIEU DU STOCKAGE

KLV Environnement ; route de Marimont, 57260 BOURGALTROFF

KLV Environnement ; route de Marimont, 57260 BOURGALTROFF

KLV Environnement ; route de Marimont, 57260 BOURGALTROFF
SUEZ RR IWS MINER. ; route de Reims 55800 LAIMONT
SUEZ RR IWS MINER. ; route de Reims 55800 LAIMONT
SUEZ RR IWS MINER. ; route de Reims 55800 LAIMONT

REFERENCE
DU BSDA

01103
01104
01105
01108
01109
01110

PoiDS (EN
TONNES)

0,500 To.
1,920 To.
0,500 To.
0,451 To.
0,010 To.
0,248 To.



PLAN DE LOCALISATION DE L’AMIANTE

PLAN DE LOCALISATION DE L'AMIANTE AYANT FAIT L'OBJET DE TRAVAUXDE RETRAIT

LEGENDE i;'} Débrisenamianeciment  ©  Conduiten amiante-ciment Plaques ondulées amiante-ciment




PLAN DE LOCALISATION DE L'’AMIANTE AYANT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX DE RETRAIT




b el PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER AMIANTE Aison & Garges tndice 1
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ANNEXES : BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS AMIANTE



Ministere de I'écologie, du développement durable etde

Fommulalre CERFA n*11861°03
Borderoau do sulvid

- A remplir par Pématieur du bordereau -

1. Maltre d'ouvrage ou détentewr du déchet
SPEED REHAB
wsrer: (B30 ZEE) GG

@ ;.
Shrerardorte Biiatsoren 750%?»%;%?&}

Responsable

ﬁérb'tﬁﬁailondudbmel m mﬂ m .

Code déchat |
Hom du matdriau - ﬂﬁE an mli‘ﬂmuﬂf

I'énergie

Décrat n°2006-635 du 30 mal 2005 (arlicle 4)
Arrélé du 26 juitlet 2005

ux nt de !’
Pagen® |

Bordoeau n":

oM

Adrpgze du chanlied ou du Yieus de détention des déchets .
90, boulsvand Ansiida fand 10600 LA CHAPELLE SAINT e

Code chantier {s'H Y 8 lleu)
w427

N* cartiical d'ncoeptation préalable : 202’0 05 /15
Quantité en tonnes estimée : 0,2 tonne

Codo familte i i
Inatalatinn o #lminalion prEnun

L
%] instafation da slockage
dirs madbrlaut

Adrease, téldphons, mal, fax:

7. Eniroprisa do travaun : XAROEL DEMOLITION SARL
Quetfcatien ; 1552
1 regisire du coMMETEE ; ROSB 443 773411

wsiret: (A (7D [ [ORm &

Gontislance du déchet :
Boves . it Autre (préciser) *
Solide . X4

putverutent: [__J

Date de misa B transport | 517 5 Condillonrement :

| Omnlhé':n tonnes remlss:u lr/gg;/{{oéé‘i‘)l Palettes Mimées
réalle . Racks

| [ estote: O /{ *o_

Migste Voxactiiuda dos renscignoment cl-
9§

dogsus

e oy
- Ay T

3, Gallocturlirafupariour (L DEMOLITION ¢ -

scapland " ERTe AHlrat - 443

Vigusbaad . b

lng%u.u-m,- I s MRS - "

HI m

|.mm=mmm%%ﬂ%m %RD

Altesin ['exactituda den ronaaignement civ | Date ot slgnatur@da
deaaua )

ﬁu.r Environngment Saf

4, Ellminataur
wir Siret 433 b 555 00023

wsner O

‘Guanilié roguo en lonngs;
Lot nccapté :

ou

fjaks dardcaption: .WNOV. wm

§ roatisation do Toporation ;

* Diate du fhalisation de Vopdration ;
1 @NOV, 2020

L ongnal du bordereay suit lo déchel

Mﬂiwumm

do déchels non dargerew & coshinr dialkd [ddchots Tameanta alldra &
inerien ol dachits do lenes amkantiitms, urkquermnant)

KLV Environnement - 14, roule de Marimont 57260 SOURGALTROFF - T8, 0367 01 52 saD.MI‘

“Afiaate Foxaciitudo des ronsdgnémaij li e
o2 [0 CRE Rl eunas, ™)
- A rempllr par i'en daAmpeeTt

Double-eacs charges en GC ou GRV

[ noN 0'\/;’/)00

EX

Jifslnux
y (14 In%:_.'.w: ]
w by o
Adlieasa, toiaphon, tod madl Tal: 07 B3 40 M6 60 - Fae SR Bt 07t
POMPE Y

H!.M'rﬂ'danHmdu-M:Hﬂ VL3I LN AT

Tl G302 49 16068
Respanaablo : JM. BECKER

Mentions au litre des réglements ADR/RID/ADNR/IMDG (I cas achéant) :

| Non concerné, selon la disposition spaciale n* 168 du réglement ADR

Eniroposage provisolo
[ Ow (rempis cadres 6 & )

Transport multimodat :

Kinon |

Tombre ta cohis
A
'
1!

DIEUL(JUARE; .
O3 B3 4 5O

P

Responseble :
| e

Date et motif du refus

| Signaturo do Toimmateur:

TR Tomplir par Telminatour apras oparaiion dr4lmination

rataliatian da slockage de déchels dangofeux |

]

iicalian

whiialion de slockage 4o dachels non daigereua on Casme
dos matdilau inestos ¢t gdchole

Wil (gachots domiante sl & !
da lerias aimlontitéres untquernrient)

Signature da ‘élliminateur i, -

KL Envirpnnement
= au Capital do 200.000€
Contrel Technigue d'Enfouissement

4 Route de Marimont
572680 BOURGALTROFF

ENVIARONNEMENT



Ministere de I'écologie, du développement durable et de I'énergie

Décret 0°2005.615 du 30 mai 2005 (articie 4)

ot 2
Formusire CERFA n°1 1881405 AmTitd du 29 julllet 2006

teur dy borderogy - . ] Page n° |

- A romplir par I'éme
1, Maiire d’ouvrage ou détentaur du déchet : | Code chantier {0ty a tiou) : Bordoresy n*
SPEED REHAB
NSIReT: [ (T mﬂﬂé&t 002 0 ALo4
Atresse, teldphona_ fax, mal~ gl o 7&& Adresse du chanter ou iy ey de défention des dachets -
35-euo-do lo-Biontvanea 75006 ARy W BACRAZY (g oulevard Arsido Brand 10600 LA CHAPELLE ST ()
Responsabie :
Non i Béchal T~ . W ; Uort préalabie ooy
Wm f]ll'l mﬂ m . mﬂc_aTdaccap(a on v alabla LO;Q_OS 4:,_
cm%mﬁi eu Piaquies o e I TEniRE en Tormes e3Umés: I ionnas
Bl e [ O 2 : — . —-—-______.___ —_— = e
Instalialiah & aetaion B H Fe———— g
Immummmdnﬂm dangavou uuumhiuni'mm.a
dit matiriace Ingries o1 dichaly dunt;‘m Mﬁuﬁm
Adragse, téidphone, mél, fax;
H.VMI—H.M&IMMWMWF-THMU% ._ HE BARL
Itﬁiﬁhm]numihuﬂmmﬁﬁl- 7 FLERReNES o\ DT q W alos Wil Gavayy ;

do travaus 1 XARGEL DEMOUTICN SAli

L Entreprise Muu.lﬂﬂma,hu_ntr:
Quaticalion : {557 148, baulevard s Finbrey - 54340 POMPEY
N‘mwuodumma:RCSMnlamm THL 0353 49 94 ga
Nseer (D) QI @ (R @ Responantle : Al BECKER
Corulilance du déchel: — ; WW“ TG D cas )
W e e " 80 efients ADNIY (e cas échdan) 7
Solide ; 8.9 Hmmmhhpmﬂmmmmﬂﬁmhm
Puldant - (=i}
Dato do reemise au ranapon : | Conditennamant: ) T nombng e, ol ] Eniroposage proviasle —— — — ——
mmmmlfi:mmmumﬂ :wm ;‘_—i: []nuurmwumaun ] now
7 m; /{}h Dum:::lwhmmﬂt:mﬂw 14t | Transpon mutimoda -
; . DI ot rampue catves ot sy 29 oy
= AR ML IO 528
At Foxntiitude deg el Outo ot olf g el ttiphd Abaht, 5
louto Faxncliiu I'Mlllmnr“u' ot alfjia :_"r_‘;_.
—_— - s — STDIEULOUART )
e . By t - &l.038349 3: 59
. Co riau L GE ' s VBRI W, : 73 “APE 4)
mm?ﬂﬁmw WOLITION sAR" Felan 51340 pope e 903 77 41100022 - At 1.|t
mﬂlﬁ! aag - 17 men 2025

skt 1 (17 OO,

Aitosie 'exactliuda des ransei emont ok
zactiiu nsekgn

{'-i.Eﬂﬁl‘FEEiﬁr e Envlr‘;;nemem arl
IJ i Sivet 433 666 955 00029
warer. [T ,_]:Ij 6 0 e lResponsable:
| Qun [} on tenngy: ; : lhhimaul'mulu: T
TPt Lﬂnm CInon JT_Q‘LD !

Diato do récapiion 7 0NV 0 ————— ‘Signaiuire do Pliminatgur ; e
o T TKremplly par Péllm natour aprés o

Installation de stockage de déchaty dangereyx
Vitrification

allabion da Hockaga de dédchels nen dangeroux on casler dédid (déchets Tarmbanin sty §
det maldriayy Inerlus ot ddehets de lerros riantifgros umquement)

S.réallsation do l'opératian :

Dats de réalisation de Fopération : 1 @ NOV. 2020 I Signature de I'dliminatagrs . . S KUV Envicon
: 2 ;' q'__a'lm Tochinkguio d'¥nfouissaman
L'onginal du borderaay sutt fs ddchet " ¥ 14 Flodt oe H"";t'%ﬂr_';l;
EHVINOMNNIMENT ETH0 ROUAGALT



Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie
Décrel n*2005-835 du 30 mat 2006 (article 4)

Arrétd du 29 juitiet 2005
Formulaire CERFA n*11801°03
order ¥l des déchets dangereux contenant de I ia
- A ramplir par I'dmottour du bordareay - Pagen* /

1. Maltre d'ouvrage ou détanteur du déchet : Codo chantler {a'll y & tleu) ; Bardaroau n®;

SPEED REHAB

nswer: (B30 CIFE] (G B2 oMo5

Adiease, téiephane, fax. mél : emma?er@ }Lzua Adres3a du chanler ou du ieu da aBinnion dos dicets
F38 oo T BT M atsance 75008 ARI j 90, boulevard Arislids Briand 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Responsable : T e BA L2AcC L

Bénomination du déchet N cenlifical daccapiation prdalable: (3 B
Coda déchat o OE oF - B 20 200516 _

Nom du maiénay : Condo's 67 amante-cimanT Quaniité en lonnes estimae - 0,5 fonns ™ ' -

Code famille : 6 o

Trstallatin d eliminalian prévos -

Instalialion de stockage de déchels dengereux
m Vitrification

Instaliation de slockage da déchela non dangereux en casler dadid (déchels d'amiante aliés
des malériaux Inertes ot déchels de lerrss emlantiféres uniquement)
Adraase, téléphone, mé!, fax :

KLV Environnement - 14, route de Marlmont 57260 I!CH.HHEA.JR'DFF Tl 03 ¢

1rap e :
2. Entroprise de travaux : XARDEL DEMOLITION SARL Adeoese, Wphons, lax, md A AL eH A NN AIGAD ) b -
Quokfication : 1562 148, boulovard da Fantanda - 54340 POMPEY

N registre du commerce : RCS 8 443 773 411 TH. 03 83 49 38 64

v sreT: [0 OTTE) GI[I]J (0001 (43 Responasble : M. BECKER

Conslsianice di ddchor: ~~ Manlions s fiire das régiements ADRIRID/ADNRIIMG (i cas schdan T ~
Boues : ! Aulre (préciser) :

Sohide : 1A Hon concemd, selon la daposibon spbciale n® 164 du téglemen) ADR

Pulvérudent : [

Dafo do remise au mnnpmm CondHloRRamoRT e T T o e
Quantité an tonnes remise au iry § Paisites fmbes iy 0 ow san NN
e : {romplls cadeas

rée Racks i
[] estimee: quameWm ﬁ Tranapaort multimodnl ;
Nmﬂmd«mmm«mmm«w [ oul fremens covma 8 0t 5) B oWy

= TR DU ]
Aiioata Faxaciliuda dos . Ty IRHEMEDA UG A R |
axac ranselgnome S

rie Marving

I o o7 il s .'-i'.- T e DIEU
3 Colloctaurfiransporionr L OEMOLITION SN 44 e Téi. 03 &:ijboagﬁﬂ

i e 8, totoany 8 SAMOPORPEY 443773 41100022 . APE 43147
Limide da vasaipa - 17 man 2025

7 T&l 0383 40 36 66
ﬁfﬁm%% 14‘[3 me i L%
mmrmm“mtw‘WHﬁwm Lok

:--é:l;-'rf o (g Bapris i opilon -

4. Eiiminateur = " T LA R, Wbphona, Tax, “Te- 030349938 50

KLV Environnement Sarl £ _r 443 -":““

| 1o Sorer 433 666 955 oco:ar% 443773 411 00022 - APE : 43112 00022 - APE : 43112
vsret: OO T CT | Responaable

g:(ii!:l:ws ?Fmﬁnﬁlu' ] non O.\/Sao | Bats st ol o folun ;
Tato do rhcoplion: Slgnalura de Téliminateur:
10 NOv. 2020

rampllr par
8.rdalisation de |'opération” it .

_| Inslallation de stockage de dachets dangereux
Vitrification

 Instaliation de stockage de déchels non dangereux en casler dédié (déchels d'amiante «lign &
des matériaux inertes et dachels de terres amlantiféres urlquemant)

Date de réafieation de I'opération : 1 0 NOV. ZUZU Hlgnature de Féliminaiaar - pe | [}

Envirennoment
BU Capitnl da 200, oo
Taehnigue o Enlouissamant
4 Rovie qn Mavim e
57280 BOURGALTROFF

L'onginal du t-nrﬂ;u;.su-m_m_:ﬁer. Eﬂnlr

PMMINO NN Dby



Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie

Décret n*2005-635 du 30 mal 2005 (adicle 4)
Arrdté du 29 juillet 2008

Formulaire CERFA N°11861°03

00 /5%

Bor u_de suivi dangereu ntenant ‘amiant
) - A remplir par I'émetteur du bordereau - Pagen®1/1
1. Maitre d'ouvrage ou détenteur du déchet : Code chantier (Tl y a fieu) : Bordereaun®: '
SPEED REHAB
N°SIRET : 83328551300038 ZO - OZL O M Oﬁ
Adresse, téléphone, tax, mél Adresse du chantier ou du lieu de détention des déchets
7 RUE BALZAG ANCIENS BUREAUX
78008 PARIS
TéllFax : 0646495444 0645495444 90 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
Mél: plemenager@brownflelds.fr 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
Responsable ; PIERRE LEMENAGER
Dénomination du dechet Numéro de certificat d'acceptation préalable ; -
Dénomination 170301 * plation p 1251523-LMT
Nom dumatériau  REVETEMENT BITUMINEUX (ANT! Quantité en tonnes estimée:  0.01
Code famille : 03 Amlants intégré dans des liquides ou solutions

Installation d'élimination prévue:  SUEZ RR IWS MINER. LAIMONT
X Installation de stockage de déchets dangereux
Vitrification
Installation de stockage de déchels non dangereux en casier dedié {déchels d'amiante «lié» 2 des
matériaux ineries et déchets de terres amiantiféres uniquement)
Adrasse, téléphone, mél, fax:

ROUTE DE REMS

55500 LAIMONT DAMEX
TéUFex: 0329787350 032078 7464 , Wsﬂaﬁm&@s‘(ﬂe Zola
Atteste Pexactitude des renseignements ci- i ST RatG Q"
dessus ¥ 8
A femphr par | entropW -
2. Entreprise de travaux : Adresse, téléphone, fax, mél : ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DE / POMPEY
XARDEL DEMOLITION 54340 POMPEY
Qualification 537 ; TéllFax: 0383493668 0383490477 Mél: jmathey@xardeldemolition.eu
N° registre du commerce : ﬂCS ﬁ 447:0 ?%}Aﬂ l
N°SIRET : 44377341100012’ Responsable : M. MATHEY / LORRY MAIRE
Consistance du déchet: Mentions au titre des réglements ADR/RID/ADNRAMDG (le cas échéant) |
Boues Autre (précisery:  Hélérogénes Matitre non saurmise & Fadr
Solide ) selon la disposition spéciale n°168
Pulvérulent :
Date de remise au transport /{é /{/( /Z)ZO Conditionnement : nombre de colis | Entreposage provisoire
Quantité en tannes remise au trarisport : Palettes filmées : i ] | |OUI {remplir cadres 6 et 7) X | NON
[ |reele: Racks : i
| X estimée : Doubie-sacls chargés en GC ou GRV : /{ Transport multimedal :
Autre (préclsez) 1 OUt (remplir cadres B et 9) | X NON
Numéros q r\sgte de swckage de ' ,
LT RIA RDF A K
Afteste I'exactitude des renselgnements ci- Date ot signatyra Pl
dessus v a”e MRNH’] t

A Q
va\DI
e of

Fé1-033 5493 =
Slret 443 773411 00022 CA(F)38‘“ 143147

3. Collecteuritransporteur X ALoze
Récépissé n°: TL 570, @O» o250

Département :
’ 2
Limite de vatidite: oY . 2024

N*SIRET: A4%, 1Y 4lt 00022

Immatriculation du véhicule :

:5 /“\’/{ /{Qb‘ﬁ_ AQAV(
$4390 by Lovand (

TélFax

ION SARI

Atteste t'exactitude des renseignements ci- rtelir ©
dessus w
D
4, Efiminateur k v ot : ot A "'? T SHERS TR AT O -APE : 43112
. . TéliFax :
N" SIRET : Responsable : | ), Ifati RR 'ws Minerals Fraﬂga
Quantité recus en tonnes | ) [ ) ;{ (@) T Date et molif du refus Route de Rei els dangere
. im ux
Lot accepts : f b oul "NON SIRET 433 313 48?5 %% IMO
ITy3te de raceplion © Signature de Ieliminatenr © 0)329 7 =
13 NOv. 2020 33008 20 7 13 %0
—A Yemplir pa 0 ¥ FEIMONt@sha. ir
5. Réalisation de Yopération : 7{ Instaliation de stockage de déchats dangereux
Vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dedié (déchets d'amiante «lién a
des malénaux inertes et déchets de !erres amiantiféres uniquement)

Date de réalisation de V'opération Sagnature de Péliminateur :
1 3 NOV. 2020 &,

e AR
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Ministére de I'écoiogie, du développement durable et de I'énergie

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4)
Amété du 29 julllet 2005

Formulaire CERFAN"11861°03

Bordereau d

uivi des déchets dangereux contena
= A remplir par I'émetteur du bordereau -

de I'amiante

Pagen°1/1

1. Maitre d'ouvrage ou détenteur du déchet :
SPEED REHAB

Code chantier (1y a lieu) ©

70-02]

Bordereau n® :

oAog

N’SIRET :  83328551300036
Adresse, téléphone, Tax, mél Adresse du chantier ou du lieu de détention des déchets :
7 RUE BALZAC ANCIENS BUREAUX
75008 PARIS
TélFax : (645495444 0645495444 90 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
Mél: plemenager@brownfisids.fr 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
Responsable : PIERRE LEMENAGER

Dénomination du déchet

Code déchet : 170903 *

Numéro de centificat d'acceptation préatable :

1251542-LMT

Nom du matériau

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Code famifle : 06 Amiante ciment, lié & des matériaux inertes

Quantité en tonnes estimés . 1.0

instatlation d'élimination prévue :
X

Adresse, téléphone, mél, fax :
ROUTE DE REIMS
55800 LAIMONT
TéVUFax: 0320787350 0329787464

SUEZ RR IWS MINER. LAIMONT

Installation de stockage de déchets dangereux
Vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dedié (déchets d'amiante «lié» & des

matériaux inertes et déchels de terres amiantiféres uniquement)

EMOEIION SARL

Atteste Fexactitude des renselgnements ci-
dessus

e d
AR

JF i{fs rAraux

™ e fuidaad

2. Entreprise de travaux :

XARDEL DEMOLITION
Qualification  A557.
N° registre du commerce :

PLS BAard TS 41

TélFax : 0383493668 0383490477

arrentro & tle travaux £4330 POLPT
BRIN R
Adresse, téléphane, fax, mél: ZONE D AMEN%E@% % BONCER TERE WONPEY

54340 POMPEY

Mél : jmathey@xardeldemolition.eu

N°SIRET : 4437734 11000& Responsable : M. MATHEY/ LORRY MAIRE
Consistance du déchet : Mentions au titre des réglements ADR/RID/ADNR/IMDG (le cas échéant) :
. } .
Baues : | Aulre (préciser) :  Hétérogénes UN 2580 Déchet Amiants, chrysotile, 9, I, (E)
Solide :
Puivérulent :

gt
Date de ramise au transport : AZ / M /2029
Quantité en tonnes remise au transport :

| reelle :

X| estimée :

Conditionnement ; nombre de colis
Paleltes filmées : [ !

Racks : M

Double-sacs chargés en GC ou GRV :
g PRk

Autre (précisez) :

déchets it

Entreposage provisoire

| 10Ul (remplir cadres 6 et 7) | X NON
Transport multimodal :
’ OUt {remplis cadres 8 et 9) :X|NON

Afteste I'exactitude des renselgnements ci-{Date et signaturet 8 o Date ef
dassus 54393 BIEULOYARD
~ A T8 Y ransporteur - C

3. Collecteurltransporteur rairs

Siret : B 773 4ARREAerdRERS, TR 1 12

Té! 03 83 49 3&3 68

Installation de slockage de déchels non dangereux en casier dedié (déchets d'amiante «lid» &

des matdriaux inertes et déchets de terres amiantiféres uniquement)

Recepissén’: TR 57y (0} 2020 A e Nowre Noandryl siet: aa3 773411 00022 - APE - 43117
Département f)"’ DiE
Limite de validité 1 ocb . 2024 Q 280 Dieviow )
N° SIRET : AA'S B2 5N K” ool g TélFex : ARD
| triculation du véhicule ; D ;
mmatricutation du véhicule A ‘_... abl SAE EL DEMOL‘T‘ON SAR[
Atteste l'exactitude des renseignements ci-jDate et signdMie 4814 b\ sl Date et slgnature ""f""' HiRrypart g
dessus Bt Ma i3 arvmgt 84550 D'EULOUARD
- 4 ‘T'-'-»'nu velihiiae ARACT Seception - “4 . OJ 4Y 36 68
4. Eliminateur TE | Abetod AR here T - ? e 44 00022 -~ APE - 43112
Siret : 443 778 411 00022 - APE 4311ZSU
o TélWFax:
N SIRET . ., Responsable : D .
Quantité regue en tonnes : U Lo Date et motif du refus
Lot aceepté : *&ow ©{NOM /.
| [Datede réception : Stgnature de I'ehiminatetr : RGN X
: A3 N0V 2020 =
A TeMPNT par Temmninateur apies operation denmmaton =
5. Réalisation de I'opération : Installation de stockage de déchels dangereux
Vilrification

Date de réaliséiion de 'opération :

13 Nov, 2020

Signature de "éliminateur ;

L'original du bordereau suit le déchet
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Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4)
Arrété du 29 juillet 2005

Formulaire CERFA N°11861*03
Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante

- A remplir par I'émetteur du bordereau - Page n®1/1
1. Maitre d'ouvrage ou détenteur du déchet : Code chantier (s'il y a lieu) : Bordereau n°:
SPEED REHAB o) o M P
N°SIRET : 3328551300036 20017 O MO
Adresse, téléphone, fax, mél: Adresse du chantier ou du lieu de détention des déchets :
7 RUE BALZAC ANCIENS BUREAUX
75008 PARIS
TéllFax : 0645495444 0645495444 90 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
Mél : plemenager@brownfields.fr 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
Responsable : PIERRE LEMENAGER
Dénomination du déchet 170601 * Numéro de certificat d'acceptation préalable :  1278231-LMT
Code déchet :
Nom du matériau | AINE DE VERRE AMIANTEE NON INTEGRE Quantité en tonnes estimée : 1.0
Code famille : 09 Tous matériaux contaminés suceptibles d'émettre
\@_, Installation d'élimination prévue : SUEZ RR IWS MINER. LAIMONT
X | Installation de stockage de déchets dangereux
o Vitrification
Y | Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dedi¢ (déchets d'amiante «lié» & des
O matériaux inertes et dechets de terres amiantiféres uniguement)
Adresse, téléphone, mél, fax :
Q ROUTE DE REIMS
55800 LAIMONT
Tél/Fax : 0329787350 032978 74 64 Mél: accueil.laimoni@sita.fr XARDEL DEMO,LJ—'H{?fv o
(\} Atteste I'exactitude des renseignements ci-| Date et signhature du maitre d'ouvrage ou détenteur : Date et signat@ :
dessus 08/11/2020 PO DplattHease ( Yanclonned )
g:’!;‘ - A remplir par T'entreprise de travaux - P Aél 03 83 4g b
\ 2. Entreprise de travaux : Adresse, téléphone, fax, mél : SUR LE FERBEet : 443 773 411 00022 - APE L4
Q XARDEL DEMOLITION 54380 DIEULOUARD
Q Qualification : /f‘KZ RS &443 ?}”) 4 u Tél/Fax : 0383493668 0383490477 Mél : jmathey@xardeldemolition.eu
N° registre du commerce : * - P
N°SIRET : 44377341100022 Responsable : M. MATHEY / LORRY MAIRE
Consistance du déchet : Mentions au titre des réglements ADR/RID/ADNR/IMDG (le cas échéant) :
\V Boues : Autre (préciser) :  Hétérogénes UN 2590 Déchet Amiante, chrysotile, 9, il, (E)
N | solide :
ST Pulverutent : ]
S N £
K Date de remise au transport /(3 W@O Conditionnement : nombre de colis | Entreposage provisoire
8 Quantité en tonnes remise au transport : Palettes filmées rmq D OUI (remplir cadres 6 et 7) [—)? NON

Double-sacs chargés en GC ou GRV : Transport multimodal :

D réelle : Racks : D
5]

[X] estimée : |
x] Qutre’(précisez) o ' g D OUI (remplir cadres 8 et 9) D NON
umér e de
\p Seono B b il Ez&%l"r‘ibﬁ § ARE? X\RDEL DEMOLITION SARL
E\Jr:\ Atteste I'exactitude des renseignements ci-}Date et 5'9'13(‘@5@{!@ \ Date et sign&Jurlg ( St wfour
dessus 543800 LOUARD 5438 OUARD
\i A P gl @B8ur-transporteur - '!;Q/O‘S 834036568
Qr= Collecteurftransporteur X AZDEL Siret: 443 773 411|00022c, ARIpHosd 164 : Siret : 44Z773 411 00022 - APE : 43117
Ca Recépissé n®: TR 5% 603 2020 8 fye /?Q(l ‘o /’QA \/1
Département : ‘\7
Limite de vahdne o d’ 2075/ 64 ng D \ & UL OvAL
NSReT: 4% 3B L4l 0002 Tél/Fax:
O [mmatriculation du véhicule XARDEL DEMOLIPION SARL XARDEL DEMOLITION-camy
o Atteste l'exactitude des renseignements ci-| Date et signature dp Maqugt Date et signagure du gadlecteurs rans| L
DY deseve 380 DIEULOUARD , Ao pley
O <A resfiphigpaii’thmingtagragpres réception - //"‘ﬁ-é, . M’\.,,., A
O [4 Eliminateur Siret : 443 773 4MD002 B AREe, 43412 su Siret : 443 773 41 1“(00022 AF?E 43112
N SIRET : TéllFax : Instaltgt, EZ RR ‘WS inerals
: PR Responsable : D
Quantité recue en tonnes : o' LGd ‘r Date et motif du refus : 433 313 483 00 ON
Lot accepté : @ oul D NON gél_ +33(0 086 - APE 38227
Date de reception : 1 3 NDV 2020 Signature de l'eliminateur - ! 78 74 64
: aimont@sita,
—ATemplir par I eliminateur apres operation d elimination - :

Mot Installation de stockage de déchets dangereux
% Vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dedié (déchets d'amiante «lié» a
Date de réalisation de I'opération : 1 3 NOV 2020 Signature de I'éliminateur : X(
[ ] QO

R ]

5. Réalisation de l'opération :




ANNEXES : RAPPORT FINAL D’INTERVENTION DU LABORATOIRE DE METROLOGIE



A cofrac
RC E LABO RATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental Accr:{.[EgaT;uN
Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Partée disponible sur
SlizeajeAzar Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 79408 v cofracdr
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport final de mesures d’empoussierement

Rapport Final RF#  01-2020-05-007 Version: | 2 Du: | 19 novembre 2020

Organisme intervenant Client final Adresse des prélevements
Xardel Démolition Speed Rehab

9, Rue Marie Marvingt 35, Rue de la Bienfaisance 90, Boulevard Aristide Briand
54380 Dieulouard 75008 Paris 10600 La Chapelle Saint Luc

oge 7

La modification porte sur l'ajout du témoin N°5. La stratégie d’échantillonnage a été modifiée en ce sens.

#1 /| INTRODUCTION

Le rapport final des mesures d’empoussierement prend en compte les données détaillées de la stratégie
d’échantillonnage mise en ceuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi
que les informations sur le prélévement et I’analyse.

Le rapport final contient les écarts aux modes de prélevement et aux méthodes d’analyses spécifiés.

#2 /| OBJECTIF ET CONTEXTE DE LA PRESTATION

La stratégie d’échantillonnage et les prélevements sont réalisés sous couvert de l'accréditation de
Robinet Contrdle Environnemental.

L’analyse et le comptage des fibres d’amiante sont réalisés par un laboratoire partenaire accrédité pour
les prestations demandées.

Ce rapport final des mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante tient en compte des exigences des
normes et documents suivants :

- Norme NF EN ISO 16000-7 - Septembre 2007 - Air intérieur - Partie 7 : stratégie d'échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air.

- Guide d’application GA X46-033 - Ao(t 2012 - Guide d’application de la norme NF EN I1SO 16000-7
« Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air ».

- NF X 43-050: Qualité de lI'air — Détermination de la concentration en fibres d’amiante par
microscopie électronique a transmission — Méthode indirecte.

- Guide prévention INRS ED 6091 version de décembre 2012-travaux de retrait ou d’encapsulage de
matériaux contenant de I'amiante

- Document COFRAC LAB REF 26 : Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes
procédant aux mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis.

Ce rapport final de mesures d’empoussiérement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 1 sur 61




cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“f:.w‘"i'::,".‘f'ﬁ’“’
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

#3 /| PLANNING DES INTERVENTIONS

Etapes Nur(‘r;)éro Date Commentaires
Envoi du devis - 02/06/2020 -
Réception du devis signé - 23/06/2020 -
Stratégie - 23/06/2020 -
Visite(s) Préalable(s) - 10/07/2020 -
Mesures initiales 1 10/07/2020 -
Mesures environnementales 2 16/07/2020 -
Mesures environnementales 3 21/07/2020 -
Mesures initiales 4 03/08/2020 -
Mesures environnementales 5 08/10/2020 -

(1)  : Numéro, numéro de témoin et de semaine d’intervention

#4 | STRATEGIE DPECHANTILLONNAGE

Type de stratégie Désamiantage ou SS4
[ Surveillance Périodique
[ Restitution 2
[] Suite a incident
[] Unité mobile de décontamination

La stratégie d'échantillonnage est intégralement reprise en Annexe.

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 2 sur 61




cofrac

Rc E ABORATOIRE . Sarl RobineF ConFroIe Environnemen'tal M';“'{EEIET;TGIDN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
. Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B v cofrac.fr
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSALS
Le prélévement efficient ” g A
Seuls les éléments précédés du signe sont couverts par l'accréditation.
#5 /| SYNTHESE
Désignation Mesures Ecarts constatés
Prévues Réalisées Non réalisées Ajoutées
Initiales - 9 - 9
Pendant les travaux 3 6 3
(statiques Lab Réf 26) = =
Statique Extérieur (HP
3 3 - -
Env)

Les mesures initiales G1 a G6 et G14 a G16 ont été ajoutées, ainsi que le mesures environnementales Q13,

Q17 et R18.

5.1 Semaine d’intervention n° 1

#5.1.1 / Etat initial

Date semaine d’intervention | 10/07/2020 |

Mesures Rapports d’essai n° Objectif Concentration | Evénements non prévus observés
(SA) (2)
* G1 RE# 01-2020-05-007-G1 <0,3f/L <0,86 f/L -
* G2 RE# 01-2020-05-007-G2 <0,3f/L <0,87f/L -
* G3 RE# 01-2020-05-007-G3 <0,3f/L <0,87f/L -
* G4 RE# 01-2020-05-007-G4 <0,3f/L <0,87f/L -
* G5 RE# 01-2020-05-007-G5 <0,3f/L <0,87 f/L -
* G6 RE# 01-2020-05-007-G6 <0,3f/L <0,87 f/L -

(2) : Résultat en concentration.

Impacts des éveénements non prévus observés

Appréciations sur la phase :

Six mesures ont été réalisées conformément aux exigences du GA X 46-033, ce qui permet de caractériser
I’ensemble des zones homogenes A et B.

Le résultat en concentration est inférieur a cing fibres par litre (Cf. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a
la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
batis).

Dans le cadre d’'une zone homogene ou plusieurs mesures sont réalisées, le résultat retenu est celui dont la
valeur est la plus élevée.

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 3 sur 61
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse pu,m,;:',:?:m
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

5.2 Semaine d’intervention n° 2

#5.2.1 /| Mesures statiques

Date semaine d’intervention | 16/07/2020 |

Mesures Rapports d’essai n° Objectif Concentration Evénements non prévus
(Concentration) (2) observés
* Q7 RE# 01-2020-05-007-Q7 <5f/L <4,72 f/L -
* R8 RE# 01-2020-05-007-R8 <5f/L <4,72 f/L -
* | #ppb9 | RE#01-2020-05-007-#ppb9 <5f/L <4,72 f/L -

(2) : Résultat en concentration.

Impacts des événements non prévus observés

Appréciations sur la phase :

L’ensemble des résultats en concentration est inférieur a cinq fibres par litre (Cf. Décret n® 2011-629 du 3 juin
2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
les immeubles batis).

5.3 Semaine d’intervention n° 3

#5.3.1 /| Mesures statiques

Date semaine d’intervention | 21/07/2020 |

Mesures Rapports d’essai n® Objectif Concentration Evénements non prévus
(Concentration) (2) observés
* Q13 RE# 01-2020-05-007-Q13 <5f/L <4,72 f/L -
* R11 RE# 01-2020-05-007-R11 <5f/L <4,72 f/L -
* | #ppb12 | RE# 01-2020-05-007-#ppbl2 <5f/L <4,72 f/L -

(2) : Résultat en concentration.

Impacts des événements non prévus observés

Appréciations sur la phase :

L'ensemble des résultats en concentration est inférieur a cinq fibres par litre (Cf. Décret n® 2011-629 du 3 juin
2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
les immeubles batis).

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 4 sur 61




cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ,,.,,m,;:',:?:m
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

5.4 Semaine d’intervention n° 4

#5.4.1 / Etat initial

| Date semaine d’intervention | 03/08/2020 |

Mesures Rapports d’essai n° Objectif Concentration | Evénements non prévus observés
(SA) (2)

*| G14 | RE#01-2020-05-007-G14 <0,3f/L <0,87 f/L -

* | G15 | RE# 01-2020-05-007-G15 <0,3f/L <0,87 f/L -

*| G16 | RE#01-2020-05-007-G16 <0,3f/L <0,87f/L -

(2) : Résultat en concentration.

Impacts des événements non prévus observés

Appréciations sur la phase :

Trois mesures ont été réalisées conformément aux exigences du GA X 46-033, ce qui permet de caractériser
I’ensemble de la zone homogene C.

Le résultat en concentration est inférieur a cing fibres par litre (Cf. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a
la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
batis).

Dans le cadre d’'une zone homogene ou plusieurs mesures sont réalisées, le résultat retenu est celui dont la
valeur est la plus élevée.

5.5 Semaine d’intervention n°5

#5.5.1 | Mesures statiques

Date semaine d’intervention 08/10/2020

Mesures Rapports d’essai n® Objectif Concentration Evénements non prévus
(Concentration) (2) observés
* Q17 RE# 01-2020-05-007-Q17 <5f/L <4,72f/L -
* R18 RE# 01-2020-05-007-R18 <5f/L <4,72f/L -
* | #ppb10 | RE# 01-2020-05-007-#ppb10 <5f/L <4,71f/L -

(2) : Résultat en concentration.

Impacts des éveénements non prévus observés

Appréciations sur la phase :

L’ensemble des résultats en concentration est inférieur a cing fibres par litre (Cf. Décret n°® 2011-629 du 3 juin
2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
les immeubles bdtis).

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 5 sur 61




cofrac

RC E ABORATOIRE . Sarl Robme't Con.trole Enwronnemen'tal Ac(;flgi.gagm
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

ANNEXES

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Stratégie d’échantillonnage
Concernant le désamiantage

Contrat ou Devis : 01-2020-05-007 Belleville-sur-Meuse, le 08 octobre 2020
Référence Client : XARDEL 148 Boulevard de FINLANDE
Référence Strat / version n®: | 01-2020-05-007 / 5 54340 POMPEY

Dossier : SPEED REHAB
Adresse du site a désamianter : 50 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

#1 / MODIFICATIONS

- Ajout de mesures initiales dans le 1°" étage et le grenier 1

- Ajout de mesures initiales supplémentaires dans le grenier 2
- Ajout mesure zone de récupération

- Ajout processus PX-020

- Ajout mesure Q17 et R18

#2 / REFERENCES REGLEMENTAIRES

Code du travail

. Arrété du 14 a0t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d’exposition prefessionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

. Décret n” 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante Modifié par Décret n"2013-594 du 5 juillet 2013 -art. 7.

. Décret n® 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Code de la santé publique

. Arrété du 19 ao(it 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussiérement dans |’air des immeubles batis.

. Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés 3 une exposition 3 I'amiante dans les
immeubles batis.

Normes et textes de référence

. Norme NF EN 1SO 16000-7 - Septembre 2007 - Air intérieur - Partie 7 : stratégie d’échantilionnage pour la détermination des concentrations en fibres
d’amiante en suspension dans |'air.

. Guide d'application GA X46-033 - Aolt 2012 - Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 « Stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans I'air ».

. NF X 43-050 : Qualité de F'air — Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique 3 transmission — Méthode
indirecte.

. NF X 43-269 : Qualité de 'air - Air des lieux de travail - Prélévement sur filtre 2 membrane pour la détermination de la concentration en nombre de
fibres par les techniques de microscople : MOCP, MEBA et META, comptage par MOCP.

. Guide prévention INRS ED 6091 version de décembre 2012-travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante

. Document COFRAC LAB REF 26 : Exigences spécifiques pour Faccréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussiérement en fibres
d’amiante dans les immeubles batis.

Référence : SE04.1 Version 4

by Re. : 01-2020-05-007-V5 DATE : 08/10/2020 PaGE:1/22

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 7 sur 61




cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“fim‘"i'::,".‘f'ﬁ’“’
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

cofrac
Sarl Robinet Contrdle Environnemental ACCREDITATION
Espace Driant ~ 55430 Belleville-sur-Meuse N°1-6116
RCE ABORATO'RE Téléphone:03 2985 2590 Portée disponible sur
GRAND-ES 2 . www.colrac.fr
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 ~ APE 79408
ESSAIS
Le prélévement efficient Seules les mesures précédées du signe "+

SONT Cauvertes par I"accréditation

. Document COFRAC LAB REF 28 : Exigences specifiques pour l'accréditation des organismes procédant aux mesurages des niveaux
d’empoussiérement de fibres d'amiante au poste de travail.

Note : Les éléments ci-dessous reflétent I'étude au moment de la consultation d’entreprise, ils sont susceptibles
d’évoluer en fonction du contexte réel de I"organisation de chantier ou des locaux, des délais d'intervention et des
constats faits par le responsable d’intervention ou les préleveurs. La stratégie a ce stade doit étre lue comme un
programme minimal qui peut étre complété en fonction des objectifs propres de I’entreprise. Il est rappelé au client
qu’il est du ressort de I'employeur de consulter le CHSCT et le médecin du travail (article R 4412-105 du code du
travail) sur le projet de stratégie et de nous en transmettre les éventuelles observations.

#3 / LEXIQUE

BE : Bon état

Ca : Concentration attendue

CARSAT : Caisse d"assurance retraite et de la santé au travail

DIRECCTE : Direction réglonale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 'emplol
GES : Groupe d'exposition similaire

Hp Env : Hors Programme Environnementale

MPCA : Matériaux ou produits contenant de I'amiante

NC : Non-connu / Non communiqué

PU : Piece Unitaire

Sa : Sensibilité analytique

SCOLA ; Systéme de collecte des informations des organismes accrédités
Tmin : Durée minimum

Tr : Durée représentative

Tsat : Durée de saturation

ZH : Zone Homogéne

#4 /| DOCUMENTS FOURNIS

- Plan de retrait n°20-022
- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition n*27257 SPEED

REHAB 08.02.19 A

#5 / OBJECTIF(S) DE LA STRATEGIE

Cette stratégie s'applique pour des mesures :
- Dans les immeubles batis LAB REF 26
- Au poste de travail LAB REF 28

- En air extérieur HP Env
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#6 / MPCA OBSERVES

- Plaques ondulées en amiante ciment
- Conduit

- Débris

- Plaques planes

- Tampon bitumineux

#7 / DUREE DES TRAVAUX DE RETRAIT/ENCAPSULEMENT

- 1semaine en extérieur

#8 / PROCESSUS

Liste des processus/phases opérationnelles concernant le retrait des MPCA

Reférence di Intitulé Objectif Séquencage Informations complémentaires
processus
PX-059 Conduit de fluide en amiante ciment J Validation de processus
PX-121 Elément er? amiante ciment stockés ou 1 Validation de processus
abandonnés

#9 / DANS LE CADRE LAB REF 26 : ETAT INITIAL

9.1 Périmeétre d’investigation
1°" étage : une piéce et couloir
Grenier 1

Grenier 2

9.2 Zones homogénes

Zone homogeéne (selon GA X46-033, 3.1.16) : Partie d’un immeuble béti ayant des caractéristiques similaires telles que :
- Letype ou les types de matériaux ou produits contenant de I'amiante ;
- La protection du ou des matériaux ou produits et I'étanchéité de cette protection ;
- L’état et I'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux ou produits ;
- LU'exposition du matériaux ou produit @ la circulation d'air ;
- L'exposition du matériaux ou produit aux chocs et vibrations ;
- L'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personne pouvant étre accueillies et le type d’activité
@ proximité du matériau ou produit.
Une zone homogéne peut étre continue (tous les locaux la constituant sont contigus) ou discontinue (les locaux la constituant peuvent étre
non contigus, sur un nit ou plusieurs nit d’un méme bdtiment).
NOTE : Dans le cas d'un confinement partiel d’un volume dans un local, la totalité du volume du local doit étre prise en compte pour la réalisation
des mesurages aprés déconfinement.
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Zone Homogene A Locaux: | Une piéce et couloir — 1° étage
Protection en place
MPCA Etat de dégradation
Type Etanchéité
Plagues amiante ciment Non communiqué Aucune Aucune
Conditions d’exposition des MPCA
Circulation d'air Moyenne
Chocs et vibrations Moyen
Activité Administratif
Usage des locaux
Fréquentation Journaliéere
Zone Homogéne B Locaux : | Grenier 1
Protection en place
MPCA Etat de dégradation
Type Etanchéité
Plaques amiante ciment Dégradeé Aucune Aucune
Conditions d’exposition des MPCA
Circulation d'air Moyenne
Chocs et vibrations Moyen
Activité Administratif
Usage des locaux
Fréquentation Périodique
Zone Homogeéne C Locaux : | Grenier
Protection en place
MPCA Etat de dégradation
Type Etanchéité
Plagues amiante ciment Dégradé Aucune Aucune
Conditions d’exposition des MPCA
Circulation d'air Moyenne
Chocs et vibrations Moyen
Activité Administratif
Usage des locaux
Fréquentation Périodique
9.3 Nombre de piéces unitaires
Zone homogeéne | Nombre de piéces unitaires Observations
A 3 Une piéce (< 100 m2) : 1 Pu
Couloir (30m) : 2 Pu
B 5 Grenier 1(310m?) :5 Pu
C 5 Grenier (350 m?) : 5 Pu
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9.4 Nombre de préléevements

Zone homogéne | Nombre de piéces unitaires Nombre de prélévements
A 3 3
B 5 3
C 5 3
9.5 Localisation des préléevements
Zone homogeéne | Nombre de prélévements Localisation des prélevements
Prélevement 1 : dans la piéce
A 3 Prélévement 2 : dans le couloir
Prélévement 3 : dans le couloir
Prélévement 4 : dans le grenier 1
B 3 Prélévement 5 : dans le grenier 1
Préléevement 6 : dans le grenier 1
Prélévement 14 : dans le grenier
€ 3 Préléevement 15 : dans le grenier
Prélévement 16 : dans le grenier

9.6 Conditions des prélevements

Zone Période(s) /

Condition des préléevements (1)
homogéne | pyrée des prélevements

Préléevements réalisés pendant les périodes représentatives de l'activité
dont les périodes d'activités maximales et dans les conditions
habituelles d’utilisation des locaux (ventilation, chauffage) ou
Prélévements réalisés avec simulation de I'occupation humaine si
circulation d’air insuffisante et non représentative

Préléevements réalisés pendant les périodes représentatives de l'activité
dont les périodes d'activités maximales et dans les conditions
habituelles d’utilisation des locaux (ventilation, chauffage) ou
Prélévements réalisés avec simulation de I'occupation humaine si
circulation d’air insuffisante et non représentative

(1) : Occupé, inoccupé, avec ou sans simulation

A 24h minimum

B 24h minimum
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@) 14

Ces plans sont donnés a titre informatif, les emplacements des installations sont susceptibles d’étre modifiés en
fonction des contraintes de chantier

#10 / DANS LE CADRE DU LAB REF 26 : PENDANT LES TRAVAUX

La fréquence et le nombre de mesures a réaliser dépendant du niveau d’empoussiérement et de la durée du
chantier et de |'occupation des locaux attendu :

- Niveaul
10.1 Préléevement statique

#10.1.1 / ObjectifQetR

Objectif *Q : Zone de récupération, durée au moins 4h (au minimum 1 fois par semaine)
Objectif *R : Zone vestiaire de |'unité mobile, durée au moins 4h (au minimum 1 fois par semaine)
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#10.1.2 / Croquis — Schéma — phase de travaux
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Ces plans sont donnés a titre informatif, les emplacements des installations sont susceptibles d’étre modifiés en
fonction des contraintes de chantier
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#11 / DANS LE CADRE DU LAB REF 28 : PRELEVEMENT SUR OPERATEUR

#11.1.1 / Mesure sur lieux de travail

Contexte, objectifs et objet du mesurage :

Référence et indice : | PX-059 Objectif : Chantier Validation (J)
Type de Individuel Objet du Processus et phase(s)
prélévement : mesurage : opérationnelle(s)
Contexte : Cadre SS3

Données sur le processus :

Nature du MPCA : Conduit de fluide en amiante ciment

Nature de I'amiante : Chrysotile

Technique mise en ceuvre : Retrait mécanique a |'aide d'un burineur

Moyens de protection collectives prévus : Pulvérisation

Téaches / Phases opérationnelles :

Phases opérationnelles indissociable du processus : Oui

Justification : La progression des opérateurs nécessite |'évacuation des déchets

Durée de la mise en ceuvre et environnement :

Nombre de jours : 1 jours Enviror , activités col
et tout élément de variabilité liés
Nombre de séquences par jour : | 3 aux MPC constitutifs du processus | -

susceptible d'impacter le résultat :

Durée d’une séquence : 2H00 min

Données techniques :

Processus : Conduit de fluide en SA visée : 1f/1
amiante ciment
Concentration attendue : 3,131/ Charge en poussiére attendue : | Fort
Arrét de comptage (plus de 100 Non Nature des poussiéres : Autre
f):
Constitutions du GES :
Per | Nombre d'opérateur | Nombre de filtre par
ES: S
Nombre d'encadrant : Nombre Répartitions des PR g
d’opérateur : taches :
1 2 Polyvalence 2 2 maximum
Processus : Tr: Tmin: Tsat : Nombre Durée par Analyse :
filtre :
de filtre :
60 min 223 min 30 min 8 30 min Analyse séparée
des filtres.
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Contexte, objectifs et objet du mesurage :

Référence et indice : | PX-121 Objectif : Chantier Validation (J)
Type de Individuel Objet du Processus et phase(s)
prélévement : mesurage : opérationnelle(s)
Contexte : Cadre SS3

Données sur le processus :

Nature du MPCA : Element en amiante ciment

Nature de I'amiante : Chrysotile

Technique mise en ceuvre : Ramassage manuel

Moyens de protection collectives prévus : Pulvérisation

Taches / Phases opérationnelles :

Phases opérationnelles indissociable du processus : Oui

Justification : La progression des opérateurs nécessite |'évacuation des déchets

Durée de la mise en ceuvre et environnement :

Nombre de jours : 1 jours Environnement, activités connexes
et tout élément de variabilité liés
Nombre de séquences par jour: | 3 aux MPC constitutifs du processus | ~
Durée d'une séquence ; 2HO0 min susceptible d'impacter le résultat :
Données techniques :
Processus : Element en amiante SA visée : 1f/1
ciment stockes ou
abandonnes
Concentration attendue : 99,78 f /I Charge en poussiére attendue : | Moyen
Arrét de comptage (plus de 100 Non Nature des poussiéres ; Autre
f):
Constitutions du GES :
Personnels Nombre d'opérateur | Nombre de filtre par
Nombre d'encadrant : Nombre Répartitions des paCGES Opdratedr
d’opérateur : tiches :
1 2 Polyvalence 2 2 maximum
Processus : Tr: Tmin : Tsat : Nombre Durée par Analyse :
de filtre : ks
60 min 223 min 10243 4 60 min Analyse conjointe
min de fractions
identiques des
filtres
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Référence et indice : | PX-020 Objectif : Chantier Validation (J)
Type de Individuel Objet du Processus et phase(s)
prélévement : mesurage : opérationnelle(s)
Contexte : Cadre SS3

Données sur le processus :

Nature du MPCA : Plaques ondulées en amiante ciment

Nature de I'amiante : Chrysotile

Technigue mise en ceuvre : Retrait mécanique a |'aide d'une déboulonneuse par le dessus

Moyens de protection collectives prévus : Pulvérisation

Taches / Phases opérationnelles :

Phases opérationnelles indissociable du processus : Oui

Justification : La progression des opérateurs nécessite |'évacuation des déchets

Durée de la mise en ceuvre et environnement :

Nombre de jours : 1 jours Environnement, activités connexes
et tout élément de variabilité liés
Nombre de séquences par jour: | 3 aux MPC constitutifs du processus | ~
Durée d'une séquence ; 2h00 min susceptible d'impacter le résultat :
Données techniques :
Processus : Plaques ondulées en SA visée : 1/
amiante ciment
Concentration attendue : 1,47fF/ Charge en poussiére attendue : | Faible
Arrét de comptage (plus de 100 Non Nature des poussiéres : Autre
f):
Constitutions du GES :
Personnels Nombre d'opérateur | Nombre de filtre par
Nombre d'encadrant : Nombre Répartitions des RArGES: CpsEateUr
d’opérateur : taches :
1 2 Polyvalence 2 2 maximums
Processus : Trs Tmin: Tsat : Nombre Durée par Analyse :
de filtre : e
60 min 223 min 695238 4 60 min Analyse conjointe
min de fractions
identiques des
filtres
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#12 / DANS LE CADRE DU HP ENV

L'objectif retenu est/sont le/les suivant/suivants :
- Protection des populations dans le cadre réglementaire (selon R4412-128 alinéa 5) pendant les travaux

12.1 Secteurs d’intervention

Zone MPCA Eléments concernés
1 Plaques ondulées en amiante ciment Toit
2 Débris Sol
3 Conduit Facade

12.2 Conditions de prélévements

Les conditions météorologiques doivent étre les suivantes afin de garantir une mesure correcte :

Paramétres Exigences

Direction du vent Consignée
Force du vent Limite maximale <5 m/s sur 90% du temps de mesure

Pluie (Brumes et brouillard) Absence sur 90% du temps de mesure
Hygrométrie Limite maximale <90% sur 90% du temps de mesure
Température Entre 0°C et 35°C sur 90% du temps de mesure
Pression Entre 950 et 1050 mbar
Durée des mesures Minimale 4h
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12.3 Cas de figures retenus par secteur, nombre de prélevements et conditions de
préléevement en extérieur

En fonction de(s) I"objectif(s) défini(s), nous avons retenus les cas de figures suivants pour chaque secteur :

Secteur : 1

Cas de figures
retenus

Objectif Retenu Nombre de

semaine

Nombre de

prélévement Numéro

Mesures dans le cadre
de la protection des

] | travailleurs : recherche
de la concentration la
plus défavorable
Protection des
populations hors cadre
ad réglementaire, en
dehors de travaux
Protection des

populations dans le
cadre réglementaire
(selon R4412-128 alinéa
5) pendant les travaux

31
32
33

Protection des
populations hors cadre
réglementaire pendant
les travaux

Secteur :

Objectif Retenu

Cas de figures
retenus

Nombre de
prélévement

Nombre de
semaine

Numéro

Mesures dans le cadre
de la protection des
travailleurs : recherche
de la concentration la
plus défavorable

Protection des
populations hors cadre
réglementaire, en
dehors de travaux

Protection des
populations dans le
cadre réglementaire
(selon R4412-128 alinéa
5) pendant les travaux

31
32
33

10

Protection des
populations hors cadre
réglementaire pendant
les travaux
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Secteur : 3
K Cas de figures
Objectif Retenu & Nombre de Nombre de
retenus : Numéro
prélevement semaine

Mesures dans le cadre
de la protection des

] | travailleurs : recherche
de la concentration la
plus défavorable
Protection des
populations hors cadre
a réglementaire, en
dehors de travaux

Protection des
populations dans le 31
%) | cadre réglementaire 32 1 1 12

(selon R4412-128 alinéa | 33
5) pendant les travaux
Protection des
populations hors cadre
O réglementaire pendant
les travaux

Note : Selon les conditions météorologiques et la topographie relater le jour de I'intervention, I'implantation des
prélevements peut étre modifiée. Selon les circonstances, les mesures peuvent quant a elle étre annulées. La
localisation des prélévements se fera en fonction du cas de figure retenu, et le nombre de prélévements préconisés
est le cas de figure majorant. Selon les circonstances constatées sur place, le nombre de préléevement pourra étre
minoré.

12.1 Croquis — Schéma
Voir paragraphe 8.1.2
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#13 / RECAPITULATIF

* Mesures statiques dans le cadre du lab réf 26 :
Modéles de téte de prélévement : PA7 ou Airspyre

Objectif Référence | Nombre Numéro Simulation Durée
- Si maintenu en activité :
Conditions habituelles
Etat initial d “ct:'::f‘f':"e(";;;"'a")°"'
(Plagues amiante G 3 1a3 urtage, o Au moins 24h
dment) - Si non occupé :
Simulation de I'occupation si
circulation d"air insuffisante et
non représentative
- Si maintenu en activité :
Conditions habituelles
Etat initial C “c‘:::f‘f':"e“’;:;"'a")°"'
(Plaques amiante G 3 436 Ry 5 Au moins 24h
chrient) - Si non occupé :
Simulation de I'occupation si
circulation d’air insuffisante et
non représentative
- Si maintenu en activité :
Conditions habituelles
Etat initial d uct:::ftflone(vsir::latl)on,
(Plaques amiante ciment G 3 14316 SIS bl Au moins 24h
~Grenier3) - Si non occupé :
Simulation de I'occupation si
circulation d'air insuffisante et
non représentative
7
Zone de récupération Q 3 13 - Au moins 4h
17
Zone vestiaire de I'unité 8
z R 3 11 - Au moins 4h
mobile
18
* Mesures opérateurs dans le cadre du lab réf 28 :
Objectif Référence | GEH Normbre LT Durdesn Commentaire
de filtre minutes
Evaluation processus
Cofidult enamignte ] 1 8 1101 3 1108 30 Par burinage
ciment
Processus PX-059
Evaluation processus
Elétr}ents en amiante | oy 4 1201 3 1204 60
ciment stockés
Processus PX-121
Evaluation processus
Plaques ondulées J 3 4 1301 2 1304 60
Processus PX-020
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* Mesures Statique en extérieur le cadre du HP Env :
Modéles de téte de préléevement : PA7 ou Airspyre

Objectif Référence Nombre Numéro Durée en heures
Protection des populations dans le cadre
réglementaire R4412-128 alinéa 5 lors de #ppb 1 9 Au moins 4h
travaux
Protection des populations dans le cadre
réglementaire R4412-128 alinéa 5 lors de #ppb 1 10 Au moins 4h
travaux
Protection des populations dans le cadre
réglementaire R4412-128 alinéa 5 lors de #ppb 1 12 Au moins 4h
travaux
Validé par :
Nom : Charles ROBINET Fonction : Responsable stratégie d’échantillonnage
Date : 08 octobre 2020 Visa : n T
P
s
#14 / ANNEXES
14.1 Objectif des mesures
=> Etat initial
Objectif Matériaux concernés Méthodes de prélévement
G Tous les matériaux et produits contenant de I'amiante NF X 43-050
Question Quelle est la concentration de référence en fibres d'amiante en suspension dans |'air

devant servir d'élément de comparaison pour les effets d'une activité ?

Objectifs des mesures Déterminer la concentration en fibres d'amiante des locaux directement ou
indirectement affectés par la réalisation des travaux.

Pouvoir comparer des valeurs « avant, pendant et aprés travaux ».

Cette mesure est appelée « état initial »,

Conditions de prélévement | Méthode :
Locaux de vie maintenus en activité
Prélevement réalisé pendant les périodes représentatives de |'activité humaine
dont les périodes d'activités maximales
Préléevement réalisé dans les conditions habituelles d'utilisation des locaux
(ventilation, chauffage, climatisation, ...)
Locaux de vie évacués ou locaux occasionnellement visités
Prélévement réalisé avec simulation de I'occupation humaine si circulation d'air
insuffisante et non représentative

Durée : Aumoins 24 h

Volume : De I'ordre de 10 m®

Recommandation :
Prélévement réalisé moins d'un mois avant le début de ces travaux

Référence réglementaire Article R4412-127 du Code du Travail
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Objectif

Matériaux concernés Méthodes de préléevement

J

Tous les matériaux et produits contenant de I'amiante XP X 43-269

Question

Quelle est la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air lors de
I'activité du travailleur lors de I'évaluation ou de la validation du processus ?

Les moyens de prévention prévus et mis en ceuvre sont-ils adaptés au niveau
d'empoussiérement mesuré ?

Objectifs des mesures

Evaluer 'empoussiérement de I'air par des fibres d’amiante, au cours des différentes
phases opérationnelles, afin d’estimer le risque d'inhalation compte-tenu du facteur
de protection assigné de |'appareil de protection respiratoire mis a disposition des
travailleurs, suite a I'analyse de risques dans le but d’abaisser au maximum ce risque
et de permettre le calcul de I'exposition.

Valider les processus de travail.

Conditions de prélévement

Méthode :
Prélévement réalisé dans |a zone respiratoire de |'opérateur au poste de travail
Durée : Selon XP X 43-269

Référence réglementaire

Articles R4412-98 et R4412-126 du Code du Travail

=>» Contrdle zone de récupération

Objectif

Matériaux concernés Méthodes de prélévement

Q

Tous les matériaux et produits contenant de I'amiante NF X 43-050

Question

Quelle est la concentration de fibres d’amiante en suspension dans |'air dans la zone
de récupération ?

Objectifs des mesures

Déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans |'air de la zone
de récupération afin de s'assurer que le travailleur n'est pas exposé a l'inhalation de
fibres d’amiante lorsqu'il ne porte pas sa protection respiratoire.

Conditions de prélévement

Méthode : Prélévement statique
Durée : Pendant la journée de travail avec un minimum de 4 h
Fréquence : Selon I'analyse de risques, au minimum une fois par semaine

Référence réglementaire

Article R4412-128 du Code du Travail / Consigne : < 5 fibres/litre

=> Contrdle zone vestiaire

Objectif

Matériaux concernés Méthodes de prélévement

R

Tous les matériaux contenant de I'amiante NF X 43-050

Question

Quelle est la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air dans le
compartiment vestiaire de I'unité mobile de décontamination ?

Objectifs des mesures

Déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans |'air de la zone
vestiaire de |'unité mobile de décontamination afin de s'assurer que le travailleur n'est
pas exposé a l'inhalation de fibres d'amiante lorsqu'il ne porte pas sa protection
respiratoire.

Conditions de prélévement

Méthode : Prélevement statique devant inclure les phases d’entrée et de sortie
Durée : Pendant la journée de travail avec un minimum de 4 h
Fréquence : Selon I'analyse de risques, au minimum une fois par semaine
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=> Objectif 2 : Protection des populations dans le cadre réglementaire lors travaux de désamiantage

Le prélévement efficient

Méthodes de prélévement
NF X 43-050

Objectif Matériaux concernés

#ppb Tous les matériaux et produits contenant de I'amiante

Question

Quelle est la concentration en fibres d'amiante en suspension dans |'air ambiant en
limite de la zone de chantier, lors de travaux de désamiantage extérieur

Objectifs des mesures

Déterminer la concentration en fibres d'amiante en limite de chantier

Conditions de prélévement

Méthode :

Prélévement réalisé pendant les périodes représentatives de |'activité de travail dont
les périodes d'activités maximales

Vent inférieur a 4 m/s (14.4 km/h) sur plus de 90% du temps de prélévement
Absence de pluie, brouillard, brume sur plus de 90% du temps de prélévement
Hygrométrie inférieure a 90%

Température comprise entre 0°C et 40°C

Pression comprise entre 950 et 1050 mbar

Durée : Aumoins 4 h

Volume : De I'ordre de 1.6 m*

Recommandation :

Suivre les cas de figures préconisés

Article 4412-128 alinéa 5

Référence réglementaire
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14.1 Choix des cas de figures dans le cadre de la protection des populations, dans le

cadre réglementaire, lors de travaux

Cas de figure 31 : Sous le vent (Toit / Bardage / Retrait conduit extérieur / Zone débris)

Conditions / Exigences Conséquence
Nombre de prélévement | 1 Retrait MPCZ &J
imposé
Nb Prélévement facultatif 0 !
Absence de vent Faire la mesure (dispersion naturelle) 1
Condition de position En limite de chantier, sous le vent avec un ) ,:'
angle de +/- 30° i
Conditions de placement de la | 1,50 m 30° ./,
téte de prélevement 1%
Durée 4h00 //
Limite de chantier
Cas de figure 32 : Vent de biais avec Obstacle (Bardage par exemple)
Conditions / Exigences Conséquence O |
1
)
Nombre de prélevement | 1 Retralt MPCA & i
1
imposé i
Nb Prélévement facultatif 1 / ’.'
Absence de vent Faire la mesure (dispersion naturelle) L . !
Conditions de placement de la | 1,50 m 30° !
téte de prélévement ,’I
Durée 4h00 pd
4
/’l
Limite de chantier
Cas de figure 33 : Contre le vent, obstacle (Bardage)
Conditions / Exigences Conséquence o
!\lombte de préléevement | 2 Retrait MPCA &
imposé
Nb Prélevement facultatif 1 ! i
Absence de vent Faire la mesure (dispersion naturelle) \‘ 'r'
Conditions de placement de la [ 1,50 m \ 30° /
téte de prélévement \ 4
Durée 4h00 ‘\. .,"
\\\ ’/
\\ ”/
Limite de chantier
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14.2 Processus client
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FICHE DE PROCESSUS AMIANTE
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#15 / VALIDATION DE LA STRATEGIE

NOM DATE REMARQUES SIGNATURE

Approbation par le
donneur d’ordre ou
'encadrement
technique

Approbation par le
meédecin du travail

Approbation par le
CHSCT ou les délégués
du personnel

Observations

Ce document est a nous retourner complété et signé. Sans retour de votre part dans les 15 jours, ce document sera considéré comme accepté.
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Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable

RCE ABIRATOIRE
Référence : SE106 Version: 1 Date d'application : 18/02/2019 Page:1/1

| Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable ]

DVisite réalisée sur site préalablement a la campagne de

Stratégie n®: 01-2020-05-007 -
préléevement

- . Visite réalisée le jour méme des mesures, mais avant
90, Boulevard Aristide Briand

Adresse : réalisation de celles-ci
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
L'adresse du lieu de prélévement est-elle exact? Oui [:INon
Si non,
précisez :

Zone Homogeéne Concernée : A

Liste des Locaux / Piéces compris dans la zone :

ler étage : 1 pieéce et couloir

Type(s) de MPCA contenus dans la zone homogeéne :
Plaques amiante ciment

Aucun autre MPCA visibles que ceux contenus dans dans chaque piéce de la ZH sont observables? Oui DNon

L'état de dégradation de chaque type de MPCA de |a zone est-il identique ? Oui [:INon
:ésctgzzsl :rzc:ect;tri;:inn;::s en place (ou I'absence de protection) sont elles les mémes dans chaque Oui DNon
L'étanchéité des protections est-elle la méme dans chaque piéce comprise dans la zone homogéne QOui DNon
Les circulations d'air sont-elles les mémes dans chaque piéece de la ZH Oui DNon
Chaque piéce de la zone homogéne est-elle soumise aux mémes chocs et vibrations. Oui DNon
L'activité dans chaque piéce de la ZH est-elle la méme ? Oui I:INon
La fréquentation pour chaque piéce de la ZH est-elle la méme? Oui DNon
L'ensemble des locaux de la zone homogéne sont-ils accessibles Oui DNon

Si non : Quelles sont les modifications?

Réalisé le : Par : Fonction : Visa :

10/07/2020 Alexandre Marti de Diego Préleveur S
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Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable
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| Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable ]

DVisite réalisée sur site préalablement a la campagne de

Stratégie n®: 01-2020-05-007 -
préléevement

- . Visite réalisée le jour méme des mesures, mais avant
90, Boulevard Aristide Briand

Adresse : réalisation de celles-ci
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
L'adresse du lieu de prélévement est-elle exact? Oui [:INon
Si non,
précisez :

Zone Homogeéne Concernée : B

Liste des Locaux / Piéces compris dans la zone :

Grenier 1

Type(s) de MPCA contenus dans la zone homogeéne :
Plaques amiante ciment

Aucun autre MPCA visibles que ceux contenus dans dans chaque piéce de la ZH sont observables? Oui DNon

L'état de dégradation de chaque type de MPCA de |a zone est-il identique ? Oui [:INon
:ésctgzzsl :rzc:ect;tri;:inn;::s en place (ou I'absence de protection) sont elles les mémes dans chaque Oui DNon
L'étanchéité des protections est-elle la méme dans chaque piéce comprise dans la zone homogéne QOui DNon
Les circulations d'air sont-elles les mémes dans chaque piéece de la ZH Oui DNon
Chaque piéce de la zone homogéne est-elle soumise aux mémes chocs et vibrations. Oui DNon
L'activité dans chaque piéce de la ZH est-elle la méme ? Oui I:INon
La fréquentation pour chaque piéce de la ZH est-elle la méme? Oui DNon
L'ensemble des locaux de la zone homogéne sont-ils accessibles Oui DNon

Si non : Quelles sont les modifications?

Réalisé le : Par : Fonction : Visa :

10/07/2020 Alexandre Marti de Diego Préleveur .
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Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable

RCE ABIRATOIRE
Référence : SE106 Version: 1 Date d'application : 18/02/2019 Page:1/1

| Fiche de validation de stratégie suite a visite préalable ]

DVisite réalisée sur site préalablement a la campagne de

Stratégie n®: 01-2020-05-007 -
préléevement

- . Visite réalisée le jour méme des mesures, mais avant
90, Boulevard Aristide Briand

Adresse : réalisation de celles-ci
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
L'adresse du lieu de prélévement est-elle exact? Oui [:INon
Si non,
précisez :

Zone Homogeéne Concernée : C

Liste des Locaux / Piéces compris dans la zone :

Grenier 2

Type(s) de MPCA contenus dans la zone homogeéne :
Plaques amiante ciment

Aucun autre MPCA visibles que ceux contenus dans dans chaque piéce de la ZH sont observables? Oui DNon

L'état de dégradation de chaque type de MPCA de |a zone est-il identique ? Oui [:INon
:ésctgzzsl :rzc:ect;tri;:inn;::s en place (ou I'absence de protection) sont elles les mémes dans chaque Oui DNon
L'étanchéité des protections est-elle la méme dans chaque piéce comprise dans la zone homogéne QOui DNon
Les circulations d'air sont-elles les mémes dans chaque piéece de la ZH Oui DNon
Chaque piéce de la zone homogéne est-elle soumise aux mémes chocs et vibrations. Oui DNon
L'activité dans chaque piéce de la ZH est-elle la méme ? Oui I:INon
La fréquentation pour chaque piéce de la ZH est-elle la méme? Oui DNon
L'ensemble des locaux de la zone homogéne sont-ils accessibles Oui DNon

Si non : Quelles sont les modifications?

Réalisé le : Par : Fonction : Visa :

03/08/2020 Charles Robinet Gérant . b
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Témoin 1

Sarl Robinet Contréle Envi | ACCREDITATION cofrac
RC E | asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1-6116
GRAND-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b ' el
Téléphone : 03 29 85 25 90 izl
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G1 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rappoart ne concerne que |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS
* Stratégie d'échantillonnage
Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: A i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 3 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B =Bureaux INombre de prélevements : 3 \ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objcciif de mesurage (selon le GA X'46-O33) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3f/L | N? du témoin chantier : ;%72;('?7279;9:5_7 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthode de prél‘eyement . NF X 43-050 - ) ) ) Technicﬁen préleveur pose : VAlemmimrMm‘h de Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 & 13HO0 au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Emplacement de |la pom) Debits de pefitvement ! Durce Vomime
i gtk initial (L/min) | Final(L/min) Ecartrelatif (%) | (heures) (litres) (1)
Piece R+1 | 6,978 } 7,001 | 0,33% \ 24H02 | 10184
* Analyse

Meéthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA ~ diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est [Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE

Référence de I'essai : AR-20-LE-036164-01 Date du rapport d'analyse:  14/07/2020 ‘

#Fractionde  # Surface effectivede | # Surface moyenne d'une | #Nombrede  # Nombre d' dt' ¥ de
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées lﬂmseomm

12 150 | 0,0102 2 10 l 0

# Variété(s) d'amiante

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
(fibres/litre) | : x nbre de fib ptées) (fibres/litre) (2)
029 0,00 ‘ <0,86 | o000 . 0,86

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

(1) Uincertitude sur (e volume est Vincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
(2) Si fe nombre de fibves comptées estinférieur & 4, le résuitat est rendu sous la forme : & Inférieur & fo imite supérieure de l'intervalle de confiance ».

(3] Les fimites inférieure et e sur fe ¢ < o de confionce & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poissan,
L'intervalle de confiance prend en comate les incertitudes liges a la préparation, a Fanalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Obser du lab ire ;

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: '14'+—-
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi | accreomarion  cofrac
RC E L'asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 16116
GRAND.-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo peitévemant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 ok
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G2 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: A i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 3 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type delocal : B = Bureaux |Nombre de prélévements : 3 ‘ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objeciif de mesurage (selon le GA X'46-033) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3 fiL | N° du témoin chantier : 7(27275270»765 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthodedeprélevement: NFX43:050 | [Technidenpréleveurpose:  Alexandre Martide Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 a 13HOO au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - - e ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Couloir R+1 7,035 l 7 -0,50% \ 24H02 | 10095
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-036165-01 Date du rapportd'analyse:  14/07/2020 ‘

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 10 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo oyl st sealy e f ¢ e i cony vaNtre ()

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

029 0,00 <0,87 | o000 . 0,87

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.

{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le comptoge correspondent o /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi | accreomarion  cofrac
RC E L'asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 16116
GRAND.-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo peitévemant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 ok
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G3 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: A i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 3 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type delocal : B = Bureaux |Nombre de prélévements : 3 ‘ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objeciif de mesurage (selon le GA X'46-033) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3 fiL | N° du témoin chantier : 7(27275270»765 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthodedeprélevement: NFX43:050 | [Technidenpréleveurpose:  Alexandre Martide Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 a 13HOO au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - - e ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Couloir R+1 6,974 l 7,003 0,42% \ 24H02 | 10095
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-036166-01 Date du rapportd'analyse:  14/07/2020 ‘

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 10 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo oyl st sealy e f ¢ e i cony vaNtre ()

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

029 0,00 <0,87 | o000 . 0,87

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.

{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le comptoge correspondent o /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——

Petdrence £39.1 Versken : 10 Dute dupptication - 1602019 Pazoort Esast V" : B4 0120008500763 verwen : 1. €2 1 1500/2003 e : 171 fin du rigport

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi J accreomanion sofrac
RC E L'asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 16116
GRAND-£5T Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo pritivamant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 o
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G4 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: 8 i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type delocal : B = Bureaux |Nombre de prélévements : 3 ‘ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objeciif de mesurage (selon le GA X'46-033) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3 fiL | N° du témoin chantier : 7(27275270»765 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthodedeprélevement: NFX43:050 | [Technidenpréleveurpose:  Alexandre Martide Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 a 13HOO au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - — LD ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 6,943 | 6,999 0,81% [ 24H02 | 10094
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-036167-01 Date du rapportd'analyse:  14/07/2020 ‘

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 10 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo oyl st sealy e f ¢ e i cony vaNtre ()

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

029 0,00 <0,87 | o000 . 0,87

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.

{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le comptoge correspondent o /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi J accreomanion sofrac
RC E L'asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 16116
GRAND-£5T Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo pritivamant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 o
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G5 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: 8 i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type delocal : B = Bureaux |Nombre de prélévements : 3 ‘ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objeciif de mesurage (selon le GA X'46-033) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3 fiL | N° du témoin chantier : 7(27275270»765 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthodedeprélevement: NFX43:050 | [Technidenpréleveurpose:  Alexandre Martide Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 a 13HOO au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - - e ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 7,007 | 7 -0,10% [ 24H02 | 10095
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-036168-01 Date du rapportd'analyse:  14/07/2020 ‘

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 10 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo oyl st sealy e f ¢ e i cony vaNtre ()

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

029 0,00 <0,87 | o000 . 0,87

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.

{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le comptoge correspondent o /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——
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intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi J accreomanion sofrac
RC E L'asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 16116
GRAND-£5T Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo pritivamant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 o
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G6 version : 1, du : 15/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V1 onne homogéne / confinée: 8 i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Milieu intérieur | Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type delocal : B = Bureaux |Nombre de prélévements : 3 ‘ Type de MPCA : PFCA

* Préléevement

Objeciif de mesurage (selon le GA X'46-033) 5 G Sensibilité analytidue visée: 0,3 fiL | N° du témoin chantier : 7(27275270»765 007-T1
Etat initial N° du lot de filtre : S7-2020-23
Méthodedeprélevement: NFX43:050 | [Technidenpréleveurpose:  Alexandre Martide Diego
Périodes horaires de prélevement :  du 10/07/2020 a 13HOO au 11/07/2020 3 13H02 Technicien préleveur dépose :  Alexandre Marti de Diego
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - — LD ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 7,008 | 7,001 -0,10% [ 24H02 | 10096
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-036169-01 Date du rapport d'analyse :  14/07/2020 |

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 10 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo oyl st sealy e f ¢ e i cony vaNtre ()

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

029 0,00 <0,87 | o000 . 0,87

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.

{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le comptoge correspondent o /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——

Petdrence £39.1 Versken : 10 Dute dupptication - 1602019 Pazoort st V" : REA 011-3000 8500708 verson - 1. 4

g 11 fis du riport

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 2

Sarl Robinet Contréle Envil | ACCREDITATION cofrac
RC E | asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1-6116
GRAND-£ST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b ' el
Téléphone : 03 29 85 25 90 ok
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-Q7 version : 1, du : 17/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rappoart ne concerne que |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/v2 onne homogeéne / confinée : i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Plein air Campagne | Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Type de local : A= Autres (Gare, prison..| | |Nombre de prélevements : \ Type de MPCA : Plagues amiante ciment

* Préléevement

Objcciif de mesurage (selon le GA x'4&033) 5 Q Sensibilité analytidue visée: 16f/L | N? du témoin chantier : _E,{é}?g?ﬁ 007-12
Zone de Récupération N° du lot de filtre : S1-2020-25
Méthpqe qe_prél‘eyemen_qg NFX43Q00 Iecljni_cﬁen prélﬁeveurp_o_se ’ Vf-\_(nq'..:ﬂ Bf*a_u_dqnf_l'_w
Périodes horaires de prélevement :  du 16/07/2020 a 7h30 au 16/07/2020 a 11h32 | |Technicien préleveur dépose:  Arnaud Beaudouin
Emplacement de la pom) Debits de pefitvement ! Puree Vomime
i gtk initial (L/min) | Final(L/min) Ecartrelatif (%) | (heures) (litres) (1)
Zone de récupération | 6,936 [ 7,001 | 0,94% [ 4h02 | 1692
* Analyse

Meéthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA ~ diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est [Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE

Référence de I'essai : AR-20-LE-037118-01 Date du rapport d'analyse:  17/07/2020 ‘

#Fractionde  #Surface effectivede | # Surface moyenne d'une | #Nombrede  # Nombre d' dt' ¥ de
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées lﬂmseomm

12 150 | 0,0102 2 11 l 0

# Variété(s) d'amiante

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration ‘
(fibres/litre) : : xbr de flre comptées) (fbres/litre) (2) Intervalle de confiance a 95% (3)
1,58 0,00 ‘ <a,72 | o000 . 4,72

(1) Uincertitude sur (e volume est Vincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.

(2) Si fe nombre de fibves comptées estinférieur & 4, le résuitat est rendu sous la forme : & Inférieur & fo imite supérieure de l'intervalle de confiance ».

(3] Les fimites inférieure et e sur fe ¢ < o de confionce & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poissan,
L'intervalle de confiance prend en comate les incertitudes liges a la préparation, a Fanalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Obser du lab ire ;

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: '14'+—-

Mefirence S£39.1 Wersken : 10 Dute dppication - 3602019 Papoort of V" : RLA 0120008500707 verwes : 1. #a : IT00/08 P : 171 fin du riepart

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi I accreomarion  cofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1-6116
GRAND.-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Lo peitévemant sfticiant Téléphone : 03 29 85 25 90 ok
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-R8 version : 1, du : 17/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seples certaines prestations rapportées dans ce Gocument sont couvertes par I'a i . Elles sont ifiées par *
La repr de ce n'est que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua |'échantillon soumis 3 'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V2 onne homogéne / confinée : i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mecanique
Milieu : Plein air Campagne | Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal : A= Autres (Gare, prison..| | |Nombre de prélévements : ‘ Type de MPCA : Plagques amiante ciment

* Préléevement

Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) - R Sensibilité analytique visée : 1,6 1/L | |N° du témoin chantier : 01-2020-05-007-72
Zone Vestiaire Unité Mobile N° du lot de filtre : S7-2020-25
Méthodedeprelevement:  NFXWA30s0 | [Technidenpriieveurpose:: Amaud Besudouin
Périodes horaires de prélevement :  du 16/07/2020 a 7030 au 16/07/2020 & 11h32 Technicien préleveur dépose :  Arnaud Beaudouin
Débits de prélévement [ Durée Volume
Emplacement de la pompe - — — ‘
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
UMD 7,051 } 6,999 -0,74% [ 4h02 | 1694
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm

Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-037119-01 Date du rapportd'analyse:  17/07/2020 ‘

# Fraction de T us«mcfmun«'“ lmmwmmd’um” ¥ de ¥ d' dni ¥ bre de # Variété(s) d'amiante
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?) | grilles analysées grilles observées I!I:rueomntlu

12 150 | 0,0102 2 11 \ 0

# Observations du laboratoire d'analyse :

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.

* Résultat

Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Lo ol st sealy e f ¢ e i cony vayNtre (2)

‘ Intervalle de confiance a 95% (3)

1,58 0,00 <4,72 ‘ 0,00 - 4,72

1) Lincertitude sur le volume est l'incertitude maximale de 0% qui est prise en compte.
{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».

(3) Les limites inférieure et leure sur le Comproge corresp o de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).

Observations du laboratoire :

Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa: ’s++——

Petdrence £39.1 Versken : 10 Dute dupptication - 1602019 Pazoort Esas V" : R4 01-3000-85-007-83 venvce : 1. o : AT/DLE e : 171 fin du rigport

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“f:m‘“i'::,".‘i"f,’“'
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contrle Envi ! accaeomation sofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1-6116
GRAND-£5T Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b i veriiad
Téléphone : 03 29 85 25 90 bk
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-#ppb9 version : 1, du : 17/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
La repr de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Le rappart ne concerne qua I'échantition soumis 3 I'essal,
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION Speed Rehab
ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand
148 Bld Finlande 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 78008 PARIS
* Stratégie d'échantillonnage
Stratégie : 01-2020-05-007/v2 |Secteur : - i Condition de renouvellement d'air : Ventilation naturelle ou mécanique
Milieu : Plein air Campagne | Nombre de piéces unitaires : - Site occupé : Non | Locaux occupés : Non
Typedelocal : A= Autres (Gare, prison..| | |Nombre de prélévements : Type de MPCA : Plaques amiante ciment
Préléevement
Objeciif de mesurage : #ppb Sensibilité analytidue visée: 16f/L | N du témoin chantier : 517276270;95 007-12
HP Env Objectif 2 : Protection des populations dans le cadre réglementaire lors travaux de désamiantage N° du lot de filtre : ST-2020-25
Méthode de prélévement: NFX43050 Technicien préleveur pose: __ Arnaud Beaudouin
Périodes horaires de prélevement :  du 16/07/2020 a 7030 au 16/07/2020 & 11h32 | |Technicien préleveur dépose:  Arnaud Beaudouin
Débits de prélévement Durée Volume
Emplacement de la pompe - — T AR S |
Initial (L/min) \ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Limite de chantier 6,935 l 6,999 0,92% [ 4h02 | 1693
* Analyse
Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission (EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/| = 3 -~ Diamétre < 3 pm
Laboratoire sous-traitant :  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-037120-01 Date du rapportd'analyse:  17/07/2020 ‘
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une ¥ de ¥ d' de ¥ bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles observées fibres comptées
112 150 | 0,0102 2 11 \ 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-traitant sont signalés par #.
Résultat
Sensibilité analytique Concentration calculée Résultat en Concentration
Intervalle de confiance a 95% (3|
(fibres/litre) | (sensibilité x nbre de fib (fibres/litre) (2) @
N\ it oyl = | A B i st eera | f
1,58 0,00 <4,72 0,00 - 4,72
2) Uincertitude sur e volume est lincertitude maximale de 0% qui est prise en compte.
{2) 5i fe nombre de fibves comptées est inférieur & 4, le résuitat est rendu sous Ja forme : & Inférieur & fo limite supérieure de lintervalie de confiance ».
(3) Les limites inférieure et . sur le comptage correspondent ¢ /' de confionce & 95% du nambre de fibres observées selon une loi de Poissan,
Lintervalle de confiance prend en comate les incertitudes lidges a la préparation, a Manalyse et au volume (avec k=2 par conventian).
- Alaieldllnadg o
Les conditions météorologiques du 16/07/2020, ne permettent pas de valider le prélévement suite 3 une hygrométrie supérieure a 90%
sur plus de 10% du temps de la mesure. Par conséquent, le prélévement et les résultats sont rendus hors accréditation,
{Sous-estimation de I'empoussierement).
Validé par : Pauline de Lausun Fonction : Assistante Qualité / Technique Visa : 34—+——
Mibirence S£99.1 Wersken : 10 Dute dpplication - I600/2019 Pazort o Tl V" : K14 012000 05 007-Sopt versan - 1 & - LI/TVITN Page: 171 fin du rispart

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 3

Sarl Robinet Contréle Envi I accreorianon sofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1.6116
GRANDES] Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b "°""""$"":‘:""
Ls prétdvamant amzisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-Q13 Version : 1, du : 29/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Seules certaines prestalions rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifides par *

La repe de ce n'ast &0 que 50us sa forma Intégrale. Le rapport ne cancerne que |'échantilion soums a l'essal
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V2 |Zone homogéne / confinée : - \ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique
Milieu : Plein air campagne Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non iLocaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux @Nombre de prélevements : - | | Type de MPCA: Conduit amiante ciment
* Prélévement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : Q Sensibilité analytigue visée :  1,6f/L | |N°dutémoin chantier : 01-2020-05-007 T3
Zone de Récupération N° du lot de filtre : S$T-2020-26

..Mgtilgd_e-dgﬁéiévement :  NFX43-050

i f;hnicien préleveur pose : Anthonny
Périodes horaires de prélevement :  du 21/07/2020 & 7h00 au 21/07/2020 a 11h02

| denproieveurposes:  ANONIY/INOS
| |Technicien préleveur dépose:  Anthonny Ainoc

Emplacement de |a pom) t Déb“s de prélevem};\t A- ! Dunée T Volume
P pomps  nitial (Umin) | Final(L/min) Ecartrelatif (%) | (heures) (litres) (1)
Zone de récupération 6,958 [ 6,997 0,56% 1 4h02 [ 1694

* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 = Diameétre < 3 um

Laboratoire sous-traitant : Eurofins Analyses pour le Bitiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Réfé}eﬁce de I'esgai H AR-20-LE-038528-02 “Date du r'abpronﬁd'a'nalryse s )'7/'(‘)7/')'050 7‘
# Fraction de # Surface effectivede ~ # Surface moyenne d'une # de ¥ d' h} # de Ve 5) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (nm?)  grilles analysées grilles observées | fibres comptées {
1/2 150 J 0,0102 ‘ 2 11 0
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-raitant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique | Concentration calculée ~ Résultat en Concentration
(fibres/litre) : {sensibiick anshytique x nbes de fibre comptées) (fibres/litre) (2) KiSivaNe e Conflemca b e
1,58 0,00 <4,72 - / 4,72

(1) Uincertitude sur le volume est Jincertitude maximale de 10% qui est prise en compte,
(2] 5i le nombre de fibves comptées est infénicur a 4, e résultat est rendu sous la forme : v inférieur & Ja limite supéricure de Vintervolle de confiance ».

(3) Les fiites inférieure et supérieure sur fe ¢ coresp ol de conflance & 95% du nombre de fibres observées selon une foi de Poisson.
Uintervalle de confiance prend en compte les Incertitudes lides a la préparation, 3 Fanalyse @t au volume (avec k=2 par convention).

Observations du laboratoire :

Validé par: Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa //.1—2
>
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Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sai Bobinet Contrdle Eavi J ACCREDITATION cofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1-6116
GRANE:ES] Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Faitée ‘"‘::’:‘::‘:’ o
Le prélévamant atfizisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-R11 Version : 1, du : 29/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *

La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre | Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition | Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY | 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V2 :Zone homogéne / confinée : - ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique
Milieu : Plein air campagne ] Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : - | | Type de MPCA : Conduit amiante ciment

* Prélevement

Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : R Sensibilité analytique visée : 1,6 f/L | |N°dutémoin chantier : 01-2020-05-007 T3
Zone Vestiaire Unité Mobile N dulot de fiitre : $T-2020-26
Méthode d?m'él'evement : NFX43-050 | Technicien préleveur pose : Anthonny Ainoc
Périodes horaires de prélevement:  du 21/07/2020 & 7h00 au 21/0 7/2020 4 11h02 | Technicien préleveur dépose : Anthonny Ainoc
Emplacement de la pompe - Odbes te préiivemars Buose | volume
Initial (L/min) Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Zone Vestiaire Unité Mobile [ 930 \ 7,000 1,01% aho2 | 1693

* Analyse

Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym

Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-038529-02 Date du rapport d'analyse :  27/07/2020
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede # bre d' du} # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles | fibres comptées
172 150 J 0,0102 ‘ 2 11 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B [ Concentration calculée i Résultat en Concentration
Intervalle de confiance 3 3
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) de 95% (3)
1,58 0,00 <4,72 - / 4,72

1) Uincertitude sur fe volume est incertitude moximale de 10% qui est prise en compte,
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».

(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o (X S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :
Valide par : Elodie Jacquemin Antoine Fonction : Assistante Technique Visa
Relerence 5239 Veron: 13 Date d'spplication - 27/07/2020 Papaont o Caesd V' : RS 01-2000-05-007-8L1 Yervion : 1. du - M07/2820 Page - U1 in 2u ragpont

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“f:m‘“i'::,".‘i"f,’“'
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envi | ACCREDITATION cofrac
RCE ! aporaTomRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N’ 1.6116
GRAND-£51 Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Rortseisponiite sr
Le prélévamant atfizisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-#ppb12 Version : 1, du : 29/07/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par *
La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démotition Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V2 :Zone homoééne / confinée : - ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique
Milieu : Plein air campagne | Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : - | | Type de MPCA : Conduit amiante ciment

* Prélevement

Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : #ppb Sensibilité analytique visée :  16f/L N” du témoin chantier : 01-2020-05-007 T3
HP Env Objectif 2 : Protection des populations dans le cadre réglementaire lors travaux de désamiantage N' du lﬁ( tie fiitre : ST 20}0 26
Méthade d?m'él'evement : NFX43-050 | ?e?hnicien préleveur pose : Anthonny Alinoc
Bé;odes horaires de prélevement :  du 21/07/2020 & 7h00 au 21/0 1,’)020;1 1h02 | ahinicien préleveur dépose : Amhonn;r:""ﬁf
Débits de prélévement Durée Volume
EmplecTO: 8 o initial (L/min) | Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Limite de chantier | 7047 \ 6,997 0,71% 4an02 1\ 1695

* Analyse

Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym

Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-17‘:1].' 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-038530-02 ‘Date du rapport d'analyse :  27/07/2020 |
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede # bre d' de # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée filtration (mm?) ouverture de grille (mm?®) | grilles analysées grilles observées - fibres comptées
. v ‘ 4 .
172 150 ] 0,0102 ] 2 11 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B I Concentration calculée i Résultat en Concentration i
Intervalle de confiance 3 3
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) de 95% (3)
1,58 0,00 \ <472 - / 4,72

2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».

(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o ¢ S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),

Observations du laboratoire :

Validé par : Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa ’/ﬁ—i

Parldrence S£35.3 Versan: 13 Dt d s plication < xd/yy/ 2000 Fagaort f sV : R4 01-2000-85-007-Apbd2 Veewen : L. da : ZAY0/X09 Page - 1/1 Fin2u ragpaes

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.

Référence : SE68, Version 9, Date d’application : 27/07/2020 Page 44 sur 61




cofrac

Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 4

Sarl Robinet Contréle Envi I accreomation <ofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1.6116
GRAND-£5 - Portée disponible sur
il Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b ol =
Le préiévamant atfizisnt Téléphone : 03 29 85 25 90

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G14 Version : 1, du : 05/08/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Naccréditation. Elles sont identifiées par *

La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale. Le rapport ne concerne que I'échantilion soumis a l'essal
Donneur d'ordre | Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démaolition | Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY | 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V4 :Zone homogéne / confinée : C ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Mécanique
Milieu : Intérieur ] Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux iNombre de préléevements : 3 | | Typede MPCA: Plagues amiante ciment
* Prélévement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : G Sensibilité analytique visée : 0,3 f/L | |N° du témoin chantier : 01-2020-05-007 T4
Etat initial N” du lot de filtre : ST-2020-29

Méthode de prélévement :  NF X 43-050 B - | [Technicien préleveurpose:  Charles Robinet
Périodes horaires de prélevement :  du 03/08/2020 4 12h00 au 04/08/2020 3 12h02 | [Technicien préleveur dépose:  Anthanny Ainoc

Emplacement de la pompe Débits de prélévement Durée | Volume

Initial (L/min) | Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 2 7,038 [ 7,006 -0,45% 24h02 [ 10096
* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/l 2 3 = Diameétre < 3 um

Laboratoire sous-traitant : Eurofins Analyses pour le Bitiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-041475-01 Date du rapport d'analyse :  05/08/2020 |
# Fraction de # Surface effectivede  # Surface moyenne d'une # de & d' ﬁ} # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles observées | fibres comptées
1/2 150 ] 0,0102 l 2 10 0
# Observations du laboratoire d'analyse : -
Les résultats issus d'un kaboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique | Concentration calculée i Résultat en Concentration
|l confiai 95%
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) tvaliete Rca b L)
0,29 0,00 <0,87 - / 0,87

2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.

(2] Si fe nambre de fibres comptées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme : « inférieur & I limite supérieure de Vintervolle de confiance ».

(3) Les himites inférieure et supérieure sur le (X S0 ol de conflance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Povsson.
Uintervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Wées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),

Observations du laboratoire :
Validé par: Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa :
Paddrence SEI5.1 Wersksn: 13 Date d'spplication - 27/07/2020 Pagaort of Casd V' : R4 01.2000-05-007-G14 Veewon : L fa - 0504/ 203 Page - /1 Fin 2u rappon

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envil I accreomanion sofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1.6116
GRANE:ES] Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Piithe “’:M""':’; S
Le prélévamant atfizisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G15 Version : 1, du : 05/08/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *

La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre | Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition | Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY | 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V4 :Zone homogéne / confinée: C ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique

Milieu : Intérieur ] Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non

Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : 3 | | Typede MPCA: Plagues amiante ciment

* Prélevement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : G Sensibilité analytique visée : 0,3 f/L | N” du témoin chantier : 01-2020-05-007 T4
- Etat initial N du lot de filtre : $T-2020-29
Méjhode de préléevement:  NF X 43-050 B ) | Tecl'l\jcien préleveur pose : Charles Rff""'”
Périodes horaires de prélevement :  du 03/08/2020 a 12h00 au 04/08/2020 3 12h02 | |Technicien préleveur dépose:  Anthanny Ainoc
e o I Débits de prélevement Durée |  Volume
¥ RomRe nitial (L/min) Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 2 7,027 [ 7,002 -0,36% 24h02 [ 10096
* Analyse
Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym
Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-041476-01 Date du rapport d'analyse :  05/08/2020
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede ¥ bre d' du} # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles | fibres comptées
172 150 J 0,0102 ‘ 2 10 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B [ Concentration calculée i Résultat en Concentration
Intervalle de confiance & 95% (3
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) @)
0,29 0,00 <0,87 - / 0,87
)
2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».
(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o (X S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :

Validé par : Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa
Rirddrence SEI9.1 Werson: 13 Date d'spplication - 27/07/2020 Papaort o Cxssd WV : 114 01.2000-05-007-G15 Verwen : L, da - 0504/203 Page - 1/1 i 2u ragpee

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contréle Envil I accreomanion sofrac
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1.6116
GRANE:ES] Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Piithe “’:M""':’; S
Le prélévamant atfizisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-G16 Version : 1, du : 05/08/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *

La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre | Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition | Speed Rehab
ZAC Pompey Industries
148 Bld Finlande 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54340 POMPEY | 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V4 :Zone homogéne / confinée: C ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique

Milieu : Intérieur ] Nombre de piéces unitaires: 5 | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non

Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : 3 | | Typede MPCA: Plagues amiante ciment

* Prélevement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : G Sensibilité analytique visée : 0,3 f/L | N” du témoin chantier : 01-2020-05-007 T4
- Etat initial N du lot de filtre : $T-2020-29
Méjhode de préléevement:  NF X 43-050 B ) | Tecl'l\jcien préleveur pose : Charles Rff""'”
Périodes horaires de prélevement :  du 03/08/2020 a 12h00 au 04/08/2020 3 12h02 | |Technicien préleveur dépose:  Anthanny Ainoc
e o I Débits de prélevement Durée |  Volume
¥ RomRe nitial (L/min) Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Grenier 2 7,071 [ 7,004 -0,95% 24h02 [ 10096
* Analyse
Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym
Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-041477-01 Date du rapport d'analyse :  05/08/2020
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede ¥ bre d' du} # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles | fibres comptées
172 150 J 0,0102 ‘ 2 10 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B [ Concentration calculée i Résultat en Concentration
Intervalle de confiance & 95% (3
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) @)
0,29 0,00 <0,87 - / 0,87
)
2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».
(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o (X S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :

Validé par : Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa
Rirddrence SEI9.1 Werson: 13 Dase d spplication - oy 2000 Papaort o Cxssd WV : 14 01.2000-85-007-G18 Verwen © L, e - 0504203 Page - 1/1 i 2u ragpee

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Pwﬁfﬁf?‘ﬁ’w
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 5

Sari Robinet ContrOle Envi | accreomanon <ofrac
RCE ['asoratoire Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N 1.6116
GRAND-£5T Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b B e
Lo prétivamant atisant Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSALS

Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-Q17 Version : 1, du : 09/10/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiées par *
La repe de ce n'est ée que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que I'échantilion soums a l'essal

Donneur d'ordre | Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démotition |

Speed Rehab
9, rue Marie Marvingt 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance

54380 DIEULOUARD 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007)V5 :Zone homogéne / confinée : - ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Mécanique
Milieu : Intérieur ] Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux iNombre de prélevements : - | | Type de MPCA : Débris amiante ciment
* Préléevement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : Q Sensibilité analytique visée :  1,6f/L | |N° dutémoin chantier : 01-2020-05-007 T5
Zone de Récupération N” du lot de filtre : $T-2020-56

Méthode de prélevement : N X 43-050 onny

Périodes horaires de prélevement :  du 08/10/2020 3 8h00 au 08/10/2020 a 12h02 |

Technicien préleveur pose : Anthonny

noc

Technicien préleveur dépose :  Anthanny Ainoc

Emplacement de la pom| Débits de prélévement Durée Volume
P pompe Vlrnltinlr(l./mln) [ Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (Iltns) (1)
Zone de récupération 6,994 [ 7,006 [ 0,17% 4h02 1‘ 1694

* Analyse

Méthode d'analyse : Microscopie électronique a transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um ~ Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 um

Laboratoire sous-traitant : Eurofins Analyses pour le Bitiment Est {Accréditation n* 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-056388-01 Date du Vr'app-ortvd'a nalyﬁe 3 O§/1 D/?D?ﬂ
# Fraction de # Surface effective de | # Surface moyenne d'une # de & d' d-} # de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles observées | fibres comptées
172 150 J 0,0102 ‘ 2 11 0
# Observations du laborateire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-raitant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B i Concentration calculée ~ Résultat en Concentration ‘ |
(fibres/litre) R (fibres/litre) (2) Intervalle de confiance 3 95% (3)
1,58 ‘ 0,00 ‘ <a,72 ‘ l . / 4,72

|
(1) Uincertitude sur le volume est Jincertitude maximale de 10% qui est prise en compte,
(2] Si fe nambre de fibves comptées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme : v inférieur & Ja limite supéricure de Vintervalle de confionce ».

(3) Les limites inférieure et supérieure sur (e ¢ corresp o de conflance 6 95% du nombre de fibres observies selon une loi de Poisson.
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Wées a la préparation, 3 Fanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :
Validé par : Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa:
Rirddrence S£35.1 Werson: 13 Date d'spplication - 27/07/2020 Pagaort of Casd V' : R 01200085 007017 Versice : 1, | SV/107ME0 Page - 11 in 2u rappon

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contrdle Envi ! accreomation sofrae
RC E ABORATOIRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1-6116
GRAND £51 Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Port depcns v
Le pridvemant emicinnt Téléphone : 03 29 85 25 90 S L
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-R18 Version : 1, du : 09/10/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre ] Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démotition | Speed Rehab
9, rue Marie Marvingt 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54380 DIEULOUARD 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V5 :Zone homogéne / confinée : - ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique

Milieu : Intérieur ] Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non

Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : - | | Type de MPCA : Débris amiante ciment

* Prélevement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : R Sensibilité analytique visée : 1,6 f/L | N” du témoin chantier : 01-2020-05-007 T5
- Zone Vestiaire Unité Mobile N du lot de filtre : $T-2020-56
Méjhode de préléevement:  NF X 43-050 | Tecl'l\jcien préleveur pose : Amhmnlix:ncc
Périodes horaires de prélevement :  du 08/10/2020 a 8h00 au 08/10/2020 & 12h02 | |Technicien préleveur dépose:  Anthanny Ainoc
e o I Débits de prélevement Durée |  Volume
¥ RomRe nitial (L/min) Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Zone Vestiaire Unité Mobile 7,053 [ 7,003 -0,71% ah02 [ 1695
* Analyse
Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym
Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-1751), 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-056389-01 Date du rapport d'analyse :  09/10/2020
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede ¥ bre d' du} # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée  filtration (mm?) ouverture de grille (mm?)  grilles analysées grilles | fibres comptées
172 150 J 0,0102 ‘ 2 11 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
* Résultat
Sensibilité analytique B [ Concentration calculée i Résultat en Concentration
Intervalle de confiance & 95% (3
(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) B
1,58 0,00 <4,72 - / 4,72
)
2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».
(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o (X S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :

Validé par : Elodie Jacquemin Antaine Fonction : Assistante Technique Visa
Rirddrence SEI9.1 Werson: 13 Date d'spplication - 27/07/2020 Pagaort o Casd V' : R4 01.2000-85 007818 Vervion - 1. du - 04/UOVIE0 Page - 1/1 i 2u ragpee

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“f:m‘“i'::,".‘i"f,’“'
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Sarl Robinet Contrdle Envi ! accreomanion <ofrac
RCE ! aporaTomRE Espace Driant - 55 430 Belleville-sur-Meuse N'1.6116
GRAND-£51 Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940b Port depcns v
Lo préiwemant amisnt Téléphone : 03 29 85 25 90 b
Rapport d'Essai N° : RE# 01-2020-05-007-#ppb10 Version : 1, du : 09/10/2020
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
La repe de ce n'est que sous sa forme Intégrale, Le rapport ne concerne que |'échantilion soumis 3 l'essal
Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition Speed Rehab
9, rue Marie Marvingt 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de Bienfaisance
54380 DIEULOUARD 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

* Stratégie d'échantillonnage

Stratégie : 01-2020-05-007/V5 :Zone homoééne / confinée : - ‘ Condition de renouvellement d'air : Ventilation Naturelle ou Meécanique
Milieu : Intérieur | Nombre de piéces unitaires: - | | Site occupé: Non Locaux occupés : Non
Typedelocal: B = Bureaux iNombve de prélevements : - | | Type de MPCA : Débris amiante ciment
Préléevement
Objectif de mesurage (selon le GA X 46-033) : #ppb Sensibilité analytique visée : 1,6 f/L | N” du témoin chantier : 01-2020-05-007 T5
HP Env Objectif 2 : Protection des populations dans le cadre réglementaire lors travaux de désamiantage N’ du lot de filtre : ST-2020-56
Méthode de prélévement :  NF X 43-050 | [ Technicien préleveur pose : Anthonny Ainoc
Périodes horaires de prélevement :  du 08/10/2020 a 800 au 08/10/2020 & 12h02 | |Technicien préleveur dépose:  Anthanny Ainoc
Débits de prélévement Durée |  Volume
Emplacement de la pom| —
¥ RomEe initial (/min) | Final(L/min) Ecart relatif (%) (heures) (litres) (1)
Limite de chantier 6,987 [ 7,004 0,24% ah02 1\ 1696

* Analyse

Meéthode d'analyse : Microscopie électronique 3 transmission {EDXA - diffraction électronique) selon norme NF X 43-050
Fibres d'amiante prises en compte : Longueur > 5 um - Rapport L/l 2 3 - Diamétre < 3 ym

Laboratoire sous-traitant:  Eurofins Analyses pour le Batiment Est {Accréditation n® 1-17‘:1].' 20, rue du Kochersberg - 67700 SAVERNE
Référence de I'essai : AR-20-LE-056390-01 ‘Date du rapport d'analyse :  09/10/2020 |
# Fraction de # Surface effective de  # Surface moyenne d'une # brede ¥ bre d' de # bre de # Variété(s) d'ami
membrane préparée filtration (mm?) ouverture de grille (mm?®) | grilles analysées grilles observées - fibres comptées
. v ‘ 4 .
172 150 ] 0,0102 ] 2 11 0
# Observations du laboratoire d'analyse :
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyse sous-trastant sont signalés par #,
Résultat
Sensibilité analytique B I Concentration calculée i Résultat en Concentration

Intervalle de confiance 3 3

(fibres/litre) | (sensibilité analytique x nbre de fibre comptées) (fibres/litre) (2) de 95% (3)
1,58 0,00 \ <amn - / 4,71

2) Uincertitude sur fe volume est lincertitude maximale de 10% qui est prise en compte.
2] 5i le nombre de fibves comptées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme : v Inférieur & la limite supéricure de Vintervalle de confiance ».

(3) Les fimites inférieure et supérieure sur fe o ¢ S0 a1 de confiance & 95% du nombre de fibres observées selon une loi de Poisson,
UIntervalle de confiance prend en compte les Incertitudes Bées a la préparation, 3 Vanalyse @t au volume (avec k=2 par convention),
Observations du laboratoire :

Les conditions météorologiques du 08/10/2020 ne permettent pas de valider le préiévement suite 3 de la plule tout au long de Ia mesure sur constat
du préleveur. Par conséquent, |e préléevement et les résultats sont rendus hors accréditations

Validé par : Elodie Jacquemin Antoine Fonction : Assistante Technique

Parldrence S£35.3 Versan: 13 Dt d s plication < xd/yy/ 2000 Fagaort f o WV : R4 01 2000-85-007-Apb03 Verwen - L. da - OWIR0T Page - 1/1 Fin2u ragpaes

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Conditions météorologiques

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse pu,m,;:',:?:m
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 2

Rapport de relevé des conditions topographiques

RCE ABORATOIRE

A Référence : SE87 Version : 1 Date d'application : 24/04/2017
Affairen®: | 01-2020-05-007-T2 | Lieu:| LaChapelle Saint Luc
Relevé conditions topographiques du : [ 16/07/2020 |
Cas de figure retenu (selon mode opératoire M0O12) : [ Cas n°31

Restrictions a la pose de pompes statiques :

Aucune

Implantation génrérale
Placer une image satellite, indiquer l'orientation (Nord), la (les) source(s) d'amiante
L'emplacement de |'unité mobile et de la zone de récupération (si nécessaire).
Indiquer les éventuels obstacles.

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental ACCREDITATION
Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
SlizeajeAzar Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B v cofrac.fr
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSALS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions topographiques

RCE ABORATOIRE

GRAND EST

Référence : SE87 Version: 1 Date d'application : 24/04/2017

Situation spécifique le jour du prélevement
Placer des photos de la situation le jour du prélévement, réaliser un croquis.

o1 02
#ppb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: météo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rélevé établile : Emetteur : Visa :

16/07/2020 Arnaud Beaudouin

W

Fin du document

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Portée disponible sur
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B woww.cofracfr

Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS
Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions atmosphériques
RC E ABORATOIRE

GRANDEST Référence : SE86 [Version 3% | Date d'application : 24/04/2017
Affairen®: | 01-2020-05-007 | Relevé Conditions atmophériques du :| 16/07/2020
Lieu: | La Chapelle Saint Luc |
Heure de départ de la mesure : [ 7h30 |
Heure de fin de la mesure : I 11h32 |
Vent : Orientation
— —_— —_— Nord
- Nord-Est
e Est
S Sud-Est
Sud
Sud-Ouest
o o i Ouest
_— e — — Nord- Ouest
0 50 100 150 200 250

Vent : Vitesse (m/s)

4,5

3,5

2,5

1,5 ﬂ '

-0,5 Q 50 100 150 200 250

—

- Limite vitesse du vent — Vitesse en rafale(m/s) Vitesse moyenne du vent(m/s)

Pluviométrie (mm) :

0,8

0,6
0,4

0,2

0 50 100 150 200 250

~—chute de pluie (mm)

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions atmosphériques
RCE ABORATOIRE
GRAND-EST Référence : SE86 Version : 1 Date d'application : 24/04/2017
Hygrométrie - Humidité rélative (en %)
100 — — —
i L e e
60
40
20
0 + : . . ¥ :
0 50 100 150 200 250
~— Hygrométrie ~—Limite maximale
Température (°C)
50 +
40
30
20—
10
0+ v r |
0 50 100 150 200 250
——Ch1.Température(C) ——Temp Mini ——Temp Max
Pression (mBar)
1060
1040 -
1020
1000
980
960
940 T T T ]
0 50 100 150 200 250
~—Limite Maxi (mBar)  =——Limite mini (mbar) = ———Données (mBar)

Validation des conditions météorologiques pour le préléevement

Paramétres Exigence de validation Validation Rélevé établile :
Direction (1) Consignée Oui 16/07/2020

Vitesse (2) Limite maxi <= 4 m/s sur 90% du temps de la mesure Oui Par :
Pluviométrie Absence sur 90% du temps de la mesure Oui

Hygrométrie | Limite maxi <= 90% sur 90% du temps de la mesure Non Visa :
Température Entre 0°C et 40°C sur 90% du temps de la mesure Oui T

Pression de 950 3 1050 mBar Oui A
(1) Direction du vent, (2} Vitesse du vent en rafale,
Validation des conditions atmosphériques rélévées : Non

Fin du document

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Témoin 3

Rapport de relevé des conditions topographiques

RCE ABORATOIRE

SR Référence : SE87 Version : 1 Date d'application : 24/04/2017
Affaire n°® : [ 01-2020-05-007-T3 | Lieu :| La Chapelle Saint Luc |
Relevé conditions topographiques du : | 21/07/2020 |
Cas de figure retenu (selon mode opératoire MO12) : [ Cas n°31

Restrictions a la pose de pompes statiques :

Aucune

Implantation génrérale
Placer une image satellite, indiquer l'orientation (Nord), la (les) source(s) d'amiante
L'emplacement de I'unité mobile et de la zone de récupération (si nécessaire).
Indiquer les éventuels obstacles.

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions topographiques

RCE Lasoraror 7 : S
2 U.,QL?;T Référence : SE87 Version: 1 Date d'application : 24/04/2017

Situation spécifique le jour du prélevement
Placer des photos de la situation le jour du prélévement, réaliser un croquis.

Rélevé établile : Emetteur : Visa :

21/07/2020 Anthonny Ainoc

Fin du document

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions atmosphériques

Référence : SE86 IVersion =t | Date d'application : 24/04/2017
Affairen®: | 01-2020-05-007 | Relevé Conditions atmophériques du :| 21/07/2020
Lieu : | La Chapelle Saint Luc ]
Heure de départ de la mesure : l 07h00 |
Heure de fin de la mesure : | 11h02 |
Vent : Orientation
Sud-Est
Sud
o f— Sud-Ouest
Quest
Nord- Quest
0 50 100 150 200 250
Vent : Vitesse (m/s)
4,5
4
3,5
3
2,5
2 4
e by ™ 1 i |
% I T I
AN - . nJi J
05 i m”] i il 'Wdl {1 ¢ Y Ny
o =LA : ’
05 0 50 100 150 200 250
- Limite vitesse du vent — Vitesse en rafale(m/s) Vitesse moyenne du vent(m/s)
Pluviométrie (mm) :
7
6
5
4
3
2
1
0 - T T - )
0 50 100 150 200 250
~—chute de pluie (mm)

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Rc E ABORATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental AecTEDTATIoN
GRAND-EST Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse ""“f:m‘“i'::,".‘i"f,’“'
Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 7940B A
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rapport de relevé des conditions atmosphériques
RCE Lasoratoine T T
GRANDEST Référence : SE86 Version : 1 Date d'application : 24/04/2017
Hygrométrie - Humidité rélative (en %)
100
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/— —————
60 — —_—
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0 ¢ ! v ' v )
0 50 100 150 200 250
~— Hygrométrie ~—Limite maximale
Température (°C)
50
40
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\
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0 + T T -
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——Ch1.Température(C) ——Temp Mini ——Temp Max
Pression (mBar)
1060
1040 -
1020
1000
980
960
940 T T T |
0 50 100 150 200 250
~—Limite Maxi (mBar)  =——Limite mini (mbar) = ———Données (mBar)

Validation des conditions météorologiques pour le préléevement

Paramétres Exigence de validation Validation Rélevé établile :
Direction (1) Consignée Oui 29/07/2020
Vitesse (2) Limite maxi <= 4 m/s sur 90% du temps de la mesure Oui Par :
Pluviométrie Absence sur 90% du temps de la mesure Oui Anthonny Ainoc
Hygrométrie | Limite maxi <= 90% sur 90% du temps de la mesure Oui Visa :
Température Entre 0°C et 40°C sur 90% du temps de la mesure Oui
Pression de 950 a 1050 mBar Oui
(1) Direction du vent, (2} Vitesse du vent en rafale,
Validation des conditions atmosphériques rélévées : Oui

Fin du document

Ce rapport final de mesures d’empoussi¢rement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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RC E LABO RATOIRE Sarl Robinet Contréle Environnemental Accr:{.[EgaT;uN
Espace Driant - Rue Saint-Michel - 55430 Belleville-sur-Meuse Partée disponible sur
SlizeajeAzar Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 — APE 79408 v cofracdr
Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Rappel des objectifs
Pour de plus amples informations se reporter au Guide GA X 43-066.

Lettre | Signification

Surveillance périodique

Action d'urgence - Conservation matériaux : 3

Surveillance périodique - Mesure Conservatoire

Surveillance périodique - Utilisation normale des locaux
Incident - Aprés actions correctives

Réoccupation aprés incident et nettoyage/ dépollution

Etat initial

Validation mesures de protection (travaux préliminaires / préparatoires)
Mesure Opérateur - préliminaires et préparatoires

Mesure sur Opérateur de type Test ou Validation de chantier
Mesure sur Opérateur - Chantier Contréle

Environnemental

Environnemental de chantier

Extracteur

Validation analyse de risques

Zone Approche SAS Personnel

Zone de Récupération

Zone Vestiaire Unité Mobile

Zone Approche SAS Matériel

Port EPI pour examen visuel

Restitution 1/ Libératoire

Fin de chantier

Maintenance Restitution avant retrait EPC

Maintenance Restitution (sans extracteur)

Restitution 2 (code de la santé publique)

Zone d'approche SAS Personnel et Environnemental de chantier

2 |<|x|Z|<|c|a|w|=|o|v|0|z|Z|~|x|-|-|T|o|n|m|o|o|w|>

PQ Zone d'approche SAS Personnel et Zone de récupération

PS Zone d'approche SAS Personnel et SAS Matériel

MQ Environnemental de chantier et Zone de récupération

MS Environnemental de chantier et Zone d'approche SAS Matériel
Qs Zone de récupération et Zone d'approche SAS Matériel

PMQ | Zone d'approche SAS Personnel, Environnemental de chantier et Zone de récupération
PMS Zone d'approche SAS Personnel et SAS Matériel / Environnemental de chantier

PQS Zone d'approche SAS Personnel / Zone de récupération / Zone d'approche SAS Matériel
MQsS Environnemental de chantier / Zone de récupération / Zone d'approche SAS Matériel
Zone d'approche SAS Personnel, SAS Matériel, de récupération et Environnemental de
chantier

PMQS

Ce rapport final de mesures d’empoussiérement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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Téléphone : 03 29 85 25 90 ESSAIS

Le prélévement efficient

Seuls les éléments précédés du signe " * " sont couverts par I'accréditation.

Ce rapport final de mesures d’empoussierement d’un chantier a été établi :

A Belleville-sur-Meuse, le : 19 novembre 2020

Par : Charles ROBINET

Visa :

Ce rapport final de mesures d’empoussiérement ne concerne que les échantillons soumis a I’essai. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale et ne doit pas étre reproduit partiellement. Seul le rapport original engage la responsabilité de notre société.
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. R . ACCREDITATION
v Sarl Robinet Contréle Environnemental , N°.1-61:%6
RCE L\ABORATOIRE Espace Driant - 55430 Belleville sur Meuse Portée disponible sur

www.cofrac.fr
GRAND-EST

Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 - APE 7940 B
Téléphone : 03 29 85 25 90

cofrac

ESSAIS

| Rapport d'Essai de mesure d'empoussierement en fibres d'amiante au poste de travail

| Rapport d'essai n®: RE# 01-2020-05-007-J1101 & J1104 Version : 1 du : 29/07/2020

Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage

XARDEL DEMOLITION SPEED REHAB

ZAC Pompey Industries 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de la Bienfaisance

148 Bld Finlande

54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

| * Détermination de la concentration en fibre d'amiante

| * Résultat |
Sensibilité Analytique (/1) Concentration (fibres/Litres) ) . )
- - Intervalle de confiance a 95% (3) # Type d'amiante
(fibres/Litres) Calculée (1) Résultat (2)
1,00 0,00 <2,99 - / 2,99 -

(1) La concentration calculée représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité d'analyse

(2) Si le nombre de fibres est < 4, le résultat est exprimé sous la forme < limite supérieure de l'intervalle de confiance.

(3) Les limites inférieure et supérieure, en fibres/Litres, de l'intervalle de confiance a 95% sont obtenues a partir de la loi de Poisson
et tiennent compte de l'incertitude sur la préparation, le comptage et le volume.

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyses sous-traitant sont signalés par #

Observation du laboratoire RCE

Le rapport d'amiante dans les matériaux AR-20-LE-039239-01 révele la présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
dans le conduit de fluide en amiante ciment.
Ecart au processus (technique non respectée). Par conséquent, le résultat est donné a titre indicatif et ne peut étre
utiliser a des fins réglementaires (Calcul de la VLEP).

Validé par: Elodie Jacquemin Antoine Fonction : Assistante Technique Visa : /@

Le rapport ne concerne que |'échantillon soumis a I'essai.

La reproduction de ce document n'est autorisé que sous sa forme intégrale
Référence : SE39.2 Version 12 Date d'application : 27/07/2020

RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020 Page:1/6



| * Contexte de l'intervention (selon la stratégie d'échantillonnage)

|Contexte : Cadre SS3 : Activité d'encapsulage et / ou de retrait d'amiante ou de matériaux pouvant contenir de I'amiante

| Objectif : Chantier Validation (J) | Objet du mesurage : Processus et phases opérationelles | Dans le cadre d'une VLEP : Non

| Référence Processus :  PX-059 MaJ 30/10/2019| Intitulé : Conduit de fluide en amiante ciment

* Description du processus

Nature Dimension Amiante : Chrysotile
Nature du MPCA : Conduit de fluide en amiante ciment
Technique mise en ceuvre : Retrait mécanique a l'aide d'un burineur
EPC Prévu : Pulvérisation

* Conditions de la représentativité - Eléments de variabilité

Taches / Phase opérationnelles : Conditionnement

Phases opérationnelles indissociables du processus : Oui: La progression des opérateurs nécessite I'évacuation des déchets

Elément de variabilité susceptible d’'impacter le résultat :

* Données techniques

Durées de mise en ceuvre Données physiques :

Conditions de renouvellement d'air : |Venti|ation naturelle ou mécanique

Isolement de la zone de travail : | Non concerné | | Nombres d'extracteurs : | -
Renouvellement d'air (zone confinée) en volume par heure : | - | | Débit cumulé des extracteurs (m3/h) : | -
Dépression : | Non | | Niveau de la dépression (Pa) : | -

Protection des personnes

|
| | |
| Nombre de jours : |1 | | Concentration attendue : |3,13 Charge en poussiére attendue :  |Fort |
| Nombre de séquence par jour : |3 | | Arrét de comptage a 100 f : |Non Nature des
L Autre
| Durée d'une séquence : |2HOO | | SA visée : |1 f/l poussieres :
| * Constitution du Groupe d'Exposition Similaire |
| Constitutions du GES | | Données Spécifiques sur la mesure (durée en minutes) : |
| Nombre opérateur GES : | 2 | | Durée représentative : | 60 | | Nombre filtre : | 4 | Durée par filtre (min) : | 60
| Répartition taches : | Polyvalence | | Durée minimale : | 223 | Stratégie d'analyse prévue :
| Type de prélévement : | Individuel | | Durée de saturation : | 326518 | Analyse conjointe de fractions identiques des filtres
| Observations lors de l'intervention
| Zone de travail - Eléments de localisation
| Environnement de la zone de travail : | Plein air Campagne | Site occupé : | Non | Locaux occupés : Non
| Type de local ou lieu de travail : | B = Bureaux | Précision : |
|
|
|
|
|

Type de SAS / Unité Mobile Douche d'Hygiene Combinaison (Type 5) Gants Equipement autre
Unité mobile a 5 compartiments Oui Oui Oui Bottes
Opérateurs prélevés (et codes) Appareil de Protection Respiratoire : Facteur Protection Assigné
o1 Nusret Bektesi Appareil filtrant a ventilation assistée avec masque complet TM3 P 60
02 Romuald Zehren Appareil filtrant a ventilation assistée avec masque complet TM3 P 60

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020 Page:2/6



Relevé des conditions météorologiques

Conditions Début Milieu Fin Conditions Début Milieu Fin
Direction du vent Nord-ouest Sud-est Nord-ouest Humidité 74,0% 75,0% 74,0%
Force du vent 1,1 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s Pression Atmos. 1008,8 mBar 1009,0 mBar 1009,1 mBar
Pluviométrie - - - Température 14,2°C 14,6°C 15,2°C

* Description du processus observé

Caractéristique des matériels

Equipements de protection collective

Outil Manuel

Outil Mécanique

Travail a I'humide :

Aspiration / captage :

Tournevis

Pulvérisation

Ni aspiration, ni captage

Description des activités pendant le prélevement

Croquis

Les opérateurs sont debout et accroupis.

Temps 0 a 30 min : l'opérateur 1 pulvérise un produit surfactant
sur I'ensemble du conduit amianté pendant que I'opérateur 2 le
déboite a I'aide d'un tournevis. Les 2 opérateurs conditionnent le

conduit en sac amiante doublé puis le mettent en big-bag amiante.

Temps 30 a 60 min : inversion des roles.

#oob 01 02
g Station
météo

A=

°@®

* Recensement des problémes survenus

Pas de burinage : prélevement sur 4 filtres

* Impact des problémes survenus recensés

Processus non respecté

Données sur le prélevement

| SelonNorme:NFx43-269 | [pate:|[ 21/07/2020 | [ Témoinne:|  01-2020-05-007-73 | | Numérolotfittres: | 0P-2020-03 |
| Objectif de la mesure selon GA X46-033 : | Chantier Validation (J) | SA visée : | 1f/l |
. . . L Durée Débits (L/min) : Variation | Volume
Opérateur et Filtre n°: Période de prélevement : Pompe o
min Initiaux Finaux | Moyens |Débit (%) |Prélevé (L)
*1 01 01-2020-05-007-J1101 de | 7h50 |a] 8h50 60 C 3085907 3,037 3,023 3,072 -0,48% 181,80
*1 01 01-2020-05-007-J1102 de | 7h50 |a] 8h50 60 C 3086077 3,072 3,058 3,065 -0,44% 183,91
*1 02 01-2020-05-007-J1103 de | 7h55 |a| 8h55 60 C 3085766 3,034 3,020 3,027 -0,46% 181,60
*1 02 01-2020-05-007-J1104 de | 7h55 |a| 8h55 60 C 3085960 3,022 3,011 3,017 -0,34% 180,99
Préleveur : Anthonny Ainoc L'incertitude élargie sur le volume Uj est de 10%. Volume total prélevé (L) : | 728,30
L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Référence : SE39.4 Version 1 Date d'application : 27/07/2020 RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020 Page:3/6



| Comptage de fibres d'amiante dans I'air par Microscopie Electronique a Transmission (MET) suivant la norme NF X 43-050

Laboratoire sous-traitant :

Eurofins Analyses pour le Batiment Est (Accréditation n® 1-1751),
20, rue du Kochersberg - 67700 Saverne

Données relatives a I'analyse et Résultats des analyses

| Rapportd'Analyse: | AR-20-LE-038531-02 | | Version du : | 27/07/2020
| # Date d'analyse : | 22/07/2020 | | Ajout Acide Chlorhydrique : | Oui
(4) : Les fibres dénombrées sont celles de longueur : L > 5 pm, de diameétre : d<3 um et de rapport L/d > 3.
L'incertitude du laboratoire d'analyse prend en compte les incertitudes liées a la préparation et a I'analyse (avec k=2 par convention).
Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au préléevement
Analyse conjointe de fractions identiques des Filtre n°1 Filtre n°2 Filtre n°3 Filtre n°4

filtres

01-2020-05-007-J1101

01-2020-05-007-J1102 | 01-2020-05-007-J1103

01-2020-05-007-J1104

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?) 219
# Surface d'une ouverture de grille* (mm?) 0,0102
# Fraction calcinée * 1/2
# Nombre de grilles lues* 2
# Degré d'obscurcissement des grilles* Conforme
# Nombre d'ouvertures lues* 59
# Nombre de fibres d'amiante* (4) 0

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au préléevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°5

Filtre n°6 Filtre n°7

Filtre n°8

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

Rappel de la stragégie d'analyse et

des données relatives au prélevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°9

Filtre n°10 Filtre n°11

Filtre n°12

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

Observations du laboratoire d'analyse

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Référence : SE39.2 Version 11

Date d'application : 27/07/2020

RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020
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Clichés des grilles du laboratoire d'analyse conformément a I'arrété du 30 mai 2018 et du QR métrologie édition 2020

Préparation Initiale - Grille n°1

Gradasenertx 10

Corcwrsamemens sxtme 103

20AC20T41 004 - Cride 1 20A020741-004 - Orile 1

Fitres 01-02-03-04 Fikres 01-02-03-C

Crarndasemet x1000 Crardssemetx1000 Crardasement x1000
Obscurcissement estme $10% Obtacurciasement estime 210% Obscurcmsement estimé <10%

Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020 Page:5/6



Clichés des grilles du laboratoire d'analyse conformément a I'arrété du 30 mai 2018 et du QR métrologie édition 2020

Préparation Initiale - Grille n°2

res O
T inre:

2
Crardaserert x1000

-
o

tacurcasement estime 0% Obscurcimzement estme <10%

Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RE# 01-2020-05-007-J1101 a J1104 Version : 1 du : 29/07/2020 Page : 6/6
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, Sarl Robinet Contréle Environnemental
RCE E;\BORATOIRE Espace Driant - 55430 Belleville sur Meuse

GRAND-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 - APE 7940 B
Téléphone : 03 29 85 25 90

ACCREDITATION
N° 1-6116
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS

Détermination de la concentration en fibres d'amiante au poste de travail

Rapport d'essai n®: RE# 01-2020-05-007-J1301 a J1304 Version : 1 du : 20/07/2020

Donneur d'ordre Site de préléevement Maitre d'ouvrage
XARDEL DEMOLITION SPEED REHAB
ZAC Pompey Industries 90 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 35 RUE DE LA BIENFAISANCE
148 Bld Finlande
54340 POMPEY 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS
| Résultat |

| * Détermination de la concentration en fibre d'amiante

Sensibilité Analytique (/1) Concentration (fibres/Litres)
(fibres/Litres) Calculée (1) Résultat (2)

Intervalle de confiance a 95% (3)

# Type d'amiante

0,99 0,99 <4,71 0,00 - 4,71

Chrysotile

(1) La concentration calculée représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité d'analyse

(2) Sile nombre de fibres est < 4, le résultat est exprimé sous la forme < limite supérieure de l'intervalle de confiance.

(3) Les limites inférieure et supérieure, en fibres/Litres, de I'intervalle de confiance a 95% sont obtenues a partir de la loi de Poisson
et tiennent compte de I'incertitude sur la préparation, le comptage et le volume.

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Les résultats issus d'un laboratoire d'analyses sous-traitant sont signalés par #

Observation du laboratoire RCE

Validé par:  Pauline de Lausun Fonction : Assitante Qualité / Technique Visa :

| * Contexte de l'intervention (selon la stratégie d'échantillonnage)

|Contexte : Cadre SS3 : Activité d'encapsulage et / ou de retrait d'amiante ou de matériaux pouvant contenir de I'amiante

| Objectif : Chantier Validation (J) | Objet du mesurage : Processus et phases opérationelles | Dans le cadre d'une VLEP :

Non |

| Référence Processus : PX-020 MaJ 30/10/2019| Intitulé : Plaques ondulées en amiante ciment

Nature du MPCA : Nature Dimension Amiante : Technique mise en ceuvre :

EPC Prévu :

Plaques ondulées en amiante ciment Chrysotile Retrait mécanique a I'aide d'une déboulonneuse par le dessus

Pulvérisation

Taches / Phase opérationnelles : Conditionnement

Elément de variabilité liés aux MPC constitutifs du
processus susceptible d’impacter le résultat :

Phases opérationnelles indissociables du processus, Si oui,

justification :

Oui: La progression des opérateurs nécessite I'évacuation des déchets

Le rapport ne concerne que |'échantillon soumis a I'essai. La reproduction de ce document n'est autorisé que sous sa forme intégrale

Référence : SE39.2 Version 10 Date d'application : 16/09/2019 RE# 01-2020-05-007-J1301 a J1304 Version : 1 du : 20/07/2020 Page

:1/5



* Données techniques

| Durées de mise en ceuvre | | Données physiques :
| Nombre de jours : |1 | | Concentration attendue : |1,47 Charge en poussiére attendue :  [Faible
| Nombre de séquence par jour : |3 | | Arrét de comptage a 100 f: |Non Nature des
oussieres : Autre
| Durée d'une séquence : |2hOO | | SA visée : |1 /1 P ’
| * Constitution du Groupe d'Exposition Similaire
| Constitutions du GES | | Données Spécifiques sur la mesure (durée en minutes) :
| Nombre opérateur GES : | 2 | | Durée représentative : | 60 | | Nombre filtre : | 4 | | Durée par filtre : 60
| Répartition taches : | Polyvalence | | Durée minimale : | 223 | Stratégie d'analyse :

Analyse conjointe de fractions identiques des filtres

Type de prélévement : | Individuel | | Durée de saturation : | 695238 |

Observations lors de l'intervention

Zone de travail - Eléments de localisation

Environnement de la zone de travail : | Plein air Campagne | Site occupé : | Non Locaux occupés : Non

Type de local ou lieu de travail : | A = Autres | Précision : | Garage

Conditions de renouvellement d'air : |Venti|ation naturelle ou mécanique

| Isolement de la zone de travail : | Non concerné | | Nombres d'extracteurs : | -
| Renouvellement d'air (zone confinée) en volume par heure : | - | | Débit cumulé des extracteurs (m3/h) : | -
| Dépression : | Non | | Niveau de la dépression (Pa) : | -

Protection des personnes

Type de SAS / Unité Mobile Douche d'Hygiéne Combinaison (Type 5) Gants Equipement autre
Unité mobile a 5 compartiments Oui Oui Oui Bottes
Opérateurs prélevés (et codes) Appareil de Protection Respiratoire : Facteur Protection Assigné
01 Romuald Zehren Appareils filtrants a ventiliation assistée avec masque complet TM3 P 60
02 Nusret Bektesi Appareils filtrants a ventiliation assistée avec masque complet TM3 P 60

Relevé des conditions météorologiques

Conditions Début Milieu Fin Conditions Début Milieu Fin
Direction du vent Nord-ouest Nord-ouest Nord-ouest Humidité 92,0% 92,0% 92,0%
Force du vent 0,0 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s Pression Atmos. 1006,6 mBar 1006,7 mBar 1006,9 mBar
Pluviométrie - Bruine - Température 15,8°C 15,9°C 16,3°C

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Référence : SE39.2 Version 10 Date d'application : 16/09/2019 RE# 01-2020-05-007-J1301 a J1304 Version : 1 du : 20/07/2020 Page :2/5




* Description du processus observé

Caractéristique des matériels Equipements de protection collective

Outil Manuel Outil Mécanique Travail a I'humide : Aspiration / captage :

Enléevement manuel Déboulonneuse Pulvérisation Ni aspiration, ni captage
Description des activités pendant le prélevement Croquis
Les opérateurs sont debout.
Temps 0 a 30 min : I'opérateur 1 pulvérise du produit surfactant sur

les plaques ondulées. L'opérateur 2 retire les fixations a I'aide d'une e e 1
déboulonneuse puis retire les plaques par le dessous et les donne : I
a l'opérateur 1 qui les conditionne sur palettes déchets amiante. I#ppb 01 02 :
Temps 30 a 60 min : inversion des réles. |® 1
! I
! I
| - Station !
I  météo I
! I
! I

I | ®

1 (174] I Q

| R I
U A a3

Recensement des problémes survenus

Tout élément de variabilité liés aux MPC constitutifs du
processus susceptible d’impacter le résultat :

Ecart au mode d'échantillonnage prévu :

Ecart au mode de prélévement :

Retrait par le dessous et non par le dessus

Impact des problémes survenus recensés

Données sur le prélevement

| selonNorme:NFx43-269 | | Date:| 16/07/2020 | | Témoinn: 01-2020-05-007-T2 | | Numéro lot filtres: | 0P-2020-03 |
| Objectif de la mesure selon GA X46-033 : | Chantier Validation (J) | SA visée : | 1f/l |
) . . = Durée Débits (L/min) : Variation | Volume
Opérateur et Filtre n®: Période de prélevement : Pompe L
min Initiaux Finaux | Moyens [Débit (%) |Prélevé (L)
¥ 01 01-2020-05-007-J1301 de | 8h30 |a] 9h30 60 C 3086085 3,009 2,990 3,102 -0,63% 179,99
*1 01 01-2020-05-007-J1302 de | 8h30 |a] 9h30 60 C 3086188 3,102 3,089 3,096 -0,44% 185,73
*1 02 01-2020-05-007-J1303 de | 8h35 |a| 9h35 60 C 3086183 3,114 3,100 3,107 -0,45% 186,42
*1 02 01-2020-05-007-J1304 de | 8h35 |a| 9h35 60 C 3086224 3,104 3,091 3,098 -0,40% 185,85
Préleveur : Anthony Ainoc L'incertitude élargie sur le volume Uj est de 10%. Volume total prélevé (L) : | 737,99
L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Référence : SE39.2 Version 10 Date d'application : 16/09/2019 RE# 01-2020-05-007-J1301 a J1304 Version : 1 du : 20/07/2020 Page : 3/5



Comptage de fibres d'amiante dans I'air par Microscopie Electronique a Transmission (MET) suivant la norme NF X 43-050

Eurofins Analyses pour le Batiment Est (Accréditation n® 1-1751),

Laboratoire sous-traitant :

20, rue du Kochersberg - 67700 Saverne

Données relatives a I'analyse et Résultats des analyses

Rapport d'Analyse : |

AR-20-LE-037375-01 |

# Date d'analyse : |

17/07/2020 |

| Version du : |

17/07/2020

| Ajout Acide Chlorhydrique : |

Attaque acide

(4) : Les fibres dénombrées sont celles de longueur : L>5 um, de diamétre : d<3 um et de rapport L/d > 3.

L'incertitude du laboratoire d'analyse prend en compte les incertitudes liées a la préparation et a I'analyse (avec k=2 par convention).

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au prélevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°1

Filtre n°2

Filtre n°3

Filtre n°4

01-2020-05-007-J1301

01-2020-05-007-J1302

01-2020-05-007-J1303

01-2020-05-007-J1304

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?) 219
# Surface d'une ouverture de grille* (mm?) 0,0102
# Fraction calcinée * 1/2
# Nombre de grilles lues* 2
# Degré d'obscurcissement des grilles* Conforme
# Nombre d'ouvertures lues* 59
# Nombre de fibres de type Chrysotile (4)* 1
# Nombre de fibres d'amiante* (4) 1

# SA en fibres/litres

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au prélevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°5

Filtre n°6

Filtre n°7

Filtre n°8

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres de type Chrysotile (4)*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

# SA en fibres/litres

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au prélevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°9

Filtre n°10

Filtre n°11

Filtre n°12

Données d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres de type Chrysotile (4)*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

# SA en fibres/litres

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Référence : SE39.2 Version 10

Date d'application : 16/09/2019

RE# 01-2020-05-007-J1301 a J1304 Version : 1 du : 20/07/2020
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Observations du laboratoire d'analyse

Clichés du laboratoire d'analyse

10"
‘ -

»
-
b
-

-
0]

Wiladkan
‘Chil
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ACCREDITATION cofrac

, Sarl Robinet Contréle Environnemental N° 1-6116
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GRAND-EST Sarl au capital de 4000 € - Siret 800 360 919 00016 - APE 7940 B
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ESSAIS

Rapport Final de mesure d'empoussieérement en fibres d'amiante au poste de travail

Rapport d'essai n®: RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020

Donneur d'ordre Site de prélévement Maitre d'ouvrage
Xardel Démolition SPEED REHAB
9, rue Marie Marvingt 90, Boulevard Aristide Briand 35, Rue de la Bienfaisance
54380 DIEULOUARD 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 75008 PARIS

Rappel des textes réglementaires

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante, fixant notamment les articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du

travail.

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de
contrdle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a

ces mesurages.

* Détermination de la concentration en fibre d'amiante

* Résultat
Sensibilité Analytique (f/1) Concentration (fibres/Litres) ) . )
. . - - Intervalle de confiance a 95% (3) # Type d'amiante
(fibres/Litres) Calculée (1) Résultat (2)
1,00 1,00 <4,76 - / 4,76 1 Chrysotile
(1) La concentration calculée représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité d'analyse
(2) Si le nombre de fibres est < 4, le résultat est exprimé sous la forme < limite supérieure de l'intervalle de confiance.
(3) Les limites inférieure et supérieure, en fibres/Litres, de l'intervalle de confiance a 95% sont obtenues a partir de la loi de Poisson
et tiennent compte de l'incertitude sur la préparation, le comptage et le volume.
L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Les résultats issus d'un laboratoire d'analyses sous-traitant sont signalés par #
Autres Informations
Niveau d'empoussiérement Exposition sur 8h00 en f/I
Niveau 1 : Opérateur 1: 0,01 Opérateur 3 :
Empoussiérement < a 100 f/L Opérateur 2 : 0,01 Opérateur 4 :
Observation du laboratoire RCE

Validé par: Elodie Jacquemin Antoine Fonction : Assistante Technique Visa : —»/@
Le rapport ne concerne que |'échantillon soumis a I'essai. La reproduction de ce document n'est autorisé que sous sa forme intégrale
Référence : SE39.2 Version 12 Date d'application : 27/07/2020 RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020 Page:1/6




| * Contexte de l'intervention (selon la stratégie d'échantillonnage)

|Contexte : Cadre SS3 : Activité d'encapsulage et / ou de retrait d'amiante ou de matériaux pouvant contenir de I'amiante

| Objectif : Chantier Validation (J) | Objet du mesurage : Processus et phases opérationelles | Dans le cadre d'une VLEP : Non

| Référence Processus : PX-121 MaJ O9/12/2019| Intitulé :  Elément en amiante ciment stockés ou abandonnés

* Description du processus

Nature Dimension Amiante : Chrysotile
Nature du MPCA : Elément en amiante ciment
Technique mise en ceuvre : Ramassage manuel
EPC Prévu : Pulvérisation

* Conditions de la représentativité - Eléments de variabilité

Taches / Phase opérationnelles : Conditionnement

Phases opérationnelles indissociables du processus : Oui: La progression des opérateurs nécessite I'évacuation des déchets

Elément de variabilité susceptible d’'impacter le résultat :

* Données techniques

Durées de mise en ceuvre Données physiques :

Conditions de renouvellement d'air : |Venti|ation naturelle ou mécanique

Isolement de la zone de travail : | Confinement statique | | Nombres d'extracteurs : | -
Renouvellement d'air (zone confinée) en volume par heure : | - | | Débit cumulé des extracteurs (m3/h) : | -
Dépression : | Non | | Niveau de la dépression (Pa) : | -

Protection des personnes

|
| | |
| Nombre de jours : |1 | | Concentration attendue : |99,78 Charge en poussiére attendue :  |Moyen |
| Nombre de séquence par jour : |3 | | Arrét de comptage a 100 f : |Non Nature des
L Autre
| Durée d'une séquence : |2HOO | | SA visée : |1 f/l poussieres :
| * Constitution du Groupe d'Exposition Similaire |
| Constitutions du GES | | Données Spécifiques sur la mesure (durée en minutes) : |
| Nombre opérateur GES : | 2 | | Durée représentative : | 60 | | Nombre filtre : | 4 | Durée par filtre (min) : | 60
| Répartition taches : | Polyvalence | | Durée minimale : | 223 | Stratégie d'analyse prévue :
| Type de prélévement : | Individuel | | Durée de saturation : | 10243 | Analyse conjointe de fractions identiques des filtres
| Observations lors de l'intervention
| Zone de travail - Eléments de localisation
| Environnement de la zone de travail : | Milieu intérieur | Site occupé : | Non | Locaux occupés : Non
| Type de local ou lieu de travail : | B = Bureaux | Précision : | -
|
|
|
|
|

Type de SAS / Unité Mobile Douche d'Hygiene Combinaison (Type 5) Gants Equipement autre
Unité mobile a 5 compartiments Oui Oui Oui Bottes
Opérateurs prélevés (et codes) Appareil de Protection Respiratoire : Facteur Protection Assigné
o1 Romuald Zehren Appareil filtrant a ventilation assistée avec masque complet TM3 P 60
02 Arnaud Millot Appareil filtrant a ventilation assistée avec masque complet TM3 P 60

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020 Page:2/6



Relevé des conditions météorologiques

Conditions Début Milieu Fin Conditions Début Milieu Fin
Direction du vent - - - Humidité 87,0% 86,8% 86,2%
Force du vent - - - Pression Atmos. 979,3 mBar 980,1 mBar 980,2 mBar
Pluviométrie Pluie Pluie Pluie Température 11,3°C 12,1°C 12,3°C

* Description du processus observé

Caractéristique des matériels

Equipements de protection collective

Outil Manuel

Outil Mécanique

Travail a I'humid

e:

Aspiration / captage :

Enlévement manuel

- Pulvérisation

Ni aspiration, ni captage

Description des activités pendant le prélevement

Croquis

Les 2 opérateurs sont debout et accroupis.

De 0 a 30 minutes : I'opérateur 1 pulvérise un produit surfactant sur

L'opérateur 2 ramasse les déchets pour les stocker en sacs amiante.

De 30 a 60 minutes : inversion des roles.

les déchets avec un pulvérisateur.

o1
02

Recensement des problémes survenus

Impact des problémes survenus recensés

Données sur le prélevement

| SelonNorme:NFx43-269 | [Date:|[ 08/10/2020 | [ Témoinnc:|  01-2020-05-007-T5 | | Numérolotfitres: | 0OP-2020-06 |
Objectif de la mesure selon GA X46-033 : | Chantier Validation (J) | SA visée : | 1f/l |
. . . L Durée Débits (L/min) : Variation | Volume
Opérateur et Filtre n°: Période de prélevement : Pompe o
min Initiaux Finaux | Moyens |Débit (%) |Prélevé (L)
*1 01 01-2020-05-007-J1201 de | 8h50 |a] 9h50 60 C 3085907 3,023 3,011 3,017 -0,40% 181,00
*1 01 01-2020-05-007-J1202 de | 8h50 |a] 9h50 60 C 3086077 3,053 3,035 3,044 -0,59% 182,64
*1 02 01-2020-05-007-J1203 de | 8h55 |a| 9h55 60 C 3085766 3,068 3,053 3,061 -0,47% 183,63
*1 02 01-2020-05-007-J1204 de | 8h55 |a| 9h55 60 C 3085960 3,038 3,027 3,033 -0,35% 181,96
Préleveur : Anthonny Ainoc L'incertitude élargie sur le volume Uj est de 10%. Volume total prélevé (L) : | 729,23
L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *
Référence : SE39.4 Version 1 Date d'application : 27/07/2020 RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020 Page:3/6



Comptage de fibres d'amiante dans I'air par Microscopie Electronique a Transmission (MET) suivant la norme NF X 43-050

Laboratoire sous-traitant :

Eurofins Analyses pour le Batiment Est (Accréditation n® 1-1751),
20, rue du Kochersberg - 67700 Saverne

Données relatives a I'analyse et Résultats des analyses

Rapport d'Analyse : |

AR-20-LE-056430-01 |

# Date d'analyse : |

08/10/2020 |

| Version du :

09/10/2020

| Ajout Acide Chlorhydrique :

Attaque acide

(4) : Les fibres dénombrées sont celles de longueur : L > 5 pm, de diameétre : d<3 um et de rapport L/d > 3.

L'incertitude du laboratoire d'analyse prend en compte les incertitudes liées a la préparation et a I'analyse (avec k=2 par convention).

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au préléevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°1

Filtre n°2 Filtre n°3

Filtre n°4

01-2020-05-007-J1201

01-2020-05-007-J1202 | 01-2020-05-007-J1203

01-2020-05-007-J1204

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?) 219
# Surface d'une ouverture de grille* (mm?) 0,0102
# Fraction calcinée * 1/2
# Nombre de grilles lues* 2
# Degré d'obscurcissement des grilles* Conforme
# Nombre d'ouvertures lues* 59
# Nombre de fibres d'amiante* (4) 1

Rappel de la stragégie d'analyse et des données relatives au préléevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°5

Filtre n°6 Filtre n°7

Filtre n°8

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

Rappel de la stragégie d'analyse et

des données relatives au prélevement

Analyse conjointe de fractions identiques des
filtres

Filtre n°9

Filtre n°10 Filtre n°11

Filtre n°12

Données et résultats d'analyses

# Surface de filtration secondaire* (mm?)

# Surface d'une ouverture de grille* (mm?)

# Fraction calcinée *

# Nombre de grilles lues*

# Degré d'obscurcissement des grilles*

# Nombre d'ouvertures lues*

# Nombre de fibres d'amiante* (4)

Observations du laboratoire d'analyse

L'accréditation Cofrac ne couvre que les champs signalés par *

Référence : SE39.2 Version 11

Date d'application : 27/07/2020

RF# 01-2020-05-007-J1201 4 J1204 Version : 1 du : 12/10/2020

Page : 4/6




Clichés des grilles du laboratoire d'analyse conformément a I'arrété du 30 mai 2018 et du QR métrologie édition 2020

Préparation Initiale - Grille n°1

204037425004 - Grile 1
Fores 01020305
Grandssement x10

Cescucasener: astimé S10%

20AL31425-004 - Orile 1

20AL31425-004 - Orile 1 ] 20A031425-004 -Crile 1
Filres 01-02-0334 Filres 01 020204 Filves 00220204
Crardasementx1000 Grardasemet x1000 QGrerdsyement x100
Otscurcissemert estine $30% Obscurcissemert estime 0% Otscurcessement estme S10%

Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020 Page :5/6



Clichés des grilles du laboratoire d'analyse conformément a I'arrété du 30 mai 2018 et du QR métrologie édition 2020

Préparation Initiale - Grille n°2

204037425004 - Grike 2
Faves 01020804
Grandissenent X100

Coscurcszemertemimé S10%

20AC31425-004 - Crile 2
Filres 01 020304

Orardazement x1000

20A031425-004 - Orile 2 20AC31425004 - Qrile 2

Filres 00020224

QOrardnsement x1000
Obscurcessement estime £30%

Filres 0¢ -02-03-0
Grardasement x1000
. Obscursissement estme 0% Obscurcissemert estmé $10%

Référence : SE39.2 Version 11 Date d'application : 27/07/2020 RF# 01-2020-05-007-J1201 a J1204 Version : 1 du : 12/10/2020 Page : 6/6
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RCE | asoratoire
GRAND-EST

Rapport MEST

Référence : SE64

Sarl Robinet Contrdle Environnemental

Version : 1

Espace Driant — 55 430 Belleville-sur-Meuse

Date : 15/04/16

Téléphone : 03 29 85 25 90

DOSAGE DES MATIERES EN SUSPENSION TOTALE SUIVANT LA NORME NF EN 872

‘ Dossier : 01-2020-05-007 Rapport n®: 01-2020-05-007 - MEST 2 | Stratégie n°: 01-2020-05-007
Raison Sociale : [XARDEL DEMOLITION
Donneur - -
d'ord Adresse : ZAC Pompey Industries, 148 Bld Finlande,
ordare
Téléphone : 54340 POMPEY
. . Nom : Speed Rehab
Client final - -
Adresse : 35, Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

Adresse du prélévement :

90, Boulevard Aristide Briand

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Date du prélévement : 21/07/2020 Préleveur : Anthonny Ainoc
Paramétres Résultats Unités
Volume Analysé : - ml
Localisation : Unité mobile -
Température de mesure : - °C
Type de Filtre utilisé : Whatman 934 AH -
Conditions de conservation : - -
Masse analysée en mg : - mg
Concentration : 6,8 mg/L
Rapport émis le : Rédigé par : Fonction : Visa :

28/07/2020

Elodie JACQUEMIN ANTOINE

Assistante Technique

Fin du document




RCE | asoratoire
GRAND-EST

Rapport MEST

Référence : SE64

Sarl Robinet Contrdle Environnemental

Version : 1

Espace Driant — 55 430 Belleville-sur-Meuse

Date : 15/04/16

Téléphone : 03 29 85 25 90

DOSAGE DES MATIERES EN SUSPENSION TOTALE SUIVANT LA NORME NF EN 872

‘ Dossier : 01-2020-05-007 Rapport n®: 01-2020-05-007 - MEST 3 | Stratégie n°: 01-2020-05-007
Raison Sociale : [XARDEL DEMOLITION
Donneur - -
. Adresse : 9, Rue Marie Marvingt
d'ordre —
Téléphone : 54380 DIEULOUARD
. . Nom : Speed Rehab
Client final - -
Adresse : 35, Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

Adresse du prélévement :

90, Boulevard Aristide Briand

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Date du prélévement : 08/10/2020 Préleveur : Anthonny Ainoc
Paramétres Résultats Unités
Volume Analysé : - ml
Localisation : Unité mobile -
Température de mesure : - °C
Type de Filtre utilisé : Whatman 934 AH -
Conditions de conservation : - -
Masse analysée en mg : - mg
Concentration : <2,0 mg/L
Rapport émis le : Rédigé par : Fonction : Visa :

14/10/2020

Elodie JACQUEMIN ANTOINE

Assistante Technique

Fin du document




