ANNEXE 8 — Mesures et caractéristiques du projet, destinées a éviter ou réduire

les effets négatifs notables du projet sur I’environnement ou la santé humaine

L'aménagement de ce secteur a été étudié en considération du PLU de la commune de Saint-Mitre-les-

Remparts.

En plus de ces prescriptions, il est prévu de mettre en place les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation suivantes, notamment afin de limiter les incidences sur les masses d’eau concernées par le

projet.

1- MESURES EN PHASE CHANTIER

Pour limiter les incidences durant les travaux, quelques regles a adopter sont données ci-dessous :

1.1 - Mesures de protection contre la pollution de 'eau :

Le stationnement et le stockage des matériaux se feront hors zones de ruissellements ;

L’entretien des engins, la manipulation ou le stockage d’hydrocarbures et de produits toxiques se
feront hors sites sensibles ou sur une aire de rétention étanche prévue a cet effet.

Les engins des chantiers devront étre équipés d’un kit anti-pollution.

1.2 - Mesures de protection contre la pollution de I’air :

La limitation de la pollution de I'air pourra se faire par la maitrise des sources de pollution de I'air et par la
réduction du dégagement de poussiéres. Parmi les mesures a mettre en place, on peut citer :

Pour la limitation des sources de pollution :

Interdire les bralages sur chantier : les déchets sont triés et évacués du chantier dans les filiéres
adéquates (revalorisation ou mise en décharge) ;

Récupérer les fluides frigorigénes usagés, et respecter les obligations spécifiques pour ceux
définis comme « déchets dangereux » ;

Respecter les manuels d'utilisation et d'entretien des outillages, notamment des outillages a
essence ou de vaporisation ;

Respecter les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation des matériaux et produits
utilisés sur chantier et indiquées dans les fiches de données de sécurité ;

Refermer hermétiquement et directement apres usage, les récipients contenant des produits
polluants ;

Stocker les absorbants souillés et les produits dans des conteneurs fermés hermétiquement ;
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Décharger les matériaux susceptibles de créer de la poussiére dans leur zone de stockage et ne
pas surcharger la pelle ou le godet afin d'éviter que les matériaux ne soient répandus lors des
manceuvres ;

Former les acteurs de terrain, sur le sujet, en début de chantier ;

Confinement de certains travaux a l'intérieur du batiment a I'aide de cloisons de confinement.

Pour la réduction du dégagement de poussiére :

Nettoyer régulierement le chantier, en utilisant un aspirateur avec filtre (et pas de brosses) pour
enlever les poussieres ;

Protéger du vent les matériaux produisant des poussiéres (sable, ciment, etc.) et par temps
venteux et sec, limiter les activités susceptibles de générer de la poussiere ;

Couvrir de baches, les bennes, camions, conteneurs et facades subissant un traitement ;
Humidifier :

- les dépots de matériaux ;

- lors des opérations de découpes ;

- les zones de circulation en terre ou sable, surtout en été, en utilisant une lance d'arrosage
(camion arroseur, etc.) ;

- lors d'opérations de démolition (arrosage / brumisation, jet d'eau sur la pince hydraulique,
etc.);

Privilégier I'outillage manuel, et privilégier les découpes aux ciseaux et lames plutét que I'emploi
de scies. Sinon, utiliser de I'outillage motorisé a vitesse lente et/ou muni d'un dispositif de
collecte des poussiéres (sac en sortie d'appareil, filtre ou connexion a un aspirateur, etc.) ;

Pour les opérations de concassage et criblage, avoir recours a des écrans de protection, systemes
d'aspiration et d'humidification.

etc.

1.3 - Mesures de limitation des nuisances sonores :

Aprés identification des sources de nuisances du chantier, il conviendra de prendre des mesures pour les
atténuer ou s’en protéger :

e Organisation:

- Regroupement des zones de travail plus bruyantes, de maniere a faciliter leur traitement
acoustique ;

- Planification des taches pour minimiser leur impact sur le voisinage : horaires, durée,
simultanéité... ;

- Vérification du respect des horaires, du port des protections individuelles par le
coordinateur environnemental ;

- Communication aux riverains et aux travailleurs.
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e Conception:

- Choix conceptuels / matériaux nécessitant des équipements moins bruyants (béton
autoplagant évitant I'usage de vibreurs, fondations avec pieux forés, etc.) ;

» Dispositifs techniques :

- choix des machines et équipements les moins bruyants possibles : matériel électrique
plutét que pneumatique, insonorisation intégrée, maillets en caoutchouc, scie a lame, grue
a tour, etc. ;

- port des EPI (équipements de protection individuels) : casque a coquille, bouchons avec
arceau, bouchons standards, bouchons moulés individuels ;

- mise en place d'EPC (équipements de protection collectifs) : écrans acoustiques par rapport
aux autres zones du chantier, encoffrement, semelle antivibratile, absorbant acoustique,
etc.;

2 - MESURES EN PHASE EXPLOITATION

2.1 - Mesures d’évitement et de réduction en matiere de lutte contre la pollution chronique

Avant rejet au milieu récepteur, les eaux pluviales collectées subiront un traitement qualitatif grace a la mise en
place d’un dispositif approprié.

N

Le projet n’est pas destiné a accueillir une activité industrielle ou bien des véhicules transportant des
matieres polluantes, I'abattement de la pollution se fera donc par :

e Décantation dans les dispositifs de rétention des eaux pluviales,
* Traitement au niveau en amont des bassins de rétention par dégrilleurs, bacs de décantation et

cloisons siphoide.

Principe de la décantation :

L’épuration des eaux se fait par décantation des particules les plus facilement décantables (d > 100 um) qui
entraine I'immobilisation en profondeur, grace a un temps de séjour suffisant, des polluants adsorbés a leur
surface.

Le dispositif de rétention aura un rdle épuratoire non négligeable, notamment vis-a-vis des MES, DCO et
DBOs. Aux matieres en suspension (représentant 80% des particules accumulées sur les chaussées) sont
associées de I'ordre de 30% de la DCO et 70% des métaux lourds, la décantation des particules entraine donc
la décantation des éléments polluants.

Modalités d’entretien des ouvrages :

Un contréle des installations sera réalisé de maniére réguliére et aprés chaque pluie significative par le
gestionnaire du site. Ces visites permettront d’inspecter I'état des équipements, d’identifier les instabilités
ou les points sensibles des ouvrages, et le cas échéant de procéder a leur entretien ou leur réparation.
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Les équipements de gestion des eaux pluviales seront entretenus de maniére a garantir leur bon
fonctionnement permanent. Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accés
permettant leur desserte en toute circonstance notamment par des véhicules d’entretien.
Les travaux de maintenance réguliére de ce type d’ouvrage se décomposent en :

* Uneinspection visuelle et/ou vidéo pour évaluer les besoins de nettoyage de 'ouvrage,

¢ Un nettoyage complet par hydrocurage et aspiration pour retrouver les volumes de stockage

initiaux.

La fréquence d’exécution conseillée des tontes, hydrocurages et/ou aspirations est la suivante :

e Deés qu’une inspection visuelle ou vidéo fait rapport d’un taux d’encrassement non négligeable,

¢ Une fois minimum dans les 12 mois suivant la réception de 'ouvrage,

e Apres un évenement météorologique exceptionnel (forte quantité de MES entrainée),

e Au minimum tous les 2 ans.
Cette maintenance permet de s’assurer que les ouvrages remplissent leurs fonctions — rétention et régulation

des volumes d’orage — conformément aux exigences de pérennité et de performance définies lors de sa
conception.

2.2 - Mesures d’évitement en matiére de lutte contre la pollution accidentelle

Compte tenu des usages attendus de la voirie au sein de I'opération, et des faibles vitesses de circulation, le
risque de pollution accidentel est trés faible voire nul.

Les risques de pollution accidentelle seront alors négligeables, ne nécessitant pas la mise en place d’un
dispositif spécifique.

2.3 - Mesures compensatoires en matiéere de lutte contre la pollution saisonniére

Les incidences du projet en matiére de pollution saisonniére sont tres faibles voire nulles et ne nécessitent
donc pas la mise en place d’un dispositif permettant la dilution des eaux salées liées au déglacage des voiries.

2.4 - Mesures compensatoires contre la pollution de I'air

En phase exploitation, I'impact du projet sur la pollution de I'air est jugé négligeable. Le projet bénéficiera
d’un traitement paysager de qualité permettant d’avoir une bonne qualité de I'air.
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2.5 - Mesures compensatoires contre le bruit (nuisances sonores)

L'impact du projet concernant le bruit est limité en phase travaux.

2.6 - Mesures pour réduire I'usage de voitures et inciter a la pratique des modes actifs

En phase exploitation, le projet prévoit :
e Création de locaux vélos.
e Acces piéton sécurisé depuis les trottoirs existants.

¢ Aménagement des voiries internes et du parking permettant une circulation apaisée et sécurisée
pour les piétons et cyclistes.

¢ Maintien de la desserte existante en transports en commun (lignes urbaines).

2.7 - Mesures pour lutter contre les pollens allergisants

Les mesures déployées pour lutter contre les pollens allergisants en phase exploitation comprennent :

e Sélection des especes végétales :

- Choix d’essences végétales non allergisantes dans les aménagements paysagers (especes
a faible production de pollens).

- Eviction d’espéces classées comme trés allergisantes (cypres, bouleaux, graminées
invasives...).

¢ Entretien régulier des espaces verts (taille, tonte) pour limiter I'accumulation de pollens en
période sensible.

2.8 - Mesures pour lutter contre la prolifération des moustiques (lutte anti-vectorielle)

Les mesures déployées pour lutter contre la prolifération des moustiques comprennent la mise en ceuvre
d’un systéme d’assainissement performant : les eaux pluviales seront collectées, prétraitées et évacuées sans
stagnation. Parmi les mesures a mettre en place, on peut citer un temps de vidange inférieure a 48h par
infiltration dans le sol.

« Aménagement des ouvrages de gestion des eaux pluviales :
o Installation de grilles anti-moustiques sur les exutoires d’évacuation.

o Vérification et entretien régulier des ouvrages d’évacuation des eaux (caniveaux, avaloirs,
gouttieres et chéneaux) pour éviter I'accumulation d’eau et la création de micro-gites
larvaires.
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* Entretien des espaces verts :
o Plantation d’espéces végétales répulsives (lavande, citronnelle, géranium, thym...).

o Gestion de I'arrosage et suppression des eaux stagnantes (coupelles, contenants ouverts...).

3 - Mesures de conservation des sites Natura 2000

Le projet est situé en dehors de sites Natura 2000 et dans une zone déja urbanisée. Aucun impact du projet
sur la conservation des sites Natura 2000.

Les mesures proposées pour la protection de la biodiversité, des sites Natura 2000 sont indiquées dans le
rapport de I'’étude d’évaluation des incidences Natura 2000 joint en annexe 9.

4 - ENGAGEMENT DE 'AMENAGEUR

Le Maitre d’ouvrage s’engage a mettre en ceuvre les mesures énoncées ci-dessus

Signature du MOA :

v N
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