EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: —° ““/="=~ |

Dossier completle : =% Y~ =¥~ |

N° d’enregistrement : 005745/KK P

LI Intitulé du projet

Projet d'installation d'un procede geothermique tres basse energie pour le chateau de la
beuvriere a Perche-en-Noce (61)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)
TURCON EDDIE

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
Représentant de la personne morale Madame Monsieur

Nom Prénom(s)

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27D

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet porte sur la la mise en oeuvre d'un champ de sondes geothermiques verticales au
droit du Chateau de la Beuvriere, situe sur les parcelles cadastrales n°7 et 14 de la section OC
de Perche-en-Noce. A ce stade du projet, la puissance d'appel du batiment a ete estimee par le
bureau d'etudes BETHERM a 90 kW (calcul de deperditions). Le projet ne peut pas pretendre
au regime de declaration simplifie de la minime importance car d'apres les cartes des zones
reglementaires en matiere de geothermie de minime importance, le site est situe en zone rouge
pour le procede sur sondes pour les gammes de profondeur allant de 10 a 200 m. Cette
classification en « zone rouge » resulte de l'identification des risques de cavite (niveau 1),
artesianisme (niveau 7 ) et communication d'aquifere (niveau 3 ). A la demande de la MOA,
EGEE developpement a realise une etude documentaire (ann. 8.2 - 1) avec examen des
contextes geologique, hydrogeologique, environnemental et reglementaire au droit et aux
alentours du projet en vue d'emettre un avis prealable a la demande d'autorisation. Au regard de
cette analyse, il resulte que le projet respecte les prescriptions generales applicables aux

Aantivitne nnntharminiine Aa minima imnartanan nt na nrnenntn nac A'ineaamnatihilitn avine ean

4.2 Objectifs du projet

La mise en Oeuvre d'un procede de geothermie sur sondes permettrait de decarboner tout ou
une partie des consommations energetiques pour le chauffage du batiment. Sur la base des
besoins transmis par le bureau d'etudes BETHERM, EGEE Developpement a realise une
premiere approche d'adequation des besoins a la ressource pour le procede sur sondes a l'aide
du logiciel de modelisation EED. La profondeur des sondes a ete limitee a 70 m sur la base de la
coupe geologique previsonnelle au droit du projet en vue de ne pas mettre en communication
l'aquifere des craies marneuses du Cenomanien et I'aquifere des calcaires de I'oxfordien (toit de
l'aquifere situe entre 86 et 99 m de profondeur). La geomodelisation a demontre qu'un champ de
30 sondes de 70 metres de profondeur chacune avec une geometrie en rectangle serait la
configuration optimale. Il s'agit d'une premiere approche de dimensionnement se basant sur un
fonctionnement de la PAC a la puissance nominale de 90 kW sur 1 500 heures. Afin de
dimensionner au mieux le champ de sondes, il sera realise dans les phases ulterieures une
etude thermique plus poussee permettant de connaitre plus precisement les besoins du projet.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux consisteront en la creation du champ de sondes ( forages, mise en place des
sondes, cimentation et scellement des sondes), la mise en oeuvre d'essais de pression et de
circulation, le raccordement horizontal des sondes et la remise en etat du site. La duree des
travaux peut etre estimee entre 10 et 12 semaines. Creation du champ de sondes: |'entreprise
de forages aura pour mission la realisation du champ de 30 sondes d'une longueur de 70 m
chacune. La profondeur des sondes sera limitee a 70 m sur la base de la coupe geologique
previsonnelle au droit du projet en vue de ne pas mettre en communication I'aquifere des craies
marneuses du Cenomanien et lI'aquifere des calcaires de I'Oxfordien (toit de l'aquifere situe
entre 86 et 99 m de profondeur). Les sondes (capteur double epingle de diametre exterieur 32
mm) seront conformes aux normes NF X 10-960-1 et NF X 10-960-2 et scellees par cimention
conformement a la norme a la Norme NF X 10-950 afin d'assurer leur etancheite et aussi de
favoriser un meilleur echange thermique avec le sous-sol. Essais de pression et de circulation:
un test de pression a 6 bars et un test de pertes de charge seront realises pour chaucne des
sondes conformement aux normes NF X 10-970 et NF EN 17522 en vue de controler I'absence
de poinconnement des tuyaux inseres. Raccordement horizontal des sondes: des tranchees
seront ouvertes pour permettre le raccordement des sondes a deux ou trois collecteurs de
sondes puis le raccordement des collecteurs au local technique. Les reseaux horizontaux seront
de diametres 40 mm entre les sondes et les collecteurs et de 90 mm minimun entre les
collecteurs et le local technique. Un test de pression sera realise sur I'ensemble du circuit puis

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Une fois l'installation operationnelle, le systeme fonctionne de maniere autonome. Les sondes
geothermiques verticales ne necessitent que tres peu d'entretien, hormis la remise a niveau de
I'eau glycolee. Toutefois, nous preconisons un controle annuel visuel des collecteurs avec
verification des vannes et des debitmetres sur chaque depart, verification purge d'air,
verifications des capteurs de temperature et verification du taux de glycol. En fin de vie de
I'installation (apres 50 a 100 ans), les sondes seront abandonnees conformement a la Norme
AFNOR NF X 10-970 relative au « Forage d'eau et de geothermie - Sonde geothermique
verticale (echangeur geothermique vertical en U avec liquide caloporteur en circuit ferme) -
Realisation, mise en oeuvre, entretien, abandon ». L'operation consistera a conserver un
reperage de la localisation des sondes abandonnees, purger le liquide caloporteur et obturer et
etancher les sondes par injection de ciment.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet sera soumise au titre du code minier, tout d'abord a autorisation de recherche de gite
geothermique couple a autorisation d'ouverture des travaux au titre du code de I'environnement
puis dans un second temps a autorisation d'exploitation.
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Superficie du champ de sondes Puissance de l'installation Nombres |(2 300, m2) (90, kW) (30,
de sondes Profondeur d'une sonde Diametre de forage Distance sonde) (70, m) (entre 125
entre les sondes et 165, mm) (10, m)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

NUMé&ro - Voie : Chateau de la Beuvriere

Lieu-dit :
Localite - Chateau de la Beuvriere 61340 Perche en Noce

Code postal :61340 BP : _ Cedex:___ _

Coordonées géographiques!"

Long.;0°46'42°E -~ » |4 . 48°2236'N ’

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) COEUR DU PERCHE Zone classee A, Zone
d'activites agricoles

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

. Parc naturel regional du Perche
Dans un parc national, un

parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale 0
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Systeme aquifere du Cenomanien Bien que les sondes
traverseront cet horizon aquifere, la geothermie sur sondes
fonctionne en circuit ferme : aucun prelevement d'eau n'est
effectue dans la nappe souterraine.

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un

captage d’eau destiné ala O
consommation humaine ou

d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ? O
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SRR D S|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des

prélévements d’eau ? a
Si oui, dans quel
milieu ?

L'exploitation geothermique n'engendrera qu'une legere
Impliquera-t-il augmentation locale au droit du champ de sondes de la
des drainages/ou temperature de la nappe, de I'ordre de 3°C.
des modifications O

prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

Ressources

Est-il excédentaire en
matériaux ?

Est-il déficitaire en 0
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

e EEEs e Al ol e Appréciez sommairement I'impact potentiel
Engendre-t-il des
déplacements/des 0
trafics ?
Durant son exploitation, l'installation ne produira pas de
_ . 0 | [pruit. En phase travaux, le bruit de la machine de forage
Est-il source de bruit ? (environ 50 dB) sera attenue par un cordon de foret de 50
maotrac _conarant la 2nnno Ao travianiv Ao I'hanital nriva
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
) O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
g
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Engendre-t-il des U
vibrations ?
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(72}
c
2
[}
i)
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Engendre-t-il des 0
effluents ?

Emissions

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Durant son exploitation, l'installation ne generera pas de
dechets. En phase travaux, les boues de forages seront
prises en charge et evacuees par I'entreprise de forage
afin d'etre traitees dans un centre specialise de
revalorisation. Par ailleurs, Il n'y a pas de risque de
polution avere au droit du projet (pas de sites BASIAS ou
BASOL dans un rayon de 2 km autour du projet). Il ne

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui

0 INon

Si oui, décrivez lesquelles :

Non concerne
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

Non concerne

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Non concerne

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d’impacts résiduels notables. |l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

La profondeur des sondes est limitee a 70 m avant le toit des calcaires de I'Oxfordien afin
d'eviter le phenomene de mise en communication d'aquifere.

1/13



/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard du present formulaire, le projet de mise en oeuvre d'une solution de geothermie sur
sondes pour le chateau de la Beuvriere a Perche-en-Noce ne semble pas devoir faire I'objet
d'une evaluation environnementale.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de

2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom TURCON
EDDIE

Prénom

Qualité du signataire Maitre d'ouvrage

A Perche-en-Noce

EEEE S-S I N Signature du (des) demandeur(s)
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	prenomPage1: EDDIE
	denomination: 
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	ObjectifsDuProjetValeur: La mise en Oeuvre d'un procede de geothermie sur sondes permettrait de decarboner tout ou une partie des consommations energetiques pour le chauffage du batiment. Sur la base des besoins transmis par le bureau d'etudes BETHERM, EGEE Developpement a realise une premiere approche d'adequation des besoins a la ressource pour le procede sur sondes a l'aide du logiciel de modelisation EED. La profondeur des sondes a ete limitee a 70 m sur la base de la coupe geologique previsonnelle au droit du projet en vue de ne pas mettre en communication l'aquifere des craies marneuses du Cenomanien et l'aquifere des calcaires de l'oxfordien (toit de l'aquifere situe entre 86 et 99 m de profondeur). La geomodelisation a demontre qu'un champ de 30 sondes de 70 metres de profondeur chacune avec une geometrie en rectangle serait la configuration optimale. Il s'agit d'une premiere approche de dimensionnement se basant sur un fonctionnement de la PAC a la puissance nominale de 90 kW sur 1 500 heures. Afin de dimensionner au mieux le champ de sondes, il sera  realise dans les phases ulterieures une etude thermique plus poussee permettant de connaitre plus precisement les besoins du projet.
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