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Préambule 

 

L’opération présentée dans le présent dossier de Permis d’Aménager a pour objet la création 
d’une Zone d’Aménagement Économique à usage principal d’activités industrielles, artisanales, 
entrepôts, d’un maximum de 2 ilots à bâtir respectivement :  
- Ilot 1 subdivisible en un maximum de 8 lots, auxquels s’ajoute l’emplacement C réservé quant 

à lui à un poste de transformation électrique.   
- Ilot 2, lot unique à bâtir ou à aménager par une demande ultérieure de modificatif. 
 
Elle sera réalisée par la Communauté de Communes Rives de Saône, dont le siège social est 
situé 15bis Grande Rue du Faubourg Saint Michel, 21250 SEURRE et représentée par M. 
Sébastien DELACOUR, son Président. 

 
Le terrain, actuellement libre de toute occupation, est situé en partie Est de la Commune de 
Seurre, le long de la rue de Franche Comté (route départementale n°35), en entrée/sortie de ville. 
 
Les travaux prévus dans le cadre du présent permis d’aménager sont la viabilisation des lots à 
bâtir, pour des activités type artisanat, commerciale ou entrepôt. Les travaux consistent en la 
création d’une voirie et des réseaux humides et secs (assainissement, eau potable, électricité, 
télécommunication, gaz-en fonction du retour du concessionnaire et éclairage). 
 
Le présent programme des travaux et ses annexes présentent les hypothèses d’aménagement 

retenues. 
 
A l'issue des travaux d'aménagement, il sera transféré suivant la convention jointe au présent 
dossier, d'une part dans le domaine du Syndicat des Eaux de Seurre - Val de Saône, le réseau 
d’eau potable et, d'autre part ans le domaine de la Commune de Seurre, la voirie et ses 
équipements communs (y compris l’espace d'emplacement du poste de transformation 
électrique), du réseau d’assainissement eaux pluviales y compris son bassin, ainsi que du réseau 
d'éclairage public, nouvellement créés. 
 
Le réseau d'assainissement eaux usées, restera quant à lui, dans le domaine de la Communauté 
de Communes Rives de Saône.  
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 : VOIRIE 

 Composition des voies nouvelles 

L’aménagement de l’espace public de circulation a été étudié pour offrir confort et sécurité aux 
usagers. Le dimensionnement de la voie est conçu pour répondre efficacement aux contraintes de 
circulation pour les exploitants (véhicules lourds de classe T5 avec une fréquence de 
20PL/jour/sens) et pour les services publics (service incendie, collecte des ordures ménagères). 
 

La ZAE sera organisée autour d’une voirie en double sens de circulation, partant de la trame viaire 
existante via la rue de Franche Comté et comportant une place de retournement à son extrémité 
Nord. 

Le profil en travers type de cette voie sera constitué comme suit : 

- Un trottoir d’une largeur de 1m40,  

- Une chaussée pour une circulation en double sens d’une largeur de 6.00m 

- Un trottoir d’une largeur variant de 1m40 à 1m. 

Aucune place de stationnement ne sera aménagée sur l’espace public.  

 Structure de la chaussée 

Techniquement, la chaussée de la nouvelle voie, après décapage de la terre végétale et 
terrassement pour mise au profil, sera constituée de la façon suivante : 

- Géotextile anti-contaminant si l’état du sol le nécessite, 

- Couche de fondation en GNT 0/80 sur environ 60 cm d’épaisseur après compactage et 
arrosage, 

- Couche de base en GNT 0/20 d’une épaisseur de 20 à 25 cm après compactage et arrosage, 

- Imprégnation à l’émulsion de bitume dosé à 3 kg/m² 

- Couche de finition et de roulement en béton bitumineux 0/10 calcaire ou porphyre à raison 
de 120 kg/m² sur une épaisseur de 8 cm. 

Les entrées charretières auront la même structure. 

 Structure des trottoirs 

Techniquement, les trottoirs de la voie nouvelle, après décapage de la terre végétale et terrassement 
pour mise au profil, seront constitués de la façon suivante : 

- Géotextile anti-contaminant si l’état du sol le nécessite, 

- Couche de fondation en GNT 0/80 sur 30 cm d’épaisseur après compactage et arrosage, 

- Couche de base en GNT 020 d’une épaisseur de 10 cm après compactage et arrosage, 

- Imprégnation à l’émulsion de bitume dosé à 3 kg/m² 

- Couche de finition et de roulement en béton bitumineux 0/10 coloré à raison de 120 kg/m² 
sur une épaisseur de 5 cm ou un sablé stabilisé sur 4 à 5 cm d’épaisseur. 
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 : RESEAUX 

Les travaux des réseaux concernent les réseaux à l’intérieur de la zone d’activité et les 
raccordements à l’extérieur du projet 

Pour les réseaux humides, les travaux comprendront : 

En première phase : 

- La réalisation des tranchées, 

- Confection des lits de pose en sable, 

- La pose des canalisations, 

- La réalisation des regards de visites, bouches à clé, robinets vannes, purges, ventouses, 
poteau incendie etc. 

- Mise en place d’éventuelles tranchées drainantes, 

- La pose des grillages avertisseurs et le remblaiement des tranchées, 

- Réalisation des tests d’étanchéité sur le réseau d’assainissement avec inspection vidéo et 
contrôle par essai de pression sur le réseau d’eau potable. 

En phase de finition : 

- Le profilage et la réalisation des éventuelles noues d’infiltration, 

- La mise à la côte des différents ouvrages, 

- La réalisation des grilles avaloirs, 

 
Les réseaux (d’eaux pluviales, d’électricité, de gaz (éventuellement), de téléphone/fibre et éclairage 
public) se retrouveront en attente dans l’emprise de la réserve de voirie (située au Nord du projet) 
pour prévoir l’urbanisation future. 

 Eau potable et sécurité incendie 

Le site se situe à côté des deux châteaux d’eau, un réseau en fonte de diamètre 100mm est existant 
dans l’emprise de la rue de Franche Comté. 

Un nouveau réseau diamètre 125mm en fonte partira du réseau existant rue de Franche Comté et 
cheminera sous la voie nouvelle jusqu’à une ventouse ou purge à son extrémité Nord. 

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

Concernant la défense incendie, le poteau existant à l’intersection entre la rue du château d’eau et 
la rue du Meix ne permet pas de couvrir l’opération. Une nouvelle borne incendie sera à installer au 
droit de l’espace C. 

L'ensemble des canalisations figure schématiquement au Plan des réseaux annexé au présent 
dossier (PA8-3). 

 Eaux pluviales 

Il existe un réseau d’eaux pluviales rue de Franche Comté au droit de l’opération. 

En considérant l’eau pluviale comme une ressource, une attention particulière est apportée à la 
gestion des eaux de pluie recueillies sur l’opération afin de ne pas impacter le cycle de l’eau actuel 
et de les infiltrer au maximum sur le site. 
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Les eaux de ruissellement de la voirie projetée et d’une partie du futur tourne-à-gauche sur la route 
départementale n°35, seront collectées par des grilles avaloirs réparties de part et d’autre de la 
chaussée. 
Ces grilles seront connectées entre-elles avec un réseau à aménager et permettant de transporter 
l’eau vers le bassin paysager de rétention et d’infiltration au point bas de la ZAE. 
 
Pour chacun des lots n°1 à 7, la priorité devra être donnée à l’infiltration à la parcelle, la rétention 
avant rejet dans le nouveau réseau sera obligatoire ; en cas d’impossibilité technique, une solution 
de rétention / infiltration propre au terrain pourra être mise en place avec un débit de rejet maximal 
de 3 l / [s.ha] dans le réseau d’eaux pluviales de la voirie et dirigé in fine vers le bassin projeté. 
 
Pour le lot n°8, la priorité devra être donnée également à l’infiltration à la parcelle, la rétention avant 
rejet dans le nouveau réseau sera obligatoire ; en cas d’impossibilité technique, une solution de 
rétention / infiltration propre au terrain pourra aussi être mise en place avec un débit de rejet maximal 
de 3 l / [s.ha] dirigé quant à lui, vers les fossés bordant sa limite avec l’espace public : rue de 
Franche-Comté et chemin neuf. 
 

Une surverse de sécurité est prévue vers le réseau existant le long de la rue de Franche Comté  
en cas de débordement du bassin à aménager. 

Une étude de sol a été menée, les essais de perméabilité de type Porchet donne des résultats de 
perméabilité assez faible. Une note de calcul, selon la méthode des pluies avec comme base de 
retour de pluie sur 100 ans (données de la station de Météo France située à Dijon - Longvic, pluie 
1 heure / 24 heures) a permis de dimensionner le bassin projeté avec un volume de stockage de 
840 m3 et une vidange complète en 43 heures. Cette note de calcul est consultable en annexe. 

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

L’ensemble des prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau devront être prises en compte. 

Le tracé des réseaux d'eaux pluviales à l'intérieur du lotissement est représenté au Plan des réseaux 
joint au présent dossier (PA8-3). 

 Eaux usées 

Un réseau public diamètre 200mm est existant dans l’emprise de la rue de Franche Comté.  

Un ensemble de canalisation diamètre 200mm en PVC cheminera dans l’emprise de la voie nouvelle 
de l’opération dans le but de récupérer l’ensemble des lots. 

Ce réseau sera connecté au réseau existant rue de Franche Comté et permettra de recevoir 
gravitairement les eaux usées des ilots.  

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

Le tracé des réseaux d'eaux usées à l'intérieur du lotissement est représenté au Plan des réseaux 
joint au présent dossier (PA8-3). 

 Electricité 

Un réseau souterrain de distribution Basse Tension, dont l’étude sera réalisée par ENEDIS, 
alimentera l’ensemble des lots depuis le réseau existant. L’emplacement C sera aménager pour 
recevoir un transformateur pour la ZAE. 
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Les coffrets électriques seront implantés en façade des lots. Leurs faces avant devront s’ouvrir 
uniquement côté espace public.  

La puissance maximale totale est de 220 KVA. 

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

 Gaz (éventuellement) 

Une canalisation gaz en PE63 est existante dans l’emprise de la rue des Meix. 

L’alimentation en gaz sera éventuellement réalisée par un réseau enterré raccordé au réseau 
existant selon les préconisations de GRDF. 

Les travaux comprennent : 

• La réalisation des tranchées,  

• La confection des lits de pose, 

• Le remblaiement des tranchées, la pose de grillage avertisseur, 
 

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

Télécommunication 

Une chambre L3T est existante rue de Franche Comté. 

Le réseau sera constitué de fourreaux P.V.C. enterrés avec des chambres de tirage L2T comme 
figuré schématiquement au plan des réseaux joint au présent dossier (PA8-3).  

Un fourreau supplémentaire sera mis à disposition par l’aménageur dans le but de raccorder la fibre 
optique. 

Les fourreaux recevront ensuite les câbles téléphoniques posés par ORANGE. 

Concernant le déploiement de la fibre, la Commune de Seurre se situe en zone AMEL donc la 
maitrise d’ouvrage du déploiement et d’exploitation est confiée à Altitude Infra (AI).  

Les fourreaux recevront ensuite les câbles téléphoniques posés par ORANGE. 

Tous ces travaux seront réalisés suivant les directives et sous le contrôle des services d’Orange 
dont les modalités exactes d’exécution seront définies en phase Dossier de Consultation des 
Entreprises. 

Le branchement et raccordement particuliers seront respectivement à la charge de l’aménageur et 
de l’acquéreur. 

 Eclairage public 

La voie sera équipée de candélabres avec des luminaires à LED. Les candélabres seront choisis 
par le lotisseur en concertation avec la Commune de Seurre et le SICECO. 

Le raccordement du nouveau réseau se fera par le candélabre situé à l’entrée du projet à 
l’intersection entre la rue du Meix et la rue de Franche Comté. 

Le nouveau réseau comprendra un réseau souterrain enterré posé sous fourreaux T.P.C. Ø63mm. 

A l’achèvement des travaux d’éclairage, un contrôle des installations sous tension (câblage, 
protection, vérification des mises à la terre et autres normes) sera effectué par un organisme agréé. 
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La hauteur des mâts d'éclairage sera adaptée et hiérarchisée en fonction des lieux, environ 5m de 
hauteur le long de la voie nouvelle. 

 Espaces verts 

Les travaux d’espaces verts se feront en phase de finition. Ils comprendront la plantation d’arbres, 
d’arbustes et des différents végétaux dans le bassin ainsi que la haie paysagère à la charge de 
l’aménageur le long des façades Ouest des lots 1, 4, 5 et 7 ainsi que sur les rives Sud des lots 6 et 
7. 

 Modifications d’Ordre Technique 

Les travaux d'aménagement de l'opération seront réalisés suivant le programme des travaux et les 
plans associés. 
Néanmoins, le lotisseur ou les différents concessionnaires de réseaux pourront apporter au projet 
toutes modifications d'ordre technique qu'ils jugeront utiles. 
La position des branchements est également donnée à titre indicatif, ils pourront être déplacés lors 
de la phase réalisation pour des raisons techniques. 
 
Toutes les modifications d’ordre technique, en accord avec la Commune et les services concédés 
(concessionnaires) pourront être réalisées sans devoir réaliser une demande de modificatif de 
Permis d'Aménager. 



Calcul rétention EP Indice 1

Pluie 1heure-24heures - Période 1982-2018
Surface totale 18021 m2

Volume total à stocker Station de DIJON (Données météo France)

Coefficient de ruissellement global 75 % 840,7 m3

Surface active 13 601 m2
Méthode des pluies valable pour des Retour (ans) a b

Retour choisi 100 ans bassins inférieurs à 500 m 3  ou 

Surface d'infiltration 1062,54 m2 1000 m 3  en cas d'enjeu faible. 5 501 -0,742

Vitesse d'infiltration 0,00000001 m.s-1 Vidange complète du bassin 10 630 -0,754

Débit d'infiltration 0,011 l.s-1 en 43,1 heures 20 773 -0,765

Débit de fuite vers : 5,406417 l/s 30 865 -0,771

Débit de fuite vers : l/s 50 990 -0,779

Débit de fuite total 5,417 l/s 100 1175 -0,788

Retour (ans) 6 15 30 60 120 180 360 720 1440 2880 5760 11520

6 mn 1/4 heure 1/2 heure 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 12 heures 1 jour 2 jours 4 jours 8 jours

5 132,5 67,2 40,2 24,0 14,4 10,6 6,4 3,8 2,3 1,4 0,8 0,5

10 163,1 81,7 48,5 28,7 17,0 12,6 7,4 4,4 2,6 1,6 0,9 0,5

20 196,2 97,3 57,3 33,7 19,8 14,5 8,6 5,0 3,0 1,7 1,0 0,6

30 217,3 107,2 62,8 36,8 21,6 15,8 9,3 5,4 3,2 1,9 1,1 0,6

50 245,2 120,1 70,0 40,8 23,8 17,3 10,1 5,9 3,4 2,0 1,2 0,7

100 286,4 139,1 80,6 46,7 27,0 19,6 11,4 6,6 3,8 2,2 1,3 0,7

6 mn 1/4 heure 1/2 heure 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 12 heures 1 jour 2 jours 4 jours 8 jours

Intensité (mm/h) 286,4 139,1 80,6 46,7 27,0 19,6 11,4 6,6 3,8 2,2 1,3 0,7

Précipitation (mm) 29 35 40 47 54 59 68 79 92 106 123 142

Volume ruisselé (m 3) 389 473 548 635 735 801 928 1 075 1 245 1 442 1 670 1 934

Volume évacué (m 3) 2 5 10 20 39 59 117 234 468 936 1872 3744

Volume à stocker (m 3) 388 468 538 615 696 743 811 841 777 506 0 0

durée (mn) / Intensité (mm/h)

AFFAIRE

Calcul du volumes utile d'un bassin de retenue par la méthode des pluies
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
 

1.1. Généralités 
 
Lieu : SEURRE (21 250) 
Adresse : Rue de Franche-Comté 
 
Désignation : Aménagement d’une Zone d’activité 
 
Donneur d’ordre : Communauté de Commune des Rives de Saône 
 en la personne de M. Jean-Luc SOLLER, Président 
 commande par courrier du 22/11/2019 
 
Maître d’Ouvrage : Communauté de Commune des Rives de Saône 
 15bis, Grande Rue du faubourg Saint-Michel 
 BP 67 
 21 250 SEURRE CEDEX 
 
Maître d’Œuvre : MJSP 
 M. Ludovic LIGNIER 
 4, avenue de la découverte 
 21 000 DIJON 
  
Intervention in situ : Le 24/05/2019 
 
 

1.2. Le Projet 
 
Dans le cadre de cette étude, les documents suivants nous ont été communiqués par MJSP : 
 

• plan de situation du Projet ; 

• extrait cadastral de la parcelle ; 

• plan de masse du Projet. 
 
D’après ces documents et les renseignements qui nous ont été fournis, le Projet consiste en 

l’aménagement d’une zone d’activité pour des bâtiments pris par hypothèse de type R+0 à R+1+C sans 
sous-sol, et de la réalisation d’une voirie de desserte. 

 
 

1.3. Le site 
 
Le terrain étudié se situe entre la rue de Franche-Comté et du chemin dit « de la vie des vaches » 

sur les parcelles section ZH n°67, 68, 69, 70, 72, 74, 75 91 et 92 du cadastre de SEURRE (45). 
 
Sa superficie est de l’ordre de 7,4 ha. 
 
Il présente une très légère pente globale vers l’Est. 
 
Le jour de notre intervention, le site était occupé par des cultures et une petite zone en friche 

herbeuse. 
 
L’implantation de la reconnaissance a été réalisée en fonction de l’accessibilité du site. Les parties 

de l’emprise du Projet, occupées par des zones boisées trop denses le jour de notre intervention, n’ont pas 
pu être reconnues. 

 
L’implantation des sondages et essais réalisés figure en annexe. 
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2. MISSION 
 
Conformément à notre devis référencé 21.193329 du 06/11/2019 qui a reçu l’approbation de notre 

client, notre mission doit permettre de définir : 
 

Prestation d’investigations géotechniques 
 

▪ la nature des différents terrains rencontrés ; 
▪ leurs caractéristiques mécaniques et géométriques ; 
▪ le niveau d’eau relevé dans les sondages ; 
▪ la perméabilité des horizons testés. 

 
Étude géotechnique préalable G1 (pour les maisons) 
 

• Phase Principe Généraux de Construction (PGC)  
▪ avis géotechnique sur les fondations ; 
▪ avis géotechnique sur les terrassements ; 
▪ avis géotechnique sur les dallages ; 
▪ les sujétions d’exécution, etc. 

 
Étude géotechnique de conception G2 (pour les Voirie) 
 

• Phase Avant-Projet (AVP)  
▪ le type de fondation des voiries ; 
▪ les préconisations pour la construction de la couche de forme ; 
▪ les recommandations pour les terrassements ; 
▪ les structures de voiries envisageables ; 
▪ un avis sur l’infiltration des EP ; 
▪ les sujétions d’exécution, etc. 

 
La classification des missions géotechniques types (extrait de la norme NF P 94-500-nov. 2013) 

figure en fin de ce rapport. 
 
L’étude des fondations et dallages des bâtiments a été réalisée à la demande du lotisseur afin 

d’éclairer les futurs acquéreurs sur la qualité et la constructibilité des parcelles. Nous ne saurions être tenus 
pour responsables des interprétations qui pourraient être faites de cette étude générale qui ne dispense en 
aucun cas les acquéreurs de faire réaliser une étude spécifique de type G2 AVP sur la parcelle quand leur 
Projet sera arrêté. 

 
 
 

3. RECONNAISSANCE 
 
 

3.1. Reconnaissance in situ 
 
Compte tenu du contexte géologique local et de la nature du Projet qui nous a été décrit, le 

programme de reconnaissance a consisté en l’exécution de : 
 

• 7 sondages géologiques courts notés F1 à F7 ont été réalisés à la pelle mécanique et ont 
permis : 

▪ de reconnaître la nature et l’épaisseur des différentes couches ; 
▪ de prélever des échantillons intacts pour d’éventuelles analyses en laboratoire ; 
▪ d’apprécier en vraie grandeur la tenue et la terrassabilité des différentes couches ; 
▪ de réaliser les essais suivants : 

 



21.193329 SEURRE – v1   Page 5 sur 16 

• 3 essais d’infiltration de type Porchet Ils ont permis de caractériser la perméabilité des 
différentes couches rencontrées. 

 

• 4 essais au pénétromètre dynamique notés P1 à P4 poussés au refus atteint de 2,20 à  
5,80 m de profondeur. Ils ont permis de caractériser en continu la résistance dynamique de pointe des 
différentes couches rencontrées. 

 
 

3.2. Essais en laboratoire 
 
Les échantillons intacts et remaniés, prélevés dans les sondages précédents ont fait l’objet 

d’analyses en laboratoire. Elles ont consisté en la réalisation de 2 identifications GTR 92 complètes (teneur 
en eau et limite d’Atterberg). 

 
 

3.3. Résultats des sondages et essais 
 
Remarque préliminaire : les profondeurs des différentes couches sont celles mesurées au droit de 

nos reconnaissances à partir du terrain naturel (TN) le jour de notre intervention. Des fluctuations parfois 
importantes et/ou localisées d’origine anthropique ou liées à la nature des dépôts, peuvent apparaître entre 
ces points. 

 

• 1. Terre végétale 
 
Cet horizon constitué de terre végétale argilo-sableuse brune a été rencontré sur 30 à 40 cm 

d’épaisseur. 
 
Notons que le site fait l’objet d’anciennes constructions localement (parcelle 70) et que des fouilles 

archéologiques seront réalisé. Dans un tel contexte, il est à craindre de rencontrer des vestiges et des 
ouvrages enterrés ainsi que des irrégularités des sols, remaniés lors des précédentes phases de 
construction et de reconnaissance. 

 

• 2. Argile ± sableuse 
 
Cet horizon constitué d’argile ± sableuse brun clair orangé a été rencontré jusqu’à l’arrêt de nos 

sondages de 2,70 à 3,00 m de profondeur. D’après la carte géologique au 1/50 000 de SEURRE, il s’agit de 
formation alluvionnaire ancienne de la Saône. 

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci-après : 
 

 minimum maximum 

Résistance à la pénétration dynamique Rd     (MPa) 5 > 35 

 
Les analyses en laboratoire réalisées sur des échantillons prélevés dans cet horizon sont résumées 

ci-dessous : 
 

Sondage N°   F1 F6 

Profondeur de prélèvement  m 0,40 – 2,90 0,05 – 0,80 

Teneur en eau W % 18,6 19,9 

Limites d’Atterberg 
Limite de Liquidité 

Limite de Plasticité 
Indice de plasticité 

Indice de consistance 

 
Wl 
Wp 
Ip 
Ic 

 
% 
% 
 
 

 
28,6 
17,3 
11,3 
0,89 

 
31,0 
20,3 
10,7 
1,03 

Classe GTR 92   A1 A1 
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Ce qui classe ces matériaux en A1 selon le GTR 92. Ces sols sont très sensibles à de faibles 
variations hydriques. Surmontant parfois des poches plus argileuses moins perméable, ils peuvent 
localement se saturer en eau en période pluvieuse et perdre ainsi toute résistance mécanique. 

 

• 3. Sable très fins très limoneux brun clair orangé 
 
Cet horizon constitué de sable très fin très limoneux brun clair orangé à passées gris beige et 

rouille a été rencontré au droit de F3 et F7 jusqu’à 3,10 et 2,80 m de profondeur. D’après la carte géologique 
au 1/50 000 de SEURRE, il s’agit de formation alluvionnaire ancienne de la Saône. 

 
Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci-après : 
 

 minimum maximum 

Résistance à la pénétration dynamique Rd     (MPa) 1 12 

 
 

3.4. Perméabilité des terrains  

 
Des essais de perméabilité de type Porchet ont été réalisés au droit de nos sondages et ont permis 

de mesurer les valeurs de perméabilités suivantes : 
 

 F1 F4 F6 

Profondeur de l’essai (m) 2,60 – 2,90 2,35 – 2,90 2,50 – 2,70 

Nature des terrains testés 
Argile finement 

sableuse ocre orangé 

Argile légèrement 
sableuse brun clair 

orangé 

Argile très légèrement 
sableuse brun clair 

orangé 

Perméabilité (m/s) 2.10-7 < 1.10-8 < 1.10-8 

 
Nous rappelons que les valeurs de perméabilité ne sont valables qu’au droit et à la profondeur des 

mesures. Nous attirons donc l’attention des Responsables du Projet sur l’interprétation qui pourrait en être 
faite sans l’avis d’un hydrogéologue. 
 

Les fiches descriptives des essais sont présentées en annexe. 

 

 
3.5. Hydrogéologie 

 
 
Lors de notre intervention, aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée au droit et jusqu’à la profondeur 

de nos sondages. 
 
Toutefois compte tenu du contexte géologique du site, et notamment de la présence de sable fin 

limoneux et d’argile sableuse moins perméable, des circulations erratiques pourront être rencontrées en 
période pluvieuse. 

 
Notons que d’après le site géorisque.gouv.fr, le Projet est situé hors de toute zone d’interdiction ou 

de prescription. 
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3.6. Risque sismique 
  
Le territoire de la commune de SEURRE est situé en zone de sismicité 2 (aléas faible) d’après le 

décret du 22 octobre 2010. 
 
Le dimensionnement des bâtiments neufs, extension d’un existant incluse, dépend de la zone 

sismique à laquelle est attribué un niveau d’aléa, ainsi que de la catégorie du bâtiment, associée à un 
coefficient d’importance.  
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Tableaux issus de « la nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » de janvier 
2011 disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr. 

 
Il appartient aux responsables du Projet de définir la catégorie d’importance de bâtiment de leur 

Projet, dont dépendra l’éventuelle justification selon l’Eurocode 8. Pour des maisons individuelles ou des 
hangars, aucune mesure particulière n’est à prévoir.  

 
 
 

4. AVIS GÉOTECHNIQUE SUR LES FONDATIONS 
 
Compte tenu du Projet tel qu’il nous a été décrit et des éléments mis en évidence lors de nos 

reconnaissances, il est possible d’envisager, en première approche, les systèmes de fondation suivants : 
 

type de fondation semelles ou massifs sur gros béton  

terrain d’assise argile ± sableuse ou sable fin très limoneux  

conditions d’ancrage 
40 cm dans ces horizons et mini 1m/TN pour 

passer la frange altérée  

mise hors gel ≥ 0,80 m selon le niveau extérieur fini 

contrainte de calcul à l’ELS Faible à moyenne 

 
 

 

5. AVIS GÉOTECHNIQUE SUR LES TERRASSEMENTS 
 
L’extraction d’éventuel remblais dans l’ancienne zone construite et des terrains superficiels limono-

sableux et argilo-sableux à graviers et galets pourra être réalisée par les moyens traditionnels.  
 
En revanche, l’utilisation de matériels d’extraction de forte puissance et de moyens spécifiques 

(BRH par exemple…) sera nécessaire pour l’extraction d’éventuels vestiges aux abords des anciens 
aménagements. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Des dispositions spécifiques devront être prises pour assurer la mise au sec du fond de fouille 

(drainage, fossé, pompage, etc…), ainsi que la stabilité des talus provisoires (soutènement, pente des talus). 
 
 
 

6. AVIS GÉOTECHNIQUE SUR LES DALLAGES 
 

Compte tenu du Projet tel qu’il nous a été décrit et des éléments mis en évidence lors de nos 
reconnaissances, il est possible d’envisager les systèmes de dallage suivants : 

 

• une solution de dallage sur terre plain* sur une couche de forme d’épaisseur adaptée aux conditions 
météorologiques en phase chantier et aux charges à reprendre ; 

 

• une solution de dallage porté. 
 

* Cette solution n’est envisageable que pour un niveau fini proche ou inférieur au niveau actuel et après 
calcul des tassements induit par les surcharges d’exploitations. 

 
 
 

7. VOIRIE DE DESSERTE 
 

7.1. Données et hypothèses 
 
La classe de trafic ne nous a pas été communiquée, nous prendrons donc pour la suite les 

hypothèses ci-après, issues du Manuel de Conception des Chaussées Neuves à Faible Trafic – Setra et 
LCPC – Juillet 1981. 

 

• classe de trafic : T5 (entre 0 et 25 PL/jour) ; 

• nombre de PL jour : ≤ 5 ; 

• durée de service : 10 ans ; 

• taux de croissance annuel : 0 %. 
 
 

7.2. Portance du sol support 
 
Après décapage de la terre végétale, de la totalité des remblais et de la frange altérée des terrains 

qui comprend tous les terrains de limon sableux et sable limoneux, les reconnaissances de terrain et les 
analyses de laboratoire permettent de classer la PST en PST1 et l’arase en AR1 (EV2 ≥ 20 MPa) dans des 
conditions climatiques favorables.  

 
Notons que dans des conditions climatiques défavorables et/ou pour des matériaux en état 

hydrique trop élevé (sol classé h et th), le sol support pourrait être déclassé en PST0 et l’arase en AR0 (EV2 
< 20 MPa). Si cet état était rencontré en phase chantier, le fond de forme ne pourrait pas accueillir la couche 
de forme compte-tenu de la faible portance. Il serait alors nécessaire de prévoir : 

 
- soit de réaliser un blocage épais du fond de forme avant le montage de la couche de forme en 

GNT afin d’obtenir au minimum un sol support classé en AR1  
(EV2 ≥ 20 MPa). Cette classe ne pourrait être maintenue que moyennant un drainage efficace 
de l’arase ; 
 

- soit d’attendre des conditions météorologiques favorables et uniquement après une longue 
période de beau temps sec. 
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En fonction de la portance du fond de forme en phase chantier, il pourra être nécessaire de réaliser 

un blocage du fond de forme avant le montage de la couche de forme. 
 
 

7.3. Couche de Forme  
 
Pour obtenir une plateforme homogène de classe PF2 (EV2 ≥ 50 MPa) et pour améliorer la tenue 

au gel, on pourra mettre en place une couche de forme en matériaux insensibles à l’eau, de classe GTR D2 
par exemple, d’une épaisseur minimale de : 

 
- Pour une PST1-AR1 : 60 cm avec intercalation d’un géotextile ; 
- Pour une PST0-AR0 : 75 cm sur couche de blocage permettant d’atteindre PST1-AR1. 

 
Elle sera dans tous les cas mise en place selon les recommandations du GTR 92.  
 
Cette épaisseur pourrait être adaptée dans le cas où une arase de classe différente était 

rencontrée au moment des travaux. 
 
 

7.4. Corps de chaussée 
 
On pourra retenir les principes de structure de chaussée type suivantes, issue du logiciel STRUCT-

URB du CERTU, dont les notes de calcul figurent en annexe :  
 
▪ couche de surface :  6 cm de béton bitumineux semi-grenu (BBSG) 
▪ couche de base:   15 cm de GNT de type B et de classe 1 (GNT B1) 

 
Sur les zones de manœuvre, il conviendra de prévoir une structure renforcée comme par exemple 

un BBSG de classe 3 
 
D’autres structures pourront être proposées en variante par les Entreprises en fonction du trafic réel 

à supporter et de leur expérience et des matériaux disponibles localement. Dans tous les cas, elles devront 
respecter les normes et textes en vigueur. 

 
 

7.5. Vérification au gel 
 
La structure de chaussée ci-dessus présente l’indice de gel admissible suivant : 

IA60 cm = 141 °C.jour. 
 
Dans le secteur de l’étude, les indices de gel de référence à retenir sont ceux de la station 

météorologique de DIJON (21) avec : 
 

DIJON (21) notation Indice de gel de Référence IR en °C.j 

hiver courant IRC 65 

hiver rigoureux non exceptionnels IR 130 

hiver exceptionnel IREX 200 

 
On a IA60cm > IR, la tenue au gel de la structure présentée ci-dessus est donc vérifiée pour les 

hivers courants. Pour un niveau de protection au gel/dégel supérieur, il conviendra, par exemple, 
d’augmenter l’épaisseur de couche de forme IA(75 cm) = 208 > IREX. 

 
 

 
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Pour les maisons : 
 
Ce rapport correspond à la mission G1 (étude géotechnique préalable) qui nous a été confiée pour 

cette affaire. 
 
Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport sont destinés à appréhender 

les sujétions techniques et ne sont en aucun cas un dimensionnement du Projet.  
 
Ces principes généraux ne s’appliquent qu’à des ouvrages « classiques ». Ils pourraient totalement 

être remis en cause pour des configurations particulières, par exemple appuis ponctuels fortement chargés, 
niveaux finis variables ou totalement différents du niveau du terrain actuel, ouvrages avec efforts 
horizontaux, surcharges d’exploitations importantes, etc... 

 
Selon l’enchainement des missions géotechniques au sens de la norme NFP 94-500, le présent 

rapport devra être suivi de la mission G2 phase AVP (étude géotechnique de conception – phase Avant-
Projet). 

 
Pour les voiries : 

 
Ce rapport correspond à la mission G2 phase Avant-Projet (étude géotechnique de conception – 

phase Avant-Projet – ancienne mission G12) qui nous a été confiée pour cette affaire. 
 
Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport sont destinés à appréhender 

les sujétions techniques et ne sont en aucun cas un dimensionnement du Projet.  
 
Selon l’enchainement des missions géotechniques au sens de la norme NFP 94-500, le présent 

rapport devra être suivi de la mission G2 phase Projet (étude géotechnique de conception – phase Projet – 
ancienne mission G2). 

 
 

Fait à Semur-En-Auxois, le 3 avril 2020 
 
 

V. LAMBERTON 
Ingénieur géologue-géotechnicien 

 

A. ALBERTINI 
Gérant 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES MISSIONS GÉOTECHNIQUES ET 

D’UTILISATION DU PRÉSENT DOCUMENT 

(version du 12/12/2013) 

1. Cadre de la mission 

ICSEO BUREAU D’ÉTUDES n'est tenu qu'à une obligation de moyens et ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de 
résultats. Les prestations d'études et de conseil sont réputées incertaines par nature. 

Par référence à la Classification des Missions Géotechniques types extraite de la norme NF P 94-500 (30/11/2013), il appartient au 
maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques nécessaires à la conception puis à 
l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 

L'enchaînement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne 
couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier : 

• les missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) sont réalisées dans l'ordre successif ;  

• une mission confiée à ICSEO BUREAU D’ÉTUDES peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission 
type correspondante ;  

• la prestation d’investigations géotechniques (PIG) engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés 
à ceux contractuellement commandés et l'exactitude des résultats qu'elle fournit ;  

• une mission d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3 ou diagnostic) n'engage notre société sur son devoir de conseil que 
dans le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la 
commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques 
ou plans cités dans le rapport ;  

• une mission d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3 ou diagnostic) exclut tout engagement de notre société sur les 
quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques ;  

• une étude géotechnique de conception (G2) engage notre société en tant qu'assistant technique à la Maîtrise d'Œuvre dans 
les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s). 

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique, objet du rapport. En 
particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans 
le cadre d'une nouvelle mission. 

2. Recommandations 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des 
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des 
aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par 
l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques 
nouveaux mis éventuellement en évidence lors de l'exécution (par exemple, failles, remblais anciens ou récents, hétérogénéité 
localisée, venue d'eau, pollution, etc.), n’ayant pu être détectés au cours de nos opérations de reconnaissance et pouvant avoir une 
influence sur les conclusions du rapport (en partie ou en totalité), doivent immédiatement être signalés à ICSEO BUREAU 
D’ETUDES pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et ceci dans le 
cadre de missions géotechniques complémentaires. 

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. 
En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important 
avant leur mise en œuvre. 

Il est vivement conseillé au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Œuvre ou à l'Entreprise de faire procéder, au moment de l'ouverture des 
fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. Cette visite est normalement 
prévue par ICSEO BUREAU D’ETUDES lorsque notre société est chargée d'une mission de supervision géotechnique d’exécution 
des travaux de fondations (G4). Cette visite, pour laquelle un compte-rendu sera rédigé, a pour objet principal de vérifier que la 
nature des sols et la profondeur de l'horizon de fondation sont conformes aux données de l'étude. 
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3. Rapport de la mission 

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été 
établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport 
géotechnique fixe la fin de la mission. 

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de 
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par ICSEO BUREAU D’ÉTUDES. Dans ce cadre, toute 
autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre 
société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre 
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de 
notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 

ICSEO BUREAU D’ÉTUDES ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son 
consentement écrit. 

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a été amené dans le présent document à faire 
une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d'Ouvrage ou à son Maître d'Œuvre, de communiquer par écrit ses 
observations éventuelles à ICSEO BUREAU D’ÉTUDES sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être reproché à 
ICSEO BUREAU D’ÉTUDES d'avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document. 

Pour ces raisons notamment, et sauf stipulation contraire explicite de la part d’ICSEO BUREAU D’ÉTUDES, l'utilisation de la 
présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne saurait en aucun cas engager 
la responsabilité d’ICSEO BUREAU D’ÉTUDES. Une mission d’étude géotechnique de projet (G2) minimum est nécessaire pour 
estimer des quantités, coûts et délais d'ouvrages géotechniques. 

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou cotes NGF) ne 
sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du 
niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Ces altitudes (en Z) pourront être garanties par un Géomètre Expert, lors d’un 
relevé. Il en est de même pour l'implantation (en X et Y) des sondages sur le terrain. 

ICSEO BUREAU D’ÉTUDES se réserve le droit d’utilisation de l’étude de sol en question jusqu’à son paiement intégral, aux termes 
de la commande ou du contrat, conformément à la loi 80335 du 12 mai 1980. La simple remise de traites ou de titres créant 
obligation de paiement ne constitue pas un paiement. Tant que l’étude n’est pas totalement payée par le client, celle-ci restera 
propriété d’ICSEO BUREAU D’ÉTUDES et ne pourra en aucun cas être utilisée par un tiers. 

 4. Clauses de responsabilité et assurances dans un contrat d’ingénierie géotechnique 

Les clauses ci-dessous résultent de l'observation des meilleures pratiques des contrats d'ingénierie géotechnique. Elles sont 
recommandées par SYNTEC-INGÉNIERIE, et en particulier par le Comité Géotechnique qui regroupe les professionnels de la 
géotechnique. 

Répartition des risques et responsabilités autres que la responsabilité décennale soumise à obligation d'assurance. 

Le prestataire assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. 

A ce titre, le prestataire est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. 

Le prestataire sera garanti en totalité par le client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont le prestataire 
serait l'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le prestataire qu'au-
delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. 

La responsabilité globale et cumulée du prestataire au titre ou à l'occasion de l'exécution du contrat sera limitée au montant des 
garanties délivrées par son assureur, dont le client reconnaît avoir eu connaissance, et ce pour les dommages de quelque nature 
que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. 

Il est expressément convenu que le prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un 
dommage matériel tels que, par exemple, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la 
perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect etc. 

 



21.193329 SEURRE – v1   Page 14 sur 16 

Assurance décennale obligatoire. 

Le prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation 
d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. 

Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'extension de garantie pour les ouvrages dont la valeur € HT (travaux 
et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 30 M€. 

Il est expressément convenu que le client a l'obligation d'informer le prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, le 
cas échéant, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'extension de la garantie. 

Le client prend également l'engagement, en cas de souscription d'une Police Complémentaire de Groupe (PCG), de faire le 
nécessaire pour que le prestataire soit mentionné parmi les bénéficiaires de cette garantie de responsabilité de seconde ligne. 

En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle surcotisation qui serait demandée au 
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. 

Le Maître d'Ouvrage devra communiquer à ICSEO BUREAU D’ETUDES la Déclaration Réglementaire d'Ouverture du Chantier 
(DROC) et faire réactualiser le présent rapport si le chantier est ouvert plus de 2 ans après la date d'établissement de celui-ci. De 
même il est tenu d'informer ICSEO BUREAU D’ETUDES du montant global de l'opération et de la date prévisible de réception de 
l'ouvrage. 
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E n c h a î n e m e n t  d e s  m i s s i o n s  d ’ i n g é n i e r i e  g é o t e c h n i q u e - extrait norme NF P 94-500 du 30/11/13 
 

L’enchaînement des missions contribue à la maitrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le 
coût réel des ouvrages géotechniques.  
 

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maître d’ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au 
même titre que les autres ingénieries à la maîtrise d’œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de 
l’ouvrage. 
 

Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives 
de la maîtrise d’œuvre du projet. 
 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2 de la norme. 
Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du maître de l’ouvrage ou de son mandataire 
lors des étapes 1 à 3 ; la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
 

 

Enchainement 
des missions 

G1 à G4 

 

Phases de 
la maîtrise 
d’œuvre 

 
Mission d’ingénierie géotechnique (GN) 

et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

 

Niveau de management 
des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques à 

réaliser 

 

 
Étape 1 : 

Étude 
géotechnique 

préalable 
(G1) 

  
Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

 
Spécificités 
géotechniques 
du site 

 
Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

 

Etude 
préliminaire, 
Esquisse, 

APS 

 
Études géotechnique préalable (G1) Phase 

Principes Généraux de Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

 
Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonctions des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

 
 
 
 
 
 

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 

(G2) 

 

 
 

APD/AVP 

 

 
Étude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

 
Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet 

 
 
 
 

 
Mesures préventives pour 
la réduction des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les 
risques résiduels 
avec détection au plus tôt 
de leur survenance 

 
Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

 
PRO 

 
Études géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

 

 
 

DCE/ACT 

 

 
Étude géotechnique de conception (G2) 

Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point 
du contrat de 
travaux 

 

 A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

 

 
 
 

 
Étape 3 : 
Études 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 

 
 
 

EXE/VISA 

 
Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 

Phase Supervision de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
supervision du suivi) 

 

Étude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

 
Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

 
 

 
DET/AOR 

 
Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 

Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
Supervision de l’étude) 

 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître 
d’ouvrage 

 Fonction du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

 
A toute étape 
d’un projet ou 

sur un ouvrage 
existant 

 

 
 

Diagnostic 

 

 
 

Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur 
le projet ou sur 
l’ouvrage 
existant 

 
Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

 
Fonction de 
l’élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions  d'ingénierie géotechnique 
 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des 
risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission 
s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées. 

 

ÉTAPE 1 :  ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de 
conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases: 

Phase Étude de Site (ES) 

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur 
le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. 

-   Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques 
géotechniques majeurs. 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

Elle est  réalisée au stade d'une  étude  préliminaire, d'esquisse ou  d'APS  pour réduire les  conséquences des  risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

-   Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes 
généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

 

ÉTAPE 2 :  ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du 
maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases: 

Phase Avant-projet (AVP) 

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

-   Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, 

soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche 
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

Phase Projet (PRO) 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - 
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des 

notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, 
améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des 
quantités. 

Phase DCE / ACT 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les 
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

-   Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages 

géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel). 

-   Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de 
travaux. 

 

ÉTAPE 3 :  ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3) 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à 
l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives: 

Phase Étude 
-   Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de 

travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et 
conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ). 

-   Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi 
-   Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 

-   Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le 
suivi technique, en exploiter les résultats). 

-   Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur 

l'ouvrage (DIUO) 
 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4) 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du 
maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives: 

Phase Supervision de l'étude d'exécution 
-   Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou 

optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

Phase Supervision du suivi d'exécution 

-   Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel 
qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3). 

-   Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments 
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques 
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant. 

-   Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

-   Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans 
aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant. 

-   Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un 

suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 

 



● plan de situation de l'étude

● plan d'implantation des sondages

● fouilles à la pelle

● sondages pénétrométriques

● essais d'eau

● analyses en laboratoire

● voiries

ANNEXES



PLAN DE SITUATION DE L'ÉTUDE

21.192239 SEURRE

Aménagement d'une zone d'activité

PROJET
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Dossier : SEURRE Sondage : F1

Affaire : 21.193329 Profondeur : 2,60 - 2,90 m

Date de l'essai : 05/03/20 Opérateur : QLA

t en min 0,0 2,0 5,0 15,0 28,0 41,0 60,0

Q(t) 4,3E-06 2,9E-06 2,6E-06 1,3E-06 6,6E-07 2,3E-07 3,8E-04

He en m 0 0,001 0,002 0,005 0,007 0,008 0,0085

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 2,9 2,9

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 #REF!

He en m 2,9 2,9 2,9 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 2E-07 m/s

soit 1 mm/h

Essai d'Absorption
dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)

2,90- 1,80 0,4

Prof. Fouille 

(m)

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0,000 500,000 1000,000 1500,000 2000,000 2500,000 3000,000 3500,000 4000,000

Descente cm

Temps s

Prof.

h2

He = h1-h2

L

h1

Fouille L

l



Dossier : SEURRE Sondage : F4

Affaire : 21.193329 Profondeur : 2,35 - 2,90 m

Date de l'essai : 05/03/20 Opérateur : QLA

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 0 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 2,9 2,9

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 #REF!

He en m 2,9 2,9 2,9 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = #N/A m/s

soit #N/A mm/h

Essai d'Absorption
dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)

2,90- 2,10 0,4

Prof. Fouille 

(m)

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

Descente cm

Temps s

Prof.

h2

He = h1-h2

L

h1

Fouille L

l

Aucune descente du niveau d'eau observée en 1h30 d'essai

Perméabilité inférieure à 10-8 m/s

< 10-8 m/s



Dossier : SEURRE Sondage : F6

Affaire : 21.193329 Profondeur : 2,50 - 2,70 m

Date de l'essai : 05/03/20 Opérateur : QLA

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 0 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 2,7 2,7

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0

Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 #REF!

He en m 2,7 2,7 2,7 0 0

t en min

Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = #N/A m/s

soit #N/A mm/h

2,70- 2,00 0,4

Prof. Fouille 

(m)

Essai d'Absorption
dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI

Niveau 

piézo. Hp 

(m)

Longueur de 

la fouille L 

(m)

Largeur de 

la fouille l 

(m)

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

Descente cm

Temps s

Prof.

h2

He = h1-h2

L

h1

Fouille L

l

Aucune descente du niveau d'eau observée en 1h30 d'essai

Perméabilité inférieure à 10-8 m/s

< 10-8 m/s



Dossier : SEURRE

Affaire : 21.193329

Huarts 0,30 - 0,80 0 A3s 22,5 55,9 29,4 26,6 1,26

Sondage Profondeur (m)
Classe 

 GTR
W (%) WL (%) WP (%) Ip Ic

F1 0,40-2,90 A1 18,6 28,6 17,3 11,3 0,89

F6 0,50-2,70 A1 19,9 31,0 20,3 10,7 1,03

Diagramme de Casagrande

Nature du terrain

Argile très légèrement sableuse brun 

clair orangé

Argile finement sableuse ocre orangé

SP1
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Struct-Urb version 2.0.1

TITRE DE L'ETUDE :

21.193329 Seurre

Date : 23/03/2020
Variante : 
Enregistrée sous : E:\2019 AFFAIRES\21\21.193329 SEURRE\voirie.urb

DONNEES :

Type de voie : Voie de desserte
Type d'aménagement : Section courante
Chantier : Standard (Q1)
Trafic initial à la mise en service (par sens, par voie et par jour) : 5 Poids Lourds
Durée de service : 10 ans
Taux de croissance : 0 % par an
Plate-forme : PF2

VALEURS INTERMEDIAIRES :

Nombre Cumulé de Poids Lourds : 18 250
CAM : 0,20
NE arrondi : 4 000

GEL :

En condition de chantier standard (qualité Q1) : 
Indice de Gel de Référence corrigé : 130 °C.j
Indice de Gel Admissible : 141 °C.j ============> Chaussée protégée au gel

Q1 / PF2 Norme Classe Epaisseur

BBM NF P 98-132 4 cm

GNT NF EN 13285 1 15 cm

Total = 19 cm

L'épaisseur indiquée est supérieure aux 

résultats du dimensionnement mécanique.

Elle correspond au minimun technologique 

de mise en oeuvre.



Struct-Urb version 2.0.1

Commentaire du matériau : BBM
Utiliser un BBM de granularité 0/10 pour les épaisseurs proposées de 3 ou 4 cm.
Ces matériaux sensibles à l'orniérage sont à éviter en couche de roulement pour
les voies principales et surtout pour les voies réservées aux bus et les giratoir
es.

Commentaire du matériau : GNT
GNT de type B (suivant avant-propos national dans la norme NF EN 13285) et de classe
1 (essai triaxial à chargement répété).

Commentaire de la structure : Enrobés/GNT
Minimum technologique : 15 cm
Maximum en une couche : 29 cm
A partir de 30 cm, une couche de base de 15 ou 20 cm, et une couche de fondation.
Épaisseur d'enrobés :
4 cm de 1000 à 10 000 NE
6 cm au delà, sauf pour PF1 où on trouvera 8 cm pour les NE les plus élevés

Station météo de référence : Dijon (21)
Type d'hiver : Hiver Rigoureux Non Exceptionnel
Indice de Gel brut : 130 °C.j
Correction taille d'agglomération : 1 (< à 100 000 Habitants)

Sol support
Gélivité : Très Gélif
Pente de la courbe de gonflement : Infinie
Quantité de gel admis par le sol support : 0

Plateforme
Epaisseur : 60 cm
Couche de forme : Non Traitée
Quantité de gel admis par la partie non gélive de la plateforme : 6,171428

Apport mécanique de la chaussée
En condition de chantier standard (qualité Q1) : 0
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