Annexes 2 et 3 : Plan d’implantation, Photographie du site devant accueillir le forage, Occupation
du sol

L’altimétrie du site est de I'ordre de +100 m NGF. Le profil altimétrique précise un point haut au niveau
de la commune le Mesnil-Amelot vers +116 m NGF, a l'ouest et un fond de vallée vers le ru la Biberonne

vers +80 m NGF a l'est.
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L’article 4 de l'arrété du 11 septembre 2013 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages... précise que :

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut étre effectué a proximité d’une installation
susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, ils ne peuvent étre situés a moins
de:
e 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels,
o 35 m des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées
ou transportant des matiéres susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
e 35 m des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent étre réduites, sous réserve que les technologies utilisées
ou les mesures de réalisation mises en ceuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE

Commune de Moussy le Vieux

PLAN DE RECOLEMENT

Création d'un réseau d'irrigation
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Coupe géologique estimée au droit du secteur

Coupe géologique estimée au droit du site

HEiEmeeILr el st Cote du toit Epaisseur

Désignation de la formation (m NGF) (en m) Formation Age
(m/sol)
LP 0 +100 5 Limon des plateaux = Quaternaire
e6d 5 +95 10 Marno-calcaire Marinésien
e6c 15 +85 16 Sable fin Beauchamp | Auversien
e5d 31 +69 15 Marnes et Caillasses Lut(’at!en
supérieur
e5c¢c 46 +54 20 Calcaire grossier L ut’eylen
inférieur
Argile de Laon (5 m) Yorésien
ed 66 +34 7 Sable avec lit argileux pres
: supérieur
possible
. . Yprésien
e3 0 +100 5 Argile plastique inférieur

Compte tenu de la lithologie prévisionnelle observée, au droit du site, la perméabilité de chacun des
horizons a été regardée.

Elle permet d’apprécier, en plus de la lithologie de I'horizon, I'intérét d’exploiter la formation.

Le tableau ci-aprés présente les assises géologiques reconnues comme terrains perméables
susceptibles de fournir de I'eau au droit du projet :

Terrains reconnus comme perméables au droit du projet

Figuré Age Unité lithologique Nature des terrains
LP Quaternaire Limon IMPERMEABLE
e6d Marinésien Marno-calcaire SEMI PERMEABLE
e6c Auversien Sable fif grésifie & la PERMEABLE
e5d Lutétien supérieur Marnes et Caillasses* SEMI-PERMEABLE
e5c Lutétien inférieur Calcaire grossier PERMEABLE
" Yorésien supérieur Sable avec lit argileux SEMI-PERMEABLE

P P possible PERMEABLE
e3 Yprésien inférieur Argile plastique IMPERMEABLE

La nappe de I'éocéne moyen et inférieur est un aquifére présentant deux porosités, une de fracture
dans le calcaire grossier karstique du Lutétien et une d’interstice composée des sables du Cuisien. Les
deux sont en contact plus ou moins direct et dépendant de la formation des argiles de Laon a la base
du Lutétien qui est discontinue. Ce groupement draine les écoulements de surface ou des sables
auversiens et est le siége d'un réseau trés fracturé ou I'eau circule de fagon karstique. Ce réseau
participe a la réalimentation des sables cuisien et lui confére dans le secteur une bonne productivité. La
nappe est semi-captive sous les marnes et caillasses du lutétien.

Ce réservoir carbonaté présente une porosité en grand (fissures, fractures) et est composé
principalement par I'horizon des calcaires grossiers et par la "glauconie de base". Les marnes et
caillasses recouvrent cette assise et constituent plutét un horizon semi-imperméable.

L'alimentation de ce réservoir s'effectue a partir des pluies efficaces sur ses zones d’affleurements (non
observées au niveau de I'aire d’étude) et par drainance depuis les formations sus-jacentes (Marinésien
et Auversien).

Ainsi, au niveau de l'aire d’étude, ce réservoir est moins vulnérable vis-a-vis des pollutions de surface
(filtration au travers des assises qui le surmontent : sables de Beauchamp et calcaire de Saint-Ouen).



Les ouvrages mobilisant ce réservoir présentent des débits variables selon les conditions
hydrogéologiques et atteignent des valeurs élevées pouvant étre intéressantes dans le cadre de cette
recherche en eau :

1. Le forage de reconnaissance de Thieu a donné un débit de 80 m%/h.

2. Le captage d'irrigation & Moussy-le-Neuf est exploité a un débit de 110 m3/h.

3. Le captage AEP de Moussy-le-Neuf (01541X0055) est exploité a un débit de
100 m3/h

4. L’ancien ouvrage AEP de Ver-sur-Launette (01542X0002, alimentait la communauté de
commune du pays de la Goéle et du Multien) captait les calcaires du Lutétien au débit
de 30 m*h

5. Le forage d’Othis (01542X1029 qui alimente en partie la commune d’Othis ;
communauté de commune de la Plaine de France) est exploité a un débit de I'ordre de
25 m3/h. A partir des données disponibles, la nappe des calcaires du Lutétien pourrait
potentiellement fournir un débit de I'ordre de 80 a 100 m®h au droit de cet ouvrage.

6. Le forage F2 de Lagny-le-Sec (01543X0037, alimentant le SIAEP du Plessis-Lagny)
est exploité a un débit de 100 m¥/h.

7. Le captage de Brégy (01544X0034, alimentant uniquement la commune) est exploité a
un débit de 15 m%h. Ce débit correspond aux besoins de la commune. A partir des
données disponibles, la nappe des calcaires du Lutétien pourrait potentiellement fournir
un débit voisin de 80 & 100 m%h au droit de cet ouvrage.

8. Le forage F2 de Saint-Soupplets (01548X0038, alimentant uniquement la commune)
peut fournir un débit maximum de 70 m3h.

Ce réservoir est également capté en association :

1. avec, le réservoir des sables de Beauchamp sus-jacents au niveau du captage AEP d’Eve
(01542X0010) et de I'ancien ouvrage AEP de Rouvres qui s’est effondré (01543X1001),

2. avec le réservoir des sables de I'Yprésien sous-jacents au niveau des captages AEP de
Vémars (01541X0050), de Dammartin-en-Goéle (01542X1043), de Moussy-le-Vieux
(ancien captage), de Mitry-Mory "Juilly" (01546X0065) et de Saint-Soupplets (ancien utilisé
en secours, 01548X0001).

D’un point de vue variation la nappe fluctue relativement peu et de I'ordre du métre au cours d’'un cycle
hydroclimatique complet.

Ainsi, au droit du projet, le niveau d’eau s’établirait vers +74 m NGF dans les calcaires Lutétien, soit un
niveau d’eau vers 26 m de profondeur.

Selon l'ouvrage « hydrogéologie du centre du bassin de Paris » BRGM, I'alimentation de la nappe se
fait essentiellement par infiltration des eaux superficielles et par drainance depuis les zones
d’affleurement.

La productivité de ce réservoir est importante et compris entre 50 et 100 m%h en fonction des variations
des faciés et de la position hydrogéologique des ouvrages.

Deux types de perméabilité se superposent ou s'individualisent avec des valeurs qui varient de 10 m/s
a 10 m/s avec un coefficient d’emmagasinement compris entre 2,8 a 3,5.10°3.

Le coefficient d’emmagasinement n’est pas connu mais probablement proche de 0,5%.

La présence de l'argile de Laon entre la base du calcaire du lutétien et les sables yprésiens permet
d’individualiser les deux nappes.

Aucune restriction en termes de débit ne s’applique sur la nappe au droit du projet. L’ensemble formé
depuis la surface correspond a la masse d’eau FRHG104 Eocene du Valois.

D’aprés les relevés de 'Agence de I'Eau disponibles (banque nationale des prélevements quantitatifs
en eau), il N’y a pas de prélévement déclaré sur la nappe au niveau de la commune de Villeneuve-sous-
Dammartin.



L’implantation de cet ouvrage et les volumes extraits sont présentés ci-aprés.

Compte tenu des caractéristiques hydrodynamiques au droit du projet dans la nappe de 'Eocéne avec :

- Transmissivité de 2,3.103 m?%s
- Coefficient demmagasinement : 0,5%

Il peut étre approché le cdne de rabattement en fonction de I'exploitation

CONE DE RABATTEMENT ATTENDU POUR UN DEBIT D’EXHAURE PERMANENT DE 120 M3/H
SUR LE FORAGE DE RECONNAISSANCE

DISTANCE PAR RAPPORT A L'OUVRAGE TESTE (en m)

o

1
0,00 =

Q

0 1000

&=

L] L+
i /////;;/
2,00 g g g
// |1 /// =
/ /.////////
e = j’//; =
] LT
E /::/-/ /_/ 11 g
: ] .§/ /// T
E 6,00 /A — //j [ ] ,/,-/ [
1
R i
< =g
3 T —13h
8.00 %/// L~ +?‘.5]°ur i
——1 jour
/?/ —=—7 jours
./ ——15 jours
—=—30 jours
- —=—60 jours M
| T=49.103m¥s | |—sopus
——182.5 jours
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —=—365 jours

12,00

Le rayon d’action maximum sera compris entre 250 a 300 m pour 8h a 12h d’exploitation. Il n’y a aucun
forage existant dans la zone d’appel.
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PREFECTURE DE LA REGION ILEDEFRANCE

Dinechon Departenentale des Tamiooes de Semea-Mame

FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURAZOODOD

e

NATUEA Z00b

a l'attenton des porteurs de projets

{(Art R414-23 - I a II du code de I'environnement)

Par gui #

Ce formulaire est 3 remplir par le porteur du projet, dés la conception de son projet, en
fonction des informations dont il dispose et avec l'side de l'opérateur ou de la structure
animatrice du {ou des) site(s) Natura 2000.

Il est possible de mettre des points dinterrogation lorsque le renseignement demandé
par le formulaire n‘est pas connu. Il est 8 remettre avec votre déclaration.

Il est & remettre avec votre demande de déclaration ou d'autorisation administrative.

Ce formulaire fait office dévaluation des incidences Natura 2000 lorsqul permet de
conciure a 'absence dincidence.

Pourguoi ?

Ce formulaire permet de répondre & |a question préalable suivante : mon projet est-il
susceptible d'avoir une incidence sur les objectifs de conservation d'un site
Natura 2000 7

Il peut étre utilisé dans deux cas :

- @n tant qu'évaluation des incidences simplifiée : lorsgue le formulaire permet de
conclure & 'absence d'incidence suite une analyse succincte du projet et des enjeux,
ce formulaire et les documents demandés tiennent lieu dévaluation des incidences
Natura 2000 pour le projet.

Ceci_peut étre le cas des les petits porteurs de projets gui pressentent qgue leur projet
maura pas dincdence sur un site Natura 2000

- en tant gu'évaluation préliminaire (aide a la réflexion) @ ce formulaire permet
d'évalver rapidement si le projet est ou non susceptible de détruire, de dégrader ou
de perturber l'existence des espéces et des milieux naturels protégés au titre de
Natura 2000.

Si I'incidence du projet ne peut étre exclue, alors une évaluation des incidences
plus compléte doit étre réalisée.
Pour gui ?

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir
l'autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions
sur certains points particuliers.

Coordonnées du porteur de projet :

. SCEA DU DOMAINE
Mom (personne morale ou pRyYSIQUE) & . e

Villeneuve sous Dammartin

Adresse : 1rte de Moussy

Telephone & o BN e
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profondeur (m)

(=)

14
15

21

28

31

35

42

46

49

56

63

66

70

73

77

description
lithologique

COUPE

cote NGF estimée :
+100m

EQUIPEMENT

FORATION

Limon des plateaux

Calcaire Saint-Ouen

Sables de
Beauchamp

Marnes et
caillasses

Calcaires
grossiers

Glauconie

Argile de Laon

Sables de Cuise

niveau statique :
-26 m/sol

cbne de

réduction ou
"diabolo"

Tube plein en PVC &
285-315 mm
de 0-31 m ou Diabolo

cimentation de 0 m a -31 m sur 5,6 cm de largeur

Tubes pleins en acier, 3508 mmde Oma-31m

Forageen @610 mmdeOma-31m

Tubes crépinés a fils
enroulés. Ouverture de
0,75 a 1 mm de large,
@ 285-315 mm

Tube plein en PVC &
285-315 mm

graviers de -2 m a -66 m

Forage en @445 mmde-31ma-66 m




