EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .
Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Dossier d'autorisation de prelevement dans le cadre de travaux EU et AEP - Commune d'Albias -
Communaute de Communes Quercy-Vert-Aveyron

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

CC QUERCY VERT-AVEYRON CC QUERCY VERT-AVEYRON
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
20006688400012 Etablissemen l
Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

Tellier Morgan

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

N° de catégorie et sous-catégorie Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
9 9 (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies
a l'article 2.2 de la directive 2000/60/CE)., 17D

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O [Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La Communaute de Communes Quercy-Vert Aveyron souhaite engager des travaux de

remplacement du reseau d'assainissement (EU) et de renforcement d'une portion du reseau
Eau Potable rue Raymond Serbier.

4.2 Objectifs du projet

Le but des travaux est de modifier la nature de la conduite d'EU ainsi que son diametre. Le
reseau en ciment de diametre 150 sera remplace par un reseau en PVC de diametre 200. La

realisation de ces travaux permet de realiser en parallele le renforcement du reseau d'Eau
potable de la meme rue dans le meme temps.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La realisation de ces travaux necessitera la realisation d'un rabattement de la nappe pour que
les entreprises puissent travailler dans de bonnes conditions. Le rabattement de nappe sera
effectue a l'aide de puits de decompression de 4,5 m de profondeur. Le debit des pompes
utilisees est superieur a 8 m3/h. Ainsi, le volume qui sera sollicite, fait I'objet d'une autorisation. I
sera de l'ordre de 42 000 m3 maximum pour la periode de 1 mois de travaux. La phase de
pompage ne correspondra pas a la duree totale des travaux, en effet le pompage sera realise
lors du remplacement du collecteur general du reseau d'EU, le reste des travaux sera effectue
sans abaissement de nappe. Les eaux de rabattement seront rejetees dans le reseau d'eau
pluviale via les regards et avaloirs. Le reseau EP rejoint le rejet de la STEP d'Albias en rive
gauche de I'Aveyron, utilise en 2024 pour le rejet des eaux de rabattement dans le cadre des
travaux de la STEP.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

A la fin du chantier, les puits seront combles par du materiau inerte (gravillon). A l'issu des
travaux, la route sera remise en etat.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet est soumis a autorisation au titre de la rubrique 1.3.1.0. de la nomenclature IOTA (Loi
sur 'Eau).
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Longueur de la fouille a creer pour le remplacement du lineaire de  (301,6, m)
collecteur EU

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro:  Voie : Rue Raymond Serbier

Lieu-dit :

Localité - Rue Raymond Serbier 82350 Albias

Code postal :Eﬁ?’@ . BP:_____ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"

Long.: 1°2694E - v 4. 44°92F¥N -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU de la commune d'Albias dont |la derniere procedure a ete approuvee le 31/01/2025. Les
travaux sont situes en zone UB.

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Le projet ne fait pas partie d'une ZNIEFF. La ZNIEFF la
plus proche du site se situe a proximite immediate du

v exoae X . champ captant. Il s'agit d'une ZNIEFF de type Il nommee
d’intérét écologique, " g
faunisti v 0 | ["La moyenne Durance, de Sisteron a la confluence avec le

que et floristique de v

type | ou Il (ZNIEFF) 2 Verdon" - 930012698

Dans une zone naturelle

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Le Tarn-et-Garonne possede un PPBE qui en est a sa
guatrieme echeance (2024-2029) approuve par AP le
18/12/2024.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

La commune d'Albias est couverte par le PPRI bassin de
I'Aveyron.

Derniere modification approuvee par Arrete Prefectoral
N°2014-239-0016 du 27 aout 2014

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Le site n'est pas concerne par un site et sol pollue (source :
ex-BASOL).

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Le site est situe au sein de la ZRE8201 (Arrete prefectoral
n° 94-1487 du 22 aout 1994 - Annexe A)

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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Le projet se situe-t-il dans

N L Oui | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :

A 250 m du site "Vallees du Tarn, de I'Aveyron, du Viaur, de
I'Agout et du Gijou" (FR7301631)

D’un site Natura 2000 ? O

D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Le projet concerne un prelevement dans le milieu
souterrain, au niveau de la nappe d'eau contenue dans la

Incidences potentielles Oui | Non

Engendre-t-il des formation des alluvions de I'Aveyron, au niveau de la
prelévements d'eau ? O basse terrasse de I'Aveyron. La masse d'eau concernee
:q'“?e“l:’ gans quel est la suivante : Alluvions de I'Aveyron (FRFG022) La
' demande porte sur un debit de pointe de 90 m3/h au total,
pour un fonctionnement de pendant 1 mois.
Le prelevement d'eau engendrera un rabattement
Impliquera-t-il temporaire de la nappe, jusqu'a 1102 m de rayon d'action
des drainages/ou maximum si le prelevement est continu.
des modifications t

prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

Ressources

Le projet n'est pas de nature a produire des materiaux
excedentaires.

Est-il excédentaire en
matériaux ?

L'eau est la ressource naturelle utilisee par ce

Est-il déficitaire en 0 | [prelevement a regulariser, mais elle n'est pas deficitaire.
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Le prelevement sera temporaire, le temps de realisation
® | avec les ressources des travaux. Les debits demandes ont ete envisages
© | disponibles, d'apres les parametres hydrodynamiques d'un puits
§ les équipements d recoupant la meme formation geologique a Negrepelisse,
® | dalimentation et les niveaux d'eau mesures a proximite de lI'emprise des
& | en eau potable/ travaux.
assainissement ?
Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des 0
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?
Sile projet est situe Le rayon d'influence du forage en exploitation est estime a
3 g%’:}ss?ti?\lg:‘u’;‘;“;'g% 0 402m pour 96h de pompage a un debit d'exploitation de
5 , . ’ 45 m3/h. Celui-ci recoupera donc la zone Natura 2000,
w | est-il susceptible .
£ | davoir un impact sur 0 cepe_ndant au vu du debit pompe total de 90 r_n3/h
2 | un habitat / une espéce maximum (si pompage de 45 m3/h dans 2 puits en
= | inscrit(e) au Formulaire S|mu_ltane), la phase de travgux ne nuira pas a I'Aveyron.
Standard de Données La dilution est telle que le rejet n'aura aucun impact sur
du site ? I'Aveyron que ce soit d'un point de vue qualitatif ou
Les travaux sont localises au niveau d'une route.
Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels, 0
agricoles, forestiers,
maritimes ?
A lI'echelle de la commune d'Albias il existe un risque de
pollution de sol et un risque de transport de matieres
Est-il concerné dangereuses, qui ne concernent pas le projet. La
par des risques O commune entiere, et donc le site, est concernee par le
technologiques ? risque rupture d'ouvrage hydraulique, lie au barrage de
Pareloup.
Le projet est concerne par un alea tres faible des risques
sismique, modere de retrait et gonflement des argiles et
§ i e faible de radon. Le site se situe en zone a risque
g | -Sthconcerne pardes | entrainant une SUP concernant le risque de mouvement
o risques naturels ? . : L . .
4 de terrain (non evalue a I'echelle du site d'etude). Aussi,
le site n'est en zone inondable (en dehors des zones de
servitude du PPRI Aveyron, mais est en zone sujette aux
L'objectif des travaux vise a empecher la contamination
Engendre-t-il des O [ |de la nappe par les eaux usees, l'impact est donc positif.
risques sanitaires ?
Est-il concerné par des
risques sanitaires ? O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Les travaux sur la rue Raymond Serbier pourront
engendrer des modification du trafic au sein de la
Engendre-t-il des commune.
déplacements/des O
trafics ?
Les groupes electrogenes utilises pour le pompage seront
_ . 0 la pricipale source de bruit. Les autres bruits lies aux
Est-il source de bruit ? travaux seront diurnes.
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
_ O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Les travaux sont susceptibles d'engendrer des vibrations
Engendre-t-il des 0 localement lors de la destruction/construction du
vibrations ? revetement routier.
Est-il concerné par des Le projet n'est pas concerne par des vibrations.
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(72}
c
o
?
= Toute I'eau prelevee sera observee, la turbidite evaluee
™| Engendre-t-il des rejets | | 0 par verification visuelle. En cas de forte turbidite, elle sera
liquides ? traitee par un bac de decantation, et rejetee dans le
AAAAAAA Alans: rmlinnsiala
Si oui, dans quel Le reseau d'eau pluviale recevra les eaux. Ce reseau se
milieu ? ) | O |deverse 700m de canalisations plus loin dans I'Aveyron.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

o

2

'E Les travaux sont susceptibles de produire des dechets

|

_ inertes par excavation de terres/remblais de la fosse.
Engendre-t-il la

production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine 0
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

Non concerne.

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

(Source : DLE autorisation de prelevement) L'impact des prelevements sur la ressource en eau
sera modere au vu des rayons d'influences du pompage et du caractere temporaire du
pompage. D'apres ces calculs, des ouvrages souterrains pourront etre impacte. Aucun ouvrage
souterrain ne sera impacte par les prelevements en eau en dessous de 4 jours de pompage.
Au-dela, le premier ouvrage de prelevement, situe a environ 410 m au Sud-Ouest des travaux
pourrait voir son niveau d'eau baisser de 0,8 m, l'impact sera similaire pour le puits d'irrigation
situe a 450 m au Sud des travaux. Les ouvrages au Nord-Ouest du bourg d'Albias, a 800 m ou
plus du projet de travaux, seront impactes d'un rabattement de moins de 0,3 m au bout d'un
mois de pompage. Les ouvrages situes rive droite de I'Aveyron ne doivent pas etre impacte par

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

L'arrete d'autorisation de prelevement, demande avec le dossier Loi sur I'eau annexe a ce cerfa,
permettra de cadrer les prelevements en limitant le debit preleve. La presence de compteurs
sur la canalisation de refoulement permettra de s'assurer du respect de la future autorisation.
Note : La zone d'influence du pompage sera certainement moins importante : en effet, lors des
travaux le pompage sera realise au besoin. La nature possiblement argileuse du souterrain est
susceptible de rendre le pompage necessaire moins important, si une faible permeabilite limite
les entrees d'eau dans la fouille. Le pompage ne sera donc pas obligatoirement continu.
L'ensemble des dispositions sont decrites de maniere detaillee au sein du dossier Loi sur I'Eau
annexe a ce cerfa.

1/13



/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le remplacement des reseaux d'assainissement (eau usee) est indispensable pour proteger la
gualite de la nappe des intrusions d'eau usee a travers le reseau poreux, ainsi que pour
empecher l'intrusion d'eau souterrain et superficielle lors d'intemperies dans le reseau d'eaux
usees (risque de surcharge de la station d'epuration d'Albias). Les prelevements, necessaire au
remplacement de ces ouvrages d'utilite publique, seront temporaires, et limites au stricts besoins
du chantier.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Rigaud

, Marion
Prénom

Qualité du signataire Résponsable d'agence ETEN 82

A Negrepelisse

________ Signature du (des) demandeur(s)
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