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CONTEXTE

Client

ALTOA Promotion

Nom / adresse du site

Avenue Simone Veil, Tlot des Maraichers - Nice (06)

Contexte de I’étude

e Diagnostic environnemental du milieu souterrain.

Projet d’aménagement

e construction de 8 batiments allant de R+2 a R+18 avec un a 2 niveaux de sous-sol

envisageés ;

e aménagement d’espaces verts ornementaux.

Informations sur
le site lui-méme

Superficie totale

16 289 m2 environ

Parcelles cadastrales

35, 38, 40, 41, 251, 260, 306, 317, 332, 341, 342, 343,
351, 355, 358, 363, 365, 370, 383, 402, 404, 405, 408,
574 et 666 section OH

Propriétaire

Ville de Nice Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Exploitant et usage actuel

Stationnement de véhicules et stockage de matériaux et
engins de chantiers divers.

Environnement proche

Commerce et habitats collectifs.

Statut réglementaire

Installation ICPE et régime

Non concernée.

Situation administrative

Non concernée.

Contexte géologique et
hydrogéologique

Géologie

e des remblais argileux a cailloux et blocs entre la
surface et 2,5 m ;

e des alternances de sables grossiers limoneux et
galets entre 2,5 et 10 m ;

e des poudingues plus ou moins altérés a sains
formant le substratum entre 10 et 21 m.

Hydrogéologie

e nappe contenue dans les alluvions de la basse
vallée du var, elle est recoupée vers 4 m de
profondeur et s’écoule du nord vers le sud ;

e nappe contenue dans les poudingues plio-
quaternaire, sens d’écoulement et profondeur
inconnus.

Impacts connus sur le
milieu souterrain

Etudes antérieures

Impacts milieu sols

Impacts milieu eaux
souterraines

Impacts milieu gaz du sol

Aucune donnée n’a été portée a la connaissance de
GINGER BURGEAP.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01

AVI-FLD / JTI/ GRE
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BU RG EAP Synthése technique
MISSION
Intitulé et objectifs e Diagnostic environnemental du milieu souterrain en vue de caractériser les filieres

de gestion des sols excavés dans le cadre du projet.

Les données recueillies ont permis de montrer que le site a successivement abrité,

e jusqu’en 1985: des batis d’'usage inconnu en partie sud et des parcelles
agricoles et boisées au nord ;

e de 1985 a 2018 : des parcelles en friche ;

U&?;%rrla uiﬁté %ues rsﬁlitﬁeuit ¢ depuis 2018 : des zones de stationnements et de stockage d’engins et matériels

de chantiers.

La démolition des anciens batis en partie sud du site a également pu générer des
mouvements de déblais/remblais d’épaisseurs inconnues. De plus, I'usage inconnu du
bati présent a I'extréme sud du site entre 1964 et 1985, laisse une incertitude sur
'ensemble des activités passées.

e Phase 1: 6 sondages a la pelle mécanique entre 0
et 4 m de profondeur + 2 prélevements a la tariere

Sols manuelle 2 0,5 m

Investigations réalisées e Phase 2 : 4 sondages a la tariere mécanique entre 0

et 6 m de profondeur

_ . . R s
SN SR RS 1 prélévement a la pompe en aval de la zone d’'étude

Pack ISDI, 8 métaux, HCT C5-C10,
Sols

Polluants recherchés

- 8 métaux, HAP, BTEX, COHV, PCB, HCT C10-C40
Eaux souterraines

Sols

e teneurs en HAP au droit de la fouille F1 et du
prélevement TM1 avec des concentrations
respectives de 82,56 et 90,3 mg/kg. Les teneurs
en Naphtaléne (fraction volatile des HAP) ne
sont pas significatives d'un impact ;

e teneurs en hydrocarbures C10-C40 au droit du

Qualité du sous-sol et sondage S3 a hauteur de 950 mg/kg ;

impacts identifiés e anomalies en métaux au droit de TM1 pour le
zinc (2 100 mg/kg), le plomb (170 mg/kg) et en
antimoine sur éluat au droit de la fouille F3

Résultats des (0,09 mg/kg).
investigations

Eaux souterraines

e absence d’impact dans les eaux souterraines
analysées.

e Impacts identifiés : sols impactés en HCT C10-C40
et HAP, nappe non impactée.

Enjeux a protéger : usagers futurs (résidents)

Schéma conceptuel e Voies d’expositions : inhalation, ingestion, contact
direct pour les zones non recouvertes

RECOMMANDATIONS

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Page 7/51
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Conséquences sur
projet _
recommandations

le
/

Sur la base des résultats d’analyses, les terres peuvent étre considérées comme non
inertes au regard de I'arrété du 12/12/2014,

e F1, TM1 et S3: dépassement des concentrations en hydrocarbures ou HAP
(950 mg/kg MS ; 82,56 a 90,3 mg/kg MS)

e F2, F3 et S4: dépassement en fraction soluble, chlorure, sulfate ou antimoine.

Les terres excavées dans le cadre de la réalisation du parking sous-terrain devront donc
étre éliminées en filiere ISDND au droit de S3 et en filiere ISDI+ au droit de F2, F3 et S4.

GINGER BURGEAP recommande I'excavation des terres au droit de TM1 et F1
impactées en HAP entre 0 et 1 m dans le cadre de la réalisation des travaux.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Page 8/51
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W.GINGIR
Diagnostic environnemental du milieu souterrain

BU RGEAP 1. Introduction

1. Introduction

1.1  Objet de I’étude

Dans le cadre de la réalisation d’un projet daménagement, ALTOA Promotion a missionné GINGER
BURGEAP pour la réalisation d’'un diagnostic du milieu souterrain, objet de ce rapport, sis llot des Maraichers,
Avenue de Simone Veil a Nice (06), suite a notre offre référencée PSSPSE18879-01 du 05/07/2022.

Le projet prévoit la construction de 8 batiments allant du R+2 & R+18 dont certains construits a flancs de
falaise ainsi que des espaces verts ornementaux. Aprés révision, le projet implique également la réalisation
de 1 a 2 niveaux de sous-sol a usage de parking au droit des batis et des espaces verts.

lﬂ | [ErTeTereErd

LIAITE DE PROFRIETE:

IMITE DE SAILLIES 120

LL‘ ..;.,"_ |_ 1! | " =
Ol i il
] L1 -4 I L |
el L AT
I%F’ SLINNIIT Eh s N .
u_%-_ Pai I L
[ WAL i g
- L] [~T1
o L oA
u:%gg;-fsgi
[ R i L
N il
[ammn %F il maligs LD
[nmw WEE T
ol T
L =
—

] r | ] | | S

El_l i aes o o Ll : ALTOA
sl st = 3 i

Figure 1 : Plan de coupe du batiment A (Christophe ROUSSELLE Architecte, 27/10/2022)

Un plan masse du futur projet daménagement nous a été fourni par le client.

= \ S . N {. N .
= .50 i TR N L s

Figure 2 : Plan masse du projet (Source : Christophe ROUSSELLE Architecte, 27/10/2022)
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Figure 3 : Plan masse des niveaux de sous-sol envisagés (Source : Christophe ROUSSELLE
Architecte, 27/10/2022)

Le terrain concerné est actuellement utilisé pour le stationnement de véhicules et le stockage d’engins et de
matériels de chantiers divers.

§ o

;) AR A G

Figure 4 : Localisation du site d'étude sur fond de plan cadastral (Source : Cadastre.gouv.fr)
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BURGEAP

1.2

Codification des prestations

ALTOA PROMOTION

Diagnostic environnemental du milieu souterrain
1. Introduction

Le présent rapport est conforme a la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017
et aux exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 1, 2 et 5: décembre 2021 - « Qualité du sol —
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine A : « Etudes, assistance et
contrble » et le domaine D : « Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols
et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d’'aménagement ».

Prestations

Objectifs
Visite du site — 0 AMO Assister et conseiller son client pendant tout ou partie de la
Etudes historiques, AMO —en  phase g, ae du projet, en phase études.
X A110  documentaires et | études
mémorielles o LEVE Le site reléve-t-il de la politique nationale de gestion des sites
X AL20 Etude de vulnérabilité des| | Levée de doute pollués, ou bien est-il « banalisable » ?
milieux Réaliser les études historigues, documentaires et de
. , X INFOS vulnérabilité, afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas
X A130 |Elaboration d’'un programme échéant, un programme prévisionnel d'investigations.
prévisionnel d'investigations Investiguer des milieux (sols, eaux souterraines, eaux
Prélévements, mesures, superficielles et sédiments, gaz du sol, air ambiant...) afin
K A200 |observations et/ou analyses X DIAG d'identifier et/ou caractériser les sources potentielles de
sur les sols pollution, I'environnement local témoin, les vecteurs de
s transfert, les milieux d’exposition des populations et identifier
Prélevements, =~ mesures, les opérations nécessaires pour mener a bien le projet
0O  A210 observations et/ou analyses|—| : — — -
sur les eaux souterraines Etudier, en priorité, les modalités de suppression des
s pollutions concentrées. Cette prestation s’attache également
Prélévements, mesures, amaitriser les impacts et les risques associés (y compris dans
O A2z |Observations et/ou analyses le cas ol la suppression des pollutions concentrées s’avére
sur les eaux superficielles techniquement complexe et financiérement disproportionnée)
Jou les sédiments PG o e Aci 1L O1SProporiionne
et Pl d ti et a gerer les pollutions résiduelles et diffuses. Réalisation
Prélévements, mesures, d an | € dgesdgon d’'un bilan colts-avantages (A330) qui permet un arbitrage
O A230 observations etiou analyses| | | ans le cadre 3” entre les différents scénarios de gestion possibles (au moins
sur les gaz du sol p’rﬁjeg'rt i €ldeux), validés dun point de vue sanitaire (A320).
{je‘ararllélr:: Igr';:ent ou Préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les
e d it 9 prestations un plan de conception des travaux (PCT), un
Prelevements, mesures, un site controle de la mise en ceuvre des mesures (CONT), un suivi
O A240 |Observations et/ou analyses environnemental (SUIVI), la mise en place de restrictions
sur lair ambiant et les d’usage et la définition des modalités de leur mise en ceuvre
poussieres atmospheriques .Précision des mécanismes de conservation de la mémoire en
lien avec les scénarios de gestion proposés
Prélevements, mesures, La prestation IEM est mise en ceuvre en cas de la mise en
O  A250 observations et/ou analyses évidence d’une pollution historique sur une zone ou l'usage
sur les denrées alimentaires est fixé (installation en fonctionnement, quartier résidentiel,
Prélévements, mesures, etc.), la mise en évidence d'une pollution hors des limites d’un
O A260 |observations et/ou analyses site, un signal sanitaire , .
sur les terres excavées - IEM g Comparable a une photographie de I'état des milieux et des
o Z Interprétation e|usages, la prestation |IEM vise a s’assurer que I'état des
X A270 :jrggri’;caégtti'ogﬁodnis résultats I'Etat des Milieux |milieux d’exposition est compatible avec les usages existants
9 [9]. Elle permet de distinguer les situations qui ne nécessitent
0O  A300 Analyse des enjeux sur les aucune action particuliere, peuvent faire l'objet d’actions
ressources en eaux simples de gestion pour rétablir la compatibilité entre I'état des
Analyse des enjeux sur les milieux et leurs usages constatés, nécessitent la mise en
0O A310 reSSoUrces || ceuvre d’un plan de gestion
environnementales 0O sulivi Suivi environnemental
O A320 Analyse des enjeux| | Interpréter les résultats des donnees recueillies au cours des
sanitaires BQ ﬁﬂua&re dqrnlerles a?neez de suivi | -
T e [ - : ettre a jour 'analyse des enjeux concernés par le suivi sur
Identification des différentes Bilan quadriennal || 2" <iode sur les ressources en eau, environnementales et
O A330 |Options de gestion possibles I'analyse des enjeux sanitaires
et réalisation dun bilan— o "~ " —
colts/avantages Vérifier la conformité des travaux d’investigation ou de
0O CONT surveillance
Controles Contrler que les mesures de gestion sont réalisées
conformément aux dispositions prévues
O XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués
VERIF
. - [ Evaluation du|Effectuer les vérifications en vue d'évaluer le passif
0 A400 |Dossiers ~de  restriction passif environnemental lors d'un projet d’acquisition d’une entreprise
d’'usage, de servitudes environnemental
Prestations globales —
(D) concernées Objectifs
Attestation a joindre aux demandes de permis de construire
0O ATTES-ALUR (PC) ou d’'aménager dans les secteurs d’information sur les
sols (SIS) ou au second changement d’usage (loi ALUR).
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1. Introduction

1.3 Documents de référence et ressources documentaires

Les documents utilisés pour la réalisation de cette étude sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Ressources documentaires consultées

Organisme consulté

Nature des données/références

Mémoire technique G2 AVP — GINGER CEBTP

Client Plan masse du projet — C. ROUSSELLE, Architecte
Plan parcellaire en date du 12/10/2021

IGN Photographies aériennes des années 1943, 1952, 1964, 1972, 1985, 2003,
2004, 2006 et 2018

IGN Topographie, situation géographique

ARS des Alpes-Maritimes

Captages d’eau potable

BRGM/Infoterre

Géologie et captages, BASIAS

GEORISQUES

Recensement des risques naturels et technologiques, cavités souterraines,
établissements sensibles

Infoclimat

Données météorologiques

pollués)

Ministere en charge de
'Environnement / BASOL (Sites

Localisation et situation des sites potentiellement pollués

Ministere en charge de
I’Environnement / BASIAS

Localisation, activités et situation des sites industriels et activités de service

de données)

Ministere en charge de
'Environnement / CARMEN (base

Zones naturelles remarquables

Carte géologique

BRGM - n°973 de Menton-Nice au 1/50000

Carte hydrogéologique

Référentiel Masse d’eaux souterraines — Rapportage 2016

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01
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2. Visite de site (A100)

2.1 Localisation et environnement du site

Tableau 2 : Localisation et environnement du site

Adresse du site Avenue Simone Veil, llot des Maraichers — Nice (06)

Superficie totale 16 289 m2 environ

35, 38, 40, 41, 251, 260, 306, 317, 332, 341, 342, 343, 351, 355, 358,

frarcellesicadastrales 363, 365, 370, 383, 402, 404, 405, 408, 574 et 666 section OH

Propriétaire du site Ville de Nice et Métropole Nice Cote d’Azur

Exploitant du site (et activité de

Pexploitant) Friche accueillant des parkings et stockage d’engins et matériels divers

Altitude moyenne +35 m NGF (Nivellement Général de la France) / terrain plat a 'ouest,
Topographie falaise en partie est (pente moyenne : 19 %)

Au nord : des habitats collectifs ;
Au sud : des habitats collectifs
Abords du site ( A l'est : zone résidentielle avec de nombreuses villas ;

A l'ouest: 'avenue Simone Veil puis un campus universitaire et le
commissariat de police.

PROFIL ALTIMETRIQUE

Figure 5: Localisation du site et usages alentours dans un rayon de 300 métres
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2.2  Description du site et des activités exercées
La visite du site a été réalisée le 7 novembre 2022, en présence de S. NOFAL de GINGER BURGEAP.

Les photographies et le compte-rendu de la visite de site sont présentés en Annexe 1. Les informations
recueillies sont synthétisées dans le Tableau 3 et sur la figure ci-dessous.

Tableau 3 : Description du site

Des restes de fondation d’anciens batiments démolis et des dépdts de
INUENEGENEN RIS Eli ) Plastiques et tissus sont visibles.

des sols Un piézométre est également présent. Le niveau statique mesuré le jour de la
visite est a 5,27 m/TN.

Cloture / surveillance
conditions d’accés

Etat des revétements Zone en enrobé en partie sud-ouest, vétuste.

Activités et/ou installations
potentiellement polluantes

Site cl6turé mais non surveillé.

Stockage d’engins et de matériels de chantiers. Dépéts de déchets.

Gestion des effluents Non concerné.

Présence et état des réseaux et

. Non concerné.
caniveaux

Traces de pollution au sol Non concerné.

Zone d'étude
] Piézométre

I  Ancienne fondation
F  Déchets

r W3

Parking/stockage aérien

Figure 6 : Localisation des installations ou activités potentiellement polluantes actuelles

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//12022 Page 14/51
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3. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)

3.1 Evolution générale du site - Etude des photographies aériennes

D’aprés les photographies aériennes anciennes des années 1943, 1952, 1964, 1972, 1985, 2003, 2004, 2006
et 2018, le site est occupé par des parkings aériens depuis environ 2018. Le site était auparavant une parcelle
enherbée inoccupée au nord et des batis étaient présents au sud.

Zone d'étude
Parking/stockage aérien

Potentiels remblais/déblais

Bati d'usage inconnu

Figure 16 : Carte de synthése de I’étude historique - identification des activités/installations
potentiellement polluantes

et les clichés (ou extrait de clichés) les plus significatifs des évolutions historiques du site et de ses environs
figurent ci-apres.
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Zone d'étude

Figure 7 : Extrait de la photographie aérienne de Figure 8 : Extrait de la photographie aérienne de
I'année 1943 ['année 1952

La zone d’'étude correspond a des parcelles agricoles et Les alentours correspondent a des terres agricoles et des
boisées au nord. Plusieurs béatis d’'usage inconnu sont habitats individuels. La route « Traversée des
présents au sud.

Figure 9 : Extrait de la photographie aérienne de Figure 10 : Extrait de la photographie aérienne de

I'année 1964 I'année 1972
Au sud de la parcelle, une construction apparait (chateau Les alentours du site connaissent une forte urbanisation.
d’eau ?).

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Page 16/51

Bgp290/25



n Gl N Ga R ALTOA PROMOTION

Diagnostic environnemental du milieu souterrain
BU RG EAP 3. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)

Figure 11 : Extrait de la photographie aérienne de Figure 12 : Extrait de la photographie aérienne de
['année 1985 ['année 2003

Les batis précédemment présents au sud de la zone Les terrains en partie sud du site correspondent
d’étude sont démolis. maintenant a une friche.

Figure 13 : Extrait de la photographie aérienne de Figure 14 : Extrait de la photographie aérienne de
I'année 2004 ['année 2006

La partie ouest de la zone détude est en cours L’avenue Simone Veil est maintenant construite en
d’aménagement. bordure ouest du site.

[ zonecnce

Figure 15 : Extrait de la photographie aérienne de
['année 2018

Le sud de la zone d’étude correspond a un parking aérien.
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3.2  Historiqgue des installations classées pour la protection de I’environnement

Aucune installation classée pour la protection de I'environnement n’a été recensée au droit de la zone d’étude.

3.3  Historigue des activités pratiquées sur le site

Suite a I'étude historique et compte tenu des informations recueillies, des activités de stationnement de
véhicules et stockage d’engins et matériels de chantier divers ont été recensées au droit de la zone d’étude.

Le site n’est pas classé pour la protection de I'environnement, ni référencé dans les bases de données BASIAS
ou BASOL.

Des demandes de documentations ont été réalisées aux archives départementales et a la préfecture des Alpes
Maritimes, aucune réponse ne nous a été transmise a ce jour.

3.4  Historique des incidents et accidents

Aucun accident ou plainte de riverain n’a été porté a notre connaissance.

3.5 Données disponibles sur I’état du milieu souterrain (études antérieures)

Aucune donnée portant sur la qualité des sols n’a été portée a la connaissance de GINGER BURGEAP.

3.6  Conclusion sur I’étude historique et identification des activités
potentiellement polluantes

Les données recueillies ont permis de montrer que le site a successivement abrité,

e jusqu’en 1985 : des batis d’'usage inconnu en partie sud et des parcelles agricoles et boisées au
nord ;

e de 1985 a 2018 : des parcelles en friche ;
e depuis 2018 : des zones de stationnements et de stockage d’engins et matériels de chantiers.

Le site n’est pas classé pour la protection de I'environnement, ni référencé dans les bases de données BASIAS
ou BASOL.

La démolition des anciens béatis en partie sud du site a également pu générer des mouvements de
déblais/remblais d’épaisseurs inconnus. De plus, 'usage inconnu du bati présent a I'extréme sud du site entre
1964 et 1985 laisse une incertitude sur 'ensemble des activités passées.

Plusieurs activités potentiellement polluantes ont été identifiées. Elles sont listées dans le Tableau 4 et
localisées en Figure 16.

Tableau 4 : Activités et installations potentiellement polluantes identifiées

: L . : Polluants Milieux potentiellement
Installation/activité Localisation sur le site il : :
potentiels impactés

Parking/stockage aérien ouest et sud HCT, métaux Milieu souterrain
Remblais/déblais potentiels | sud du site Métaux Milieu souterrain
Bati d’'usage inconnu sud du site ? Milieu souterrain

IHCT : hydrocarbures

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Page 18/51

Bgp290/25



" GI N GH R ALTOA PROMOTION

Diagnostic environnemental du milieu souterrain

BURGEAP 0.

Zone d'étude
Parking/stockage aérien

Potentiels remblais/déblais

Bati d'usage inconnu

Figure 16 : Carte de synthése de I’étude historique - identification des activités/installations
potentiellement polluantes
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4, Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux
(A120)

4.1 Contexte climatique

La pluviométrie annuelle de la ville de Nice est de 600 mm, ce qui est une pluviométrie Iégerement inférieure
a la pluviométrie moyenne annuelle en France métropolitaine qui est de 900 mm.

Le régime des pluies est inégalement réparti entre les hivers pluvieux et des étés secs.

Les vents dominants sont orientés vers le sud-ouest.

4.2 Contexte géologique

D’aprés la carte géologique n°973 de Menton-Nice au 1/50 000, les formations géologiques susceptibles d’étre
rencontrées au droit de la zone d’étude sont des alluvions récentes du Var (Fy, Fy-z) qui jouxtent des
poudingues plio-quaternaires (p2) a 'est.

D’apres des sondages géotechniques réalisés en 2005 au droit du site, la succession lithologique présente au
droit du site de la surface vers la profondeur est :

e des remblais argileux a cailloux et blocs entre la surface et 2,5 m ;
e des alternances de sables grossiers limoneux et galets entre 2,5 et 10 m ;

¢ des poudingues plus ou moins altérés a sains formant le substratum entre 10 et 21 m.

Y
) .
10001X1048/M1
: -
g

.

A

\ ‘ Poudmgues plio-quaternaires .

-1 ml
2 BSSO0ZHHX —
(] (10001X049%6/P14);
(]

Ao

‘l‘!‘

Figure 17 : Carte géologique de Menton-Nice au 1/50 000 (Source : BRGM n°973)

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Page 20/51

Bgp290/25



m GI N GH R‘ | | _ ALTOA.I-DROMOTIO.N

Diagnostic environnemental du milieu souterrain
BU RG EAP | 4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120)

4.3 Contexte hydrologique
Le réseau hydrographique de la zone d’étude est localisé en Figure 18.

Le cours d’eau présent dans un rayon de 1 km autour du site d’étude est le fleuve du Var situé a 950 m a
I'ouest. Celui-ci s’écoule vers le sud en direction de la mer Méditerranée qu’il rejoint a 3 km au sud du site.
Aucun usage n’a été répertorié au niveau du site d’étude.

Le Var ne semble pas vulnérable vis-a-vis des transferts de pollutions par les eaux de surface depuis le site
d’étude du fait de sa position géographique.

| Légende :

| D Zone d'étude
Figure 18 : Contexte hydrologique (Source : Géoportail)

4.4  Contexte hydrogéologique

Le Tableau 5 présente le contexte hydrogéologique du site.

Tableau 5 : Synthese du contexte hydrogéologique

Sens Profondeur Relation
Usage au

droit du site Vulnérabilité

Aquifere Typologie d’écoulement | du toit de la nappe/eaux
supposé nappe superficielles

Aucun usage

Alluvions ~de la Alluvionnaire | Du nord vers En relation | local n'est Fortement
basse vallée du Var (libre) le sud 5,3 m/sol avec le fleuve | identifié dans vulnérable
(FRDG396) ’ du Var. un rayon de

5 km.
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Poudingues Sédimentaire En relation | Aucun usage

pliocéenes de la Du nord vers 30 | Fortement

basse vallée du Var | POreux et/ou le sud Inconnue. avec les eaux | local n’est vulnérable
fissuré ’ superficielles. | identifié.

(FRDG244)

4.5 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude

Le site étudié n’est pas inclus dans un périmétre de protection de captage.

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des voies de transport possibles des
polluants. Les captages d’eau, et plus particulierement les captages pour I'alimentation en eau potable (AEP),
sont donc des enjeux a protéger d’'une potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol.

Les captages les plus proches recensés sont listés dans le Tableau 6 et localisés sur laErreur ! Source du
renvoi introuvable. Figure 19.

Tableau 6 : Caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 500 m autour du site

Identifiant
BSS

Profondeur
d’eau

Nappe captée

Distance et position
hydrogéologique par
rapport au site?

BSS002HJVX - Forage | Piézomeétre - Latéral, a 100 m a l'ouest

BSS002HJVW - Forage | Piézomeétre - Latéral, a 110 m a l'ouest

BSS002HJVV - Forage | - - Latéral, a 110 m a l'ouest

BSS004CFRU 4 Forage | - Alluvions quaternaires de 12 | -\ 5 150 m au sud
basse vallée du Var

BSS002HHEH 10 Forage | AEI - Latéral, a 215 m a l'ouest

BSS004CFBD 5 Forage | - Alluvions quaternalres de la | Aval-latéral, a 235 m au
basse vallée du Var sud-ouest

BSS004CFVU 5 Forage | - Alluvions quaternaires de 1a |, 5 560 m au sud.
basse vallée du Var

BSS003XQMC 3 Forage | Piézométre Alluvions quaternalres de la | Amont, a 295 m au nord-
basse vallée du Var ouest

BSS002HHME - Forage | - - Aval, @ 320 m au sud

BSS002HJIKW - Forage | - - Aval, @ 320 m au sud

BSSO04CENC 5 Forage | - Alluvions quaternalres de la | Amont, a 330 m au nord-
basse vallée du Var ouest

BBS002HHFA - Forage | - - Aval, a 350 m au sud

BSS002HIPP 3 Forage | AEl Alluvions quaternalres de la | Aval-latéral, a 370 m au
basse vallée du Var sud-ouest

BSS002HJIQW - Puits AEI - Latéral, a 370 m a l'ouest

BSS002HJQL - Forage | - - Latéral, a 370 m a I'ouest

BSS002HHWF 3 Forage | - Alluvions quaternaires de 1a | .\ 5 380 m au sud
basse vallée du Var

BSSO02HHGW i Puits i i Amont, a 380 m au nord-

ouest

BSS004CEMU 4 Forage | - Alluvions quaternalres de la | Amont, a 380 m au nord-

basse vallée du Var ouest

2 en référence au sens d'écoulement présumé de la nappe superficielle
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Nappe captée

Distance et position
hydrogéologique par
rapport au site?

BSS002HJKX 3 Forage | - Alluvions quaternalres de la Aval, a 380 m au sud
basse vallée du Var
BSS002HIBW 5 Forage | - Alluvions quaternalres de la | Aval-latéral, a 385 m au
basse vallée du Var sud-ouest
BSS002HHWG 1 Forage | - Alluvions quaternalres de la Aval & 400 m au sud
basse vallée du Var
BSSO04CENA 4 Forage | - Alluvions quaternalres de la | Aval-latéral, a 415 m au
basse vallée du Var sud-ouest
BSS002HIVY ; Forage | Piézométre - Amont, & 420 m au nord-
ouest
BSS002HHMF i Forage | - i Aval-latéral, a 440 m au
sud-ouest
BSS002HJPF - Forage | Eau collective Poudmgue}s pliocenes de la Amont, a 465 m au nord
basse vallée du Var
BSS002HHWA 5 Forage | - Alluvions quaternaires de fa | .\ 5 470 m au sud
basse vallée du Var
BSS002HHEZ - Puits - - Amont, a 470 m au nord
BSS002HHWE 3 Puits i Alluvions quaternalres de la | Aval-latéral, a 500 m au
basse vallée du Var sud-ouest

Les captages identifiés en aval hydrogéologique et captant la nappe superficielle pourraient étre concernés

par une éventuelle pollution en provenance du site étudié.
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;de:
® Forage
® Source
@ Ssite d'étudg

- . R . : 5
‘ ‘ BSSO02HHWK "{/

T

Figure 19 : Localisation des points BSS localisés a moins de 500 m de la zone d'étude

Un captage en eau souterraine est également présent dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude. |l s’agit
du champ captant des prairies qui se situe a 890 m au nord-ouest du site (amont hydrogéologique) et qui
préléeve les eaux de la nappe des alluvions quaternaires de la basse vallée du Var. Le gisement est libre avec
un débit réglementaire de 291 méJj.
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Figure 20 : Captage identifié dans un rayon d'1 km autour de la zone d'étude (Source : Infoterre)

4.6 Risques naturels

4.6.1 Risque d’inondation

Le site étudié se trouve en zone inondable d’aprés le PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) de la
commune de Nice sur toute sa bordure ouest.

Mauteurs d'eau - Alda débordement de cours ¢'eas

Entre0et0Sm

Etre0Setim

Figure 21 : Carte d'aléa de débordement de cours d'eau fréquent ou décennal (Source : Géorisques)

Le site n’est pas sujet aux inondations par remontée de nappe.
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4.6.2 Risque mouvement de terrain

Le site étudié se trouve a proximité directe d’'une zone soumise au risque modérée mouvement de terrain
d’aprés le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain de la commune de Nice sur toute sa bordure
est.

onage PPR MVT \
zone rouge
zone bleue
emprise du PPR MVT de Cimiez -
ICadastre R ( ) \ 3
parcelle = v L N
cours d'eau N
bati

[ Zone d'étude § { \’ b
N t \
X 2 b p e & > -~ X

Figure 22 : Carte d'aléa mouvement de terrain (Source : PPRM de Nice)

4.6.3 Risque sismicité

La partie nord-ouest du site étudié se situe dans la zone Bl (sédiments peu épais avec effet de site
lithologique) soumise au risque sismicité d’aprés le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de
séismes de la commune de Nice.

S BATIMENTS A L'ACTION SISMIQUE

Zone B4 :

D Zone d’étude

Figure 23 : Carte d'aléa sismicité (Source : PPRN de Nice)
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4.7 Zones naturelles sensibles

Les zones naturelles remarquables les plus proches du site (moins d1 km) sont listées dans le Tableau
7Erreur ! Source du renvoi introuvable. et localisées sur la Figure 24.

Tableau 7 : Zones naturelles remarquables

D a e etpo O
O ade lia one
Refere e e arogeologique pa 5101010 a

Natura 2000
Site d’intérét communautaire ‘ FR9312025 Basse Vallée du Var Latéral, a 890 m a l'ouest.
Inventaires
Zones importantes pour la . . . -
Conservation des Oiseaux (ZICO) pa25 Basse Vallée du Var Latéral, a 580 m a l'ouest
Z',\“EFF. de type 2 de deuxieme 06140100 Le_ . var et  ses Aval-latéral, a 880 m au sud-ouest
génération principaux affluents

Légende :

[ zico
[ Natura 2000
[ ZNIEFF type 2

. Site d'étude

Figure 24 : Espaces protégés repérés dans un rayon d'1 km autour du site d'étude (Source : Géoportail)
Le site étudié n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable.

Au vu de leur distance et position, ces zones naturelles ne semblent pas vulnérables a une pollution en
provenance du site.

4.8 Activités sensibles
Les activités sensibles sont localisées sur la Figure 25.

De nombreux établissement scolaires allant de la maternelle aux études supérieures se situent dans un rayon
d’1 km autour de la zone d’étude.

Deux complexes sportifs et une piscine se trouvent également a I'ouest et au sud du site a respectivement
500 et 900 m.

Un établissement médical se situe a environ 950 m au nord-ouest du site d’étude.
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Aucun de ces établissements sensibles ne semblent vulnérables a une pollution en provenance du site vis-a-
vis de leur distance géographique.

| | LycéeThierry
\ Maulnier

— i a M

BB \ College tules | “Ecole maternelle La
%114  Romains | Digue des Francais

B

Figure 25 : Etablissements sensibles recensés dans un rayon d'1 km autour du site (Source :
Géoportail)

4.9 Recensement des sites BASIAS, BASOL, ARIA et SIS

L’état environnemental de la zone d’étude est évalué via les bases de données Géorisques (BASIAS
(inventaire des anciens sites industriels et activités de service), BASOL (recensement des sites
potentiellement pollués appelant a une action des pouvoirs publics), SIS (secteurs d’information sur les sols))
et ARIA (incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte a la santé ou la sécurité publiques ou a
I'Environnement).

Aucun site BASOL, BASIAS, SIS, ARIA et ICPE ne se situe au droit du site d’étude.
Plusieurs sites BASIAS, BASOL et SIS se situent dans un rayon d’1 km autour du site d’étude.

Tableau 8 : Caractéristiques des sites BASIAS, BASOL et SIS dans un rayon d’1 km autour du site
étudié

Distance et
Etat du

Référence Raison sociale Activité position par

site e
rapport au site

Fabrication d'huiles et graisses/Amont-latéral, a
Terminée |végétales et animales; Dép6t de|125 m au sud-
liquides inflammables ouest.

Huileries Audemard,

PAC0600683 OO . o
usine Deltachimie

Raffinage, distillation et rectification du|Aval, & 330 m au

PAC0604111 X |O |0 |BP station-service Terminée | , X
pétrole  et/ou  stockage  d'huile|sud.

3 en référence au sens d'écoulement présumé de la nappe superficielle et aux vents dominants.
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Distance et
s . : Etat du . .
Référence Raison sociale Site Activité position par
rapport au site®
minérales ; Commerce de gros, de
détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé
. . Mécanique industrielle ; Fabrication de . N
Atel o, . . Aval-| I,
PAC0604255 OO elier de mecanlque Terminée |coutellerie  ;  Garages, ateliers, val-lateral, a 380
et ferronnerie . m au sud-ouest.
mécanique et soudure
Serrurerie et atelier de ., _|Fabrication de coutellerie ; Fabrication|Latéral, a 450 m a
PAC0604191 o : Terminée ) i - ;
mécanique agricole de machines agricoles et forestiéres |I'ouest.
PACOB03578 O |0 |SARL G'PRESS En. N 3Iar.1ch|s.ser|e-te|nturerle; Dépdt de Ijateral, a450 ma
activité  |liquides inflammables I'est
Commerce de voitures et de véhicules
. ., |automobiles légers ; Carrosserie,|Latéral, a 500 m a
PAC0604056 O |0 |Garage de la Digue |Terminée . \ . g . ;
atelier d'application de peinture sur|l'ouest.
métaux, PVC, résines, plastiques
Garages, ateliers, mécanique et
PAC002087 0o Gargge station- Terminée squd_ure ; Commerce de gros, de/Aval, a 530 m au
service détail, de desserte de carburants en|sud.
magasin spécialisé
Commerce de gros, de détail, de Laval & 600 m au
PAC0602178 O |O |Station-service Terminée |desserte de carburants en magasin sud '
spécialisé '
o . Carrosserie, atelier d'application de N
M o, . i . A ,a 74
PAC0602874 O g éditerranée Terminée |peinture sur métaux, PVC, résines, mont, & 740 m au
caravane A nord-ouest.
plastiques
Garages, ateliers, mécanique et
. soudure ; Dépdt ou stockage de gaz ; R
I ., . . . A ,a 750 I
PAC0602414 0o Garage, . atelier  de Terminée |Carrosserie, atelier d'application de mont, & 750 1 au
carrosserie ) . L. nord-ouest.
peinture sur métaux, PVC, résines,
plastiques
Fabrication de produits métalliques, a
Carrosserie I'exception des machines et des/Amont-latéral, a
PAC0603286 og . Terminée |équipements ; Carrosserie, atelier[l850 m au nord-
automobile , L . .
d'application de peinture sur métaux, |ouest.
PVC, résines, plastiques
Garages, ateliers, mécanique et
PAC0604353 OO Garage gt carrosserie Terminée s.oudu.re ;. Carrgssene, e,lteller Amont, a 900 m au
automobile d'application de peinture sur métaux,|nord.
PVC, résines, plastiques
SSP000481301 | O College Jules Clbturée PoFenFleIIement pollués par le site des|Aval-latéral, & 240
Romains Huileries Audemard m au sud-ouest.
SSP000480901 |0 = |0 Ef:ole elementalrg La Clbturée Pot.enFleIIement pollués par le site des|Aval, a 285 m au
Digue des Francais Huileries Audemard sud.
Anciennes  huileries . . . R
SSP00048660101 0 |00 Audemard et usine i PoFenFleIIement pollués par le site des|Aval, a 115 m au
L Huileries Audemard sud.
Deltachimie
SSP00048130101 |0 |0 | College Jules ) PoFenFleIIement pollués par le site des|Aval-Latéral, a 240
Romains Huileries Audemard m au sud-ouest.
SSP00048090101 0 |00 Egole elementalrg La i PoFenFleIIement pollués par le site des|Aval, a 285 m au
Digue des Francais Huileries Audemard sud.
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Au vu de sa position hydrogéologique et de sa proximité au site, seul le site BASIAS des anciennes Huileries
Audemard et ancienne usine DELTACHIMIE (PAC0600683) a pu impacter la qualité des sols et aux
souterraines au droit du site. Les activités pratiquées sur ce site (fabrication d'huiles et graisses végétales et
animales ; dép6t de liquides inflammables) ont pu émettre dans les milieux des hydrocarbures, huiles,
composés organo-halogénés volatils, métaux, etc.

Deux ICPE se situent en amont hydrogéologique de la zone d’étude a respectivement 920 et 975 m,

e Société Béton VICAT : soumise a enregistrement pour la rubrique 2515 (Broyage, concassage...et
autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes) et déclaration pour la rubrique 2518
(Installation de production de béton prét a I'emploi) ;

e Cuisine Centrale de la Ville de Nice : rubriques non renseignées.
Au vu de leur distance, ces sites ne semblent pas avoir pu impacter la qualité des sols au droit du site.

\‘ ﬂ&; ‘{" Py Py ‘ " -:.r':’;“é‘”‘-? in V—:‘ & " 3 5 'TJ r‘g T Légende
\R 'S ! i oy : | 5 % | @ Site détude

BASIAS (Adresse Gu site. Source : Georisques). Date des donnbes - 07-2022
Sites Basias (XY de odresse
O e
BASIAS (Centre o 5. Source ; Gecrisques). Date des données - 07-2022
Sites Basias [XY du centre g
L e

| BASOL (Potygones, Source : Georisques). Date des données - 00-2022
Bl statot instruction: Cloturée
Statut instruction : En cours

SIS (Source : Georisques). Date des données : 09-2022
[ ] Secteurs ¢infor mation sur
I tes Sols (SIS)

SSP0004866!
8 55P000481301 014N

00

1048090178

Figure 26 : Localisation des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 1 km autour
de ’emprise étudiée

4.10 Conclusion sur la vulnérabilité et la qualité des milieux

Les données recueillies montrent que la qualité des sols et des eaux au droit du site étudié pourrait étre
dégradée du fait d’un site BASIAS identifié dans son environnement proche. Les activités exploitées sur ces
sites (fabrication d'huiles et graisses végétales et animales ; dép6t de liquides inflammables), ont pu émettre
dans I'environnement principalement des hydrocarbures, des composés organo-halogénés volatils, et des
métaux.

Les activités de stationnement et stockage d’engins et matériels ainsi que les potentiels remblais au droit du
site ont également pu émettre des hydrocarbures et métaux.

La vulnérabilité des milieux est synthétisée dans le Tableau 9 ci-dessous.
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Tableau 9 : Synthése sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux

Vulnérabilité

Justification

Sensibilit

é

Justification

Sols

Sols perméables

Projet d’aménagement
prévoyant la construction de
logements

Eaux souterraines

Nappe libre peu profonde

Faible

Absence de captage en aval du
site.

Eaux superficielles

Modérée

Fleuve du Var a distance
du site mais nappe
souterraine et  eaux
superficielles en relation

Faible

Aucun usage répertorié.

Milieux naturels

Modérée

Zones naturelles
remarquables a distance
du site.

Modérée

Zones naturelles remarquables
a distance du site.

5. Programme prévisionnel d’investigations

Aux vues des données recueillies de I'étude historique et de vulnérabilité ainsi que I'objectif d’identification
des filieres de gestion appropriés pour les terres excavées au droit des futurs niveaux de sous-sol, GINGER
BURGEAP a recommandé la réalisation des investigations suivantes.

Tableau 10 : Programme prévisionnel des investigations

Investigations Analyses
8 métaux, HCT C5 Pack ISDI
C40, HAP, BTEX, Pack ISDI conformément &
COHV conformément a l'arrété du
Milieux Prestations et Obijectifs Qté Prof. Total [Mesures l'arrété du 12/12/2014 + 8
reconnus Iméthode ) (ml) ml in situ Futurs espaces 12/12/2014 métaux, HCT C5-
verts C10, COHV
Sols restants en | Déblais potentiels

place Sommets de falaise

Fouilles & la pelle Au droit des futurs batiments et 3 4 6

PR P espaces verts et au niveau des + prélévements surfaciques a 135 PID 6
mécanique | " . > 3 3
falaises (en parois ou pied de falaises) 0,5
Caractériser les sols en place
Sl Sondage & fa Au droit des futurs batiments 4 6 % PID 4 8

tariére mecanique

Option : sondages . - _ _

3 Ia tariére & main En sommet de falaises Caractériser les sols en place 2 0.5 1 PID 2

TOTAL Sol & 38.5 10 17 2
1S opt. 2 :
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Investigations sur les sols (A200)

Programme et stratégie d’investigations

Le programme des investigations est présenté dans le Tableau 11 :.

Date d’intervention

Prestataire de forage

Technique de forage

Investigations menées

Ecarts au programme

07/11/2022

19/12/2022

VENCE TERRA SERVICE

Pelle mécanique et tariere manuelle

VENCE TERRA SERVICE

Tariere mécanique

Cf. Tableau 11 et Figure 27

6 sondages a la pelle mécanique entre 0
et 4 m de profondeur et 2 sondages a la
tariere manuelle entre 0 et 0,5 m de
profondeur

Cf. Tableau 11 et Figure 27

4 sondages a la tariere mécanique entre 0
et 6 m de profondeur.

Les sondages ont été suivis en continu par un collaborateur spécialisé de GINGER

BURGEAP qui a effectué les préléevements

prévisionnel

Refus & 0,5 m sur le pied de la falaise au
droit des fouilles F4 a F6

Refus & 4,3 m sur galets au droit du
sondage S3 et absence de récupération de
matériaux entre 4 et 6 m au droit du

sondage S4

Repli en fin de

chantier

Sondages rebouchés avec les déblais de forage.

Réfection des surfaces : non concerné.

Déchets de chantier : éliminés en filieres appropriées.

Laboratoire d’analyses

AGROLAB accrédité par le COFRAC

Tableau 11 : Investigations et analyses réalisées sur les sols

Milieux
reconnus

Investigations Analyses
8 métaux, HCT C5
C40, HAP, BTEX, |  Pack ISDI Pack ISDI
” A conformément a
COHV conformément a s
Prestations Prof. Total | Mesures I'arrété du JEDel
5 Localisation Objectifs Qté T 12/12/2014 + 8
/méthode (ml) ml in situ Futurs espaces 12/12/2014
veris métaux, HCT C5-
Sols restants en | Déblais potentiels cila, Sl .
Sommets de falaise
place
Au droit des futurs
batiments et
Fouilles a la pelle  |espaces verts et au Entre 0,5 et 6
P X N .. 6 13.5 PID 6 -
mécanique niveau des falaises |Caractériser les sols 4m 3
(en parois ou pied |en place
de falaises)
Sop‘dage a la _ Au drCiIt' des futurs 4 Entre 4 et 6 2 PID 4 8 B
tariere mécanique batiments m
Sop‘dag‘es a_Ia En som'met de |Caractériser les sols 2 05 1 PID } } 2
tariere a main falaises en place
TOTAL Sols ¥ 36.5 10 17 2

Les propriétés chimiques des polluants recherchés, les méthodes analytiques, les limites de quantification et
le descriptif du flaconnage utilisé figurent en Annexe 2 et en Annexe 3.
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6.2 Observations et mesures de terrain

Les terrains recoupés en sondage ont été décrits avant échantillonnage :
e succession lithologique ;

e présence ou non de niveaux jugés suspects (traces de souillures, caractéristiques organoleptiques
anormales (odeur, couleur, texture), présence de matériaux de type déchets, méchefers, verre,
bois...) ;

e présence ou non de composés organiques volatils dans les gaz des sols (évaluée au niveau de
chaque échantillon prélevé au moyen d’un détecteur a photo-ionisation (PID) régulierement calibré).

Les échantillons ont ensuite été sélectionnés pour analyses chimiques en laboratoire (cf. § 6.3).

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques
au droit du site est la suivante, de la surface vers la profondeur :

e des remblais sablo-argileux, entre la surface et 1 a 2 meétres de profondeur selon les zones ;
o des limons argileux a argiles limoneuses et galets entre 2 a 4 métres de profondeur selon les zones ;
e des sables fins a galets entre 4 a 6 metres de profondeur.

Aucune venue d’eau n’a été rencontrée lors des investigations.

Les caractéristiques des niveaux suspects et les résultats des tests de terrain positifs (mesures PID) sont
reportés dans le Tableau 12. L'intégralité des observations figure dans les fiches d’échantillonnage de sols
rassemblées en Annexe 4.

Tableau 12 : Niveaux suspects et résultats des mesures de terrain

Sondage | Profondeur | Lithologie Indices de pollution ‘ Mesure de terrain
F1 0-2,5m Remblais sablo-argileux | Béton PID : 0,2 ppmV
F2 0-3m Remblais sablo-argileux | Ferrailles, plastiques, briques | PID : 0,1 ppmV
F3 0-2m Remblais sablo-argileux | Béton, tissus, briques PID : 0,0 ppmV
S3 0-1m Limons argileux - PID : 9,4 ppmV
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plastique, brique
g -

Fouille F2
Ferraille,

Fouille F3 : | S
Béton, tissus, brique AR\

- P

il (] Emprise du site
Prélévements
Pelle mécanique
Tariére mécanique
°  Tariére manuelle

Figure 27 : Localisation des investigations, mesures de terrain et indices de pollution relevés

6.3  Stratégie et mode opératoire d’échantillonnage

Aprés le levé de la coupe du sondage, le collaborateur de GINGER BURGEAP a procédé au prélevement des
échantillons de sols les plus représentatifs selon le protocole détaillé ci-apres :

e un échantillon pour chaque horizon lithologique homogéne ;
e un échantillon par meétre, si I'épaisseur de I'horizon dépasse 1 m ;
e un échantillon de chaque niveau lithologique suspect.
Une fois prélevés, les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux d’'une contenance de 500 ml.

Les échantillons soumis a analyses en laboratoire ont été choisis en fonction des observations de terrain et/ou
du projet d’aménagement.

6.4 Conservation des échantillons

Aprés description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glaciére jusqu’a
leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de GINGER BURGEAP.
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6.5 Valeurs de référence pour les sols

Conformément a la méthodologie en vigueur, les concentrations dans les sols au droit de la zone d’étude ont
été comparées en premier lieu a des concentrations caractéristiques de bruit de fond régionaux ou propre a
certains contextes (urbain, agricole...). Dans un second temps, 'ensemble des résultats obtenus sur le site
sera pris en compte pour évaluer le bruit de fond propre au site pour chaque famille de polluants et déterminer
si le site présente des zones de pollution concentrée.

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premiéres colonnes des tableaux de présentation des
résultats d’analyses.

La gamme de concentrations qui sera utilisée pour comparaison est celle mise
en évidence dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique)
dans le cadre du programme INRA-ASPITET. A défaut, nous utiliserons
également les valeurs proposées par 'ATSDR (Agency for Toxic Substances

Ve S CIL e B and Disease Registry).

brut Pour le plomb, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) mentionne une valeur

de 300 mg (Pb)/kg sol, comme étant une valeur seuil entrainant un dépistage du
saturnisme infantile. Un seuil de vigilance a également été établi a 100 mg/kg
de plomb dans les sols. Ces valeurs sont des valeurs de gestion mais ne
constituent pas la valeur du bruit de fond.

En I'absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées sont
issues de celles établies par 'ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005)
et de celles des fiches toxicologiques de I'INERIS pour des sols urbains ou agricoles.

Pour les autres composés, en I'absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un
Autres composés simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en référence a des teneurs
supérieures ou inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

Les concentrations sur le sol brut et sur I'éluat ont été comparées :

e aux critéres d'acceptation définis dans I'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux
déchets inertes ;

e ala Décision du Conseil du 19 décembre 2002 « établissant des critéres et des
procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément a
l'article 16 et a I'annexe Il de la directive 1999/31/CE » ;

e aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d’installations de stockage
de déchets. Il s’agit ici de données issues de notre expérience et de notre
connaissance du marché local®.

Gestion des déblais

Notons que si une réutilisation des terres est effectivement envisagée, les caractéristiques
géotechniques des terrains a réutiliser devront étre évaluées par le maitre d’ouvrage et ’ensemble des
recommandations des guides cités ci-dessus devra étre pris en compte.

6.6  Résultats et interprétation des analyses sur les sols
Les résultats d’analyses sont synthétisés dans le Tableau 13 : .

Les bordereaux des analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 5.

4 Rappelons que ces critéres n’'ont pas de valeur réglementaire mais I'acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets
dépend de I'accord de I'exploitant, dernier décisionnaire quant a I'acceptation des terres au regard de ses arrétés préfectoraux et de sa
stratégie pour I'exploitation de son installation.
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Tableau 13 : Résultats d’analyses sur les sols

Campagne

Localisation

Echantillon

Campagne du 07/11/2022

Au droit des futurs batiments et espaces verts

F2

F2

F2

F2

Pied de la falaise

Fa4

Sommet de la falaise

T™1

Profondeur (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5
Valeur PID (ppmV) 0,2 0,2 01 01 01 01 01 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indice organoleptique Béton Béton Béton - - Ferra'ulles, Brique, f(_-:-rrallles, - - Beto.n, tissus, - - - - - - -
plastiques plastique briques
Lithologie
Bruit de fond valeurs limite Valeurs limites valeurs limites Valeurs !imites Rembla}s sablo- Rembla}s sablo- Rembla!s sablo- | Sables fins et Remblalls sablo- Remblalls sablo- Rembla}s sablo- | Sables fins et Rembla}s sablo- Rembla}s sablo- | Limons argileux | Limons argileux Limons argilewx | Limons argileux | Limons argilewx | Limons argileux | Limons argileu
des ISDI + (ISDI de bio- argileux argileux argileux galets argileux argileux argileux galets argileux argileux etgalets etgalets
(&) des ISDI P des ISDND* )
aménagées) (2) traitement*

ANALYSES SUR SOL BRUT
\vati¢reseche _____________________ [ _+» [ . | [ [ | &7 | 84 [ 8 | oo | 877 | 8 [ 87 | 87 | 86 [ 85 | 833 | o041 [ 83 [ 876 | 937 [ o919 | 872 ]

COoT

COT Carbone Organique Total (3 mgkgMms| - [ 30000 60000 [ - [ - [ 21000 970 [ - [ - | 9 000 16 000 19000 [ - | 55000 54000 [ - [ - [ 26000 27 000 1100 [ - [ 23000

Métaux et métalloides
Arsenic (As)

mg/kg M.S.

Cadmium (Cd)

mg/kg M.S.

Chrome (Cr)

mg/kg M.S.

Cuivre (Cu)

mg/kg M.S.

Mercure (Hg)

mg/kg M.S.

Nickel (Ni)

mg/kg M.S.

Plomb (Pb)

mg/kg M.S.

Zinc (Zn

mg/kg M.S.

Résultats de
lixiviation
conformes aux
seuils définis

Résultats de
lixiviation
conformes aux
seuils définis

pour les déchets | pour les déchets

inertes dans
l'arrété du
12/12/2014

inertes dans
l'arrété du
12/12/2014

Tests de
lixiviation
conformes a la
Décision du
Conseil du

19/12/02 pour les|19/12/02 pour les|

déchets non
dangereux

Tests de
lixiviation
conformes a la
Décision du
Conseil du

déchets non
dangereux

Hydrocarbures volatils C5-C10

Somme des hydrocarbures C5-C10 mghgMs.| .o | - | | - [ - | - | - | <o | <o | - | . | <o | <o | - | - ] <o | <o [ - [ - | - | <0 | <10 |

Indice hydrocarbure C10-C40

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg M.S. 5000 [ [ 40 | 679 [ <00 [ <00 | 676 | 180 [ 363 | 261 [ 86 | 717 | <00 [ <200 [ <200 | <00 | <00 [ 250 [ 110 |

HAP

Naphtaléne

mg/kg M.S.

0.125

0.46

0.081

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0.069

<0,050

0.17

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,50

<0,050

Somme des HAP

mg/kg M.S.

25

50

50

500

82.56

16.381

3.56

nd.

5.788

8.224

9.828

5.11

9.127

3.13

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

90.3

1.785

BTEX

Somme des BTEX mgkgms| o | o6 | 6 [ 3 [ - ] nd | nd [ nd | nd | nd | nd [ nd [ nd | _nd | _nd [ _nd [ nd | _nd | _nd [ _nd | _nd | _nd___|

COHV

Somme des COHV _(4 mghgms) 1o | 2 | 2 [ 1o [ - | - [ - | .~ [ nd [ - | - [ nd | nd [ [ - | nd [ nd | | [ | _nd [ _nd |
PCB
Somme des PCB mgkgms.| 1o ] 1 | 1 [ 50 | 5 | _nd | 0006 | _nd ] __nd___| 0039 0.487 0.048 0.026 0.278 0025 | nd___ | _nd | _nd | _nd | _nd | 002 | 0003
Parameétres physico-chimiques

-l -/ -] - [/ -/ -] s ] 8 ! -/ - ] 8 ] 8 / 8 J -] 8 ] 82 ! -/ -] 83 ] 82 | 86 | -] 84 |

pH

ANALYSES SUR ELUAT

Parameétres généraux

pH - - - - - - 8.9 8.6 - - 9.4 8.9 9.6 - 8.8 9.4 - - 8.5 8.3 8.8 - 8.4
Conductivité corrigée a 25 °C pS/cm - - - - - 350 330 - - 110 640 230 - 130 350 - - 100 220 85.2 - 240
Fraction soluble _ (5) mg/kg M.S. - 4000 12000 60000 60000 1900 1700 - - <1000 4200 <1000 - 1100 2600 - - <1000 <1000 <1000 - 1200
Carbone organique total mg/kg M. - 500 500 800 800 25 74 - - 21 38 38 - 24 38 - - 120 120 18 - 210
Indice phénol mg/kg M. - 1 3 50 100 <0.1 <0.1 - - <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 - - <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1
Fluorures mg/kg M.S. - 10 30 150 150 2 4 - - 2 3 3 - 3 5 - - 2 1 5 - 1
Chlorures  (5) mg/kg M.S. - 800 2400 15000 15000 7 120 - - 7 27 26 - 13 16 - - 1 36 11 - 31
Sulfates (5 mg/kg M.S. - 1000 3000 20000 20000 1300 850 - - 190 2700 660 - 160 1200 - - 75 64 38 - 130
étaux et métalloide
Antimoine mag/kg M.S. - 0.06 0.18 0.7 0.7 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - 0.09 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05
Arsenic mg/kg M.S. - 0.5 15 2 2 <0.05 0.06 - - <0.05 <0.05 0.06 - 0.07 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05
Baryum mg/kg M.S. - 20 60 100 100 0.28 0.3 - - <0.1 0.33 0.14 - 0.13 0.23 - - 0.23 0.17 <0.1 - 0.25
Cadmium ma/kg M.S. N 0.04 0.12 1 1 <0.001 <0.001 - - <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 - - <0.001 0.002 <0.001 - <0.001
Chrome mg/kg M.S. - 0.5 15 10 10 <0.02 <0.02 - - 0.13 0.15 <0.02 - <0.02 0.02 - - <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02
Cuivre mg/kg M.S. - 2 6 50 50 0.04 0.07 - - 0.07 0.07 0.13 - 0.04 0.31 - - 0.04 0.07 <0.02 - 0.08
Mercure ma/kg M.S. N 0.01 0.03 0.2 0.2 <0.0003 <0.0003 N - <0.0003 <0.0003 <0.0003 - <0.0003 <0.0003 - - 0.0003 0.0004 <0.0003 - <0.0003
Molybdéne ma/kg M.S. - 0.5 15 10 10 0.06 0.07 - - <0.05 0.11 0.09 - <0.05 0.08 - - <0.05 <0.05 0.13 - 0.06
Nickel mg/kg M.S. - 0.4 1.2 10 10 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05
Plomb mg/kg M.S. - 0.5 15 10 10 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05
Selenium mag/kg M.S. - 0.1 0.3 0.5 0.5 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05
zZinc mg/kg M.S. - 4 12 50 50 <0.02 <0.02 - - <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02 - - 0.1 <0.02 0.03 - 0.04
Filieres de gestion Biocentre ISDI ISDI ISDI ISDI ISDH+ ISDI ISDI ISDH+ ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI Biocentre ISDI

LQ : Limite de quantification du laboratoire / n.d. : Non détecté
(1) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique : source = ATSDR
(2) Valeurs limites indicatives issues des textes européens, des arrétés ministériel et des criteres communément appliqués par les centres de stockage
(3) [Pour 'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut étre admise, & condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matiére séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
(4) Valeur limite des ISDI : valeur non réglementaire mais parfois appliquée par les gestionnaires d'ISDI
(5) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.

Concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux valeurs limites des ISDI
Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDI et inférieure aux valeurs limites des ISDI+

Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDI+ et inférieure aux valeurs limites des ISDND
Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDND et inférieure aux valeurs limites de bio-traitement
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ANALYSES SUR SOL BRUT

ALTOA PROMOTION

Diagnostic environnemental du milieu souterrain
6. Investigations sur les sols (A200)

Campagne Campagne du 19/12/2022
Localisation Au droit des futurs batiments
Echantillon S8 S3
Profondeur (m) 1-2 34 0-1 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 3-4
Valeur PID (ppmV) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,1 01 0,0 01 0,0 0,0

Indice organoleptique - - - - - - - - - - - -

Bruitde fond
@

Valeurs limite
des ISDI

Valeurs limites
des ISDI + (ISDI
aménagées) (2)

Lithologie
Valeurs limites Valeurs I_|m|tes Argiles Argiles Limons argileux Limons argileux | Limons argileux leons.argllleux : Argiles ) Argiles : Argiles Limons sableux Remblals Salbleslet
des ISDND* de bio- sableuses sableuses etgalets etgalets et cailloutis limoneuses limoneuses limoneuses limoneux cailloutis
es X
traitement*

\Matiéreseche | o» | .- [ -] | | 81 | 83 | 8.4 | 87 | 874 | o904 | 842 | 8 | 823 | 85 | 875 | 85 |

COT

COT Carbone Organique Total (3 mgkgM.s.| - ] 30 000 60 000 I 13 000 -] 22 000 4500 | -] 11 000 14 000 5 700 | -] 10 000 7 000 -]

Métaux et métalloides
Arsenic (As)

mg/kg M.S.

Cadmium (Cd)

mg/kg M.S.

Chrome (Cr)

mg/kg M.S.

Cuivre (Cu)

mg/kg M.S.

Mercure (Hg)

mg/kg M.S.

Nickel (Ni)

mg/kg M.S.

Plomb (Pb)

mg/kg M.S.

zZinc (Zn)
Hydrocarbures volatils C5-C10

mg/kg M.S.

Résultats de
lixiviation
conformes aux
sedils définis

Résultats de
lixiviation
conformes aux
sedils définis

pour les déchets | pour les déchets

inertes dans
l'arrété du
12/12/2014

inertes dans
l'arrété du
12/12/2014

Tests de
lixiviation
conformes a la

Tests de
lixiviation
conformes a la
Décision du Décision du
Conseil du Conseil du
19/12/02 pour les|19/12/02 pour les
déchets non déchets non
dangereux dangereux

Somme des hydrocarbures C5-C10 mgkgMs) .o | - | | | [ ] <o | - | . | <o [ | | - | <o | - | - | <0 |

Indice hydrocarbure C10-C40

Somme des hydrocarbures C10-C40 mgrkg M.S. 500 ] ] 31 | <200 | 30 | 283 | _<00 ] 90 ] 210 | <200 | 714 | 60 | 240 | 469 |

HAP
Naphtaléne

mg/kg M.S.

0.125

- - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0.11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Somme des HAP
BTEX

mg/kg M.S.

25

50

50

500 - 1.781 0.08 1.566 nd. nd. 19.06 4.53 nd. 1.023 0.615 1.182 0.419

Somme des BTEX mgkgms.| o | 6 | o6 | 3 | - | nd [ nd [ nd ] nd | nd | nd | nd [ _nd [ _nd ] nd ] _nd | _nd |

COHV

Somme des COHV_(4) mims.| o | 2 | 2 | w0 [ . [ - [ ond [ - [ - | nd | - | - [ - [ nd [ -] - | _nd |

PCB

Somme des PCB mgrkg M.S. 0.031 0.006 0034 ] _nd___| __nd___| 002 0008 | _nd_ | _nd_ | 0013 | 002 | _nd |

Paramétres physico-chimiques
pH

ANALYSES SUR ELUAT

Paramétres généraux

1 ! ! [ | | 8 ! | 83 ] 81 | | o1 [ 85 [ 85 ] | 102 | 105 | |

pH - .

Conductivité corrigée a 25 °C uS/cm - - - - - 200 - 360 460 - 160 140 130 - 850 590 -
Fraction soluble _ (5) mg/kg M.S. - 4000 12000 60000 60000 1200 - 2500 3500 - <1000 <1000 <1000 - 6400 4500 -
Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 500 800 800 99 - 16 11 - 48 30 19 - 68 85 -
Indice phénol mg/kg M.S. - 1 3 50 100 <0.1 - <0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1 <0.1 -
Fluorures mg/kg M.S. - 10 30 150 150 7 - 4 3 - 6 3 3 - 4 3 -
Chlorures _ (5) mg/kg M.S. - 800 2400 15000 15000 21 - 6 5 - 18 10 9 - 1200 710 -
Sulfates (5 mg/kg M.S. - 1000 3000 20000 20000 170 - 1300 1800 - 410 230 190 - 1100 790 -

ela e etaliolae
Antimoine mg/kg M.S. - 0.06 0.18 0.7 0.7 <0.05 - <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 -
Arsenic mg/kg M.S. - 0.5 15 2 2 <0.05 - <0.05 <0.05 - 0.07 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 -
Baryum mg/kg M.S. - 20 60 100 100 0.22 - 0.31 0.29 - 0.11 <0.1 0.16 - 0.19 0.17 -
Cadmium mg/kg M.S. - 0.04 0.12 1 1 <0.001 - <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 0.003 - <0.001 <0.001 -
Chrome mg/kg M.S. - 0.5 15 10 10 <0.02 - <0.02 0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 - 0.03 0.06 -
Cuivre mg/kg M.S. - 2 6 50 50 0.11 - <0.02 <0.02 - 0.08 0.08 0.06 - 0.11 0.22 -
Mercure mg/kg M.S. - 0.01 0.03 0.2 0.2 <0.0003 - <0.0003 <0.0003 - 0.0003 <0.0003 <0.0003 - <0.0003 0.0003 -
Molybdene mg/kg M.S. - 05 15 10 10 0.09 - 0.07 <0.05 - 0.11 0.1 0.09 - <0.05 0.08 -
Nickel mg/kg M.S. - 04 12 10 10 <0.05 - <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 -
Plomb mg/kg M.S. - 0.5 15 10 10 <0.05 - <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 -
Selenium mg/kg M.S. - 0.1 0.3 0.5 0.5 <0.05 - <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 -
Zinc mg/kg M.S. - 4 12 50 50 <0.02 - <0.02 <0.02 - <0.02 0.02 0.05 - <0.02 <0.02 -
Filieres de gestion ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI Biocentre ISDI ISDI ISDI ISDH ISDI ISDI

LQ : Limite de quantification du laboratoire / n.d. : Non détecté

(1) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique : source = ATSDR

(2) Valeurs limites indicatives issues des textes européens, des arrétés ministériel et des critéres communément appliqués par les centres de stockage

(3) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut étre admise, a condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matiére séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
(4) Valeur limite des ISDI : valeur non réglementaire mais parfois appliquée par les gestionnaires d'ISDI
(5) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d’admission [en ISDI] s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.

Concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux valeurs limites des ISDI
Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDI et inférieure aux valeurs limites des ISDI+

Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDI+ et inférieure aux valeurs limites des ISDND
Concentration supérieure aux valeurs limites des ISDND et inférieure aux valeurs limites de bio-traitement
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BU RG EAP 6. Investigations sur les sols (A200)

Sur sol brut

Métaux et métalloides

e Teneurs supérieures au bruit de fond géochimique national (BdF) au droitde TM 1 en :
e zinc (100 mg/kg) au droit du sondage TM1 avec 2 100 mg/kg.
e plomb (50 mg/kg) avec 170 mg/kg.

Les concentrations en TM1 sont significatives d’un impact ponctuel en métaux.

Composés organiques

e Traces en hydrocarbures C10-C40 (fractions lourdes, peu mobiles) au droit des sondages F1(0-2 m), F2, F3(1-2 m),
TM1, TM2, S1(1-2 m), S2(0-3 m), S3(1-2 et 3-4 m) et S4 avec des concentrations comprises entre 26,1 et 410 mg/kg.

e Teneur en hydrocarbures C10-C40 supérieure a la valeur limite d’acceptation en ISDI+ (500 mg/kg) au droit du
sondage S3 entre 0 et 1 m de profondeur avec 950 mg/kg.

e Traces en HAP au droit des sondages F1(1-3 m), F2, F3(0-2 m), TM2, S1(1-2 m), S2(0-1 m), S3 et S4 entre 0,615
et 16,381 mg/kg.

e Teneurs en HAP supérieures a la valeur limite d’acceptation en ISDI+ (50 mg/kg) au droit de la fouille F1 entre 0 et
1 m de profondeur et du prélévement TM1 avec des valeurs respectives de 82,56 et 90,3 mg/kg.

Le naphtaléne (fraction volatile des HAP) est présent en faible proportion (valeur max : 0,48 mg/kg) et ne représente

donc pas un impact significatif.

e Traces en PCB au droit des sondages F1(1-2 m), F2, F3(0-2 m), Tm1, TM2, S1(1-4 m), S2(0-1 m), S3(0-2 m) et S4
avec des concentrations comprises entre 0,006 et 0,487mg/kg.

e Absence de détection du laboratoire en BTEX et COHV.

e Concentrations inférieures aux valeurs limites de quantification du laboratoire en hydrocarbures C5-C10.

Sur éluat

e Teneurs en fraction soluble et sulfates supérieures aux valeurs limites d’acceptation en ISDI (4 000 et 1 000 mg/kg)
au droit de la fouille F2 entre 1 et 2 m de profondeur avec des valeurs respectives de 4 200 et 2 700 mg/kg.

e Teneurs en fraction soluble, sulfate et chlorure supérieures aux valeurs limites d’acceptation en ISDI (4 000, 1 000
et 800 mg/kg) au droit du sondage S4 entre 0 et 1 m de profondeur avec des valeurs respectives de 6 400, 1 100 et
1 200 mg/kg.

e Teneur en Antimoine supérieure a la valeur d’acceptation en ISDI (0,06 mg/kg) au droit de la fouille F3, entre 0 et
1 m de profondeur avec une concentration de 0,09 mg/kg.

Zones de pollutions concentrées identifiées

e Absence de zones de pollutions concentrées. Néanmoins, des impacts ponctuels superficiels (0-2 m) existent au
droit des fouilles F1, F2, F3 et des sondages TM1, S3 et S4.

Gestion des déblais hors site

e Les matériaux sont inertes au regard de l'arrété du 12/12/2014 a I'exception des terres au droit de F1, F2, F3, TM1,
S3 et S4.

e En cas d’évacuation hors site des matériaux excaveés, sur la base des criteres d’acceptation des filieres de traitement
et de leurs caractéristiques physico-chimiques, les filieres d’élimination identifiées envisageables sont les suivantes :

X ISDI X ISDI+ pour F2(1-2 m), F3(0-1 m) et S4(0-1 m) X Biocentre pour F1(0-1 m), TM1(0O-
0,5 m) et S3(0-1 m)
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Diagnostic environnemental du milieu souterrain

BU RG EAP 6. Investigations sur les sols (A200)

La cartographie des principales anomalies est présentée sur la figure ci-dessous.

AN A \ Tariére manuelle TM1 (0-0,5) :
. \ \" { \ & Zinc : 2 100 mg/kg
§| Fouille F1(0-1) : ’% Dk Plomb : 170 mg/kg
™ Béton P 3 3 X HAP : 90,3 mg/kg
HAP : 82,56 mg/kg  [RVRL T 8 ! o

(oo g

: 0 LA
Fouille F2 (1-2) :
Ferraille, plastique, brique

k | Fraction soluble : 4 200 mg/kg
Sulfate : 2 700 mg/kg

Sondage $3(0-1) :

PID : 9,4 ppmV
HCT C10-C40 : 950 mg/kg

. — W
Sondage $4(0-1) :

Fraction soluble : 6 400 mg/kg
Sulfate : 1 100 mg/kg
00 mg/kg

Béton, tissus, brique
Antimoine sur éluat : 0,09 mg/kg
| ] Emprise du site
Prélévements
Pelle mécanique
' Tariére mécanique
Tariére manuelle

Figure 28 : Cartographie des anomalies dans les sols
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7. Investigations sur les eaux souterraines (A210)

7.1 Mise en place des piézométres

1 piézométre de 15 metres de profondeur a été mis en place par la société GINGER CEBTP en décembre
2022. Il est localisé sur la figure ci-dessous.

7.2 Piézométrie

Le niveau piézométrique a été mesuré au droit de 'ensemble des ouvrages le 19/12/2022.

Tableau 14 : Mesures piézométriques le 19/12/2022

Ouvrage Pzl
Cote du repere (m NGF) 12,96
Nature du repere 'cl)'llj\t/)eertmétallique
Niveau piézométrique/repere (m) 5,35
Epaisseur de flottant observée (m) /
Cote de la nappe (m NGF) 7,61

Le sens d’écoulement des eaux souterraines ne peut étre déterminé du fait de la présence d’un seul ouvrage
au droit du site.

] Emprise du site
4 piézométre

Figure 29 : Localisation de 'ouvrage
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7.3 Campagne de prélevement d’eau

L’échantillonnage des eaux souterraines a été réalisé par un intervenant de GINGER BURGEAP le
19/12/2022. Le prélevement a été fait apres stabilisation des parameétres physico-chimiques des eaux en sortie
de pompe et/ou aprés renouvellement d’au moins 3 fois le volume d’eau contenu dans 'ouvrage. Les eaux de
renouvellement des piézomeétres ont été rejetées sur site, apres filtration sur charbon actif.

Les parameétres physico-chimiques, le niveau dynamique et les éventuels indices de pollution notés lors de la
purge sont reportés sur les fiches de prélévement présentées en Annexe 7. Les mesures des paramétres
physico-chimiques en fin de purge sont rassemblées dans le Tableau 15.

Tableau 15 : Parametres physico-chimiques des eaux souterraines

Paramétre Unité Pz1

e el et 2
Température °C 17,8
Conductivité électrique puS/cm 709
pH - 7,14
Oxygene dissous mg/L 13,2

Au droit du site, les eaux souterraines sont neutres et de conductivité électrique moyenne. Aucun indice visuel
de pollution n’a été relevé dans les eaux prélevées au droit des piézométres.

7.4 Conservation des échantillons

Aprés conditionnement dans les flacons fournis par le laboratoire et étiquetage, les échantillons d’eau ont été
stockés en glaciere jusqu’a leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de GINGER
BURGEAP. Le délai de transport n’a pas excédé 48 h.

7.5 Programme analytique sur les eaux

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB accrédité par le COFRAC. Les
échantillons ont été filtrés au laboratoire avant analyse pour les métaux et métalloides.

Tableau 16 : Analyses réalisées sur les eaux souterraines

Polluants recherchés

HCT C5-C10 1
HCT C10-C40 1
BTEX 1
HAP 1
COHV 1
PCB 1
8 métaux et métalloides 1
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7.6  Valeurs de référence pour les eaux
Pour le milieu « eaux souterraines », il n’existe pas de définition de bruit de fond.

L’interprétation des résultats des analyses des eaux souterraines se basent sur des comparaisons avec les
valeurs issues dans l'ordre suivant :

e des annexes | et Il de 'arrété du 17 décembre 2008 modifié par arrété du 23 juin 2016 relatif aux
criteres d’évaluation et aux modalités de détermination de I'état des eaux souterraines pris en
application de la directive européenne 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration ;

e de l'annexe Il de l'arrété du 11 janvier 2007 modifié par I'arrété du 4 aolt 2017 relative aux limites de
qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinées a la consommation humaine ;

e de l'annexe | de l'arrété du 11 janvier 2007 modifié par I'arrété du 4 aolt 2017 qui spécifie les limites
et références de qualité des eaux destinées a la consommation humaine ;

e des valeurs “guides” de 'OMS (Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011).

NB : La nappe phréatique au droit du site n’est pas utilisée pour la production d’eau potable, les valeurs
relatives a I'eau potable ou potabilisable ne sont donc utilisées qu’a titre de hiérarchisation des impacts
identifiés.

7.7 Resultats et interprétation des analyses sur les eaux souterraines

Les résultats d’analyses sont présentés dans le Tableau 17. Les bordereaux des analyses réalisées dans le
cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 8.
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Tableau 17 : Résultats des analyses des échantillons d’eaux souterraines

Maraichers Nice

eau potable
Annlarrétédu | eau potable Critéres Nord du site
o . eaux brutes
11/01/07 (1) OMS, 2017 d'évaluation o
L L o Ann2 arrété du
(valeur limite, sauf| en italique : Arrété
- - 11/01/07
italique : provisoire 23/06/2016 19/12/2022

référence)

Métaux et métalloides

Arsenic (As) ug/L 10 10 10

Cadmium (Cd) ug/L 5 3 5 5 <0,10
Chrome (Cr) ug/L 50 50 - 50 <2,0
Cuivre (Cu) ug/L 2000 2000 - - 4.5
Nickel (Ni) pg/L 20 70 - - <5,0
Plomb (Pb) ug/L 10 10 10 50 <5,0
Zinc (Zn g/L - - - 5000 10

Hydrocarbures volatils C5-C10

Somme des hydrocarbures C5-C10 l o -/ - ] -] - | <0 |

Indice hydrocarbure C10-C40

Somme des hydrocarburesC10-C40 () f pot | - [ - [ | 1000

Somme des 4 HAP _ (3)

Somme des 6 HAP

'sommedesTEX [ | - | . I/ - [ - [ __nd |
COHV

lsonmedescov ]y | - [ - [ - | - ] 02 |
PCB

PCB (28) ug/L - - - - <0,010

PCB (52) ug/L - - - - <0,010

PCB (101) ug/L - - - - <0,010

PCB (118) ug/L - - - - <0,010

PCB (138) ug/L - - - - <0,010

PCB (153) ug/L - - - - <0,010

PCB (180) ug/L - - - - <0,010

n.d. : Non détecté

(1) Arrété modifié par l'arrété du 04/08/2017
(2) Annexe 2 arrété du 11/01/07 : valeur limite pour I'ensemble des hydrocarbures, fraction C10-C40

(3) Annexe 2 arrété du 11/01/07 : somme des benzo(b) fluoranthéne, benzo(k) fluoranthéne, benzo(g,h,i)péryléne, indeno(1,2,3,c-d)pyrene

(4) Annexe 2 arrété du 11/01/07 : somme des benzo(b) fluoranthene, benzo(k) fluoranthéne, benzo(g,h,i)péryléne, indeno(1,2,3,c-d)pyréne, fluoranthéne, benzo(a)pyrene
(5) Annexe 1 arrété du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane

Concentration supérieure a un des seuils eau potable
Concentration supérieure aux seuils de l'arrété du 17/12/08
Concentration supérieure au seuil eaux brutes

Les résultats d’analyses mettent en évidence :
e ['absence de détection du laboratoire en HAP et en BTEX ;

o des teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire en hydrocarbures C5-C40 et en
PCB ;

o des traces en COHV a hauteur de 0,2 pg/l.

Ainsi, les eaux souterraines analysées dans le piézometre dit « Maraichers » ne présentent pas de pollutions
concentrées.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Page 43/51

Bgp290/25



VIGINGIR
Diagnostic environnemental du milieu souterrain

BU RG EAP 8. Synthése des impacts et schéma conceptuel

8. Synthése des impacts et schéma conceptuel

8.1 Rappel du projet

Le projet prévoit la construction de 8 batiments allant du R+2 a R+18
dont certains construits & flancs de falaise ainsi que des espaces verts
ornementaux. Aprés révision, le projet implique également la
réalisation de 1 & 2 niveaux de sous-sol a usage de parking au droit
des batis et des espaces verts.

Projet d’aménagement/usage pris en

compte/environnement du site

8.2 Synthése des impacts dans les différents milieux

Les investigations réalisées sur les sols ont mis en évidence les anomalies suivantes.

Tableau 18 : Synthese des impacts mis en évidence

- Implantation vis-a- Impacts identifiés dans les sols Impacts identifiés
Localisation vis du proiet dans les eaux
proj Concentrations Profondeur (m) souterraines
Futur bati (F1) et .
espaces verts (TM1) HAP : entre 82 et 90 mg/kg 0-1
Nord ]
Zinc : 2 100 mg/kg
Espaces verts 0-0,5
Plomb : 170 mg/kg
HCT C10-C40 : 950 mg/kg 0-1 Absence d'impact
identifié.
Centre Futur terrassement de Fraction soluble : 4 200 & 6400 mg/kg
1 ou 2 niveaux de | Sulfate: 1100 a2 700 mg/kg 0-2
parking sous-terrain Chlorure : 800 mg/kg
Sud Antimoine sur éluat : 0,09 mg/kg 0-1

8.3 Schéma conceptuel
Le schéma conceptuel est présenté de fagon a visualiser :

¢ la ou les installations/activités susceptibles d'impacter les milieux et les milieux (potentiellement)
impacteés ;

¢ les enjeux a protéger ;
e les voies de transferts possibles ;
o les milieux d'exposition possibles

Sur la base des résultats des investigations, le schéma conceptuel pour les usages futurs et intégrant les
caractéristiques du projet comme rappelé ci-dessous, peut étre établie (cf. Tableau 19 : et Figure 32).
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i (] Emprise du site
A piézometre
Prélévements
@ Pelle mécanique
@ Tariére mécanique
©  Tariere manuelle

[ Emprise du site
A piézomeétre

¥ Prélevements

8 o Pelle mécanique
© Tariere mécanique
@ Tariere manuelle

Plan masse du projet

Figure 31 : Positionnement des sondages vis-a-vis du futur projet d'aménagement
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Tableau 19 : Schéma conceptuel (usage futur)

Source primaire

Milieu dégradé
a considérer

Voies de transfert

Cible / enjeux

i et voies d’exposition Voies d’exposition Justification
originedela | poyyans  (source ( hae0CIEes)
pollution secondaire)
Envol de poussiéres / (1) Inhalation de polluant O En lI'absence de couverture des sols (espaces verts),
contact direct = (1), (2), (8) | adsorbé sur les poussiéres du sol l'inhalation de poussiéres peut se produire.
Volatilisation de i " En l'absence de couverture des sols (espaces verts),
Sols composés volatils > (3), (2) Ingestion de sol/poussiére o I'ingestion de poussiéres peut se produire.
4), (8 ) . ) : . X
O Sols ?a? (D) (. ) . T (3) Inhalation de polluant sous = O Faible proportion de naphtaléne (composé volatil des
surface Migration par infilration | ¢ 0 gazeuse = HAP) présente dans les sols.
0 Sols vers les eaux souterraines -
Remblais racinaires ® > (4?’ (5).* ®) - If4)’ '“([‘;"‘ lation de vapeur d'eau a O | Absence d'usage des eaux souterraines.
Stationnement [ Eaux O Migration par les eaux pofluee
et stockage HHiITD souterraines | de ruissellement > (4), (5), | O (5) Ingestion d’eau contaminée O O | Absence d’usage des eaux souterraines.
d’engins de (8)
: [0 Eaux i ‘ali origi
chantiers et . [ Perméation vers les EI ((?) Ingestl_or] d’aliments d’origine O O Absence de culture actuellement et dans le futur sur
matériels superiicielles o , végétale cultivés sur site site.
0 Eaux du canalisations d’eau potable
robinet > (4_)’ ®) ) . ,(7) Ing‘estlor) d fallments d’ong’lne Absence d’élevages actuellement et dans le futur sur
O Bioaccumulation dans anlmgle a partir d’animaux élevés O O site.
L Gazdusol | o5 matrices végétales > | Sur site
O Air ambiant | (6), (7)
[J Bioaccumulation dans (8) Absorption cutanée de 5 O En l'absence de couverture des sols (espaces verts),
les matrices animales > polluant = I'absorption cutanée peut se produire.
™

@ Sols compris entre 0 et 5 cm de profondeur.
® sols auxquels les racines des végétaux ont acces. lls sont généralement compris en 0 et 50 cm pour les végétaux dont le systéme racinaire est peu dense et peu
profond comme les Iégumes.
© Voie d’exposition considérée par la comparaison entre les concentrations dans les eaux utilisées et les concentrations maximales admissibles dans les eaux
potables (voir paragraphe des investigations sur les eaux souterraines).
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NORD SubD

Zone d’étude
Habitats
collectifs

Habitats
collectifs

c2

Futur parking sous-terrain (1 ou 2 niveaux)

—terrassement entre 3et 6 m

-25m

-10m
Voies de transfert Voies d'exposition Cibles @ impacts ponctuels : HAP, métaux
= o Migration dans (1) Inhalation de composés volatils / C1—usagers du site (futurs locataires) === = Niveau piezométrique
les eaux_ poussiéres 1 Zone arecouvrement [dalle béton, enrobés)
souterraines @ Ingestion de sols/poussiéres €2 - usagers hors site
Volatilisation 0 Espacesverts
(3) Contact cutané avec sols en place

Figure 32 : Schéma conceptuel
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9. Mesures simples de gestion

9.1 Gestion des pollutions et risques sanitaires

Au regard des données disponibles, I’état du site apparait compatible avec les usages projetés sous
réserve de la mise en ceuvre des mesures de gestion simples suivantes :

e excavation des terres impactées au droit de F1 et TM1 entre 0 et 0,5 a 1 m de profondeur du fait de
la mise en place de futurs espaces verts au droit de cet impact. Les terres devront étre éliminées en
filiere de type Biocentre.

9.2 Gestion des terres excavées

D’aprés la réglementation francgaise, les terres excavées prennent un statut de déchets dés lors qu’elles sont
évacuées d’un site (site étant entendu comme parcelle ou groupement de parcelles objet d'une méme unité
fonciére, d’'un méme permis d’'aménager ou de construire). Ainsi, la gestion des terres excavées sera réalisée
conformément a la |égislation applicable aux déchets.

Dans une logique de réduction des déchets a la source, il est recommandé de limiter le volume de matériaux
évacués hors site et de favoriser autant que possible le réemploi des terres excavées sur site. Cette
recommandation vaut en particulier pour les matériaux identifiés comme non inertes, pour lesquels une
évacuation hors site devra se faire vers une filiere spécifique, impliquant un surco(t de gestion.

Pas de donnée sur les besoins en remblais, connue a ce stade.

Les terres devant étre éliminées hors site devront étre évacuées en filieres spécifiques. Sur la base de leurs
caractéristiques physico-chimiques et des critéres d’acceptation des filiéres de traitement, les filiéres
d’élimination identifiées envisageables sont les suivantes :

o filiere ISDI ;

o filiére ISDI + (& seuils rehaussés) pour I'horizon 1-2 m de la fouille F2 et pour les horizons 0-1 m de
F3etS4;

o filiere de type biocentre pour I'’horizon 0-0,5 m de TM1 et pour les horizons 0-1 m de F1 et S3.

La gestion des volumes de terres caractérisées non inertes et excavées dans le cadre du projet
d’aménagement engendrera un surco(t de gestion.
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10. Synthése et recommandations

10.1 Synthese

Dans le cadre de la réalisation d’'un projet d’'aménagement, ALTOA Promotion a missionné GINGER
BURGEAP pour la réalisation d’un diagnostic du milieu souterrain, sis llot des Maraichers, Avenue de Simone
Veil a Nice (06).

Le projet prévoit la construction de 8 batiments allant du R+2 a R+18 dont certains construits a flancs de
falaise ainsi que des espaces verts ornementaux. Aprés révision, le projet implique également la réalisation
de 1 a 2 niveaux de sous-sol a usage de parking au droit des batis et des espaces verts.

L’étude historique et documentaire a permis de montrer que le site a successivement abrité,

e jusqu’en 1985 : des batis d’'usage inconnu en partie sud et des parcelles agricoles et boisées au
nord ;

e de 1985 a 2018 : des parcelles en friche ;
e depuis 2018 : des zones de stationnements et de stockage d’engins et matériels de chantiers.

La démolition des anciens béatis en partie sud du site a également pu générer des mouvements de
déblais/remblais d’épaisseurs inconnus. De plus, 'usage inconnue du bati présent a I'extréme sud du site
entre 1964 et 1985 laisse une incertitude sur 'ensemble des activités passées.

Les investigations sur les sols se sont divisées en deux phases. Elles ont consisté en la réalisation de :

o 2 prélévements a la tariere manuelle entre 0 et 0,5 métre et 6 fouilles a la pelle mécanique entre O et
4 m de profondeur ;

e 4 sondages a la tariere mécanique entre 0 et 6 m de profondeur.

Des investigations sur les eaux souterraines ont également été menées avec le prélevement des eaux dans
le piézometre présent au nord du site.

Les investigations sur les sols et les eaux souterraines ont montré :
o des teneurs en HAP au nord du site avec des concentrations respectives de 82,56 et 90,3 mg/kg ;
o des teneurs en hydrocarbures C10-C40 au centre du site & hauteur de 950 mg/kg ;

e des anomalies en métaux au nord du site pour le Zinc (2 100 mg/kg) et le plomb (170 mg/kg) et en
antimoine sur éluat au sud du site (0,09 mg/kg) ;

e l'absence d’'impact dans les eaux souterraines analysés.

Ces impacts restent localisés de maniére ponctuelle sur 'ensemble du site et concentrés dans les horizons
superficiels (0 a 2 m de profondeur).

Sur la base des résultats d’analyses, les terres peuvent étre considérées comme non inertes au regard de
larrété du 12/12/2014 sont celles :

e au droit des investigations F1, TM1 et S3 étant donné leurs concentrations en hydrocarbures C10-
C40 ou HAP ;

e au droit de F2, F3 et S4 du fait de leurs concentrations en fraction soluble, chlorure, sulfate ou
antimoine.
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10.2 Recommandations

Les terres excavées dans le cadre de la réalisation du parking sous-terrain devront donc étre éliminées en
filiere ISDND au droit de S3 et en filiére ISDI+ au droit de F2, F3 et S4.

GINGER BURGEAP recommande I'excavation des terres au droit de TM1 et F1 impactées en HAP entre 0 et
1 m dans le cadre de la réalisation des travaux.

Notons que GINGER BURGEAP ne pourra étre tenu responsable si des terres excavées issues du site ne
sont pas évacuées vers des exutoires dument habilités a les prendre en charge.
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11. Limites d’utilisation d’une étude de pollution

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols,
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP.

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de facon orientée en fonction des informations
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par I'exploitant
comme pouvant étre a l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont
I'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés a des
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones
peut entrainer un défaut d'observation non imputable a notre société.

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu a un instant donné. Des événements ultérieurs au diagnostic
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou
phénomenes naturels) peuvent modifier la situation observée a cet instant.

4- La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra étre engagée si les informations qui lui ont été
communiquées sont incomplétes et/ou erronées et en cas d’'omission, de défaillance et/ou erreur dans les
informations communiquées.

5- Un rapport d’étude de pollution et toutes ses annexes identifi€es constituent un ensemble indissociable.
Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle
ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. En particulier I'utilisation méme partielle de ces
résultats et conclusions par un autre maitre d’Ouvrage ou pour un autre projet que celui objet de la mission
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de GINGER BURGEAP

La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du
présent mémoire si les préconisations ne sont pas mises en ceuvre.
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Annexe 1.
Compte rendu de visite de site et reportage
photographique

Cette annexe contient 8 pages.
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VIGINGIR
R COMPTE RENDU DE VISITE DE SITE

1. Visite sur site

1.1 Identification des interlocuteurs

Date 07.11.2022

Visite réalisée par Salah NOFAL

En présence de (nom, fonction, coordonnées) /

Documents consultés Photographies aériennes.

1.2 Identification du site

Adresse Avenue Simone Vell, llot des Maraichers, Nice (06)

35, 38, 40, 41, 251, 260, 306, 317, 332, 341, 342, 343, 351, 355, 358, 363,

Références cadastrales 365, 370, 383, 402, 404, 405, 408, 574 et 666 section OH

Superficie totale 16 289 m2 environ

Usage actuel (friche, site industriel en

activité, usage agricole...) Friche, parking

Propriétaire actuel Ville de Nice et Métropole Nice Cote d’Azur
Exploitant(s) actuel(s) /
Site ICPE (oui/non, commentaires) Non.

1.3 Conditions générales d’acces

Site cléturé ? oui/ non Oui

surveillé ? oui/ non Non

Difficultés spécifiques d’accés (— nécessité
d’adapter les machines de sondages/ de faire ouvrir
un passage / de récupérer les clés) ?

Mettre une photo des accés si nécessaire

1.4 Informations sur les réseaux enterrés et la collecte des eaux pluviales

Sans objet.

Visite du 07.11.2022 Salah NOFAL Page 1/8
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ﬂ GI N63 R compte rendu de visite de site

BURGEAP 1. Visite sur site

1.8 Présence de puits ou piézometres

Ref sur Type et usage Diamétre Niveau _de nappe et profondeur
si mesure possible

plan

() Piézometre 80/90 mm Bon 5,27 m/TN

1.9 Rejets liés a I’activité du site

Non concerné.

1.10 Autres informations

Préciser le type de couverture des espaces extérieurs (dallage ? bitume ? non recouverts ?)
Nécessité de prévoir du débroussaillage ?
Autre ?

1.11 En cas d’intervention

Hauteur min/max sous plafond /

Présence de dalle ? Epaisseur ?

Espaces encombrés ? .
Oui.

Evacuation des gaz d’échappement (possibilité de
créer un courant d’air ? Prévoir extracteur auto ?)

Machine adaptée intérieur/extérieur (portatif,
géoprobe...)
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ﬂ GI N63 R compte rendu de visite de site

BURGEAP 1. Visite sur site

1.5 Batiments présents

Etat
SOUS- général
(état des

sol /
vide murs et (actuel / pollution ? spécifiques?

Y des
sanitai .
toitures et

du dallage)

Nb de

Mode de
chauffage Traces de Acceés

Reste de Sans objet
fondation
d’ancien

batiment démoli

1.6  Activités pratiquées et installations potentiellement polluantes (sauf
stockages)

Réf sur | Activité pratiquée ou installation Période Accident connu ?
plan potentiellement polluante (de..a..) Autre commentaire ?

Sans objet

1.7  Stockages ou dépbts

Type
(cuve, bidons,
vrac ?) et état

ari i ?
Aérien (A)/ Rétention Accident connu ?

Volume Produit .
. Souterrain Autre
(m?3) contenu (O/N) :
commentaire ?

©)

Réf sur

plan

Morceau de
plastique, tissu
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ﬂ G I NGH R compte rendu de visite de site

BURGEAP 2. Visite hors site
2. Visite hors site

2.1 Identification des usages hors site

Rayon approximatif de la visite autour du site (meétres) : 500 m

Etab_llssement§ G el Cocher | Localisation * | Commentaires et détails **
voisinage du site

Agricole

Forestier

Industriel

Commercial

Etablissement sensible *** X Ouest Préciser type : Campus Universitaire

X Est Récents / anciens

Périurbain

Présence de jardins potagers ? (possible)
Présence de puits privés ? (possible)

Habitat individuel

Habitat collectif X Nord

Autre

* localisation par rapport au site (Nord, Sud,... Amont, Aval)
** Noter les types de constructions (sur vide sanitaire, sous-sols, plain-pied...)

*** gtablissements scolaires, creche, établissements sportifs, parcs, jardins publics, jardins ouvriers

2.2 Milieu naturel

Proximité de cours d’'eau ? Non
Présence de sources ? Non
Proximité d’'une zone naturelle sensible ? Non

Présence de captages ? Oui, champ captant des prairies & 890 m au nord-ouest.

2.3 Autres observations

Proximité d’'un axe routier important ? Avenue Simone Veil a I'ouest.
Ruissellement ? Vers I'ouest.

Dénivelé important (pente générale vers...) ? Falaise en partie est du site.
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u GI N63 R compte rendu de visite de site

BURGEAP 2. Visite hors site
» Recommandations sur les mesures d’urgence a prendre

Des mesures d’urgence sont-elles a prendre ? [1 Oui X Non

b‘ L\ g :!3

f»’

 Echelle 1 : 3500

Figure 1. Plan de localisation et des photos prises
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' G I NG R compte rendu de visite de site

BURGEAP 3. Reportage photos
3. Reportage photos

Figure 2 : Partie nord du site

Figure 3 : Campus universitaire a 'ouest
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' G I NG? R compte rendu de visite de site

BURGEAP 3. Reportage photos

Figure 4 : Falaise en partie est

Figure 5 : Partie sud du site
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' G I NG . R compte rendu de visite de site

BURGEAP 3. Reportage photos

Figure 6 : Zone en enrobé en partie sud

Figure 7 : Dépbts de déchets plastiques
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' G l N G R ALTOA PROMOTION

BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

Annexe 2.
Proprietés physico-chimiques

Cette annexe contient 6 pages.
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W.GING3R

ALTOA PROMOTION

BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain
LEGENDE Volatilité : LEGENDE Solubilité :
++ :5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/! - 1>5>0.01 mg/l
+ . 100>5>1
+ 1000 > Pv > 10 Pa (COV) -- . 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mg/! -- 1 5<0.01 mg/l
Volatilité¢ | solubilité Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
O]
CAS n°R Pv S symboles UE (IARC) EPA
Antimoine (Sb) 7440-36-0 non non SGHO7, SGH09 | H332, H302, H411 @ - -
adequat adequat
. non non H331, H301, H400,
Arsenic (As) 7440-38-2 adequat adequat SGH06, SGH09 H410 C1A 1 A
non Soluble
Baryum (Ba) non adéquat adequat | .. dans - - - - D
I'éthanol ?
H350, H341, H361fd, C1B/C2
Cadmium (Cd) 7440439 | _jton | non SGHgg'HSO%HOS' H330, H372, H400, M1B/M2 1 E;?E
q q H410 R1B/R2
non non
Chrome III (CrIII) 1308-38-9 adequat | adequat - - - 3 D
H271, H350, H340
) SGH03, SGH05 ! ¢ ! C1A .
trioxyde de Cr non non ! ! H361f, H330, H311, A (inh°)
Chrome VI (CrVI) 1333-82-0 adequat | adequat SGHgg'HSO%HOB' H301, H372, H314, MiB L | b (oral)
H334, H317, H410
non non ciB
Cobalt (Co) 7440-48-4 adequat adequat SGHO08 H334, H317, H413 FI;/IIZB 2B -
. non non
Cuivre (Cu) 7440-50-8 adequat adequat - - - 3 D
) . non non
Etain (Sn) non adéquat adequat adequat - - - - -
| . non non ] H332, H302 R R
Manganese (Mn) non adéquat adequat adequat SGHO7 (dioxyde) (dioxyde) D
non non SGHO06, SGH08, | H360D, H330, H372, R
Mercure (Hg) 7439-97-6 adequat | adequat SGH09 H400, H410 R1B 3 cab
. g, non non trioxyde : Trioxyde : trioxyde : R B
Molybdene (Mo) 7439-98-7 adequat | adequat | SGHO7, SGHO8 | H351, H319, H335 @
. . non non H351, H372, H317,
Nickel (Ni) 7440-02-0 adequat | adequat SGH07, SGHO8 H412 Cc2 2B A
non non SGHO07, SGH08, | H360Df, H332, H373,
Plomb (Pb) 7439-92-1 adequat | adequat SGH09 H400, H410 R1A 2B B2
. non non H331, H301, H373, R
Sélénium (Se) 7782-49-2 adequat | adequat SGHO06, SGH08 Ha13 3 D
) non non H330, H300, H373, R R
Thallium (TT) 7440-28-0 adequat | adequat SGH06, SGH08 Ha13 D
’ non non
Vanadium (Va) 7440-62-2 adequat adequat - - - 3 D
SGH02 H250, H260
. 7440-66-6 non non . -
Zinc (Zn) (pyrophorique) (pyrophorique) - - D
(poudre) adequat adequat SGHO9 H400, H410
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
R SGHO07, SGH08, H351, H302, H400,
Naphtaléne 91-20-3 . + SGHO9 H410 c2 2B C
Acenaphtyléne 208-96-8 - + - - - - D
Acenaphténe 83-29-9 - + - - - - -
Fluoréne 86-73-7 - + - - - 3 D
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//12022 Annexes
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' G I N G R ALTOA PROMOTION

BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain
LEGENDE Volatilité : LEGENDE Solubilité :
++ . 5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/! - 1>5>0.01 mg/l
+ . 100>5>1
+ 1000 > Pv > 10 Pa (COV) -- . 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mg/! -- 1 5<0.01 mg/l
Volatilité | solubilité Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
CAS n°R Pv S symboles UE (IARC) EPA
Phénanthréne 85-01-8 - + - - - 3 D
Anthracéne 120-12-7 - - - - - 3 D
Fluoranthéne 206-44-0 - - - - - 3 D
Pyréne 129-00-0 -- - - - - 3 D
Benzo(a)anthracéne 56-55-3 - - SGH08, SGH09 H350, H400, H410 CiB 2B B2
Chrysene 218-01-9 - R SGH08, SGH09 H350, :i‘;%)’ H400, (Ii/}ZB 3 B2
benzo(b)fluoranthéne 205-99-2 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 CiB 2B B2
benzo(k)fluoranthene 207-08-9 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 CiB 2B B2
H340, H350, C1B
Benzo(a)pyréne 50-32-8 SGH07, SGHOS, H360FD, H317, MiB 1 A
- - SGH09 H400, H410 R1B

Dibenzo(a,h)anthracéne 53-70-3 - - SGH08, SGH09 H350, H400, H410 CiB 2A B2
benzo(g,h,i) péryléne 191-24-2 -- -- - - - 3 D
indéno(1,2,3-c,d)pyréne 193-39-5 -- - - - - 2B B2
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Annexes
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' G l N G R ALTOA PROMOTION

BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain
LEGENDE Volatilité : LEGENDE Solubilité :
++ :5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/! - 1>5>0.01 mg/l
+ . 100>5>1
+ 1000 > Pv > 10 Pa (COV) -- . 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mg/! -- 1 5<0.01 mg/l
Volatilité¢ | solubilité Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
O]
CAS n°R Pv S symboles UE (IARC) EPA
H225, H350, H340,
benzéne 71-43-2 ++ ++ SGH02, SGHO7, H372, H304, H319, C1A 1 A
SGHO08 M1B
H315
N SGH02, SGH07, | H225, H361d, H304,
toluene 108-88-3 ++ ++ SCHO8 H373, H315, H336 R2 3 D
ethylbenzéne 100-41-4 + ++ SGH02, SGHO7 H225, H332 - 2B -
xylenes 1330-20-7 + ++ SGHO2, SGHO7 :gig H332, H312, - 3 ;
styréne 100-42-5 + ++ SGH02, SGHO7 :gig’ H332, H319, - 2B -
N . N SGHO02, SGHO7, | H226, H304, H335, R
cumene (isopropylbenzene) 98-82-8 + + SGHO8, SGH09 | Ha11 2B D
mesityléne (1,3,5 o SGH02, SGHO7, . .
Triméthylbenzene) 108-67-8 * + SGH09 H226, H335, H411
pseudocumene (1,2,4 95-63-6 . + SGHO02, SGH07, | H226, H332, H319, } ) )
Triméthylbenzéne) SGHO09 H335, H315, H411
PCE (tétrachloroéthyléne) 127-18-4 ++ ++ SGHO08, SGH09 | H351, H411 c2 2A B1
) o H350, H341, H319, C1B
TCE (trichloroéthylene) 79-01-6 ++ ++ SGH07, SGHO08 H315, H336, H412 M2 1 A
cis 1,2DCE (dichloroéthyléne) 156-59-2 ++ SGHO02, SGHO7 | H225, H335, H412 - -
++
trans 1,2DCE (dichloroéthyléne) 156-60-5 ++ SGH02, SGH07 | H225, H335, H412 - -
. . N SGHO02, SGHO07,
1,1 DCE (1,1 dichloroéthylene) 75-35-4 ++ ++ SGHOS H224, H351, H332 Cc2 3 C
VC (chlorure de vinyle) 75-01-4 ++ ++ SGHO02, SGH08 | H220, H350 C1A 1 A
1,1,2 trichloroéthane 79-00-5 ++ ++ SGHO7, SGHog | H321, H332, H312, &) 3 c
EUH066
1,1,1 trichloroéthane 71-55-6 ++ ++ SGHO07 H332, EUH059 - 3 D
. . SGHO02, SGHO7, | H225, H350, H302,
1,2 dichloroéthane 107-06-2 ++ ++ SGHO8. H319, H335, H315 CiB 2B B2
] , H225, H302, H319, ] ]
1,1 dichloroéthane 75-34-3 ++ ++ SGH02, SGH07 H335, H412 C
H351, H331, H311,
Tétrachlorométhane 56-23-5 ++ ++ SGHO06, SGHO8 | H301, H372, H412, c2 2B B2
EUH059
TCmA (trichlorométhane ou 67-66-3 — — SGHO7, SGHO8 H351, H302, H373, o 2B B2
chloroforme) H315
dichlorométhane 75-09-2 ++ ++ SGH08, SGH09 | H351 Cc2 2B B2
87-61-1 (1,2,4)
trichlorobenzeénes 120-82-1 + + SGH07, SGH09 | H302, H315, H400, - - ’D’
108-70-3 H410
' N H302, H319, H335, R
1,2 dichlorobenzéne 95-50-1 + + SGHO07, SGH09 H315, H400, H410 3 D
1,3 dichlorobenzéne 541-73-1 + ++ - - - 3 D
1,4 dichlorobenzéne 106-46-7 + + SGHO8, SGHO9 | fo>1 319, 400, &) 2B -
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//12022 Annexes
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W.GING3R

BURGEAP

ALTOA PROMOTION

D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

LEGENDE Volatilité :

LEGENDE Solubilité :

++ :5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/! - 1>5>0.01 mg/l
+ . 100>5>1
+ 1000 > Pv > 10 Pa (COV) -- . 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mg/! -- 1 5<0.01 mg/l
Volatilité¢ | solubilité Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
O]
CAS n°R Pv S symboles UE (IARC) EPA
X SGH02, SGHO7, . .
chlorobenzene 108-90-7 ++ ++ SGHO9 H226, H332, H411 D
HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH
) ) non
Aliphatic nC>5-nC6 adéquat ++ +
Aliphatic nC>6-nC8 " ++ +
Aliphatic nC>8-nC10 " + -
Aliphatic nC>10-nC12 " + -
Aliphatic nC>12-nC16 " - - white spirit,
essences
Aliphatic nC>16-nC35 " - -- spéciales,
- - m solvants tout type classement
Aliphatic nC>35 - - aromatiques d'hydrocarbures : fonction des
Aromatic nC>5-nC7 benzene w e e Iég(lers, pét:oles H350, H340, H304 | hydrocarbures
ampants
Aromatic nC>7-nC8 toluéne " ++ ++ (kérosene) :
Aromatic nC>8-nC10 " + + SGHO8
Aromatic nC>10-nC12 " + +
Aromatic nC>12-nC16 " - +
Aromatic nC>16-nC21 " - -
Aromatic nC>21-nC35 " - --
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//12022 Annexes
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' G l N G R ALTOA PROMOTION

BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

MENTIONS DE DANGER

»  H200 : Explosif instable e H240 : Peut exploser sous leffet de la chaleur

e H201 : Explosif ; danger d’explosion en masse e H241 : Peut s’enfammer ou exploser sous leffet de la chaleur

e H202 : Explosif ; danger sérieux de projection e H242 : Peut s’enfammer sous leffet de la chaleur

»  H203 : Explosif ; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection s H250 : S'enflamme spontanément au contact de lair

e H204 : Danger d'incendie ou de projection »  H251 : Matiére auto-échauffante ; peut s'enfammer

e H205 : Danger d'explosion en masse en cas d'incendie s H252 : Matiére auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer

e H220 : Gaz extrémement inflammable s H260 : Dégage au contact de I'eau des gaz inflRmmables qui peuvent s’enflammer spontanément
e H221: Gaz inflammable »  H261 : Dégage au contact de feau des gaz

e H222 : Aérosol extrémement inflammable e H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

. H223 : Aérosol inflRammable . H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant

. H224 : Liquide et vapeurs extrémement inflRmmables . H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant

e H225 : Liquide et vapeurs trés infammables »  H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous leffet de la chaleur

e H226 : Liquide et vapeurs inflammables s H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des briilures ou blessures cryogéniques
e H228 : Matiere solde inflammable s H290 : Peut étre corrosif pour les métaux

e H300 : Mortel en cas d'ingestion s H317 : Peut provoquer une alergie cutanée

» H301 : Toxique en cas d'ingestion s H318 : Provoque des ksions oculaires graves

e H302 : Nocif en cas d'ingestion s H319 : Provoque une séveére irritation des yeux

. 'H30.4 : Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies | H330 : Mortel par inhalation

respiratoires

. H310 : Mortel par contact cutané . H331 : Toxique par inhalation

e H311: Toxique par contact cutané e H332: Nocif par inhalation

« H312 : Nocf par contact cutané i-nhala::-lsg4 : Peut provoquer des symptomes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par

e H314 : Provoque des brilures de la peau et des Esions oculires graves e H335 : Peut irriter les voies respiratoires

e H315 : Provoque une irritation cutanée e H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

o H340 : Peut induire des anomalies génétiques <indiguer la voke dexposition si est formellement prouvé quaucune autre voie d'exposition ne conduit au méme danger>

e H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques <indiguer & voie d'exposition si est formelement prouvé quaucune autre voie dexposition ne conduit au méme dangert>

. H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s’ est e H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'is sont
formellement prouvé qu‘aucune autre voie d’exposition ne conduit au méme connus> <indiquer la voie d’exposition s'il est formellement prouvé qu‘aucune autre voie d’exposition ne
danger> conduit au méme danger>

e H351: Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposttion sl «  H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'i
est formellement prouvé qu‘aucune autre voie d'exposition ne conduit au méme sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formelement prouvé quaucune autre voie d’exposition
danger> ne conduit au méme danger>

e H360 : Peut nuire a la fertiité ou au foetus <indiquer leffet spécifique sl  H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'is sont
est connu> <indiquer la voie d’exposition s'il est formellement prouvé qu‘aucune connus> a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s'il est
autre voie d’exposition ne conduit au méme danger> formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au méme danger>

e H361 : Susceptible de nuire a la fertiité ou au foetus <indiquer leffet s'il est
connu> <indiquer la voie d’exposition s'il est formellement prouvé qu‘aucune ‘
autre voie d’exposition ne conduit au méme danger>

e H362 : Peut étre nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ls sont
connus> a la suite d'expositions répétées ou d’une exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s'il est
formellement prouvé qu’aucune autre voie d'exposition ne conduit au méme danger>

« H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation s H360Df : Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire a la fertiité.
o H360F : Peut nuire a la fertiité
»  H360D : Peut nuire au foetus

e H361f : Susceptible de nuire a la fertiité s H400 : Tres toxique pour les organismes aquatiques
e H361d : Susceptible de nuire au foetus « H410 : Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme
e H360FD : Peut nuire a la fertiité. Peut nuire au foetus « H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

e H361fd : Susceptible de nuire a la fertiité. Susceptible de nuire au foetus s H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

e H360Fd : Peut nuire a la fertiité. Susceptible de nuire au foetus o H413:Peut étre nocif a long terme pour les organismes aquatiques

* SHGOL1 : Explosif (ce produit peut exploser au contact d'une flamme, d’une étincelle, d‘électricité statique, sous leffet de la chaleur, d'un choc ou de frottements).

s SGHO02 : Inflammable (Le produit peut s'enflammer au contact d’une famme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous leffet de la chaleur, de frottements, au contact de lair ou au
contact de f'eau en dégageant des gaz inflammables).

« SGHO03 : Comburant (peut provoquer ou aggraver un incendie — peut provoquer une explosion en présence de produit infammable).

« SGHO04 : Gaz sous pression (peut exploser sous leffet de la chaleur (gaz comprimé, liquéfié et dissous) — peut causer des briilures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés
réfrigérés).

« SGHO5 : Corrosif (produit qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux — peut provoquer des brillures de la peau et des Esions aux yeux en cas de contact ou de projection).

+« SGHO06 : Toxique ou mortel (le produit peut tuer rapidement — empoisonne rapidement méme a faible dose).

+ SGHO7 : Dangereux pour la santé (peut empoisonner a forte dose — peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires — peut provoquer des alergies cutanées — peut provoquer
somnolence ou vertige — produit qui détruit la couche d'ozone).

+ SGHO8 : Nuit gravement pour la santé (peut provoquer le cancer, modifier FADN, nuire a la fertiité ou au foetus, altérer le fonctionnement de certains organes — peut étre mortele
en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires — peut provoquer des difficutés respiratoires ou des allergies respiratoires).

« SGHO9 : Dangereux pour I’'environnement (produit polluant — provoque des effets néfastes a court et/ou long terme sur les organismes des miieux aquatiques).

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Annexes
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UE
C1 (H350 ou H350i) : cancérogeéne avéré
ou présumé létre :
C1A : Substance dont le potentiel
cancérogene pour I'étre humain est avéré

C1B : Substance dont le potentiel
cancérogene pour I'étre humain est supposé

ALTOA PROMOTION

D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

US-EPA

A : Preuves suffisantes chez I'homme

CIRC

1 : Agent ou mélange cancérigene pour
I'homme

C2 : Substance suspectée d'étre
cancérogene pour fhomme

B1 : Preuves limitées chez 'homme
B2 : Preuves non adéquates chez
I’'homme et preuves suffisantes chez
I'animal

2A : Agent ou mélange probablement
cancérigéne pour ’'homme

Carc.3 : Substance préoccupante
pour I’'homme en raison d'effets
cancérogénes possibles (R40)

C : Preuves inadéquates chez I'homme et
preuves limitées chez I'animal

2B : Agent ou mélange peut-étre
cancérigéne pour I'homme

D : Preuves insuffisantes chez I'homme
et I'animal

E : Indications d’absence de
cancérogénicité chez 'hnomme et chez
I'animal

3 : Agent ou mélange inclassables quant-a
sa cancérogénicité pour I'hnomme

4 : Agent ou mélange probablement non
cancérigéne chez I'homme

M1 (H340) : Substance dont la capacité d'induire des
mutations héréditaires est avérée ou qui sont a considérer
comme induisant des mutations héréditaires dans les celules
germinales des étres humains. Substance dont la capacité
d'induire des mutations héréditaires dans les cellules
germinales des étres humains est avérée.

M1A : Classification fondée sur des résultats posttifs d'études épidémiologiques
humaines. Substance considérée comme induisant des mutations héréditaires
dans les cellules germinales des étres humains.

M1B : Classification fondée sur des essais in vivo de mutagénicité sur des celules
germinales et somatiques et qui ont donné un ou des résultats posttifs et sur des
essais qui ont montré que la substance a des effets mutagenes sur les celules
germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations a la
descendance n'ait été établie.

M2 (H341) : Substance préoccupantes du fait quelle pourrait induire des mutations héréditaires dans les celules germinales des étres humains.

R1 (H360 ou H360F ou H360D ou H360FD ou H360Fd
ou H360fD) : Reprotoxique avéré ou présumé

R1A : Substance dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée. La
classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des

études humaines.

R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La classification
d’une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des données
provenant d’études animales.

R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d'étre toxique pour la reproduction humaine. Les substances sont
classées dans cette catégorie lorsque les résultats des études ne sont pas suffisamment probants pour justifier une classification dans la
catégorie 1 mais qui font apparatre un effet indésirable sur la fonction sexuele et la fertiité ou sur ke développement.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01
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Annexe 3.
Méthodes analytiques, LQ et flaconnage

Cette annexe contient 4 pages.
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AGROLAB
Flaconnage

stikstof ammonium /stikstof

Nom Hollandais Kjeldahl/Czv Zware metalen TPH clhoor - en alkylfenolen
Equivalence DCO /azote ammoniacal/azote Métaux lourds EOX HCT ISO HCT 10 pg/L. Phénols et chlorophénols
Francaise K e total

Contenance 250 mL 100 mL 500 mL 500 mL
Conservateur H2s04 HNO3 HNO3 H3PO4

Code étiquette

41-8-250 / LV2490

2-39-8 / LV2265

945-5 / LV2634

23-55-5 / LV2600

Analyses

Ammonium NH4+ - 50 mL
Azote Kjeldhal - 100 mL
COT - 200 mL

CIT - 200 mL

DCO - 80 mL

Phosphore total - 60 MI

Métaux lourds - 100 mL

EOX- x 2 bouteilles
HCT ISO - x 2 bouteilles
HCT seuil 10 pg/l - x 2 bouteilles

TPH-MADEP - x 2 bouteilles

Phénols et chlorophénols - x 2
bouteilles

Aromatische en " Methaan/ethaan/etheen CKW-
Nom F chloor p fenolen Cyanide pH/EC Blanco
afbraak
Equivalence BTEX, COHV Indice phénols Cyanures Mjelhane/elhane/e!hylfene pH/Conductivité Blanc
Francaise biodégradation, paquet étendu
Contenance 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 500 mL
Conservateur HNO3 H3PO4/Cus04 NaOH HNO3 sans sans
HCT méthode interne - 100 mL Indice phénols - 40 mL Cyanures libres - 40 mL Méthane/éthane/éthyléne Chrome VI - 100 mL Alcools et solvants polaires - 100 mL
¢ paquet étendu -
BTEX et COHV - 100 mL Cyanures totaux - 40 mL 100 mL Conductivité - 50 mL IAOX - 500 mL
Chlorobenzénes wolatils - 80 mL Fluorures - 20 mL. Biphényl et biphényléthers - x 2 bouteilles
Analyses
GC-MS wolatils - 100 mL Métaux lourds avec filtration au labo - 100 - 60 mL
mL
Hydrocarbures wolatils C6-C10 - 80| Chlorobenzenes non wolatils - x 2 bouteilles
mL Nitrate - 40 mL
Chlorures - 40 mL
Solvants bromés - 80 mL Nitrite - 40 mL
Couleur - 100 mL
Quantité pH - 40 mL
DBOS - x 2 bouteilles

Sulfate - 60 mL

Dioxines - x 2 bouteilles

GC-MS non wolatils - x 2 bouteilles
HAP Interne - 100 mL

HAP I1SO - x 2 bouteilles

Huiles et graisses - x 2 bouteilles
Matiéres inhibitrices - x 2 bouteilles
MES - 500 mL.

Organoétains - 500 mL
Orthophosphates - 60 mL

PCB - 100 mL

Pesticides organo-N et P - x 2 bouteilles
Pesticides organochlorés - 100 mL

Sulfures - 400 mL

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01
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Matrice sols
Désignation Eq Catégorie d'article Ed Méthode —{Louner={  unités [
Cyanures libres Autres/Sols & Déchets/Analyses [NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380 1 mg CN/kg
Cyanures totaux Autres/Sols & Déchets/Analyses [NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380 - DIN ISO 11262 1 mg CN/kg
Indice phénols Autres/Sols & Déchets/Analyses [EN ISO 14402 0,1 mg/kg
Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL | Hydrocarbures & COHV/Sols & |CPG/FID Méthode interne, nC10 a nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20- 20 malk
ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40) Déchets/Analyses C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) chromatogramme fourni 9kg
Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL | Hydrocarbures & COHV/Sols & |[CPG/FID Méthode ISO 16703, nC10 & nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20 20 malk
ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40) Déchets/Analyses C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) , chromatogramme fourni 99
Hydrocarbures totaux volatils (C6 - C10) découpage Hydrocarbures & COHV/Sols & |HS/CPG/MS méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Somme des C6 - 1 malk
fractions C6-C8 et >C8-C10 Déchets/Analyses C10 et découpage fractions C6-C8 et >C8-C10 9kg
Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-
Solvants chlorés (13 és. chi de vinyle inclus) Hydrocarbures & COHV/Sols & [Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthyléne, 1,2 Cis-Dichloroéthyléne, 002201 I
olvants chiores COmpOseEs, chiorure de vinyle Incius Déchets/Analyses 1,2 Trans-Dichloroéthyléne, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, Weab, maikg
Dichlorométhane, Tétrachloréthyléne, Tetrachlorure de Carbone, Trichloréthyléne
Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-
Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthylene, 1,2 Cis-Dichloroéthyléne,
< < Hydrocarbures & COHV/Sols & |1,2 Trans-Dichloroéthylene, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, N
Solvants chlorés (19 composés MACAOH) Déchets/Analyses Dichlorométhane, Tétrachloréthyléne, Tetrachlorure de Carbone, Trichloréthylene 0022a0,5| mglkg
+ extension MACAOH : Chlorométhane, Chloroéthane, Pentachloroéthane,
Hexachloroéthane, 1,1,1,2-Tétrachloroéthane, 1,1,2,2-Tétrachloroéthane
. Hydrocarbures & COHV/Sols & |Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzéne, Toluene, Ethyl g
BTEX (5 composés) Déchets/Analyses benzéne, m+p Xyléne, o-Xyléne 00501 malkg
Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzéne, Toluéne, Ethyl
I i Hydrocarbures & COHV/Sols & |benzéne, m+p Xyléne, o-Xyléne, Naphtaléne, Styréne, a-Méthylstyrene, g
BTEX bilan étendu (13 composés) Déchets/Analyses Propylbenzéne, iso-Propylbenzéne, 1,2,3-Triméthylbenzene, 1,2,4-Triméthylbenzéne, 005-01 mokg
1,3,5-Triméthylbenzéne
Hydrocarbures & COHVISols & par HS /GC/MS , basé sur ISO 22155 : Chlorobenzénes volatils :monochlorobenzéne ;
Chlorobenzenes volatils (7 composés) Ve Déchets/Analyses 1,2-dichlorobenzeéne ; 1,3-dichlorobenzéne ;1,4-dichlorobenzéne ; 1,2,3- 0,1 mg/kg MS
4 trichlorobenzéne ; 1,2,4-trichlorobenzéne ; 1,2,5-trichlorobenzéne
Chiorobenzénes non-volatils (4 composés) Hydrocarbures & COHV/Sols & |méthode interne, analyse selon ISO 10382 : 1,2,3,4-tétrachlorobenzéne ; 1 uglkg MS
Déchets/Analyses 1,2,3,5/1,2,4,5-tétrachlorobenzene ; pentachlorobenzéne ; hexachlorobenzéne
Méthode interne basé sur ISO 22155 (HS) : Bromochlorométhane,
COV bromés Hydrocar’bures & CORVISols & Dibromochlorométhane, Dichlorobromométhane, Dibromoethane, Tribromométhane 0,1 mg/kg
Déchets/Analyses
(Bromoforme)
Hydrocarbures par TPH (Liste réduite) Hydrocar’bures & COHV/Sols & (8 flractlon.s aliphatiques + 8 fractions aromatiques (Cf Annexe 1). Analyse par GC/MS R Voir Annexe
Déchets/Analyses |méthode interne 1
méthode interne : Naphtaléne, Acénaphténe, Acénaphtyléne, Anthracene,
7. Hydrocarbures & COHV/Sols & |Benzo(a)anthracéne, Benzo(a)pyréne, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)pérylene,
HAP (16 - liste EPA) Déchets/Analyses Benzo(k) fluoranthéne, Chryséne, Dibenzo(a,h)anthracéne, Fluoranthéne, Fluoréne, 0,05 malkg
Indéno (1,2,3) pyréne, Phénanthréne, Pyréne
ISO 13877 : Naphtaléne, Acénaphténe, Acénaphtyléne, Anthracene,
T Hydrocarbures & COHV/Sols & |Benzo(a)anthracéne, Benzo(a)pyréne, Benzo(b) fluoranthéne, Benzo(g,h,i)pérylene,
HAP (16 - liste EPA) Déchets/Analyses Benzo(k) fluoranthéne, Chryséne, Dibenzo(a,h)anthracéne, Fluoranthéne, Fluoréne, 0,05 mg/kg
Indéno (1,2,3) pyréne, Phénanthréne, Pyréne
PCB congénéres réglementaires (7 composés) PCB Dioxines et furanes/Sols & [EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité 1 Ik
9 9 P Déchets/Analyses laboratoire) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Ha'kg
PCB de type dioxine (12 congénéres) PCB Dioxines et furanes/Sols & [Méthode dériveée de la méthode EPA 1613, par CPG SM-HR (PCB n° 77, 81, 105, 1410 nglik
P 9 Déchets/Analyses 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) 99
. PR PCB Dioxines et furanes/Sols & A .
Dioxines et furanes (17 congénéres) Déchets/Analyses selon la NF EN 1948 , GC-SM haute résolution - 1 ng//kg
EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité
. laboratoire) : HCH alpha, HCH béta, HCB, Lindane, HCH delta, Heptachlore, cis-
- 3 4 Pesticides/Sols & . . A . N
Pesticides organochlorés (21 composés) Déchets/Analyses Heptachlore époxyde, Endosulfan alpha, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine, 1 Hg/kg
¥ Telodrine, Endosulfan alpha, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p*
DDT, trans-chlordane
. g . Pesticides/Sols & Organo-N-pesticides par CPG/SM: Atrazine, Cyanazine, Desméthrine, Prométhrine, N
Pesticides Organo-Azotés Déchets/Analyses Propazine, Simazine, Terbutrine, Terbutylazine 01a0.2 mokg
Organo-N-pesticides par CPG/SM : Azinphos-éthyle, Azinphos-méthyle, Bromophos-
- . Pesticides/Sols & éthyle, Bromophos-méthyle, Chloropyrophos-éthyle, Coumaphos, diazinon, R
Pesticides Organo-Phosphorés Déchets/Analyses Diméthoate, Disulphoton, Ethion, Fénitrothion, Fenthion, Malathion, Méthidathon, 01205 matkg
Mévinphos, Parathion-méthyle, Parathion-éthyle, Pyrazophos, Triazophos, Trifluralin.
Arsenic Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg As/kg
Baryum Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg Ba/kg
Cadmium Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,1 mg Cd/kg
Chrome total Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,2 mg Cr/kg
Chrome hexavalent Métaux/Sols & Déchets/Analyses |DIN 38405-D24 1 mg CrVilkg
Cobalt Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation) 0,5 mg Colkg
Cuivre Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,2 mg Cu/kg
Mercure Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ISO 16772 0,05 mg Hg/kg
Nickel Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Nilkg
Plomb Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Pb/kg
Sélénium Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation) 1 mg Se/kg
Zinc Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 1 mg Zn/kg
Antimoine Métaux/Sols & Déchets/Analyses |ICP-AES NF EN ISO 11 885 0,5 mg Sbhrkg
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Matrices eau

Désignation o Catégorie d'article T Méthode ~|LounErs|  unites
H Autres/Eaux ISO 10352 _ R
P souterraines/Analyses De préférence réaliser sur site
" Autres/Eaux
Cyanures libres souterraines/Analyses NEN EN 1ISO14403 2 Hg CN/L
Autres/Eaux
Cyanures totaux souterraines/Analyses NEN EN ISO14403 2 Hg CN/L
5 Autres/Eaux
Demande biochimique en oxygene souterraines/Analyses NF EN 1899-1 1 mg O2/L
" N Autres/Eaux
Demande chimique en oxygéne souterraines/Analyses NEN 6633 et NF T 90-101 5 mg O2/L
. Autres/Eaux
Indice phénol souterraines/Analyses NEN EN ISO 14402 10 Hg/L
Chlorures Autres/Eaux NF EN ISO 15682 02 | mgcuL
souterraines/Analyses
Fuorures Autres/Eaux NEN 6483 002 | mgFL
souterraines/Analyses
Nirates Autres/Eaux NF EN SO 13395 005 | mgNL
souterraines/Analyses
Autres/Eaux
Sulfates souterraines/Analyses NF ISO 22473 1 mg SO4/L
_— Métaux/Eaux P
Antimoine souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 5 Hg Sb/L
Arsenic MetawdEaux ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 5 | ugasi
souterraines/Analyses
Baryum Metaux/Eaux ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 10 | pgBaL
souterraines/Analyses
Cadmium Metaux/Eaux ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 01 | ngcdL
souterraines/Analyses
Métaux/Eaux PP
Chrome souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 2 ug CriL
Métaux/Eaux i
Cobalt souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 2 Hg Co/lL
Métaux/Eaux PR
Cuivre souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 2 Hg Cu/L
Mercure MetauEaux NEN 6445 ; EN 1483 (hors minéralisation) 0,03 Hg Hg/L
souterraines/Analyses
: Métaux/Eaux P "
Nickel souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 5 Hg NilL
Métaux/Eaux PP
Plomb souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 5 Hg Pb/L
S Métaux/Eaux N "
Sélénium souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (aprés filtration - en sus) - 5 Hg Se/l
Métaux/Eaux . -
Zinc souterraines/Analyses ICP-AES NF EN ISO 11 885 (hors minéralisation) 2 ug ZniL
. Hydrocarbures & COHV/Eaux [méthode interne, nC10a& nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-C24, >C24-
Hydrocarbures totaux C10 - C40 par CPG intene souterraines/Analyses C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40), chromatogramme fourni 0 Ho
~ _ Hydrocarbures & COHV/Eaux | ISO 9377-2 GC/FID - nC10 a nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-C24,
Hydrocarbures €10 - C40 par CPG- 15O souterraines/Analyses >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) - chromatogramme fourni 50 HalL
Hydrocarbures C6 - C10 (Découpage) par HSICPG/SM Hydrocarburgs & COHV/Eaux |méthode interne (HS) résultat : C6-C8, >C8-C10, Somme C6-C10, chromatogramme 10 HolL
souterraines/Analyses non fourni
. . ) . Hydrocarbures & COHV/Eaux . 5 5 5 N Sl .
BTEX (liste simple : 5 composés) souterraines/Analyses EN ISO 11423 (HS) : Benzeéne, Toluéne, Ethyl benzéne, m+p Xyléne, o-Xyléne 0,2-05 Hg/L
EN ISO 11423 et méthode interne (HS/CPG/SM) : Benzéne, Toluéne, Ethyl benzéne,
Lo . Hydrocarbures & COHV/Eaux [m+p Xyléne, o-Xyléne, Naphtaléne, Styréne, a-Méthylstyrene, Propylbenzene, iso-
BTEX bilan étendu (13 composés) souterraines/Analyses Propylbenzéne, 1,2,3-Triméthylbenzéne, 1,2,4-Triméthylbenzéne, 1,3,5- 0205 Mol
Triméthylbenzene
EN ISO 10301 (HS) 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane,
COHYV (liste simple : 13 composés, chlorure de vinyle Hydrocarbures & COHV/Eaux |1,1-Dichloroéthyléne, 1,2 Cis-Dichloroéthyléne, 1,2 Trans-Dichloroéthyléne, 1,2- 0105 L
inclus) souterraines/Analyses Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, Dichlorométhane, o Ho
Tétrachloréthyléne, Te ire de Carbone, Tr éthyléne
Méthode interne basé sur EN ISO 10301 (HS) (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane,
1,1,2-Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthyléne, 1,2 Cis-
Hydrocarbures & COHV/Eaux Dichloroéthylene, 1,2 Trans-Dichloroéthyléne, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme,
Solvants chlorés (19 composés MACAOH) 4 N Chlorure de vinyle, Dichlorométhane, Tétrachloréthyléne, Tetrachlorure de Carbone, 01a5 Mg/l
souterraines/Analyses N
Trichloréthylene
+ extension MACAOH : Chlorométhane, Chloroéthane, Pentachloroéthane,
Hexachloroéthane, 1,1,1,2-Tétrachloroéthane, 1,1,2,2-Tétrachloroéthane
NF EN ISO 10301 par HS /GC/MS : Chlorobenzénes volatils :monochlorobenzéne ;
Chio volatils (7 és) Hyd’;(’]ﬁz::‘;sej ACHZHV; Ea“x 1,2-dichlorobenzéne ; 1,3-dichlorobenzene ;1,4-dichlorobenzene ; 1,2,3- 0105 | ugl
vs trichlorobenzéne ; 1,2 4-trichlorobenzéne ; 1,2 5-trichlorobenzéne
Hydrocarbures & COHV/Eaux NF EN ISO 10301 par HS /GC/MS : Bromochlorométhane, Bromodichlorométhane,
COV Bromés ( 6 composés) 4 h Bromotrichlorométhane, Dibromochlorométhane, Dibromométhane, Tribromométhane| 0,1 g/l
souterraines/Analyses
(Bromoforme),
N . Pesticides/Eaux NF ISO 6468 : 1,2,3,4-tétrachlorobenzéne ; 1,2,3,5/1,2,4,5-tétrachlorobenzene ;
Chlorobenzénes non-volatils (4 composés) ) o N 0,01 g/l
souterraines/Analyses pentachlorobenzéne ; hexachlorobenzéne
méthode interne CPG/MS : Naphtaléne, Acénaphténe, Acénaphtyléne, Anthracéne,
HAP ( 16 liste EPA) Hydrocarbures & COHV/Eaux [Benzo(a)anthracéne, Benzo(a)pyréne, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)pérylene, 0,01 "
souterraines/Analyses Benzo(k) fluoranthéne, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracéne, Fluoranthéne, Fluoréne, a0,05 g
Indéno (1,2,3) pyréne, Phénanthréne, Pyréne
EPAmethod 8270 CPG/MS :
) Hydrocarbures & COHVIEaux Naphtalene, {Acsnaph(ene, Acenaphtylene, An!hrace!-le.'Bepzo(a)anthracene. R
HAP ( 16 liste EPA) souterraines/Analyses Benzo(a)pyréne, Benzo(b) fluoranthéne, Benzo(g,h,i)pérylene, Benzo(k) fluoranthéne, 0,01 g/l
vs Chryséne, Dibenzo(a,h)anthracéne, Fluoranthéne, Fluoréne, Indéno (1,2,3) pyréne,
Phénanthréne, Pyréne
PCB congénéres réglementaires (7 composés) Pesticides/Eaux NF ISO 6468 : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 001 Ho/L
souterraines/Analyses
L P Pesticides/Eaux Méthode dériveée de la méthode EPA 1613, par CPG SM-HR (PCB n° 77, 81, 105, N
PCB de type dioxine (12 congénéres) souterraines/Analyses 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) o01a0d]  ngl
NF ISO 6468 : HCH alpha, HCH béta, HCB, Lindane, HCH delta, Heptachlore, cis-
. . Pesticides/Eaux Heptachlore époxyde, Endosulfan alpha, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine,
Pesticides organochlorés (21 composés) souterraines/Analyses Telodrine, Endosulfan alpha, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDD, p,p-DDD, 0,p"-DDT, p,p*| oo vall
DDT, trans-chlordane
Via identification et quantification des 10 composés semi volatils majeurs Organo-N-
Pesticides Organo-Azotés (8 composés) soul par CPG/SM: Atrazine, Cyanazine, Desméthrine, Prométhrine, Propazine, 2as Hg/L
e 7 Simazine, Terbutrine, Terbutylazine
Via identification et quantification des 20 composés semi volatils majeurs Organo-N-
Pesticides/Eaux icil par CPG/SM : Azinphos-éthyle, Azinphos-méthyle, Bromophos-éthyle,
Pesticides Organo-Phosphorés (20 composés) souterraines/Analyses Bromophos-méthyle, Chloropyrophos-éthyle, Coumaphos, diazinon, Diméthoate, 2a10 Hg/L
Disulphoton, Ethion, Fénitrothion, Fenthion, Malathion, Méthidation, Mévinphos,
Parathion-méthyle, Parathion-éthyle, Pyrazophos, Triazophos, Trifluralin.
Dioxines et furanes 17 congéneres) pce D'°X'"?5 et furanes/Eaux selon NF EN 1948 , GC-SM haute résolution 0,1-0,01 ng/l
souterraines/Analyses
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Annexes
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BURGEAP

ALTOA PROMOTION
D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

Matrice air
Désignation B Catégorie d'article T Méthode ~|LOunERZ|  unités [
Composés aromatiques BTEXN (6 composés) sur tube Hydrocarbures & COHV/Air Methf)de interne -\dosage en GC--MS : benzgne, toluéne, éthyl-benzene, m+p-xyléne, Hg/tube
N 3 o-xyléne, Naphtaléne sur tube en charbon actif 0,1-0,5
charbon actif Ambiant - Gaz du sol/Analyses . L (100 mg)
(désorption incluse) (2 zones)
Méthode interne - dosage en GC--MS : Benzéne, Toluéne, Ethyl benzene, m+p
Composés aromatiques , paquet étendu (13 composés) Hydrocarbures & COHV/AIr  [Xylene, o-Xyléne, Naphtalene, Styrene, a-Méthylstyréne, Propylbenzéne, iso- 015 ug/tube
sur tube charbon actif Ambiant - Gaz du sol/Analyses |Propylbenzene, 1,2,3-Triméthylbenzene, 1,2,4-Triméthylbenzéne, 1,3,5- ’ (100 mg)
Triméthylbenzene - sur tube en charbon actif)
Hydrocarbures volatils (C6-C12) - sur tube charbon actif Hydrocarbures & COHV/Air ﬁ?g::réﬁfggio];ﬁs?: _EEEC'MS : €6-C8, >C8-C10, >C10-C12 + somme des 10 ug/tube
résultat : Somme + C6-C8, >C8-C10 et >C10-C12 Ambiant - Gaz du sol/Analyses y, L (100 mg)
(désorption incluse) (2 zones)
Hydrqcarburgs par TPH (Llstg réduite 95 - C12) (US-EPA Hydrocarbures & COHVIAIr Methodg interne - dosage en GC-MS : 4 fractions aliphatiques, 4 fractions ] Hgltube
Criteria Working Group - version adaptée) - sur tube . aromatiques (Cf Annexe 1) 2 ffraction
N Ambiant - Gaz du sol/Analyses - L (100 mg)
charbon actif (désorption incluse) (2 zones)
Méthode interne - dosage en GC--MS : Monochlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzéne, 1,3;
Chlorobenzénes volatils (7 composés) sur tube charbon Hydrocarbures & COHV/AiIr Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzéne, 1,2,3-Trichlorobenzéne, 1,2,4- 005 Hg/tube
actif Ambiant - Gaz du sol/Analyses |Trichlorobenzéne, 1,2,5-Trichlorobenzéne - sur tube en charbon actif ! (100 mg)
(désorption incluse) (2 zones)
. Analyse -méthode interne par CPG/SM : n-Butanol, iso-Butanol, sec-Butanol, tert-
dl b & COHV/AI . ! . ! /tube
Alcools (9 composés - hors méthanol) sur tube CA Hy. rocarbures " Butanol, Ethanoal, iso-Propanol, n-pentanol, Cyclohexanol, 4-Méthyl-2-Pentanol 5 Hglube
Ambiant - Gaz du sol/Analyses . L (100 mg)
(désorption incluse) (sur 2 zones)
Dosage par GC/MS - Méthode interne : Naphtalene, Acénaphténe, Acénaphtylene,
. Anthracéne, Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyréne, Benzo(b) fluoranthéne,
HV/AI NP N N . N
HAP (16 EPA) Herocarbures & COHVIA Benzo(g,h,i)pérylene, Benzo(k) fluoranthéne, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracéne, 0,1 Hg/tube
Ambiant - Gaz du sol/Analyses N N A N 4 N N
Fluoranthéene, Fluoréne, Indéno (1,2,3) pyréne, Phénanthrene, Pyréne
(désorption incluse) (sur 2 zones)
Dosage par GC/MS - Méthode interne : Phénol, o-crésol, m-crésol, p-crésol, 2,3-
. . Autres/Air Ambiant - Gaz du diméthylphénol; 2,4-diméthylphénol; 2,5-diméthylphénol; 2,6-diméthylphénol; 3,4-
Phénol: I S . S i . . . 2 . 2 1
énols et Crésols sol/Analyses diméthylphénol; 3,5-diméthylphénol/p-éthylphénol, o-éthylphénol, m-éthylphénol 0 Hg/tube
(désorption incluse) (sur 2 zones)
Hydr().carburgs par TPH (Llstg réduite 95 - C16) (US-EPA Hydrocarbures & COHVIAIr Methodg interne - dosage en GC-MS : 4 fractions aliphatiques, 4 fractions ] ug/tube
Criteria Working Group - version adaptée) - sur tube . aromatiques (Cf Annexe 1) 2 ffraction
N Ambiant - Gaz du sol/Analyses - L (100 mg)
charbon actif (désorption incluse) (2 zones)
Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI/ GRE 23/01//2022 Annexes
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BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

Annexe 4.
Fiches d’échantillonnage des sols

Cette annexe contient 12 pages.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Annexes
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’ Gl NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°: F1 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Pelle mécanique o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 9h00 Profondeur atteinte (m/sol) : 4m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill&h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui HNon U homogénéition  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038911 Y: 6295961 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 U autre:...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF U Reéf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Tubes réactifs!  Préciser tubes :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :
Pzne:/ NS (m/sol) :

a

Autre Préciser :

* mesure PID de |'air ambiant au poste
d'échantillonnage :

Sondage pour échantillons témoins : HOUi [Non

Doublons ; [JOui  ENon

Blanc méthanol :  HOul EINon

J emporte piéce (plastique / autre)
]

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire : AGROLAB
Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof. Description
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau / Observations (aspect, couleur, odeur)

humidité des sols Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°

0.50

morceaux béton

Remblais, sableux argileux, galets

1.5
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2.5
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Sables fins, galets

3.5
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' GI NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe
c AB0616
BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS
CSSPSE222790
Sondagen°®: F2 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF Technique de sondage : Pelle mécanique o ponctuel moyen

o composite, préciser les sous échantillons :

Date : 07/11/2022 Heure : 9h30 Profondeur atteinte (m/sol) : 4m
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil
Localisation du sondage Analyses de terrain ; HOui  [Non
X: 1038969 Y: 6295850 PID * O Réf. Matériel : RAE PGM7350
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel :
Tubes réactifs!  Préciser tubes :
Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) : Autre O preciser:

Pzne:/

NS (m/sol) :

Sondage pour échantillons témoins : HOUi

Non

* mesure PID de |'air ambiant au poste

d'échantillonnage :
[ZNon

OOui [kNon

Doublons : HOui

Blanc méthanol :

Préparation de Iéchantillh :
m}

]

aucune
homogénéié%tion tri (<0,5cm / <2cm)

autre : ...

Méthode d'échantillonnage :

J emporte piece (plastique / autre)
]

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire : AGROLAB

Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof.

Description

(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°

0.50

1.5

=]

2.5

=]

3.5
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Remblais, sableux argileux, galets

Morceaux de ferailles, sachets plastiques

0.1
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Matiéere organique
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Sables fins, galets
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' GI NG = R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°®: F3 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Pelle mécanique o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 10h00 Profondeur atteinte (m/sol) : 4m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune
Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui  [Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1039018 Y: 62995668 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :
Tubes réactif  Préciser tubes : J emporte piece (plastique / autre)

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) : Autre O preciser: J

Pzne:/ NS (m/sol) :

* mesure PID de |'air ambiant au poste
d'échantillonnage :

Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon

[{Non

OOui [kNon

Doublons : HOui

Blanc méthanol :

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire : AGROLAB

Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof.
(m)

Description
(granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

humidité des sols

Venues d'eau / Observations (aspect, couleur, odeur)

Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°

0.50

0

Remblais, sableux argileux, galets

1.5

=]

Béton, tissue, briques

2.5

=]

Limons argileux et galets

3.5
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Galets dans une matrice sableuse
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' GI NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°®: F4 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Pelle manuelle o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 10h30 Profondeur atteinte (m/sol) : au pied de la falaise o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui  [Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038972 Y: 6295934 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :
Pzne:/ NS (m/sol) :

Autre

Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon

Tubes réactif$!

* mesure PID de |'air ambiant au poste

Doublons : HOui

Blanc méthanol :

Préciser tubes : J

O preciser: J

emporte piece (plastique / autre)

d'échantillonnage : J
[=Non

OOui [kNon ]

Conditionnement d'échantillons :

flacon sol brut + flacon méthanol

flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

sac o

autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire :
Date d'envoi au laboratoire :

AGROLAB

a

07/11/2022

Conservation des échantillons :

glaciere o

carton

autre : ...

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof. Description
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain

N°

Limon argileux

0.50

difficultés d'accés, présence de paroi en béton

1.5
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' GI NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°®: F5 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Pelle manuelle o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 11h00 Profondeur atteinte (m/sol) : au pied de la falaise o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui  [Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038991 Y: 6295798 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :

Autre

Tubes réactifs!  Préciser tubes :

O preciser:

J emporte piece (plastique / autre)

a

Pzne:/ NS (m/sol) : * mesure PID de |'air ambiant au poste Conditionnement d'échantillons :
d'échantillonnage : J flacon sol brut + flacon méthanol
Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon Doublons : HOui ENon flacon / pot sol brut seul (PE / verre)
Blanc méthanol :  HOul ElNon J sac o autre : ...

Remarques : Laboratoire : AGROLAB Conservation des échantillons :

. Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022 glaciére o autre : ...

Refus sur falaise
o carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof. Description
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain

N°

Limon argileux

0.50

difficultés d'accés, présence de paroi en

1.5

=]

2.5

=]

3.5

=]

N
RN NN NN RN AN NN

»
1)
=]

0
béton

o
13
=}

[
3
=}

7.50

ol
wu
=}

©
13
=}

=
o

TEPTUSTIO




' GI NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°®: F5 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Pelle manuelle o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 11h30 Profondeur atteinte (m/sol) : au pied de la falaise o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui  [Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038991 Y: 6295798 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :

Autre

Tubes réactifs!  Préciser tubes :

O preciser:

J emporte piece (plastique / autre)

a

Pzne:/ NS (m/sol) : * mesure PID de |'air ambiant au poste Conditionnement d'échantillons :
d'échantillonnage : J flacon sol brut + flacon méthanol
Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon Doublons : HOui ENon flacon / pot sol brut seul (PE / verre)
Blanc méthanol :  HOul ElNon J sac o autre : ...

Remarques : Laboratoire : AGROLAB Conservation des échantillons :

. i Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022 glaciere o autre : ...

Refus sur pied de falaise
o carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof. Description
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain

N°

Limon argileux

0.50

difficultés d'accés, présence de paroi en
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' GI NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°: TM1 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariere manuelle o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 13h00 Profondeur atteinte (m/sol) : 0.5m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui  [Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038988 Y: 6295965 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :
Pzne:/ NS (m/sol) :

Autre

Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon

Tubes réactifs!  Préciser tubes :

* mesure PID de |'air ambiant au poste

Doublons ; [JOui ENon

Blanc méthanol :

O preciser:

J emporte piece (plastique / autre)
]

d'échantillonnage :

OOui [kNon

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire : AGROLAB
Date d'envoi au laboratoire : 07/11/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof. Description
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°

Terre végétale

Limon argileux
0.50

1.5
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3.5

=]

N
RN NN NN RN AN NN

»
1)
=]

o
13
=}

[
3
=}

7.50

ol
wu
=}

©
13
=}

=
o

TEPTUSTIO




' GI NG ! R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616

CSSPSE222790
Sondagen°: TM2 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariere manuelle o ponctuel moyen
Date : 07/11/2022 Heure : 13h30 Profondeur atteinte (m/sol) : 0.5m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /
Soleil Préparation de réchantill5h : aucune

Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui Non B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1039002 Y: 6295755 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :

Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) :

Pzne:/

NS (m/sol) :

Autre

Sondage pour échantillons témoins : HOUi

Non

Tubes réactif$!
a

* mesure PID de |'air ambiant au poste

Doublons : HOui

Blanc méthanol :

Préciser tubes :
Préciser :

J emporte piéce (plastique / autre)
]

d'échantillonnage :
[ZNon

OOui [kNon

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire :
Date d'envoi au laboratoire :

AGROLAB
07/11/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof.
(m)

Description
(granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°
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’ Gl NG? R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe
BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS A60616
CSSPSE222790
Sondagen°®: Sl Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariére mécanique o ponctuel moyen
Date : 19/12/2022 Heure : 11h40 Profondeur atteinte (m/sol) : 6m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : /

Nuageux Préparation de Iéchantillh : aucune
Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui HNon U homogénéition  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038963 Y: 6295938 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 U autre:...

Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF U Reéf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :
Tubes réactif  Préciser tubes : J emporte piéce (plastique / autre)
Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) : Autre O preciser: J

Pzne:/ NS (m/sol) :

Sondage pour échantillons témoins : HOUi [Non

* mesure PID de |'air ambiant au poste
d'échantillonnage :
Doublons : Oui

Blanc méthanol :

[{Non

OOui ENon

Conditionnement d'échantillons :
J flacon sol brut + flacon méthanol
flacon / pot sol brut seul (PE / verre)

[m]

J sac autre : ...

Remarques :

RAS

Laboratoire :

AGROLAB
Date d'envoi au laboratoire :

19/12/2022

Conservation des échantillons :
]

a

glaciere autre : ...

carton

COUPE GEOLOGIQUE

OBSERVATIONS ET MESURES

Prof.
(m)

Description
(granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...)

Venues d'eau /
humidité des sols

Observations (aspect, couleur, odeur)
Corps étrangers (plastique, machefer...)

Analyses de terrain N°

0.50 Sableux argileux

1.5

=]

2.5

argileux sableux
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| = Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe
P.GINGIR
. A60616
BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS
CSSPSE222790
Sondagen°: S2 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariére mécanique o ponctuel moyen
Date : 19/12/2022 Heure : 10h45 Profondeur atteinte (m/sol) : 6m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : 90 mm
Nuageux Préparation de Iéchantillh : aucune
Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui HNon B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038954 Y: 6295869 PID * O Réf. Matériel : RAE PGM7350 o autre : ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF: / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :
Tubes réactif  Préciser tubes : J emporte piéce (plastique / autre)
Niveau de nappe d'un piézometre proche (si présent) : Autre U préciser: -
Pzne:/ NS (m/sol) : * mesure PID de l'air ambiant au poste Conditionnement d'échantillons :
d'échantillonnage : J flacon sol brut + flacon méthanol
Sondage pour échantillons témoins : HOU ENon Doublons ; HOui  [ENon flacon / pot sol brut seul (PE / verre)
Blanc méthanol :  HOul ElNon J sac o autre : ...
Remarques : Laboratoire : AGROLAB Conservation des échantillons :
RAS Date d'envoi au laboratoire : 19/12/2022 glaciere o autre : ...
o carton
COUPE GEOLOGIQUE OBSERVATIONS ET MESURES
Prof. Description Venues d'eau / Observations (aspect, couleur, odeur) . N
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...) humidité des sols Corps étrangers (plastique, machefer...) Analyses de terrain N
0
0.50 = Limoneux argileux
1
150 sableux argileux, petits galets
2
2,50
3 o Limoneux argileux, petits galets 0
350
4 o
450 sableux argileux, petits galets
s
] B
5.50 = sables fins et petits galets [
3 g
= )
6.50
-
7.50
s
8.50
o
9,50
10 o
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’ Gl NG R Nice - ALTOA - llot des Maraichers Annexe

c AB0616
BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS
CSSPSE222790
Sondagen°®: S3 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariére mécanique o ponctuel moyen
Date : 19/12/2022 Heure : 8h45 Profondeur atteinte (m/sol) : 4,3 m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : 90 mm
Nuageux Préparation de Iéchantillh : aucune
Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui HNon B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1038981 Y: PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :
Tubes réactif  Préciser tubes : J emporte piéce (plastique / autre)
Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) : Autre O preciser: J
Pzne:/ NS (m/sol) : * mesure PID de |'air ambiant au poste Conditionnement d'échantillons :
d'échantillonnage : J flacon sol brut + flacon méthanol
Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon Doublons : HOui ENon flacon / pot sol brut seul (PE / verre)
Blanc méthanol :  HOul ElNon J sac o autre : ...
Remarques : Laboratoire : AGROLAB Conservation des échantillons :
R Date d'envoi au laboratoire : 19/12/2022 glaciére o autre : ...
Refus 24,3 m ]
carton
COUPE GEOLOGIQUE OBSERVATIONS ET MESURES
Prof. Description Venues d'eau / Observations (aspect, couleur, odeur) . o
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...) humidité des sols Corps étrangers (plastique, machefer...) Analyses de terrain N
0
0.50 = Limoneux argileux, cailloutis 9,4
1
150 0,1
2 o
2,50
-1 Argileux limoneux
3 o
— 0
350
4
7 Refus (présence de galets)
4.50 =4
s
5,50
6 3
6.50
.
7.50
s
8.50
o
9,50
10 o
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c AB0616
BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE SOLS
CSSPSE222790
Sondagen°®: S4 Sous-traitant : VENCE TERRA SERVICE Confection d'échantillon :
Intervenant GINGER BURGEAF SANO Technique de sondage : Tariére mécanique o ponctuel moyen
Date : 19/12/2022 Heure : 9h30 Profondeur atteinte (m/sol) : 6m o composite, préciser les sous échantillons :
Condition météorologique : Diamétre de forage (mm) & gaine : 90 mm
Nuageux Préparation de Iéchantillh : aucune
Localisation du sondage Analyses de terrain : HOui HNon B homogénéiGdtion  tri (<0,5cm / <2cm)
X: 1039005 Y: 6295710 PID * O Réf. Matériel:  RAE PGM7350 O autre: ...
Projection : L93 Z (sol) - NGF : / XRF O Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage :
Tubes réactif  Préciser tubes : J emporte piéce (plastique / autre)
Niveau de nappe d'un piézomeétre proche (si présent) : Autre O preciser: J
Pzne:/ NS (m/sol) : * mesure PID de |'air ambiant au poste Conditionnement d'échantillons :
d'échantillonnage : J flacon sol brut + flacon méthanol
Sondage pour échantillons témoins : HOUi ENon Doublons : HOui ENon flacon / pot sol brut seul (PE / verre)
Blanc méthanol :  HOul ElNon J sac o autre : ...
Remarques : Laboratoire : AGROLAB Conservation des échantillons :
RAS Date d'envoi au laboratoire : 19/12/2022 glaciére o autre : ...
o carton
COUPE GEOLOGIQUE OBSERVATIONS ET MESURES
Prof. Description Venues d'eau / Observations (aspect, couleur, odeur) . o
(m) (granulométrie, texture, humidité, dalle, remblais ...) humidité des sols Corps étrangers (plastique, machefer...) Analyses de terrain N
o BT
— i, 4
0.50 = Limoneux sableux 0,1
1
150
2 4 Remblais, limons et graviers
2,50
— 0
3 o
350 Sableux, cailloutis
4
450 -]
5 o Pas de récupération
5,50
6 3
6.50
.
7.50
s
8.50
o
9,50
10 o
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BU RG EAP D Diagnostic environnemental du milieu souterrain

Annexe 5.
Bordereaux d’analyses des sols

Cette annexe contient 108 pages.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Annexes
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DOC-13-19540139-FR-P1

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622428 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F1(0-1m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 73,4 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,72 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 87,7 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 1900/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,28 01 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 7,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 25 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,04/ 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 2,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,06/ 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 1300 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,0 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 21000, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne Imglkg Ms | 0,46 005 | +-27 | équivalent a NF EN 16181 |

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

page 1 de 4
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DOC-13-19540139-FR-P2

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622428 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms 0,48 0,05 +/- 31 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,15 0,05 +-11 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms 0,84 0,05 +/- 46 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 7,8/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
" |Anthracéne mg/kg Ms 1,9/ 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 13,8/ 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 12,5 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 6,6/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 6,7/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 6,5/ 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 3,91 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 8,1 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms 0,63/ 0,05 +/- 15 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 5,5/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 6,7/ 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 44,5 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 61,5 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 82,6 équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 410 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms 13,5 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 59,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 68,0 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 110 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 90 2 +- 21 I1ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 47.8 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 16,3 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
page 2 de 4
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DOC-13-19540139-FR-P3

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622428 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 350 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,9 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,6 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 190 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,7 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 130 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 2,5 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 28 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 3,5 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 59 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622428 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(0-1 m)
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622429 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F1(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 55,5 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,61 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 85,4 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 1700/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,06/ 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,30 041 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 120 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 74 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,07 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 4.0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,07| 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 850 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,1 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 9700, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne imglkg Ms_| 0,081 005 | +-27 | équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

RAPPORT D'ANALYSES

NL 811132559 BO1

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622429 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms 0,080, 0,05 +/- 31 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,61 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
" |Anthracéne mg/kg Ms 0,16/ 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 2,5/ 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 2,1 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 1,4 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 1,8/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 1,6/ 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,90, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 2,0 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 15 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 1,6/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 1,4 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 10,0 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 12,5 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 16,4 © équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 67,9 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 9,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 13,6 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 15,0 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 15 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 9,6 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 2,5 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,0060 NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,0060 NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,002| 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,002| 0,001 +/-12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622429 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 330 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,6 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,7 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 170 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,4 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 12 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 85 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 7,4 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l 55 5 +/- 10 Conforme a(gglo-go 17294-2
Baryum (Ba) pg/l 30 10 +/- 10 Conforme a(zE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 7.4 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l 7.4 5 +/- 10 Conforme é(g(’)\ld‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622429 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(1-2 m)
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
s Chargee relation clientéle
'%
3
z
g
2
%
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622430 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 59,2 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,67 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 87,7 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-1000/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0-0,1 04 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 7,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,13 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 21 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,07, 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 2,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 190 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 9000, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |

Kamer van Koophandel Directeur
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622430 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,21 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
" |Anthracéne mg/kg Ms 0,058, 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,83, 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,47, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,55/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,55| 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,32 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,66 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,50, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,54, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 3,67 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 4,41 % équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 579 © équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total *) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 67,6 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 7,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 11,6 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 16,1 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 *) |mg/kg Ms 14 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 12,7 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 4.7 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,038 » NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,039 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,003, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001] 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,013| 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,011] 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,011, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622430 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 110 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 9,4 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,2 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,7 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 19 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 2,1 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Conforme a EN-ISO 17294-2
Baryum (Ba) pa/l <10 10 2004
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) pg/l 13 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) pg/l 7,2 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622430 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (0-1 m)
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622431 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F2(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 46,5 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,64 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 89,00 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 4200, 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,33 041 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 27 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,15 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 38 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,07 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,11| 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 2700 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,0 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 16000/ 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

page 1 de 4

RN
TESTING
RvA L 00



DOC-13-19540139-FR-P14

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622431 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acenaphtene mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,37 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms 0,11 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 1,2 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 1,3 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,72/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,80, 0,05 +-14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,83] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,44, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,93 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms 0,074| 0,05 +/- 15 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,67, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,78, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 4,85 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 6,02 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 8,22 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 180 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 10,6 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 26,2 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 34,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 *) Img/kg Ms 43 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 41,8 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 15,2 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,48 9 NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,49 ¥ NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms 0,003| 0,001 +/- 33 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,042| 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,012 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,15, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,15 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,13, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622431 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 640 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,9 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,9 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 420 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 2,7 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 270 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 3,8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 33 10 +/- 10 Conforme a(zE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) pg/l 15 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) pg/l 6,9 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l 11 5 +/- 10 Conforme 3(53850 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

page 3 de 4

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-N.: Dr. Paul Wimmer @ NN
NL 811132559 BO1 TESTING

RvA L 00k



DOC-13-19540139-FR-P16

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622431 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2(1-2 m)
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622432 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F3(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 55,3 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,60 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 83,6/ 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 1100/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,09 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0,07, 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,13] 04 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 13 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 24 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,04/ 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 160 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 55000, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne Imglkg Ms | 017] 005 [ +-27 ]| équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *
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AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622432 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,42| 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
" |Anthracéne mg/kg Ms 0,087, 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 1,2 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 1,3 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,83, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,90, 0,05 +-14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,99] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,51, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,10 M 0,1 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,79/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,83, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 5,42 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 6,84 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 9,13 équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 85,6 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms 11,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 15,3 2 +/-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 15,8 2 +/-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 17 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 15,8 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 6,2 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,27 ¥ NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,28 ¥ NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms 0,001, 0,001 +/- 33 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,018| 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,007, 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,091, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,083, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,078, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622432 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 130 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,8 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,2 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 110 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 1,3 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 16 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 2,4 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l 8,5 5 +/- 10 Conforme é(ggldfo 17294-2
Arsenic (As) pg/l 7,3 5 +/- 10 Conforme a(gglo-go 17294-2
Baryum (Ba) pg/l 13 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 4,1 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622432 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(0-1 m)
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622433 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F3(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 49,5 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,63 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 83,5 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 2600/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,23 041 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 16 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,02 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 38 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,31 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 5,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,08/ 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 1200 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,2 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 54000] 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622433 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,24/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
_ |Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,47 0,05 +- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,43, 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,18, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,25/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,30 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,14, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,29 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,41 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,42 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 2,03 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 2,40 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 3,13 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 71,7 20 +/-21 ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms 5,9 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 6,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 9,5 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 18,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 18 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 10,2 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 2,5 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,025 » NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,025 x NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,008, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,008, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,007, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622433 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 350 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 9,4 0 +-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,8 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 260 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,5 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 1,6 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 120 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 3,8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 23 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) po/l 2,4 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) pg/l 31 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 7,6 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622433 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3(1-2 m)
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622434 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F2 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 44,5 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,62 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 85,7 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-1000/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,06/ 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,14, 04 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 26 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 38 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,13/ 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,09] 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 660 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,1 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 19000/ 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)

Prétraitement pour analyses des métaux

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622434 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)

Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 8,0 1 +/- 15 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +-21 Conforme a Ell\é-lli(‘) 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 14, 0,2 +/-12 Conforme & El|\é-l|§§> 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 20, 0,2 +/- 20 Conforme & El|\é-l|§§> 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,05/ 0,05 +/- 20 Conforme éllz%awn et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 13 0,5 +/-11 Conforme a Ell\é—lli? 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 22 0,5 +/- 11 Conforme a Elnéﬁ? 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 52 1 +/- 22 Conforme a El|\é-1|§40 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiqgues Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms 0,069 0,05 +/- 27 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,25| 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms 0,069 0,05 +/- 24 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 1,2| 0,05 +/- 17 équivalent & NF EN 16181
Pyrene mg/kg Ms 1,4/ 0,05 +/- 19 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,76/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,91, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(K)fluoranthéne mg/kg Ms 0,57 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 1,3] 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,10 M 0,1 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 6,37 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 7,33 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 9,83 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 1ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10/ 0,1 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
BTEX total ") [mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022

N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622434 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (2-3m)

Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10, 041 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025| 0,025 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 ® 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 ¥ 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 36,3 20 +- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 I1ISO 16703
Fraction C12-C16 *) Img/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ) Img/kg Ms 4,3 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C20-C24 ) Img/kg Ms 6,2 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C24-C28 ) Img/kg Ms 8,6 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C28-C32 ) |mg/kg Ms 8,1 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 5,6 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,047 » NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,048 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,004, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001, 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,014, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,015/ 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,014| 0,001 +-12 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apreés lixiviation
L/S cumulé mil/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 230 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 9,6 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,7 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
[Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent 2 NF EN 1SO 15216

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622434 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
aEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 2,6 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 66 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
CoT mg/I 3,8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) po/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l 6,3 5 +/- 10 Conforme é(gglo-‘ll?o 17294-2
Baryum (Ba) pg/l 14 10 +/-10 Conforme a(gglo-ﬁo 17294-2
Cadmium (Cd) poll <0,1| 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) ug/l 13 2 +/- 10 Conforme a(ggg‘l‘?o 17294-2
Mercure pg/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) po/l 9,2 5 +/- 10 Conforme a(ggggo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) po/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622434 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (2-3m)
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622435 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F3 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 83,3] 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & 'eau régale ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 8,5 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 02 01 +/- 21 Conforme & El'\é-ll% 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 18 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 16 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 46 1 +/- 22 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
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NL 811132559 BO1

page 1 de 3

RN
TESTING
RvA L 00



DOC-13-19540139-FR-P31

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622435 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3 (2-3m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms <2.0 2 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622435 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 12.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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DOC-13-19540139-FR-P33

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622436 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F1 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 94,9 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 51 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & Ell\é—]I§40 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 11, 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,0 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 11 0,5 +/- 11 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 6,2 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 28 1 +/- 22 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.
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DOC-13-19540139-FR-P34

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622436 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(3-4m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms <2.0 2 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \
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DOC-13-19540139-FR-P35

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622436 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(3-4m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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DOC-13-19540139-FR-P36

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622437 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélevement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons T™M1
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % 91,9 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,1 1 +/-15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 055 0,1 +/- 21 Conforme & Elr\é-ﬁ? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 16/ 0,2 +/-12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 41 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 20 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 12 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 170 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 2100 1 +- 22 Conforme & Ell\é-lff 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,50 hb) 0,5 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,50 hb) 0,5 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,50 hp) 0,5 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,50 hp) 0,5 équivalent a NF EN 16181
Phénanthrene mg/kg Ms 45 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,50 hp) 0,5 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 18,2| 0,05 +/- 17 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 12,8/ 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms 7,0 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 8,5 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 8,7 0,05 +/-12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 52 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 10,1, 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <10 M 1 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 7,00 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181

Directeur
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DOC-13-19540139-FR-P37

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622437 Solide / Eluat
Spécification des échantillons ™1
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 8,3 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 57,5 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 68,8 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 90,3 X équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 230 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1SO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms 30,3 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms 46,7 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C24-C28 ) |mg/kg Ms 52,7 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 49 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 33,4 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |mg/kg Ms 16,8 2 +/-21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,019 Y] \ \ NEN-EN 16167 \
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DOC-13-19540139-FR-P38

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622437 Solide / Eluat
Spécification des échantillons ™1
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,020 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,002| 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,007/ 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,005/ 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,005/ 0,001 +/-12 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.
hb) Les limites de détection/quantification ont été augmentées a cause de fortes teneurs en composés individuels, n' autorisant pas de mesures sans dilution.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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DOC-13-19540139-FR-P39

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"
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BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622438 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons T™M2
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 23,3 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,50 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matiere seche % 87,2 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 1200/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) |mglkg Ms 0,25 041 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 31 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 210 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,08, 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 1,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,06/ 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 130 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,04 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,4 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 23000, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)

Prétraitement pour analyses des métaux

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622438 Solide / Eluat
Spécification des échantillons T™M2
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)

Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 9,9 1 +/- 15 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +-21 Conforme a Ell\é-lli(‘) 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 19, 0,2 +/-12 Conforme & El|\é-l|§§> 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 27 0,2 +/- 20 Conforme & El|\é-l|§§> 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%‘6772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 0,5 +/-11 Conforme a Ell\é—lli? 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 57 0,5 +/-11 Conforme a Elnéﬁ? 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 110 1 +/- 22 Conforme & Elnéﬁ? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiqgues Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,075 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,19 0,05 +/- 17 équivalent & NF EN 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,25/ 0,05 +/- 19 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,14 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,16, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,25/ 0,05 +/-12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,11, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,23 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,17, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,21 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 1,16 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,29 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,79 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 1ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
BTEX total ") [mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022

N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622438 Solide / Eluat
Spécification des échantillons T™M2

Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10, 041 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025| 0,025 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 ® 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 ¥ 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 110 20 +- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 I1ISO 16703
Fraction C12-C16 *) Img/kg Ms 5,5 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ) Img/kg Ms 55 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C20-C24 ) Img/kg Ms 11,4 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C24-C28 ) Img/kg Ms 34,2 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C28-C32 ) |mg/kg Ms 32 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 16,4 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 3,3 2 +/- 21 1SO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,0030 ® NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,0030 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,001, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,001, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,001] 0,001 +-12 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apreés lixiviation
L/S cumulé mil/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 240 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,4 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,7 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
[Résidu a sec mg/l 120 100 +-22 Equivalent a NF EN 1SO 15216

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401

N° échant. 622438 Solide / Eluat

Spécification des échantillons T™M2

Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Fluorures (F) mg/l 0,1 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
aEN 16192

Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192

Chlorures (CI) mg/l 3,1 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1

Sulfates (S0O4) mg/l 13 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1

CoT mg/I 21 1 +/- 10 conforme EN 16192

Métaux sur éluat

Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme é(g(’)\ld‘ll?o 17294-2

Arsenic (As) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Baryum (Ba) pg/l 25 10 +/- 10 Conforme a(gggﬁo 17294-2

Cadmium (Cd) poll <0,1| 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Cuivre (Cu) pg/l 7,9 2 +/- 10 Conforme a(gglo-‘l‘?o 17294-2

Mercure pg/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-

EN-ISO 12846)

Molybdéne (Mo) po/l 5,9 5 +/- 10 Conforme a(ggggo 17294-2

Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Plomb (Pb) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Sélénium (Se) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Zinc (Zn) po/l 3,7 2 +/- 10 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622438 Solide / Eluat
Spécification des échantillons T™M2
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622439 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélevement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F1(2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % 89,00 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,0 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 01 0,1 +/- 21 Conforme & Elr\é-ﬁ? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 14 0,2 +/-12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 13 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 14 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 36 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,42 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,40, 0,05 +/-19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms 0,37, 0,05 +/- 14 équivalent 2 NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,52] 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,39] 0,05 +/-12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,22 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,49, 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,39] 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622439 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(2-3m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,36/ 0,05 +/- 17 équivalent 2 NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 2,27 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 2,77 % équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 3,56 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 2,7 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 2,4 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \
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DOC-13-19540139-FR-P46

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622439 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F1(2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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DOC-13-19540139-FR-P47

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622440 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélevement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F2 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % 86,7/ 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & 'eau régale ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,3 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 02 0,1 +/- 21 Conforme & Elr\é-ﬁ? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 15 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 14 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 12 0,5 +/- 11 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 19 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 52 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,17/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthene mg/kg Ms 0,84 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,81 0,05 +/-19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,48, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,55/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,48, 0,05 +/- 12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,28/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,65 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,40, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
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DOC-13-19540139-FR-P48

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622440 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (3-4 m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,45 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 3,10 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 3,82 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 5,11 équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 26,1 20 +/- 21 1SO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms 2,8 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 4,7 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 6,2 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 6,0 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 3,6 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,026 Y] \ \ NEN-EN 16167 \
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DOC-13-19540139-FR-P49

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622440 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F2 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,026 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,001 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,008 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,008/ 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,009 0,001 +/-12 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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DOC-13-19540139-FR-P50

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES

N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622441 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F3 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 94,1 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 5,2 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & Ell\é—]I§40 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 13/ 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,4 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 12 0,5 +/- 11 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 6,8 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 29 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
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DOC-13-19540139-FR-P51

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

16.11.2022
35006542

n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622441 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3 (3-4 m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms <2.0 2 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \
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DOC-13-19540139-FR-P52

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622441 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F3 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 12.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
622442 Solide / Eluat

n° Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

09.

07.

11.2022
11.2022

Client (SANO)

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

16.11.2022

N° Client 35006542

Spécification des échantillons F4
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 1,4 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,52 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiere seche % 85,3] 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-1000/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |[mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0,23] 041 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001] 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 1,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 120 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) “) Img/kg Ms 0,04] 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 2,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) “) |/mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 75 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,10 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,3 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 26000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050] 0,05 équivalent a NF EN 16181

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622442 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F4
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
" |[Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent 2 NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluene mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (1ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 " |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 2,6 2 +-21 ISO 16703
Fraction C32-C36 “) |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 *) Img/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apres lixiviation
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DOC-13-19540139-FR-P55

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622442 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F4
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 100 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,5 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,5 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/-10 Conforme & ISO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,1 0,1 +/- 10 Conforme a 1ISO 15923-1
Sulfates (SO4) mg/l 7,5 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COoT mg/l 12 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 23 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) po/l 4,3 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Mercure po/l ‘ 0,03| 0,03 +/- 20 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) ug/l 10 2 +/- 10 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622442 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F4
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
s Chargee relation clientéle
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE
Date 16.11.2022
N° Client 35006542
1
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622443 Solide / Eluat
Date de validation 09.11.2022
Prélevement 07.11.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons F5
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 48,4 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,60 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires ° méthode interne
Matiere seche % ‘ 87,6/ 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-1000/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0,17 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,002/ 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 36 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,02| 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 120 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0,07, 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 1,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) ") |mg/kg Ms 0,0004| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 64 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) “) |mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 ° 8,2 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 27000, 1000 +/- 16 conforme I1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622443 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F5
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acenaphtene mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 3,0 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 5,0 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) Img/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 *) |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms nd. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622443 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F5
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 220 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,3 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,4 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,1 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
aEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 3,6 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 6,4 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COoT mg/l 12 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 17 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pgll 0,2 0,1 +/- 10 Conforme a(ZEglo-go 17294-2
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 7,3 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure po/l ‘ 0,04 0,03 +/- 20 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 15.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Your labs. Your service.

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622443 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F5
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
622444 Solide / Eluat

n° Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

09.

07.

11.2022
11.2022

Client (SANO)

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

16.11.2022

N° Client 35006542

Spécification des échantillons F6
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 2,6 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 97 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,60 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiere seche % 93,7, 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-1000/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) ") |[mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0-01 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,001] 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 11 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 18 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) “) Img/kg Ms 0-0,02| 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 5,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) ) Img/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) *) Img/kg Ms 0,13 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) “) |/mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) ) |mg/kg Ms 88 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) *) |mg/kg Ms 0,03] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,6 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 1100/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050] 0,05 équivalent a NF EN 16181
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622444 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F6
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
" |[Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent 2 NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluene mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (1ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 " |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 “) |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 *) Img/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apres lixiviation
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622444 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F6
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 85,2 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,8 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,8 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,5 0,1 +/-10 Conforme & ISO 10359-1, conforme
4 EN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 1,1 0,1 +/- 10 Conforme a 1ISO 15923-1
Sulfates (SO4) mg/l 8,8 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 1,8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Conforme a EN-ISO 17294-2
Baryum (Ba) pa/l <10 10 (2004
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l 13 5 +/- 10 Conforme 3(53850 17294-2
Nickel (Ni) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l 2,6 2 +/- 10 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 09.11.2022
Fin des analyses: 14.11.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.
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Date 16.11.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1210547 CSSPSE222790 - ALTOA Nice - BC22-6401
N° échant. 622444 Solide / Eluat
Spécification des échantillons F6
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709139 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S3 (0-1m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 25,5 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,61 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 90,4, 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-1000| 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,07 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,11 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 18 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 48 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,08, 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 6,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,11] 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 410 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 91 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 11000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne Imglkg Ms | 011] 005 [ +-27 | équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709139 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms 0,13 0,05 +/- 46 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 1,5/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms 0,48 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 42| 0,05 +/-17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 3,0l 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 1,5 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 1,7 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 1,3] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,81, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 1,9 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms 0,13/ 0,05 +/- 15 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 1,1 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 1,2 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 10,5 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 14,5 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 19,1 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total *) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 950 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms 51,1 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms 340 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 310 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 140 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 37,8 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 *) |mg/kg Ms 23 2 +/- 21 I1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 27,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 17,0 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,022 x NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,025 x NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,003, 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,008, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,006/, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,006, 0,001 +/-12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709139 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 160 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 9,5 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,2 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,6 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
aEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 1,8 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 41 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 4.8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l 6,7 5 +/- 10 Conforme a(gglo-go 17294-2
Baryum (Ba) pg/l 11 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 8,2 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure po/l ‘ 0,03| 0,03 +/- 20 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) poll 11 5 +/- 10 Conforme 3(5382?0 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709139 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3 (0-1 m)
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
s Chargee relation clientéle
'%
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z
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

28.12.2022

N° Client 35006542

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709140 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S3 (1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 0,2 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,81 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiere seche % 84,2 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-1000| 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 10 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 30 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,08, 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,10, 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 230 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 14000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050] 0,05 équivalent a NF EN 16181

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709140 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,38/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms 0,10/ 0,05 +/- 24 équivalent a NF EN 16181
" |Fluoranthéne mg/kg Ms 0,91 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,76/ 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,36/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,40, 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,34| 0,05 +/-12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,20 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,44 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne ma/kg Ms 0,32| 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,32 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 2,53 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 3,43 % équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 4,53 9 équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (1ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 210 20 +/-21 ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms 14,7 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms 67,9 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 ) |mg/kg Ms 57,8 2 +/-21 1SO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 34,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 " |mg/kg Ms 17,2 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 " |mg/kg Ms 12 2 +-21 ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 9,1 2 +-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 4.0 2 +/-21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,0080 NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,0080 NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,004, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apres lixiviation
page 2 de 4
Kamer van Koophandel Directeur
N B RN

NL 811132559 BO1 TESTING

RvA L 00k



DOC-13-19832891-FR-P7

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709140 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 140 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,8 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 20,1 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/-10 Conforme & ISO 10359-1, conforme
4 EN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 1,0 0,1 +/- 10 Conforme a 1ISO 15923-1
Sulfates (SO4) mg/l 23 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 3,0 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Conforme a EN-ISO 17294-2
Baryum (Ba) pa/l <10 10 (2004
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) po/l 7.9 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 9,7 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l 2,1 2 +/- 10 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 23.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709140 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(1-2m)
1 ‘ a
Tg AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
s Chargee relation clientéle
'%
3
z
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%
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

28.12.2022

N° Client 35006542

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709141 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S3(2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % <0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction *) |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg 0,80 0
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiere seche % 83,00 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-1000| 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,16 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,003, 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 9,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 19 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,06/ 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,09, 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 190 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,05| 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5700, 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050] 0,05 équivalent a NF EN 16181

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709141 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent 2 NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (1ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ) |mg/kg Ms 2,5 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C20-C24 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 “) |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 *) Img/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
Analyses sur éluat apres lixiviation
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709141 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 130 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,4 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 20,1 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/l <100/ 100 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/-10 Conforme & ISO 10359-1, conforme
4 EN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,9 0,1 +/- 10 Conforme a 1ISO 15923-1
Sulfates (SO4) mg/l 19 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 1,9 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 16 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l 03 0,1 +/- 10 Conforme a(ZEglo-go 17294-2
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) po/l 5.8 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 8,9 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) po/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l 4.9 2 +/- 10 Conforme & EN-1SO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709141 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(2-3m)
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
709142 Solide / Eluat

Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

20.
19.

Client (SANO)

12.2022
12.2022

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° Client

28.12.2022
35006542

Spécification des échantillons S3 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 82,3 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7.5 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 01 0,1 +/- 21 Conforme & Elr\é-ﬁ? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 16/ 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 23 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 20 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 17 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 39 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 63 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthrene mg/kg Ms 0,095/ 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,21, 0,05 +/- 17 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,12 0,05 +/-19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,096/ 0,05 +/-14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,085/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,11 0,05 +/- 12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,12 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,087) 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

28.12.2022
35006542

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709142 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(3-4 m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,10 0,05 +/- 17 équivalent 2 NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,627 ¥ équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,793 ® équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,02 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 71,4 20 +/- 21 1SO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms 21,4 4 +/- 21 1SO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms 20,2 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms 10,7 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 6,0 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 4,5 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 29 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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DOC-13-19832891-FR-P15

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709142 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S3(3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 22.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle

page 3de 3

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-N.: Dr. Paul Wimmer @ NN
NL 811132559 BO1 TESTING

RvA L 00k



DOC-13-19832891-FR-P16

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709143 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S4(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 14,0 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,65 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 85,5 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 6400/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,19 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1200 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,03 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 68 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,11 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 4.0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1100 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 10,2 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 10000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709143 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,081 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
_ |Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,14 0,05 +- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,13/ 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,10, 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,088 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,076 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,304 » équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,397 0 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,615 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 69,0 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms 6,2 4 +/-21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 14,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 14,4 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 10,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 10 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 8,5 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 35 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,012 » NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,013 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001] 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,004, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,004, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709143 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 850 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 11,2 0 +-5 Selon norme lixiviation
Température °C 19,8 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 639 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,4 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 120 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 110 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 6,8 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 19 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) po/l 3,0 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) pg/l 11 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.
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Your labs. Your service.

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709143 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(0-1 m)
1 ‘ a
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s Chargee relation clientéle
'%
3
z
g
2
%
L page 4 de 4
i 3110865 " ppa Mal van Gelder Z\
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer @N
NL 811132559 BO1 TESTINE

RvA L 00k



DOC-13-19832891-FR-P20

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709144 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S4(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 25,9 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,66 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 87,5 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 4500/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,17 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 710 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,06 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 85 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,22 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,08/ 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 790 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 10,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 7000, 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709144 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,059 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
_ |Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,18, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,18, 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,082| 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,099] 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,11] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,062| 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,15 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,11, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,762 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,892 équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,18 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total *) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 240 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 6,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 14,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 29,3 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 *) |mg/kg Ms 54 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 86,4 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 46,1 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,018 » NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,020 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms 0,001, 0,001 +/- 33 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,003, 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,002| 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,006/, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,005, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,003, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *
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AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709144 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(1-2 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 590 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 11,2 0 +-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,0 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 448 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
aEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 71 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 79 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 8,5 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 17 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) po/l 6,2 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) pg/l 22 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure po/l ‘ 0,03] 0,03 +/- 20 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 7,5 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709144 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4(1-2 m)
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
709145 Solide / Eluat

Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

20.
19.

Client (SANO)

12.2022
12.2022

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° Client

28.12.2022
35006542

Spécification des échantillons S4 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % 86,5/ 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,2 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & Ell\é—]I§40 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 18 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 14 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 45 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,062| 0,05 +/- 17 équivalent & NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,086| 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,10 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,083, 0,05 +/-12 équivalent a NF EN 16181
Benzo(Kk)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms 0,088/ 0,05 +-14 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

28.12.2022
35006542

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709145 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4 (3-4 m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,233 ¥ équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,336 % équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,419 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 46,9 20 +/- 21 1SO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1SO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms 3,2 2 +/- 21 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 6,9 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 10 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 13,8 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |mg/kg Ms 8,9 2 +/-21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709145 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S4 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 22.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709146 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 11,4 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,71 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 85,4 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 2500/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,31 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 6,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 16 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 4.0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,07 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1300 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,3 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 22000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709146 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,068 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,20, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,23, 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,13/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,19] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,088/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,20 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,16, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,988 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,15 ¥ équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,57 % équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 300 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 " |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 7,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 13,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 25,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 64 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 *) |mg/kg Ms 120 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 70,5 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,033 ¥ NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,034 » NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,010 ™| 0,01 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,010 ™| 0,01 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,004| 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001] 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,009, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,008, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,012 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709146 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (0-1 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 360 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,5 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 20,4 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 248 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,4 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,6 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 130 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 1,6 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pg/l 31 10 +/- 10 Conforme a(ZE(r)\lo-fo 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 6,6 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709146 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (0-1 m)
1 ‘ a
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709147 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S2 (2-3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 19,1 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 100 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,69 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 88,7, 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 3500, 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,29 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 5,0 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,02 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 11 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 3,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1800 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,1 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 4500/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709147 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (2- 3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 28,3 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 2,7 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 3,9 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 6,2 2 +- 21 I1ISO 16703
Fraction C32-C36 “) |mg/kg Ms 8,3 2 +- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 ) |mg/kg Ms 4.3 2 +/- 21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms nd. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) *

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709147 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (2- 3m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 460 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,5 0 +/-5 Selon norme lixiviation
_ [Température °C 19,4 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 353 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,3 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
4 EN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 0,5 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 180 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 1,1 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pa/l 29 10 +/- 10 Conforme a(zE(’)\ldfO 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) po/l 2,4 2 +/- 10 Conforme é(zE(l)\lO—‘ISO 17294-2
Cuivre (Cu) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 Conforme é(g(l)\lo—go 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifi€es par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 28.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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AL-West B.V.
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709147 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (2- 3m)
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
709148 Solide / Eluat

Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

20.
19.

Client (SANO)

12.2022
12.2022

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° Client

28.12.2022
35006542

Spécification des échantillons S2(3-4m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 87,4 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 5,5 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & Ell\é—]I§40 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 13/ 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 12 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 9,6 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 35 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

28.12.2022
35006542

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709148 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (3-4 m)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05| 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 *) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4.0 4 1ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms <2.0 2 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |mg/kg Ms 3,1 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |mg/kg Ms 3,9 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |mg/kg Ms 2,7 2 +/-21 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d.] \ \ NEN-EN 16167 \
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709148 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S2 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 22.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL
143 Avenue de Verdun

Your labs. Your service.

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FRANCE

Date 28.12.2022
N° Client 35006542

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709149 Solide / Eluat
Date de validation 20.12.2022
Prélevement 19.12.2022
Prélévement par: Client (SANO)
Spécification des échantillons S1(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % ° 5,7 0,1 Selon norme lixiviation
Masse brute Mh pour lixiviation 919 ° 110 1 Selon norme lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) ° NF EN 12457-2
Volume de lixiviant L ajouté pour I'extraction * |m| 900 1 Selon norme lixiviation
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure a 2 kg kg ° 0,73 0
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires méthode interne
Matieére seche % ‘ 83,1 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1200/ 1000 Selon norme lixiviation
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 Selon norme lixiviation
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,22 0,1 Selon norme lixiviation
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 Selon norme lixiviation
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 21 1 Selon norme lixiviation
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 0,02 Selon norme lixiviation
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 99 10 Selon norme lixiviation
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,11 0,02 Selon norme lixiviation
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 7,0 1 Selon norme lixiviation
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 Selon norme lixiviation
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 Selon norme lixiviation
Molybdéene cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,09] 0,05 Selon norme lixiviation
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 Selon norme lixiviation
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 170 50 Selon norme lixiviation
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02] 0,02 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 0,1 +/- 10 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)

COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 13000/ 1000 +/- 16 conforme 1SO 10694 (2008)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne [mglkg Ms | <0,050] 0,05 | \ équivalent a NF EN 16181 |
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709149 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S1(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acenaphtene mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +/- 20 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent & NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,26/ 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,25/ 0,05 +/- 19 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,16/ 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,23| 0,05 +-14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,19] 0,05 +/-12 équivalent & NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,091| 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,20 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,12 0,05 +/- 14 équivalent a NF EN 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,16, 0,05 +/- 17 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 1,02 équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,34 © équivalent a NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,78 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTEX total ) Img/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 30,1 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 ) Img/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ") |mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 ") |[mg/kg Ms 3,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 ") |mg/kg Ms 4,3 2 +-21 ISO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms 6,0 2 +-21 ISO 16703
Fraction C28-C32 “) |mg/kg Ms 7,0 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ) |mg/kg Ms 49 2 +/-21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 *) |mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,030 ¥ NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,031 ¥ NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms 0,004| 0,001 +/- 34 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms 0,001] 0,001 +/- 19 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,008/ 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,010] 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,008/ 0,001 +/-12 NEN-EN 16167
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709149 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S1(1-2m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Analyses sur éluat apres lixiviation
L/S cumulé mi/g 10,0 0,1 Selon norme lixiviation
Conductivité électrique uS/cm 200 5 +/- 10 Selon norme lixiviation
pH 8,1 0 +/-5 Selon norme lixiviation
Température °C 20,7 0 Selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluat
Résidu a sec mg/| 122 100 +/- 22 Equivalent & NF EN ISO 15216
Fluorures (F) mg/l 0,7 0,1 +/- 10 Conforme & 1SO 10359-1, conforme
AEN 16192
Indice phénol mg/l <0,010, 0,01 NEN-EN 16192
Chlorures (CI) mg/l 2,1 0,1 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
Sulfates (S0O4) mg/l 17 5 +/- 10 Conforme a ISO 15923-1
COT mg/l 9,9 1 +/- 10 conforme EN 16192
Métaux sur éluat
Antimoine (Sb) pa/l <5,0 5 Conforme a(ggggo 17294-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 Conforme a EN-ISO 17294-2
(2004)
Baryum (Ba) pa/l 22 10 +/- 10 Conforme a(zE(’)\ldfO 17294-2
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 0,1 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Chrome (Cr) poll <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Cuivre (Cu) pg/l 11 2 +/- 10 Conforme a(zEglo-go 17294-2
Mercure pa/l ° <0,03 0,03 méthode interne (conforme NEN-
EN-ISO 12846)
Molybdéne (Mo) pa/l 9,3 5 +/- 10 Conforme a(g(r)\lo-‘lgo 17294-2
Nickel (Ni) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Plomb (Pb) poll <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Sélénium (Se) pg/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO 17294-2
(2004)

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 27.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Spécification des échantillons S1(1-2m)
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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RAPPORT D'ANALYSES

1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
709150 Solide / Eluat

Cde

N° échant.

Date de validation
Préléevement
Prélevement par:

20.
19.

Client (SANO)

12.2022
12.2022
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Your labs. Your service.

N° Client

28.12.2022
35006542

Spécification des échantillons S1 (3-4 m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % 81,3] 0,01 +-1 NEN-EN 15934 ; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & 'eau régale ‘ ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,7 1 +/- 15 Conforme a Elr\é-1|§40 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & El’\é:ll.%? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 18 0,2 +/- 12 Conforme & Ell\é-ﬁ? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 17 0,2 +/- 20 Conforme & Ell\éﬁf 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & 1%?7%16772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 13 0,5 +/-11 Conforme a Ell\élli(l) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 45 1 +/- 22 Conforme & Ell\é-lli(l) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (1ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a NF EN 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,080/ 0,05 +/- 14 équivalent & NF EN 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a NF EN 16181
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Date 28.12.2022

N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709150 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S1(3-4m)

Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a NF EN 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a NF EN 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,0800 X équivalent & NF EN 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,0800 ¥ équivalent a NF EN 16181
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05 0,05 1ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 1ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 ISO 22155
Naphtaléne mg/kg Ms <0,10| 0,1 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02| 0,02 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 1ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025/ 0,025 1ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatiqgue C5-C6 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1,0 © 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C8-C10 mg/kg Ms <0,40 % 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20] 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatigue >C8-C10 mg/kg Ms <0,20 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1SO 16703
Fraction C10-C12 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1ISO 16703
Fraction C12-C16 ) |mg/kg Ms <4,0 4 1SO 16703
Fraction C16-C20 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C20-C24 ) |mg/kg Ms <2.0 2 1SO 16703
Fraction C24-C28 ") |mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C28-C32 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Fraction C36-C40 ") |[mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703
Polychlorobiphényles
'Somme 6 PCB mg/kg Ms 0,0060 X NEN-EN 16167 \
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
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Date 28.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
Cde 1225315 CSSPSE222790 - Nice Maraichers - BC22-7348
N° échant. 709150 Solide / Eluat
Spécification des échantillons S1(3-4m)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,0060 NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001] 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 30 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 22 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms 0,002, 0,001 +/- 12 NEN-EN 16167

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere séche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 20.12.2022
Fin des analyses: 23.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle
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Annexe 6. Fiche d’échantillonnage des eaux
souterraines

Cette annexe contient 1 page.
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BURGEAP

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

Nom du site :
Ilot des Maraichers

Nom ouvrage :

N° Affaire :
A60616

Piézo Maraichers

N° Contrat :

CSSPSE222790

Nom opérateur :

Date
19/12/22
S. NOFAL

Description générale de I'ouvrage

Indice national :
Usage :
Etat de I'ouvrage :

Nature de I'ouvrage :

Piézométre

neuf

Nature précise du repére :

Coordonnées X:
Y:

2038845
3173226

Z repére (m NGF):

tete piézométre

Hauteur du repére /r sol (m) :

Syst. Projection :
L93/CC44

12.96

0.7

Description technique de I'ouvrage

Equipement (PEHD / PVC/...) : PVC
diamétre intérieur (mm): Avant purge  |Apres prélévement
profondeur mesurée (m/rep) : 5.35 Niveau d'eau (m/rep) 5.35 5.375
Hauteur ensablée en fond (cm): Epaisseur de flottant (cm) 0 0
Profondeur du haut de la crépine de l'ouvrage (m): Confirmation au préleveur (flottant) oui / non oui / non
Base de la crépine de I'ouvrage (m): Epaisseur de coulant (cm) 0
Purge
Méthode de purge (barrer) : pompe / bailer / autre (préciser) Evolution des paramétres T Sonductivté 0 20°Couo
Profondeur de la pompe (m/rep) : 8m lors de la purge T Redox corrigé - Eh
Référence de la pompe utilisée : SuperNova ) ;Zg 1 ;'i:
Ouvrage précédent avec cette pompe+tuyau : § 740 ;\\ 7.17
Rincage du systéme de pompage : oui E 2(5) N ;1?
Rejet des eaux de purge : g% 725 \\ 7:14 3
T, de la purge (hh:mm) 13:01 % 720 < ;E
Débit de la pompe (I/min) : 4.15 % :12 \ T
Durée de la purge (hh:min) : 13:50 E 705 : : : : 7.1
Volume de purge () : 207.5 13:12  13:19  13:26  13:33  13:40 13:48  13:55
Prélévement
Méthode de prélevement (barrer) : sortie de pompe / préleveur / autre Filtration sur site ? et / non
Profondeur de la pompe (m/rep) : 8 . . Métaux/COD/cations Autres substances
Conservation du stabilisant >
Débit de la pompe (I/min) : oui / non oui / pen-
Purge préalable au prélévement
Mallette multiparamétre utilisée Date de la derniére [02 : Redox : Conductivité :
calibration pH : To -
prélévement apreés stabilisation (mais 3 états minimum,) t1 t2 t3 t4 t5
Heure| (hh:mm) 13:15 13:25 13:50
Niveau dynamique| (m/rep) 5.38 5.38 5.375
Température|  (°C) 17.8 17.8 17.8
Conductivité O 20°C ou O 25°C| (uS/Cm) 744 741 709
pH[ () 7.18 7.11 7.14
Oxygene dissous| (mg/l) 25.6 27.66 13.2
Redox lu| (mV)
Redox corrigé - Eh|  (mV)
Irisations / Odeur )
Aspect / Couleur ) marron beige Claire
MES| () oul oul NON
Epaisseur de flottant| (cm) / / / /
Epaisseur de coulant| (cm) / / / /
Flaconnage, conservation et transport Visualisation du point de prélevement
Conditions météo : nuageux Méthode de stockage : Vue de l'ouvrage |
Ne d'identification de I'échantillon (étiquetage) : Glaciére
Nom du laboratoire :
AGROLAB
Si Doublon, n° d'identification Date d'envoi au laboratoire :
Si Blanc de pompe, n° d'identification : 20/12/2022
Remarques :

NB : cases grisées a ne pas remplir sur site
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Annexe 7. Bordereaux d’analyses des eaux
souterraines

Cette annexe contient 4 pages.
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Date 23.12.2022
N° Client 35006542

Informations complémentaires sur la commande 1225318

CSSPSE222790 - Nice Maraichers Piézomeétre - BC22-7349

Madame, Monsieur

A réception, la température de I'enceinte de vos échantillons était supérieure a 8°C. Ceci peut affecter la fiabilité de

certains résultats.

Respectueusement,

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéele

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BURGEAP (AVIGNON 84)
Monsieur Salah NOFAL

143 Avenue de Verdun

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde

N° échant. 709174 Eau
Date de validation 21.12.2022
Préléevement 19.12.2022

Prélevement par:

Client (SANO)

Spécification des échantillons

Maraichers Nice

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

23.12.2022
35006542

1225318 CSSPSE222790 - Nice Maraichers Piézometre - BC22-7349

Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement pour analyses des métaux
Filtration métaux \ \ 1| \ \
Métaux
Arsenic (As) ug/| <5,0 5 Conforme a EN-1S017294-2 (2004)
Cadmium (Cd) ug/l <0,10 0,1 Conforme & EN-ISO17294-2 (2004)
Chrome (Cr) ug/l <2,0 2 Conforme & EN-ISO17294-2 (2004)
Cuivre (Cu) ug/l 45 2 +/- 10 Conforme & EN-1ISO17294-2 (2004)
Mercure ug/l <0,030 0,03 conforme a NEN-EN-ISO 12846
Nickel (Ni) ug/l <5,0 5 Conforme & EN-ISO17294-2 (2004)
Plomb (Pb) ug/l <5,0 5 Conforme a EN-1SO17294-2 (2004)
Zinc (Zn) ug/l 10 2 +/- 10 Conforme a EN-1ISO17294-2 (2004)
HAP
Naphtaléne ug/l <0,02| 0,02 méthode interne
Acénaphtyléne ug/l <0,050/ 0,05 méthode interne
Acénaphténe ug/l <0,01] 0,01 méthode interne
Fluoréne ug/l <0,010, 0,01 méthode interne
Phénanthréne ug/l <0,010, 0,01 méthode interne
Anthracéne ug/l <0,010, 0,01 méthode interne
Fluoranthéne ug/l <0,010, 0,01 méthode interne
Pyréne ug/l <0,010/ 0,01 méthode interne
Benzo(a)anthracéne ug/l <0,010 0,01 méthode interne
Chryséne ug/l <0,010 0,01 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne ug/l <0,010 0,01 méthode interne
Benzo(Kk)fluoranthéne ug/l <0,01] 0,01 méthode interne
Benzo(a)pyréne ug/l <0,010| 0,01 méthode interne
Dibenzo(ah)anthracéne ug/l <0,010| 0,01 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne pa/l <0,010, 0,01 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne pa/l <0,010, 0,01 méthode interne
Somme HAP ug/l n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) ug/l n.d. méthode interne
Somme HAP (16 EPA) ug/l n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne pg/l <0,2 0,2 Conforme a EN-1SO 11423-1
Toluéne pg/l <0,5/ 0,5 Conforme a EN-1SO 11423-1

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 23.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1225318 CSSPSE222790 - Nice Maraichers Piézometre - BC22-7349
N° échant. 709174 Eau
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Ethylbenzene ug/l <0,5 0,5 Conforme a EN-ISO 11423-1
m,p-Xyléne ug/l <0,2 0,2 Conforme a EN-ISO 11423-1
0-Xyléne ug/l <0,50 0,5 Conforme a EN-ISO 11423-1
Somme Xylénes ug/l n.d. Conforme a EN-1SO 11423-1
COHV
Dichlorométhane ug/l <05/ 05 Conforme a EN-ISO 10301
Tétrachlorométhane ua/l <0,1 0,1 Conforme a EN-ISO 10301
Trichlorométhane ug/l <0,5 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
1,1-Dichloroéthane pg/l <0,5/ 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
1,2-Dichloroéthane ua/l <0,5 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
1,1,1-Trichloroéthane ug/l <0,5 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
1,1,2-Trichloroéthane pg/l <0,5/ 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
1,1- Dichloroéthyléne pg/l <0,1 0,1 Conforme a EN-ISO 10301
Chlorure de Vinyle pg/l <0,2 0,2 Méthode interne (mesurage

conforme a EN-ISO 10301 et

conforme a I1ISO 11423-1)

cis-1,2-Dichloroéthéne pg/l <0,50 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
Trans-1,2-Dichloroéthyléne pg/l <0,50 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes ug/l n.d. Conforme a EN-ISO 10301
Trichloroéthyléne pg/l <0,5/ 0,5 Conforme a EN-ISO 10301
Tétrachloroéthyléne ug/l 0,2 0,1 +/- 10 Conforme a EN-ISO 10301
Polychlorobiphényles
PCB (28) ug/l <0,010, 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (52) ug/l <0,010| 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (101) g/l <0,010, 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (118) ug/l <0,010, 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (138) ug/l <0,010, 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (153) ug/l <0,010| 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
PCB (180) pg/l <0,010 0,01 Equivalent & EN-ISO 6468
Somme PCB (STI) (ASE) ug/l n.d. Equivalent & EN-ISO 6468
Somme 7 PCB (Ballschmiter) g/l n.d. Equivalent & EN-ISO 6468
Composés volatils
Fraction aliphatique C5-C6 ug/l <2,0 2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 g/l <4,0 9 4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C8-C10 ug/l <4,0 % 4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C6-C8 ug/l <2,0 2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 pa/l <2,0 2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatigue >C8-C10 ug/l <2,0 2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 ug/l <10 » 10 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C8-C10 pa/l <2,0 2 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 ug/l <50 50 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C10-C12 ) pgll <10 10 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C12-C16 ) pg/l <10 10 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C16-C20 ) pg/l <5,0 5 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C20-C24 D g/l <5,0 5 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C24-C28 ) g/l <5,0 5 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C28-C32 ) g/l <5,0 5 Equivalent & EN-ISO 9377-2
Fraction C32-C36 ) g/l <5,0 5 Equivalent & EN-ISO 9377-2

page 2 de 3
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P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 23.12.2022
N° Client 35006542
RAPPORT D'ANALYSES
n° Cde 1225318 CSSPSE222790 - Nice Maraichers Piézomeétre - BC22-7349
N° échant. 709174 Eau
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
[Fraction C36-C40 D pg/l \ <5,0 5 \ Equivalent & EN-ISO 9377-2

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure analytique combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour
I' expression de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul
de l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est
2 pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Début des analyses: 21.12.2022
Fin des analyses: 23.12.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientéle

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".
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Glossaire
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l'irrigation des cultures
AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels
AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable

ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) : base de données répertorie les incidents
ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte a la santé ou la sécurité publiques ou a I'environnement.

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’'une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines a l'issue de la mise en ceuvre de mesures de gestion d’'un
site. Cette évaluation correspond a une EQRS.

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroitre I'efficacité du systéme.

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de
données gérée par le BRGM recense de maniére systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer
une pollution de I'environnement.

BASOL : Base de données gérée par le Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, & titre
préventif ou curatif.

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de I'environnement et sont soumises a
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la
biodégradation aérobie de polluants chimiques.

BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzeéne, Xylenes): Les BTEX (Benzene, Toluéne, Ethylbenzéne et
Xylénes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques.

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l'industrie.

DREAL (Directions régionales de I’environnement, de ’aménagement et du logement) : Cette structure
régionale du ministére du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de I’environnement et de I’énergie) : Service
déconcentré du Ministére en charge de I'environnement pour I'lle de France, la DRIEE met en ceuvre sous
l'autorité du Préfet de la Région les priorités d’actions de I'Etat en matiére d’Environnement et d’Energie et
plus particulierement celles issues du Grenelle de I'Environnement. Elle intervient dans I'ensemble des
départements de la région grace a ses unités territoriales (UT).

Eluat : voir lixiviation

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’'une estimation par le calcul (et donc
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines.

ERI (Excées de risque individuel) : correspond a la probabilité que la cible a de développer I'effet associé a
une substance cancérogéne pendant sa vie du fait de I'exposition considérée. Il s’exprime sous la forme
mathématique suivante 10". Par exemple, un exces de risque individuel de 10 représente la probabilité
supplémentaire, par rapport & une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes
exposées pendant une vie entiere.

ERU (Excés de risque unitaire) : correspond a la probabilité supplémentaire, par rapport a un sujet non
exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entiere & une unité de dose de la
substance cancérigéne.

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques
sont générés par la combustion de matiéres fossiles. lls sont peu mobiles dans les sols.

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques): Ces hydrocarbures constitués d'un seul cycle
aromatiques sont trés volatils, les BTEX* sont intégrés a cette famille de polluants.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Annexes
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-a-dire plus la chaine
carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles).

IEM (Interprétation de I’état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, I'lEM est une
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre I'état des milieux (susceptibles d’étre pollués) et les usages
effectivement constatés, programmés ou potentiels a préserver. L'IEM peut faire appel dans certains cas a
une grille de calcul ’EQRS spécifique.

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de
'environnement sous le régime de I'enregistrement. Ce type d’installation permet I'élimination de déchets
industriels inertes par dépét ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes
ceux répondant aux critéres de I'arrété ministériel du 12 décembre 2014.

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la
protection de I'environnement et sont soumises a autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre
autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de I'installation, la durée de I'exploitation et les
superficies de I'installation de la zone a exploiter et les prescriptions techniques requises.

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection
de I'environnement et sont soumises a autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet I'élimination de
déchets dangereux, qu'ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de
soins.

Lixiviation : Opération consistant a soumettre une matrice (sol par exemple) a I'action d'un solvant (en général
de I'eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La
solution obtenue apreés lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat.

PCB (Polychlorobiphényles) : L'utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en
systeme clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles.

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant a définir les modalités
de réhabilitation et daménagement d’un site pollué.

QD (Quotient de danger) : Rapport entre I'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de I'agent dangereux pour la voie et la durée
d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets
a seuil.

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indices
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique a seuil d’effet) ou entre
une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances
internationales (I'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.).

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : Valeur limite d’exposition correspondant a la valeur
réglementaire de concentration dans I'air de 'atmosphére de travail & ne pas dépasser durant plus de 8 heures
(VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut étre dépassée sur de courtes périodes a condition de
ne pas dépasser la VLEP CT.

Réf : CSSPSE222790 / RSSPSE14325-01 AVI-FLD / JTI / GRE 23/01//2022 Annexes
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