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ANNEXE COMPLEMENTAIRE 5 - Présentation de FERME SOLAIRE

FERME SOLAIRE CEST:

16 000+ 843 000 Ha 200 + 2,7+ GWe
demandes de terrainsde sécurisations de projets solaires
entrantes et typologies variées fonciéres par en cours de
dossiers traités étudiéssurle 1'équipe ou nos développement par
territoire clients nos partenaires

Ferme Solaire est une société de services en
développement photovoltaique francaise basée a
Aix-en-Provence et fondée en 2020. Notre expertise
. réside dans la compréhension des besoins de toutes les
| parties prenantes d’un projets (collectivités territoriales,
propriétaires, exploitants, développeurs) et dans
lanalyse de sites viables pour Uexploitation de centrales

solaires (terrains dégradés, projets agrivoltaiques,
friches, etc.).

NOUS DEPLOYONS DEUX ACTIVITES:

@ Le développement photovoltaique en propre : forts de ce savoir-faire acquis aupres

de milliers d’interlocuteurs, nous avons démarré en 2023 une activité de
développement en direct, essentiellement axée sur les microcentrales au sol de moins d’1
MWec. Prés de 170 projets sont en cours

d’instruction. Une dizaine de projets de plus grande
envergure est également pilotée par Ferme Solaire @j) @

| G )
Sl XS

dimension humaine. Cela représente plus de 160 <Q/

C_
— \39 — (
MWec en cours d’étude, dont le terrain objet de cette ﬁ\n\w) . \/7
présentation. %/g{

dont les parties prenantes apprécient l'agilité et la
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@ L'intermédiation entre propriétaires fonciers désireux de soumettre leurs terrains a
une étude de faisabilité et développeurs photovoltaiques. Plus de 15 000

propriétaires nous ont sollicités depuis notre création et 35 acteurs des EnR
s’appuient ainsi sur nos services pour identifier leur foncier.

NOS PROJETS
NOS MISSIONS

Nos projets se concentrent principalement sur des terrains souvent négligés par les
développeurs traditionnels, mettant en lumiére notre engagement a exploiter des

ressources énergétiques renouvelables de maniére innovante et responsable.

Notre mission est de contribuer activement a la transition énergétique en France, en
développant des solutions photovoltaiques efficaces et adaptées aux spécificités de chaque
site. Nous croyons fermement en l'avenir des énergies renouvelables et nous nous

engageons a jouer un role de premier plan dans ce secteur en pleine croissance.

Des projets sur

tout le territoire

@ volLLEcoMTE
38 Mwe
(@ LoRRIS
46 MWc

@ SEVREMOINE

11 MWc, 9 MWc, 8 MWe
(@) VEUVEY-SUR-OUCHE
9MwWe

(@) AUBERIVES-EN-ROYAN
3MWe

@ BAYON-SUR-GIRONDE
13Mwe
MWec
en développement

@ ArLEs
8Mwe

(@ moNTEscoT
17 MWe
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ANNEXE COMPLEMENTAIRE 6 - Description du projet

LOCALISATION

Le projet consiste en limplantation d'une microcentrale photovoltaique au sol avec une
capacité de production inférieure a 1IMWc, située sur la commune d’Azérat (24210) dans le
département de la Dordogne en Région Nouvelle-Aquitaine.

Le projet se positionne sur les parcelles cadastrées 0C0947, 0C0709, 0C1009, 0C0703,
0C0704, 0C0O705, pour une surface totale de 28 185 m2. Linstallation ne couvrira pas la
totalité de la surface.

La commune est couverte par le PLU de la commune d’Azérat dont la derniere procédure a
été approuvée le 11/10/2016. La parcelle du projet se trouve en zonage A (zone agricole).
D’apres le reglement “les constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérét collectif et a Uexploitation agricole [sont autorisés]”.

ETAT INITIAL DU SITE ET CONTEXTE PAYSAGER

Le site d’implantation, situé entre 184 m et 192 m d’altitude, présente un relief
globalement plat, avec une pente moyenne de 2 % orientée vers le sud. Cette configuration
naturelle est particulierement favorable a Uinstallation d’'une centrale photovoltaique au sol,

sans nécessiter de modification significative de la topographie existante.

D’une superficie totale de 28 185 m?2, le terrain a toujours été consacré a un usage de
prairie, sans antécédents de culture intensive. Il est utilisé aujourd’hui pour la production de
foin et le paturage de deux chevaux appartenant a des tiers, dans le cadre d’un accord
verbal sans bail formalisé. Ce mode d’exploitation a faible intensité, ponctué d’opérations
de fauche, entraine une empreinte paysagere limitée.

Ce mode d’occupation temporaire témoigne d’un usage agricole a faible intensité, avec une
empreinte paysageére limitée. Le propriétaire, ancien exploitant agricole aujourd’hui

reconverti dans la joaillerie, n’exploite plus directement le terrain.

Sur une partie marginale de la parcelle, une végétation arborée spontanée s'est installée,
constituée essentiellement de vieux arbres a cosses. Leur développement est cependant
limité, avec des sujets de faible hauteur, du fait des conditions pédologiques et hydriques

peu propices.

Demande d’examen au cas par cas: Projet de microcentrale photovoltaique au sol - Commune de Azérat (24210) %/
FERME SOLAIRE SAS C\ ﬁ /
- —



*

Le site est situé dans un environnement rural, hors de toute urbanisation directe, et bordé
par d’autres parcelles agricoles ou en jachere. Le paysage environnant, typique d’une
campagne ouverte, alterne vastes étendues herbacées et éléments boisés discontinus. A
proximité immédiate, lautoroute A89, axe tres fréquenté, constitue une source majeure de
perturbation pour la biodiversité. Le projet prévoit la plantation de haies, qui contribueront a
la restauration de la biodiversité locale tout en jouant un réle de brise-vue et de brise-son.
Situé environ sept metres au-dessus du niveau de lautoroute, le site ne sera pas visible des
automobilistes. Aucun batiment, équipement ou autre infrastructure d’envergure n’est
perceptible depuis la parcelle. Les habitations les plus proches, situées a lest dans le
hameau de la Chauze, ne bénéficient d’aucune visibilité sur le projet. A louest, la zone
industrielle du Rousset est également totalement masquée. Le projet se situe par ailleurs a
moins de deux kilométres de la centrale solaire au sol de Thénon, localisée sur seize
hectares en bordure de lautoroute.

Dans lensemble, le site s’insére dans un contexte paysager peu anthropisé, a dominante
agricole, offrant de solides garanties d’intégration pour un projet agrivoltaique. L’'absence
de covisibilité et la proximité avec un grand axe de circulation limitent trés fortement son

impact a Uéchelle locale.

ENJEUX ECOLOGIQUES

Le terrain concerné par le projet ne fait lobjet d’aucune protection réglementaire directe
(type zone Natura 2000, ZNIEFF, arrété de protection de biotope, etc.). Aucune servitude
environnementale ou de protection du patrimoine naturel n'a été identifiée a Uéchelle de la

parcelle.

Du point de vue de lusage, le site étant principalement constitué de prairie fauchée ou
paturée, les potentialités écologiques sont limitées a des espéces inféodées aux milieux
ouverts de type prairial, qui peuvent cependant héberger une biodiversité modérée selon
les pratiques de gestion. L'absence d’exploitation intensive et la faible fréquentation
humaine conferent au site une certaine tranquillité écologique, mais les usages actuels ne
sont pas favorables au développement de milieux diversifiés ou a la constitution de

corridors écologiques pérennes.

La présence ponctuelle de vieux arbres a cosses, bien qu’en faible densité et de
développement limité, pourrait offrir un habitat de substitution pour certaines espéces
d’oiseaux ou d’invertébrés, mais ces arbres ne forment pas de lisiére boisée connectée a
une trame verte existante.
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Par ailleurs, aucun point d’eau, fossé humide, mare ou zone humide n’a été identifié sur le
périmétre étudié. L'absence d’irrigation, de réseau hydraulique ou de microtopographie
particuliére limite les habitats humides, souvent plus riches en biodiversité.

En Uétat actuel, le site ne présente donc pas d’enjeux écologiques majeurs ou critiques.

EMPLACEMENT PAR RAPPORT AUX TERRITOIRES PROTEGES

Le projet se situe aux points les plus proches a:

— 1,37 km du site Natura 2000 - Directive Habitats “Grottes d’Azerat”
— 1,49 km de la ZNIEFF de type | “Grottes d’Azerat”

— 2,47 km de la ZNIEFF de type Il “Causse de Thenon”

— 4,24 km de la ZNIEFF de type | “Coteau de bois negre”

— 7,91 km de la ZNIEFF de type | “Coteau du Raysse”

— 9,26 km du site Natura 2000 - Directive Habitats “la Vézére”

Par ailleurs, aucune zone humide effective n’est recensée sur la parcelle ni a proximité
immédiate. Le site n'est pas concerné par les cartographies des milieux potentiellement
humides (mise a jour 2014) ni par la pré-localisation seuil (édition 2023) disponible sur le

portail national dédié : www.sig.reseau-zones-humides.org.

Ces informations sont consultables en Annexe complémentaire 3.

RISQUES IDENTIFIES A PROXIMITE DU SITE

Ri naturels identifiés:

e Risque d’inondation par une crue a débordement lent de cours d'eau. La commune
est soumise au PPR inondation du Cern, approuvé le 5 février 2020. Néanmoins, le
terrain est situé hors zone d’interdiction ou de prescription. Le PAPI “complet
Dordogne” couvre le risque d’inondation par une crue a débordement lent de cours
d'eau, par ruissellement et coulée de boue et par submersion marine.

e Risque sismique classé tres faible (1/5).

e Risques de remontée de nappe phréatique. L'adresse du site n'est pas concernée par
des débordements de nappe ou inondations de cave, bien que la commune puisse y
étre soumise. Le niveau de fiabilité associé est faible.
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e Risques de mouvements de terrain. L'adresse du site est concernée par des risques
d’éboulements, chutes de pierres et de blocs et glissements de terrain. Le DDRM24
couvre les risques d’éboulements, glissements et tassements différentiels.

e Risque de retrait gonflement des argiles inconnu a 'adresse du site mais important
sur certaines zones de la commune.

e Risque de feux de forét: le site se situe au sein d’'une zone soumise a OLD
(Obligation Légale de Débroussaillement), la préfecture a classé la commune en
risque “feux de forét”.

e Risque Radon faible (1/3).

Ri hnologi dentifids:

La commune est concernée par les risques liés aux installations industrielles classées
(ICPE), aux canalisations de matiéres dangereuses et a la pollution des sols, mais aucun de
ces risques n'est identifié a ladresse du projet.

Voir les cartographies présentées en Annexe complémentaire 4.

LE PROJET ENERGETIQUE: DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

Le projet consiste en Uimplantation d’'une microcentrale de production électrique solaire par
panneaux photovoltaiques. Le projet contribuera a produire une énergie a faible émission de

carbone, qui sera directement injectée sur le réseau public de distribution.

Les modules photovoltaiques seront supportés par des structures métalliques de type
“fixe” (appelées tables), ancrées dans le sol par des pieux battus. Les pieux battus sont des
éléments en acier galvanisé d’une emprise de 0,03 m2/pieu, enfoncés directement dans le
sol, a 100-150 cm de profondeur, a lUaide d’'une machine de battage (pilon hydraulique),
sans excavation préalable. Cette technique d’ancrage est tres rapide, représente des
fondations stables pour les structures et est la méthode la moins impactante sur

lenvironnement car elle ne nécessite pas de coulage de béton.
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ractéristi hni roj

Caractéristiques générales

Surface de la parcelle cadastrale concernée: 28 185 m?

Surface cléturée estimée totale: 28 185 m?

Puissance installée estimée: 990 kWc

Puissance unitaire des modules: 670 Wc

Nombre de modules estimés: 1533 unités

Emprise au sol totale estimée (surface projetée des panneaux et locaux): 5871 m?

Caractéristiques spécifiques

Distance entre les rangées de tables photovoltaiques: 6 m
Hauteur du point bas des structures: 1,20 m
Hauteur maximale du point haut des structures: 3 m

Caractéristiques des locaux techniques

Surface d’emprise du poste combiné (livraison et transformation): 19,20 m?

m3 et 30 m2 d’emprise)

Surface et capacité de la citerne incendie: dimensions préconisées par le SDIS (environ 60

Le poste combiné se trouvera en bordure de parcelle afin de faciliter U'accés au gestionnaire

d’électricité du réseau d’ENEDIS et de limiter les pistes lourdes a Uentrée du site.

Le microcentrale sera intégralement cloturée en panneaux de grillage vert sapin en métal

galvanisé, d’'une hauteur de 2 m, de mailles 55 mm et prévoyant une petite ouverture de 15

cm de hauteur tous les 2,5 m afin de permettre le passage de la petite faune.
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Afin de limiter les co-visibilités, la cléture sera doublée par une haie vive sur Uextérieur. Elle
sera composée d’'un mélange d'essences arbustives caduques et persistantes (a 50-50)
locales autant que possible (indigénes ou naturalisées), a faible développement (maximum
2 m a maturité) et a port étalé. La variation des hauteurs, la diversité végétale, le
fleurissement et les fruits seront pris en compte dans le choix de la composition de la haie
afin de maximiser le maintien de la biodiversité.

Les haies seront entretenues biannuellement selon un cahier des charges prévoyant des
pratiques raisonnées, de taille et d’enrichissement (paillis organiques maintenant Uhumidité
du sol au niveau des racines et formant des refuges pour la petite faune). Une gestion
différenciée (dans la mesure du possible compte-tenu des recommandations du SDIS) des
abords de la haie sera demandée au prestataire de maniére a laisser une bande enherbée
non fauchée. Le prestataire d’entretien des haies sera identifié a la phase de travaux et sera

soumis a un cahier des charges de pratiques durables.

PHASES DE CHANTIER ET D’EXPLOITATION

Le chantier de linstallation se découpera en cing phases:

Phase 1: Préparation du site

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément
au PGC (Plan de Gestion du Chantier). Cette phase concerne les éventuels travaux de
débroussaillement (OLD), la mise en place des voiries, plateformes, clétures et du
piquetage, sur site. La stabilisation des pistes sera traitée en priorité afin d’éviter tout risque
d’érosion d(i au passage des engins de chantier. A cette étape, l'étude géotechnique sera
réalisée (analyse de sol, test d’aptitude a la perméabilité..) de maniere a définir les

profondeurs d’ancrage nécessaires et anticiper les écoulements naturels des eaux pluviales.

Phase 2: Construction du réseau électrigue
Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau spécifique a la

microcentrale, comprenant les cables électriques de puissance et les cables de

communication (dispositifs de télésurveillance,...).

Le terrain n’aura pas besoin d’étre nivelé car la technique d’ancrage sur pieux battus permet
de respecter la topographie naturelle du site et de la suivre. Sur la base des résultats de
l'étude géotechnique, la longueur des pieux la plus adaptée au terrain sera déterminée. Le
marquage des points d’ancrage des pieux sera effectué selon le plan d’implantation et le

battage des pieux sera réalisé, un a un. La verticalité et lalignement des pieux seront

Demande d’examen au cas par cas: Projet de microcentrale photovoltaique au sol - Commune de Azérat (24210)

=

FERME SOLAIRE SAS — /
CM )



*

ensuite contrdlés et les structures porteuses y seront fixées. Les modules photovoltaiques,

ou tables, pourront enfin y étre installés.

Phase 4: Installation des équipements électriques et raccordement

Le poste combiné (livraison et transformation) préfabriqué sera livré sur site et le
raccordement entre les tables et le poste combiné, puis entre le poste et le réseau public

sera réalisé.

Phase 5: Préparation de la prairie
En fin de chantier, les sols seront légerement compactés apres le passage des engins puis

semés en semences fourragéres (choix des variétés réalisé en concertation avec
Uagriculteur), a la période la plus adéquate a la levée. L'ensemble de la surface sera semé,
inter-rangs comme le reste de la parcelle ainsi que les pistes légéres.

La durée des travaux est estimée de 4 a 6 mois et ils auront lieu en dehors des périodes de
reproduction de la faune sur les périodes d'automne et d’hiver. Les horaires de chantier
respecteront la réglementation en vigueur et seront situés hors week-ends et jours fériés

afin de limiter les nuisances pour les riverains.

LE PROJET AGRICOLE

La parcelle a toujours été en prairie de fauche, destinée a la production de foin, mais elle
présente un faible potentiel agronomique. Son sol peu productif limite son intérét agricole
dans son état actuel.

Le projet vise a remettre en état cette parcelle en partenariat avec un éleveur ovin identifié,
bien que rien n’ait encore été signé. L'objectif est de réimplanter une prairie saine et
productive, permettant a la fois la fauche pour du foin et le paturage de brebis. Le site sera

semé avec des semences fourrageres a loccasion du chantier d’installation.

L'idée est de faire paturer un troupeau ovin, en complément d'autres sites situés sur des
communes voisines. Le projet envisagé est d’affecter environ 10 a 12 brebis a cette
parcelle, qui seront descendues de mars a juin et sur la période automnale en fonction des
températures. Il est également prévu d’y organiser Uagnelage de printemps, bénéficiant de
la sécurité offerte par les clotures du site et des abris formés par les panneaux

photovoltaiques, garantissant le bien-étre des brebis gestantes.
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RESEAUX

Le projet sera raccordé au réseau ENEDIS depuis le poste combiné de
livraison/transformation. Le poste combiné est livré en préfabriqué et comprend les
onduleurs et le transformateur. Les chemins de cables, reliant le poste combiné aux tables
et ceux reliant la centrale au poste de raccordement, seront enterrés pour des raisons de
sécurité, a une profondeur maximale de 80 cm, selon les normes en vigueur, en prenant en
compte lensemble des réseaux existants. Les cables seront passés dans les conduites
préalablement installées. Apres enfouissement, le terrain sera remis en l'état d’origine.

Le projet ne nécessite aucun autre type de raccordement.

Les travaux d’installation de la microcentrale (montage des tables et raccordement) ne
modifiera pas le relief naturel du site, ne génerent aucun rejet d’eaux pluviales ni d’eaux

usées et ne nécessitent aucun apport d’eau potable.

ACCES ET SECURITE

L'accés au site se fera via la route des Garennes desservant directement les parcelles
concernées. Les pistes de type “lourdes” permettront un accés jusqu’aux locaux techniques
a lintérieur de la centrale, pour les véhicules lourds. Ces voiries d’'une largeur de 5 m,
seront renforcées avec 20-50 cm de grave concassée, afin d’éviter les enrobés et autres
matériaux imperméabilisants.

La voirie de type “légére” permettra un acces périphérique interne, pour les véhicules légers
(principalement pour la surveillance des clétures et la maintenance). Cette piste d’'une

largeur de 5 m sera uniguement enherbée.

Afin d’assurer la sécurité de la centrale mais également des éventuels grands mammiferes,
Uinstallation sera intégralement cléturée et fermée par un portail. Un dispositif de

vidéosurveillance sera également mis en place.

La sécurité face aux incendies sera assurée par une citerne souple installée de facon
stratégique afin de faciliter lextinction de feu sur lensemble du site. Ce dispositif,
répondant aux normes en vigueur, présentera un poteau incendie et une aire d’aspiration,

qui permettront de pomper leau de la citerne par les services du SDIS en cas d’incendie.
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MATERIAUX
Modules Panneaux type monocristallin, sombres bleutés. Structure
métallique teinte galvanisée
Clétures Métal galvanisé couleur vert sapin RAL 6009, 2 m de

hauteur, passage de 15 cm tous les 2,5 m

Poste combiné (livraison
et transformation)

Module préfabriqué en béton, couleur vert sapin

Terrain Maintien d’une strate herbacée avec ensemencement
d’espéces fourrageres préalable
Portail métal vert sapin de 2 m de haut et 6 m de large

Pistes lourdes et aire de
retournement

matériaux vernaculaires de roche concassée perméables et
drainant

Pistes légéeres

chemin enherbé

DEMANTELEMENT ET REVERSIBILITE DU SITE

Conformément aux engagements de réversibilité, le site sera remis en son état initial au

terme de la durée d’exploitation. Tous les équipements seront démontés et recyclés dans le

cadre du programme de recyclage PC Cycle, garantissant un taux de recyclage de plus de

90% pour les panneaux et les structures métalliques. Le démantelement des centrales

photovoltaiques au sol suit une méthodologie précise, visant a restituer le site dans son état

d'origine, tout en limitant les effets sur l'environnement.
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EQUIVALENTS CARBONE DU PROJET

*

La production d’énergie solaire est une électricité bas carbone. Les émissions de CO:

évitées annuellement par la centrale, auront des équivalences présentées ci-dessous:

EQUIVALENCES DU PROJET

CAPACITE DE PRODUCTION ANNUELLE DE

1252 MWh

CE QUI EST EQUIVALENT A:

30 CviTER 443 AlLIMENTEHR

TONNES HABITANTS
L'EMISSHION U L, CHAURFAGE IMCLUS LE LA

VOITURES

CIMCTULATION

10 331 FLANTELCR
ARBRES
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