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Examen au cas par cas 004482/KK P Construction d'une centrale 
photovoltaïque au sol à Saint Bris le Vineux (89 530) 

I. Contexte 
La société Générale du Solaire à déposer à la DREAL une demande d’examen au cas par cas le 21 juillet 
2025 pour la construction d’une centrale solaire sur la commune de Saint Bris le Vineux (89). Cette 
demande a été enregistrée sous la référence 004482/KK P. 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté a émis une demande de pièces complémentaire le 23 juillet 2025. 

Ce document fait office de réponse à cette demande de pièces complémentaires. 

II. Demande de pièce complémentaire 
Ci-dessous, la demande de pièce complémentaire reçu par Générale du Solaire le 23 juillet 2025. 
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IV. Réponses 

1. La durée d’exploitation du site 
Le foncier de ce projet a été sécurisé par une promesse unilatérale de vente sous seing privé. L’objectif 
de ce projet est de candidater à un appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE). Le 
tarif de rachat obtenu à la suite de l’appel d’offres est pour une durée de 20 ans. A la suite de ces 20 ans, 
un repowering pourra être envisagé.  

2. La hauteur minimale des tables de panneaux 
photovoltaïques 

Conformément à la loi Zéro Artificialisation nette, la hauteur minimale est de 1.10m. 

3. Le nombre de tables, le nombre de modules et leur 
puissance unitaire  

Conformément aux plans réalisés, l’agencement du parc photovoltaïque est prévu avec : 

- Nombre de tables 
o 3V6 :12 
o 3V18 : 24 
o Total : 36 

✓ Nombre de modules : 1 512 
✓ Puissance unitaire des modules : 660 Wc 

À noter que ces plans ne sont pas ceux de l’autorisation d’urbanisme, le nombre de modules peut varier 
bien qu’ils restent proches de la version finale.  

Le nombre de modules peut être amené à évoluer et notamment à diminuer. En effet, la technologie des 
modules photovoltaïque est en perpétuelle évolution et lors de la construction de la centrale 
photovoltaïque, la puissance unitaire des modules peut avoir augmenté. Cette augmentation 
diminuerait donc le nombre de modules. Malgré cela, la puissance totale du projet ne sera pas 
supérieure à 999 kWc. 
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4. Le raccordement prévu pour la centrale photovoltaïque 
(ligne HTA ou poste source). Si le parc est raccordé à un poste 
source, merci de préciser lequel et si celui-ci est en capacité 
d'accueillir ce projet 

Actuellement, le raccordement est prévu sur la ligne HTA aérienne (20kv) qui passe à proximité du 
projet, à l’Est, sur laquelle il serait possible de se raccorder.  La capacité disponible actuellement sur 
cette ligne est de 5,1 MW. 

 

Cf Annexe 1 : Extrait du plan de raccordement  

Néanmoins, il est important de préciser que la solution de raccordement finale sera validée avec 
ENEDIS, une fois l’accord d’urbanisme obtenu. La solution de raccordement envisagée est donc 
prévisionnelle et donc peut être amener à évoluer. Cf annexe 1 
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5. Le tracé envisagé jusqu'au raccordement (plan et linéaire) 
 

En l’état, le raccordement est prévu sur la ligne HTA au Nord-Est du projet. En passant par les voies 
publiques, une longueur de 645m de câble est envisagée. Cf annexe 1 

 

Néanmoins, il est important de préciser que la solution de raccordement finale sera validée avec 
ENEDIS, une fois l’accord d’urbanisme obtenu. La solution de raccordement envisagée est donc 
prévisionnelle et donc peut être amener à évoluer.  

6. Le projet étant situé sur une ancienne carrière, merci de 
préciser la date de cessation d’activité de la carrière et de nous 
fournir l’arrêté préfectoral avec les conditions de remise en état 
du site après cessation de l’activité. Avez-vous vérifié la 
compatibilité du projet avec les conditions de remise en état du 
site suite à la cessation d’activité ? 

Concernant cette ancienne carrière (parcelles ZI 44 et ZI 45), le propriétaire actuel ne possède pas de 
document. Après plusieurs échanges avec l’UD DREAL 58-89 et l’inspecteur de l’environnement au pôle 
carrières, matériaux et déchets Monsieur Cuartielles, il m’a confirmé qu’il ne possédait aucun 
document. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran d’un échange de mail avec Monsieur 
Cuartielles.  

Les documents trouvés concernant un second projet sur la commune de Saint-Bris-le-Vineux. 
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Néanmoins, ce site d’implantation dispose d’une fiche BASIAS (BOU8900961) et d’une fiche CASIAS 
(SSP3803204). Vous trouverez ces deux documents en annexe 2. 

7. Si des mesures seront prises concernant la gestion des 
risques de pollutions accidentelles en phase chantier. Si oui, 
lesquelles ? 

Vous trouverez ci-dessous une liste des mesures que nous mettons en place en phase chantier pour 
éviter tout risque de pollution. Ce sont principalement des mesures de prévention : 

- Zone de mise en défense pour les espaces plus à risque.  
- Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier sur site. 
- Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 
- Entretien régulier des véhicules et véhicules répondant aux normes en vigueur 
- Mise à disposition de kits anti-pollution en cas de pollution accidentelle 
- Mise en place d’un plan de prévention 

Concernant la phase exploitation, une centrale n’émet aucun polluant, aucun produit phytosanitaire et 
autre produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site et de l’installation.  

8. L’entretien envisagé du site en phase d’exploitation (fauche, 
pâturage…)  

L’entretien du terrain peut être réalisé selon trois méthodes principales :  
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- Entretien mécanique uniquement : 
o Fauche réalisée par des machines. 
o Coût moyen : 1 000 €/ha/an. 

- Entretien mécanique et berger local : 
o Signature d’une convention de pâturage avec un berger sans le rémunérer. 
o Les animaux broutent l’herbe ce qui limite la repousse. 
o Le berger profite d’un terrain clôturé et sécurisé, sans obligation de résultat. Il met et 

retire ses moutons quand il le souhaite. 
o Une fauche mécanique par un autre prestataire est généralement faite une fois par an. 

- Eco pâturage avec contrat : 
o Réalisé par une entreprise spécialisée ou un berger équipé pour l’entretien mécanique. 
o Un contrat d’un an, renouvelable automatiquement 
o Coût moyen : 700 à 900 €/ha/an. 

Dans la mesure du possible, une solution d’éco pâturage sera privilégiée.  

9. Si des mesures sont envisagées pour limiter l’impact visuel 
du projet (insertion paysagère), ce dernier étant situé à proximité 
d’une route départementale 

Au vu de la topographie de la zone d’implantation, le projet se trouve en haut d’un plateau, en moyenne, 
nous avons environ 19,5 m de dénivelé positif depuis la départementale jusqu’au premier panneaux. 
Également, la présence de ligne boisé réalise un masque végétal naturel déjà présent qui rend la centrale 
non visible depuis la départementale D62.  

Vous trouverez en pièce jointe plusieurs diapositives montrant le profil altimétrique ainsi que le masque 
végétal déjà présent sur site.  

Cf annexe 3 


