MAITRE D'OUVRAGE A_ ;N Raccordement sur piste cyclable existante
o >/ L - signalisation verticale + marquage
Hotel de Vil - signalisation infos itinéraires
S <[P . A | g f
Ga200 Blarnitz BIARRITZ Piste cyclable double sens a créer,
L finition enrobé environnemental
perméable clair
- enrobé environnemental perméable clair
type Urbalith® - ép. 4cm min.
- couche de base GNT 0/31.5 - ép. 40cm min.
- géotextile
CO' nMmMunes de B IARRITZ et BI DART - décapage sur 15cm sur terre végétale
- largeur : 3 m ¢
: |
Plage d'ILBARRITZ - pente en long : max. 8% 12.24 (TN) |
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Creation d une pISte Cydable Arbre existant a déplacer ou replanter \
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Haies existantees a déplacer ou replanter - , \ v AR > ¢ ; \ D T : A \
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Echelle du plan :
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s Raccordement promenade
’ . - s . .
¥ A (début/fin piste cyclable)
PNUmeérodeldessient] 2264005 - Phase ESQ ‘|- raccordement sur promenade en béton
Indice Date Modifications Dessiné par Controlé par W potelets en bois amovibles
0 21/03/2023 Etablissement du plan X.LAGORCE A.PERSYN . lisati tical
1 |25/04/2024 Ajout piste de liaison avec piste existante parking llbarritz X.LAGORCE A.PERSYN ) Sl.gna l.SG l.OI’7 ‘_/er ‘Cq _e :'- marquage
2 23/05/2024 Modifications suite au Cotech du 22/05/2024 X.LAGORCE A.PERSYN - signalisation infos itinéraires
3 28/08/2024 Modifications suites remarques MOA Juillet et Aout R.MILHES APERSYN - f',‘ %
4 17/07/2025| Modification du revétement des pistes L.BRISOTTO A.PERSYN i 9
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7 Raccordement promenade
(début/fin piste cyclable)
- raccordement sur promenade en béton
- potelets en bois amovibles
D Légende: - signalisation verticale
Piste cyclable finition enrobé environnemental perméable clair type Urbalith® ) S[gnallsatlon mfos tineratres
Talutage, remodelage et engazonnement des espaces verts
Aire de jeux en sable fin Talus 2/1 a créer
m Démolition béton existant
= Panneau de signalisation
-x x x x Démolition bordure /
9%, Cotes altimétriques projet ! }
Fossé longitudinal type rigole
—*» Pentes longitudinales e o .
’ de collecte et d'infiltration
“  Pentes transversales e Profondeur moyenne : 25cm
Talutage : 1/2
—— Ligne de trait de cote (tracé approximatif, source : Géoportail)
————— Ligne de recul - bande des 100m (tracé approximatif) & -
“\ ‘ A ?; ’ . x p
. 1 (:! y Piste cyclable double sens a créer,
’ ) ; finition enrobé environnemental
NOTA 1:  Rattachement planimétrique au systeme CC43 4 - s sable clai
Rattachement altimétrique NGF 4 / permeab e clair
NOTA 2:  Les réseaux existants dessinés sur ce plan proviennent des DT, leur position est donnée a titre indicatif. Y.’ ’ ‘ - décapage et terrassement piste
Il conviendra de réaliser une géodétection des réseaux existant avant tout démarrage de travaux pour Sy - 2 - finition enrobé environnemental per méable
s'assurer de leur emplacement exact. " 325 4 clair type Urbalith®
- largeur : 3 m, longueur : 113 ml
} Images de référence : - pente transversale : 2%
- pente en long : max. 8% ’ .
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%" Accés a I'héliport existant a démolir T
; - acces béton depuis promenade a démolir
y - a remplacer par cheminement piéton en stabilisé
L
Cheminement réversible type tapis Mobi-Mat ® a créer depuis | : g _ v e,
= la promenade jusqu'au nouvel héliport (OPTION 1) . .
’ - terrassement et/ou remodelage du terrain naturel / Héliport existant a démolir et a renaturer
- pose et fixation du tapis : - dalle béton héliport a demolir si création
’\ d'un nouvel héliport réversible
" . 4 -
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Héliport réversible type tapis Helipad a créer (OPTION 1) / CrCealtll?n d dlune aire ge jeux (OPZON 2/ 2bis)
- terrassement et/ou remodelage du terrain naturel reation d'une atre de jeux en S(Z € .
_ pose et fixation du tapis - Réutilisation agres aire de jeux "La Plancha
Talus 2/1 a créer OU Fourniture et scellement de nouveaux agres de jeux
/ - Mobilier : bancs, tables, corbeille, panneau d'information (a définir)
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Cheminement piéton a créer,
: finition enrobé environnemental
' - A perméable clair
, ' - décapage et terrassement piste
. - finition enrobé environnemental perméable
£y ! clair type Urbalith®
A - largeur : 1.50 m, longueur : 30 ml
% - pente transversale : 2%
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'\ ," Escalier existant conservé en |'état
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' Passage a créer (début/fin piste cyclable)
* - raccordement sur route du Lac

- Abaissement bordure T2 existante

- dépose bordure séparatrice existante

- dépose arceaux vélos (=6 u.)

- marquage par résine gravillonée ocre

- potelets en bois amovibles

- signalisation verticale

- signalisation infos itinéraires
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— Renaturation de la zone
,r" - dépose des aires de jeux, clotures, douches de plage
j', | - démolition des escaliers et ouvrages béton divers

J - Mise en place de terre végétale et plantations pour renaturation |
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. Création acces piétons
~ (Cheminement piéton non PMR)
- création d'un nouveau cheminement piéton depuis la
route du Lac

- Pose d'emmarchement en traverses
Ty ‘
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bois hauteur 20cm
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