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» Programme et périmeétre du repérage

Périmétre du repérage (locaux et parties d’immeubles concernés)

Repérage limité aux locaux et parties d'immeuble suivants :
limiter a la toiture

Programme du repérage (composants et parties de composant a repérer)

Matériaux et produits de la liste C

» Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.

Zone de présence du Composant / Mode de

Localisation .
composant reconnaissance

Libellé complémentaire

Néant

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées au chapitre 5.
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» 1. Objet de la mission
La mission confiee a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de I'immeuble.

La mission de repérage est limitée aux parties d'immeuble définies dans le chapitre « périmétre du repérage » situé en
téte du rapport.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante
et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les
composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux
enterrés, étanchéité des parois enterrées.
1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Commerce

Batiment comprenant une salle des fétes, des cuisines, chambres froides et des locaux administratifs.
Construction période 1994.

Menuiserie PVC, Toitures Bac acier avec étanchéité.

1.2 Parties de 'immeuble

Toiture Terrasse
Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.

1.3 Zone ou patrtie de la structure a démolir

Démolition totale du batiment

— Rapport de repérage Amiante avant démoliton P 4/10
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a I'immeuble.

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de
SOCOTEC.

XI Laboratoire(s) d’analyse :
1 : Eurofins LEM SAS 20, rue du Kochersberg CS 50047 67701 Saverne Cedex 1

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur :

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

O Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
] Les locaux étaient meublés mais non occupés
X Les locaux étaient vides lors de notre visite

Toiture terrasse.

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble
X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par la démolition

O Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Complément au rapport 12000/17/6751:

Investigations réalisées afin de lever l'inaccessibilité sur I'étanchéité de la toiture émise lors de la rédaction du document.

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport Or?:;ésrr;gzde Objet du rapport Principales conclusions
SOCOTEC Rapport avant Présence d'amiante détectée dans le
AR 19/12/2017 Dijon démolition cadre de la mission

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

T B oeoion F5i10
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Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan

Toiture

Préléevements
Terrasse
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> 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),

Les composants de la liste C repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)

Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas
encore été effectuée (§ 3.4)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne 2 des tableaux, figure le numéro d’identification du composant : celui-ci est repris sur le PV d’analyse, sur le
plan et sur les planches de photos.

E 3.1 Composants de la liste C contenant de I’amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /
composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

3.2 Composants de la liste C non susceptibles de contenir de I’'amiante,
(reconnaissance visuelle)

Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

m 3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

o A Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /
Composant / N° Identification . o
composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Toiture Terrasse
Revétements et colles d‘étanchéité 1 Ardoisé partie basse dela | TO1/META / Eurofins LEM SAS / AR-18-LE-
Etanchéité bitumineuse toiture 080801-01
Revétements et colles d‘étanchéité . . TO02 / MET / Eurofins LEM SAS / AR-18-LE-
o o 2 | Aluminium Toiture basse
Relevé d'étanchéité 080802-01
Revétements et colles d‘étanchéité 3 Ardoisé partie haute de la TO3 / META / Eurofins LEM SAS / AR-18-LE-
Etanchéité bitumineuse toiture 080803-01
Revétements et colles d‘étanchéité . . TO4 / MET / Eurofins LEM SAS / AR-18-LE-
) 4 | Aluminium Toiture haute
Relevé d'étanchéité 080804-01
@ 3.4 Composants de la liste C non analysés (*)
Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires

composant

— Rapport de repérage Amiante avant démoliton P 7/10
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@ 3.4 Composants de la liste C non analysés (*)

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘

(*) Ces composants doivent faire 'objet d’'une analyse avant le début de la démolition : sinon ils seront considérés comme contenant de
I'amiante.
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» 4. Autres composants repérés

Si, au cours de la mission, 'opérateur a eu connaissance de la présence de composants réputés contenir de I'amiante,
autres que ceux définis dans les listes C de I'annexe 13.9 au Code de la Santé Publique, il convient de se reporter aux
tableaux ci-dessous.

Cette connaissance provient d'une information communiquée a I'opérateur par le propriétaire, le commanditaire ou le
laboratoire d’analyse.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /

Composant / N° Identification composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.2 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I’opérateur en attente
d’analyse

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘

T B oeoion P90
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» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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Toiture Terrasse Titre du plan : Prélévements

Plan toiture: La Barca

X Prélévements non Amiantés

004 Releve
d'étanchéité

003 Etancheéité

X
X
002 Releve
d'étanchéité
001 Etancheite

Revétements et colles d‘étanchéité 1 | Etanchéité bitumineuse Ardoisé partie basse de la toiture m
Revétements et colles d'étanchéité 2 | Relevé d'étanchéité Aluminium Toiture basse m
Revétements et colles d‘étanchéité 3 | Etanchéité bitumineuse Ardoisé partie haute de la toiture m
Revétements et colles d‘étanchéité 4 | Relevé d'étanchéité Aluminium Toiture haute m

ANNEXES P1/9
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Toiture Terrasse Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 1

Etanchéité bitumineuse
Ardoisé partie basse de la toiture

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Nicolas JOLY

1 Rue louis de Broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-LE-080801-01 Version du : 16/07/2018 20:14 Page 1/1
Dossier N° : 18A027385 Date de réception : 13/07/2018 Date d'analyse : 13/07/2018
Référence Dossier : 171012000000006/
010DIJON_3581-01v01 - BATIMENT COMMERCIAL
N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisee
Nb Type
001 | TO1-001/ Matériau souple bitumineux | MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
Revétements et colles | (noir) ; matériau souple ac'd: - broyage detectées
d'étanchéité / (noir) ; matériau fibreux de _ mécanique
Etanchéité type isolant (jaune) en (méthode interne de
A N . traces traitement)
bitumineuse / Toiture - —
Matériau fibreux de type moLP *| 1 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Sébastien Walter
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles ‘ofl‘u‘
sont identifiees par le symbole *.

pour le Bati Est SAS
20, rue du Kochersberg .

67700 Saverne, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 388 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr

S.AS. au capital de 1530 320 € RCS Savene SIRET 489 017 897 00013 TVA FRO5 489 017 897 APE 71208 ESSAIS

ACCREDITATION
N° 1- 1751

ANNEXES P2/9
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SOCOTEC

Toiture Terrasse

Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 2

Relevé d'étanchéité
Aluminium Toiture basse

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Nicolas JOLY

1 Rue louis de Broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-LE-080802-01
Dossier N° : 18A027385

Référence Dossier : 171012000000006/
010DIJON_3581-01v01 - BATIMENT COMMERCIAL

Version du : 16/07/2018 20:14
Date de réception : 13/07/2018

Page 111

Date d'analyse : 13/07/2018

N°® Référence Description visuelle Technique

hnig Preparation
éch. client utilisée

Reésultats

Nb Type

002 | T02-002/
Revétements et colles
d‘étanchéité / Relevé
d'étanchéité / Toiture

Matériau de type aluminium | MET *| 1 [Calcination - attaque
; matériau souple acide - broyage
bitumineux (noir) (fibreux) ; mécanique
matériau (blanc) (méthode interne de
traitement)

détectées

Fibres d'amiante non

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est

supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Sébastien Walter
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles
sont identifiees par le symbole *.

pour le Bati Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins. frthdb

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVAFRO5 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
1

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS

ANNEXES P3/9
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Toiture Terrasse Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 3

Etanchéité bitumineuse
Ardoisé partie haute de la toiture

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Nicolas JOLY

1 Rue louis de Broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-LE-080803-01 Version du : 16/07/2018 20:14 Page 1/1
Dossier N° : 18A027385 Date de réception : 13/07/2018 Date d'analyse : 13/07/2018
Référence Dossier : 171012000000006/
010DIJON_3581-01v01 - BATIMENT COMMERCIAL
N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisee
Nb Type
003 | T03-003/ Matériau souple bitumineux MET *| 1 Calcipaiion - attaque Fibres q'amignte non
Revétements et colles | (noir) ; matériau souple ac'd: - broyage détectées
d'étanchéité / (noir) ; matériau fibreux de _ mécanique
Etanchéité type isolant (jaune) en (méthode interne de
A N . traces traitement)
bitumineuse / Toiture - —
Matériau fibreux de type moLP *| 1 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Sébastien Walter
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles ‘ofl‘u‘
sont identifiees par le symbole *.
Eurofins Anal pour le Bati Est SAS

20, rue du KDL‘.thShBI’g X

67700 Saverne, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 388 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr

S.AS. au capital de 1530 320 € RCS Savene SIRET 489 017 897 00013 TVA FRO5 489 017 897 APE 71208 ESSAIS

ACCREDITATION
1
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Toiture Terrasse Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 4

Relevé d'étanchéité
Aluminium Toiture haute

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Nicolas JOLY

1 Rue louis de Broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-LE-080804-01 Version du : 16/07/2018 20:14 Page 1/1
Dossier N° : 18A027385 Date de réception : 13/07/2018 Date d'analyse : 13/07/2018
Référence Dossier : 171012000000006/
010DIJON_3581-01v01 - BATIMENT COMMERCIAL
N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
004 | T04-004 / Matériau de type aluminium MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
Revétements et colles | ; matériau souple Scide - bioyage detectées
d‘étanchéité / Relevé bitumineux (noir) (collant) ; . mecanique
d'étanché;té / Toitu\rle matériau fibreux de type (méthode interne de
isolant (jaune) en traces traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour lI'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. || garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Sébastien Walter
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles ‘ofl‘u‘
sont identifiees par le symbole *.

Eurofins Anal pour le Béti Est SAS ACCREDITATION

20, rue du Kochersberg 751

67700 Saverne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 388 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins fr/hdb www.cofrac.fr
S.A.S. au capital de 1530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208 ESSAIS

ANNEXES P5/9



BATIMENT COMMERCIAL - 9, rue des artisans - 21800 QUETIGNY

Rapport : 12000/18/3330
Dossier : 171012000000006/ SOCOTEC

Localisation : Toiture Terrasse

Composnt : Revétements et colles d‘étchéité1 (N) - Composant : Revétements et colles d‘étanchéité; (N)

Etanchéité bitumineuse Relevé d'étanchéité

Ardoisé partie basse de la toiture Aluminium Toiture basse

Composant : Revétements et coIIe d‘étanchéitéa (N) Composant : Revétements et colles d‘étanchéités (N)
Etanchéité bitumineuse Relevé d'étanchéité
Ardoisé partie haute de la toiture Aluminium Toiture haute
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BATIMENT COMMERCIAL - 9, rue des artisans - 21800 QUETIGNY

Rapport : 12000/18/3330
Dossier : 171012000000006/ SOCOTEC
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BATIMENT COMMERCIAL - 9, rue des artisans - 21800 QUETIGNY

Rapport : 12000/18/3330
Dossier : 171012000000006/ SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

@ 0141345000

& 0141345500

A SOCOTEC CONSTRUCTION

Site ORIAS www.orias.fr 5, place des Freres Montgolfier
78280 GUYANCOURT

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
A effet du 01,/01,/2001
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC CONSTRUCTION
S, place des Fréres Montgolfier
78280 GUYANCOURT
N°SIREN : 834 157 513

Est titulaire d’un contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

= Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I’article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 4 25 du code
de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de
vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

= Les missions relatives a I’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a ’article L.134-1 du
code de la construction et de I’habitation.

= Les missions relatives a ’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I’article L.134-6
du code de la construction et de I’habitation.

= Les missions relatives a I’établissement de I’état des installations électriques prévu a I’article L.134-7 du code
de la construction et de 1’habitation.

= Les missions relatives a I’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu a
I’article L.133-6 du code de la construction et de I’habitation.

= Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que les
missions relatives a I’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et
L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel
elle se référe.

Fait a Nanterre le 15 juin 2018
POUR LA SOCIETE :

Siége social : 313, Terrasses d| I'Arche —
92121 NANTERRE CEDER———
722 057 160 RCS Narene
(Entreprise réqie pat te Code des Assurances)

AXA France LAR D
SO Anonyme o Capitd de 214 399 ﬂjﬂ\l\ p

AXA France IARD SA - Société anonyme au capital de 214 799 030 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siége social : 313, Terrasses de I'Arche —
92727 Nanterre Cedex - 722 057 460 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C
CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances Page 1surl
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