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1. MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les entreprises de travaux seront soumises au respect de contraintes relatives a
I'environnement préconisées dans leur Cahier des Charges pour mener « un chantier
respectueux de I'environnement ».

Les travaux seront préparés et exécutés en concertation avec les différents intervenants en
vue d’apporter le minimum de géne et de réduire les risques d’accident.

Les interventions seront réalisées en dehors de la période estivale pour limiter les risques.
Les travaux de pose et dépose des lignes d’amarrages interviennent que sur deux périodes
limitées : du 1¢" avril au 1°" mai et du 30 septembre au 31 octobre.

La sécurité du chantier et mesures de réduction des impacts sur les activités maritimes et le
voisinage.

Un chantier est toujours synonyme de danger, 'est d’autant plus lorsqu'’il est présent en zone
fréquentée telle que I'anse de Furnellu.

En effet, des riverains, des baigneurs ou de plaisanciers pourraient donc étre présents aux
alentours des zones de chantier et d'implantation.

Ainsi, afin de sécuriser les zones d’intervention, des mesures d’évitement relatives a la sécurité
des personnes seront prises en concertation avec les entreprises intervenant dans le cadre
des travaux.

1.1. La sécurité du chantier et mesures de réduction des
impacts sur Is activités maritimes et le voisinage

1.1.1. Mesures d’ordre général

Les travaux seront préparés et exécutés en concertation avec les différents intervenants en
vue d’apporter le minimum de géne et de réduire les risques d’accident.

Les interventions seront réalisées en dehors de la période estivale pour limiter les risques.
Un coordinateur environnement sera mandaté en phase travaux afin de garantir que le projet
respecte son cadre réglementaire et minimise ses impacts sur I'écosystéme marin tout en

facilitant le bon déroulement des travaux.

1.1.2. Période de préparation des travaux

Avant la réalisation des travaux, I'entreprise devra valider avec la commune de Monacia-
d’Aulléne :

o Les modalités d’intervention (itinéraires et horaires de transport, phasage des travaux, ...) ;
e La mise en place des prescriptions énoncées dans le présent document.

1.1.3. Adaptation des installations de chantier terrestre

Les travaux auront lieux sur le plan d’eau de I'anse de Furnellu. lls pourront étre réalisés depuis

le parking de la plage de Monacia d’Aulléne.

Des mesures de protection seront mises en place :

o Les zones de chantier clairement identifiées (grillage, barriéres ou plots), seront closes et
interdites au public. Elles seront signalées par des panneaux bien visibles.

e Les acces piétons ou véhicules seront bien définis a I'aide d’'une signalétique adaptée.
Pour une meilleure visibilité, les engins de chantiers circuleront en feu de croisement et les
voitures de chantier seront équipées de gyrophare.
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e Lazone de chantier comprendra des contréles d’accés avec une signalétique préventives,
une aire de chantier dédiée aux besoins matériels (stockage des matériaux, des engins,
aire d’entretien des engins, ...).

o Les surfaces utilisées pour les installations de chantier devront étre maintenues fermées
par une cloture (hauteur totale grillagées de 2,00m, grillage en acier galvanisé, plots de
pose grillage en béton lesté, systéme de verrouillage anti-intrusion).

[:-] . Zone d'implantation du chantier
Figure 1 : Zone potentielle d’implantation du chantier (Google Earth)

L’organisation du chantier sera conforme a la réglementation en vigueur. La zone chantier a
terre sera cloturée, I'accés sera réglementé. Une information sera réalisée auprés des usagers
et des riverains. Les différents engins utilisés pour les opérations seront signalés
conformément a la réglementation en vigueur.

1.1.4. Sécurité du chantier sur le plan nautique

Afin de protéger les usagers du plan d’eau en matiére de sécurité, différentes mesures seront

mises en place :

¢ Information des acteurs concernés par la proximité des travaux : plaisanciers, riverains,
baigneurs et usagers du plan d’eau ;

e Balisage du chantier sur le plan d’eau et signalisation maritime appropriée.

Les travaux marins et sous-marins de mise en place de systéme d’ancrage nécessitent
l'intervention de plongeurs scaphandriers.

Lors de leur intervention et pendant la durée des interventions, I'entreprise devra s’assurer
que :

aucun navire ne circule ou ne brasse de I'eau dans la zone du chantier,

aucun travail a I'explosif n'est prévu simultanément a proximité,

aucun engin de terrassement/rechargement ne fonctionne a proximité,

I'agitation n’est pas excessive,

aucun rejet dangereux n’est effectué dans les environs,

aucun cable électrique sous tension ne se trouve dans la zone d’action,

le balisage réglementaire est mis en place.
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1.1.5. Mesures a prendre en cas d’avis de tempéte

L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour connaitre a chaque instant les prévisions
météorologiques et en particulier les avis de coups de vent et de mer.

Il passera avec Météo France ou un opérateur privé (Météo-Consult, Météo-Mer...) un contrat
qui devra permettre au chef de chantier de I'entreprise d’avoir quotidiennement les
informations sur les éventuels coups de vent, coups de mer et les surcotes. Une copie de
'annonce devra étre transmise simultanément au Maitre d’ceuvre. Les indications données
par le service météorologique seront consignées dans la feuille de chantier journaliére.
Aucune intervention ne sera engagée si les conditions météorologiques ne sont pas adaptées.

1.1.6. Communication autour des travaux

Lors de la réalisation des travaux, l'entreprise signalisera sa présence et les zones
d’intervention sur le plan d’eau.

1.1.7. Respect du voisinage

Le chantier sera soumis a la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores, le
respect des normes de rejet et le bon entretien des engins en vue de réduire I'émission des
gaz d’échappement des engins.

L’acceés routier au chantier sera sécurisé. Les horaires seront adaptés pour éviter toute géne
sur le trafic routier en périphérie. Les entreprises chargées des travaux seront tenues de
respecter les horaires de travail (hors week-end et jour férié, durant la journée).

1.1.8. Dégradation des zones d’intervention et mesures pour préserver la
qualité du milieu marin

1.1.8.1. Dégradation par contact avec les espéces marines
protégées

Les investigations réalisées dans le milieu sous-marin, ont montré la présence des espéces
protégées notamment la posidonie.

Afin de s’assurer de I'absence d’impact négatif du projet et des travaux sur les espéces
marines, leurs localisations ont été prises en compte et des systémes d’ancrages écologiques
sont mis en place afin de limiter leurs emprises au sol et sur les herbiers.

Les mesures, présentées aux paragraphes suivants, prennent en compte la mise en
suspension de sédiments (turbidité) et les pertes accidentelles de polluants.

Ainsi, grace aux mesures d’évitement et aux réflexions sur 'organisation des aménagements,
ces espéces ne seront pas affectées négativement de maniére directe ou indirecte, par la
réalisation des travaux. Le retrait des macrodéchets actuellement présent dans I'anse de
Furnellu permettra méme d’avoir un impact positif sur les herbiers de posidonie en diminuant
la pression sur ceux-ci.

1.1.8.2. Dégradation par produits toxiques

» Effets possibles

Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huiles de vidange, gazole,
produits d’entretien...). Ces produits peuvent nuire a la vie biologique et sont difficilement
biodégradés.

En effet, la perte d’hydrocarbures modifie la composition du spectre et I'intensité lumineuse
dans la colonne d’eau. Cette modification, due a une plus grande réflexion des rayons
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lumineux et a des phénomeénes de réfraction, peut perturber les organismes
photosynthétiques.

Toutefois, il existe un seuil de tolérance a des modifications de I'absorption de la lumiére par
la colonne d’eau. La persistance de cette modification peut facilement dépasser quelques jours
sans induire de mortalité significative.

Des études ont montré que la présence d’un fil d’hydrocarbures d’une épaisseur de 0,1 a 0,7
mm durant quatre a cing heures n’avait aucun impact sur I'environnement (Loya Y., Rinkevich
B. Abortion Effect in Corals Induced by Qil Pollution, 1979). Ce film doit donc étre continu sur
la surface de I'eau, avoir une épaisseur suffisamment importante et subsister suffisamment
longtemps pour avoir un réel impact.

Cependant, en vue d’éviter tout risque de contamination, des mesures d’évitement seront
prises lors du chantier.

Le cas échéant, ces mesures seront également prises pour protéger la zone de chantier
terrestre positionnée au niveau du parking de la plage de Monacia d’Aulléne sur une zone
normalement utilisée pour le stationnement des véhicules.

» Mesures de réduction

Afin d’éviter toute contamination du milieu par les hydrocarbures ou autres produits d’entretien

polluants, les entreprises de travaux prendront toutes les mesures pour éviter le risque de

pollution. Il conviendra de prendre plusieurs mesures :

o Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulierement 'embarcation qui
devra concorder avec les normes en vigueur. Elle devra étre contrélées régulierement pour
éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure. Engins de chantier propres, entretenus et en
bon état de fonctionnement, qui devront répondre aux normes en vigueur (les entreprises
fourniront les controles effectués par les organismes agréés avant le commencement du
chantier) ;

o Pour éviter toute pollution éventuelle, les opérations d’entretien impliquant 'usage de
produit toxique seront interdites sur le plan d‘eau ou les zones de chantier

e Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur 'embarcation afin de pallier
une éventuelle fuite de polluants, ainsi que d’un barrage flottant de confinement.
Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches.

¢ Interdire tout rejet d’hydrocarbure, de matériaux, de liquide ou de produit synthétique dans
le milieu.

e Procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle définissant :

o Les modalités d’intervention en cas d’urgence (procédure, liste et coordonnées de
personnes a prévenir en priorité, etc.) ;

o Les modalités de confinement du site, de récupération et d’évacuation des
substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement de
l'intervention.

En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront étre tenus a la disposition
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier
vers un centre de traitement agrée.

Ces mesures devront permettre d’'éviter tout impact préjudiciable sur I'environnement par les
produits toxiques des engins utilisés sur le chantier.

Pour autant, en cas de pollution accidentelle les interventions présentées ci-dessous devront
étre réalisées.

» Meéthodes d’élimination
En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produit toxique, l'intervention
comporte plusieurs actions :
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1 — Prévenir
e Le CROSS-MED (196 ou 04 95 20 13 63),
e Les pompiers (18).

2 — Agir
= Confinement d’'un polluant

Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et
de faciliter la phase d’élimination.

Pour cela, un barrage léger antipollution est utilisé.

Un barrage doit étre couplé a un systéme d’ancrage, afin d’éviter toutes fuites au niveau de
I'espace situé entre I'extrémité du barrage et le milieu.

= Récupération : trace ou faible quantité (moins d'un m3) d’un polluant fluide a
moyennement visqueux

Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés puis éliminés.

Les objectifs des produits dits « absorbants » sont de :

o Faciliter et permettre la récupération des hydrocarbures,

e Limiter I'extension, diminuer et enfin supprimer l'impact environnemental sur le milieu.

Il est possible d’utiliser soit des feuilles, soit des barrages absorbants. Il faut compter entre
deux a quatre volumes d'absorbants pour un volume estimé d'hydrocarbure, en tenant compte
également de sa viscosité.

i »

Fiure 2 : Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr) / Barrage absorbant (cedre.fr)
1.1.8.3. Dégradation par les déchets solides

Les déchets de chantier seront gérés et traités par la ou les entreprises attributaires des

travaux dans le respect de la réglementation en vigueur. Les entreprises seront responsables

du bon état du chantier et s’engageront a :

¢ Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de
leur toxicité ;

e Conditionner hermétiquement ces déchets ;
Prendre les dispositions nécessaires contre I'envol des déchets et emballages ;

e Enfin, pour tous les déchets industriels spéciaux (DIS), I'entreprise établira ou fera établir
un bordereau de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets, le
collecteur, transporteur et le destinataire.
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Les macrodéchets retirés seront dans un premier temps stocké dans des bennes appropriées
au niveau de la zone de chantier, avant d’étre acheminés vers un centre de traitement adaptés
pour recyclage en divers matériaux : béton, matieres plastiques, ferraille...).

1.1.9. Mesures de réduction des impacts sur les milieux naturels

1.1.9.1. Mesures concernant les biocénoses marines

Lors de la phase de réflexion, le projet a intégré dans sa conception la présence des herbiers

de posidonie dans la zone du projet. Ainsi, des cartographies précises des biocénoses

marines, réalisées en 2025 ont permis de prendre en compte les fonds marins dans le choix

des nouveaux systémes d’ancrages :

o Des systémes d’ancre a vis et scellement chimique seront utilisés pour la ZMEL. Ces
systémes d’ancrages, permettrons de réduire I'emprise au sol.

e Aucun ancrage ne sera mis dans les herbiers de posidonie.

De plus, des mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur le milieu naturel

marin qui seront mises en ceuvre durant ce chantier visent a :

e Adapter le mouillage des bateaux de chantier pour éviter les zones d’herbier de Posidonie

o Préserver la qualité du milieu aquatique en évitant la dégradation de la qualité de I'eau et
des sédiments ;

e Surveiller le plan d’eau, en cas de présence de mammifére marin ou de tortue marine a
proximité, le chantier sera suspendu jusqu’au départ du ou des individus ;

o Nettoyer les fonds des macrodéchets et remettre en état 'emprise du chantier a l'issue des
travaux.

Grace a la prise en compte des habitats et espéces présents dans la zone d’étude dés la
phase conception du projet, ils ne seront pas affectés de maniére importante ou durable par
la réalisation des travaux et du projet de maniére directe ou indirecte.

1.1.9.2. Mesures concernant 'avifaune

Les mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur 'avifaune mises en ceuvre
durant le chantier visent a assurer une bonne conduite de chantier pour minimiser les
perturbations physiques et sonores liées aux engins de chantier et une bonne gestion des
eaux et des déchets pour réduire au maximum les pollutions physiques et chimiques liées aux
travaux.

2. MESURES EN PHASE EXPLOITATION

2.1. Préservation et protection de la qualité du milieu marin

2.1.1. Les eaux souillées

Afin d’éviter toute pollution par les eaux usées, le projet prévoit de notifier dans le réeglement
de police que seuls les navires habités disposant d’'un dispositif de rétention des eaux usées
pourront étre accueillis et seules les toilettes ne déchargeant pas directement a la mer peuvent
étre utilisées.

A noter que, compte tenu de 'emplacement des bouées et de la profondeur de la zone, I'accés
a la zone de mouillage de Monacia d’Aulléne n’est autorisé qu’aux navires d’'une taille
inférieure a 24 meétres.

De plus, aucune opération d’entretien, impliquant 'usage de produits décapants, de carénage,
par brossage ou grattage, n’est autorisée.
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Un kit antipollution sera a dispositions des agents communaux et entreposé de fagon a étre
rapidement mobilisable, en un lieu proche des installations.

2.1.2. Les macrodéchets

Les macrodéchets constituent une des pollutions importantes dont sont acteurs et/ou victimes
les usagers des plans d’eaux et des plages qui leurs sont avoisinantes.

Bien que leur impact polluant soit généralement faible en termes de gravité, leur présence est
synonyme de saleté et de pollution.

Pendant les 5 mois d’exploitation, du 1 mai au 30 septembre des conteneurs de récupération
des déchets seront disposés sur les plages. Aucun rejet de détritus, terre, décombres, ni aucun
dépdt n’'est autorisé dans les zones de mouillage.

2.1.3. Les ancrages dans les herbiers de posidonie

Le projet de ZMEL permet de participer a la conservation des herbiers de Posidonie en les
protégeant de I'arrachage par les ancres. Aucun ancrage écologique de la ZMEL ne sera
installé dans I'herbier de posidonie.

De plus, le balisage en vigueur interdit le mouillage dans la bande des 300 m.

2.2. Respect des activités du voisinage

2.2.1. Activités sur le littoral de la commune

La réalisation du projet ne changera pas la vocation du plan d’eau et des plages, mais, de
maniére temporaire, sécurisera la plaisance, la baignade et de maniére plus générales les
activités nautiques.

Afin de présenter ce projet aux plaisanciers, et aux riverains, une campagne d’information sera
menée par la mairie de Monacia d’Aulléne.

» Le Réglement de Police et les Consignes aux Usagers

Un Réglement de Police ainsi que des Consignes aux Usagers seront mis en place pour
s’assurer de la sécurité de tous les plaisanciers et des usagers du plan d’eau de I'anse de
Furnellu.

Le but sera, entre autres, d’'indiquer, aux plaisanciers et aux responsables des mouillages
organisés, les conditions climatiques qui obligeront le détachement des unités, ainsi que leurs
obligations et devoirs.

» Délimitation des zones de baignade
La ZMEL a été définie de maniére a permettre la conservation de la zone de baignade.

» Les activités dans et en dehors de la ZMEL

Lors des cing mois d’exploitation du mouillage organisé :

e L’ensemble des activités pourront continuer, notamment par la conservation et la création
d’un chenal d’acceés.

o De méme que pour la baignade, I'activité de péche sera interdite dans le périmétre de zone
de mouillages organisés.

Le plan balisage de I'anse de Furnellu sera repris.
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2.2.2. Stockage des structures flottantes

Hors saison estivale, les chaines et les bouées seront retirés et stockés dans un entrep6t. Les
dispositifs d’ancrage seront maintenus en place.

3. MESURES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Pendant la durée d’exploitation de la ZMEL, soit 15 ans, la commune s’engage a réaliser un

suivi environnemental qui inclue :

e Un relevé photographique de chaque ancrage a la fin de chaque saison d'exploitation,
aprés le retrait des équipements ;

e Un suivi des espéces protégés selon le protocole décrit ci-aprés. Ces mesures s’appuient
sur la fiche n°6 du « stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de petites et
grande plaisance ».

Les données obtenues seront transmises avec le bilan de la saison d'exploitation aux services
de I'Etat (DMLC).

3.1. Suivi des herbiers de posidonie

Un suivi de la vitalité de I'herbier sera réalisé, évalué sur les paramétres suivants : densité,
taux de recouvrement, déchaussement, pourcentage de rhizomes plagiotropes, compacité de
la matte et teneur en matiére organique.

Ces études seront réalisées au printemps avant I'exploitation a N+1, N+3, N+5, N+10, N+15.
Le suivi environnemental est détaillé ci-dessous :
o Objectifs du suivi

- Evaluer 'impact du projet sur I'herbier de posidonie
- Evaluer l'impact du projet sur les différentes fonctionnalités de I'habitat herbier de
posidonie

= Parameétres mesurés (conformément a la fiche EH-1 du guide_Eval)

> Suivis de « I'herbier de posidonie »

- Répartition de I'herbier de posidonie (approche surfacique et linéaire),

- Etat de vitalité de I'herbier de posidonie (approche ponctuelle) : cela peut concerner le
recouvrement, la densité de faisceaux, la longueur maximale des feuilles, le nombre
moyen de feuilles par faisceau, le déchaussement des rhizomes, la compacité de la
matte, etc.

Parmi ces paramétres, le recouvrement, la densité de faisceaux, I'épiphytisme (longueur des
feuilles) et le déchaussement sont les paramétres les plus pertinents a suivre pour comprendre
I'état de vitalité de la posidonie dans le cadre d’un projet. Pour plus de précisions, se référer
au guide CartOcean (Noél et al, 2012).

» Suivis de I'habitat herbier de posidonie
Différents compartiments sont a suivre pour caractériser la fonctionnalité de I'habitat (EBQI,
Personnic et al. 2014) :

- Suivi de la densité de I'herbier, du recouvrement et du taux de broutage,

- Croissance de la posidonie (lepidochronologie),
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- Dénombrement des grandes nacres et des macro-invertébrés par compartiments
(détritivores, brouteurs, carnivores, etc.),

- Dénombrement des poissons présents dans [I'herbier (brouteurs, invertivores,
piscivores).

= Stratégie de mesure

- Période préférentielle : mesurer les paramétres en condition météorologique normale.
La meilleure période est le printemps.

- Fréquence : Point zéro avant chantier et suivi en phase d’exploitation.

- Choix des stations de mesure : principalement a proximité immédiate de la zone du
projet et au coeur de celui-ci.

- Durée dusuivi: TO et T+1 +3 +5 +10 +15 ans.

= Protocole terrain

Concernant le suivi des espéces :

- Suivis de I'évolution de la limite supérieure : recouvrement (5 réplicats), densité (3
réplicats), suivis du déchaussement ou de I'ensablement a la limite de I'herbier et au
sein de I'herbier.

- Meéthode possible : lever par drone aérien, lever au sonar latéral de coque (avec
Méthode de monitoring RTK - contient DIVA, lever au sonar latéral tracté, lever linéaire
SACLAF DIVA.

Concernant le suivis habitats :

- Les mesures se font a 15 m de profondeur environ. Ces protocoles sont adaptés en
complément des suivis espéces aux projets de grande ampleur (énergies marines,
récifs, etc.) ou a fort enjeux environnementaux. Ces protocoles sont adaptés en
complément des suivis espéces aux projets de grande ampleur (énergies marines,
récifs, etc.) ou a fort enjeux environnementaux.

3.2. Suivi des herbiers de cymodocée

= Objectif du suivi

Evaluer 'impact du projet sur I'herbier de Cymodocée.

= Parameétres mesurés (conformément a la fiche EH-6 du guide_Eval)

- Reépartition de I'herbier de Cymodocée (surfacique et linéaire), densité de faisceaux,
longueurs des feuilles.
- L’état de vitalité de I'nerbier de Cymodocée est peu étudié.

= Stratégie de mesure

- Période préférentielle : mesurer les paramétres en condition météorologique normale.
La meilleure période est la fin du printemps. Cette espéce a un cycle saisonnier
marqué, puisque les feuilles tombent en hiver et repoussent au printemps. Les
végétations sont bien observables depuis la fin du printemps, jusqu’au début de
'automne.

- Fréquence : point zéro avant chantier et suivi en phase d’exploitation.
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- Choix des stations de mesure : zone de projet et a proximité.
- Duréedusuivi: TOetT+1+5+ 10 + 15 (suivi tous les 5 ans le temps de la durée
d’autorisation d’exploitation).

= Protocole terrain
Transects a mener de la limite supérieure a la limite inférieure de I'herbier.
Les méthodes surfaciques utilisées pour le suivi de I'’herbier de posidonies peuvent également

étre utilisées (sonar latéral). Se référer au guide CartOcean (Noél et al, 2012).

3.3. Suivi de la turbidité

En cas de création d’un nuage turbide trop important les travaux seront arrétés pour permettre
la pose d'un filet anti-MES autour des zones d’intervention. En paralléle un suivi de la turbidité
sera mis en place selon le protocole suivant ci-aprés.

Les travaux ne devront pas étre réalisés lors de conditions climatiques défavorables (vent
et/ou houle trop importantes) pouvant risquer la mise en suspension accrue de particules fines
et leur dispersion.

» Avant le démarrage des travaux
o |l sera effectué un constat visuel du plan d’eau, reporté sur registre avec photographie
o A chaque mise en place de 'écran (filet), autour d’'une zone de travaux, une valeur
témoin devra étre prise, dans une zone d’un meétre, au-dela de I'écran.
Cette valeur servira de référence « au filet » (RFO)

» Pendant les travaux
o Tous les jours un contréle visuel du plan d’eau devant 'ouvrage
o Tous les jours, au moment de la réalisation des travaux susceptibles d’engendrer une
augmentation de la turbidité et a une profondeur similaire, une mesure « filet » devra
étre prise (RLn, RLn+7, ...)

Le suivi sera réalisé quotidiennement pendant toute la période de travaux (le matin avant le
début des opérations, en milieu de matinée et 'aprés-midi). Des mesures seront réalisées sur
deux stations situées a proximité des travaux. Une station de référence sera située en dehors
de la zone travaux. Les mesures de la turbidité seront effectuées par néphélométrie a l'aide
d'un turbidimétre de laboratoire, exprimée en UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique).
L'étalonnage se fait a I'aide de témoins solides.

La valeur de référence sera déterminée le matin, avant les travaux et permettra le calcul des
seuils d’'alerte et d’arrét. Les seuils d’'alerte et d’arrét correspondent respectivement a 1.2 et
1.3 fois la valeur de référence.

En cas de dépassement du seuil d’alerte, et d’arrét sur les deux stations, les travaux sont
arrétés. lls reprendront une fois que la turbidité sera acceptable (inférieur au niveau d’alerte).

Dans le cas ou la turbidité serait généralisée et ne semble pas provenir du chantier, des causes
externes seront recherchées, par exemple celle liées a la météorologie (agitation, pluies, ...).
Si l'incidence des travaux est exclue le chantier peut se poursuivre.

En complément des mesures de turbidité, une surveillance du plan d’eau sera effectuée par
les personnes en charge des travaux, en vue de détecter toute dispersion de panache turbide.
En vue de dispersion d’un panache les travaux seront suspendus et des mesures seront
réalisées comme indiquées ci-dessus.

Annexe cas par cas — Mesures ERC 10



Commune de Monacia d’Aulléne
Création d’une zone de mouillages et d’équipements Iégers

A la suite de la réception des travaux, un contréle de la bonne tenue des systémes d’ancrages
sera effectué aprés chaque tempéte.

3.4. Suivi bactériologique

Le gestionnaire de la ZMEL, mettra en place un protocole pour la surveillance de la qualité
des eaux.

Ce protocole prévoit la réalisation d’'un point de prélévement dans chaque zone de la ZMEL
au cours de la période d’exploitation (environs 2 par mois).

Les points de prélevement sont situés au sein méme des ZMEL. Les analyses portent
principalement sur la qualité bactériologique et chimique des eaux.

En cas de dépassement des seuils réglementaires (correspondant aux critéres de bonne
qualité des eaux de baignade selon les normes en vigueur), l'association devra
immédiatement informer la commune ainsi que 'ARS.

Un exemple de localisation des points de prélévement est fourni ci-dessous :

Figure 3 : Exemple de points de prélévement au sein de la ZMEL (ICTP 2025)

Point X (L93) Y (L93) X (WGS84) Y (WGS84)
1 1201462 6061444 8°59'35.7619" E_| 41°28'59.6932" N
2 1201494 6061610 8°59'37.6746" E | 41°29'4.9650" N
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3.4.1. Mesures de suivi des organes d’amarrage

Aprés chaque saison les organes d’amarrage mobiles (chaines + bouées), seront retirés. Lors
de cette intervention les systémes d’ancrages seront observés et photographiés pour en
déterminer leur état (chaque ancrage sera géoréférencé et cartographié au moment de sa
pose).

En cas de dégradation trop importante, un changement pourrait étre décidé pour la saison
suivante ; de méme en cas de mouvement de I'ancrage celui-ci devra étre revu.

Hors de I'eau I'état des chaines et des bouées sera contrélé, et si besoin des changements
seront organisés pour la saison estivale suivante.

Ces photos permettront également de contréler I'état des herbiers au droit des systémes
d’ancrages.

4. SYNTHESE DES MESURES ERC

4.1. Mesure d’évitement

ME 1 - Evitement des populations connues d’espéces protégées ou a fort enjeu
ME 2 - Evitement des sites a enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire.

Le projet prévoit le retrait des corps-morts existants. Les nouveaux systémes d’ancrage
installés seront de type écologique, constitués d’ancres a vis, afin de réduire au maximum
I'emprise au sol et la pression exercée sur les herbiers marins.

Pour limiter les impacts sur les espéces protégées lors de I'extraction des macros-déchets, un
protocole spécifique de retrait assisté par parachute sera mis en ceuvre.

Par ailleurs, aucun dispositif d’ancrage, y compris les ancrages ecologiques, ne sera installé
au sein de I'herbier de posidonie.

ME n°3 - Redéfinition des caractéristiques du projet

ME n°4 - Mesure d'orientation d'une installation ou d’optimisation de la géométrie du projet
ME n°5 Limitation (/ adaptation) des emprises du projet

ME n°6 - Redéfinition / modifications / adaptations des choix d'aménagement, des
caractéristiques du projet

Pour cette création de ZMEL, le projet prend en compte plusieurs enjeux : environnementaux,
activités et usages de la zone, paysagers, ainsi que la fréquentation de I'anse. Il y a donc eu
une évolution « positive » du projet aux regard des enjeux identifiés.

ME n°7 - Dispositif empéchant I'érosion ou la dégradation des sols ou des fonds marins ou
absence d’utilisation de méthodes d’exploitation érodant ou dégradant les sols ou les fonds
marins

4.1.1. Mesures de réduction

MR n°1 - Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection
d'une station d'une espéce patrimoniale, d'un habitat d'une espéce patrimoniale, d'habitats
d'espéces ou d’arbres remarquables

Un balisage sera mis en place durant la phase travaux. Celui-ci mettra temporairement en
défens les herbiers de posidonie.
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De plus, en phase d’exploitation, le balisage mis en place fera I'objet d’'un plan de localisation
des ancrages afin d‘assurer de I'absence d’'impact sur les herbiers a proximité.

Enfin & I'échelle du littoral de la commune, le balisage sera revu, des zones interdites au
mouillage seront créées afin d’éviter les effets reports de la fréquentation protégeant
également les herbiers de posidonie.

MR n°2 - Dispositif préventif de lutte contre I'érosion ou la dégradation des sols et des fonds
marins

Le projet prévoit I'utilisation de systéme d’ancrage écologique de type ancre a vis. L'utilisation
de cette technique de mouillage spécifique permet de réduire 'emprise au sol des ancrages.
L’utilisation d’ancrages écologiques sera aussi utilisée dans la reprise du plan de balisage.

De plus, une étude de recherche et de localisation des macro-déchets a été réalisé par
SEMANTIC. Suite a cette étude, des travaux seront entrepris en amont de la mise en place
de la ZMEL pour nettoyer / dépolluer le secteur.
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MR n°3 - Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines

Une étude paysagére a été réalisé par la société Composite. Le projet s’assure donc de la
bonne intégration paysagére de la ZMEL. Sa localisation ainsi que le positionnement des
ancrages ont été étudiés afin de permettre au mieux son intégration paysageére.

4.1.2. Mesure de compensation

MC n°1 - Modification des modalités de gestion de la fréquentation humaine

Le balisage dans 'anse de Furnellu sera revu. Celui-ci prévoit la mise en place de zones
d’interdiction au mouillage dans les secteurs ou sont implantés des herbiers d’espéces
protégées actuellement fortement fréquentées par les plaisanciers, qui sont donc soumis aux
impacts des mouillages.

Cela permettra également d’éviter I'effet report suite a la mise en place de la ZMEL le long du
littoral.

4 .1.3. Mesure d’accompagnement

MA n°1 — Action de gouvernance / sensibilisation / communication

Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les usagers de la ZMEL aux enjeux écologiques

et aux nuisances que peuvent occasionner leurs pratiques. Elle vise également a assurer

l'information aux plaisanciers ne pouvant étre accueillis sur la ZMEL par manque de place lors
des pics de fréquentation, sur la présence de zones de mouillage et de ports disponibles aux
environs.

Les usagers de la ZMEL seront informés des enjeux écologiques du secteur et des régles

d'usage a respecter. Ces informations seront disponibles sous forme d’'une brochure sous

format papier recyclable ou informatique. Ces informations comprendront :

e Les zones ou le mouillage est autorisé dans les environs et les modalités de mouillage
(pas d’ancrage dans la Posidonie, et sur le coralligene) pour favoriser le mouillage dans
une zone aménagée a cet effet ou sur le sable.

e Les enjeux écologiques du secteur et les zones ou ils sont les plus forts

e Les régles d’'usages liées a la fréquentation des espaces naturels (randonnée sur les
sentiers balisés, pas d’arrachage, piétinement, péche, déchets, eaux noires et grises,
sécurité incendie, nuisances sonores, ...).

En cas de trés forte fréquentation, afin d’éviter le report sur des zones sensibles et non

aménageées, les usagers ne pouvant mouiller sur la ZMEL seront informés des différentes

possibilités de mouillage les plus adaptées.

Dans les zones non réglementées, les usagers seront incités a utiliser I'application DONIA
permettant de mouiller dans des zones exemptes de posidonies.
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