EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: == /==~ |

Dossier completle : =~ == ¥~ [

N° d’enregistrement : 008705/KK P

—

Intitulé du projet

Reconstruction de 3 Ponts sur la commune de Tende

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale
Syndicat Mixte
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
20007139v00018 Svndicats
Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur
Nom Prénom(s)
Ginesy Charles Ange

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

6. Infrastructures routieres |(les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des
infrastructures routiéres doivent étre étudiés au titre de cette rubrique)., 6A, 10. Canalisation et
régularisation des cours d'eau., 10A

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet porte sur la reconstruciotn de 3 ponts sur la commune de Tende. Ces ponts ont ete
detruits par la crue associee a la tempete Alex en 2020. Ces ponts se trouvent au droit de la
voirie communale de la commune de Tende et sur les cours d'eau suivants : Pont Cassini sur le
cours d'eau de la Roya, Pont Arme Creuse et pont de la Pia sur le cours d'eau du Refrei. Les
ponts seront reconstruits en lieu et place des anciens. |l s'agit de petits ouvrages a voie unique,
situes sur des petites voiries de deserte en extremite de reseau routier. Les restes des anciens
ponts ou les passages a gue provisoires construits en attendant leur reconstruction, seront
demolis, puis remplaces par des ouvrages de plus grande portee. La distance entre les
ouvrages ne permet aucun effet hydraulique ou environnemental d'un ouvrage sur l'autre ou
d'une zone de chantier sur une autre.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif des travaux est de reconstruire des ouvrages beaucoup plus resilients que les anciens.
Les sections hydrauliques sont augmentees de 250 a 300%. Les ponts permettent tous
d'entonner la crue reputee centennale moyennant des dispositifs ambitieux d'augmentation
forte de portee et de hauteur de tablier. Les culees sont situees en dehors du lit des cours d'eau
et alignees avec les berges pour eviter toutes modifications morphologiques locales. Les
modifications de profils en travers correspondent a des destructions d'ouvrages provisoire et ou
des dispositifs d'entonnement en amont des culees. L'objectif est de retrouver une section la
plus large possible, proche de celle formee naturellement par la crue de 2020, plus forte crue
connue. Les protections de berges sont reduites au stricte minimum pour assurer la perennite
des ouvrages et optimisees du fait du retour d'experience de la tempete de 2020. L'espace de
mobilite du lit est totalement preserve par les ouvrages. La geometrie des berges et des culees
a ete etudiee pour faciliter le transit sedimentaire qui a ete modelise en 2D sur chacun des

ouvrages pour s'assurer du libre transit. Le calendrier et le phasage des travaux a ete etudie
ot : | . g it . | .
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les 3 zones de travaux necessitent des terrassements du lit pour realiser les deviations du lit,
les pistes d'acces et les bassins de decantation. Ces travaux auront un impact sur le milieu
aquatique mais pas sur les frayeres. Le projet comprend de nombreuses mesures de reduction
des incidences sur le milieu aquatique. Le phasage des travaux est adapte pour eviter tous
terrassements dans le lit pendant la periode de fraie des salmonides. Cette contrainte forte a
necessite de faire des choix techniques compatibles avec ce calendrier. Un equilibre des
deblais/ remblais est atteint sur chaque zone de chantier. Sur chaque site, des dispositions
specifiques pour le chantier ont ete apportees en fonction des enjeux naturalistes repertories sur
chaque site: mise en defens de la flore protegee, mise en defens d'habitat d'amphibien,
eloignement des reptiles etc.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

A l'issu des travaux, les ouvrages ne necessitent pas de maintenance particuliere. La section
hydraulique permet le passage des embacles et ne necessite pas d'entretien preventif particulier
de la vegetation des berges. Le transport solide s'effectue naturellement sous les ouvrages de
section elargie. La surveillance des ouvrages rentre dans les inspections regulieres du
vieillissement des ouvrages d'art.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

aucune
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Modification de profil en travers du cours d'eau Impact sur le milieu (200, m) (3742, m?) (191,
aquatique sans destruction de frayere Consolidation minerale de m) (710, m?)
berge Remblais en lit majeur

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :
Localité - 1€nde

i Cedex:___

Coordonées géographiques!"

Long.: /P8YIE o gt A4PALEN ’
Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement
Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

RNU de la commune de Tende

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

O [Oui Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui O [Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il s'agit de la reconstruction de 3 ponts a la suite de la tempete Alex

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
ZNIEFF de type 2 "bassin de la Roya" ZNIEFF de type 1

"Vallon du Refrei et versant rive gauche de la Roya en
amont de Tende"

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

L'Arrete du 20 fevrier 1974 relatif a la delimitation des
zones de montagnes cite la commune de Tende.

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le O
cas échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
o 0
historique ou ses abords
ou un site patrimonial
remarquable ?
Selon le Reseau Partenarial des Donnees sur les Zones
Humides, les ponts se trouvent au droit des zones humides
Dans une zone humide ayant | = suivantes : Pont La Pia : Zone humide "La Refrai" Pont
fait I'objet d’'une délimitation ? Arme Creuse : Zone humide "La Refrai" et zone humide
"Ripisylve Le Refrei" Pont Cassini : Zone humide "La Roya"
Dans une commune couverte Le PPR mouvement de terrain de la commune de Tende
par un plan de prévention des | = approuve le 12 juillet 2016 - zone bleue Alea inondation
rodues IR el faisant I'objet d'un porte a connaissance des
g M) @t g 6 [ consequences de la tempete Alex - Zone d'exposition
e prévention des risques i
technologiques (PPRT) ? oul
0

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?

6/13




Le projet se situe-t-il dans

N L Oui | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :

Le site Natura 2000 le plus proche se trouve a 2,5 km "
Mont Chajol". Le projet ne presentera pas d'indicidences
significatives sur ce site.

D’un site Natura 2000 ? O

D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des
prélévements d’eau ? a
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il
des drainages/ou
des modifications O
prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

Ressources

Est-il excédentaire en
matériaux ?

Est-il déficitaire en 0
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Risque de mouvement de terrain - stabilisation des rives
et des culees definis par etude geotechnique Risque
d'inondation - Le remplacement du pont a pour objectif de
diminuer sa sensibilite aux crues. La section hydraulique
est augmentee de 297% - le projet permet la
transparence hydraulique de l'ouvrage pour la crue
centennale

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

e EEEs e Al ol e Appréciez sommairement I'impact potentiel
Engendre-t-il des
déplacements/des 0
trafics ?

. , O
Est-il source de bruit ?
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
) O
o | Engendre-t-il des
[«}]
© | odeurs ?
c
g
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? 0
Engendre-t-il des U
vibrations ?
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(7]
c
i)
0
2
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

o

]

{0

£

ST

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Les principales incidences du projet porteront sur le derangement d'individus en lien avec la
realisation des travaux (emissions de poussieres, vibrations, bruit...) ainsi qu'en la destruction
partielle d'un habitat d'interet communautaire dans le cadre de la reconstruction du pont Arme
Creuse. Le risque de pollution accidentel est associe a la phase travaux (rejet de MES, turbidite
des eaux), notamment lors des terrassements du lit. Un risque de dissemination d'especes
vegetales exotiques envahissantes est present pour le pont Cassini.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Les mesures suivantes seront prises pour chacun des 3 chantiers : - une peche de sauvetage
sera realisee avant tout terrassement - les travaux seront realises integralement dans des zones
confinees par des merlons provisoires en dehors du lit vif - les eaux de drainage et de pompage
des fouilles seront decantees dans des bassins de decantation avant surverse vers l'ecoulement
principal - des dispositions de confinement des laitances de ciment seront mises en oeuvre - les
zones de stockage et de parking des engins seront amenagees hors du lit et de maniere a ne
pouvoir engendrer aucune pollution - les traversees du lit vif se feront exclusivement sur des
passages buses - un phasage a ete etudie pour eviter les besoins de terrassement et de
basculement des ecoulements pendant la periode de fraie des salmonides courant de debut
novembre a mi avril. Le calendrier previsionnel permet d'eviter tout basculement des
ecoulements pendant cette periode. - des mesures de turbidite et d'oxygene dissout seront
mises en oeuvre pendant tout le chantier pour adapter les mesures de confinements, de
decantation, ou les cadences de travail en fonction des resultats des mesures - les especes
vegetales protegees inventoriees sur certain site sont totalement evitees et mises en defend lors
des travaux - Les especes animale a enjeux inventoriees font I'objet de mesures de reduction
des incidences specifiques -Pour les especes vegetales envahissantes, les principales zones
sont mises en defend. Les autres plants sont detruis precautionn
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet ne necessite pas d'evaluation environnementale, s'agissant du remplacement
d'ouvrages d'extremite de reseau routier, sans augmentation de largeur de voirie et avec une
resilience aux phenomenes de crues largement augmentee. Les enjeux environnementaux, et
notamment les frayeres, sont preservees grace a des mesures de reduction des incidences et
de phasage de chantier. A l'issue des travaux, l'impact environnemental des ouvrages sur le
long terme est largement benefique de par I'augmentation de la largeur du lit, le gain de place
pour le developpement de la ripisylve, la continuite sedimentaire et hydraulique assuree sur
chaque site concerne.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom MOHEN

Antonine

Prénom

Qualité du signataire Chargee d'operations

A Nice

ES =SSN/ I N N Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Reconstruction de 3 Ponts sur la commune de Tende
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: 
	raisonsociale: Syndicat Mixte
	formeJuridiqueValeur1: Syndicats
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: Ginesy
	PrenomPersonneMorale1: Charles Ange
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Le projet porte sur la reconstruciotn de 3 ponts sur la commune de Tende. Ces ponts ont ete detruits par la crue associee a la tempete Alex en 2020. Ces ponts se trouvent au droit de la voirie communale de la commune de Tende et sur les cours d'eau suivants :  Pont Cassini sur le cours d'eau de la Roya, Pont Arme Creuse et pont de la Pia sur le cours d'eau du Refrei.  Les ponts seront reconstruits en lieu et place des anciens. II s'agit de petits ouvrages a voie unique, situes sur des petites voiries de deserte en extremite de reseau routier.  Les restes des anciens ponts ou les passages a gue provisoires construits en attendant leur reconstruction, seront demolis, puis remplaces par des ouvrages de plus grande portee.   La distance entre les ouvrages ne permet aucun effet hydraulique ou environnemental d'un ouvrage sur l'autre ou d'une zone de chantier sur une autre. 
	ObjectifsDuProjetValeur: L'objectif des travaux est de reconstruire des ouvrages beaucoup plus resilients que les anciens. Les sections hydrauliques sont augmentees de 250 a 300%. Les ponts permettent tous d'entonner la crue reputee centennale  moyennant des dispositifs ambitieux d'augmentation forte de portee et de hauteur de tablier.  Les culees sont situees en dehors du lit des cours d'eau et alignees avec les berges pour eviter toutes modifications morphologiques locales. Les modifications de profils en travers correspondent a des destructions d'ouvrages provisoire et ou des dispositifs d'entonnement en amont des culees. L'objectif est de retrouver une section la plus large possible, proche de celle formee naturellement par la crue de 2020, plus forte crue connue. Les protections de berges sont reduites au stricte minimum pour assurer la perennite des ouvrages et optimisees du fait du retour d'experience de la tempete de 2020. L'espace de mobilite du lit est totalement preserve par les ouvrages. La geometrie des berges et des culees a ete etudiee pour faciliter le transit sedimentaire qui a ete modelise en 2D sur chacun des ouvrages pour s'assurer du libre transit. Le calendrier et le phasage des travaux a ete etudie pour limiter au maximum les effets du chantier sur le milieu aquatique et sur les enjeux naturalistes inventories sur chaque site specifiquement.
	DansSaPhaseTravauxValeur: Les 3 zones de travaux necessitent des terrassements du lit pour realiser les deviations du lit, les pistes d'acces et les bassins de decantation. Ces travaux auront un impact sur le milieu aquatique mais pas sur les frayeres.   Le projet comprend de nombreuses mesures de reduction des incidences sur le milieu aquatique. Le phasage des travaux est adapte pour eviter tous terrassements dans le lit pendant la periode de fraie des salmonides. Cette contrainte forte a necessite de faire des choix techniques compatibles avec ce calendrier.  Un equilibre des deblais/ remblais est atteint sur chaque zone de chantier.   Sur chaque site, des dispositions specifiques pour le chantier ont ete apportees en fonction des enjeux naturalistes repertories sur chaque site: mise en defens de la flore protegee, mise en defens d'habitat d'amphibien, eloignement des reptiles etc.
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