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1. PETITIONNAIRE  

 

Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement  
Et la Gestion de l’Eau - Maralpin  
 

Adresse :  

CADAM, 147 bd du Mercantour  

C.S. 23182  

06204 NICE CEDEX 3 

 

Tel : 04 89 08 96 50 

SIRET : 200 071 397 00018 

Statut : maître d’ouvrage 

Forme juridique : Syndicat mixte 

 

Le Syndicat Mixte pour les Inondations l'Aménagement et la Gestion de l'Eau Maralpin s’engage à 

réaliser les travaux conformément au présent dossier 

 

Qualité du signataire :  

 

 

Fait à              le  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=smiage&client=firefox-b-d&sca_esv=46ae20c3277ba888&sca_upv=1&ei=wMTaZr2RKu-rkdUPot76wA4&ved=0ahUKEwi98dSl-q2IAxXvVaQEHSKvHugQ4dUDCBA&uact=5&oq=smiage&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
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2. OBJET - CONTEXTE 

2.1. Localisation 

Le Syndicat Mixte pour les Inondations l'Aménagement et la Gestion de l'Eau Maralpin est maître 

d’ouvrage des travaux de reconstruction du pont Cassini sur la commune de Tende.  

Il s’agit d’un pont franchissant la Roya entre Saint Dalmas de Tende et le village de Tende. Cette voire 

communale permet de relier la zone de la carrière de Tende à la RD6204. D’après l’étude du BRGM de 

2019 intitulées « étude de préfaisabilité de réouverture de carrières de lauzes dans la vallée de la 

Roya » une grande partie des matériaux de constructions historiques de la vallée de la Roya a été 

extrait de cette carrière. Elle constitue toujours la source la plus viable de matériaux pour les 

réhabilitations patrimoniales du bâti et la construction d’ouvrages en pierre dite « schiste vert de 

Tende ».   

Situé à 750m d’altitude sur la Roya, l’ancien pont a été très endommagé par la tempête Alex et ne peut 

plus être emprunté. Les dommages sur le vieux pont, qui avait déjà été réparé à la suite de précédentes 

crues, et son gabarit hydraulique très limité ont orienté le maitre d’ouvrage vers une reconstruction 

complète de l’ouvrage avec un gabarit largement augmenté.  

Localisation cadastrale : BK07 – BK08 – BK09 – BK045 – BK118 
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2.2. Ouvrage existant – vieux pont 

L’ancien pont est un pont voute en pierre maçonné qui est appuyé sur deux gros affleurements du 

substratum rocheux. L’ancien pont en pierre avait été renforcé avant la tempête Alex par une dalle en 

béton armé, la voute ayant déjà été fragilisée par des crues précédentes.  La section réduite du vieux 

pont a régulièrement engendré une mise en charge, voir une surverse par-dessus le tablier provoquant 

des désordres s’aggravant progressivement. L’ensemble de l’ouvrage a été très endommagé par la 

tempête Alex qui s’est écoulée durablement par-dessus le tablier emportant les parapets, créant des 

cavités entre la voute en pierre et le tablier en béton et provoquant le lessivage d’une partie des 

remblais des culées.  

Le débit de la tempête Alex s’est largement écoulé en rive gauche du pont, emportant les remblais de 

la carrière. Une rampe en remblai a été reconstituée en 2022 pour rétablir un passage précaire vers la 

carrière.    

La géométrie de l’ancien pont en fait un ouvrage très susceptible aux embâcles. Lors d’une crue 

centennale il est très probable que l’ouvrage s’obstrue en partie par des arbres flottants. 

  

 

  

Pont Cassini vu de l’aval  

- octobre 2023 – photo MC 
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2.3. Reconstitution de la tempête Alex  

Le débit de la tempête Alex s’est largement écoulé en rive gauche du pont, emportant les remblais de 

la carrière et incisant un véritable chenal de surverse dans la carrière.  

Le pont a été saturé par les écoulements qui ont débordé par-dessus le tablier à des hauteurs que l’on 

peut estimer, aux vues des photos, à environ 1.5m au-dessus du tablier en rive gauche du pont et 

seulement quelques centimètres en rive droite, correspondant à une cote maximum des eaux de 

755,00 m.  

Un véritable bras secondaire s’est creusé en rive gauche dans les remblais de la carrière d’une largeur 

de 10m environ. L’écoulement a également submergé toute la plateforme rive gauche de la carrière 

avec des débits non négligeables qui ont provoqué des fosses d’affouillement régressif dans les 

remblaiements de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo post crue du SMIAGE après 

billonnage des arbres et flottants 



9 
 

Malgré un transport sédimentaire intense, les traces de dépôts sont peu marquées au droit du pont, 

sauf directement en amont du profil 10, où l’on peut estimer les dépôts à environ 1m.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Orthophoto  Post crue 

Blocs invariants- 

pas de dépôt 

dans le chenal 

en fin de crue 

Orthophoto Avant crue 

Fond invariant 747.60 sous le pont 

Vue hélico CEREMA -  Post crue 

Obturation du pont par embâcle et  

Contournement du pont par surverse rive 

gauche  

Largeur surverse 

principale 10 m 

Dépôt à 751.20 au profil 

11 au niveau de la 

surverse rive gauche 

Trace de dépôt à 751.00 

au profil 11 au niveau de 

la surverse rive gauche 
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2.4. Géologie 

Le pont Cassini est situé dans un méandre de la Roya s’écoulant à même le socle rocheux de pélites 

vertes, dites « schiste vert de Tende ». Les bancs compacts de pélite verte sont très résistants vis-à-vis 

de l’érosion du torrent et le puissant éperon de pélite de la rive gauche impose à la Roya un large 

méandre à cet endroit.  

L’éperon rocheux a été exploité jusqu’à une cote proche de celle du fond lit de la Roya, mais le pourtour 

de l’éperon rocheux a été conservé probablement pour protéger le carreau de carrière des crues 

courantes de la Roya. 

 

  

Permien –pélites vertes et schistes violets de la "série des Méravigilie" 

Formation superficielles et quaternaires indifférenciées 

 

Eperon rocheux de 
pélite décaissé par 
l’exploitation de la 
carrière 

 

Pied du front de taille 

 

Localisation des affleurements du socle de pélite verte 

 

Restes du pourtour 
de l’éperon rocheux 
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2.5. Hydromorphologie  

 

La Roya franchie une rupture de son profil en long au niveau du pont Cassini. Cette rupture est formée 

par le socle de pélite verte qui forme une succession de petites cascades que la Roya franchie dans une 

ancienne gorge aujourd’hui élargie par l’exploitation de la carrière.  

En amont du pont et plus précisément en amont du profil 10, la morphologie du lit est alluviale et la 

Roya coule d’ailleurs le long d’une ancienne terrasse alluviale en rive gauche. Cette zone amont de 

pente homogène à 1.5% est interrompue par une zone plus raide entre les profils 16 et 18 qui 

correspond à un méandre de la Roya et à la régression conséquente à la rupture d’un ancien seuil au 

profil 16.  

Au niveau du pont Cassini, entre les profils 10 et 7, la Roya chute de plus de 3.5m sur moins de 50m de 

longueur. En aval du profil 7 l’accélération de la pente se calme progressivement, mais reste raide sur 

encore une petite centaine de mètre avant de vraiment retrouver une zone alluviale à 1.5% de pente 

en aval du profil 5. Le lit de cette zone de raccordement est formé de gros blocs qui dissipent l’énergie 

de la chute au niveau du pont. 

Ce contexte hydromorphologique régit complétement l’écoulement des crues et le transport solide, 

comme le confirme les modélisations. L’écoulement accélère notoirement en aval du profil 10 et aucun 

transport solide ne se dépose au niveau de la chute sous le pont Cassini. La chute évite également tout 

contrôle aval des écoulements. 

Le seuil non érodable du profil 10, tient le niveau du fond du lit en amont et contrôle le débordement 

de la Roya dans la carrière contournant le pont actuel par la rive gauche.  

 

 

 

 

 

 

Pourtour de 
l’éperon 
rocheux 
d’origine 

 

CARRIERE 

 

Cône du 
vallon de 
Célestrère 
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3. PROJET DE TRAVAUX 

 

3.1. Justification du projet vis-à-vis des alternatives 

Le projet du nouveau pont de Cassini consiste en la construction d’un pont d’une portée de 21m sans 

pile intermédiaire, au même emplacement que le pont actuel au niveau de son raccordement à la 

RD6204.  

Après étude de plusieurs variantes, l’emplacement du pont est conservé car :  

- Il est situé au début d’une zone d’accroissement de la pente favorable à l’accélération des 

écoulements et à l’abaissement des lignes d’eau. 

- Il permet un raccordement à la RD6204 en dehors de la courbe prononcée juste en aval 

- Il permet des fondations de culée sur le substratum rocheux du fait de l’ancienne gorge située à ce 

niveau 

Plusieurs alternatives de portée du pont ont été étudiées, notamment l’hypothèse de confortement 

de l’ouvrage existant ou de reconstruction d’un ouvrage neuf avec une portée similaire. Une 

modélisation de l’ouvrage a été faite en optimisant sa section hydraulique (en enlevant le bloc rocheux 

présent sous l’arche) et en réduisant les pertes de charge en amont par un entonnement progressif. 

Les écoulements en crue centennale débordent massivement en rive gauche dans la carrière, ce qui 

n’est pas totalement rédhibitoire vis-à-vis du fonctionnement de la carrière. Cependant les lignes de 

charge montent bien au-dessus du tablier du pont le mettant en péril et les vitesses d’écoulement du 

débordement rive gauche peuvent emporter la culée. Pour ces raisons et également pour réduire la 

sensibilité de l’ouvrage au blocage des embâcles, des portées plus importantes ont été étudiées.   

L’aménagement prévu consiste en une optimisation de la géométrie du lit pour tirer profit de 

l’avancement du décaissement du carreau de carrière, en poursuivant le déroctage rive gauche à une 

cote de 0.5m au-dessus du fond du lit. 

La portée de 21m correspond à un objectif de contenir la crue centennale sous le pont sans devoir 

construire un entonnement rive gauche plus haut que la plateforme de la carrière. L’aménagement du 

nouveau pont permet également de gérer une crue exceptionnelle en préservant le pont pour ce 

scénario. L’entonnement rive gauche est organisée comme un déversoir de crue qui permet d’éviter 

les surverses par-dessus le pont pour des crues exceptionnelles de type Alex et ainsi de limiter 

fortement les conséquences sur le pont.   

L’écoulement est accompagné jusqu’à la culée rive gauche par un entonnement en enrochements 

bétonnés fondés au rocher dans le prolongement de l’éperon rocheux résiduel en amont de la carrière. 

Ce déversoir, callé au niveau de la hauteur d’eau centennale, permet une surverse latérale pour une 

crue exceptionnelle, tout en protégeant la culée des chocs frontaux du charriage. 
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3.2. Description des travaux  

 

Le projet du nouveau pont de Cassini consiste en la construction d’un pont d’une portée de 21m sans 

pile intermédiaire.  

L’ouverture de la section hydraulique du pont, s’accompagne d’un déroctage de l’appui actuel du pont 

rive gauche, qui est le résidu de l’extrémité de l’éperon rocheux fermant la gorge avant l’exploitation 

de la carrière. Les cotes de déroctage rive gauche sont calées 0.5m au-dessus du fond du lit pour 

conserver un écoulement préférentiel en période courante dans le lit actuel. 

Le tablier descend de la rive droite, vers la rive gauche avec une cote d’arase inférieure minimum à 

753.50 m NGF.  

Pour réduire l’épaisseur du tablier et conserver une revanche maximum sur les écoulements, le tablier 

est conçu avec une structure de poutres porteuses retroussées dans les parapets.  

L’écoulement est accompagné jusqu’à la culée rive gauche par un entonnement en enrochements 

bétonnés fondés au rocher dans le prolongement de l’éperon rocheux résiduel en amont de la carrière. 

L’arase supérieure de cet enrochement suit la ligne d’eau centennale. Cet entonnement joue un rôle 

de déversoir rive droite pour des crues exceptionnelles permettant de protéger le pont. 

 

Le déroctage est prolongé en aval du pont. Il s’agit de la suite de l’éperon rocheux qui sera abaissée 

également en aval du pont. Ce déroctage permet d’élargir le lit au niveau du profil P7 et de gagner 

encore 30cm de revanche sur la crue centennale. Ce déroctage complémentaire a principalement un 

effet pour les crues exceptionnelles, en réduisant les contraintes d’érosion sur la berge de la RD 6204 

en extrado en aval du pont. Lors de tempête Alex, la chaussée avait été emportée par érosion à ce 

niveau et reste très vulnérable du fait de ce pincement du lit juste en aval du pont Cassini. 
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Le volume à dérocter a été calculé en suivant la pente du lit, et en restant 50cm au-dessus du fond du 

lit : 735 m3 

 

Vue latérale de l’éperon à dérocter 

 

 

  

752.40 m 

750.90 m 

750.10 m 

752.00 m 

753.80 m 

747.60 m 

Cote déroctage 

aval 748.10m – 

0.5m au-dessus 

fond de lit 

Cote 

déroctage 

amont 

749.70m  - 

0.5m au-

dessus 

fond de lit 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

  



23 
 

 

4. STATUT DES TRAVAUX VIS-A-VIS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1. Caractéristiques principales du projet  

   Détail quantité Nature des travaux Statut Nomenclature 
R214-1  

Im
p

ac
ts

  d
éf

in
it

if
s 

Protection de 
berge 

Linéaire 
65 m 

Nouvelle protection de berge 
y compris culées : 45 m Rive 
G + 20 m rive D  

Nature de protection : 
Minérale - 
enrochement bétonné 
et mur béton 

Déclaration <200m 

Modification de 
profil en travers 

Linéaire 
60 m 

Modification de largeur du lit 
par démolition ancien pont et 
déroctage 

 Déclaration <100m 

Capacité 
hydraulique de 
l’ouvrage  

Q100 
et Q 
500ans 

Capacité Q100 sous le pont, 
et crue exceptionnelle avec 
surverse latérale rive gauche 
pour préserver le pont 

Nombre d’appui dans 
le lit : Tablier sans pile 
intermédiaire 

NS 

Terrassement en 
lit majeur en 
déblais et 
remblais 

Surface 
550 m2 

Rive gauche – déversoir 
200m2 + remblaiement de la 
carrière 350 m2 
 

Construction d’un 
déversoir en 
enrochement bétonné 
– remblais de la 
carrière juste en 
dessous du niveau du 
déversoir  

400 m2 < 
Déclaration < 10 000 
m2 
 
 

 

Impact zone 
humide 

NON Pas de zone humide impactée  NS 

      

Im
p

ac
ts

  c
h

an
ti

er
 

Impact prévisible 
sur le milieu 
aquatique 

Surface 
400 m2 

Déviation des écoulements à 
prévoir 2 fois 
Pompage des eaux d’exhaure 
lors du creusement des 
fouilles 

Isolement par  
cordons de matériaux 
avec sédiments du site 
Passage busé fusible 

Autorisation  
>200m2 de frayères / 
zones de croissance 
ou les zones 
d'alimentation de la 
faune piscicole si 
travaux entre 1er 
novembre et 15 avril 

Franchissement 
provisoire 

Oui 2 passages busés à construire 
pour accès aux culées sur les 
2 rives 

 

Démolition 
ouvrage existant 

Oui Démolition de l’ancien pont  

Sondage / forage Oui Déjà réalisé en phase étude  NS 

Etaiement 
provisoire 

Oui   - 

Durée de chantier  
11 mois 
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4.2. Evaluation environnementale – Article R122-2 du code de 
l’environnement  

Le projet est soumis à examen au cas par cas 

CATÉGORIES 
de projets 

PROJETS 
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par 
cas 

6. Infrastructures routières 
(les ponts, tunnels et 
tranchées couvertes 
supportant des 
infrastructures routières 
doivent être étudiés au titre 
de cette rubrique). 
On entend par " route " une 
voie destinée à la circulation 
des véhicules à moteur, à 
l'exception des pistes 
cyclables, des voies vertes et 
des voies destinées aux 
engins d'exploitation et 
d'entretien des parcelles. 

a) Construction d'autoroutes 
et 
de voies rapides. 
 
b) Construction d'une route à 
quatre voies ou plus, 
élargissement d'une route 
existante à deux voies ou 
moins pour en faire une route 
à quatre voies ou plus, lorsque 
la nouvelle route ou la section 
de route alignée et/ ou élargie 
a une longueur ininterrompue 
supérieure ou égale à 10 
kilomètres.  
 
c) Construction, élargissement 
d'une route par ajout d'au 
moins une voie, extension 
d'une route 
ou d'une section de route, 
lorsque la nouvelle route ou la 
section de route élargie ou 
étendue a une longueur 
ininterrompue supérieure ou 
égale à 10 kilomètres. 

Construction de routes 
classées dans le domaine 
public routier de l'Etat, des 
départements, des communes 
et des établissements publics 
de coopération 
intercommunale non 
mentionnées aux b) et c) de la 
colonne précédente. 
 
b) Construction d'autres voies 
non mentionnées au a) 
mobilisant des techniques de 
stabilisation des sols et d'une 
longueur supérieure à 3 km. En 
Guyane, ce seuil est porté à 30 
km pour les projets 
d'itinéraires de desserte des 
bois et forêts mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 
272-2 du code forestier, 
figurant dans le schéma 
pluriannuel de desserte 
forestière annexé au 
programme régional de la 
forêt et du bois mentionné à 
l'article L. 122-1 du code 
forestier et au 26° du I de 
l'article R. 122-17 
du code de l'environnement. 
 
c) Construction de pistes 
cyclables et voies vertes de 
plus de 10 km. 
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4.3. Rubriques de la nomenclature de l’article R214-1  

 

Rubrique 

 

Libellé 

Phase et statut des 

travaux 

Arrêtés de prescription 

générale 

1. 1. 1. 0 Sondage, forage, y compris les essais de 

pompage, création de puits ou d'ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage domestique, 

exécuté en vue de la recherche ou de la 

surveillance d'eaux souterraines ou en vue 

d'effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d'accompagnement de cours 

d'eau (D).  

Non concerné   

Pas de sondage à 

réaliser dans le lit ou 

sa nappe - culées 

hors du lit actuel 

 

3. 1. 1. 0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 

lit mineur d'un cours d'eau, constituant :  

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) 

Non concerné - 

étaiement phase 

chantier hors 

période de risque de 

crue 

 L’objectif des 

travaux est une 

transparence vis-à-

vis de la crue de 

référence 

 

3. 1. 2. 0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 

l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou 

conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) ;  

b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D). 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace 

recouvert par les eaux coulant à pleins bords 

avant débordement. 

Déclaration 

Modification du 

profil en travers sur 

60m  

Arrêté du 28 novembre 

2007 fixant les 

prescriptions générales 

applicables aux 

installations, ouvrages, 

travaux ou activités 

soumis à déclaration en 

application des articles L. 

214-1 à L.214-6 du code 

de l'environnement et 

relevant de la rubrique 

3.1.2.0 (2°) 

3. 1. 4. 0 Consolidation ou protection des berges, à 

l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ;  

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D).  

 

Déclaration 

Nouvelle protection 

de berge 45 m Rive G 

+ 20 m rive D, y 

compris culées du 

pont 

Arrêté du 13 février 2002 

fixant les prescriptions 

générales applicables aux 

consolidations, 

traitements ou 

protections de berges 

soumis à déclaration en 

application des articles L. 

214-1 à L. 214-3 du code 

de l'environnement et 
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relevant de la rubrique 

3.1.4.0 (2°) 

3. 1. 5. 0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans 

le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères de brochet :  

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

2 ° Dans les autres cas (D) 

Autorisation 

Déviations du lit 

provisoire, 

batardeau, 

démontage passage 

busé 

Impact sur 400m2 de 

lit mineur 

Arrêté du 30 septembre 

2014 fixant les 

prescriptions techniques 

générales applicables aux 

installations, ouvrages, 

travaux et activités 

soumis à autorisation ou 

à déclaration en 

application des articles L. 

214-1 à L. 214-3 du code 

de l’environnement et 

relevant de la rubrique 

3.1.5.0 

3. 2. 2. 0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit 

majeur d'un cours d'eau :  

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 

000 m2 (A) ;  

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 

m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).  

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du 

cours d'eau est la zone naturellement inondable 

par la plus forte crue connue ou par la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. La surface 

soustraite est la surface soustraite à l'expansion 

des crues du fait de l'existence de l'installation ou 

ouvrage, y compris la surface occupée par 

l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit 

majeur.  

 

Déclaration 

Rive gauche – 

déversoir 200m2 + 

remblaiement de la 

carrière 350 m2 

 

Arrêté du 13 février 2002 

fixant les prescriptions 

générales applicables aux 

installations, ouvrages ou 

remblais soumis à 

déclaration en 

application des articles L. 

214-1 à L. 214-3 du code 

de l'environnement et 

relevant de la rubrique 

3.2.2.0 

3.3.1.0 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides 

ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

 

Non concerné   
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5. INCIDENCES DU PROJET 

5.1. Incidences sur le patrimoine 

Le pont Cassini est situé à distance de tout site classée et inscrit.  Il est également à distance de tous 

immeubles ou monuments classées ou inscrits, les plus proches étant au village de Tende.  

 

Cartographie des zonages de protection du patrimoine et des paysages – DRAC PACA 

 

 

  

Site inscrit le plus 

proche -Vallée 

Merveilles, 

Boréon, vallon 

Casterino, Minière, 

Madone des 

Fenêtres, Salèses 

Pont Cassini 
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Le projet est situé en dehors de toute zone soumise à diagnostic archéologique. Il est situé à distance 

des zones de présomption archéologiques de la commune de Tende, définies dans l’arrêté n° : 06163-

2007 de la préfecture de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Cartographie des zones de présomption archéologique – DRAC PACA 

 

 

 

Le projet n’a pas d’incidence sur les enjeux patrimoniaux de la commune de Tende. 

Pont Cassini 
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5.2. Compatibilité avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 

Caractérisation de la masse d’eau par le SDAGE 2022-2027 

-  

Masse d’eau Etat 
écologique 

Etat 
chimique  

La Roya de sa source à la 
frontière italienne et le 
vallon de Caïros 

Bon Bon 

 

Compatibilité avec les mesures établies par le SDAGE pour la masse d’eau - La Roya de sa source à 

la frontière italienne et le vallon de Caïros 

Code 
pression Pression significative Mesures à mettre en œuvre 

Analyse des travaux au 
regard de la mesure 

1 

Pollutions par les 
nutriments urbains et 
industriels 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
hors Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) 

Non concerné 

6 
Altération du régime 
hydrologique 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction des impacts des éclusées 
générés par un ouvrage 

Non concerné 

6 
Altération du régime 
hydrologique 

Réaliser une opération de restauration 
d'une zone humide 

Non concerné 

6 
Altération du régime 
hydrologique 

Réviser les débits réservés d'un cours 
d'eau dans le cadre strict de la 
réglementation 

Non concerné 

8 
Altération de la continuité 
écologique 

Réaliser une opération classique de 
restauration d'un cours d'eau 

Les travaux permettent 
de restaurer un 
fonctionnement plus 
naturel du cours d’eau 
lors des crues 

8 
Altération de la continuité 
écologique 

Cours d'eau - Aménagement ou 
suppression d'un ouvrage 

Non concerné 
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Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE 

Les orientations fondamentales du SDAGE 2022-2027 qui concernent les travaux sont les suivantes : 

Orientation fondamentale du SDAGE Analyse des travaux au regard de l’objectif 

OF 1 « PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES 
INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS 
D’EFFICACITE » 
 

Les travaux permettent d’améliorer la 
transparence hydraulique et sédimentaire du 
pont tout en rétablissant l’usage.  
 

OF 8 « AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES 
POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN 
TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT 
NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES » 
 

La large transparence hydraulique du nouveau 
pont et la conservation d’une surverse en rive 
gauche pour les crues exceptionnelles sont les 
garants d’une augmentation de la sécurité des 
biens et des personnes. 

 

Les travaux apparaissent pleinement compatibles avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 
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5.3. Incidence sur les enjeux écologiques 

 5.3.1 Zonage de protection de l’environnement 
 

Le Pont Cassini est situé dans la ZNIEFF de type 2 dénommée « Bassin de la Roya » couvrant tout le 

bassin versant de la Roya.  

Les travaux sont situés à distance des sites Natura 2000 environnant, le plus proche étant celui du 

Mont Chajol à 2.9km et sur un autre versant de la Roya que le Refreï.  
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La ZNIEFF du Bassin de la Roya est située en partie sur le territoire du Parc National du Mercantour. Ce 

territoire de montagne est constitué d'une succession de massifs très élevés constituant la frontière 

entre la France et l'Italie. La vallée supérieure de la Roya traverse la zone du nord au sud. Cette région 

offre une grande diversité de biotopes. De par sa position, elle subit les influences des Alpes Orientales, 

mais aussi des domaines méditerranéen préligure et piémontais. C'est un espace de transition de 

grande importance biologique. La richesse spécifique de cette zone est liée au carrefour de plusieurs 

influences biogéographiques : arctique, alpine, euro sibérienne, eurasiatique, méditerranéenne. 

De nombreuses espèces endémiques paléogènes ont pu se maintenir à la faveur de conditions 

écologiques locales favorables malgré les glaciations, dénivellation importante sur une surface réduite, 

permettant la présence de 5 étages de végétation, mésoméditerranéen, collinéen de type supra 

méditerranéen, montagnard, subalpin et alpin. 

Parmi le très grand nombre d’espèces et d’habitat inventoriés dans la ZNIEFF, les espèces protégées 

et / ou patrimoniale les plus susceptibles d’être impactés par les travaux sont celles inféodées aux 

milieux aquatiques et celles affectionnant les rochers et les berges à proximité des zones humides. La 

présence d’une falaise, à proximité de la Roya, est propice à certaines espèces de chauve-souris 

affectionnant les zones de chasse dégagées riches en insecte. 

 

Tableau des espèces protégées listées dans la ZNIEFF « bassin versant de la Roya » les plus susceptibles d’être rencontrées 

sur le site :  

Groupe Espèce Réglementation Photo 

Amphibiens Spéléomantes de 
Strinatii 

Protégé - Arrêté du 8 
janvier 2021 

 
Crustacés Écrevisse à pieds 

blancs 
Austropotamobius 
pallipes 
 

Liste des espèces 
animales et végétales à 
la protection 
desquelles il ne peut 
être dérogé qu'après 
avis du Conseil national 
de la protection de la 
nature 

 

Gastéropodes 
 
 
 

 

Maillot de Saorge 

(Français)Solatopupa 

psarolena  

 

Liste des mollusques 
protégés sur 
l'ensemble du territoire 
français 
métropolitain 
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Escargot de Nice 

(Français) 

Macularia niciensis 

niciensis 

 

Liste des mollusques 
protégés sur 
l'ensemble du territoire 
français 
métropolitain 

 
Mammifères Grand rhinolophe 

(Français) 

Rhinolophus 

ferrumequinum  

 

Liste des mammifères 
terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire 
français et les 
modalités de leur 
protection 

 
Petit rhinolophe 

(Français) 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

Liste des mammifères 
terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire 
français et les 
modalités de leur 
protection 

 
Murin à oreilles 

échancrées, 

Vespertilion à 

oreilles échancrées 

(Français) 

Myotis emarginatus  

 

Liste des mammifères 
terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire 
français et les 
modalités de leur 
protection 

 

Barbastelle d'Europe, 

Barbastelle 

(Français) 

Barbastella 

barbastellus 

 

Liste rouge mondiale 
des espèces menacées 

 

Poisson Truite Fario 

Salmo trutta  

Liste rouge des espèces 
de poissons protégées 
sur l'ensemble du 
territoire 
français national-  
Préoccupation mineure 
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 Chabot 

Cottus gobio 

Linnaeus 

Liste rouge des espèces 
de poissons protégées 
sur l'ensemble du 
territoire 
français national-  
Préoccupation mineure 

 
 

La flore qui peut être impactée par les travaux consiste dans les espèces inféodées aux ripisylves ou 

les espèces pionnières poussant directement sur les atterrissements du lit. Le projet est situé à 

distance des falaises abritant des espèces rupicoles. 

 

Famille Espèce Réglementation Photo Habitat 

Rosaceae Potentille 

saxifrage 

 Potentilla 

saxifraga 

Liste rouge de la 
flore vasculaire 
de France 
métropolitaine 
(2019) 
Préoccupation 
mineure  
 
 

 

Falaise calcaire 

Brassicaceae Cardamine 

à feuilles 

d'asaret 

(Français) 

Cardamine 

asarifolia 

 

Liste rouge de la 
flore vasculaire 
de France 
métropolitaine 
(2019) 

 

Alchemillo 
coriaceae-
Cardaminetum 
asarifoliae 
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Primulaceae Primevère 

d'Allioni 

(Français) 

Primula 

allionii  

 

Liste rouge de la 
flore vasculaire 
de France 
métropolitaine 
(2019) 

 

Falaise calcaire 

Liliaceae Lis de 

Pompone, 

Lis turban 

(Français) 

Lilium 

pomponium 

L 

Liste rouge de la 
flore vasculaire 
de France 
métropolitaine 
(2019) 

 

Gazons, 
landes, 
pelouses 

Ranunculaceae Ancolie de 

Bertoloni 

(Français) 

Aquilegia 

bertolonii  

 

Liste rouge 
mondiale et 
européenne 
des espèces 
menacées 

 

Varié 
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5.3.2 Zone humide  
 

  

 

En rive droite le projet ne concerne pas des zones humides mais une zone artificialisée correspondant 

à la route. 

En rive gauche le projet concerne « des zones probablement humides de probabilité faible » 

correspondant à l’ancien carreaux de carrière. Il s’agit d’une zone de 900 m2 qui a été totalement 

chamboulée par la crue Alex qui a emporté les anciens stériles de carrière, découvrant le substratum 

rocheux. Ce substrat rocheux ne permet pas le développement d’une zone humide.  

Cette zone correspondant à l’ancienne carrière fera l’objet de travaux de :  

- Construction d’une culée 

- Déroctage rocheux 

- Remblaiement avec les délais issus du déroctage  

 

Les travaux n’ont pas d’incidence sur des zones humides, en dehors du lit vif lui-même.   

Emprise ouvrage à construire 

et terrassement 

Cartographie de prélocalisation des 

milieux humides 2023 du réseau 

partenarial des données sur les zones 

humides –  

sources LETG-UMR 6554 CNRS-

Université de Rennes 2 - PatriNat OFB-

MNHN - Institut Agro Rennes-Angers - 

INRAE - Agence de l'eau RMC - Tour du 

Valat 
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5.3.3 Inventaire naturaliste 
 

Le bureau d’étude SEGED a été missionné pour réaliser un inventaire écologique au droit des travaux. 

1 visite a été effectuées en août 2024 pour faire un premier état de lieu de la flore et de la faune sur 

la zone d’étude.  

La zone de travaux est constituée de berges très minérales avec peu de végétation. La végétation 

présente est majoritairement pionnière, peu développée avec beaucoup d’espèces exotiques 

envahissantes. Quelques jeunes arbres et une végétation buissonnante sont présents autour de la 

piste et de la route. Ces habitats sont favorables à la nidification des oiseaux non cavicoles.  

Des espèces de reptiles peuvent également fréquenter le site. Deux espèces ont été inventoriées lors 

du passage, le Lézard des murailles et la Couleuvre vipérine. Ces espèces sont inscrites sur la liste 

rouge des espèces protégées en France Métropolitaine avec une préoccupation mineure (espèce pour 

laquelle le risque de disparition est faible ). La Couleuvre vipérine a été observée au niveau du cours 

d’eau, en gîte dans des embâcles en aval du pont. Le Lézard a été observé dans un haut muret en 

pierres sèches au contact du pont.  

Le pont présente quelques anfractuosités dans sa partie haute. Fissures, pierres disjointe … Ces 

éléments sont des gîtes potentiels pour les reptiles (Tarente de Maurétanie et Lézard des murailles) et 

pour les chiroptères. 

Le cours d’eau en lui-même est favorable à la reproduction des amphibiens, dans les zones plus calmes, 

comme le Crapaud épineux ou la Grenouille rousse.  

Cette section du cours d’eau semble peu favorable aux odonates, du fait de l’absence de végétation 

aquatique. Aucun individu n’a été observé lors du passage. Compte-tenu du milieu très minéral et de 

la présence majoritaire de plantes pionnières et exotiques, les enjeux pour les insectes sont faibles. 

Seuls quelques lépidoptères communs ont pu être observés au niveau des fleurs de Buddleia de David.  

Compte-tenu de l’enjeu local pour le Spélerpès de strinati, celui-ci a été spécifiquement prospecté de 

nuit sur le site. Le muret en pierres sèches serait un habitat potentiel pour l’espèce. Malgré des 

conditions météorologiques relativement clémentes, compte-tenu de la saison, il n’a pas été observé. 

D’un point de vue hydrologique et sédimentaire, les faciès d’écoulement de type rapides et les 

nombreux blocs cyclopéens jonchant le lit mineur sont favorables à la présence et à la reproduction 

du Chabot ainsi que de la Truite fario. 

Ce relevé a été complété par les observations géo référencées de la base de données SILENE. 

Aucune espèce protégée floristique n’a été observée strictement dans le périmètre des travaux.  

Une observation de primevère d’Allioni et de potentille saxifrage a été effectuée en 1949 par le 

conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles à 70m de la zone de travaux. La 

précision géographique de l’observation est faible. S’agissant de 2 espèces se développant sur les 

falaises calcaires, il est peu probable de les trouver sur le site des travaux constitués uniquement 

d’affleurement de pélite. Il doit s’agir d’observation dans le versant sud au-dessus des travaux qui 

présente ce type d’habitat. 
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La base de données SILENE mentionne également la présence de chiroptère dans le périmètre éloigné 

de la zone d’étude. Pour ces espèces, la zone de travaux constitue une zone de chasse du fait de la 

nature ouverte du lit mineur et de l’humidité attirant de nombreux insectes. Les chiroptères ne seront 

pas impactés par les travaux, étant réalisés de jour sans risque de collisions et n’impactant pas les 

habitats des chiroptères se reposant dans les fissures des falaises et les zones boisées.  

 

Pour la faune piscicole, La Roya et ses affluents sont classés en tant que frayère à Barbeau méridional, 

Chabot et Truite Fario par l’arrêté du 7 janvier 2013 délimitant les parties de cours d’eau susceptibles 

d’accueillir des frayères ou des zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole.  Etant 

donnée l’altitude du projet à 750 m, seule la Truite Fario et le Chabot vivent sur ce tronçon du Refreï.  

Ces espèces se reproduisent en déposant leurs œufs sur les zones de radier lors des saisons où l’eau 

est froide entre le 1er novembre et le 15 avril pour les truites Fario et entre mars et mai pour le Chabot. 

Les terrassements pour la construction des passages busés et des fondations des culées peuvent 

avoir un impact sur les frayères à truites et à chabot et nécessiteront de prendre des mesures de 

protection. 
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5.3.4 Synthèse des enjeux écologiques et des impacts pressentis 
 

Groupe  Synthèse des enjeux  Impacts prévisibles  Niveau d’impact 

pressenti  

Habitats  Deux habitats d’intérêt communautaire 

observés, un est cité dans une zone Natura 

2000 présente à plus de 4km du site.  

Risque de destruction d’habitat 

d’intérêt communautaire 

prioritaire  

Faible  

Flore Les remblais récents et zones rocheuses du site 

ne sont pas favorables aux espèces à enjeu 

mentionnées dans la bibliographie.  

Risque de destruction d’individus 

à enjeu 

Faible 

Présence de Buddleia de David considérée 

comme espèce envahissante sur la zone de la 

carrière 

Risque de prolifération d’espèces 

exotiques envahissantes 

présentes sur le site 

Fort 

Faune 

terrestre 

Avifaune Présence avérée d’espèces. Risque de dérangement 

temporaire d’individus.  

Faible  

Chiroptères  Zones de chasse et de transit. 

Coupe d’arbuste peu propice à 

l’habitat des chiroptères. 

Destruction du vieux pont 

propice à l’habitat des 

chiroptères 

Risque de destruction d’habitats 

et dérangement temporaire 

d’individus.  

Faible 

Autres 

mammifères  

Le cours d’eau avec de 

nombreux accès depuis les 

zones alentours est un lieu 

d’abreuvage.  

Risque de perturbation 

d’individus.  

Faible  

Amphibiens  Enjeu local du Spélerpès de 

Strinati non détecté sur le site.  

Risque de destruction d’habitats 

et d’individus d’une espèce 

protégée.  

Faible 

Reptiles  Quelques individus détectés 

dans la zone d’étude  

Lézard des murailles dans un 

muret pierre sèche au contact 

de la culée droite et la 

Couleuvre vipérine dans des 

embâcles en berge 

Risque de dérangement 

temporaire et de destruction 

d’individus lors de la démolition 

du vieux pont.  

Moyen 

Insectes  Site peu propice aux odonates Risque mineur de destruction 

d’habitats (endroit très localisé).  

Faible  
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Faune 

aquatique  

 Présence d’individus de truites 

et chabots, peuplement 

piscicole fragile en 

reconstruction  

Risque de destruction et 

altération d’habitat de 

reproduction et de croissance :  

- direct (dérivation des eaux)  

- indirect (colmatage des habitats 

par flux de MES)  

Risque de mortalité d’individus 

lors des travaux :  

- direct (écrasement, dérivation)  

indirect (pollution accidentelle, 

flux de MES)  

Fort  

 

Calendrier de sensibilité écologique des travaux : 

 

  Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Flore              

 Buddleia de 
David - 
espèce 
envahissante 

      fl fl fl fl   

Faune              

 Spélerpes de 
Strinati 

r r r r       r r 

Faune 
aquatique 

             

 Truite fario fr fr fr fr        fr fr 

 Chabot   fr fr fr        

h : hibernation, p : ponte, e : écolsion, n : nidification, r : reproduction, fr : fraie, fl : floraison 

  

 Sensibilité faible vis-à-vis des habitats impactés 

 Sensibilité moyenne vis-à-vis des habitats impactés 

 Sensibilité forte vis-à-vis des habitats impactés 
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5.4. Incidence sur les risques naturels 

5.4.1 Plan de prévention des risques 
 

Risque de mouvement de terrain 

Le PPR mouvement de terrain approuvé le 12 juillet 2016 couvre la zone d’étude.  

Le projet est situé en limite de 2 zones d’aléa :  

- Aléa d’éboulement / ravinement limité, concernant la berge rive droite de la Roya, où est 
construite la culée droite. 

- Aléa d’éboulement élevé au sud consistant dans le front de taille de la carrière, non concerné 
par le projet qui reste à distance du front de taille. La culée droite est située à 40m du pied du 
front de taille de la carrière. 

 

  

Extrait de la carte d’aléa du PPR mouvement de terrain de la commune de Tende 

Pont Cassini 
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Extrait du plan de zonage du PPR mouvement de terrain de la commune de Tende 

L’emprise des travaux est située en zone NR pour la culée gauche et en zone bleue Eb pour la culée 

droite. La construction du pont est compatible avec le règlement du PPR mentionnant la nécessité 

d’une étude géotechnique en zone bleue, étude réalisée lors des phases G2AVP et G2PRO concernant 

le projet.  
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Risque d’inondation 

Le projet est situé dans le périmètre réglementé du porté à connaissance des conséquences de la 

tempête Alex du 31 mars 2021. Il est situé en zone d’exposition directe.  

Le cahier des recommandations mentionne qu’en zone d’exposition directe sont autorisés :  

- Les infrastructures publiques de transport ……. sous réserve de réaliser une étude démontrant 

que le projet d’infrastructure publique assure une transparence hydraulique optimale et qu’il 

limite autant que possible les obstacles à l’écoulements des eaux. 

- La création d’ouvrage de franchissement des cours d’eau…. et la reconstruction d’ouvrages, 

sous réserve que le pétitionnaire établisse au moyen d’une étude hydraulique réalisée par un 

bureau d’étude compétent que l’ouvrage est correctement dimensionné, avec un 

entonnement dans les règles de l’art.  

 

 

Cartographie du PAC Alex 
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5.4.2 Incidences sur l’écoulement des crues 
 

L’objet principal des travaux consiste dans la reconstruction d’un ouvrage le plus résilient possible vis-

à-vis des crues torrentielles de la Roya.  

L’écoulement des crues a fait l’objet d’une modélisation hydrosédimentaire pour déterminer l’effet de 

chaque aménagement, y compris sur le transport solide. La modélisation a été réalisée avec le Logiciel 

Suisse Sedflow pour étudier l’évolution du fond du lit et le logiciel Hec Ras pour la partie liquide. Un 

tronçon de 600m de la Roya a été modélisé, comprenant tout le tronçon rectiligne du lit en amont du 

pont, et toute la zone de la carrière jusqu’à l’aval de l’ancienne zone d’activité détruite en rive droite 

de la Roya.  

Le modèle a été calé sur l’événement récent de la tempête Alex, avec les éléments du RETEX torrentiel 

ONF, RTM, INRAE de février de 2022. 
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Hydrogramme d’entrée : 

Pour le débit centennal, nous avons appliqué la méthode de transfert de bassin. Cette méthode 

consiste en un transfert de bassin de type Q1= Q2.(S1/S2)0.75 en partant du débit centennal de 1332m3/s 

à Breil qui est le débit centennal le plus récent retenu par une étude GEOPEKA-EGIS de 2021.  

Pour les estimations de débits de la tempête Alex, nous avons utilisé le rapport du CEREMA « RETEX 

technique Alex inondations des 2 et 3 octobre 2020 – consensus hydrologique – V1 du 14/09/2021 » 

Ce rapport mentionne des estimations de débits pour la Roya à Tende en aval de la confluence Refreï 

dans une fourchette entre 300 et 600 m3/s. Une valeur plus précise est donnée à St Dalmas de Tende 

en aval de la confluence avec la Levensa de 885 m3/s, calculée avec un modèle hydrologique MORDOR 

calé avant la tempête Alex et correspondant à la hauteur des laisses de crue dans la traversée de St 

Dalmas de Tende.  

Les valeurs de débit de pointe de la Roya au pont Cassini ont été calculées en fonction de l’estimation 

de débit à St Dalmas de Tende par application d’une formule de transfert de type Q1= Q2.(S1/S2)0.75.  

 

Exutoire BV 
Altitude  
BVmoyen Q20 Q50 Q100 

Q 100 
spécifique Qalex 

QAlex 
spécifique 

  km2 m NGF m3/s m3/s m3/s m3/s/km^1.5 m3/s m3/s/km^1.5 

Roya à Breil  
(débit total amont 
déversoir) 443       1332 13.79 1350 13.98 

Roya à St Dalmas de 
Tende 
 ( amont clonfluence 
Bieugne) 168       644 13.79 885 18.97 

Roya Pont Cassini 94.6 1601 239 310 418 13.79 575 18.97 

Roya à Tende (aval 
Refreï ) 87.2 1680 225 292 394 13.79 541 18.97 

 Valeurs de débit retenues pour la Roya 

 

Pour les crues de projet nous avons utilisé un hydrogramme classique CT GREF calé sur la position de 

la zone d’étude sur le cours de la Roya. Nous avons considéré un temps de montée de 12h et un 

coefficient de forme de 3, correspondant à la géométrie du bassin versant et représentatif des pluies 

intenses de 24h sur la Roya. 
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Hydrogrammes crue centennale 

 

Hydrogrammes crue exceptionnelle 
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Sédigraphe d’entrée du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granulométrie de la Roya diminue dans la zone alluviale de la traversée de Tende, depuis l’amont 

de la zone urbanisée ( D50 - 3.5cm ) jusque vers la station d’épuration ( D50 - 2.8cm). Ce phénomène 

correspond au tri granulométrique lié à la réduction progressive de la pente sur ce tronçon. Les apports 

du Réfreï, un peu plus grossier (Dm 4cm), ne suffisent pas à faire remonter la granulométrie de la Roya 

car les quantités moyennes transportées sont bien plus faibles.  

Plus en aval au niveau du pont Cassini, la granulométrie augmente de nouveau du fait de 

l’accroissement de la pente et du changement de facies tendant à une morphologie de gorge avec des 

vitesses plus élevées.  

 

 Roya à Cassini 

D16 0.020 m 

D30 0.030 m 

D50 0.040 m 

D84 0.065 m 

D90 0.080 m 

Dm 0.042 m 

D90 / D30 2.6 
Paramètre de définition de la granulométrie à Cassini 
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Pour établir les variations horaires d’entrée de sédiment, nous avons utilisé la formule de Recking 

2016. Elle a l’avantage d’être une équation sans seuil de mise en mouvement qui rend instable les 

modélisations. 

La charge solide est injectée au droit du profil 20 et le modèle utilise également les matériaux du fond 

du lit comme source de matériaux en cas de tendance à l’incision.  

Les sédigraphes des crues de référence ont été modulés sur les hydrogrammes de référence en tenant 

compte à chaque fois de la capacité maximale de transport des débits écoulés. 

 

 

Somme des apports solides au modèle 

 

Chronologie des apports solides – crue de références  et crue Alex 

 

  

 Total transport 
sédimentaire injecté -
Pont Cassini 
 

Qs Alex 54 500 m3 

Qs 100 41 000 m3 
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Résultat des modélisations  

La capacité d’écoulement sous le tablier correspond à une crue centennale avec une revanche 

moyenne sur la largeur du pont de 40cm sur charge hydraulique.  

La charge hydraulique en crue centennale s’élève à 753.40 m sous le pont, ce qui permet de construire 

le tablier en pente et de se raccorder à la plateforme de la carrière sans rampe excessive. La pente 

transversale du tablier sera moins prononcée que sur le vieux pont.  

Le déversoir rive gauche est callé 50cm sous le tablier du pont de manière à ne pas mettre en charge 

le tablier du pont des crues exceptionnelle. L’arase supérieure remonte vers l’amont sous forme de 

redan, en suivant la pente de la ligne d’eau centennale pour favoriser le début des débordements en 

amont du déversoir.   

 

L’aménagement permet également d’écouler une crue exceptionnelle avec des désordres mineurs. 

Pour une crue exceptionnelle de type Alex, la charge s’élève à 754.50, ce qui ne dépasse pas les 

parapets du pont et ainsi permet le passage d’une crue exceptionnelle sans trop de désordre sur le 

pont lui-même.  La surverse latérale s’active pour ce scénario avec une ligne d’eau 1m au-dessus de la 

crête des enrochements d’entonnement. Un chenal pourrait se creuser dans les remblais de la carrière, 

mais dans une bien plus faible mesure que lors de la tempête Alex, permettant la réhabilitation rapide 

de la rampe d’accès côté carrière.  

Pour la crue Alex, l’effet de la seconde étroiture rocheuse au profil 7 devient sensible. Le déroctage de 

l’éperon rocheux en aval du pont permettrait d’abaisser de 30cm les hauteurs de crues sous le nouveau 

pont. Ce déroctage complémentaire aurait surtout un impact bénéfique important en termes de 

réduction des contraintes érosives sur le soutènement routier de la RD6204 dans l’extrado en aval du 

pont. Les lignes d’eau et de charge baisse d’environ 1m au droit du profil 7.  
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Pour comparer la section d’écoulement du nouveau pont par rapport à l’ancien pont, nous avons 

projeté les 2 ouvrages sur le profil 7 perpendiculaire à l’écoulement. 

Section nouveau pont : 118 m2 

Ancien pont: 39.6 m2  

Augmentation de section : 297 % 
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5.5. Incidence sur l’hydromorphologie 

L’ensemble des travaux a été étudié pour répondre aux exigences des arrêtés du 28 novembre 2007 

fixant les prescriptions générales pour la rubrique 3.1.2.0 et à celles de l’arrêté du 13 février 2002 fixant 

les prescriptions générales pour la rubrique 3.1.4.0.  

L’incidence hydromorphologique des travaux est faible principalement du fait de la nature rocheuse 

du fond du lit au droit du pont Cassini. Les enrochements sont fondés sur le rocher sans parafouille. 

Sur ce site, l’élargissement du lit a peu d’effet sur le transport solide en crue (voir graphique d’évolution 

du fond du lit au chapitre précédent) du fait de forte pente sur ce tronçon de la Roya. A l’issu des 

travaux, la Roya conservera sa morphologie de cascade sur fond de gros bloc rocheux. Les zones de lit 

alluviales seront toujours conservées en amont du pont et aval du profil P6. Les travaux n’auront pas 

d’incidence sur le profil en long qui est bloqué à ce niveau par l’affleurement du substratum.  

Les enrochements seront exécutés en blocs d’apport de carrière ou avec les blocs issus du déroctage 

nécessaire aux travaux, pour éviter tout prélèvement dans le lit susceptible de modifier la 

morphologie.  

 

 

  

Zone de lit alluvial en aval du profil P6 

non impactée par les travaux 

Conservation du facies d’écoulement sur lit de gros bloc à l’issu des travaux 

Profil de déroctage 50cm au dessus 

des écoulements pour conserver un 

écoulement préférentiel dans le lit 

actuel 
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6. MESURES D’EVITEMENT  

6.1. Mesures de protection des espèces protégées 

Mesures d’inventaire avant travaux 

Juste avant le démarrage des travaux, un écologue sera missionné pour réaliser un inventaire 

permettant de mettre à jours les inventaires réalisées en phase étude. Le compte rendu de cet 

inventaire sera transmis à la DDTM au démarrage du chantier.  

Il permettra d’adapter les mesures d’évitement, ci-dessous présentées, en fonction de la saisonnalité 

des travaux et de l’évolution de l’implantation des espèces.  

 

Mesures d’évitement en phase chantier 

L’inventaire naturaliste mentionne 2 espèces de reptiles protégés observés à proximité du pont.  

Il s’agit du lézard des murailles et de la couleuvre vipérine.  

Couleuvre vipérine 
 

Lézard des murailles 

Natrix maura (Linnaeus, 1758) Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Habitat :  
Eau de surface dormante ou courante – 
prairie humide 

Habitat :  
Falaises continentales, pavements rocheux et 
affleurements rocheux 
Zones de surface récemment abandonnées de sites 
industriels d'extraction 
Haies 

Directive Habitats 
annexe 4 
Protection nationale 

Directive Habitats 
annexe 4 
Protection nationale 

 

 

 

Ces espèces sont farouches et devraient pouvoir être effrayés pour favoriser leur fuite en dehors de la 

zone de travaux.  

Une vigilance particulière doit être observée lors de la destruction du vieux pont au début des travaux. 

En effet le vieux pont et le muret pierre sèche attenant en rive droite sont des habitats très favorable 
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au lézard. Le démontage du pont et du muret devront être réalisés progressivement pour permettre 

la fuite des lézards.  

Mode de démontage du muret : le muret ne doit pas être renversé ou déstabilisé par le pied, il doit 

être démonté par le haut, une rangé de pierre après l’autre. 

Mode de démolition du pont : Au début des travaux de démolition, la fuite des individus sera 

provoquée par l’emploi d’un BRH pour briser la dalle béton de couverture du tablier. Les vibrations 

engendrées vont se propager à toute la structure. Par la suite les culées seront démontées par le haut 

en excavant les remblais entre les maçonneries. La voute en pierre sera tombée une fois les culées 

démontées en grande partie. Le respect de cette procédure permettra la réalisation des travaux en 

sécurité et la fuite des lézards de l’ouvrage avant sa démolition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation des zones les plus 

favorable au lézard des 

murailles à démonter avec 

précaution lors de la démolition 

du pont 

Muret pierre sèche rive droite amont culée – 

2m x 1.5m 

Parement amont de la culée droite 2m x 0.5m 
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Préservation des habitats à long terme 

A l’échelle de la zone de travaux, les habitats sur le site vont être conservés en termes de surface 

propice aux reptiles.  

Les zones d’eau courante lente et les berges propices aux couleuvres sont conservées.  

Les zones rocheuses propices au lézard sont très importantes sur le site, s’agissant des falaises des 

fronts de tailles de la carrière ou des berges rocheuses de le Roya. Les zones de muret pierre sèche 

détruites par les travaux représentent 4 m2 à comparer à des surfaces de plusieurs centaines de m2 

propice à cette espèce autour du pont. De plus l’habillage en pierre des culées permettra la création 

de 2 x 25 m2 de pierre de parement à joint creux qui permettront le développement des zones propices 

au lézard avec une diversité d’ombrage et de cache à proximité des zones de chasse proche de l’eau.  

 

  

Zone favorable au lézard :  

Falaise 

Zone favorable au lézard :  

Pierre de parement joint creux 

Zone favorable au lézard :  

Lit moyen rocheux 



59 
 

6.2. Evitement de la dissémination des espèces invasives 

Plusieurs pieds de Budleia de David sont présents en berge le long de la Roya à proximité du pont 

Cassini.  

Si les terrassements doivent concernés cette plante, des mesures devront être prises pour éviter la 

dissémination et la prolifération de cette espèce considérée comme invasive.  

Les précautions suivantes seront prises pour détruire les arbustes impactés et éviter leur prolifération :  

- Abattage avec essouchement et arrachage systématique des racines 
- Incinération des déchets végétaux en respectant les arrêtés d’usage du feu sur la commune 

concernée 
- Ne pas composter les déchets sauf si plante ne comportant ni fleur/ni graine. A priori pas 

de fleur et graine si coupe en hiver ou printemps - hors période de juillet à octobre.  
- Précaution dans le réemploi de la terre contaminée par les racines. Terre à stocker à part. Ne 

pas étaler cette terre en remblais végétale. Si possible ces matériaux seront réemployés en 

sous œuvre, enterrés en remblais profond à l’arrière des enrochements ou des culées. A défaut 

ces terres seront évacuées vers un centre d’enfouissement d’inerte. 

  

 

 

 

  

Pied de Budleïa de David en berge sur la zone de travaux  
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7. MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES 

 

7.1. Mesures générales de protection du milieu aquatique 

Les travaux de terrassement dans La Roya sont susceptibles de troubler la qualité de l’eau, en 

particulier en cas de venue d’eau drainée dans les terrassements. Cependant sur ce site, la 

morphologie rocheuse d’une partie du fond du lit et des rives permettra de réaliser la majeure partie 

des travaux sans incidence sur l’écoulement qui restera dans son lit actuel.  

Le SMIAGE s’engage à respecter les prescriptions techniques générales de l’arrêté ministériel du 30 

septembre 2014 relatives aux opérations relevant de la rubriques 3.1.5.0 de la nomenclature, 

notamment par la mise en œuvre des mesures suivantes : 

• Limitation des travaux dans l’eau pendant la période de reproduction des salmonidés : entre 

1er novembre et 15 avril. Le premier isolement de chantier/ déviation de lit sera effectué avant 

ou après cette période et sera précédé d’une pêche de sauvetage piscicole.  

 

• Construction de 2 passages busés fusible pour la traversée des engins en phase provisoire. Ces 

passages busés sont construits avec les matériaux sédimentaires du fond du lit, qui constituent 

également les berges au profil 6.   

  

• Isolement du chenal en eau des travaux de construction des culées. Par précaution vis-à-vis 

des petites montées des eaux, les travaux de construction des fondations des culées seront 

isolés des écoulements qui seront déviés le long de la berge opposée par des cordons de 

matériaux du lit. Du fait de la faible quantité des sédiments dans le lit sur la zone de travaux 

et de l’altitude des fondations qui devraient être construites au-dessus du fond du lit sur des 

affleurements rocheux, ces merlons seront réduits en dimension et en longueur : Largeur 1.5m 

en crête pour 1m de haut environ. 

 

• Confinement des laitances de ciment. En plus du détournement des écoulements, des 

disposition spécifiques seront prises lors de la confection des ouvrages en béton pour confiner 

les laitances de ciments à proximité direct des ouvrages en construction.  

 

• Pas de prélèvement des blocs du lit pour ne pas déstructurer le lit du torrent. Le chantier sera 

alimenté en blocs de source extérieure au cours d’eau. 

 

• Aménagement d’un bassin de décantation. Les éventuelles eaux drainées dans les zones de 

construction des fondations des culées, seront dirigées par pompage vers un bassin de 

décantation en aval de la zone de chantier. Ce bassin sera suffisamment dimensionné et 

adapté en fonction de venues d’eau qui seront évolutives en fonction de l’hydrologie du cours 

d’eau et des phases de chantier. Il sera construit en terrassement dans les matériaux du lit, 

sans étanchéité pour maximiser son drainage. Il sera fermé par un filtre en botte de paille au 

niveau de son point bas. S’il est nécessaire d’augmenter la décantation des eaux lors de 

certaines phases critiques d’augmentation des pompages, un deuxième bassin sera construit 

en série du premier pour augmenter son efficacité. Le bassin sera entretenu et les boues seront 

curées autant que nécessaire dès que son efficacité diminue.  
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• Stockage des engins de chantier et des matériaux sources éventuelles de pollution à l’extérieur 

du lit du torrent. 

 

• Remise en état du site à l’issu des travaux avec évacuation de tout déchet et arasement des 

terrassements du lit, démontage du bassin de décantation. À l’issue des travaux, le batardeau 

sera régalé et le lit sera terrassé avec une forme de V léger pour concentrer les écoulements 

d’étiage au centre. 

 

 

Ces mesures sont détaillées dans les chapitres suivants. 

 

7.2. Confinement des polluants  

 

Les engins de chantier, compresseurs et autres engins à moteur thermique seront stationnés pendant 

les périodes d’inactivité sur la zone d’installation de chantier définie sur le plan, située en rive gauche 

directement en amont du pont.  Tous les pleins de carburant et opérations d’entretien des engins 

seront effectués dans une zone spécifique entourée d’un fossé latéral permettant de récupérer 

d’éventuelle fuite de polluant. Un tapis absorbant sera disposé au sol lors de chaque opération de 

ravitaillement en carburant.  

Les carburants et lubrifiants seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et 

stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable 

ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux le site 

du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L’usage de l’essence pour le nettoyage 

des engins est formellement interdit ; l’entrepreneur veillera à utiliser des produits non toxiques 

autorisés pour cet emploi. 

Les stocks de ciment seront installés sur des bâches et abrités de la pluie. 

Les laitances de ciment et résidus de mortier seront confinés. Si un risque d’écoulement de laitances 

vers le cours d’eau ou sa nappe apparait, des bâches seront installées autour des coffrages pour éviter 

toute fuite de laitance. Des adjuvants pour accélérer la prise du béton seront utilisés pour les ouvrages 

situés sous la nappe et nécessitant un rabattement.  

  

Exemple confinement des résidus de 

mortier en pied de culée 
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Un kit de dépollution sera présent en permanence sur le chantier. 

En cas de pollution accidentelle, l’entreprise avisera sans délai les secours (tél. 112) et le maître 

d’ouvrage. Il prendra toute disposition utile à faire cesser la cause du problème en attendant l’arrivée 

des secours et les consignes conservatoires du maître d’œuvre.  

Principe d’intervention à la suite d’une pollution accidentelle : 

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures les mesures suivantes devront être 

prises, dans l’ordre : 

- Eviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de terre dans 

un premier temps) ; 

- Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), tout ce 

qui peut être re-pompé en surface (sur le haut de berge, dans les fossés) et limiter la surface 

d’infiltration du produit : mise en œuvre de pompes à vide et de tapis absorbants par exemple ; 

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en œuvre de matériel 

de terrassement, ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles 

les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de 

traitement spécialisé. 

 

  

Exemple d’isolement de chantier lors 

de la construction d’une protection 

de berge sur la Roya 
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7.3. Réduction des matières en suspension 

 

Bassin de décantation  
 

Le risque de départs de matière en suspension vers la Roya devrait rester faible sur ce chantier du fait 

de la réalisation de la majeure partie des ouvrages hors d’eau sur un substrat rocheux. Une grande 

partie des travaux est effectuée totalement hors d’eau, s’agissant du déroctage et de la construction 

du déversoir.  

Toutefois certaines phases présentent un risque si aucune mesure n’est anticipée, telles que :  

- Les venues d’eau par infiltration dans les isolements de chantier 

- Les pompages de rabattement de nappe 

- Le drainage d’eau de fouille vers le cours d’eau 

Dans l’ensemble de ces cas, les eaux chargées en MES seront envoyées vers un bassin de décantation.  

Le ou les bassins de décantations seront adaptés à la réelle nécessité de décantation des eaux. 

Le bassin sera creusé directement dans les alluvions du lit en dehors de toute zone d’écoulement du 

lit vif. Le fond du bassin est situé au-dessus du toit de la nappe alluviale. Ce bassin sera dimensionné 

en fonction des débits d’exhaure et de la teneur en matière en suspension de eaux des fouilles.  

Cet objectif impose de multiplier les bassins de décantation en série en cas d’augmentation du débit 

pompé. Au démarrage de chaque phase de travaux, le dispositif de décantation sera adapté en 

fonction des débits d’exhaure prévisionnels. 

Pour minimiser l’entrainement de matière en suspension, l’embout de la pompe sera installé en 

dépression, ou isolé de la zone de travail de manière à éviter la succion des sédiments. 

 

Pour limiter les rejets de matière en suspension, le bassin de décantation sera adapté au débit entrant 

par les mesures suivantes :  

- Augmentation du volume du bassin de décantation 

- Amélioration du système de filtration par installation d’un géotextile surmonté de botte de 

paille sur le talus intérieur du bassin au niveau de la surverse.  

- Curage plus fréquent du ou des bassins de décantation  

- Création si besoin de plusieurs bassins de décantation en série 
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Schéma type du bassin de décantation  

 

 

Exemple de bassin de décantation des eaux d’exhaure 

 

Les dimensions prévues du bassin de décantation pour ce chantier seront de 3 x 10 m sur 1m de 

profondeur. Le bassin sera curé dès qu’il est rempli au 1/3 de son volume.  
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Suivi des matières en suspension 
 

Nous fixons comme objectif, en sortie des bassins de décantation, l’obtention d’un taux de matière en 

suspension très proche de la turbidité naturelle du torrent. 

De façon hebdomadaire, la turbidité naturelle de la Roya sera mesurée en amont des travaux et la 

géométrie des bassins de décantations sera adaptée pour conserver en aval des travaux une 

concentration en matière en suspension très proche de celle mesurée en amont.   

En aval des travaux, la turbidité sera mesurée très régulièrement par un turbidimètre présent en 

permanence sur le chantier. En période courante, des mesures seront effectuées toutes les 4 heures 

pendant les horaires de chantier. En période sensible, comprenant les déviations de lit, les mises en 

place de passages busés, les mesures seront rapprochées toutes les 30 minutes.  

 

Classe d’aptitude biologique pour les paramètres MES et turbidité du SEQ-EAU version2 (cours d’eau de France métropolitaine)  

La turbidité peut être classée en différentes catégories en fonction des valeurs NTU ou FNU : 

– Faible Turbidité : 

• NTU/FNU: 0-10 

L’eau semble claire et transparente avec peu ou pas de particules visibles 

– Turbidité modérée : 

• NTU/FNU: 10-50  

L’eau commence à paraître légèrement trouble et certaines particules peuvent être visibles 

– Haute Turbidité : 

• NTU/FNU: 50-100 

L’eau devient sensiblement trouble et les particules sont clairement visibles à l’œil nu 

– Très Haute Turbidité : 

• NTU/FNU: 100-500 

L’eau est très trouble et les particules sont facilement visibles, ce qui réduit la visibilité 
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La turbidité naturelle varie dans une fourchette entre 5 et 500 NTU en fonction des saisons et de 

l’hydrologie. Les périodes sensibles pour la turbidité sont les périodes d’eau claire propice à la ponte 

des salmonidés.  Nous fixons un objectif de 10 NTU maximum de différence entre l’amont et l’aval du 

chantier. En cas d’eau claire en amont du chantier, une élévation de 10 NTU permet de rester dans la 

classe d’aptitude Bleu du Seq-eau.  

Turbidité amont chantier < Turbidité aval chantier <  Turbidité amont chantier + 10 NTU  

 

Tout dépassement de la valeur d’alerte au cours des 2 mesures consécutives induira 

systématiquement et sans délai un arrêt des interventions sur la zone concernée, jusqu’à ce que les 

valeurs reviennent à la normale. 

L’ensemble des mesures de MES sera consigné dans un cahier de chantier mis à disposition des agents 

de contrôle. Ces mesures seront corrélées aux types d’intervention par zone et le cas échéant aux 

mesures prises en cas de dépassement.  

 

Suivi des paramètres O2 et pH et conductivité 
 

Pendant les phases « sensibles », les paramètres O2 dissous, pH et conductivité seront aussi mesurés 

toutes les 30 minutes. La valeur d’alerte sera de 6mg/L d’O2 dissous entre l’amont et l’aval de la zone 

de travaux, sauf en cas de turbidité naturelle de l’amont.  

Tout dépassement de la valeur d’alerte d’O2 dissous au cours des 2 mesures consécutives induira 

systématiquement et sans délai un arrêt des interventions sur la zone concernée, jusqu’à ce que les 

valeurs reviennent à la normale. 

L’ensemble des mesures d’O2 dissous, pH et conductivité sera consigné dans un cahier de chantier mis 

à disposition des agents de contrôle. Ces mesures seront corrélées aux types d’intervention par zone 

et le cas échéant aux mesures prises en cas de dépassement.  

 

  

Exemple de sonde multi paramètre permettant de mesurer 

instantanément l’ensemble des paramètres exigés : 

pH, la conductivité, l’oxygène dissous, la turbidité,  la 

température et d’autres paramètres en fonction des modèles 
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7.4. Phasages de déviation des eaux 

 
Le chantier a été scindé en 5 phases de construction, correspondants aux différentes phases de 

déviation des eaux et de gestion de la circulation provisoire.  

Le phasage est optimisé pour limiter le nombre de déviation des eaux, et s’adapter à la nature très 

rocheuse du fond du lit et des berges. Les merlons d’isolement sont réduits en longueurs au strict 

minimum nécessaire.  

Le calendrier prévisionnel des travaux correspond à un objectif de réduction des incidences en période 

de frai des salmonidés, entre le 1er novembre et le 15 avril. La première déviation des eaux pour la 

construction des accès de chantier et isolement de la première phase de travaux est faite en automne. 

Une partie des travaux peut être réalisée en hiver dans l’emprise de la zone ainsi isolée du chantier. Le 

calendrier permet également la réalisation de la phase délicate d’étaiement du tablier en été, ce qui 

correspond à une période de faible risque de crue.   

 

Phase  Travaux  
 

Gestion des écoulements Durée Calendrier 
prévisionnel 

1 Installations de chantier 
Pêche de sauvetage 
piscicole sur la Roya sur un 
tronçon de 30m en amont 
du pont et 100m en aval  
Construction d’une piste 
d’accès et de 2 passage 
busés fusibles.  
Démolition de l’ancien pont  
Déroctage de l’éperon 
rocheux rive gauche 
 

Pas de déviation des écoulements qui restent 
dans le lit actuel.  
Pour éviter toute pollution lors du démontage de 
l’ancien pont et pour faciliter les travaux, 
l’écoulement sera busé sous le pont lors de cette 
phase. Un passage busé permettra la circulation 
des engins et le déblaiement des matériaux sans 
circulation dans l’eau. 
Le nombre de buse prévisionnel est adapté à la 
pente du lit sur chaque passage busé. 

3 mois Passage busé 
et Isolement 
des travaux en 
octobre 
 
Démolition du 
pont et 
déroctage en 
novembre / 
décembre 
 

2 Construction Bassin de 
décantation 
 
Construction de la culée rive 
droite 
 

Le passage busé est conservé au droit du pont 
pour accéder aux fondations de la culée car la 
proximité de la RD6204 nécessite de construire un 
blindage des fouilles et interdit tout accès des 
engins en pied de berge depuis la RD6204. 
Pompage de rabattement de nappe dirigé vers le 
bassin de décantation si nécessité de 
rabattement. 
 

2 mois Janvier - 
février 

3 Construction de la culée 
gauche 
Construction de 
l’entonnement/ déversoir 
en enrochement bétonné 
rive gauche 

Déviation des écoulements en rive droite. Un petit 
merlon de matériaux est construit en pied de 
berge rive gauche.  
Cette phase se déroule à priori totalement hors 
d’eau sans incidence. 
En cas de nécessité de pompage de rabattement, 
peu probable au vu des sondages, les eaux seront 
dirigées vers un bassin de décantation. 

3 mois Mars – avril - 
mai 
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Phase  Travaux  
 

Gestion des écoulements Durée Calendrier 
prévisionnel 

4 Construction du tablier  
 
 

Du fait de la nature rocheuse du fond du lit, aucun 
busage n’est prévu en phase étaiement du tablier – 
les tours d’étaiement seront fondées sur des blocs 
béton posés directement sur la zone décoctée ou 
sur de gros enrochements munis d’une arase 
bétonnée sur les zones plus irrégulière du lit.    
Au niveau du lit vif en rive droite, la section 
d’écoulement entre les appuis des tours sera plus 
élevée. 

2 mois Juin - juillet 

5 Repli de chantier 
 

Démontage du passage busé  
Arasement du bassin de décantation et des merlons 
résiduels 
Reprofilage du lit en V léger sur la zone alluviale en 
aval du profil 7 
 

1 mois Août 
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8. MESURES DE REDUCTION DES RISQUES EN PHASE CHANTIER 

 

Le risque principal inhérent à ce type de chantier est constitué par les crues ou montées de eaux à la 

suite des intempéries.  

L’entreprise sera abonnée à un service de prévision localisée de montée d’eau avec alerte météo.  

En cas d’annonce de crues, des dispositions préventives seront prises :  

- Sortir les engins du lit  

- Sortir les pompes des fouilles 

- Mise en sécurité des groupes électrogènes 

- Démontage du busage des écoulements pour préserver la buse souple 

- Renforcement éventuel des batardeaux si la montée des eaux est modérée et ne submerge 

pas l’isolement de chantier 

Lors de certaines phases critiques vis-à-vis de la montée des eaux, comme l’étaiement du tablier, la 

phase de travaux pourra être reportée si les prévisions à une semaine ne sont pas compatibles.   

 

9. ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES  

 

Les travaux sont conçus pour éviter toute nécessité d’entretien, du lit et des berges, lié au 

fonctionnement de l’ouvrage.  

La section hydraulique permet le passage des embâcles et ne nécessite pas d’entretien préventif 

particulier de la végétation des berges.  

Le transport solide s’effectue naturellement sous l’ouvrage de section élargie.  

La surveillance de l’ouvrage rentre dans les inspections régulières du vieillissement des ouvrages d’art.  

Des visites devront être programmées après les crues majeures pour s’assurer du non-

endommagement des ouvrages : tablier, culée, protections de berges attenantes et déversoir.  

La mise en fonction du déversoir pour une crue exceptionnelle peut nécessiter des terrassements dans 

l’emprise de la carrière pour remettre en état les pistes de circulation. Ces terrassements restent très 

limités et rares à l’échelle du fonctionnement d’une carrière. Ils ne concernent pas le lit mineur et ses 

berges. 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 
 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 

évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 

préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 

 

Évaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 

Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 

visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 

Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 

incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 

susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 

simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 

la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 

approfondie. 

Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 

l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 

même code. 

 

Par qui ? 

Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose 

(cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d’un 

DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour 

obtenir des informations sur les enjeux en présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé 

par le formulaire n’est pas connu, il est possible de mettre un point d’interrogation. 

Pour qui ? 

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation requise 

ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 

 

Définition : 

L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 

Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 

incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 

significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : Syndicat Mixte pour les Inondations,                         

l’Aménagement Et la Gestion de l’Eau - Maralpin 

Commune et département : 06204 NICE CEDEX 3 

Adresse : … CADAM, 147 bd du Mercantour C.S. 23182  

              ……………………………….……………………….………………………………………………………. 

Téléphone : 04 89 08 96 50  

Fax : …………………………………………… 

Email : ………………………………………………… 

 

Nom du projet : Reconstruction du Pont Cassini …………………  

 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?  

Dossier d’autorisation loi sur l’eau………… 

 

  

https://www.google.com/search?q=smiage&client=firefox-b-d&sca_esv=46ae20c3277ba888&sca_upv=1&ei=wMTaZr2RKu-rkdUPot76wA4&ved=0ahUKEwi98dSl-q2IAxXvVaQEHSKvHugQ4dUDCBA&uact=5&oq=smiage&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 

complément à ce formulaire. 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 

en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 

d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

 

Reconstruction du Pont Cassini sur la Commune de Tende 

Il s’agit d’un pont franchissant la Roya entre Saint Dalmas de Tende et le village de Tende. Ce pont 

permet de relier la zone de la carrière de Tende à la RD6204.  

 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 

cartographie  

 

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, 

chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 

IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 

situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
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Le projet est situé :  

 

Nom de la commune : … Tende ……………………………………………  

N° Département : 06. 

Lieu-dit : carrière Cassini 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hors site(s) Natura 2000    

 

 

 

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 

l’intervention 

 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 

connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case 

correspondante) : 

 

□  < 100 m² 
 □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

 100 à 1 000 m²  □ > 10 000 m² (> 1 ha) 
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- Longueur (si linéaire impacté) : …100…………… (m.) 

 

- Emprises en phase chantier : …4000…………… (m2) 

 

- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 

(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement 
ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 

logistique, nombre de personnes attendues. 

 

Accès de chantier par passage busé sur la Roya 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 

- Projet, manifestation : 

 diurne 

□ nocturne 

- Durée précise si connue : 11 mois (jours, mois) 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□< 1 mois 
 □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an 
 □ > 5 ans 

- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois) 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

□ Printemps □ Automne 

□ Été □ Hiver 

 

- Fréquence : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

 autre (préciser) :ponctuelle 

 

 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau 
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pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement 

(fréquence, ampleur, etc.). 

 

RAS 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 

Coût global du projet : ……1 400 000 TTC…   

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 € 
 □  de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 € 

 

 

 

 □ > à 100 000 € 
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2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 

 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 

incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 

convient de se poser les questions suivantes : 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 

au 1/50 000ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : Zone d’influence des travaux s’étendant en aval des travaux de par les 

terrassements réalisés dans le lit 

  

Zone d’influence 

des travaux 
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La zone d’influence du projet est située entièrement hors zone Natura 2000. 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

x Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

x Poussières, vibrations  

□ Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

x Bruits 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 

3           État des lieux de la zone d’influence 
 
 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 

La zone d’influence du projet est située entièrement hors zone Natura 2000. 

 
PROTECTIONS : 
 

Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

 ZNIEFF Type II (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
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USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

La zone d’influence du projet est située entièrement hors zone Natura 2000. 

 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 

□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 

 

 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

La zone d’influence du projet est située entièrement hors zone Natura 2000. 

 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 

numéro sur la carte de localisation.  
 

Photo 1 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 2 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 3 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 4 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TABLEAU MILIEUX NATURELS : 

 

type d’habitat naturel 

 

Cocher 

si 

présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  

ou semi-ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux littoraux 

et marins 

Falaises et récifs 

Grottes 

Herbiers 

Plages et bancs de sables 

Lagunes 

autre : …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Autre type de  

milieu …………………………… 
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 

 

Remplissez en fonction de vos connaissances : 

 

Groupes d’espèces Nom de l’espèce 

Cocher 

si présente 

ou 

potentielle 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, 

type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Amphibiens, 

reptiles 

   

   

   

Crustacés    

Insectes 

   

   

   

Mammifères 

marins 

   

   

   

Mammifères 

terrestres 

   

   

   

Oiseaux 

   

   

   

Plantes 

   

   

   

Poissons 
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4 Incidences du projet 

 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

 

La zone d’influence du projet est située entièrement hors zone Natura 2000. 

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) : 

RAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

RAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…): 

RAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5 Conclusion 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences 

de son projet. 

À titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 

habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 

son cycle vital 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 
 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande 

d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La zone de travaux est située à l’aval du site Natura 2000 le plus proche « Mont Chajol ». Des 

mesures d’isolement des écoulements sont prises pour éviter tout impact sur le milieu aquatique 

pendant les travaux. 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 

service instructeur. 

 

À (lieu) :                                           Signature :     

 

 

Le (date) :  

 

 

 

Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
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Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 

 

- Information cartographique CARMEN : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W

&map=environnement.map 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 
 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du 

département concerné : 

 

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 

 

 

 


