CERFA

EXx

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 1473404

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception : E’:-EfZOZS /

Dossier complet le

N° d’enregistrement : 007604/KK P

LI Intitulé du projet

Triplet geothermique de la cite municipale de Bordeaux - usage geothermique et arrosage

Identification du (ou des) maitre(s) d’'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

GAZ DE BORDEAUX

Raison sociale

Gaz de Bordeaux

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
5029414v900037 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

MAZEAU Gerard

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27D

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La Cite Municipale de Bordeaux et le Musee des Beaux-Art sont alimentes en chauffage et en
froid par un triplet geothermique compose de deux ouvrages de production et d'un forage de
reinjection de moins de 50 m realise de 2012 a 2013 : - F1 - BSS001YJVY - 08036X3942/F1 -
Producteur - 49,10 m - 4 m3/h - F2 - BSS001YJVZ- 08036X3943/F2 - Producteur - 48 m - 4
m3/h - F3 - BSS001YJVA- 08036X3944/F3 - Injecteur - 42 m Actuellement, l'integralite de lI'eau
pompee (10 000 m3/an maximum) est reinjectee dans le meme aquifere et l'installation est
declaree en temps que gite geothermique de minime importance (regularisee en 2025). Les
jardins a proximite sont actuellement arroses via le reseau d'eau potable. Afin de reduire
l'utilisation d'une eau potable, traitee, il est souhaite qu'une partie de I'eau utilisee pour
I'arrosage soient pompee directement aux forages de I'exploitation geothermique (environ 20
000 m3 d'avril a octobre). L'eau pompee remplira des baches de stockage via un piquage sur la
canalisation entre les forages. L'integralite de I'eau pompee ne sera donc plus reinjectee dans la
meme nappe faisant basculer l'installation GMI vers le regime de geothermie basse temperature

Al ~rndA miniar fnAaininan)

4.2 Objectifs du projet

L'eau de l'aquifere Oligocene (calcaires du Stampien) est capte entre 10 et 49 m de profondeur
par les forages F1 et F2 de la cite municipale. L'objectif du projet est d'utiliser ces forages a la
fois pour la production geothermique avec reinjection sur F3 mais egalement pour l'arrosage via
le remplissage de bache. Ceci permettra de reduire l'utilisation d'eau de qualite potable (situation
actuelle) pour un usage de type arrosage qui ne necessite pas un grade de qualite AEP.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les forages de l'installation ont ete realises en 2012-2013 et l'installation geothermique est en
fonctionnement depuis juillet 2014. Les diagnostic decenaux des ouvrages ont ete realises en
mai 2025 montrant des ouvrages en bon etat structurel. Aucun travaux n'est a prevoir pour
l'usage geothermique. Afin de pouvoir utiliser I'eau pour remplir une bache de stockage, il sera
necessaire de realiser une derivation sur une canalisation existante de l'installation
geothermique. Les modalites exactes de la mise en place de cette derivation (vanne 3 voies,
piguage, optimisation de fonctionnement) sont encore en discussion mais ne constituent pas
des travaux pouvant porter atteinte a I'environnement (travaux sur canalisation). Les pompes
qui seront utlisees pour remplir les bache seront les pompes actuelles des forages. Les baches
de stockage pour l'arrosage sont deja existantes mais seront remplacees a neuf dans le cadre
des travaux de renovation complete des jardins de Meriadeck et de son reseau d'arrosage.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Le double usage (geothermique et arrosage) implique trois cas de fonctionnement : -
Geothermie uniguement : L'installation geothermique doit fournir du froid et les baches sont
pleines. L'eau pompee circule dans la station de production et est utilisee a des fins
geothermiques. L'eau est reinjectee dans le forage de reinjection F3 ; - Double usage :
L'installation geothermique doit fournir du froid et les baches ont besoins d'etre remplies. L'eau
apres avoir ete utilisee a des fins geothermique est dans un premier temps utilisee pour remplir
les baches pour 'arrosage puis dans un second temps reinjectee dans le forage F3 - Arrosage
uniquement : Les baches ont besoin d'etre remplies, I'eau sera pompee par les forages et
utilisee directement pour remplir les baches pour I'arrosage. Une fois les baches remplies, le
pompage s'arrete. Dans sa phase exploitation : - La ressources geothermique fera I'objet d'un
suivi quantitatif (niveau / debit) et qualitatif (physico-chimie, temperature) - Les forages feront
I'objet d'un suivi sur leurs etats : cimentation, etat des tubages, productivite ; - Les installations
de surface feront I'objet d'une maintenance suivie. En cas d'arret d'exploitation : - Les forages
seront rebouches dans les regles de I'art, conformement a la reglementation ; - Les installations
de surfaces seront demantelees.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

-Obtention d'une « autorisation environnementale » (AE) pour I'ouverture des travaux miniers
(AOTM) de recherche de Gite Geothermique
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4.5

Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser

les unités de mesure utilisées

4.6

4.7

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Prelevement global d'eau pour arrosage et geothermie Dimension (20 000, m3) (9, m2)
des caves des trois forages : 3m2 par 1,5 m de profondeur

Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro: __ Voie : Rue Claude Bonnier

Lieu-dit :

Localité - Rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux

Code postal ::ﬁc’@ . BP:_____ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"

Long.:0°357"'@ - v 14 44°50WN - o

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) BORDEAUX METROPOLE, dont la derniere
procedure a ete approuvee le 03/09/2025. Le site d'implantation du projet est localise dans un

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

S’agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

O [Oui Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui O [Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

L'installation est declaree en temps que gite geothermique de minime importance (regularisee
en 2025). Afin de reduire I'utilisation d'une eau potable, traitee, il est souhaite qu'une partie de
I'eau utilisee pour l'arrosage soient pompee directement aux forages de |'exploitation
geothermique (environ 20 000 m3 d'avril a octobre). L'eau pompee remplira des baches de
stockage via un piquage sur la canalisation entre les forages. Les forages ne subissent pas de
modification.

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,

faunistique et floristique de D
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O
Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le O

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Les forages producteurs F1 et F2 sont inclus dans des
perimetres de protection au titre des abords de monuments
historiques - AC1. Le forage de reinjection F3 est inclus
dans le perimetre des Sites patrimoniaux remarquables
(AC4). L'ensemble de l'installation (forages, canalisation et

bache pour l'arrosage) sont deja existantes. Les forages
cnnt <nit Incalices An cniig anl (E1-FE2) ni1 en cave via 1in

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

PPR Inondation

Approuve par arrete du 05/12/2023

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Arrete n°E2005/14 du 28/02/2005

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Prelevement d'eau dans la nappe de I'Oligocene (calcaire
_ du Stampien) code BD LISA 324AA01 entre 10 a 49 m de
Engendre-t-il des ) profondeur via les forage producteur F1 et F2.
prelévements d'eau 7 O Prelevement maximum de 20 000 m3/an pour les deux
Si oui, dans quel : : P :
e q usages (geothermie et arrosage inclus) avec un debit
milieu ? 7 . .
maximum de 8 m3/h sur une periode de 7 mois.
Le double usage de l'installation implique qu'une partie de
Impliquera-t-il I'eau ne sera pas reinjectee dans l'aquifere. Cet etat
des drainages/ou engendrera des drainage d'eau souterraine proche des
des modifications g forages. L'eau pompee sera reinjectee sans traitement,
previsibles des masses aucune alteration de la qualite n'est a prevoir. Les debits
@ | d’eau souterraines ? (8 m3/h maximum) et les volumes impliques (20 000 m3)
g ne sont pas de nature a pertuber fortement les masses
0
()
4
Est-il excédentaire en
. a
matériaux ?
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles 0
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Actuellement, I'eau arrosage est issue du reseau d'eau
potable dont 79 857 600 m3 sont autorise pour
I'Oligocene, nappe jugee a l'equilibre avec ces volumes
par le SAGE nappe profonde. En 2023, 42 029 980 m3
ont ete reellement preleve (rapport annuel, REBM 2023).
Le prelevement maximum de 20 000 m3 est en
adequation avec les ressources disponibles et avec les

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Risque remontee de nappe - Risque present lors de la
reinjection, maitrise actuellement par I'exploitation.

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non oy . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Engendre-t-il des
déplacements/des 0
trafics ?
Forage present en sous-sol dans des caves. La pompe
_ . 0 | lest une pompe electrique immerge dans l'eau, dans le
Est-il source de bruit ? forage ne degageant que peu de bruit en surface.
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
) O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Engendre-t-il des U
vibrations ?
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(72}
c
2
[}
i)
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

De 'eau sans traitement, de bonne qualite issue de la
nappe de I'Oligocene, stockee dans une bache puis
utilisee pour l'arrosage des jardins en milieu urbain.

Engendre-t-il des 0
effluents ?

Emissions

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine 0
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Le seul milieu impacte concerne les eaux souterraines. Il y aura un impact en terme de
piezometrie dans I'environnement proche des puits. D'apres les premieres modelisations,
basees sur les parametres hydrodynamiques des forages captant la meme nappe et un
prelevement continue de la nappe sur 10h, l'influence piezometrique, decroissante selon une
exponentielle, serait nulle a partir de 300 m sans reinjection. L'influence thermique liee a
l'utilisation geothermique est egalement a considerer, au maximum, identique au fonctionnement
actuel. L'eau est rejetee avec une temperature maximale de rejet de 27.7°C (Delta T = 10°C) en
partant d'une eau a 17.7°C. L'exploitation geothermique ne fonctionnant que de mi-mars a la
mi-septembre, l'aquifere a le temps d'evacuer tout ou partie le panache thermique, limitant les

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'ajout de l'arrosage engendrera au maximum un prelevement pour les deux usages de 20 000
m3/an sur la nappe de I'Oligocene avec un debit de 8 m3/h. Au regard des VMPO et du statut a
I'equilibre de la nappe dans le cadre du SAGE nappe profonde de Gironde, le prelevement de ce
volume semble largement possible sans lui porter prejudice. Les installations majeures en milieu
urbain etant deja existantes, les influences sur I'environnement seront limitees et ciblees sur les
eaux souterraines (aquifere Oligocene). D'apres les premieres estimations ces influences sont
limitees. Elles seront developpees dans le cadre de I'obtention du permis d'exploitation au titre
du code minier par des modelisations thermiques et hydrodynamiques. A ce titre, le projet de
substitution d'eau de qualite AEP par de I'eau brute de 'aquifere de I'Oligocene pour de

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom MAZEAU

, Gerard
Prénom

Qualité du signataire Charge de Missions

A Bordeaux

[ES SN SEC SN I I . Signature du (des) demandeur(s)

13/13



	IntituleDuProjetValeur: Triplet geothermique de la cite municipale de Bordeaux - usage geothermique et arrosage
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: GAZ DE BORDEAUX
	raisonsociale: Gaz de Bordeaux
	formeJuridiqueValeur1: Societes
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
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	PrenomPersonneMorale1: Gerard
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	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: La Cite Municipale de Bordeaux et le Musee des Beaux-Art sont alimentes en chauffage et en froid par un triplet geothermique compose de deux ouvrages de production et d'un forage de reinjection de moins de 50 m realise de 2012 a 2013 : - F1 - BSS001YJVY - 08036X3942/F1 - Producteur - 49,10 m - 4 m3/h - F2 - BSS001YJVZ- 08036X3943/F2 - Producteur - 48 m - 4 m3/h - F3 - BSS001YJVA- 08036X3944/F3 - Injecteur - 42 m Actuellement, l'integralite de l'eau pompee (10 000 m3/an maximum) est reinjectee dans le meme aquifere et l'installation est declaree en temps que gite geothermique de minime importance (regularisee en 2025).   Les jardins a proximite sont actuellement arroses via le reseau d'eau potable. Afin de reduire l'utilisation d'une eau potable, traitee, il est souhaite qu'une partie de l'eau utilisee pour l'arrosage soient pompee directement aux forages de l'exploitation geothermique (environ 20 000 m3 d'avril a octobre). L'eau pompee remplira des baches de stockage via un piquage sur la canalisation entre les forages. L'integralite de l'eau pompee ne sera donc plus reinjectee dans la meme nappe faisant basculer l'installation GMI vers le regime de geothermie basse temperature du code minier (nouveau).
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