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Annexe 1 
Plan de situation 
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Plan de situation sur fond IGN 
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Plan de situation sur fond orthophoto et cadastre 
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Annexe 2 
Plan du bassin versant associé au projet 
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Annexe 3 
Plan de masse de l’opération 

 

(Source : PA9 Projet) 
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Annexe 4 
Note de calculs 

  



1- Caractéristiques du bassin versant intercepté et du projet

11 466                 m²

127 071               m²

CR ou CI

20 - 25%

Aire (m²) CR ou CI 30 -35%

45 - 55%

113 269                 20% 35 - 40%

2 336                    100% 55 - 65%

60 - 70%

115 605                22% 100%

Aire (m²) CR ou CI

11 466                  20%

100%

11 466                  20%

Aire (m²) CR ou CI

Lots individuels - surface perméable 5 613 20% Coefficient de ruissellement moyen avant aménagement du bassin versant intercepté

3 742 100% CR 21,5% (Ex. : terrains nus = 35%)

1 700 100%

Coefficient de ruissellement moyen pondéré après aménagement  du bassin versant intercepté

411 20% CR 24,9%

11 466 58%

5 442 m²

2- Calcul du temps de concentration critique selon les caractéristiques du bassin Règlement AUCUN <-------------- CHOISIR

Q(l/s) = 2,778 *C. I (mm/h). A(ha) 

Ref BV Giandotti (min) Kirpich (min) Ventura (min) Turraza (min) Sogreah (min) min max écart-type Tc moyen (min)

BV total Projet 29,1 20,8 18,3 22,1 25,3 18 29 4 23,1

BV projet 15,8 6,3 6,9 6,9 14,0 6 16 5 10,0

Revêtement poreux sur terrain peu pentu

Valeur  de coefficient de ruissellement de référence

Terrain peu pentu couvert par du maquis, forêt

Terrain peu pentu couvert par du TUF

Terrain pentu présentant un faible couvert végétal

Revêtement poreux sur terrain peu pentu

Zone imperméabilisées : Route, parking, terrasse, toiture…

Tc minimal imposé

Voirie interne

Total surfaces imperméabilisées après aménagement

Nature des surfaces

Lots individuels - surface imperméable

Espaces verts

TOTAL aménagé

1.1- Caractéristiques du Bassin versant intercepté avant aménagements

Surface totale du bassin versant intercepté

Surface de la ou des parcelles du projet

Nature des surfaces

Zone naturelle

Zone imperméabilisée

TOTAL 

Terrain pentu couvert par du maquis, forêt

1.2- Caractéristiques de la ou des parcelles du projet avant aménagements

Nature des surfaces

Zone naturelle

Zone imperméabilisée

TOTAL 

1.3- Caractéristiques de la ou des parcelles du projet après aménagements



3- Choix de la station et de la durée des pluies

SOLENZARA 6mn -30mn <-------------- CHOISIR

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

a= 3,389 4,003 4,590 4,907 5,377 5,961

b= 0,309 0,310 0,311 0,310 0,314 0,298

4- Détermination des débits de période de retour T

CHOISIR

4.1- Ruissellements actuels sur les parcelles du projet avant aménagements

Ref BV Superficie BV (ha) L (m) Z amont (m) Z aval (m) Ieq (m/m) Tc (min) CR moyen
Période de 

retour T
QT BVn (m3/s)

BV total Projet 12,71 1275 90,0 62,0 0,02 23,1 21% 10 ans 0,69

BV projet 1,15 215 62,0 59,0 0,01 10,0 20% 10 ans 0,07

L : plus long chemin hydraulique Tc : temps de concentration du bassin versant

I eq : pente moyenne du bassin versant CR : coefficient de ruissellement

Débit de référence collecté : Q10(Tc) = 0,687 m
3
/s

4.2- Ruissellement après aménagements sur le bassin versant intercepté par le projet CHOISIR

Ref BV Superficie BV (ha) L (m) Z amont (m) Z aval (m) Ieq (m/m) Tc (min) CR moyen
Période de 

retour T
QT BVn (m3/s)

BV total Projet 12,71 1275 90 62 0,02 23,1 25% 10 ans 0,80

BV amont 11,56 1060 90 59 0,03 10,0 22% 10 ans 0,82

BV projet 1,15 215 62 59 0,01 10,0 58% 10 ans 0,22

Débit de référence collecté : Q10(Tc) = 0,797 m
3
/s

5- Mesures compensatoires

5.1 Calcul du volume utile de rétention (Méthode MISE pour une période de retour T)

SOLENZARA 30mn -24h T retenue 10 ans <-------------- CHOISIR
I30_BVn 

(mm/h)

T a b i (4h) (mm/h)

5 ans 11,594 0,641 20,7

10 ans 13,207 0,626 25,6

20 ans 14,503 0,609 30,9

30 ans 15,115 0,597 34,4

50 ans 15,793 0,583 38,8

100 ans 17,259 0,568 46,1

SOLENZARA 30mn -24h



Ref
Superficie BVn 

(m²)

CR avant 

aménagement

QT avant 

aménagement 

(l/s)

Volume ruissellé avant 

aménagement (m
3
)

CR après aménagement
QT après aménagement 

(l/s)

Volume ruissellé 

après 

aménagement 

(m
3
)

Volume à 

compenser

(m3)

BV 11 466             20% 16 235 58% 47 682 446

Volume de rétention (m
3
) 446 m

3

6- Calcul du débit de fuite 

6.1 Méthode MISE

T = 2 ans a b i (4h) (mm/h)

pour une pluie de 30min à 24h 10,113 0,666 15,8

Superficie BVn 

(m²)

CR avant 

aménagement
Q2 (l/s) Q2 (m

3
/h) Q2 (m

3
/s)

BV 11 466 20% 10 36 0,010

6.3 Définition du débit de fuite retenu ou imposé

Débit de fuite retenu 10,1 l/s



7- Mesures compensatoires - Définition du ou des dispositif(s) de rétention

Dispositif de rétention Unique 1 <-------------- CHOISIR

Type : <-------------- CHOISIR

Caracteristiques Fonctionnement : <-------------- CHOISIR

Hauteur totale (m) 2,05

Hauteur utile du bassin (m) 1,85

Revanche + Surverse 0,2

Largeur des talus (m) 2

Fruit 0,98

Surface au fond (m2) : 225

Surface miroir <=> emprise  (m2) 334

0 0

0 0

Volume de rétention du bassin (m3) : 446

Volume de rétention à obtenir : 446

9- Définition des dispositifs de vidange ou du débit d'infiltration

Définition du dispositif de vidange ou d'infiltration de l'ouvrage de rétention PRINCIPAL Type :

Fonctionnement : 

<-------------- CHOISIR

Q fuite (m
3
/s) = m.s.(g  h) 

½ 

h: charge amont maximum ( hauteur utile)

m: coefficient de contraction (fonction de la configuration de l'ouvrage de vidange)

s: section de l'ouvrage de vidange 

m 0,64

h (m) 1,85

Q fuite (m
3
/s) 0,000 0%Pourcentage du débit de fuite défini en partie 6

Infiltration

Type d'ouvrage de régulation Pompage

Nombre de dispositif de rétention 

Définition du dispositif de rétention UNIQUE ou PRINCIPAL Bassin de rétention à ciel ouvert

Bassin de rétention à ciel ouvert

Infiltration

ATTENTION : vérifier la somme des pourcentage du débit de fuite par ouvrage



S = Q fuite /[m.(2.g.h)½ ]

Q fuite fixé par pompage (m3/h) 80

débit de pompage

Q fuite max correspondant --> 0,022 m 3 /s

La perméabilité moyenne du terrain est : K = 326 mm/h

Le débit de fuite doit être de l'ordre de 10,06 l/s

Le débit d'infiltration est proportionnel à la surface d'infiltration.

Débit unitaire d'infiltration <=> Perméabilité tant que la nappe est éloignée ( > 2 m).

Débit unitaire d'infiltration : 9,06E-05 m
3
/s pour 1 m

2 0,0906              l/s pour 1 m²

Sparois (m
2
) 202

Sfond (m
2
) : 225

Pour prendre en compte les effets possibles du colmatage  il est recommandé d'introduire un coefficient de sécurité dans le calcul de la surface d'infiltration ou un coefficient minorant la perméabilité.

[Azzout & al.,  1994] proposent des  règles de correction des surfaces

OUI NON

Eaux pluviales propres ? 1

1

Est-ce que l'entretien sera régulier ?? 1

Surface d'infiltration corrigée 213,33 m
2

Débit d'infiltration 19,32 l/s 192%

0,01932 m
3 /s

REGLES DE CORRECTION 

Est-ce que des dispositifs d'épuration existent ??

Méthode de calcul de la surface d'infiltration à prendre en 

compte:
1/2 (Sp + Sf)

Bassin d'infiltration

DEBIT D'INFILTRATION TROP FORT!!! DOIT ETRE DE 10,06 

l/s
Pourcentage par rapport débit de fuite défini en partie 6



9- Estimation du temps de vidange 

T_vidange = V /Q_inf

V : volume utile du système d'infiltration

hauteur utile (m) 1,9

V_eau (m3) 446,5

Tvidange (h) doit être < 24 h 6,4

10- Dimensionnement du ou des ouvrages de surverse

La surverse est dimensionnée en fonction du débit de référence choisi pour les collecteurs et du débit de fuite 

Débit centennal collecté : Q100(Tc) = 1,23 m
3
/s I100_BVn (mm/h) 140

Débit d'infiltration : Qinf = 0,042 m
3
/s

Débit de surverse : Qs = 1,19 m
3
/s

Temps de vidange du dispositif de rétention UNIQUE ou PRINCIPAL



100% Débit à surverser 1,19 m
3
/s

Q déversoir (m
3
/s) = µ  Cv L (2g)

 1/2
 h1 

3/2

µ : coefficient de seuil  = 0.4023 + 0.0542 x he / p

p : la hauteur de pelle = hauteur utile du bassin de rétention (m)

L :  la longueur de la lame déversante (m)

h1 : hauteur de la lame déversante

DQ :différence entre le débit max transité par le réseau et le débit de référence, (m 3 /s)

Cv : coefficient de vitesse d’approche du déversoir = 1 

µ 0,41

L en m 13

P en m 1,85

B en m 14

h1 en m 0,14

vitesse d'écoulement en amont du 

seuil
0,161

H 0,14

Cv 1,02

Qmax retenu en m
3
/s (Q100) 1,19

Capacité de déverse (m
3
/s) 1,25 OK

Seuil rectangulaire avec contraction latérale

Dispositif de surverse de l'ouvrage de rétention UNIQUE ou PRINCIPAL

FORME DE L'OUVRAGE DE TROP PLEIN

Pourcentage du débit à surverser



13- Dimensionnement des réseaux et ouvrages de collecte Solution 1

Type d'ouvrage préconisé Sous BV Associé
Pente minimale 

(%)
Rugosité

Capacité Pleine 

section (m
3
/s)

Vitesse pleine 

section (m/s)

Débit de référence 

à collecter (m
3/s)

Remarques

Buse DN 300 mm 29 % du BV projet + BVamont 1 75 0,09 1,3 0,06 Suffisant

Buse DN 300 mm 53 % du BV projet + BV amont 1,5 75 0,12 1,6 0,11 Suffisant

Buse DN 400 mm 70 % du BV projet + BV amont 1 75 0,20 1,6 0,15 Suffisant

Buse DN 400 mm 88 % du BV projet + BV amont 1,1 75 0,21 1,7 0,19 Suffisant



13- Dimensionnement des réseaux et ouvrages de collecte Solution 2

Type d'ouvrage préconisé Sous BV Associé Pente (%) Rugosité
Capacité Pleine 

section (m
3
/s)

Vitesse pleine 

section (m/s)

Débit de référence 

à collecter (m
3/s)

Remarques

Buse DN 800 mm 29 % du BV projet + BVamont 1,6 75 1,63 3,2 0,88 Suffisant

Buse DN 800 mm 53 % du BV projet + BV amont 1,6 75 1,63 3,2 0,93 Suffisant

Buse DN 800 mm 70 % du BV projet + BV amont 1,6 75 1,63 3,2 0,97 Suffisant

Buse DN 800 mm 88 % du BV projet + BV amont 1,6 75 1,63 3,2 1,01 Suffisant



14- Rapport

     14.1- Hydrologie

Le projet entrainera une augmentation de la surface imperméabilisée de : 5442 m² sur un bassin versant de 127071 m²

Le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant passera de : 21% à 25 %

Le temps de concentration moyen sur le BV est de 23 mn

La station météorologique et la durée de pluie retenue est la suivante : SOLENZARA 6mn -30mn

La période de retour retenue pour le dimensionnement des réseaux est la la suivante : T = 10 ans

Le QT du  BV avant aménagement est de 0,687 m3/s

Le Q10 de votre BV après aménagement est de 0,797 m3/s

     14.2- Mesures compensatoires - volume et débit de fuite

La station météorologique et la durée de pluie retenue pour le dimensionnement des mesures compensatoires est la suivante : SOLENZARA 30mn -24h

T = 10 ans

    - Méthode MISE 446 m3

Le volume utile de retention retenu est de 446 m3

    - Méthode MISE 10,06 l/s

Le débit de fuite retenu ou imposé est de 10,06 l/s

Le débit de fuite à respecter est selon la méthode de : 

La période de retour retenue pour le dimensionnement des mesures compensatoires est la la suivante :

Le volume utile de retention est selon la méthode de : 



     14.2- Mesures compensatoires - Définition du ou des ouvrages de rétention

Le nombre d'ouvrage de rétention projeté est de : 1

L'ouvrage de rétention PRINCIPAL sera de type :

Il fonctionnera en : Infiltration

Le volume  de rétention de cet ouvrage sera de 446 m3

La vidange du bassin s'effectuera par INFILTRATION

Le débit d'infiltration de l'ouvrage sera de 19,32 l/s

La surverse sera réalisée par Seuil rectangulaire avec contraction latérale

Le débit de surverse de l'ouvrage sera de 1,19 m3/s

Le temps de vidange sera de 6,4 h

Bassin de rétention à ciel ouvert
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Annexe 5 
Sondages 

  



S1 Parcelle : B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

0

6,25

12,5

18,75

25

31,25

37,5

43,75

50

56,25

62,5

68,75

75

81,25

87,5

93,75

100

106,3

112,5

118,8

125

131,3

137,5

143,8

150

156,3

162,5

168,8

175 Légende :

181,3

187,5 Texture dominante :    

193,8 Couleur :

200 Aptitude apparente à l'infiltration :

2

S = Sable ; A = Argile ; L = Limon ; SA = Sablo-Argileux ; SL = Sablo-Limoneux ;   …

N = Nulle ; Me = Médiocre ; Mo = Moyenne ; B = Bonne

1

Br = Brun ; N = Noir ; Be = Beige ; Oc = Ocre ; Bl = Blanc ; R = Rouille ; Ble = bleu ; G = Gris

Sol Compact - Roche - Refus tarière

2 S Be Non Mo

sol sableux composé en majorité d'arène 

granitique -  avec présence de pierres de 5 à 10 

cm

Hydromorphie

Aptitude 

apparente à 

l'infiltration

Observation

1 T Br Non Mo terre végatale

Couleur

REF SONDAGE : Localisation : 

Profondeur en cm
n° horizon Texture 

1

2

2

1

2



S2 Parcelle : B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

0

6,25

12,5

18,75

25

31,25

37,5

43,75

50

56,25

62,5

68,75

75

81,25

87,5

93,75

100

106,3

112,5

118,8

125

131,3

137,5

143,8

150

156,3

162,5

168,8

175 Légende :

181,3

187,5 Texture dominante :    

193,8 Couleur :

200 Aptitude apparente à l'infiltration :

S Be Non

Hydromorphie

N = Nulle ; Me = Médiocre ; Mo = Moyenne ; B = Bonne

Mo

Mo
sol sableux

(réalisation du test de perméabilité)

S = Sable ; A = Argile ; L = Limon ; SA = Sablo-Argileux ; SL = Sablo-Limoneux ;   …

Br = Brun ; N = Noir ; Be = Beige ; Oc = Ocre ; Bl = Blanc ; R = Rouille ; Ble = bleu ; G = Gris

Non

Aptitude 

apparente à 

l'infiltration

Observation

1 1 T Br Non Mo terre végatale

Couleur

sol sableux composé en majorité d'arène 

granitique -  avec présence de pierres de 5 à 10 

cm

2

3 S BR

2

REF SONDAGE : Localisation : 

Profondeur en cm
n° horizon Texture 

1

3

2
1

2

3



S3 Parcelle : B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

0

6,25

12,5

18,75

25

31,25

37,5

43,75

50

56,25

62,5

68,75

75

81,25

87,5

93,75

100

106,3

112,5

118,8

125

131,3

137,5

143,8

150

156,3

162,5

168,8

175 Légende :

181,3

187,5 Texture dominante :    

193,8 Couleur :

200 Aptitude apparente à l'infiltration :

2

1

S = Sable ; A = Argile ; L = Limon ; SA = Sablo-Argileux ; SL = Sablo-Limoneux ;   …

Br = Brun ; N = Noir ; Be = Beige ; Oc = Ocre ; Bl = Blanc ; R = Rouille ; Ble = bleu ; G = Gris

N = Nulle ; Me = Médiocre ; Mo = Moyenne ; B = Bonne

2 S Be Non Mo
sol sableux composé en majorité d'arène 

granitique

Hydromorphie

Aptitude 

apparente à 

l'infiltration

Observation

1 T Br Non Mo terre végatale

Couleur

REF SONDAGE : Localisation : 

Profondeur en cm
n° horizon Texture 

1

2

2

1



S4 Parcelle : B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

0

6,25

12,5

18,75

25

31,25

37,5

43,75

50

56,25

62,5

68,75

75

81,25

87,5

93,75

100

106,3

112,5

118,8

125

131,3

137,5

143,8

150

156,3

162,5

168,8

175 Légende :

181,3

187,5 Texture dominante :    

193,8 Couleur :

200 Aptitude apparente à l'infiltration :

2

S = Sable ; A = Argile ; L = Limon ; SA = Sablo-Argileux ; SL = Sablo-Limoneux ;   …

Br = Brun ; N = Noir ; Be = Beige ; Oc = Ocre ; Bl = Blanc ; R = Rouille ; Ble = bleu ; G = Gris

N = Nulle ; Me = Médiocre ; Mo = Moyenne ; B = Bonne

2 S Be Non Mo

sol sableux composé en majorité d'arène 

granitique -  avec présence de pierres de 5 à 10 

cm

Hydromorphie

Aptitude 

apparente à 

l'infiltration

Observation

1 T Br Non Mo terre végatale

Couleur

REF SONDAGE : Localisation : 

Profondeur en cm
n° horizon Texture 

1

1

2

2

1
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Annexe 6 
Tests de perméabilité 

  



Date de réalisation de l'essai : 

Lieu de réalisation de l'essai : 

Profondeur de l'essai sous le terrain naturel :

Diamètre de l'anneau (cm) : 

Hauteur d'eau H1 (cm) :

Hauteur d'eau H2 (cm) :

Surface d'infiltration du fond :

T2 - T1 (min) :

Volume infiltré (V) :

Calcul de la perméabilité : K (m/s) = [r / 2(t2 - t1)] ln [(h1 + r/2) - (h2 + r/2)]      

K = 544,1 mm/h

25/06/2024

Parcelle B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

P2
Test de percolation - Méthode PORCHET à niveau variable

2,1 min

0,425 l

Parcelle : B 1220

1,10 m

26 cm

25,0 cm

17,0 cm

531 cm²



Date de réalisation de l'essai : 

Lieu de réalisation de l'essai : 

Profondeur de l'essai sous le terrain naturel :

Diamètre de l'anneau (cm) : 

Hauteur d'eau H1 (cm) :

Hauteur d'eau H2 (cm) :

Surface d'infiltration du fond :

T2 - T1 (min) :

Volume infiltré (V) :

Calcul de la perméabilité : K (m/s) = [r / 2(t2 - t1)] ln [(h1 + r/2) - (h2 + r/2)]      

K = 128,5 mm/h

25/06/2024

Parcelle B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

P3
Test de percolation - Méthode PORCHET à niveau variable

6,7 min

0,152 l

Parcelle : B 1220

0,60 m

22 cm

12,0 cm

8,0 cm

380 cm²



Date de réalisation de l'essai : 

Lieu de réalisation de l'essai : 

Profondeur de l'essai sous le terrain naturel :

Diamètre de l'anneau (cm) : 

Hauteur d'eau H1 (cm) :

Hauteur d'eau H2 (cm) :

Surface d'infiltration du fond :

T2 - T1 (min) :

Volume infiltré (V) :

Calcul de la perméabilité : K (m/s) = [r / 2(t2 - t1)] ln [(h1 + r/2) - (h2 + r/2)]      

K = 305,4 mm/h

25/06/2024

Parcelle B 1220  -  Commune de SAN GAVINO DI CARBINI

P4
Test de percolation - Méthode PORCHET à niveau variable

5,6 min

0,319 l

Parcelle : B 1220

0,70 m

25 cm

11,5 cm

5,0 cm

491 cm²
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Annexe 7 
Principe de gestion des eaux pluviales 

 

7.1 – Solution 1 

7.2 – Solution 2 
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Annexe 8 
Formulaire simplifié d’incidences Natura 2000 

 

 

 



 
 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION CORSE 

 

 

 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

  

 

Par qui ? 

Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont 

il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Il est possible de mettre des 

points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas 

connu. 

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de 

conclure à l’absence d’incidence. 

 

A quoi ça sert ? 

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 

susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment être utilisé 

par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n’aura pas d’incidence 

sur un site Natura 2000. 

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute 

incidence sur un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une incidence 

non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus poussée doit être 

conduite. 

 

Pour qui ? 

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 

sur certains points particuliers. 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Commune de SAN GAVINO DI CARBINI 

1771 Strada Principale 

20 170 SAN GAVINO DI CARBINI 

 

SIRET : 212 003 008 00019 

 

Nom du projet : PROJET DE REALISATION D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL 
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier 
libre en complément à ce formulaire. 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

 

La commune de San Gavino di Carbini projette la réalisation d’un lotissement communal. 

Le projet, implanté sur les parcelles cadastrées B1220, B1839 et B1840, s’étend sur 

1,15 ha. Il permettra de répondre à la demande croissante de logements sur la commune 

de San Gavino di Carbini, via la construction de 10 lots individuels. 

 

b. Localisation et cartographie 

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention (emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
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Le projet est situé : 

 

Nom de la commune : SAN GAVINO DI CARBINI  N° Département : 2A 

Lieu-dit : Macchia di Cervi 

 
Figure 1 : Localisation du projet d’aménagement 
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En site(s) Natura 2000                              

Hors site(s) Natura 2000  A quelle distance ? > 2 km 

 

Le projet d’aménagement n’est pas situé au droit d’un site Natura 2000. Les sites Natura 

2000 compris dans un rayon allant jusqu’à 5 km autour du projet sont listés ci-après. 

 

Directive habitats 

- FR9400615 – Delta de l’Oso, Punta di Benedettu et Mura dell’Unda 

- FR9402010 – Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, golfe de Porto-Vecchio 

- FR9400607 – Baie de San Ciprianu : étangs d’Arasu et piles San Ciprianu et ilot 

Cornuta 

 

Directive oiseaux 

- Aucun site identifié dans un rayon de 5km autour du projet 

 

 
Figure 2 : Localisation du projet vis-à-vis des zones Natura 2000 

 

La zone de projet n’est pas située au droit d’un site protégé par un APB. Les sites 

faisant l’objet d’un APB compris dans un rayon allant jusqu’à 5 km autour du projet sont 

listés ci-après : 

- FR3800539 – Mare temporaire de Mura dell’Unda 
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- FR3800579 – Ilots de Stagnolu et Ziglione 

 

 

 

Le projet d’aménagement n’est pas situé au droit d’une ZNIEFF. Les ZNIEFF 

comprises dans un rayon allant jusqu’à 5 km autour du projet sont listés ci-après. Notons 

toutefois la présence de la ZNIEFF de type II : « Suberaie de Porto-Vecchio – 

940004101 ». 

 

ZNIEFF de type I 

- 940004227 :  Forêt de l’Ospedale 

- 940031080 : Mares temporaires de Piobba et San Antoniccio 

- 9400305077 : Mare temporaire de Mura dell’Unda 

- 940030848 : Stations à silène Velutina et à Rouya Polygama du golfe de Porto-

Vecchio 

- 940004096 : Etang et zone humide du delta de l’Oso 

- 940004095 : Etang et zone humide d’Arasu 

 

ZNIEFF de type II 

- 940004150 : Forêts de Barocaggio Marghese et Zonza 

- 940004101 : Suberaie de Porto Vecchio 
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

- Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la 

manifestation (si connue) : 

ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 

 

 < 100 m²   1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

 100 à 1 000 m²   > 10 000 m² (> 1 ha) : 1,15 

ha 

- Longueur (si linéaire impacté) : 

 

- Emprises en phase chantier : 

 

- Aménagement(s) connexe(s) : 
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Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 

(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 

 

- Projet, manifestation : 

 diurne 

 nocturne 

 

- Durée précise si connue : ………………………………… (jours, mois) 

ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

 < 1 mois  1 an à 5 ans 

 1 mois à 1 an  > 5 ans 

 

- Période précise si connue : 

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 

Le bassin d’infiltration et le réseau de collecte des eaux pluviales devront faire l’objet 

d’une surveillance et d’un entretien régulier, notamment après chaque épisode pluvieux 

important, afin de prévenir tout risque de colmatage et de dysfonctionnement. 

Il sera nécessaire de mettre en place une rampe d’accès, ou tout autre moyen (marches, 

etc.) au niveau du bassin d’infiltration afin de faciliter les interventions de maintenance 

de type curage et fauchage (mécanique ou manuel). 

L’entretien des réseaux de collecte et du bassin d’infiltration consistera à minima à un 

curage bisannuel. Le dépositaire du présent dossier s’engage à mettre en œuvre les 

moyens humains et matériels nécessaires à l’entretien régulier des installations 

d’assainissement pluvial. 
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f. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 

Coût global du projet : …………………………………………………………………………………. 

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

 < 5 000 €  de 20 000 € à 100 000 € 

 de 5 000 à 20 000 €  > à 100 000 € 

 

2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 

incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 

 

 Rejets dans le milieu aquatique 

 Pistes de chantier, circulation 

 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

 Poussières, vibrations (en phase chantier uniquement) 

 Pollutions possibles 

 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

 Bruits (en phase chantier uniquement) 

 Autres incidences : ……………………………………………… 
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3 Etat des lieux de la zone d’influence 

A l’heure actuelle le terrain constitue une dent creuse dans l’urbanisme. 

 

 

 

4 Incidences du projet 

 

Le projet, de par sa nature, contribuera à l’artificialisation du milieu naturel : création de 

maisons individuelles (10 lots) et d’une voirie. 

Le ruissellement des eaux pluviales sur le projet n’engendrera aucun impact, tant d’un 

point de vue qualitatif, que quantitatif grâce aux mesures compensatoires qui seront 

mises en place. 

 

Rappel « hydraulique » : 




