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Introduction

La commune de San Gavino di Carbini projette la réalisation d’un lotissement communal.

Le projet, implanté sur les parcelles cadastrées B1220, B1839 et B1840, s'étend sur 1,15 ha. Il permettra de
répondre a la demande croissante de logements sur la commune de San Gavino di Carbini, via la construction
de 10 lots individuels.

La présente note vise a expliciter limpact du projet sur les ruissellements pluviaux et les mesures
compensatoires prévues afin de se conformer au contexte réglementaire en vigueur et limiter les effets du
projet sur le milieu et les propriétés riveraines.

Figure 1 : Localisation de I'opération
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PREMIERE PARTIE : Contexte de I'étude et état initial

1 Contexte de I'étude

1.1 Présentation sommaire du site
Le site s'étend sur environ 1,15 ha et concerne les parcelles cadastrées 1220,1839 et 1840 de la section B.

L'aménagement porte sur la création de 10 lots individuels desservis depuis une voirie interne.

Le plan de masse de |'opération est présenté ci-dessous.
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Figure 2 : Plan de masse du futur lotissement communal (Source : PA9)
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1.2 Objectifs de I'étude

Sur le plan hydraulique, le projet d’aménagement contribuera a I'imperméabilisation des sols et donc a
I'augmentation des débits de ruissellement a collecter et a évacuer.

Les objectifs de I'étude sont :

de déterminer les caractéristiques des bassins versants,
d’estimer les coefficients de ruissellement par sous-bassin,
d’estimer les temps de concentration,

de calculer les volumes d’eau ruisselés pour des pluies de période de retour 10 ans, 30 ans et 100 ans.

L'étude s’appuiera sur les éléments disponibles a ce jour. A savoir, une visite sur site avec repérage du réseau
d’assainissement pluvial, réalisée le 28 mai 2024, la carte IGN, et les différents plans (pdf et dwg) transmis
par l'architecte en charge du projet.

2 Etatdes lieux

2.1 Cadre géographique

Le périmétre d'étude est situé sur la commune de San Gavino di Carbini, au lieu-dit « Macchia di Cervi », a
environ 500 métres a I'Ouest de la RT 10.

Le terrain de l'opération est situé dans une zone résidentielle (constructions individuelles). Il est accessible
depuis la Route de Ribba (RD559).

Figure 3 : Environnement du projet
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CETA
2.2 Cadre naturel

2.2.1 Leréseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 s'inscrit au coeur de la politique de conservation de la nature de I'lUnion européenne et
est un élément clef de I'objectif visant a enrayer I'érosion de la biodiversité.

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats"
datant de 1992 vise a assurer la survie a long terme des especes et des habitats particulierement menacés, a
forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espéces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels
qu'ils abritent.

Le réseau Natura 2000 comprend :

- des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espéces d'oiseaux sauvages
figurant a l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais a des oiseaux migrateurs ;

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des especes
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".

Le projet d'aménagement n’est pas situé au droit d'un site Natura 2000. Les sites Natura 2000
compris dans un rayon allant jusqu’a 5 km autour du projet sont listés ci-apres.

Directive habitats
- FR9400615 — Delta de I'Oso, Punta di Benedettu et Mura dell’'lUnda
- FR9402010 — Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, golfe de Porto-Vecchio
- FR9400607 — Baie de San Ciprianu : étangs d'Arasu et piles San Ciprianu et ilot Cornuta

Directive oiseaux

- Aucun site identifié dans un rayon de 5km autour du projet

Ce projet fait 'objet d’une évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000. Le formulaire est joint
en Annexe 8 du présent dossier.

2.2.2 L'Arrété de Protection Biotope (APB)

Un APB est une procédure réglementaire qui vise a prévenir la disparition d’especes animales ou végétales
protégées. Il interdit les activités (chasse, péche, écobuage, constructions, ...) pouvant nuire a l'objectif de
conservation des espéces menacées.

La zone de projet n’est pas située au droit d'un site protégé par un APB. Les sites faisant I'objet d’'un
APB compris dans un rayon allant jusqu'a 5 km autour du projet sont listés ci-apres :

- FR3800539 — Mare temporaire de Mura dell'Unda
- FR3800579 - Ilots de Stagnolu et Ziglione
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2.2.3 Les Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF sont des espaces du territoire national pour lesquels les scientifiques ont identifié des éléments
remarquables du patrimoine naturel (botanique, faunistique, paysager). Les ZNIEFF ne constituent pas un
outil de protection réglementaire des zones, mais un inventaire généralisé et régionalisé de la faune et de la
flore lancé en 1982 par le Ministére de I'Environnement. Cet outil de connaissance conduit a encourager une
politique de prise en compte du patrimoine naturel.

Les ZNIEFF de type I sont des sites d’une superficie limitée caractérisés par leur intérét biologique remarquable
(espéces, associations d’espéces ou milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel,
régional ou national).

Les ZNIEFF de type II concernent les grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Le projet d'aménagement n’est pas situé au droit d’'une ZNIEFF. Les ZNIEFF comprises dans un rayon
allant jusqu’a 5 km autour du projet sont listés ci-aprés. Notons toutefois la présence de la ZNIEFF de type
II : « Suberaie de Porto-Vecchio — 940004101 », située au Sud du futur lotissement.

ZNIEFF de type 1
- 940004227 : Forét de 'Ospedale
- 940031080 : Mares temporaires de Piobba et San Antoniccio
- 9400305077 : Mare temporaire de Mura dell'Unda
- 940030848 : Stations a siléne Velutina et a Rouya Polygama du golfe de Porto-Vecchio
- 940004096 : Etang et zone humide du delta de I'Oso
- 940004095 : Etang et zone humide d'Arasu

ZNIEFF de type I
- 940004150 : Foréts de Barocaggio Marghese et Zonza
- 940004101 : Suberaie de Porto Vecchio
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Figure 4 : Localisation du projet vis-a-vis des zones Natura 2000
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Figure 5 : Localisation du projet vis-a-vis des APB de Corse
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Figure 6 : Localisation du projet vis-a-vis des ZNIEFF de type I et I1I

RC001291/CC0Z0202422
JBZ — PLF
Ao(it 2024 Page : 13




é

CETA

ENVIRONNEMENT

Légende

[ Lotissement communal

ZNIEFF de type I
(I
ZNIEFF de type II
]
Zones tampon :
3 1km
[ 2km

3km

[ 5km

Figure 7 : Localisation du projet vis-a-vis de la ZNIEFF de type II « 940004101 »
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2.3 Situation reglementaire

Le contexte reglementaire encadrant ce type de projet vis-a-vis de ses incidences sur le cycle de I'eau se situe
a deux échelles distinctes.

2.3.1 Echelle nationale
Réglementation au titre du Code de I'Environnement

Cette implication s’effectue notamment par I'application de ce que I'on nomme « la Loi sur I'Eau » codifiée au
Code de I'Environnement et par toutes les autres réglementations pouvant étre visées (Code Civil, Code de
I'Urbanisme, Code Général des Collectivités Territoriales, ...).

En tout état de cause, ce type de projet d’'urbanisme doit se mettre en conformité avec les prescriptions du
Code de I'Environnement et plus particuli@rement des articles L. 214-1 et suivants.

En effet I'article R214-1 du Code de I'Environnement, modifié par le décret 2023-907 du 23 septembre 2023
— Art. 1, fixe la nomenclature des opérations soumises a Autorisation ou Déclaration selon 5 titres :

- Titre I* ; prélevements, -
- Titre IT : Rejets, -

Titre IV : Impacts sur le milieu marin,

Titre V : Régimes d’autorisation valant
autorisation au titre des articles L.214-1

- Titre III : Impacts sur le milieu aquatique et suivants du Code de I'Environnement.

ou sur la sécurité publique,

Parmi les rubriques susceptibles d'étre visées, on retiendra :

Justification

Rubrique

Titre II : Rejets

L'opération s'étend sur une emprise de

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant a la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

- Supérieure ou égale a 20 ha (A) ;

1,15 ha et intercepte un bassin versant
amont de 11,56 ha. Les eaux pluviales du
projet seront collectées et regagneront le
milieu naturel. Ainsi, compte tenu de la
surface du projet augmentée de son bassin
versant amont intercepté et de son rejet
dans le milieu naturel, le projet sera soumis
a la rubrique 2.1.5.0.

Déclaration

- Supérieure a 1 ha mains inférieure

a 20 ha (D). ) .
() Les détails relatifs a ces surfaces sont

donnés au § 2.4.1 du présent rapport.

2.3.2 Echelle locale

L'autorisation d’'aménager ou de construire est donnée par la Municipalité qui se réserve le droit soit par un
document global (réglement du document d’urbanisme ou Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial) soit par
des directives ponctuelles d'inciter ou d'imposer au pétitionnaire de prendre des mesures particuliéres vis-a-
vis du cycle de I'eau.

Réglementation au titre du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU de la commune de San Gavino di Carbini est actuellement en cours d’élaboration.

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)

La commune de San Gavino di Carbini ne dispose pas de Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.
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2.4 Cadre hydrologique

2.4.1 Bassin versant amont intercepté

La visite sur site en date du 28 mai 2024 a permis de faire un état des lieux des ouvrages existants et d'affiner
le tracé et la définition du bassin versant amont intercepté.

Le bassin versant amont intercepté par la zone d'étude a été identifié en tenant compte :
e des thalwegs ;
e des zones d’écoulements préférentiels visualisées sur le terrain ;

e des courbes de niveaux de I'IGN.

D’apreés ces observations, le projet qui s'étend sur une emprise fonciére de 1,15 ha intercepte un bassin versant
amont naturel de 11,56 ha situé au Nord.

Figure 8 : Bassin versant amont intercepté par le projet
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2.4.2 Sensibilité du site vis-a-vis de lI'inondabilité
Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi)

La commune de San Gavino di Carbini s'inscrit sur le PPRi du bassin versant de 'Osu approuvé par I'Arrété
Préfectoral n°010690 en date du 15 mai 2001.

L’'opération d'aménagement n’est pas concernée par ce PPRi.

Légende
[ Lotissement communal

PPRI - Bassin versant de I'Osu

Prescriptions hors zone d'aléa
[ Prescriptions

Interdiction
[ Interdiction stricte

Réseau hydrographique
7

Figure 9 : Situation du projet vis-a-vis du PPRi du bassin versant de I'Osu

Atlas des Zones Inondables (AZI)

L'Atlas des Zones Inondables est défini par bassin versant via une approche hydro-géomorphologique. II
permet la connaissance de la totalité des zones susceptibles d’étre inondées par débordement de cours d’eau.
L’AZI est un élément d’information sans valeur réglementaire mais est porté a connaissance du public.

La Préfecture du Corse a établi une doctrine qui vise a harmoniser au niveau de la Corse les principes généraux
appliqués pour la prise en compte de I'AZI en matiére d’'urbanisme. Destinée a faciliter I'analyse des différents
actes d'urbanisme par les instructeurs du droit des sols, elle définit un premier niveau d'interprétation de I'AZI,
et propose des prescriptions réglementaires appropriées a la plupart des cas rencontrés.

Le futur lotissement communal se situe en dehors de I'enveloppe de I'AZI.
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[ zone enclavée
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7

Figure 10 : Situation du projet vis-a-vis de I'AZI

2.4.3 Etat initial des écoulements au niveau de la zone d’étude

Actuellement, les écoulements s’effectuent du Nord au Sud (Cf. Figure 11). Les eaux sont naturellement
guidées vers le Sud en direction de la Route de Ribba.

A quelques meétres au Sud-Ouest du futur lotissement (environ 30 ml), la Route de Ribba est équipée d'un
réseau pluvial (canal béton a ciel ouvert « U », grilles et canalisation enterrée) drainant les eaux jusqu'au
ruisseau intermittent présent a I'Ouest de I'opération.

La visite sur site a également permis de mettre en évidence la présence d'un réseau pluvial a I'Est du projet,
sur la Route de Ribba. Ce réseau étant plus éloigné et partant en direction d'une propriété privée, il ne sera
pas retenu comme potentiel exutoire des eaux pluviales du futur lotissement communal.
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Figure 11 : Sens des écoulements de surface sur la zone d’'étude
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Photo 3 (Canalisation @400)

5
Photo 4 (exutoire — partie amont)

RC001291/CC0Z0202422

JBZ - PLF

Aot 2024 | Page: 21




Photo 7 (exutoire — cours d’eau intermittent)

2.4.4 Définition des caractéristiques hydrologiques

Les caractéristiques hydrologiques du futur lotissement et de son bassin versant amont associé sont les
suivantes :

Tableau 1 : Caractéristiques hydrologiques

Lotissement communal Bassin versant amont

Surface ha 1,15 11,56
Pente moyenne m/m 0,014 0,026
Chemin hydraulique ml 215 1 060
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DEUXIEME PARTIE : Etude hydrologique

1 Méthodologie

Les débits de crue décennale correspondant au bassin versant intercepté par le lotissement communal ont été
déterminés a l'aide de la méthode rationnelle. Cette méthode est utilisée pour des bassins versants dont la
superficie est comprise entre 0 et 1 500 ha.

Le débit de pointe pour différentes périodes de retour se calcule a partir de la formule suivante :

Qric =2,778xCx1;  xA

avec .

Qr, «c: débit de pointe [I/s] pour une averse de durée fc et de période de retour 7

C: coefficient de ruissellement avant aménagement

o It ic: intensité de I'averse [mm/h] de durée tc et de période de retour 7

A : surface [ha].

L'intensité de I'averse de durée fcet de période de retour 7 se calcule a partir de la Loi de Montana :

7 c=a(l)x te™®

avec :
e Iy ic: intensité de I'averse [mm/min] de durée fc et de période de retour 7

e fc: temps de concentration [min]. Il représente la moyenne des temps de concentration calculés a
partir des formules suivantes : Giandotti, Kirpich, Ventura, Turraza et Sogreah

e aet b coefficients de Montana issus des relevés de la station météorologique la plus proche.

Les hauteurs de pluie ont été déterminées (formule des hauteurs — méthode du renouvellement) a partir des
données de la station Météo France (données statistiques de 1982-2021) de SOLENZARA.

L'intensité horaire des épisodes pluvieux critiques est calculée a partir de la formule de Montana :
H (d,T) = a(T). d 7
ou :
e H(mm) est la hauteur d’eau précipitée pendant la durée d [min]

e dest la durée associée a I'événement pluvieux dit « critique ». Pour un BV donné, cette durée est
égale au temps de concentration

e Test la période de retour de I'événement pluvieux. Elle s'exprime en années et traduit la probabilité
d’occurrence d'un événement pluvieux. Par exemple un événement de période de retour de 10 ans, a
1 « chance » sur 10 de survenir chaque année

e I (mm/h) est l'intensité horaire de I'événement pluvieux considéré : I (mm/h) = H / d, avec d la
durée exprimée en heures
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e a(T)et b(T) sont les coefficients de Montana. Ils sont estimés par analyse statistique des données
pluviométriques enregistrées par Météo France. Ils sont fonction de la période de retour des
évenements pluvieux.

Tableau 2 : Hauteurs de pluies a SOLENZARA (données statistiques de 1982-2021)

Cumul (mm)

Durée de la pluie

T (années)
U

2 9,08 27,79 39,74 50,10 57,37 72,32
5 11,69 35,54 50,42 64,66 74,80 95,93
10 13,78 41,84 61,07 79,14 92,10 119,36
20 1577 4781 71,90 94,28 110,48 14487
30 16,89 51,29 78,71 10407 122,54 162,03
50 1838 55,44 87,09 116,27 137,69 183,84
100 20,97 64,88 101,21 136,55 162,69 219,49

2 Deéfinition des débits de crue

Méthode rationnelle

Le temps de concentration retenu pour le bassin versant associé au projet est de 23,1 min. Il a été déterminé
a partir de plusieurs relations empiriques.

Avant aménagement, les débits de pointe a I'exutoire du bassin versant intercepté pour des événements
pluvieux de période de retour 10, 30 et 100 ans sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Débits de pointe avant aménagement

Q1o Q3o Q100
[m3/s] [m3/s] [m3/s]
Ba_ssin vers:imt 0,69 ‘ 0,84 ‘ 1,06
intercepte
La note de calculs est présentée en Annexe 4.
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3 Impact des aménagements sur les débits

La réalisation du projet conduira a une augmentation des surfaces imperméabilisées et par conséquent a une
augmentation des volumes ruisselés.

Les surfaces prises en compte dans le projet sont détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Estimation des surfaces du projet

stt:)r;cee CRou CI
Lots individuels 9 355 40 %
1700 100 %
Espaces verts 411 20 %
TOTAL 11 466 58 %

L'impact des aménagements sur les coefficients de ruissellement du bassin versant intercepté est présenté
dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Coefficients de ruissellement avant et aprés aménagement

Avant Aprés
aménagement | aménagement
Bassin versant intercepté 21,5 % ‘ 24,9 %

Les débits de pointe aprés aménagement ont été calculés a partir de la méthode rationnelle pour le bassin
versant intercepté et ce, pour différents périodes de retour. Les résultats sont présentés ci-dessous :

Tableau 6 : Débits de pointe aprés aménagement

Q1o Q30 Q100
[m3/s] [m3/s] [m3/s]
Ba_ssin vers.'imt 0,80 ‘ 0,98 ‘ 123
intercepte
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TROISIEME PARTIE : Etude hydraulique

L'objectif en matiére d’assainissement pluvial consiste a assurer la collecte et I'évacuation des eaux pluviales
interceptées par le projet, tout en veillant a ne pas aggraver la situation hydraulique au droit et en aval de la
zone d'étude.

On distingue ainsi deux problématiques :

- La sécurité des biens et des personnes, vis-a-vis des écoulements et des caractéristiques
topographiques su projet,

- La compensation des écoulements générés par des événements pluvieux définis, afin de ne pas
aggraver la situation a I'aval.

1 Période de retour retenue

Le dimensionnement d'un ouvrage de collecte des eaux pluviales ou de rétention est calculé a partir d’'un débit
de référence associé a une période de retour T. Cette période est définie a partir d’'un événement pluvieux
d’occurrence, dit tous les T ans. Pour les événements pluvieux plus importants (occurrence plus faible), les
débordements des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont admis.

Pour ce projet, d'aprés les recommandations imposées par la DDTM 2A :

- Les ouvrages de collecte des eaux pluviales et le ouvrages de compensation des surfaces
imperméabilisées seront dimensionnées pour une période de retour T = 10 ans.

2 Définition des mesures compensatoires a I'imperméabilisation

2.1 Détermination du volume a retenir

La compensation de 'augmentation des surfaces imperméabilisées passe par la rétention a minimum de
I'excédent de ruissellement.

La méthode de calcul utilisée pour définir le volume a compenser est celle de la MISE de Corse du Sud qui
prend en compte I'augmentation du volume ruisselé pour une pluie décennale d'une durée de 4 heures et un
débit de fuite maximal correspondant a une pluie biennale d'une durée de 4 heures avant aménagement.

Le volume a compenser aprés aménagement est de 446 m3.

2.2 Aptitude a l'infiltration et perméabilité des sols

4 sondages a la pelle mécanique ainsi que 3 tests d'infiltration ont été réalisés sur la parcelle du projet au niveau
de la zone projetée pour I'implantation du systéme de compensation. Les résultats sont présentés en Annexes
5 (sondages) et 6 (tests de perméabilité). La localisation des sondages est quant a elle donnée dans la
figure suivante.
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ENVIRONNEMENT

Figure 13 : Localisation des sondages
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Ces investigations ont montré que le sous-sol de la parcelle du projet est majoritairement composé de sable et
d’aréne granitique, avec la présence ponctuelle de pierres de 5 a 10 cm.

La perméabilité moyenne du sol est de 326 mm/h, soit une perméabilité relativement bonne. Le
débit unitaire d'infiltration au niveau de la zone d’étude sera de 0,0906 I/s par m2.

2.3 Définition des mesures compensatoires

L'intégralité du volume a compenser sera stocké dans un bassin d'infiltration a ciel ouvert, positionné sur la
partie Sud-Ouest de |'assiette de I'opération. Il s'agira d’'un bassin enherbé pour favoriser l'infiltration grace au
systéme racinaire. Du fait de sa profondeur et pour garantir la sécurité des riverains, ce bassin sera cloturé et
signalé par des panneaux d‘avertissement. Ce bassin sera équipé d’'une rampe d‘accés afin de garantir son
entretien, sa durabilité et son efficacité.

2.4 Définition de I'ouvrage de rétention

Le volume global de rétention sera de prés de 450 m3.

Le projet n'entrainera pas d‘impact, telle que I'augmentation des débits pour une pluie d’occurrence décennale,
sur le milieu superficiel.

La note de calculs et le plan des aménagements préconisés sont présentés en Annexes 4 et 7.

Le bassin d'infiltration se situera en point bas de la parcelle. Il collectera les eaux de ruissellement de I'ensemble
des lots individuels et de la voirie interne au projet.

La vidange du bassin sera assurée par infiltration des eaux dans le sol.

Les caractéristiques du bassin d'infiltration préconisé pourraient étre les suivantes :

Tableau 7 : caractéristiques du bassin d’infiltration

Bassin d'infiltration

Hauteur utile (m) 1,85

Revanche minimale (m) 0,20
(hauteur de surverse comprise)

Hauteur totale (m) 2,05

Fruit 0,98

Emprise au fond du bassin (m2) 225

Emprise totale du bassin (m2) 334

Volume de rétention minimum requis (m?3) 446

Débit d'infiltration (I/s) 19,32
Temps de vidange (h) 6,4
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Le temps de vidange de l'ouvrage de rétention est inférieur a 24 h, conformément aux
préconisations de la MISE.

Une surverse de sécurité de type ouverture assurera |'évacuation de I'excédent des eaux de ruissellement. La
surverse aura pour dimension : 13 m de large sur 0,20 m de haut (avec une lame d’'eau de surverse
de 14 cm et une hauteur de sécurité de 6 cm).

La surverse a été dimensionnée pour un événement pluvieux de période de retour 100 ans. Le seuil préconisé
sera de type seuil frontal rectangulaire avec contraction latérale.

Le débit de surverse a été calculé a partir de la relation définie par Kindsvater et Carter :

Q=pCs L{hl} ng

avec :
e G, : coefficient de vitesse d'approche du déversoir,
e hi : hauteur d’eau amont au-dessus du seuil (m),
e L : largeur d'écoulement sur le seuil (m),
e U : coefficient de débit (sans dimension),
e p: pelle (m),

Figure 15 : Exemple d'ouvrage de surverse en sortie de bassin de compensation
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3 Aménagements préconisés vis-a-vis des réseaux de collecte

Le bassin d'infiltration se situera en point bas de l'opération. Il collectera les eaux de ruissellement de I'ensemble
des lots individuels et de la voirie interne.

3.1 Réseau de collecte associé au bassin d'infiltration

La capacité d’évacuation des ouvrages est calculée a I'aide de la formule de Manning-Strickler :

Qcap = K X RhZ/3 X pl/Z X Sm

avec :
Q : débit (m3/s)

K : coefficient de rugosité

e Rn: rayon hydraulique
e  Sm: section mouillée (m2)

e Pm: périmétre mouillé

P : pente (m/m)

Positionnement des réseaux de collecte :

La collecte et le transfert des eaux de ruissellement seront réalisés par des réseaux enterrés sous voirie placés
en fonction des écoulements de surface.

Les voiries devront étre inclinées de maniére a diriger les eaux de ruissellement vers les grilles de récupération
reliées aux réseaux de collecte. Les eaux de toiture et les drains devront étre raccordés a ces organes de
collecte.

Positionnement des organes de collecte :

Les grilles de récupération servant de regards de visite seront positionnées a chaque changement de direction,
chaque changement de pente, et assez rapprochées afin de favoriser I'entrée des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement pluvial.

Gestion des eaux de surverse :

Afin de guider les eaux de surverse vers le cours d'eau intermittent présent a environ 150 ml a I'Ouest du futur
lotissement communal, il est préconisé la mise en place d’une bordure, entre les murs de propriété et la voirie
en |'absence de réseau pluvial existant. Cette bordure, d’environ 20 cm de hauteur, sera donc mise en place
depuis la surverse de l'ouvrage de compensation et jusqu'au canal béton a ciel ouvert en « U » identifié en
Figure 12. Soit sur un linéaire d’environ 30 ml. Une illustration de cette solution est présentée en figure suivante.
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Figure 16 : Bordure envisagée pour la gestion des eaux de surverse
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Les plans en Annexes 7.1 et 7.2 présentent les aménagements hydrauliques possibles pour la collecte et le
transfert des eaux pluviales. En effet, deux solutions sont envisageables pour le dimensionnement de réseau :

1)

2)

Réseau calibré pour le débit décennal propre au futur lotissement communal tout en acceptant, dans
sa limite de capacité, les eaux en provenance de 'amont. Le réseau variera du 9200 (raccordement
des branchements EP des lots individuels) au @400, avec une pente minimale allant de 1% a 1,5%.
Au-dela de sa capacité, les eaux en provenance de I'amont ruisselleront sur la voirie en direction du
Sud.

Réseau calibré pour le débit décennal du futur lotissement communal et du bassin versant amont
intercepté. Le réseau sera en @800 avec une pente de 1,6 % minimum, seuls les raccordements es
branchements EP des lots individuels seront en @200. Dans ce cas de figure, le réseau présente un
risque important de colmatage/bouchage du fait de linterception de particules fines et sableuses en
provenance de I'amont (présence de pistes non goudronnées, etc.). Afin d'intercepter les eaux en
provenance de lI'amont, un caniveau a grille sera mis en place en entrée Nord du lotissement ; il sera
équipé d'un regard avec décantation afin de limiter le transport de particules fines dans le réseau en
aval.

Tableau 8 : Caractéristiques des réseaux de collecte préconisées pour T=10 ans / Solution 1

i Capacité
Type d ouvrage mm!mele Rugosité | Pleine section Lmeanrle
préconisé estimée (m?/s) cumulé
(%)
Buse DN 200 mm 1 75 0,03 80 mi
Buse DN 300 mm 1 75 0,12 69 ml
Buse DN 300 mm 1,5 75 0,12 33 ml
Buse DN 400 mm 1 75 0,26 42 mi
Buse DN 400 mm 1,1 75 0,26 4 ml

Tableau 9 : Caractéristiques des réseaux de collecte préconisées pour T = 10 ans / Solution 2

Pente =z
' A F Capacité .,
Type d'ouvrage minimale e : i Linéaire
. o s Rugosité | Pleine section -
préconisé estimée (m¥/s) cumulé
(%)
Buse DN 200 mm 1 75 0,03 80 mi
Buse DN 800 mm 1,6 75 1,63 188 mi
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4 Surveillance et entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements
pluviaux

Le bassin d'infiltration et le réseau de collecte des eaux pluviales devront faire 'objet d’une surveillance et d’'un
entretien régulier, notamment aprés chaque épisode pluvieux important, afin de prévenir tout risque de
colmatage et de dysfonctionnement.

Il sera nécessaire de mettre en place une rampe d‘accés au niveau du bassin d'infiltration afin de faciliter les
interventions de maintenance de type curage et fauchage (mécanique ou manuel).

L'entretien des réseaux de collecte et du bassin d'infiltration consistera a minima a un curage bisannuel. Le
dépositaire du présent dossier s'engage a mettre en ceuvre les moyens humains et matériels nécessaires a
I'entretien régulier des installations d'assainissement pluvial.

L'absence d’'entretien pourrait entrainer un mauvais fonctionnement du systéme pluvial, avec
toutes les conséquences que cela entraine.
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