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INTRODUCTION

La société VB COLLECTION CONTEMPORAINE représentée par M. BERTHON
est propriétaire d’un terrain sur la commune de SIX FOURS LES PLAGES
(83140) au 270 Chemin de Courrens, sur lequel sera implanté un camping.

Cette étude consiste à prévoir un dispositif d'assainissement non collectif, 
conformément au cadre technique et réglementaire lié à 
l’assainissement individuel.

L’absence de réseau public de collecte des eaux usées 
domestiques à proximité du site, conduit le pétitionnaire 
à prévoir un dispositif d'assainissement non collectif pour 
le projet.

NERIOS Environnement a réalisé une étude particulière à 
la parcelle, afin de proposer une filière d’assainissement 
individuel adaptée aux caractéristiques du site et du 
bâtiment.

Le présent document s’articule en 3 points principaux :

 Présentation des caractéristiques du projet 
(nature et volume des effluents).

 Analyse des milieux récepteurs potentiels et de 
leur aptitude à assainir et à évacuer les eaux 
usées engendrées par le projet.

 Définition et implantation d'une filière 
d’assainissement capable d’assurer 
l’épuration et l’évacuation des eaux usées 
dans le milieu naturel, selon des modes compatibles avec les 
exigences de la Santé Publique et de l’Environnement.

La présente étude ne se substitue pas à un AP ou à un APD d’entreprise. Elle livre 
les données du sous-sol, ce qui permet de proposer un modèle de filière 
d'assainissement dont la réalisation sera confiée par la suite à une entreprise 
spécialisée dans le choix des matériaux, le dimensionnement et la pose d'un 
dispositif d’assainissement. Elle ne correspond pas à une opération de maîtrise 
d'œuvre liée à la conception ainsi qu'à la construction du bâtiment et de ses 
annexes.
Cette étude est couverte par une assurance décennale auprès AXA France

IMPORTANT : Cette étude doit être visée et validée par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement non Collectif) de la collectivité en charge de cette 
compétence sur votre secteur (commune ou groupement intercommunal).
Les travaux ne pourront débuter qu’après l’accord du SPANC. 
En fin de chantier avant recouvrement, le SPANC doit impérativement être 
prévenu afin de contrôler l’exécution des travaux et d’émettre un avis.

Note Réglementaire :
L’Arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non 
collectif, article 1 défini que :
« « une installation d'assainissement 
non collectif » désignent toute 
installation d'assainissement assurant 
la collecte, le transport, le traitement 
et l'évacuation des eaux usées 
domestiques ou assimilées au titre de 
l'article R. 214-5 du code de 
l'environnement des immeubles ou 
parties d'immeubles non raccordés à 
un réseau public de collecte des eaux 
usées.
Les installations visées par le présent 
arrêté constituent des ouvrages au 
sens de la directive du Conseil 
89/106/CEE susvisée. »
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1.1. RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le projet de VB COLLECTION CONTEMPORAINE représentée par 
M. BERTHON consiste à prévoir un dispositif d'assainissement non 
collectif pour camping composé de 28 chalets et d’un logement 
de gardien. Les caractéristiques nécessaires pour dimensionner la 
filière d’assainissement individuel sont rappelées dans le tableau 
ci-après. 
Désignation Situation projetée

14 Chalets de 2 chambres + 1 
Pièce à vivre = 3 EH chacun

3 x14 = 42 

14 Chalets de 3 Chambres + 1 
pièce à vivre =  4 EH chacun

4 x14 = 56 

Logement gardien 1chambre 
= 2 EH

2 

Nombre de résidents 100 
Tableau 1 : Caractéristiques du projet

* Conformément à la réglementation, norme NF P 
16-006 concernant l’accueil hors restauration 
(camping, mobil home, HLL…) 1 résident = 0.7 E.H 
(Equivalent Habitant).

Note Réglementaire :
L’Arrêté du 7 mars 2012 fixant 
les prescriptions techniques 
applicables aux installations 
d’assainissement non collectif, 
article 5-4 défini que :
« Le dimensionnement de 
l’installation exprimé en nombre 
d’équivalents-habitants est égal 
au nombre de pièces principales 
au sens de l’article R. 111-1-1 du 
code de la construction et de 
l’habitation, »
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Soit un total de 100 résidents x 0.7 = 70 EH
Important
Le projet présente une capacité comprise entre 20 EH et 199 EH. Ce projet 
devra donc répondre aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par
l’arrêté du 31 juillet 2020

1.2. LOCALISATION DU PROJET

Le projet se situe sur la commune de SIX FOUR LES PLAGES (83140), à environ 
2,3 km au Sud-Ouest du centre-ville, au 270 Chemin de Courrens (cf. fig. 1). 
Plus précisément, l'habitation est implantée sur un terrain référencé au 
cadastre de la commune, sous la section et le n° BD 463 d’une superficie de 
5650 m² (cf.fig.2).

1.3. CALCUL DU VOLUME JOURNALIER MOYEN

Avec un nombre de résidents de 70 et sur la base de calcul de 
150 l/j/personne, le volume journalier d’effluents domestiques à traiter serait 
de l’ordre de 10 500 litres.
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2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

 Contexte géologique

D'après la carte géologique de la France au 1/50 000°, feuile de Toulon-
Hyères, le terrain sur lequel porte le projet est implanté en limite des formations 
des Terrains Quaternaires notée "Py" et "Fx". 

La formation notée "Py" correspond à des Épandages de cailloutis de 
piedmont (Wûrm). Mêlés à de gros blocs et à des cailloutis cryoclastiques, ils 
empâtent les versants méridionaux du Faron et du Coudon. A l'Est de la feuille, 
ces éboulis cryoclastiques recouvrent la terrasse Fx et, près de la Farlède et le 
Crau, sont entaillés par le dernier cycle wùrmien correspondant à la basse 
terrasse du Gapeau.

La formation notée "Fx" correspond à des Alluvions de la moyenne terrasse 
(Riss). Ce sont des Terrasses très rubéfiées et des Eboulis altérés entrecoupés 
de lits sableux et argileux formant de vastes épandages de piedmont au Nord 
et au NW du massif de Sicié. Ces formations peuvent être localement 
recouvertes par des limons et grès dunaires Wurmiens. Elles peuvent être 
ravinées et solifluées. Nous les attribuons à un stade rissien ou au Wûrm ancien.

Carte Extrait de la carte géologique de la France au 1/50 000°
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 Contexte hydrologique

Le terrain sur lequel porte le projet est situé d'après la carte IGN au 1/25 
000, dans le bassin versant d'un cours d'eau temporaire, le Roumagnon, 
dont le cours se situe à 160 m à l'Est. 

Selon l'Atlas des Zones Inondables des communes du département 
édité par la Préfecture du Var le terrain ne se situe pas en zone 
inondable.
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 Contexte hydrogéologique

La visite de terrain n'a permis d'observer aucun puits ou forage sur le 
site et son proche environnement. D'un point de vue hydrogéologique, 
il est vraisemblable que des circulations d'eau souterraine puissent 
s'établir dans les faciès alluvionaires très sableux des couches 
supérieures du sol.

 Contexte géomorphologique 

Le terrain concerné par le projet se situe au Sud-Ouest de la ville de Six 
Fours les Plages, dans une zone collinaire vallonnée qui s'étend au Sud 
jusqu'à la côte méditerranéenne vers le Cap Sicié. L'habitat de type 
pavillonnaire est assez dense. Le sectuer présente une pente moyenne 
de 13 % de direction Sud-Est/Nord-Ouest.

La pente générale du secteur est appréhendée à partir de profil 
altimétrique estimé sur les cartes IGN avec une orientation Sud-
Est/Nord-Ouest.

Profil Altimétrique édité à partir du site www.geoportail.gouv . Ce profil est donné à titre indicatif et ne peut 
en aucun cas remplacer un relevé topographique réalisé par un géomètre.

www.geoportail.gouv
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2.2. RESULTATS DES RECONNAISSANCES DE TERRAIN

Les résultats des reconnaissances de terrain engagées pour l'étude de 
faisabilité de l’assainissement non collectif, réalisées par nos soins, sont les 
suivants :

 Topographie de la parcelle et espace disponible

La parcelle sur laquelle porte le projet présente une pente monoclinale
moyenne de 4 % de direction Sud/Nord.

 Grille d’évaluation de la pierrosité et classification des textures

Dans l’étude du profil d’un sol, la 
description de la quantité et de la taille 
des éléments grossiers est effectuée 
pour chaque horizon. Deux sols 
identiques sur les 40 premiers 
centimètres n’auront en effet pas le 
même comportement s’ils reposent l’un 
sur un sous-sol de graviers et l’autre sur 
une couche argileuse.
La notion de texture est directement 
liée à la notion de composition 
granulométrique s'exprimant alors sous 
la forme d’un diagramme triangulaire 
qui représente les pourcentages de 
chacune des trois classes 
granulométriques : argile (A), sable (S)
et limon ou silt (L).

On parle de classes texturales afin de tenter de relier la composition 
minéralogique à un comportement spécifique.

Des sondages ont été réalisés avec une tarière thermique afin d’évaluer le sol 
en place, les résultats de ces sondages sont rapportés dans le tableau 
suivant :



Étude 24-N-451 9

VB COLLECTION CONTEMPORAINE - SIX FOURS LES PLAGES - NERIOS Environnement

 Caractéristique du sol

N° de l’essai H1 Sondage1 H2 Sondage2 H3 Sondage3

H
O

N
R

IZ
O

N 
1

Texture du sol : 0 Sable 0 Sable 0 Sable

Couleur
90

cm
orangé

95
 c

m

beige

95
 c

m

beige

Pierrosité :
25% = Charge 
caillouteuse moyenne.

30% = Charge caillouteuse 
moyenne.

25% = Charge caillouteuse 
moyenne.

Taille des 
éléments grossier.

Entre 2 cm et 7,5 cm = 
Cailloux

Entre 1 cm et 2 cm = 
Graviers

Entre 2 cm et 7,5 cm = 
Cailloux

Humidité 
sec sec sec

ES
SA

IS
 =

  K

Profondeur des 
sondages

90 cm 95 cm 95 cm

Arrêt pas d'arrêt pas d'arrêt Pas d’arret

Perméabilité :
Valeur de K² en 
mm/h

189 195 191

D’après les sondages réalisés sur site, on notera la présence d’une fine 
couche de quelques centimètre d’un complexe sablo-humique de couleur 
brun foncé en surface, puis le sol présente une matrice sableuse de couleur 
orangé à beige, moyennement chargé en cailloutis et graviers. Ce type de 
sol est très favorable à l’infiltration.
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 Évaluation de la perméabilité du sol - Tests de percolation1

Trois essais (S1 à S3) de perméabilité ont été réalisés sur les espaces 
susceptibles de recevoir le dispositif d’épandage des effluents domestiques 
prétraités. Les résultats de ces tests sont rassemblés dans le tableau 
précédant.

La valeur de K retenue est de 189 mm/h. Cette valeur est caractéristique de 
matériaux très perméables. Cette valeur est suffisante au regard de la 
réglementation pour envisager un épandage dans le sol en place.

 Captages d’eau potable à proximité

L'habitation est raccordée au réseau communal d’eau 
potable. A notre connaissance, il n’existe aucun puits ou 
forage à usage d’AEP dans un rayon de 35 m autour  de 
l’espace disponible pour recevoir les équipements 
d'assainissement non collectif. 
Le captage AEP communal le plus proche est situé à  5,1 
km au Nord du site. Il s’agit de celui de Six Fours les Plages 
la Pepiole inventorié sous le numéro 0830000000612. 
Signalons que le terrain est situé en dehors du périmètre 
de protection éloigné de ce captage.

1 L’évaluation de la perméabilité des horizons pédologiques repose sur un test réalisé sur le terrain destiné à recevoir 
l’épandage. Le test de percolation a été réalisé selon la méthode dite de PORCHET à niveau constant, conformément à la 
réglementation en vigueur.

Note Réglementaire :
L’Arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif, 
article 2 défini que :
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les 
réglementations nationales ou locales en vue 
de la préservation de la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, 
l'implantation d'une installation 
d'assainissement non collectif telle que définie 
à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres 
d'un captage déclaré d'eau destinée à la 
consommation humaine. Cette distance peut 
être réduite pour des situations particulières 
permettant de garantir une eau propre à la 
consommation humaine. En cas d'impossibilité 
technique et lorsque l'immeuble est desservi 
par le réseau public de distribution d'eau 
potable, l'eau du captage est interdite à la 
consommation humaine. »
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2.3. CONCLUSIONS SUR LES CARACTERISTIQUES DU SITE

Tableau récapitulatif des caractéristiques du site pour le choix de la filière d’assainissement non collectif.

La surface de la parcelle d’implantation est-elle suffisante pour 
permettre le bon fonctionnement d’une installation 
d’assainissement non collectif dans le sol en place ?

OUI

La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de 
manière exceptionnelle. OUI

La pente du terrain est-elle adaptée à un épandage dans le sol 
en place ? OUI

La perméabilité du sol est-elle comprise entre 15 et 500 mm/h ? OUI

Le Sol présente-t-il une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ? OUI

L’ensemble des caractéristiques du sol le rend-il apte à assurer 
le traitement ? OUI

L’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau 
exceptionnel de hautes eaux, a été vérifiée à moins d’un mètre 
du fond de fouille.

OUI

Compte tenu de l’analyse du tableau ci-dessus, le traitement des 
effluents par le sol en place est réalisable au vu de ses différentes 
caractéristiques.

Au vu du nombre d’Equivalents Habitants de 70 de la perméabilité de 
189 mm/h/m², nous préconiserons la mise en place d’un système de 
type Enviro))Septic dans un sol reconstitué

Il sera donc installé un système de la marque DBO EXPERT type 
ENVIRO))SEPTIC 70-80EH répondant aux performances épuratoires 
conformes aux articles 3 et 14 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
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Nota : Il est important de rappeler que les eaux pluviales feront l’objet 
d’une évacuation appropriée. Elles ne seront en aucun cas 
admises dans les installations de prétraitement et de traitement 
des eaux usées domestiques.

3.1. DETERMINATION DE LA FILIERE APPROPRIEE

Après accord du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), la filière 
d’assainissement la plus appropriée aux caractéristiques du site et du projet 
consiste à traiter les eaux usées domestiques par la filière suivante (fig. 3) :

–

––

Eaux de 
cuisine

Eaux vannes
+

Eaux ménagères

[3] – Lit de sable filtrant de Type ENVIRO))SEPTIC 
de 127 m² soit 13.4 m x 9.45 m

Nombre de conduites AES : 
80 (20 rangées de 4 conduites)

[0] – Regard de collecte et de contrôle

[1] – Fosse toutes eaux 30 m3

[2] – Poste de relevage d’eaux prétraitées
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3.2. DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

 Prescriptions relatives à l’implantation

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 
24 août 2017 article 2, « les stations de traitement des eaux usées sont conçues 
et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage 
et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions 
prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones 
d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en 
vigueur au moment de la construction ».

Le système sera situé à l’écart du passage de toute charge roulante ou statique, 
dans des conditions d’accès permettant les opérations de vidange. 

 Dimensionnement
Le système recevra l'ensemble des eaux usées domestiques des logements (eaux 
vannes + ménagères + eaux de cuisine). La capacité du système sera de 70 E.H. 
minimum. Il est impératif que le système réponde aux performances minimales 
fixées aux articles 3 et 14 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31
juillet 2020, les installations d’ANC seront implantées, conçues, dimensionnées et 
exploitées en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution 
et entretenues de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les 
performances ci-dessous (en concentration maximale ou en rendement 
minimum) :
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 Surveillance de l’installation d’ANC

Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 
2020, les maîtres d’ouvrage mettent en place une surveillance des stations de traitement 
des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité. Un cahier de vie de la 
station devra être rédigé et tenu à jour.

Annexe 1

AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 1. Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de 
station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement.

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)

< 30 ≥ 30 et
< 120

≥ 120 et
< 600

≥ 600 et
< 6 000 ≥ 6 000

Vérification de l'existence de déversements X

Estimation des débits rejetés X

Mesure et enregistrement en continu des débits X X X

Estimation des charges polluantes rejetées X (1) (2) X (1) (2)

Mesure des caractéristiques des eaux usées X (2) (3)

(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons 
représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l'estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des 
paramètres listés à l'annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques 
réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° C +/-3) et asservis au débit.
Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Tableau 2.1. Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la 
station de traitement des eaux usées sur la file eau

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J 
DE DBO5)

< 30 ≥ 30 et
< 120

≥ 120 et
< 600 ≥ 600

Estimation du débit en entrée ou en sortie X (1)

Mesure du débit en entrée ou en sortie X (1)

Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie X (2) X

Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à 
l'annexe 2) en entrée et en sortie X (3) (5) X (3) (4) X (4) X (4)

(1) Pour les lagunes, les informations sont à recueillir en entrée et en sortie.
(2) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de 
réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques 
réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 
heures un double des échantillons prélevés sur la station.
La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j nouvelles, 
faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées.
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Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs 
sur la file eau (matières de vidange, matières de curage…)

CAPACITÉ NOMINALE DE LA 
STATION (KG/J DE DBO5)

< 600 ≥ 600

Apports extérieurs de boues :
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine X (1) (2) X (1) (2)

Nature et quantité brute des apports extérieurs X (3) X (3)

Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au 
moins une fois par mois en moyenne sur l'année X (4)

Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de 
plus d'une fois par mois en moyenne sur l'année X (5)

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces 
apports X (5)

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des 
quantités de boues produites.
(3) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(4) L'estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les types d'apports 
extérieurs.
(5) La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.

Tableau 2.3. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués 
hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de 
dessablage, huiles et graisses)

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION

Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). X

Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du 
traitement des eaux usées

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION

Apports extérieurs de boues :
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine X (1) (2) (5)

Boues produites :
Quantité de matières sèches X (2) (3) (5)

Boues évacuées :
Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination(s) X (1) (2) (4) (5)

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute et des 
quantités de boues produites.
(3) Quantité de boues produites par l'ensemble des files eau de la station, avant tout traitement et hors réactifs.
(4) Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les 
informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination.
(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les quantités de boues 
peuvent être estimées.
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Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de 
réactifs et d'énergie

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION

Consommation d'énergie X

Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue X

Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux volumes d'eaux 
usées traitées réutilisées conformément à la réglementation en vigueur

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION

Volume d'eaux usées traitées réutilisées X

Destination des eaux usées traitées réutilisées X

3.3. MESURE DE PROTECTION.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifier par
l’arrêté du 31 juillet 2020, l’ensemble des ouvrages de la station de 
traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas 
d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

Gestion des eaux pluviales 

Au vu des caractéristiques du sol et de la topographie du terrain, une 
attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux de 
ruissellements pluviales qui devront être collectées et évacuées hors de 
l’espace destiné à recevoir les eaux usées prétraitées.

Dans le cas présent il sera aménagé une noue paysagère de rétention 
et d’infiltration des eaux pluviales sur chaque lot afin de réduire le 
ruissellement sur la parcelle. De plus la voirie sera traitée en matériaux 
perméables de type « tout-venant compacté » ce qui permet de 
réduire encore le ruissellement des eaux lors de forts épisodes pluvieux 
(cf étude de gestion des eaux pluviales).
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3.4. FOSSE TOUTES EAUX

 Implantation
La fosse sera située à l’écart du passage de toute charge roulante ou 
statique, dans des conditions d’accès permettant les opérations de 
vidange. Au vu de la nature du sol, la distance entre la fosse toutes 
eaux et l’habitation pourra être ramenée à 3 m minimum au lieu des 
5m règlementaires, sans engendrer de risque pour les fondations.

 Dimensionnement
La fosse toutes eaux recevra l'ensemble des eaux usées domestiques
du logement (eaux vannes + ménagères + eaux de cuisine). Le volume 
utile d'une fosse septique toutes eaux est le volume offert au liquide et 
à l'accumulation des boues, mesuré entre le fond de l'appareil et le 
niveau inférieur de l'orifice de sortie du liquide. Nous préconisons de 
mettre en place une fosse toutes eaux d'un volume utile de 30 m3

conformément aux prescriptions de la société DBO EXPERT.

 Mise en place de la fosse
Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de la 
fosse septique toutes eaux, sans favoriser le contact avec les parois de 
la fouille avant le remblaiement. Le fond de la fouille sera arasé à 0,10 
m au moins au-dessous de la côte prévue pour la génératrice inférieure 
extérieure de l’équipement, afin de permettre l'installation d'un lit de 
pose. Le lit de pose est constitué d'une couche de sable de 0,10 m. Il 
sera compacté pour que la fosse ne repose sur aucun point dur. Le lit 
de pose présentera une surface parfaitement plane et horizontale. Le 
remblaiement latéral de la fosse toutes eaux est effectué de façon 
symétrique avec du sable en couches successives compactées. Il est 
nécessaire de procéder au remplissage en eau de la fosse, afin 
d’équilibrer les pressions dès le début du remblaiement. Le 
remblaiement final de la fosse est réalisé après raccordement des 
canalisations et mise en place des rehausses. Le remblai est réalisé à 
l'aide de terre végétale ordinaire, débarrassée de tous les éléments 
caillouteux pointus pouvant exister dans sa masse. Toute plantation 
d’arbre ou de buisson est à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. 
Un engazonnement, ou un fleurissement (plantes annuelles) de la 
surface est toutefois autorisé, les tampons de visite devant rester 
accessibles et visibles.
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 Entretien

La vidange de la fosse toutes eaux est la seule opération d'entretien. 
Cette opération est indispensable ; elle doit limiter le volume des boues 
de fond et, de ce fait, éviter la détérioration par colmatage du système 
d’épuration situé en aval. La réglementation préconise une vidange 
quand le niveau des boues atteint 50% du volume de la fosse. Il est 
également conseillé de remplir la fosse avec de l'eau claire 
immédiatement après l’opération de vidange.

(Une notice de fonctionnement et d’entretien spécifique au matériel 
installé doit être remise au propriétaire par l’installateur ou le 
fournisseur.).

 Ventilation solution 1
L’entrée d'air sera assurée par la canalisation de chute des eaux usées, 
prolongée en ventilation primaire, jusqu’à l'air libre au-dessus des 
locaux habités. La ventilation primaire sera dépourvue d'extracteur. 
L'extraction des gaz produits dans les ouvrages de prétraitement sera 
assurée par un extracteur statique ou éolien. 

Le piquage pour l'extraction sera réalisé par une canalisation de Ø 100 
mm à la sortie de la fosse et du pré-filtre. La canalisation d'extraction 
sera prolongée de 40 cm au-dessus du pignon du toit des locaux 
habités, en évitant autant que possible les coudes à 90°.

7

6

Légende
1 – Canalisation d’amenée des eaux usées 

2 – Té ou boite de branchement ou d’inspection

3 – Fosse toutes eaux

4 – Canalisation des eaux prétraitées (pente 0.5% min)

5 – Piquage de ventilation haute réalisé à l’aide d’une culotte à 
45 ° positionnée au-dessus du fil d’eau 

6 – Tuyau d’extraction ø 100 mm min. sur toute sa longueur et 
sans contre pente. Ventilation haute.

7 – Dispositif d’extraction à 0.40 au-dessus du faîtage 
(extracteur statique ou éolien)

8 – Dispositif d’entrée d’air (ventilation primaire) par chapeau 
de ventilation.

9 – Evacuation des eaux prétraitées

10 – Succession de deux coudes à 45°.

11 – Colonne de ventilation primaire accordée à l’évacuation 
des eaux usées domestiques

1m min
0.40m min

1
2

3
45

8

9
10

11
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 Ventilation solution 2 : 

L’entrée d'air sera assurée par la canalisation de chute des eaux usées, 
prolongée en ventilation primaire, jusqu’à l'air libre au-dessus des locaux habités. 
La ventilation primaire sera dépourvue d'extracteur. 

 Ventilation de la fosse : EXTRACTEUR EPURACTIF SOLAIRE

 Principe
Dans le cas présent l’installation d’une ventilation secondaire en toiture n’est pas 
envisageable au vu de la configuration du terrain où celle-ci représenterait des 
coûts d’installation trop importants.
Nous proposons d’installer une ventilation basse composée d’un filtre à charbon 
actif et d’un extracteur solaire.
Ce type d’équipement assure une ventilation permanente et efficace du 
système de prétraitement.

 Implantation
Ce système d’extraction se place en amont direct du système de prétraitement. 

 Installation
Cet élément devra être installé conformément à la notice de pose de produit.

 Entretien
Remplacement du matériau filtrant tous les 2 à 5 ans.
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3.5. PREFILTRE INTEGRE A LA FOSSE

 Principe
Cet élément est destiné à protéger l’épandage des risques de 
colmatage précoce. Généralement, il s'agit d'un filtre à sortie haute 
rempli de pouzzolane qui assure le piégeage des éléments solides en 
suspension et des graisses subsistant dans les eaux. Dans le cas présent, 
son volume utile sera d’environ 5 à 10% du volume de la fosse. Il est 
indispensable que son fonctionnement soit parfaitement contrôlé. Le 
colmatage du préfiltre donnera l'alerte avant que l’épandage ne 
subisse le même sort.

 Implantation
Le pré-filtre de protection, ou décofiltre, est placé en amont du 
dispositif d'épandage souterrain, à la sortie de la fosse toutes eaux. 

 Entretien
Lavage du matériau filtrant tous les 6 mois et remplacement tous les 2 
ans généralement (si c’est de la pouzzolane)
(Une notice de fonctionnement et d’entretien spécifique au matériel installé doit être 
remise au propriétaire par l’installateur ou le fournisseur.)

Décantation et digestion

Accumulation
des boues

Chapeau formé 
par les flottants

Matériaux filtrants

Fosse toutes eaux Pré-filtre

Sortie des eaux pré-traitées

SCHEMA DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA FOSSE TOUTE EAUX
ET DE SON PRE-FILTRE
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3.6. POSTE DE RELEVAGE D’EAUX PRETRAITES

Dans le cas présent, l’exutoire du système de prétraitement devrait être en contre 
bas du système d’épandage (lit dans un sol recomposé en sable filtrant / DBO 
EXPERT). Une pompe de relevage sera installée après la fosse, afin de remonter 
les eaux prétraitées dans regard réparation de l’épandage.
Ce relevage permettra une alimentation périodique par bâchée, qui facilite 
l'infiltration et permet d'utiliser toute la longueur des tuyaux d’épandages.
Dans le cas du présent projet, le poste de relevage présentera un volume adapté 
au rejet journalier d’effluent afin d’être en adéquation avec le projet. 
Le poste sera posé avec les mêmes précautions que la fosse toutes eaux et sera 
conforme à la norme NF EN 12050-2.
Le poste de relevage sera équipé soit d’un système d’alarme sonore ou visuel cas 
de panne ou de disfonctionnement, soit d’une double pompe et au mieux des 
deux.

 Implantation
En l’état actuel des lieux, une seule position est envisageable, à savoir l’aval 
immédiat du préfiltre. La pose de la canalisation de refoulement devra faire 
l’objet de la plus extrême attention.

 Entretien
1 visite annuelle et curage des dépôts. (Une notice de fonctionnement et 
d’entretien spécifique au matériel installé doit être remise au propriétaire par 
l’installateur ou le fournisseur.)

Conduite de refoulement
(diamètre 50 mm)

Poire de niveau
fonctionnement normal

Poire de niveau
alarme

Ventilation du poste
de relevage

Clapet anti-retour

Pompe

SCHEMA DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU  POSTE DE RELEVAGE (NF EN 12050-2)
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Équipement d’amenée des eaux

Les conduites d’amenée des eaux usées auront une pente comprise 
entre 2 et 4%. Elles présenteront un diamètre de 100 mm minimum et 
de type CR8 afin d’assurer l’étanchéité et la résistance des 
canalisations. Toutes ces conduites rejoindront une des 2 conduites 
principales d’amenée des eaux jusqu’à la fosse toutes eaux qui devront 
présenter un diamètre suffisant à la réception de tous les effluents 
durant le pic d’utilisation des usagers. 

 Schéma d’installation des tuyaux sous voirie :
Les tuyaux PVC ø 100 mm situés sous le chemin d'accès devront être 
soit protégés par une dalle de répartition, soit être de type CR8 
minimum et enterré à 20 cm minimum afin de résister à l'écrasement.
Afin de résister à l’écrasement le tuyau pression (Polyéthylène semi-
rigide) positionné sous une voirie devra être enterré à 40 cm minimum 
de profondeur. 

Sable compacté

Voirie 

0.10 m 

0.10 m 

0.20 m
mini

0.50 m 

0.30 m mini

Tuyau polyéthylène semi-rigide 
de ø 40 mm minimum d’une 
résistance de 10 bars mini

Tout-venant ou terre 
de recouvrement

0.10 m mini

Tuyau PVC ø 125 mm minimum
de type CR8 

0.40 m 0.10 m 

Voirie 

0.10 m 

0.10 m 

0.30 m
mini
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3.7. EPANDAGE DANS UN SOL RECONSTITUE : ENVIRO))SEPTIC.

Principe général de fonctionnement (extrait de la notice technique)

 1ère étape : Prétraitement par la fosse toutes eaux
Le système Enviro))Septic doit être précédé d’un dispositif de prétraitement 
(ou traitement primaire) des eaux usées domestiques brutes (ensemble des 
eaux vannes et des eaux ménagères) de type fosse toutes eaux.

 2ème étape : Distribution par dispositif de répartition
Les filières d’assainissement traditionnelles utilisent un regard de répartition. 
On sait que les mouvements de terrain peuvent le faire légèrement bouger 
et déséquilibrer la répartition latérale.
Le système Enviro))Septic utilise également un regard de répartition mais il est 
équipé d’égalisateur vers chacune des rangées. En utilisant le plan d’eau 
dans le regard, on règle l’ouverture en hauteur grâce à la molette. Ainsi, la 
répartition latérale est toujours homogène vers chacune des rangées.

 3ème étape : Système de traitement Enviro))Septic
Les conduites Advanced Enviro))Septic doivent être positionnées sur une 
couche de sable filtrant de 30 cm d’épaisseur. Elles sont ensuite remblayées 
de sable filtrant jusqu’à 10 cm au-dessus des conduites, soit une hauteur 
totale de 70cm de sable. Le remblai est ensuite complété par une couche de 
10cm minimum de terre perméable à l’air. Il est possible d’avoir une hauteur 
de remblai beaucoup plus importante conduites.
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 Les conduites Advanced Enviro))Septic

La conduite Enviro))Septic est un produit modulaire qui peut être utilisé dans une 
multitude de configurations. La conduite Advanced Enviro))Septic est un produit 
breveté.

Des manchons de raccordement et des adaptateurs sont utilisés pour compléter les 
rangées de conduites Advanced Enviro))Septic et permettre ainsi leur raccordement à 
l’aide de conduites étanches de 100 mm de diamètre. L’installation de ces éléments de 
quincaillerie ne requiert aucun outillage spécial.

 L’échantillonneur
L’échantillonneur est composé d’un capteur et d’un regard de prélèvement ; ce 
dispositif permet à tout moment de réaliser un prélèvement et de prouver la qualité du 
traitement. Il est placé sous l’une des conduites Enviro))Septic.

Les rangées de conduites Advanced Enviro))Septic doivent être installées sur la surface 
d’infiltration définie par l’agrément sur une hauteur de 30 cm de sable filtrant puis 
remblayées de 10 cm au-dessus des conduites soit une hauteur totale de 70 cm.
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 Le fonctionnement
Le système de traitement Enviro))Septic retient puis dégrade les matières en suspension 
dans ses conduites par une combinaison de phénomènes aérobies et anaérobies. Les 
parois des conduites Advanced Enviro))Septic sont en effet cannelées pour augmenter 
la surface d’établissement des bactéries aérobies. Des encoches, destinées à 
l’écoulement de l’eau, contribuent aussi à l’oxygénation du milieu.
Un matelas de fibres grossières de polypropylène en périphérie de la conduite agit 
comme un support aéré à la biomasse, mais aussi comme filtre mécanique. Une 
membrane de polypropylène, insérée entre le matelas de fibres et la partie inférieure de 
la conduite, assure une meilleure répartition des eaux et entraîne la création, dans la 
partie basse de la conduite, d’une zone d’anoxie où se minéralisent les matières retenues 
par la conduite. Enfin, un géotextile cousu par-dessus le matelas de fibres empêche les 
particules de sable de migrer dans la conduite et constitue une surface additionnelle de 
filtration et de développement des bactéries. Les fluctuations continues des niveaux 
d’eau dans les conduites, combinées à un dispositif passif d’aération du système, 
favorisent la croissance bactérienne.
Les eaux traitées par les conduites s’écoulent par les perforations et rejoignent le lit de 
sable filtrant sur lequel reposent les conduites. La couche de sable filtrant finalise ainsi le 
traitement et facilite la répartition et l’évacuation de l’effluent traité tout en favorisant le 
passage de l’air nécessaire au développement des populations de bactéries.

 Caractéristiques du sable filtrant 
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 Implantation
L’épandage souterrain sera situé hors des zones destinées à la circulation et 
au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture…), hors 
cultures, plantations et zones de stockage de charges lourdes. L’épandage 
souterrain doit respecter une distance minimale de 35 m par rapport à un puits 
ou de tout captage d’eau potable, de 3 m par rapport à toute limite 
séparative et de tout arbre et à 5 m de toute habitation. 
Au vu des analyses du terrain et des études de cartes hydrogéologiques du 
secteur, nous pouvons affirmer qu’aucun toit de nappe n’est présent à moins 
de 2 m de profondeur.

 Principe
L’exutoire du système de traitement consiste à disperser les eaux traitées 
disposant d’une très faible charge hydraulique. Cette opération peut être 
réalisée soit dans :
- le milieu hydraulique superficiel

- le sol en place, par des tranchées à faible profondeur. Ce système permet 
d’évacuer l’eau, d’une part par infiltration et d’autre part par 
évapotranspiration.

- des tranchées d’irrigation souterraine des végétaux.

 - un puits d’infiltration si des horizons perméables sont accessibles

Dans le cas présent, compte tenu de l’absence de réseaux hydraulique 
superficielle pérennes nous privilégierons la dispersion dans le sol.

 Dimensionnement
Dans le cas présent, la surface de l’épandage en sol reconstitué 
ENVIRO))SEPTIC aura une surface de 126.63 m² soit 13.4 m x 9.45 m (le 
dimensionnement de cet épandage a été calculé par le bureau d’étude 
technique de la Société DBO EXPERT) contenant 20 rangées de 4 conduites 
AES soit 80 conduites voir schéma du dossier technique Enviro))Septic ci-
dessous.
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Vue en plan :

VENTILATION : Les ventilations, primaire et secondaire (équipée d'un 
extracteur statique), doivent être installées conformément à la norme NF DTU
64.1.

La prise d'air à l'extrémité du filtre Enviro))Septic est réalisée par un chapeau 
de ventilation pour permettre la circulation de l'air vers la ventilation
secondaire (extracteur statique). Un différentiel de 3 mètres minimum de 
hauteur doit être respecté pour garantir la dépression et l'évacuation des gaz 
par l'extracteur statique.
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Coupe transversale :
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Coupe longitudinale :
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 Réception des travaux

L’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015 impose une réception des travaux du 
système de collecte et du système de traitement. Les travaux réalisés sur les 
ouvrages font l’objet, avant leur mise en service, d’une procédure de réception 
prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne 
exécution des travaux. Concernant le système de collecte, les essais de réception 
(compactage, étanchéité, passage caméra) peuvent être réalisés par 
l’entreprise sous contrôle du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage en 
l’absence de maître d’œuvre. Le procès-verbal de réception et les résultats des 
essais de réception sont tenus à la disposition du SPANC et de l’agence de l’eau.

 Surveillance de l’installation d’ANC 

Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015, les maîtres d’ouvrage 
mettent en place une surveillance des stations de traitement des eaux usées en 
vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité. Pour les installations d’ANC de 21 
à 199 EH, il n’y a ni bilan de fonctionnement ni programme annuel d’auto-
surveillance puisqu’il n’est pas exigé de bilan 24h pour mesurer le pH, la 
température, le débit et les performances épuratoires. En revanche, il est exigé 
un programme d’exploitation sur 10 ans avec le passage régulier d’un agent 
compétent et le recueil de certaines informations d’auto-surveillance (listées au 
point 4.2) à une fréquence déterminée dans le programme d’exploitation. Des 
tests simplifiés peuvent aussi être réalisés en vue d’évaluer le fonctionnement de 
l’installation. L’ensemble de ces informations sont intégrées dans le cahier de vie 
de l’installation.

 Programme d’exploitation sur 10 ans
Le programme d’exploitation est décrit dans la section 1 du cahier de vie. Il devra 
être adapté aux recommandations du fabricant. On entend par « agent 
compétent », la ou les personnes identifiée(s) par le maître d’ouvrage, apte(s) à 
effectuer les tâches préconisées dans le programme d’exploitation. Le maître 
d’ouvrage précise dans le cahier de vie quelle personne intervient pour chaque 
tâche. Le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation de faire appel à une entreprise, 
il peut se déclarer compétent sous réserve d’avoir les connaissances et le matériel 
nécessaire. Le nombre de passages d’un agent compétent, qui effectuera les 
actions préconisées dans le programme d’exploitation et remplira le cahier de 
vie, sur l’installation doit être indiqué dans le programme d’exploitation (attention, 
par défaut, la fréquence minimale sera d’un passage par semaine si aucune 
information n’est mentionnée dans le programme d’exploitation). L’installation 
doit être accessible pour permettre les opérations d’entretien et de surveillance. 
Il n’est pas exigé l’installation d’équipements de mesure permanents 
puisqu’aucun bilan 24h n’est obligatoire. En revanche, il est nécessaire de prévoir 
des ouvrages de prélèvements en amont et en aval du système de traitement 
(par exemple pour la réception des ouvrages ou pour réaliser des tests simplifiés 
pour en vérifier le fonctionnement), conformément au premier alinéa de l’article 
7 ou le III de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
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 Liste des informations d’auto surveillance à transmettre, conformément à 
l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015

- vérification de l’existence de déversement (oui/non) s’il existe un déversoir en 
tête d’installation ou un by-pass ;

- estimation du débit en entrée ou en sortie de l’installation sur la file eau (peut 
être faite par relevé du/des compteur(s)) ;

- détermination de la nature, de la quantité des déchets évacués (graisses, refus 
de dégrillage, produits de curage, …) et de leur(s) destination(s) ;

- estimation des matières de vidange évacuées (quantité brute en m3 indiquée 
sur le bordereau, estimation de la quantité de matières sèches et destination(s)) ;

- estimation de la consommation d’énergie sur la base d’un compteur spécifique 
(si existant) ou des indications du fabricant ;

- quantité de réactifs consommés, le cas échéant ;

- volume et destination d’eaux usées traitées réutilisées, le cas échéant.

Ces informations sont indiquées dans la section 3 du cahier de vie.

Les informations suivantes peuvent être produites sur décision du maître 
d’ouvrage, de manière facultative, pour évaluer le fonctionnement de 
l’installation. Elles ne servent pas à évaluer la conformité de l’installation. Dans ce 
cas, elles sont aussi renseignées dans le cahier de vie en section 3 :

- observations diverses ;

- relevés de compteurs (de moteur, de pompe, d’auget, …) ;

- résultats des tests simplifiés (bandelettes NH4, NO3, pH, …) ;

- mesures in situ (O2 dissous, potentiel redox, performances épuratoires, …).

Cahier de vie
Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend à minima les 
éléments suivants :

· Section 1 : « description, exploitation et gestion de l’installation d’ANC » :
- Un plan et une description de l’installation d’ANC9 ;

- Un programme d’exploitation sur dix ans de l’installation d’ANC ;

· Section 2 : « organisation de la surveillance de l’installation d’ANC » :
- Les règles de transmission du cahier de vie ;

- Les méthodes utilisées pour le suivi de l’installation (recueil des informations 
d’autosurveillance et tests simplifiés le cas échéant) ;

- L’organisation interne du ou des gestionnaires de l’installation d’ANC (contrats 
d’entretien le cas échéant, protocoles d’alerte relatifs aux rejets non conformes, 
notamment en cas d’impacts sanitaires sur les usages sensibles, …) ;
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Nous rappellerons ici qu’en ce qui concerne le champ d’épandage, il faut éviter 
que les eaux de ruissellement ne viennent s’écouler à sa surface. Un drain 
périphérique pourra en l'occurrence être réalisé.

Pour la bonne programmation de ces opérations d’entretien et de vérification, il 
est conseillé d’établir un cahier d’entretien assorti d’un calendrier prévisionnel 
des interventions.

Dans le cas où la commune n’aurait pas pris en charge l’élimination des matières 
de vidange, celle-ci devra être effectuée par une entreprise spécialisée, qui 
remettra à l’occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les 
indications suivantes :

a) Son nom ou sa raison sociale et son adresse
b) L’adresse de l’habitation où est située l’installation dont la vidange a 

été réalisée
c) Le nom de l’occupant ou du propriétaire
d) La date de la vidange
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées
f) Le lieu où les matières de vidanges sont transportées en vue de leur 

élimination

Les travaux seront réalisés avec soin, contrôlés, et tous les ouvrages devront être 
parfaitement entretenus. Le propriétaire devra faire contrôler les travaux et 
vérifier qu’ils sont correctement exécutés par le SPANC. En fin de travaux, il fera 
établir un procès-verbal de réception avant toute utilisation du système. En vertu 
de quoi, nous donnons un avis favorable à ce projet sous réserve de mise en 
œuvre des différentes mesures définies dans le présent rapport. 

Remarque : toutes modifications de conception ou d’implantation, lors des 
travaux devront être portées à notre connaissance et validées par nos soins. Dans 
le cas contraire nous dégageons toute responsabilité concernant les 
conséquences découlant de ces modifications.

Fait à Nans-les-Pins, le 23 septembre 2024

NERIOS Environnement 

Olivier AZZOPARDI Sébastien FORMATO
Gérant Chargé d’étude
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Vous êtes ou vous allez devenir l’utilisateur d’un équipement d’assainissement autonome. Il faut 
savoir que ce système épure les eaux usées de façon biologique, c’est à dire de manière naturelle
avec des organismes vivants.

Les performances d’épuration des eaux d’un assainissement autonome sont supérieures à celle 
d’une station d’épuration publique, si celui-ci a correctement été réalisé et a bénéficié d’un bon 
entretien.

Pour une utilisation et une longévité optimales de votre installation mais aussi pour participer de 
façon durable à la protection de l’environnement et plus particulièrement aux ressources en eau, 
voici quelques données utiles :

Ne pas jeter dans les toilettes :
Les lingettes
Les serviettes hygiéniques ou tampons
Les objets comportant des matières plastiques.
Les produits toxiques (dégraissant, huile de vidange, solvant…)
Tout produit non biodégradable en général.

Préférer l’utilisation :

de l’eau de javel à dose raisonnable.
du papier toilette, pas trop épais
des produits d’entretien adaptés aux fosses septiques

Penser à dynamiser les bactéries de votre fosse avec un activateur biologique si un des habitants 
subit un traitement médical à base d’antibiotiques.

Quelques chiffres :

En France, la consommation d’eau dans une maison est en moyenne 150 litres d’eau par jour et par 
personne.

Une douche 30 à 80 litres
Un bain 150 à 200 litres
Une chasse d’eau 10 litres
Le lave-linge 70à 120 litres
Le lave-vaisselle 25 à 40 litres
Une fuite sur une chasse d’eau 500 litres/jour
Une fuite sur un robinet 120 litres /jour

Pensez à économiser l’eau 

prenez une douche au lieu d’un bain
évitez de laisser couler l’eau si cela n’est pas nécessaire
placez des chasses d’eau double poussoir
réparez les fuites d’eau
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ANNEXE

ATTESTATION D’ABSENCE DE CAPTAGES D’EAU DESTINES A LA CONSOMMATION 
HUMAINE, REMPLISSAGE DES PISCINES ET/OU A L’IRRIGATION DE JARDIN POTAGER.
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ATTESTATION :

ABSENCE DE CAPTAGE D’EAU DESTINE A LA

CONSOMMATION HUMAINE 

Je soussigné(e),

M. BERTHON représentant la société VB COLLECTION CONTEMPORAINE 

déposant une demande de création ou de réhabilitation d’un système d’assainissement non 
collectif,

à l’adresse suivante :

270 CHEMIN DE COURRENS
SIX FOURS LES PLAGES

sur la/les parcelle(s) n° :  

BD 463

atteste sur l’honneur, qu’aucun point d’eau, destiné à la consommation en eau potable, 
n’est présent à moins de 35 m du système d’assainissement non collectif projeté, décrit dans 
le présent rapport, sur ma propriété ou sur une propriété mitoyenne.

Pour faire et valoir ce que de droit,

Fait à :                                               Le :

Signature du demandeur
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Principaux textes réglementaire liés à l’assainissement non collectif
Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif.

Arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges 
et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.
Arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(concerne tous les systèmes dimensionnés pour traiter jusqu’à 20 personnes)

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 
ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5(concerne tous les systèmes dimensionnés pour traiter 
la pollution émise par plus de 20 personnes )

Articles du règlement du/des POS ou du PLU applicables à ces dispositifs ;

Arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone d’application du règlement.

Code de la Santé Publique :

 Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière d’assainissement 
non collectif.

 Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-
2.

 Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des 
collectivités territoriales.

 Article L.1321-2 : servitudes applicables dans les périmètres de protection des captages d'eau potable.
 Article L.1322-3 : servitudes applicables dans les périmètres de protection d'une source d'eau minérale naturelle 

déclarée d'utilité publique.
 Article L.1324-3 : sanctions pénales applicables au non-respect des dispositions concernant les périmètres de protection 

des captages d'eau potable et ou des sources d'eau minérale naturelle déclarées d'utilité publique.
 Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif et délai de 

réalisation des travaux prescrits par le SPANC.
 Article L.1331-6 : possibilité pour la commune d’engager des travaux d’office, aux frais du propriétaire, après mise en 

demeure
 Article L.1331-8 : pénalités financières applicables soit  aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation 

d’assainissement autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l’installation 
n’est pas en bon état de fonctionnement. aux usagers refusant le passage du SPANC

 Article L.1331-11 : possibilité donnée aux agents du SPANC de pénétrer dans les propriétés privées pour les opérations 
de contrôle.

 Article L.1331-11-1 : le diagnostic technique établi lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation doit intégrer le 
compte-rendu du SPANC.

Code Général des Collectivités Territoriales

 Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte 
à la salubrité publique.

 Article L.2212-4 : pouvoir de police générale du maire en cas d’urgence.
 Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet.
 Articles L.2224-1 à L.2224-6 et L. 2224-11 : règles générales applicables aux services publics industriels et commerciaux 

tels que le SPANC.
 Articles L. 2224-7 et L.2224-8 : définition et obligations du service public d'assainissement non collectif.
 Article L. 2224-9 : déclaration d’un prélèvement, puits ou forage, réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau
 Article L. 2224-10 : règles applicables aux zonages d’assainissement.
 Article L. 2224-12 : règlement de service et publicité.
 Article L. 2224-12-2 : règles relatives aux redevances.
 Articles D.2224-1 à D.2224-5 : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau et d’assainissement, rapport 

annuel du délégataire du service.
 Articles R.2224-7 à R. 2224-9 : règles relatives à l'enquête publique propre au zonage d'assainissement.
 Articles R.2224-11 et R.2224-17 : prescriptions techniques différentes entre dispositifs recevant une charge brute de 

plus de 20 EH et ceux recevant moins de 20 EH.
 Article R.2224-16 : rejets de boues d’épuration (incluant les matières de vidanges) interdits dans le milieu aquatique.
 Articles R.2224-19 à R.2224-19-11 institution, montant, recouvrement et affectation de la redevance d’assainissement 

non collectif.
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 ANNEXE 6 - 2e Partie (retranscrite dans le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007) caractéristiques et indicateurs techniques 
et financiers figurant dans les rapports annuels sur le prix et la qualité du SPANC (en application des articles D. 2224-1, 
D. 2224-2 et D. 2224-3)

Code de la Construction et de l’Habitation

 Article L.111-4 : Règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation
 Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations ANC des 

bâtiments d’habitation.
 Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 

d’ANC d’un bâtiment d’habitation lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de 
travaux concernant cette installation réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté 
interministériel du 7 septembre 2009.

 Articles L.271-4 et L.271-5 : obligation de prise en compte de l’avis du SPANC lors de ventes ou sessions sanctions 
d’immeuble non raccordé au réseau collectif

 Article R*111-1-1 : Définition des pièces principales et des pièces de services d’une habitation.
 Article R*111-3 : Obligation d'installation d'évacuation des eaux usées des logements et règles techniques applicables

Code de l’Urbanisme

 Article L.111-1 : Règles générales en matière d’utilisation du sol sur les communes (quelles soient couvertes ou non par 
un POS ou un PLU).

 Article L.123-1 : dispositions concernant l’assainissement non collectif pouvant figurer dans un plan local d’urbanisme.
 Article L.160-4 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l’urbanisme, qui 

concernent les installations d’assainissement non collectif.
 Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : constats d’infraction, sanctions pénales et mesures complémentaires applicables 

notamment en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de 
travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code.

 Article L.421-6 : possibilité de refuser un permis de construire si les travaux d’assainissement sont non-conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires

 Articles L.480-1 à L.480-16 : Constat d’infraction, notamment aux prescriptions du L.421-6, et sanctions applicables.
 Article *R.111-2 : une construction ou un aménagement peut être refusé ou n’être accepté qu’avec réserves du respect 

de prescriptions spéciales lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité.
 Articles *R.111-8, *R.111-10 à *R.111-12 L’assainissement doit être assuré dans des conditions conformes aux 

règlements en vigueur.
 Article *R.123-9 : dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme pouvant concerner l’assainissement non 

collectif.
 Article R.431-16 et R.441-6 : Obligation de fourniture d’un document attestant de la validation du SPANC sur tout projet 

de création d’installation d’assainissement non collectif dans le cas d’une demande de Permis de Construire et 
d’Aménager

Code de l’Environnement

 Article L.211-1 : la protection des eaux et la lutte contre toute forme de pollution (déversements, écoulements, rejets, 
etc.) susceptible de provoquer ou accroître la dégradation des eaux doit être assurée.

 Articles L.214-1 à L.214-3 : Détails des procédures relavant des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à 
procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

 Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la 
faune ou à la flore.

 Article L.218-77 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.218-73.
 Article L.414-4 : Dans le cadre des sites reconnus d’intérêt « Natura 2000 », compétence du Préfet du Département et 

de fixer par Arrêté les seuils et restrictions applicables notamment aux projets d’ANC, sur la base d’une liste nationale 
de référence établie par Décret (cf. art. R.414-27).

 Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole.
 Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2.
 Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les 

deux articles précédents.
 Article L.216-3 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.216-6.
 Articles R.211-25 à R.211-45 : dispositions relatives aux boues et matières de vidange.
 Article R.214-1: Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-

1 à L. 214-3 du code de l'environnement
 Article R.214-5 : définition de l’usage domestique de l’eau.
 Article R.414-23 : Détail des éléments devant être mentionnés dans une étude présentant une évaluation des incidences 

Natura 2000.
 Article R.414-27 : Liste nationale de référence des documents, programmes ou projets sur laquelle le Préfet établie les 

seuils et restrictions applicables notamment aux ANC dans les secteurs « Natura 2000 ».
Règlement Sanitaire Départemental
Arrêté Préfectoral spécifique au département








