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rejet dans bassin de rétention
et infiltration communal / Fe:180.74

T:186.20
Rd:181.40

+ régul débit 47l/s
+ vanne d'obturation automatique

Point bas de la berge à 186.00
(surverse vers zone de
moindre dommage)

Regard avec
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+ point de prélèvement
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avec alarme

débit traité 47l/s

Regard avec point
de prélèvement

eaux usées industrielles vers rés. EU communal(approximatif)

←

poteau incendie
à créer

← ←

←

←

←

←

←
←

←

←
←

←

← ←

←
←

←

←

← ← ←

←
←←

←←
←

PI

Réserve 120m3

Pompier
4x10m

Pompier
4x10m

Pompier
40x10m

réseau public
EP

réseau public
EP

réseau public
EP

5x8m

réseau public
AEP

 rés. EU domestique communal(approximatif)  rés. EU domestique communal(approximatif)

 rés. EU domestique communal(approximatif)

 rés. AEP communal(approximatif)

 rés. AEP communal(approximatif)

Regard AEP
avec disconnecteur

réseau AEP
existant

réseau AEP
à créer

P
ente 10%

P
ente 10%

P
ente 10%

P
ente 10%

P
ente 10%

P
ente 10%

P
en

te
 1

0%

P
ente 10%

P
en

te
 1

0%

Zone
Naturelle

Espace
vert

communal

captage F2
La Cairolle

(Propriétaire
source Vernière)

terrain
non exploité

bâtiment
d'activité artisanale

bâtiment
d'activité artisanale

Rue des chênes verts

Bâtiment de production
existant

SP: 3173,26m2

Bâtiment de production
extension

SP:879,00 m2

Auvent

A
uv

en
t

Espace boisé

Aire de loisir
communale

Zone
AGRICOLE

bassin communal
de rétention et d'infiltration

des eaux pluviales
existant PI5PI4

Désenfumage
2,3x2,30m

Désenfumage
2,3x2,30m

Désenfumage
2,3x2,30m

Désenfumage
2,3x2,30m

Désenfumage
2,3x2,30m

Désenfumage
2,3x2,30m

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

limite de propriété

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

limite de propriété

limite de propriété

limite de propriété

limite de propriété

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
ite de propriété

Bâtiment de stockage
produits finis

Désenfumage
2,3x2,30m

à créer

Désenfumage
2,3x2,30m

à créer

2 xDésenfumages
2,3x2,30m

à créer

4 xDésenfumages
2,3x2,30m

à créer

3 xDésenfumages
2,3x2,30m

à créer

2xDésenfumages
2,3x2,30m

à créer

Désenfumage
2,00x3,00m

à créer

Désenfumage
2,00x3,00m

à créer

Désenfumage
2,00x3,00m

à créer

Tourelles
d'extraction

Désenfumage
2,00x3,00m

à créer

Tourelles
d'extraction

Tourelles
d'extraction

Eclairant

Eclairant

EclairantEclairant

Eclairant

Tourelle
d'extraction

Eclairant

Tourelle
d'extraction

Eclairant

Tourelle
d'extractionTourelle

d'extraction

Tourelle
d'extraction

Désenfumage
1,20x1,20m

à créer

Désenfumage
1,20x1,20m

à créer

Désenfumage
2,00x2,00m

à créer

Zone
AGRICOLE

Zone
AGRICOLE

Zone
AGRICOLE

Zone
AGRICOLE

talus naturel
existant

fossé

Eclairant

Eclairant

Pour extension exploitation:

Surface de toiture: 1196,00m2
Surface libre de toiture: 1133,00m2
Surface panneaux photovoltaiques: 503,77m2

soit 44,46% de panneaux Photovoltaïques.
503,77*100/1133= env 44,46%

Pour bâtiment de stockage à L'Est:

Surface de toiture: 2971,94m2
Surface libre de toiture: 2631,29m2
Surface panneaux photovoltaïques: 2119,80m2

soit 80,56% de panneaux Photovoltaïques.
2119,80*100/2631,29= env 80,56%
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Pour ombrières:

Surface de toiture/Surface libre de toiture: 182,00m2
Surface panneaux photovoltaïques: 182,00 m2

soit 100% de panneaux Photovoltaïques.
182*100/182=  100%

nouenoue
noue

PI
à créer

N

TABLEAU DES SURFACES
Toitures : 6 995,00 m2

Voiries lourdes : 6 860,26 m2

Voiries légères : 874,00 m2

Espaces verts : 10 327,00 m2

Cheminement piéton stabilisé : 2 365,63 m2

Bassin de rétention : 592,69 m2

Bassin de décantation : 202,55 m2

Dallage extérieur en béton : 451,87 m2

Surface totale des parcelles : 28 797,00m2

eaux pluviales

eaux usées domestiques

AEP

eaux de détassage vers le bassin de décantation

eaux usées industrielles vers rés. EU communal

eaux claires vers le ruisseau de la Vernière

cheminement de déploiement  tuyaux pompier


