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EAU

DU BASSIN
CAENNAIS

Caen, le 18 avril 2024

VOTRE SERVICE PUBLIC DE L’'EAU

Le Président

Monsieur Alexis HUBERT
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
16 RUE ROSA PARKS

CS 52700

14027 CAEN CEDEX 9

Objet : Attestation de capacité de production en eau potable/Modification n°8 du PLU
de Caen.

Monsieur,

Dans le cadre de I'élaboration de la modification n°8 du Plan Local d'Urbanisme de
Caen visant & améliorer certaines dispositions réglementaires pour permetire le
renouvellement urbain de certains secteurs en mutation, la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale et la DDTM du Calvados vous demandent d'actualiser I'analyse des
impacts du projet sur la ressource en eau potable afin d'évaluer I'adéquation entre les
besoins de I'ensemble des secteurs en reconversion et la ressource en eau potable du
territoire.

Les opérations projetées sont principalement prévues en zone déjd urbaine du PLU et
seront reclassées en zone UP (zone de projets) avec des orientations d'aménagement
et de programmation (OAP), modifiées ou nouvellement créées dans le cadre de la
présente modification.

Il est donc prévu :

* de modifier 'OAP sur le secteur Montalivet ;

« de modifier 'OAP et le réglement pour permettre la création de 850 logements
sur le secteur Detolle-Pompidou ;

* de créerune OAP et modifier le zonage du secteur Université-Campus 1, au nord-
ouest de Caen.

Ces modifications ne sont pas toutes quantifiées en matiére de création de logements.
Toutefois, comme décrit d la page 30 du rapport de présentation, la superficie des zones
du PLU ne varie quasiment pas. En partant du postulat d'une densité résidentielle
moyenne de 200 logements a I'hectare, correspondant d une typologie d'urbanisation
d'immeubles en centre-ville, il est estimé pour les trois secteurs cités ci-dessus la création
d’environ 2 000 logements.

L'urbanisation de ces secteurs, une fois achevée, nécessitera une production d'eau
potable supplémentaire de I'ordre de 275 000 m3 par an, soit environ 750 m3/jour en débit
moyen.

La commune de Caen est alimentée par plusieurs ressources principales :

* |'usine de I'Orne via I'adduction Nord ;

* les sources de Moulines et un import d'eau du Syndicat Sud Calvados via
I'adduction de Moulines ;

* les forages de la Mue via I'adduction de la Mue ;

* les Forages de Prairie 1.
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Le réseau de la commune de Caen est divisé en plusieurs secteurs de distribution :

* Le projet Montalivet est situé dans la « Zone Basse » alimentée par le réservoir du
Moulin Au Roy avec une eau en provenance de 'usine de I'Orne et des Sources
de Moulines.

* Le projet Campus 1 est situé dans la « Zone Surélevée Nord-Est » alimentée par le
réservoir de la Girafe avec une eau en provenance des forages de la Mue et via
le réservoir du CHU.

e Le projet Detolle-Pompidou est situé dans la «Zone Haute» alimentée
principalement par le forage prairie 1.

La commune dispose d'une capacité de stockage de 31 000 m3, partagée avec les
communes de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe et de Carpiquet. Ce stockage est
réparti sur huit réservoirs, qui permettent actuellement une autonomie de 35 heures en
débit moyen et de 25 heures en débit de pointe. A L'horizon 2030, cette autonomie, en
fonction de I'évolution de la consommation d’'eau potable, sera de I'ordre de 34 heures
en débit moyen et de 24 heures en débit de pointe.

La phase 1 du schéma directeur eau potable a permis de définir, @ moyen et long terme,
les besoins/ressources sur I'ensemble du territoire du syndicat, et également par zone.

Dans ce cadre, la commune de Caen a été intégrée a la zone d'adduction de Caen
regroupant plusieurs communes de la périphérie. Le bilan du besoins-ressources a été
établi & cette échelle, & court, moyen et long terme :

¢ Les ressources actuelles de la zone d'adduction de Caen produisent environ
40 000 m3/jour et couvrent les besoins actuels en débit moyen (environ
38 000 m3/jour).

+ Al'horizon 2030, les capacités de production couvriront tout juste les besoins en
débit moyen (environ 45 000 m3/jour).

* Al'horizon 2050, les capacités de production toujours de I'ordre de 45 000 m3 ne
couvriront pas les besoins en débit moyen estimés a 47 000 m3/jour.

Les besoins ont été établis sur la base des projections tendancielles de la population
INSEE, des projections suivant les zones ouvertes & l'urbanisafion des PLU et des
projections suivant le PLH.

La phase 1 du schéma directeur démontre que :

e lesressources ne couvrent pas les débits de pointe dés I'horizon 2030 ;

* il est nécessaire de pérenniser et optimiser la capacité des ressources existantes,
au regard notamment des incidences attendues du changement climatique ;

e de recourir & de nouvelles ressources pour couvrir I'évolution des besoins en
pointe & moyen terme mais aussi les besoins en débit moyen & long terme ;

* deraisonner le développement urbanistique (habitat et activités) en adéquation
avec les ressources en eau disponibles.

Partant de ce postulat, et suite & la phase 2 qui a notamment permis de construire et
caler un modeéle numérique des réseaux et d'établir le diagnostic de leur
fonctionnement, la phase 3 de I'étude a permis d'établir le schéma directeur
d'alimentation en eau potable pour répondre aux insuffisances actuelles et futures.

Elle a donc déterminé, pour la zone d'adduction de Caen, les travaux suivants :

* |'augmentation de la capacité du réservoir de téte de Saint Martin de Fontenay
raccordé & l'usine de I'Orne pour une capacité de 3000 m3 supplémentaires ;

* le fraitfement des nifrates et des pesticides au niveau des forages de Prairie 1 ;

* la sécurisation de I'usine de I'Orne via une interconnexion avec le forage Prairie
1;

* le fraitfement des nifrates et des pesticides au niveau des forages de la Mue ;

* le traitement des nitrates et des pesticides des sources de Moulines au réservoir
de la Guériniere.
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Une hiérarchisation des différents travaux envisagés sur I'ensemble du territoire du
syndicat d'Eau du bassin caennais doit étre établie pour aboutir & une programmation
pluriannuelle d'investissements adaptée aux moyens de la collectivité.

Enfin, je rappelle que dans le cadre des travaux actuellement en cours pour I'élaboration
du PLUi-Hm de Caen la mer, Eau du bassin caennais a confirmé que les objectifs
démographiques (+0.45% par an jusqu’a I'horizon 2040) et de création de logements
s'inscrivent dans la projection moyenne en matiere de besoins domestiques de
I'ensemble de la zone d'étude du schéma directeur. Cette projection s'appuie sur I'état
actuel des zones urbaines et des zones & urbaniser des PLU communaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.

Le président

Nicolas JOYAU
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Caenlamer

NORMANDIE
C(OMMUNAUTE URBAINE

Caen, le 20 mars 2025

Le Président Madame / Monsieur
Adresse
Code postal
Ville

Objet : Capacité résiduelle de la STEU du Nouveau Monde
Madame, Monsieur,

Depuis 2003, Caen la mer est chargée de collecter, transporter et traiter les eaux usées
de I'agglomération avant de les restituer au milieu naturel, griice notamment & des
équipements tels que la station de traitement des eaux urbaines du Nouveau Monde
située au niveau de la Presqu'ile, sur les communes de Mondeville et d'Hérouville-Saint-
Clair.

Cette station couvre actuellement les besoins d'une population moyenne de 247 923
habitants sur 30 communes.

Dimensionnée pour ftraiter en pointe les effluents de 415 000 EH en DBO
(60 gDBOS/j/EH), la stafion fonctionne actuellement en decd de sa capacité
maximale, comme le monfre le tableau ci-dessous :

Semaine la plus chargée (sur 5 ans 2020-2024)
Moyenne des valeurs maximales sur 7 jours consécutifs
Capacité arrété
415000EH 2020-2024 Taux de Charge
(16/06/2022)
DBO5 kg/jour 24900 19274 77%
DCO kg/jour 55 800 47 515 85%
MES kg/jour 34520 32139 93%
NTK kg/jour 4930 3956 80%
P kg/jour 655 548 84%
Q: Centile 95 (1) m3/jour 74 200 50900 69%

(1) débit nominal par temps de pluie
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Je vous rappelle que l'arrété du 21 juillet 2015 stipule qu'une station d'épuration doit étre
congue et dimensionnée pour traiter les charges polluantes de la semaine la plus
chargée.

Par conséquent, méme si en moyenne des valeurs maximales la station d'épuration du
Nouveau Monde fonctionne entre 69% et 93% de sa capacité (selon les paramétres), sa

capacité résiduelle réelle en pointe est aujourd'hui limitée par le paramétre "MES" &
environ 2 381 kg/j, ce quireprésente la pollution apportée par environ 26 456 EH.

Vous en souhaitant bonne réception et restant & votre disposition pour toute précision
complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président

Jean-Marie GUILLEMIN
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