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1.1 Présentation et objectifs de I'étude

1.1.1 Présentation

La commune de Jorxey, située dans le département des Vosges, fait partie de la communauté
de Commune de Mirecourt Dompaire, compétente en assainissement collectif. D'une superficie
de 5,4 km?, elle se trouve a environ 10 km a I'Est de la commune de Mirecourt et a environ 10
km au Sud-Ouest de Charmes.

La commune de Jorxey a fait réaliser en 2015 par le bureau d'études EVI une étude de zonage
d'assainissement dans laquelle, 3 scénarios avaient été étudiés. Parmi ceux-ci le scénario du
collectif a 100 % avait été retenu mais faute d’enquéte publique, le zonage de Jorxey n'est pas
opposable.

En vertu de la loi NOTRe, la compétence assainissement a été transférée a la communauté de
communes de Mirecourt Dompaire. De ce fait, la communauté de communes a décidé
d'entreprendre pour le territoire de Jorxey une nouvelle étude de zonage d'assainissement. Cette
mission est réalisée par le bureau d'études VERDI INGENIERIE.
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I Figure 1: Locallsatlon de l'aire d'étude

La commune de Jorxey est située en périphérie de la route départementale n°10 qui relie
Nomexy a Mirecourt.



1.1.2 Objectifs de I'étude

Depuis le Ter janvier 2017, la Communauté de Communes de MIRECOURT-DOMPAIRE a pris la
compétence en matiere d'assainissement collectif.

Entre 2005 et 2016, plusieurs communes appartenant a l'actuelle communauté de communes,
ont fait réaliser des études de zonage d'assainissement selon les directives légales.
Cependant, depuis la prise de compétence, le Ter janvier 2017, la collectivité s'attéle a mettre a
jour les zonages d'assainissement souvent lacunaires en termes de délibérations ou d'enquéte
publique. Ainsi et dans le but d'actualiser les données des zonages d'assainissement existants
en prenant en compte les évolutions techniques dans le domaine de 'assainissement, il apparait
nécessaire a la collectivité de disposer d'informations plus précises sur les scénarios qui avaient
été étudiés.

C’est pourquoi la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire a décidé d’entreprendre
une révision de 20 zonages d'assainissement sur son territoire.

La commune de Jorxey fait partie des communes ciblées par I'étude de révision des
zonages. Elle est intégrée au lot n°3 du marché porté par la Communauté de Communes de
Mirecourt Dompaire.

La présente étude vise a actualiser le zonage d'assainissement de la Communauté de
Communes de MIRECOURT-DOMPAIRE afin de permettre :

* Lamise ajour des données existantes en matiére d'assainissement,

» L'identification des actions nécessaires pour assurer la conformité des systémes
d’assainissement collectifs et individuels,

» Laproposition de solutions techniques adaptées aux spécificités locales,

« La définition d'un nouveau zonage d'assainissement a soumettre a enquéte publique.

Cette étude comprendra essentiellement les missions suivantes :

e La reprise des cartes daptitude des sols et l'actualisation des cartes de contraintes
d'habitats (actualisation du nombre de logements),

e ['établissement des cartes de l'état actuel de l'assainissement non collectif dans la
commune,

» Larévision de I'étude technico-économique des solutions envisageables, en se basant sur
les études antérieures et les scénarios éventuels proposés par le bureau d'études,

» L'élaboration et le chiffrage des différents scénarios proposes,

* Lacomparaison technico-financiére des différents scénarios,

e ['élaboration du dossier d'enquéte publique pour le zonage d'assainissement,

1.2 Déroulement de I'étude

L'étude s'articule en 3 phases.

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX ET RECUEIL DES DONNEES

e Collecte des données existantes (études antérieures, météorologie, géologie,
hydrogéologie, cours d'eau, milieu naturel, population, consommation eau potable, ...).



Conformément au CCTP, il n'était pas prévu d'investigations de terrain mis a part pour
caractériser les contraintes d'habitat vis-a-vis de l'implantation de systemes d‘assainissement
non collectif chez les particuliers. Les conclusions des investigations de terrain sont donc
pour la plupart reprises des études de zonages antérieures.

PHASE 2 : ETUDE TECHNICO-FINANCIERE

» Ftude des scénarii et proposition de zonages.

PHASE 3 : MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR ET ENQUETE PUBLIQUE

» Suite au choix de la collectivité en fin de phase 2,

» Edition de plaquette d'information a destination des habitants expliquant le choix retenu
par la commune,

» Présentation du dossier de zonage lors d'une réunion publique avant la mise a l'enquéte
publigue du dossier de zonage,

» Réalisation du dossier d'enquéte publique et assistance de la collectivité lors de la phase
d'enquéte publique.

1.3 Pilotage de I'étude

L'étude est réalisée sous le contrdle des principaux partenaires techniques et financiers réunis
au sein du comité de pilotage suivant :
» Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire

Mme Nathalie BABOUHOT, Présidente de la communauté de commune

M. Mathieu SCHICKEL, Directeur Général des Services de la Communauté de
Communes

M. Thierry JUNGKER, Directeur des Services Techniques de la Communauté de
Communes

Mme/Mrs les élus représentants des communes concernées par la présente étude
» Conseil départemental des Vosges
M. Damien DESCOUPS
« DDT
Rodrigues BOURNISIEN, Police de 'eau
» Agence de I'eau Agence de I'Eau Rhin Meuse
Mme Julie CORDIER
» Agence Technique Départementale des Vosges, AMO
M. Rémy WISSEN

Jean-Charles KECH, chef de projet au sein du bureau d'études Verdi Ingénierie, conduit cette
étude.



2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.1 Obligations des communes

La Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 a accru la responsabilité des communes dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement. L'article 35 de cette loi, traduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) spécifie les responsabilités des communes :

Délimitation, apres enquéte publique, des zones d'assainissement collectif ou elles sont
tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le
rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux usées collectées (Art. L2224-10 du
C.G.C.T.). Lorsqu'un réseau de collecte des eaux usées existe déja, la prise en charge
des dépenses relatives a ce service (C'est a dire la mise en place d'un service public
d'assainissement collectif ou S.P.A.C.).

Délimitation apres enquéte publique, des zones d'assainissement non collectif ou les
communes sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le
contréle des dispositifs d'assainissement non collectif et, si elles le décident, leur
entretien (Art. L. 2224-10 du CGCT). Cette responsabilité de contrble est valable sur
I'ensemble du territoire communal qui ne bénéficie pas d’'un assainissement collectif et
doit étre opérationnelle, par la mise en place de SP.AN.C. : Service Public
d'Assainissement Non Collectif.

Délimitation des zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement (Art. L. 2224-10 du CGCT).

Délimitation des zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales
et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement (Art. L. 2224-10 du
CGCT).

Afin de réaliser leur zonage d'assainissement, les collectivités, ou leurs groupements, peuvent
réaliser une étude technique de schéma directeur d'assainissement, visant a proposer plusieurs
scénarii  techniques et financiers présentant différentes orientations en matiere
d'assainissement.

Les collectivités doivent obligatoirement réaliser un document de zonage délimitant les zones
d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Les dispositions du
zonage d’assainissement sont codifiées aux articles R2224-7 et R2224-9 du CGCT.

Ce document de zonage permet aux élus de présenter aux habitants de la commune, parmi les
différentes solutions possibles, celle qui répond le mieux aux objectifs sanitaires, a la qualité des
eaux réceptrices et au confort des habitations, en compatibilité avec les possibilités financieres.

Le choix du scénario le plus compatible avec le contexte communal, arrété par le Conseil
Communautaire, peut alors étre présenté dans le document de zonage.

Toutefois, ce n'est qu'aprés la réalisation d’'une enquéte publique (détermination des zones
d'assainissement collectif et non-collectif, articles R123-6 a 123-23 du code de I'Environnement)
gu'une derniere délibération du Conseil Communautaire pourra entériner le mode
d'assainissement de chacun des secteurs de la commune concernée.



2.2 Obligations des particuliers

2.2.1 Assainissement collectif

Les particuliers, en tant qu'usagers du service public d'assainissement collectif se voient
appliquer les droits et devoirs prévus par le reglement de chaque service :

Conformément a l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, « le raccordement des
immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis
sous la voie publique a laquelle ces immeubles ont acces soit directement, soit par
I'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire [ ...] dans un
délai de deux ans a compter de la mise en service de I'égout [ ... ] »;

Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai imparti, la commune
peut procéder aux travaux nécessaires, apres mise en demeure, aux frais du
propriétaire ;

L'article 1331-4 du Code de la Santé Publigue indigue que tous les ouvrages nécessaires
pour amener les eaux usées vers le branchement collectif disposé en limite de propriété,
sont a la charge du propriétaire ;

Une redevance assainissement collectif sera demandée a chaque particulier raccordé

au réseau d'assainissement. Les dispositions relatives a la redevance assainissement
collectif sont définies aux articles R2224-19-2 a R2224-19-4 du CGCT.

2.2.2 Assainissement non collectif

L'article L.1331-1-1 du code de la santé publique prévoit que "les immeubles non raccordés
doivent étre dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en
bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent étre démolis ou doivent cesser
d'étre utilisés".

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’aprés avoir subi un
traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur, c'est a dire, assurant le
traitement commun et complet des eaux vannes et ménageres en comportant :

un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, ..); pour une réhabilitation, le
prétraitement séparé des eaux vannes et eaux ménageres est autorisé,

un dispositif de traitement (épuration et infiltration ou épuration et rejet).

Signalons que le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut étre effectué qu'a titre
exceptionnel dans le cas ou les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne
permettent pas d'assurer sa dispersion dans le sol.

Les installations d'assainissement non collectif doivent étre correctement entretenues afin de
permettre :

le bon fonctionnement des installations et des dispositifs de ventilation et de
dégraissage (le cas échéant),

le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d'épuration,
I'accumulation normale des boues et flottants dans la fosse toutes eaux.



La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de
boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile (article 15 de I'arrété du 7 septembre 2009).
Pour les microstations, la hauteur de boues ne doit pas dépasser 30% du volume utile. Les
matieres de vidange devront alors étre éliminées, conformément au plan départemental
d’élimination des matieres de vidange.

Une redevance assainissement sera demandée a chaque particulier doté d'un assainissement
de type « non-collectif ». Les dispositions relatives a la redevance assainissement non collectif
sont définies dans l'article R2224-19-5 du CGCT.

Pour mémoire, la Iégislation relative a 'assainissement non collectif est complétée par les
arrétés suivants :

Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5.

Arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres
extraites des installations d'assainissement non collectif.

Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrdle des
installations d’assainissement non collectif.

2.2.3 Précisions relatives a la LEMA du 30 décembre 2006

Au regard de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et milieux aquatiques, les
précisions suivantes peuvent étre apportées :

La collectivité Le propriétaire

Obligatoire : Obligatoire :
« controle de conception et de bonne exécution  Assure I'entretien et |a vidange :
des travaux d’ANC de moins de 8 ans, «  de maniére réguliére,
e controle du bon fonctionnement des ANC de .

par une personne agrée par le préfet.

plus de 8 ans.
Assure les travaux :

e dans un délai maximum de 4 ans pour les
installations a  risques  sanitaires  et/ou
environnementales (état connu a partir du
diagnostic établi par le SPANC).

Fournit en cas de vente :

Les contrdles doivent étre réalisés au plus tard pour le 31
décembre 2012.

Facultatif :

e sur décision, elle traite les matieres de

. ¢ |e document de controle de I'installation daté de
vidange,

moins de 3 ans,
e sur décision et demande des propriétaires,

elle peut s’occuper de l'entretien et de la
réalisation des travaux. * Dans le cas d’une vente, les travaux de mise en

conformité doivent étre effectués sous 1 an

e atitre obligatoire a partir du 1°" janvier 2011

Pour exercer ces missions, la collectivité bénéficie d'un droit d’accés aux habitations. En cas de
refus de I'occupant, la collectivité peut réclamer la redevance assainissement majorée dans la
limite de 100 %.

La collectivité pourra bénéficier d'une prime de I'Agence de l'eau, calculée en fonction des
résultats du contrdle et de I'activité du service qui en a la charge.

Pour la réalisation des travaux d'assainissement non collectif, la DIG (Déclaration d'Intérét
Général) n'est plus nécessaire. La collectivité se fait rembourser par le particulier le montant



intégral du co(t lié aux travaux, y compris les frais de gestion, déduction faite des subventions
obtenues.

La collectivité peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires.

2.3 Portée du zonage

La délimitation des zones relevant de [lassainissement collectif ou non collectif,
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n'a pas pour effet de rendre ces
zones constructibles.

Ainsi, le classement d'une zone en assainissement collectif a simplement pour effet de
déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :

ni d'éviter au pétitionnaire situé en zone d'assainissement collectif, de réaliser une
installation d'assainissement autonome conforme a la réglementation, dans le cas ou le
réseau collectif n'a pas « encore » été positionné,

ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, a obtenir gratuitement la réalisation
des équipements publics d'assainissement nécessaires a leur desserte.

De méme, le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif n'engage pas la
commune a définir, au stade de la réalisation de son document de zonage :

Le linéaire précis des canalisations de collecte,
Le cheminement des réseaux, avec le passage éventuel en domaine prive,
Le type de traitement des effluents domestiques,

Les éventuels accords avec une commune mitoyenne pour traiter les effluents
domestiques sur une unité de traitement intercommunale.

2.4 Différents choix d’assainissement

2.4.1 Assainissement collectif

L'assainissement collectif suppose la création d'un réseau commun jusqu'a proximité des
zones que I'on souhaite desservir. Toutefois s'il existe un réseau en bon état et véhiculant peu
d’'eaux claires parasites, ce dernier peut dans certains cas étre réutilisé pour I'assainissement.

Conformément a larticle L.1331-1 du Code de la Santé Publique, « le raccordement des
immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la
voie publique a laquelle ces immeubles ont acces soit directement, soit par I'intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire [ ... ] dans un délai de deux ans a
compter de la mise en service de I'égout [ ... ] ».

Le collecteur principal est, chaque fois que cela est possible, mis en place sous domaine public.
Un passage en domaine privé suppose la création d'une servitude de passage.

Enfin, les eaux usées collectées seront, dans le cas de I'assainissement collectif, transférées
puis épurées dans une unité de traitement adaptée. L'article R2224-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales fait référence a l'obligation de traitement des eaux usées. |l stipule que
les eaux entrant dans un systeme de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de
situations inhabituelles, [...], étre soumises a un traitement avant d'étre rejetées dans le milieu
naturel.



2.4.2 Assainissement autonome regroupé

L'assainissement « autonome regroupé », anciennement appelé « semi-collectif », vise a
collecter et a traiter les eaux usées d'un groupe d’habitations qui ne peut étre envisagé en non
collectif pour des raisons technigues (contraintes d'habitat et/ou de sol) et qui se situe a une
grande distance des tétes du réseau collectif (cas des hameaux par exemple). Le réseau de
collecte est situé pour partie sous domaine public et pour partie sous domaine privé
(branchements particuliers).

Sil'on se réfere a l'Annexe 1 de la Circulaire du 22 Mai 1997, le terme « semi-collectif » n'a pas
de valeur juridique ; « les installations relevent de I'assainissement collectif ou non collectif en
fonction de I'existence ou non d'une obligation de raccordement a un réseau public ».

= Un assainissement dit « autonome regroupé » releve de I'assainissement collectif pour
un hameau ou un groupe d’habitations dont les travaux d'assainissement comportent
un réseau réalisé sous maitrise d'ouvrage publique. Dans ce cas, I'usager a obligation de
raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges d'investissement
et d'entretien.

= Un assainissement dit « autonome regroupé » reléve de I'assainissement non collectif si
les travaux ne sont pas réalisés sous maitrise d'ouvrage publique. Dans ce cas, I'usager
a obligation de mettre en ceuvre et d'entretenir les ouvrages si la commune n'a pas
décidé la prise en charge de I'entretien.

2.4.3 Assainissement non collectif ou autonome

Défini par l'article 1 de I'arrété du 7 septembre 2009, les termes « installation d'assainissement
non collectif » désigne « toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le
traitement et I'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-
5du code de I'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés a un réseau
public de collecte des eaux usées.»

Ce méme arrété fixe les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement
non collectif de maniere a assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et
de 'environnement.

Remarque : Le terme assainissement non collectif, mentionné dans le Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), est équivalent au terme « Assainissement autonome »
(mentionné dans le code de la santé publique) ou « Assainissement individuel ».



3 RECUEIL DES DONNES EXISTANTES

3.1 Contexte administratif et description de I'habitat

La commune de Jorxey fait partie des communes rurales francaise tres peu dense.

Elle fait partie de la Communauté de communes du de Mirecourt et Dompaire et comptait au
dernier recensement (année 2021) 82 habitants avec une densité de 15 habitants/km?. L'habitat
y est principalement concentré le long de la route départementale n°10A et le long de la Rue
Boudiére. On retrouve la majorité des logements en bord de voirie.

| Figure 2: Cartographie de I'ensemble de la commune de Jorxey

3.2 Evolution démographique

Les graphiques suivants permettent d'appréhender les variations de la population et du nombre
de logements au cours de ces dernieres années

La population de la commune de Jorxey est en Iégére décroissance au cours de ces dernieres
années et notamment depuis la fin des années 2010. On notera, une décroissance de 1,2%/an
entre 2010 et 2020 soit la perte de 12 habitants sur cette méme période.
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| Figure 3 : Evolution démographique sur l'aire d'étude (données issues des relevés de I'INSEE)

Afin d'évaluer la capacité du réseau a répondre a |'évolution démographique, il est nécessaire
d'estimer la population future de la commune étudiée. Selon les projections, la population
atteindra environ 70 habitants en 2045. D'apres les données INSEE, cette décroissance
correspond a une diminution d'environ 12 habitants d'ici 2045.

Projection de I'évolution de |la population a I'horizon de 2045
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| Figure 4 : Projection de I'évolution de la population a I'horizon de 2045

L'évolution du nombre de logement est tirée des données INSEE. Le nombre de logement est
relativement stable depuis 2010. La part des résidences secondaires est de l'ordre 2,6% tandis
que la part de logements vacants est de l'ordre de 10,4%.
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Evolution du nombre de logement (INSEE)

40
35
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25
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5
0 -l = - A -l -

1975 2010 2015 2021

B Résidences principales
W Résidences secondaires et logements occasionnels

W Logements vacants

—mmmmmm

Ensemble

Résidences principales 32 31 30 28 30 36 34 35
Résidences secondaires et

logements occasionnels

Logements vacants 3 2 1 2 2 3 5 4

1 2 2 3 0 1 0 1
I Tableau 1: Evolution du nombre de logements (données INSEE)

En moyenne, nous considérerons pour I'ensemble de I'étude qu'un ménage est constitué de
2,34 personnes (Ratio entre le nombre d’habitant et le nombre de résidence principale).

3.3 Urbanisme

La commune de Jorxey dispose d'une carte communale, Elle a été réalisée par le cabinet Eolis
en 2015. Elle a été approuvée par le conseil municipal de Jorxey le 22/04/2011.

La carte communale prévoit plusieurs parcelles potentiellement constructibles ce qui pourrait
conduire a une évolution de la population. Depuis la mise en place de la carte communale en
2011, certaines parcelles ont fait 'objet de construction.

Ces zones seront a prendre en considération pour la poursuite de I'étude notamment sur les

effluents futurs. La desserte de ces zones par d'éventuels réseaux d'assainissement sera
également a prendre en compte.

11



oesaRTENENT 0SS VOSGES 1\
ELABORATION DU DOSSIER DE
CARTE COMMUNALE

Dossier pour enquéte publique
Commune de Jorxey

\
|
\
- rep——

HAUT B B0

RL
’ e doa Salo S4000NANCY
{ — ol 03 63 17 21 60 - Emai: ool nancy @010 -

| Figure 5: Carte communale de Jorxey

Les regles d'urbanisme sur son territoire sont définies par le SCOT des Vosges Centrale, auquel
adhere la communauté de communes de Mirecourt Dompaire.

Objectif logements| Objectif logements | Objectif logements

2014-2030 2014-2024 2024-2030

Total Total Total
Communauté

5263 3473 17
d’agglomération d’Epinal 0
Communauté de communes

1

de Mirecourt Dompaire >37 354 ns
Total SCoT 5800 3827 1973

| Figure 6 : Objectifs en logement pour la période 2024-2030 (SCOT 2021)

A I'horizon 2030, la communauté de communes de Mirecourt Dompaire prévoit la création de
183 logements. Quant a la commune de Jorxey, les estimations prévoient la construction d'un
logement supplémentaire sur la méme période.

3.4 L'alimentation en eau potable

Le Syndicat des eaux du Haut du Mont assure la gestion de l'alimentation en eau potable de la
commune de Jorxey. Cette alimentation est fournie par deux forages situés sur la commune de
Florémont, au sud-est du village. Les deux forages de Florémont alimentent la totalité de la
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commune. lls sont référencés sous les codes BSS : forage n°1 (n°03042X0018) et forage n°2
(n°03042X0078).

Une station de traitement du fer, du manganése et de I'arsenic est en place. Apres traitement,
l'eau est stockée dans une bache de reprise, puis refoulée vers le réservoir principal, le "Réservoir
du Haut du Mont", avant d'étre dirigée vers les réservoirs secondaires. Les ressources sont
protégées par un périmetre de protection immédiate.

En périmetre de protection immédiate, toute activité, y est interdite a I'exception de celles
nécessaires a I'exploitation du point d'eau, a son entretien, a I'exploitation et a I'entretien de Ia
station de pompage et de traitement et a I'entretien de I'emprise protégée et de sa cloture.

La commune de Jorxey ne dispose d'aucun périmetre de protection.

s Battexey % HE’Q”QHEY i

Hergugney o

' Avrainville

Arainville
(-

Chi

Xaronval
a

Xaronval

burt-sur-Madon
| Paturai
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ncourt Gircourt-lés-Viéville

A T Ubexy

Bouvurulies

Bouxurulles g

e Faxal Evayl

Varmonzey

Rapey

Villers

| Figure 7: Localisation des forages de Florémont

Flava
Jorxey o

Gugney-aux-Aulx

Le prix de I'eau en 2024 est de 3,39 €/m*HT sur la base d’une facture de 120 m?.

Le graphique ci-dessous présente une diminution significative de la consommation d'eau des
abonnés entre 2019 et 2021, soit une chute d'environ 55%. Entre 2021 et 2023, la consommation
est restée quasiment stable.
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Consommation d'eau des abonnées (m?)

14000
12000
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4000
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0 2019 2020 2021 2022 2023
Consommation en eau 11876 9372 5296 6714 6209

| Figure 8 : Consommation d'eau des abonnées de Jorxey (m3)

Nous noterons d’apres le réle d'eau de 2023 que les consommations d'eau liées au domaine
agricole sont importantes et représentent pres de 46% des volumes facturés annuellement.

3.5 Les Activites economiques

Pour analyser les activités présentes sur l'aire d'étude nous nous sommes intéressés aux
données communales ainsi qu'aux données de I'Insee.

D'aprés les données de I'INSEE, on dénombrait 2 entreprises sur l'aire d'étude au 31 Décembre
2021.

La répartition des entreprises par secteurs d'activité est présentée dans le tableau suivant :

Ensemble 2 1000
Industrie manufacturiére, industries extractives et autres 0 0,0
Construction 1 50,0
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 1 50,0
Information et communication 0 0,0
Activités financiéres et d'assurance 0 0,0
Activités immaobilieres 0 0,0
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 0 0,0
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 0 0,0
Autres activités de services 0 0,0

| Tableau 2: Activités sur l'aire d'étude
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D'apres les données disponibles sur le systeme SIRENE, on retrouve I'entreprise suivante sur le
territoire communal de Jorxey :

* PIERRE MARTIN : 12 Rue de I'Eglise - Entretien et réparation de véhicules automobiles
légers
Ces activités peuvent parfois impactés les volumes d'effluent générés sur une aire d'étude.

En termes d'équivalent habitant nous estimons ces structures selon les ratios suivants :

Dénomination Equivalent habitant

1 Couchage 1EH
1 couvert Y4 EH
1 enfant 1/5EH

1 employé 1/3 EH

I Tableau 3 : Nombre d'EH lié aux activités économiques

Ainsi, le nombre d’'EH liés aux principales activités économiques de la commune s'éléve a 0,3
EH. Ce nombre sera a prendre en considération dans les projets d'assainissement de la
commune.

3.6 Les activités publiques

Il n'existe pas d'activités publigues sur la commune. Toutefois on recense, une salle polyvalente
d'une capacité d'accueil de 45 personnes avec cuisine collective. Ce lieu de réception ne fait pas
I'objet de rejet d'assainissement spécifique. Nous considérons qu'au vu de la capacité d'accueil
de la salle, celle-ci représente 2,25 EH (1/20°™ de la capacité d’accueil).

3.7 Les activités agricoles

Il est recensé sur la commune de Jorxey 4 exploitations agricoles. Le descriptif de celles-ci est
donné dans le tableau suivant.

Nom Adresse Nature
GAEC des Noires Terres Rue du Cimetiere Elevage de bovins
SAUNIER Fabrice Uniguement terre sur la commune -
TOUREL Denis Route de Rapey Elevage de bovins
M COUSOT - SCEA de la Templerie Route de Rapey Elevage de bovins

Tableau 4 : Liste des activités agricoles

Les effluents d'élevage représentent une forte charge polluante qui ne doit pas se retrouver dans
les réseaux d'assainissement communaux (hors convention de rejet spécifique).

D'apres les roles d'eau de I'année 2023, la consommation en eau potable de ces établissements
est la suivante :

e SCEA DE LA TEMPLERIE : 856 m?
e TOUREL DENIS : 2022 m?

3.8 Installations classees pour la protection de I'environnement

Le territoire d'étude n'accueille pas établissements soumis a la réglementation ICPE.
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3.9 Etablissements soumis a convention de rejet

Il n‘existe pas de convention de rejet actuellement sur le secteur d'étude.
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4 LE MILIEU PHYSIQUE

4.1 Occupation des sols

Les données d'occupation des sols sontissues depuis la base de données de Corine Land Cover,
2018. Trois types d'occupation du sol sont définis :

> Prairies (39,8%),
> Forets (38%)
» Zones agricoles hétérogénes (22,3%).

Le réseau d'assainissement de la commune de Jorxey se trouve dans une zone agricole
hétérogene concentrée autour du bourg.

La figure suivante présente la carte d'occupation des sols de l'aire d'étude.

A

Zone agricoles hétérogenes
Prairies
Foréts de feuillus

0 500 1000 m
L I

| Figure 9: Occupation des sols de Jorxey (Source : https://www.geoportail.gouv.fr/)

4.2 Contexte geologique

La caractérisation géologique est réalisée a partir des cartes géologiques du BRGM au 1/50
000°, Feuille n°304 de Mirecourt.

La commune de Jorxey repose sur une succession de couches sédimentaires datant
principalement du Trias et du Jurassique (du Keuper inférieur au Rhétien), avec des substratums
plus récents (alluvions récentes : limon argileux et cailloutis) résultant de I'érosion ou de la
décalcification des roches plus anciennes. Les formations de base sont constituées de gres et
de schistes, témoins d'environnements marins et continentaux alternés.
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On remargue également la présence d'une faille géologique traversant la commune, engendrant
des affleurements de roche a certains endroits, témoignant des contraintes tectoniques qui ont
affecté la région.

Alluvions récentes et remplissage de fond de
vallons : Moselle : limen argiledx (0,5 - 2 m) sur
sables et matériaux grossiers siliceux (8 - 12 m) ;
autres cours d'eau : limon argileux, cailloutis
essentiellement calcaires

Rhétien. "Grés infraliasique” : alternance de grés
gris blanchatre, jaundtre en surface et "schistes”
foirs (10 - 15 m

7 - 7L
X —(&
S t
) N y
o] 3 C 15 i )
14 q Wi { S Keuper supérieur. "Marnes irisées supérieures” :
.al / = marnes plus ou meins dolgmitiques verdatres,
/ D X Vi grises, violacées ou rougedtres (35 - 41 m) ;
/ o ) NG Marnes de Chanville" : marnes rouges a la base
S / J |
N 1
& N \
i LYY o /X
LA 72
1§ /
N

du Keuper supérieur (5 - 7 m)

Keuper mayen. "Dolomie maellon” (Dolomie d'Elie
de Beaumont = dolomie_en dalles) : dolomie
calcaire rnassive blanchatre a jaundtre, en dalles :
I'affleurement {7 - 8 m)

Keuper moyen. "Marnes bariolées" : marnes
bariolées vertes et rouges (0,2 - 2 m) ; "Gres &
roseaux” : alternances de gres marnéux micacés
rougedtres a verdatres et de pélites gris verdatre
& gris sombre + ou - gypseuses

Keuper inférieur. "Marnes irisées inférieures” :
marnes versicolores & intercalations de gypse, de
sel gemme et de bancs dolomitiques (90 - 100 m)

B \ ol tan / A = Lettenkohle, "Schistes” marneux, gris verdatre a
5 (9 | //1 J 4 l - rougedtres (partie supérieure)
N LNN7a% SR A A 4

p

| Figure 10 : Présentation de la carte géologique sur la zone de l'aire d'étude

4.3 Contexte climatique

En 2010, une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) utilisant des données
de 1971 a 2000 a classé le climat de la commune comme un « climat de montagne ».

En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans
laquelle la commune est exposée a unclimat semi-continental et est dans la région
climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des
vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver.

Pour la période 1971-2020, la station météorologique de Météo-France la plus proche, «
Mirecourt-inra », située a la commune de Mirecourt a 8 km a vol d'oiseau, a enregistré une

température moyenne annuelle de 10,4 °C et un cumul annuel moyen de précipitations de 824,3
mm.

En 2023, la pluviométrie enregistrée a Jorxey fait état d'un cumul de 1001 mm. 43% des
précipitations ont lieu pendant la période automnale.
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(Source: Linternaute.com d'aprés Météo France)
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| Figure 11 : Pluviométrie a Jorxey en 2023

4.4 Contexte hydrographique et hydrogeologique

4.4.1 Eaux superficielles

Description des cours d'eau
Le principal cours d'eau de la commune est le Ruisseau du Xouillon, un affluent du cours d'eau
«le Madon ». Il prend sa source dans la commune de Jorxey et se jette dans « le Madon » au
niveau de la commune de Ambacourt.

Le linéaire global de cours d'eau sur la commune est de 0,9 km.

Automne 2023

Classe

Nom

Longueur

5

Ruisseau du Xouillon

0,899km

Tableau 5 : Cours d'eau sur la commune de Jorxey

Le réseau hydrographique de l'aire d'étude est donné ci-dessous :
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| Figure 12 : Réseau hydrographique de l'aire d'étude

Il n'existe pas de station de mesure hydrométrique sur les cours d'eau de 'aire d'étude. La station
de mesure la plus proche est implantée sur le cours d'eau, Le Madon, dont « Le ruisseau du
Xouillon » est un affluent. Ce cours d'eau est suivi via une station de mesures située a Pulligny
au niveau de la station A543 1010. La surface topographique du site est de 943 km?.

0331 } \ et o
{
Localisation station .“’ e
A54317010 (
. 0570 )

Charmets,
D413

\

‘ox

4 D
Rerep Commune de Jorxey
4 N

@ |

| Figure 13: Localisation de la station de suivi du Madon (https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro)
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Les tableaux suivants présentent les débits caractéristiques sur la station (débit exprimé en1/s).

Les données suivantes sont calculées a partir des 22061 QmJ (débits moyens journaliers) les
plus valides du 20/01/1964 au 30/07/2024.

Juin Juil. Aot Sept.

Mois

| Figure 14 : Données de la station hydrographique du Madon

Valeur Minimum Maximum
QJ10j/an 55000
Débit moyen jou dép é en moy 10i/an (en I/s) QmJ 361 284000
Débit moyen journalier 22/09/2003 00:00:00 | 30/12/20071 00:00:00
QJo,5 4280
Débit moyen jou dép ¢ en moy 1 fois sur 2 (en (enl/s) m )
Us)
Qi 202 371000
QJ355j/an 936 Débit instantané (en l/s) | 03/09/1987 17:23:00 | 04/10/2006 06:42:00
Débit moyen jou non dép ¢ en moy 10j/an (en
Vs) (TU) (Ty)
Qmm Qsp Lame d'eau
Débit moyen mensuel (en l/5) Débit spécifique (en l/s/km?) (en mm)
Janvier 21100 22,4 60
Février 20000 21,2 52
Mars 15200 16,1 43
Avril 10600 11,2 29
Mai 7520 8.0 21
Juin 4990 53 14
Juillet 3100 33 9
Aolit 2500 27 7
Septembre 2560 27 7
Octobre 5580 59 16
Novembre 10400 11,0 29
Décembre 19800 21,0 56
Année 10200 10,8 341
L SAf . A AL
50 000
45000+
40 000+
35000+
= 300004
=
Z
fé 25 000 |
[a]
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La commune de Jorxey appartient a la masse d'eau superficielle :

- ROBERT
- RUISSEAU DU XOUILLON
- LECOLON

Les caractéristiques des masses d'eau sont données dans les tableaux suivants.

Objectiz J'éat de |z masss d'asu Motifs jushifiant une échdance ullérieurs 5 2015
e S

chimique 2015
Etat 2015-2017 (Efat des Lisux 2019} Etat 2015-2017-201% (SDAGE 2021)
) - Etat chimii Commentaires. imi: )
Confiance
Parametres declassants: (242 P;r,amét{f: Coni
Berzo(g.h.ijperylens, Benzo{alpyrens sm;;;;i; s
Etat ecologique Commentaires. I;
3 Confiance Mayen Confiance Moyen
Diatomees Surveillance
Invertébrés Survgillance a
: i — z Survsillance
Poissons D Survgillance
Macrophytes | 1 Survsillance
coD Surveillance
DBOS
sat OF Surveillance
i 02 Surveillance
2 HH4+ | Surveillance
E -E M2 Surveillance Surveillance
E B NO2 [ Survsiliance
FO4 | Survsillance
Pt Surveillance
Acidification Survsillance
Température Survsillance
Chlortoluron [ Surveillance
2,4-D Surveillance
Linuran
g 2,4-MCPA Surveillance
E Arsenic Surveillance Surveillance
E Tinc
Chrome
Cuivre
Oxadiazon

Legende ©
Etat/Potentiel ecclogique

Trés bon
Trés bon a bon
Bon

Moyen
lédiocre
Mauvais
Hon déterminé / Inconnu

Moyen 3 Mauvais

Etat chimigue

Bon

Mauvais

| Hon déterming / Inconnu

it

| Figure 15: Etat masse d'eau ROBERT

La masse d'eau ROBERT est classée en état chimique Mauvais et en état écologigue moyen.
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Objectifs d'état de la masse d'eau Motifs justifiant une échéance ultérieure 3 2015
e

Etat 2015-2017 (Etat des Lieux 201%)

Etat 2015-2017-201% (SDAGE 2021)

Confiance
(T3 paramétres
surveillés sur 41

possibles)

Etat chi

Confiance

Diatomees
Invertébres
Poissons
Macrophytes

Biokgie

Parametres
BENErux

Acidification
Température
Chlortoluron
2,4D
Linuron

Commentaires
Confiance Faible

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Confiance Faible

Surveillance

Surveillance

g 2,4-MCPA Surveillance
E Arsenic Survsillance Surveillance
= Zinc Surveillance
- Chrome Surveillance
Cuivre Surveillance
Oxadiazon Surveillance
Legende -
Etat/Potentiel écologique
Trés bon
Trés bon & bon
Ban
Moyen
Médiecre
Mauvais

Hon déterming / Inconmnu

Moyen & Mauvais

Etat chimique

Eon

Mauvais

Hon déterming / Inconmnu

| Figure 16 : Etat masse d'eau RUISSEAU DU XOUILLON

Lamasse d'eau RUISSEAU DU XOUILLON est classée en état chimique Bon et en état écologique

Bon.
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Etat 2015-2017 (Etat des Lisux 2019) _ _ Etat 2015-2017-; 201‘9 (SDAGE 2021)
Confiance I'\:'lu =il
Paﬁg::zr:?a?;;:fm: ;ﬂ%&?ﬁ Confiance Moyen
Commentaires Etat ecols e
Confiance Faibie LConftance Faible
Surveillance Modale
Imvertebres Survsillance dextrapolation
Poissons Surveillance m’olug:’ggf;gence
Macrophytes Survsillance
CoD Surveillance
DBOS
sat 02
= 02
% g HH4+ Surveillance
E E HOZ Surveillance Survsillance
E & NOZ Survaillance
PO4 Surveillance
Pt Surveillance
Acidification Surveillance
Température Surveillance
Chlortoluron Surveillance
ii 2,4-D Surveillance
i Linuron
g ¥ 2.4MCPA Surezillance
E lﬁ' ?:' Arsenic Survzillance Surveillance
E o Zinc ) Surveillance
o Chrome ﬁ_:, Surveillance
o Cuivre :ﬁd_ Survsillance
) Oxadiazon E A Surveillance
Legende -
Etat/Potentiel ecologique

Tres bon
Trés bon & bon

Eon

Moyen
Médiocre
Mauvais

Non déterming / Inconnu
Moyen & Mauvais

Etat chimigue

Bon

Mauvaiz

Non déterming / Inconnu

i

| Figure 17 : Etat masse d'eau LE COLON

La masse d'eau LE COLON est classée en état chimique Mauvais et en état écologique Bon.

4.4.2 Eaux souterraines

La commune de Jorxey est concernée par la masse d'eau souterraine suivante :
- FRCG108 : Domaine du Lias et du Keuper du plateau lorrain versant Rhin

La tableau ci-dessous présente I'état des masses d'eau.

Type masse d'eau Etat Etat nitrates Risque Etat produits | Risque produits Etat Etat COHV Etat

Nom Masse d'eau - - . . ..
souterrainne qualitatif nitrates [ phytosanitaires| phytosanitaires | chlorures sulfates

Domaine du Lias et du Keuper du
plateau lorrain versant Rhin

Libres Oui Bon Bon Bon

| Figure 18 : Etat chimique des eaux souterraines

Cette masse d'eau est classée en mauvais état qualitatif.
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4.5 Cartographie des risques

4.5.1 Les zones inondables

Le territoire de Jorxey n'est pas concerné par un PPRI (Plan de prévention des Risques
d’'Inondation).

4.5.2 Autres risques

La commune présente un risque de gonflement des argiles nuls sur le plateau, faible a moyen
dans la moitié sud du territoire.

A

Alea retrait-gonflement des argiles
| Faible
[1 Moyen

0 500 1000 m
I ]

| Figure 19 : Carte des risques gonflement des argiles (source : https://www.georisques.gouv.fr/)

La commune est classée depuis 2011 en aléa sismique tres faible.

La commune est concernée par un arrété de catastrophe naturelle référenceé sur le site internet
https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/.
- Arrété 000003 - Inondations et/ou coulées de boue — Arrété du 16/05/1983
- Arrété 000218 - Inondations et/ou coulées de boue + Mouvement de terrain — Arrété du
29/12/1999
- Arrété 000744 — Sécheresse — Arrété du 15/09/2020
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4.6 Une biodiversité protégée

4.6.1 Zones Naturelles d’Intérét Ecologiques, Faunistiques et Floristiques
Les ZNIEFF sont:
« soit de vastes ensembles offrant un potentiel biologique notable (ZNIEFF. de type II),

« soit des milieux ou les scientifiques ont identifié des especes de faune ou de flore
menaceées de disparaitre (ZNIEFF de type I).

Les données sur ces milieux sont centralisées a la Direction Régionale de I'Environnement, de
I'’Aménagement et du Logement (DREAL) du Grand Est.

N° Régional Nom du site Surface

ZNIEFF type | 30965 GITES A CHIROPTERES DE BOUXURULLES ET 1493 ha
UBEXY

ZNIEFF type I 0030547 VERGERS DE MIRECOURT 9924 ha

Tableau 6 : ZNIEFF présentes sur l'aire d'étude

Les zones naturelles présentes sur l'aire d'étude sont présentées sur la cartographie suivante.

| Figure 20 : Localisation des zones naturelles ZNIEFF type 1
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| Figure 21 : Localisation des zones naturelles ZNIEFF type 2

4.6.2 Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de I'Union européenne
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent.

La politiqgue européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur I'application des directives
Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux Etats membres
de I'Union européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des especes
et des milieux naturels.

Il nexiste pas de dite Natura 2000 sur la commune de Jorxey.
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5 ETUDE DES RESEAUX D’'ASSAINISSEMENT ET
PLUVIAUX EXISTANTS

Conformément au CCTP de la présente étude La mise a jour des plans a été effectuée par la
reprise des informations recueillies dans la précédente étude (identification, localisation et
description des points de rejets superficiels, descriptions des réseaux et report sur fond de plan
cadastral et analyse de la qualité des réseaux en place). Aucun relevé de terrain n'a donc été
effectué et les données présentées ci-apres restent bibliographiques.

Les plans existants ont été repris des plans réalisés par le bureau d'études EVI réalisé dans
le cadre du zonage d'assainissement de la commune réalisé en 2015.

Le réseau d'eaux pluviales de la commune de Jorxey est composé essentiellement de
canalisations en béton datant des années 1980.

La caractérisation des éléments relevés est donnée dans le tableau suivant.

Réseau pluvial

Regard
Nombre
Total 28
Points de rejet
Nombre 1
Conduites

Matériau Linéaire (m)
Inconnu 1390

Total 1390

Tableau 7 : Eléments caractéristiques du réseau

5.1 Etat des réseaux existants

L'état des réseaux existants est donné par une analyse bibliographique des documents existant.
Ainsi, la description ci-dessous est repris du dossier de zonage de 2004 rédigée par G2C
Environnement. La description des réseaux était la suivante :

« D’une longueur de 1100 métres environ, ce réseau ne présente pas de dysfonctionnement
structurel et fonctionnel majeur.

Cependant, des défauts de pentes ont été relevés au niveau de la rue de la Boudiére et des dépots
de sables sont a signaler (...) La reconnaissance du réseau a été génée par la faible densité d’acces
au réseau.

C'est un réseau essentiellement unitaire ou se retrouvent mélées les eaux pluviales et les eaux
usées.

Les fossés amont et les fontaines sont collectées et servent de chasses pour le transit des
matiéeres solides vers le milieu récepteur.

Les effluents collectés sont rejetés sans traitement vers le milieu naturel au niveau d’un seul point
de rejet le fossé longeant le chemin rural de la Pitoye »

L'état des collecteurs a été réalisé a partir de constat datant de 2004. Les collecteurs ont donc
pu se dégrader depuis et il ne peut étre pris en considération dans le cadre de la présente étude
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les conclusions faites en 2004. Dans le cadre ou les collecteurs seraient a réutiliser pour de
I'assainissement collectif, des investigations complémentaires seront nécessaires (ITV,

reconnaissance de terrain, ...).

D'apres les éléments présents dans la bibliographie existante de la commune (étude antérieure
essentiellement), nous avons dressé un tableau reprenant les principales caractéristiques des
points de rejet. Il est a noter que la phase 1 de I'étude est basée sur des documents existants
(sans reconnaissance de terrain) et que seules des visites de terrain peuvent confirmer les
éléments caractéristiques présentés dans le tableau suivant.

JORXEY

Secteur 1

Rues desservies

Village

Longueur réseau amont

1389 m

Matériau

Inconnu

Diamétre (mm)

Inconnu

Profondeur

Inconnu

Nombre de fossés raccordés

Inconnu

Milieu récepteur

Fossé

Diameétre exutoire (mm)

Inconnu

Nombre de logements
desservis (estimation)

| Tableau 8 : Eléments caractéristiques des exutoires

5.2 Caractéristiques du réseau d'assainissement

Le réseau d'eaux pluviales de la commune de Jorxey est composé essentiellement de

canalisations en béton. Il n'a jamais fait 'objet de réhabilitation particuliére.
Les caractéristiques par matériau et par diametre sont données dans le tableau suivant.

29



Répartition des matériaux

m 200
m 300
m 400
m 500
m 700

| Figure 22 : Diagramme de répartition des diamétres et des matériaux

Il n'existe pas douvrages spéciaux sur la commune (poste de refoulement/déversoir
d'orage/trop plein).

L'analyse de la répartition des diameétres et des matériaux permet de mettre en évidence que le
diametre prédominant est de 300mm.

Un plan du réseau est fourni en annexe 1 du rapport. Les fichiers SIG sont transmis avec le
présent rapport.

5.3 Les exutoires du réseau d'eaux pluviales

Un exutoire est recensé sur la commune de Jorxey.
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Point rejet Localisation SIG Adresse Milieu récepteur

Tannipeu

1 (sortie village Fossé puis ruisseau
direction du Xouillon
Ahéville)

I Figure 23 : Localisation de I'exutoire de Jorxey

5.4 Stations épuration a proximité

La charge polluante future a été évaluée sur la base de la projection démographique. La
population future de la commune est estimée a 70 habitants. En considérant qu'un habitant
correspond a 1 d'équivalent-habitant (EH), et en appliquant un coefficient de 10% de marge
d'erreur pour les projections démographiques nous obtenons une pollution équivalente a 77 EH
pour la pollution rejetée par les habitants.

A cette charge équivalente liée a la population, il est nécessaire d'ajouter la charge polluante liée
aux activités économiques qui s'établia 2,5 EH.

Au total, la charge polluante a traiter sur la commune de Jorxey est estimé a 80 EH a I'horizon
2045.

Charge Capacité Capacité a
Commune Filiere de traitement maximale pe recevoir des
, nominale
entrée effluents
BettegBrr‘iecisa'”t Filtres Plantés T18EH 217 EH oui
Madegney Filtres Plantés 106 EH 158 EH Non

Tableau 9 : Liste des stations d'épurations a proximité de l'aire de I'étude — données 2022
(https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/)

Seule une station d'épuration semble en capacité de recevoir les effluents de Jorxey. Il s'agit de
la station de Bettegney-Saint-Brice

5.5 Gestion des eaux pluviales et problemes récurrents

La commune n‘a fait part d'aucun point noir sur le réseau d'eaux pluviales.

5.6 Parcelle(s) disponible(s) pour I'implantation d'une station d’épuration

La commune de Jorxey nous a indiqué lors de notre entretien qu'une parcelle était ciblée en cas
de mis en place d’'un assainissement collectif. || s'agit de la parcelle n°42, section ZA, lieu dit "Au
dessus des fossés'.
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I Figure 24 : Parcelle ciblée pour I'implantation d'un assainissement collectif
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Cette parcelle a fait I'objet d'une sollicitation aupres des services de police de I'eau de la DDT
afin d'avoir un avis préalable sur I'implantation d'une station d'épuration sur cette parcelle. Cette
consultation ne se substitue en aucun cas a I'étude des incidences du projet a réaliser dans le
cadre du dossier « Loi sur I'eau ». Cette consultation a été transmise le 05/02/2025 au service
de la DDT.

La réponse apportée par mail (11 et 12/02/2025) par les services de I'état a été la suivante.

«..Dans le cadre des projets de STEU, (il faudra) déconnecter ces eaux pluviales du systéme de
collecte des eaux usées, ainsi que supprimer les eaux claires parasites afin de ne pas "by-passer’,
ce mélange eaux usées/ECP/EP en amont de la station de traitement des eaux usées devra étre
réduit au maximum. (...)

Les projets sont également situés en zone a fort potentiel humide. Une étude "zone humide" devra
étre réalisée systématiquement. Afin d'écarter le plus possible ces projets des zones humides
dans le cadre de la séquence Eviter/Réduire/compenser certains projets sont également situés
en zone inondable.

Pour ces projets en zone humides et zone inondable, l'article 6 de l'arrété ministériel relatif aux
systemes d'assainissement dit :

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et
sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de colts excessifs et en
cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, le préfet
peut déroger a cette disposition.
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Ces difficultés sont justifiées par le maitre d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec
le maintien de la qualité des eaux et sa conformité a la réglementation relative aux zones
inondables, notamment en veillant a :

1.

2

3.

Maintenir la station hors deau au minimum pour une crue de période de retour
quinquennale ;

Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de
retour centennale ;

Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible apreés la décrue.

L'impact du rejet doit étre vu au niveau du point de rejet, or les Qmnab annoncés sont ceux des
cours d'eau principaux souvent situés a plusieurs kilomeétres de l'exutoire projeté. Ces données
sont a revoir, notamment pour les calculs d'impacts. »

« Aucune des zones projetées n'est située dans une zone PPRI (risque inondation réglementée),
ni dans une zone humide effective (...) »

Suite a la réponse de la DDT, il a été convenu pour la poursuite de I'étude :

Le dossier "Loi sur I'eau’, les études zones humides, et les études d'impact sur le rejet
seront réalisés dans le cas ou le scénario Assainissement Collectif serait retenu.
(Réalisation hors marché de zonage mais réalisation en phase de maitrise d'ceuvre)

Pour les projets (AC) envisagés dans le cadre de la révision des zonages, ceux-Ci
répondraient aux demandes de suppression des eaux claires parasites, en ayant recours
a la création d'un réseau séparatif EU

Un estimatif des études zone humide pourra étre ajouter dans le programme
d'investissement des zonages pour les scénarios AC.

Les parcelles ciblées par les communes sont donc conservées pour le reste de 'étude
de zonage
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6 APTITUDE DES SOLS

Conformément au CCTP, les études de sol ont été reprises des études antérieures. Aucune carte
des sols n'a été retrouvée dans les dossiers fournis par le maitre d'ouvrage. Les seules
indications portant sur la nature des sols sont contenues dans le rapport d'enquéte publique
réalisé en 2015 par EVI.

Il est indiqué les éléments suivants :

« Les sondages ont été réalisés dans les secteurs pouvant relever de I'assainissement non
collectif par les bureaux d'études G2C environnement, a partir des unités de sol identifiées sur les
cartes géologiques mais aussi en fonction de la répartition de I'habitat et de sa densité.

Il en ressort que le nombre de sondages réalisés reste sur le secteur d'étude, relativement faible
pour permettre d’obtenir une carte des sols précises (...)

A partir des résultats de la campagne pédologique, il est désormais possible d'établir la carte
d‘aptitude des sols de I'assainissement non collectif. Les habitations situées dans la zone d’étude
peuvent étre réparties en 3 catégories »

- . Yy eren s Contrainte
Unité de sol Epaisseur Perméabilité B .
pédologique
Unité 1 : Sol brun a ocre profond, limono sableux sur . ,
. N >1 meétre Perméable Favorable
formation de gres
Unité 2 : Sol brun a brun vert, profond, a ocre sur , ,
>1 métre Imperméable Défavorable

formation marneuse

Unité 3 : Sol, profond, brun a brun vert avec des passages
orangés, limono-argileux a argilo limoneux et sableux tres >1 metre <5 mm/h Imperméable Défavorable
compact sur formation marneuse

I Tableau 10 : Aptitude des sols (source - Enquéte publique EVI 2015)

Au vu des informations disponibles dans les études antérieures, et I'absence de carte
pédologique dans les études antérieures, nous préconisons la réalisation de sondages
pédologiques pour pouvoir différencier les zones perméables et imperméable identifier dans
le rapport d'enquéte publique d’EVI.
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7 ENQUETES PARCELLAIRES

Les enquétes parcellaires peuvent étre réalisées dans le cadre du marché si une nécessité
techniqgue est avérée.

Pour la commune de Jorxey, des enquétes parcellaires ont été réalisées par le bureau d'études
EVI dans le cadre de I'étude de révision du schéma directeur d’assainissement de 2015.

Au total, 28 enquétes avaient été réalisées sur la commune sur les 28 prévues.
Le résultat des enquétes n’a pas été transmis a notre bureau d'études.
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8 CONTRAINTES D'HABITAT

Pour évaluer les possibilités d'installation d'un systeme d'assainissement non collectif, il est
essentiel de procéder a une analyse de I'habitat prenant en compte les caractéristiques de la
parcelle (superficie, topographie, aménagement du terrain), ainsi que I'accessibilité du site et la
possibilité d'évacuer les eaux usées traitées. La distance entre la filiere et I'exutoire superficiel
est également a prendre en compte.

Les parcelles de la commune ont été observé depuis la voie publique afin d'identifier les
contraintes de mise en place d’'une filiere ANC.

Les criteres retenus pour cette étude sont :

v' Contraintes majeures :
» Lasurface disponible
» L'aménagement et I'acces
» L'exutoire
v' Contraintes mineures :
» Latopographie
* Lelinéaire

Classe A : aucune contrainte

Classe B : au moins une contrainte mineure
Classe C : au moins une contrainte majeure
Classe D : au moins deux contrainte majeures

ASENENEN

Cout des
travaux

Classe Contrainte Signification

- La surface de la parcelle est suffisante pour implanter un dispositif non
collectif. 11000 €
- Les aménagements nécessaires sont minimes.

A Faible ; N
Réhabilitations légeres :

- Mettre en place une ventilation 1000 €

- Rehausse de la fosse

- La surface parcellaire est suffisante, mais la pente nécessite un refoulement.
B Moyenne . Lo . . 13 000 €
- L'exutoire est éloigné de la filiere de traitement.

- La surface parcellaire est restreinte, ou I'acces est difficile,
C Forte . 15000 €
- Absence d’un exutoire.

- La surface disponible pour I'implantation d’un dispositif non collectif n’est
Trés fortes | pas suffisante. 20000 €
- Les aménagements sont importants.

Tableau 11 : Classes des contraintes et colt des travaux

Les contraintes les plus importantes se concentrent au centre du village en raison du manque
de superficie disponible et des contraintes d'aménagement et d'accés. Ces logements sont
adaptés pour un ANC agréeé.
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Les contraintes faibles se trouvent a I'extrémité de la commune, ces parcelles présentent des
caractéristiques plus favorables pour la mise en place d'un ANC traditionnel.

Les résultats sont présentés en annexe 2.

Contrainte Nombre de logement  Conformité SDANC Codt des travaux
7 Non conforme 11000 € 77 000 € HT
6 Conforme 0€ 0€HT
Faible 1 (réhggﬂif;?;irg;re) 1000 € 1000 € HT
1 Jamais contrélé - -
1 En attente de travaux 0€ 0€
Moyenne 2 Non conforme 13 000 € 26 000 € HT
17 Non conforme 15000 € 255 000 € HT
Forte 1 Conforme 0€ 0€HT
2 Jamais controlé - -
5 Non conforme 20000 € 100 000 € HT
Tres fortes
1 En attente de travaux 0€ 0€

Tableau 12 : Contraintes habitat sur la commune

Au total, le montant de la mise en conformité de l'assainissement non collectif chez les
particuliers est estimé a 459 000 € HT.

Les habitations concernées par des contraintes fortes a trés fortes peuvent présenter des
contraintes techniques pouvant conduire a des impossibilités technigues pour la mise en
place de filiére d'assainissement non collectif conforme. Seules des enquétes de
branchement peuvent lever ces incertitudes.
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9 CONTROLES REGLEMENTAIRE DU SDANC

La commune de Jorxey a délégué la compétence d'assainissement non collectif au Syndicat
mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif (SDANC).

Le SDANC a pour objectif de :
Contréler les installations d’assainissement non collectif neuves,
Contrdler le bon entretien et la mise en conformité des installations,
Aider a la gestion harmonieuse de 'assainissement sur le territoire,

Conseiller, préconiser et apporter toute information aux usagers sur l'assainissement
non collectif notamment sur les évolutions en matiere de réglementations,

Effectuer un diagnostic de 'ANC avant toute vente de maison.

Le Syndicat Mixte Départemental d'Assainissement Non Collectif (SDANC) définit les mises aux
normes des installations d'assainissement non collectif selon différentes conditions.

Symbole Mise aux normes Conformité

Les installations sont jugées conformes et ne nécessitent

aucuns travaux.
Conforme

Installation neuve

Pas d'obligation de réhabilitation par le propriétaire. Non conforme

(réhabilitation

En cas de vente les installations doivent étre mises aux normes légere)

par l'acquéreur dans I'année qui suit la vente.

L'installation d'assainissement non collectif doit faire l'objet
d'une réhabilitation compléete. Les eaux usées traités sont
rejetées dans le réseau pluvial.

Non conforme
En cas de vente les installations doivent étre mises aux normes | (réhabilitation

par l'acquéreur dans I'année qui suit la vente. lourde)
Obligation de réhabilitation sous 4 ans ou dans I'année si vente
(par le nouveau propriétaire).

Dans les meilleurs délais : Installations inexistantes présentant
un risque important pour I'environnement ou la santé publique. Inexistant
Les travaux doivent alors étre réalisés des que possible.
Jamais controlé.

En attente de conclusion du rapport du SDANC.

En attente de réalisation des travaux.

GeIe | 0O @ | © e e

Les installations de la commune de Jorxey ont fait I'objet de contrdles de conformité. Les
résultats sont présentés de fagon cartographique en annexe 3.
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Mise aux normes Nbre Conformité

batiments
Aucune 1
- Conforme
Installation neuve 6
. . , , , , Non conforme (réhabilitation
Uniquement si vente (dans I'année, par |'acquéreur) 6 R
légere)
Uniquement si vente (dans I'année, par I'acquéreur) avec 14 o
réhabilitation compléte Non conforlme fjre)habllltatlon
ourde
Dans les 4 ans, ou dans I'année si vente (par I'acquéreur) 5
Dans les meilleurs délais 7 Inexistant
En attente de réalisation des travaux. 2
Jamais controlé 3
Tableau 13 : Résultats des controles du SDANC dans la commune

D'apres les contrdles fournis par le SDANC, 44 adresses a contrdler sont recensées dans les
bases de données.

D'apres la synthese effectuée par notre bureau d'études :

15,9 % des batiments sont conformes

13,6 % des batiments doivent subir une réhabilitation légere

43,2 % des batiments doivent subir une réhabilitation lourde

15,9 % des batiments ont aucune filiere ANC et doivent subir une réhabilitation dans les
meilleurs délais

4,6 % des batiments sont en attente de réalisation des travaux

6,8 % des batiments n‘ont jamais été controlés

Avec seulement, 15,9 % de logements conformes, des travaux d'ampleurs seront nécessaires
pour remettre en conformité I'assainissement non collectif chez les particuliers si le choix de
I'assainissement non collectif est choisi par la collectivité.
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10 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Il est possible dans le cadre du marché de déclencher des investigations complémentaires afin
de préciser des éléments qui ont été recueillis dans les études antérieures et qui peuvent paraitre
insuffisants et/ou incomplets pour définir les scénarii de zonage qui seront proposés en phase
2 de la présente étude. Ainsi nous proposons les investigations complémentaires :

- Enquéte de branchement pour les habitations non conformes possédant des
contraintes d’habitat fortes et tres fortes pour s'assurer que la mise en place de dispositif
ANC est possible — 26 unités ;

- Réalisation de sondages pédologiques pour la réalisation de la carte d'aptitude des sols.
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TTANNEXES
11.1 Annexe 1 : Plan du réseau d’assainissement
11.2 Annexe 2 : Contraintes d'habitat

11.3 Annexe 3 : Synthese SDANC
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