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1PREAMBULE 

1.1 Présentation et objectifs de l’étude 

1.1.1  Présentation 

La commune de Biécourt, située dans le département des Vosges, fait partie de la communauté 
de Commune de Mirecourt Dompaire, compétente en assainissement collectif. D’une superficie 
de 5 km², la commune se trouve à environ 14 km à l’Est de la commune de Châtenois et à environ 
17 km à l’Ouest de Mirecourt. 

  
Figure 1 : Localisation de l'aire d'étude 

 
Le bourg de Biécourt est traversé par la D14, qui mène à Totainville. 

1.1.2  Objectifs de l’étude 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de MIRECOURT-DOMPAIRE a pris la 
compétence en matière d’assainissement collectif.  
Entre 2005 et 2016, plusieurs communes appartenant à l’actuelle communauté de communes, 
ont fait réaliser des études de zonage d’assainissement selon les directives légales.  
Cependant, depuis la prise de compétence, le 1er janvier 2017, la collectivité s’attèle à mettre à 
jour les zonages d’assainissement souvent lacunaires en termes de délibérations ou d’enquête 
publique. Ainsi et dans le but d’actualiser les données des zonages d’assainissement existants 
en prenant en compte les évolutions techniques dans le domaine de l’assainissement, il apparaît 
nécessaire à la collectivité de disposer d'informations plus précises sur les scénarios qui avaient 
été étudié.  
C’est pourquoi la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire a décidé d’entreprendre 
une révision de 20 zonages d’assainissement sur son territoire.   
 

La commune de Biécourt fait partie des communes ciblées par l’étude de révision des zo-
nages. Elle est intégrée au lot n°3 du marché porté par la Communauté de Communes de 

Mirecourt Dompaire. 
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La présente étude vise à actualiser le zonage d’assainissement de la commune de Biécourt afin 
de permettre : 

• La mise à jour des données existantes en matière d’assainissement, 

• L'identification des actions nécessaires pour assurer la conformité des systèmes d’as-
sainissement collectifs et individuels, 

• La proposition de solutions techniques adaptées aux spécificités locales, 

• La définition d'un nouveau zonage d’assainissement à soumettre à enquête publique. 

 

Cette étude comprendra essentiellement les missions suivantes : 

• La reprise des cartes d'aptitude des sols et l’actualisation des cartes de contraintes d’ha-
bitats (actualisation du nombre de logements), 

• L’établissement des cartes de l'état actuel de l'assainissement non collectif dans la com-
mune,  

• La révision de l'étude technico-économique des solutions envisageables, en se basant 
sur les études antérieures et les scénarios éventuels proposés par le bureau d'études, 

• L'élaboration et le chiffrage des différents scénarios proposés,  

• La comparaison technico-financière des différents scénarios, 

• L’élaboration du dossier d’enquête publique pour le zonage d’assainissement, 

1.2 Déroulement de l’étude 

L’étude s’articule en 3 phases. 

PHASE 1 :  ETAT DES LIEUX ET RECUEIL DES DONNEES 

• Collecte des données existantes (études antérieures, météorologie, géologie, hydrogéolo-

gie, cours d’eau, milieu naturel, population, consommation eau potable, …). 

 

Conformément au CCTP, il n’était pas prévu d’investigations de terrain mis à part pour carac-

tériser les contraintes d’habitat vis-à-vis de l’implantation de systèmes d’assainissement non 

collectif chez les particuliers. Les conclusions des investigations de terrain sont donc pour la 

plupart reprises des études de zonages antérieures. 

PHASE 2 : ÉTUDE TECHNICO-FINANCIERE 

• Etude des scénarii et proposition de zonages. 

PHASE 3 : MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR ET ENQUETE PUBLIQUE 

• Suite au choix de la collectivité en fin de phase 2, 

• Edition de plaquette d’information à destination des habitants expliquant le choix retenu 

par la commune, 

• Présentation du dossier de zonage lors d’une réunion publique avant la mise à l’enquête 

publique du dossier de zonage, 

• Réalisation du dossier d’enquête publique et assistance de la collectivité lors de la phase 

d’enquête publique. 
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1.3 Pilotage de l’étude 

L’étude est réalisée sous le contrôle des principaux partenaires techniques et financiers réunis 
au sein du comité de pilotage suivant : 

• Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire 

► Mme Nathalie BABOUHOT, Présidente de la communauté de commune 

► M. Mathieu SCHICKEL, Directeur Général des Services de la Communauté de Com-
munes 

► M. Thierry JUNGKER, Directeur des Services Techniques de la Communauté de 
Communes 

► Mme/Mrs les élus représentants des communes concernées par la présente étude  

• Conseil départemental des Vosges 

► M. Damien DESCOUPS 

• DDT 

► M. Rodrigues BOURNISIEN, Police de l’eau 

• Agence de l’eau Agence de l’Eau Rhin Meuse 

► Mme Julie CORDIER 

• Agence Technique Départementale des Vosges, AMO  

► M. Rémy WISSEN 

 

Jean-Charles KECH, chef de projet au sein du bureau d’études Verdi Ingénierie, conduit cette 
étude. 

 

Le rapport suivant présente la phase n°2 de l’étude :  

« Etude comparative technico-financière des solutions d’assainissement » 
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2 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

2.1 Enquêtes de branchement  

A l’issue de la phase n°1 de l’étude une proposition visant à réaliser des enquêtes de branche-
ment sur les habitations présentant des contraintes fortes ou très fortes vis-à-vis de l’assainis-
sement non collectif a été soumise à la collectivité.  

Suite à plusieurs échanges avec la collectivité, un listing d’adresse a été communiqué à notre 
bureau d’études pour la réalisation des enquêtes. Le listing est repris ci-dessous.  

Adresses à enquêter 

116 GRANDE RUE 389 GRANDE RUE 66 RUE DERRIERE LEGLISE 

129 GRANDE RUE 450 GRANDE RUE 15 RUE DES CHENES 

135 GRANDE RUE 526 GRANDE RUE 32 RUE DES CHENES 

171 GRANDE RUE 546 GRANDE RUE 172 RUE DES CHENES 

184 GRANDE RUE 564 GRANDE RUE 186 RUE DES CHENES 

200 GRANDE RUE 582 GRANDE RUE  

241 GRANDE RUE 590 GRANDE RUE  

285 GRANDE RUE 645 GRANDE RUE  

305 GRANDE RUE 10 RUE DERRIERE LEGLISE  

335 GRANDE RUE 20 RUE DERRIERE LEGLISE  

Tableau 1 : Adresses à enquêter dans le cadre du zonage 

2.2 Synthèse des enquêtes de branchement  

2.2.1  Planification des enquêtes de branchement 

Chaque propriétaire d’un bâtiment concerné a reçu une lettre d’information afin qu’il puisse pren-
dre rendez-vous auprès de notre société afin de programmer une intervention sur place.  Les 
techniciens de notre bureau d’études sont intervenus à partir du 27/02/2025 jusqu’au 
04/03/2025.  

Le déroulement de l’étude a été le suivant :  

• Descriptif des installations d’assainissements existantes, 
• La localisation de toutes les sorties d’eaux, regards, gouttières, siphons de sol…, 
• L’occupation et l’aménagement de la parcelle, 
• Le tracé des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales en domaine privé.  

Lors des investigations de terrain des tests aux colorants ont été occasionnellement pratiqués 
pour déterminer ou confirmer la destination des eaux usées et pluviales. Des relevés topogra-
phiques ont été effectués afin de caler le profil hydraulique des raccordements.  

Cette étude permet d’établir un comparatif entre un scénario de raccordement vers un futur 
réseau d’assainissement séparatif et la mise aux normes de l’installation d’assainissement non 
collectif. Des estimatifs HT du coût des travaux sont également établis.  

Il est important de souligner que ces chiffrages des travaux de raccordement des habitations 
au réseau d’assainissement ne sont que des estimations issues des coûts moyens pratiqués 
par les entreprises et ne peuvent donc être considérés comme les montants exacts des travaux 
qui seront à réaliser chez les particuliers.   
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2.2.2  Résultats des enquêtes domiciliaires 

Au total, sur 25 enquêtes prévues, 18 enquêtes ont été effectuées à Biécourt. 

La liste des habitations non contrôlées est indiquée dans les tableaux suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

Ces habitations ont fait l’objet de multiples passages avec dépôt d’avis de passage mais n’ont 
pas donné suite à nos sollicitations.  

2.2.3  Report 

Les plans sont classés avec la nomenclature suivante :  

 

2.2.4  Cas particuliers 

Scénario assainissement collectif 

Habitations nécessitant un poste de relèvement  

Sur l’ensemble des habitations contrôlées, une d’entre-elles va devoir mettre en place un poste 
de relèvement pour l’évacuation des effluents vers un collecteur séparatif : 

• 184 Grande Rue 

A noter que le poste de refoulement pour cette habitation est nécessaire pour ramener les ef-
fluents en un même point à l’avant de l’habitation sur une unique boite de branchement. Les 
écoulements de ce bâtiment peuvent se faire à l’arrière de l’habitation ce qui permettrait de s’af-
franchir du poste de refoulement mais qui présente un coût d’investissement initial plus élevé. 

Scénario assainissement non collectif 

Impossibilité/difficulté technique pour la mise en place d’un ANC sur la parcelle bâtie  

Sur toutes les habitations enquêtées, 1 habitation ne peut pas mettre en place un système d’as-
sainissement non collectif sur sa parcelle : 

 

• 590 Grande Rue 

 

Les différentes évacuation de l’habitation sont situées en différents points de l’habitation (côté 
+ avant). Le regroupement des évacuations couplé à la mise en place d’un dispositif ANC con-
forme ne semble pas possible au vu de la surface disponible pour l’implantation d’une filière 
d’assainissement non collectif même avec un système ultra compact type microstation à cul-
ture libre ; la mise en place ne semble pas réalisable sur la parcelle bâtie. 

Adresses non contrôlées Adresses non contrôlées 

200 Grande Rue 66 Rue derrière l’Eglise 

285 Grande Rue 32 Rue des Chênes 

546 Grande Rue 186 Rue des Chênes 

564 Grande Rue  
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Tableau 2 : Localisation de l'impossibilité technique 

 
 

2.2.5  Synthèse et coût des travaux de mise en séparatif 

 
Tableau 3 : Synthèse des coûts chez les particuliers pour AC 

 

Ainsi, nous retiendrons pour les logements enquêtés, un coût moyen en assainissement collectif 
séparatif pour une remise aux normes de 6 361 € HT (en domaine privé).  

A noter que ce coût est élevé, et que plusieurs habitations possèdent un montant de travaux 
supérieur à 10 000 € HT.  

Ce prix moyen sera appliqué aux habitations non enquêtées. 

 

Nom Numéro Rue Prix des travaux domaine privé

M. TOCQUARD Roland B-116GR 116 Grande Rue 7 020,00 €                                           

Mme. POTHUON 

Nathalie
B-129GR 129 Grande Rue 3 945,00 €                                           

Mme. PERRIN Lliliane B-135GR 135 Grande Rue 6 130,00 €                                           

Mme PETIT Pascale B-171GR 171 Grande Rue 4 750,00 €                                           

M. BOCARD Catherine B-184GR 184 Grande Rue 11 625,00 €                                         

M. COUSOT Axel B-241GR 241 Grande Rue 8 205,00 €                                           

Madame BEGIN Odile B-305GR 305 Grande Rue 7 320,00 €                                           

M. GUILLAUME Francis B-335GR 335 Grande Rue 670,00 €                                             

M. TOCQUARD Maurice B-389GR 389 Grande Rue 15 670,00 €                                         

M. BERNARD B-450GR 450 Grande Rue 7 880,00 €                                           

M. URBANAJC Franck B-526GR 526 Grande rue 3 960,00 €                                           

M. FRAPPART Michel B-582GR 582 Grande Rue 4 468,00 €                                           

M. PIERSON Roland B-590GR 590 Grande Rue 4 500,00 €                                           

En cours de rachat B-645GR 645 Grande Rue 3 640,00 €                                           

Mme CHAMPAGNE Marie-

Claire
B-15RDC 15 Rue des chênes 4 255,00 €                                           

M. PIERSON Jean Luc B-172RDC 172 Rue des chenes 10 320,00 €                                         

M. PIERSON Daniel B-10RDE 10 Rue derrière l'Eglise 2 830,00 €                                           

M. BONEL Pierre B-20RDE 20 Rue derrière l'Eglise 7 305,00 €                                           
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2.2.6  Synthèse et coût des travaux de mise aux normes de l’assainissement 
non collectif 

 
Tableau 4 : Synthèse des coûts chez les particuliers pour ANC 

 

Ainsi, nous retiendrons pour les logements enquêtés, un coût moyen en assainissement non 
collectif pour une remise aux normes de 18 098 € HT (en domaine privé).  

A noter que ce coût est élevé, et que plusieurs habitations possèdent un montant de travaux 
supérieur à 20 000 € HT.  

 

  

Nom CODE Rue Prix des travaux ANC

M. TOCAQUARD Roland B-116GR 116 Grande Rue 12 065,00 €                  

Mme. PERRIN Lliliane B-135GR 135 Grande Rue 16 760,00 €                  

Mme. POTHUON 

Nathalie
B-129GR 129 Grande Rue

13 715,00 €                  

Mme PETIT Pascale B-171GR 171 Grande Rue 15 550,00 €                  

M. BOCARD Catherine B-184GR 184 Grande Rue 22 630,00 €                  

M. COUSOT Axel B-241GR 241 Grande Rue 17 090,00 €                  

Madame BEGIN Odile B-305GR 305 Grande Rue 18 620,00 €                  

M. GUILLAUME Francis B-335GR 335 Grande Rue 15 190,00 €                  

M. TOCQUARD Maurice B-389GR 389 Grande Rue 37 610,00 €                  

M. BERNARD B-450GR 450 Grande Rue 22 513,00 €                  

M. FRAPPART Michel B-582GR 582 Grande Rue 14 760,00 €                  

M. URBANAJC Franck B-526GR 526 Grande rue 14 300,00 €                  

M. PIERSON Roland B-590GR 590 Grande Rue Impossibilité technique

En cours de rachat B-645GR 645 Grande Rue 11 855,00 €                  

Mme CHAMPAGNE 

Marie-Claire
B-15RDC 15 Rue des chênes

15 820,00 €                  

M. PIERSON Jean Luc B-172RDC 172 Rue des chenes 32 490,00 €                  

M. PIERSON Daniel B-10RDE 10 Rue derrière l'Eglise 9 670,00 €                   

M. BONEL Pierre B-20RDE 20 Rue derrière l'Eglise 17 030,00 €                  
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3 PROPOSITION ZONAGE ET SCENARII 

3.1 Rappels de phase 1 concernant les prescriptions de la DDT 

La DDT a précisé, pour les projets de zonage, dans ces mails des 11 et 12/02/2025 les éléments 
suivants. 

 

« …Dans le cadre des projets de STEU, (il faudra) déconnecter ces eaux pluviales du système de 
collecte des eaux usées, ainsi que supprimer les eaux claires parasites afin de ne pas "by-passer", 
ce mélange eaux usées/ECP/EP en amont de la station de traitement des eaux usées devra être 
réduit au maximum. (…) 

 

Les projets sont également situés en zone à fort potentiel humide. Une étude "zone humide" devra 
être réalisée systématiquement. Afin d'écarter le plus possible ces projets des zones humides 
dans le cadre de la séquence Eviter/Réduire/compenser certains projets sont également situés 
en zone inondable. 

 

Pour ces projets en zone humides et zone inondable, l'article 6 de l'arrêté ministériel relatif aux 
systèmes d'assainissement dit : 

 

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et 
sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en co-
hérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, le préfet 
peut déroger à cette disposition. 

 

Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec 
le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inon-
dables, notamment en veillant à : 

1. Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquen-
nale ; 

2. Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de 
retour centennale ; 

3. Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. 

 
L'impact du rejet doit être vu au niveau du point de rejet, or les Qmna5 annoncés sont ceux des 
cours d'eau principaux souvent situés à plusieurs kilomètres de l'exutoire projeté. Ces données 
sont à revoir, notamment pour les calculs d'impacts. » 

 

« Aucune des zones projetées n'est située dans une zone PPRI (risque inondation réglementée), 
ni dans une zone humide effective (…) »  

 

Suite à la réponse de la DDT, il a été convenu pour la poursuite de l’étude :  

- Le dossier "Loi sur l'eau", les études zones humides, et les études d'impact sur le rejet 
seront réalisés dans le cas où le scénario Assainissement Collectif serait retenu. (Réali-
sation hors marché de zonage mais réalisation en phase de maitrise d’œuvre – ATD88 
en date du 11/02/2025) 
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- Pour les projets (AC) envisagés dans le cadre de la révision des zonages, ceux-ci répon-
draient aux demandes de suppression des eaux claires parasites, en ayant recours à la 
création d'un réseau séparatif EU – CCMD en date du 12/02/2025 (Précision DDT du 
11/02/2025 : Dans le cas contraire, il faudra réaliser des actions pour minimiser au maxi-
mum les intrants EP/ECP (déconnexion des surfaces actives, renouvellement de réseau, 
dimensionnement des ouvrages de collecte/STEU et/ou ouvrage de pompage....) pour 
aboutir à des valeurs tps de pluie "acceptable".) 

- Un estimatif des études zone humide pourra être ajouter dans le programme d’investis-
sement des zonages pour les scénarios AC – ATD88 en date du 11/02/2025 

- Les parcelles ciblées par les communes pour l’implantation des STEU sont donc conser-
vées pour le reste de l’étude de zonage (pas de contre-indication du COPIL) 

 

Ainsi, dans le cadre du projet de zonage pour le territoire communal de Biécourt nous suivrons 
les recommandations de la DDT et les précisions apportées par la CCMD et partirons sur des 
scénarii collectifs où il sera implanté un réseau séparatif strict pour collecter les effluents 
domestiques. Une mise en séparatif des branchements est donc à prévoir chez l’ensemble 
des particuliers. Les réseaux EP existants seront conservés pour l’évacuation des eaux plu-
viales (voirie et eaux pluviales en provenance des branchements particuliers) 

3.2 Elements financiers 

3.2.1  Assainissement non collectif 

Les enquêtes de branchement ont permis de déterminer pour chaque logement visité le coût 
d’'une filière d’assainissement non collectif selon la norme en vigueur. L’ensemble des chif-
frages est présenté dans le cadre de ce rapport en annexe n°1.  

3.2.2  Assainissement collectif partie privée 

Les enquêtes de branchement ont permis de déterminer pour chaque logement visité le coût 
pour la partie privée d’un raccordement à un assainissement collectif de type séparatif. L’en-
semble des chiffrages est présenté dans le cadre de ce rapport en annexe n°1.  

3.2.3  Assainissement collectif partie publique 

Les prix qui suivent sont des prix moyens qui peuvent varier considérablement en fonction de 
nombreux facteurs : 

► Profondeur du réseau, 

► Réfections souhaitées par l’Agence Routière Départementale pour les travaux sous ac-
cotement de RD ou sous route départementale, 

► Présence d’une nappe, 

► … 

 

Ces prix intègrent : 

► la fourniture du matériel,  

► la réalisation des travaux,  

► les contrôles avant mise en service (étanchéité),  

► la remise en état des lieux. 
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Tableau 5 : BPU en assainissement collectif 

Qté Unité Prix

unitaires
(€ HT)

u 5 000

u 10 000

ml 200

ml 200

ml 250

ml 350

ml 350

ml 400

ml 450

ml 450

ml 500

u 2 500

ml 130

ml 160

ml 200

u 50 000

u 70 000

u 5 000

u 2 500

u 2 500

u 300 000

EH 1 800

u 20 000

u 500

u 2 500

u 1 000

u 8 000

u 3 000

ml 35

ml 65

u 25 000

m² 2

m² 5

Traitement H2S sur poste de refoulement

Achat parcelle pour STEU (parcelle non exploitée)

Achat parcelle pour STEU (parcelle exploitée)

Fourniture et mise en place d'une clôture avec panneau rigide

 sur une hauteur de 2 m

Fourniture et pose d'un dégrilleur automatique

Divers

Raccordement sur réseaux existants

Aménagement point rejet EP au milieu naturel/fossé

Création d'un dessableur

Fourniture et mise en place d'un portail de 4 m double ventaux (hauteur 2m) 

avec longrine

Fourniture et mise en place d'une clôture avec grillage soudé fil 2,5mm (revêtu 

3mm) sur une hauteur de 2 m

Obturation de réseau

Branchement eaux pluviales sous domaine public avec boite

Station d'épuration
Création d'une station d'épuration de type FPR monoétage (<170 EH)

Création d'une station d'épuration de type FPR à 2 étages (>170EH)

Branchement eaux usées sous domaine public avec boite

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Sous route départementale avec réfection en grave bitume sur 13cm et 6cm enrobé

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Poste de refoulement
Fourniture et pose d'un poste de refoulement en fibre de verre (h<5m)

Fourniture et pose d'un poste de refoulement monobloc en béton (h<5m)

Démolition et remblaiement de poste de refoulement

Branchements (partie publique)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN250 PVC SN8 (8kN/m²)

Sous voirie communale avec réfection en enrobé sur 6cm

Sous route départementale avec réfection en grave bitume sur 13cm et 6cm enrobé

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN250 PVC SN8 (8kN/m²)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN315 PVC SN8 (8kN/m²)

Raccordement réseaux existants

Pose de canalisations de refoulement
Sous terrain naturel

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Réseau séparatif d'eaux usées en DN315 PVC SN8 (8kN/m²)

Installation et préparation de chantier (< 100 000 € HT)

Installation et préparation de chantier (≥ 100 000 € HT)

Pose de réseaux séparatif eaux usées
Sous terrain naturel

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN250 PVC SN8 (8kN/m²)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN315 PVC SN8 (8kN/m²)

Sous voirie communale avec réfection en enrobé sur 6cm

Général

Bordereau des prix unitaires
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3.3 Frais de fonctionnement 

3.3.1  Assainissement non collectif 

Les frais de fonctionnement en termes d’assainissement non collectif, sous responsabilité de 
la structure portant le SPANC, sont liés : 

► Au contrôle régulier de l’installation conformément à la réglementation en vigueur. 

► À l’entretien du dispositif de prétraitement (vidange de fosse septique ou toutes eaux), 
dans le cas où la structure porteuse du SPANC souhaite prendre cette compétence (elle 
n’y est pas tenue par obligation).  

Les chiffres qui suivent sont donnés à titre indicatif. L’estimation du coût de ces deux presta-
tions est généralement évaluée comme suit par habitation. 

 

 
Coût de la presta-

tion 
Fréquence de réa-

lisation 
Coût annuel 

Contrôle effectué par la structure 
portant le SPANC mais à la charge 

du particulier 
120 € HT 10 ans** 12 € HT 

Entretien filière traditionnelle (vi-
dange) à la charge du particulier 
(peut être pris en charge par la 

structure portant le SPANC si elle le 
souhaite) 

320 € HT 4 ans* 80 € HT 

Entretien filtre compact (vidange) à 
la charge du particulier (peut être 

pris en charge par la structure por-
tant le SPANC si elle le souhaite) 

250 € HT 1 an* 250 € HT 

Entretien micro-station (vidange) à 
la charge du particulier (peut être 

pris en charge par la structure por-
tant le SPANC si elle le souhaite) 

350 € HT 1 an* 350 € HT 

Frais électrique en cas d’implanta-
tion d’une microstation pour le fonc-

tionnement du surpresseur 
175 € HT 1 an 175 € HT 

Figure 2 : Fréquence et nature des entretiens sur l’assainissement autonome 

 

* Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont fournis selon les préconisations des construc-
teurs. Il s’agit d’une estimation. Pour rappel, la hauteur de boues ne doit pas dépasser 50% du 
volume utile pour une fosse toutes eaux et 30% pour une microstation. 

** Pour une filière conforme et correctement entretenu 

En fonction de la filière d’assainissement non collectif mis en place chez les particuliers le cout 
d’exploitation annuel pour l’assainissement non collectif varie entre 92 € HT et 362€ HT. En cas 
de mise en place d’une microstation (nécessite de l’énergie) il faudra ajouter un cout annuel de 
175€ HT lié au frais énergétique.  

 

D’après les dispositifs mis en place pour remettre en conformité les branchements enquêtés 
nous estimons que la majorité des logements posséderont une filière de type microstation.  
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Pour estimer les coûts de fonctionnement de l’ANC nous prendront l’hypothèse que 80% des 
logements seront équipés de microstation, 10% en filtre compact et 10% de filières plus tradi-
tionnelles.  

 

Ainsi, au vu de ces éléments nous estimons à 21 850* € de frais de fonctionnement pour les 
installations ANC, soit un coût moyen par logement assaini de 494 €/an (comprenant frais éner-
gétique, frais de vidange et contrôle SPANC). Ce coût élevé s’explique par la mise en place de 
nombreuses microstations.  

 
*46 logements en ANC – 80% avec microstation/10% avec filtre compact/10% avec filière traditionnelle soit : 36,8 x (350+175+12) + 
+ 4,6 x (350+12) + 4,6  x (80+12) = 21 850 € /an  

3.3.2  Assainissement collectif partie publique 

Les frais de fonctionnement sur les réseaux d’assainissement collectif sont liés à l’entretien des 
réseaux gravitaires (1,5 €/ml). Il s’agit essentiellement de l’hydrocurage régulier des réseaux. Il 
est vivement conseillé de procéder à cet hydrocurage une fois tous les 5 ans, ou à 1/5 du réseau 
chaque année. Le coût d’entretien tient compte également de l’évacuation des matériaux éven-
tuellement pompés dans les canalisations et leur évacuation dans un centre adapté à leur élimi-
nation. La fourniture de l’eau est à la charge de la commune. 

Les frais d’entretien d’un poste de refoulement sont très variables selon la récurrence des pro-
blèmes rencontrés. Un coût moyen de 8 €/EH/an est généralement observé. Il s’agit de la main-
tenance des pompes, de la vidange des paniers de dégrillage, de la vérification et de la relève 
des compteurs et des éventuels dysfonctionnements. Il s’agit également d’assurer le suivi et la 
consignation des mises en défaut, des déversements du fait des différentes pannes… 

Les frais d’entretien et d’exploitation de la station d’épuration sont également assez variable. Un 
coût moyen de 25 €/EH/an est généralement observé pour les filtres plantés de roseaux com-
prenant les frais énergétiques, les frais de personnel, les frais d’analyse, les frais d’épandage et 
d’évacuation des boues, les frais liés à la desserte en eau potable.  

3.4 Répartition des aides financières potentielles 

Pour mémoire la commune de Biécourt n’est pas inscrite au PAOT 2022-2027. Cette information 
est importante puisque le taux de subvention allouée par l’agence de l’eau sera réduit et pla-
fonné. 
La commune est toutefois en zone FRR.  
 
Les aides potentielles pour l’assainissement collectif sur ce type de dossier peuvent provenir :  

- De l’agence de l’eau 
- De la DETR 
- Du conseil départemental.  

 
Précision du 08/04/2025 : Le conseil départemental des Vosges ne subventionne plus les pro-
jets d’assainissement. La date de la délibération concernant cette décision est fixée au 11 Avril 
2025. 
 
Toutefois, les aides sont soumises à conditions. Des demandes de subventions seront à réaliser 
par le maitre d’ouvrage afin de s’assurer de l’obtention des subventions auprès des différents 
partenaires publiques. Comme demandé au cahier des charges, les chiffrages qui seront pré-
sentés dans les paragraphes suivants tiendront compte de différents taux de subvention à sa-
voir 0%, 30% et 70% pour les travaux éligibles.  
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La commune n’étant pas listée PAOT, alors le taux de subvention probable de l’agence de l’eau 
sera de 20%, bonifié de 10% car la commune est en FRR.  
Le montant plafond des subventions de l’agence sera calculé de la façon suivante :  

 
Plafond = 3 190 x H + 279 400 

 
Pour les aides en ANC, seules certaines habitations pourront être aidées en fonction du degré 
de non-conformité établi par le SDANC.   
 
A titre d’information l’agence de l’eau, présente les subventions dans son 12ème programme. 
Celles-ci indiquées dans le tableau suivant.  
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Tableau 6 : Tableau des subventions de l'agence de l'eau pour son 12ème programme 

 
Pour l’assainissement non collectif certaines aides supplémentaires peuvent être allouées mais 
sont dépendantes de la situation des foyers (exemple : ANAH, Prêt à taux zéro). Ces aides étant 
incertaines elles ne peuvent être inclues dans le cadre du zonage d’assainissement. Nous pren-
drons donc uniquement en considération les aides de l’agence de l’’eau.  

3.5 Choix d’une filière de traitement dans le cadre d’un assainissement collectif 

La charge polluante future a été évaluée sur la base de la projection démographique. La popu-
lation future de la commune est estimée à 107 habitants. En considérant qu'un habitant corres-
pond à 1 équivalent-habitant (EH), et en appliquant un coefficient de 5% de marge d’erreur pour 
les projections démographiques nous obtenons une pollution équivalente à 112 EH pour la pol-
lution domestique rejetée par les habitants. 

A cette charge équivalente liée à la population, il est nécessaire d’ajouter la charge polluante liée 
aux activités économiques qui s’établi à 5 EH.    

Au total, la charge polluante à traiter sur la commune de Biécourt est estimée à 117 EH à l’hori-
zon 2045 (totalité des logements).  

 

Système de traitement retenu 

 
Le document technique n°22 du FNDAE présente les domaines d’utilisation de ces filières selon 
le nombre d’équivalents habitants dont les eaux usées devront être traitées. Le domaine con-
seillé représente la gamme de taille optimale combinant à la fois les exigences de la réglemen-
tation et les compromis les plus évidents au plan technico-économique. Le domaine possible 
élargit la gamme de taille dans laquelle un procédé peut être choisi en fonction de contraintes 
locales particulières. 
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Figure 3 : Choix du type de filière 

 
Au vu de la capacité, plusieurs solutions pourraient correspondre pour traiter les eaux usées 
de la commune : 
• Filtres plantés de roseaux ; 

• Filtre enterré ; 

• Epandage. 
 

Au vu de la surface de la parcelle disponible et de la relative simplicité dans sa mise en œuvre, 
la filière par filtres plantés de roseaux semble être la filière la plus adaptée à ce projet et présente 
l’avantage d’être un procédé rustique facile d’exploitation. Ainsi nous optons pour la mise en 
place d’un filtre plantés de roseaux à 2 étages en cas de mise en place d’un assainissement 
collectif avec création d’une station d’épuration communale. 

 
Au stade zonage nous considérons que l’abattement du phosphore par injection de chlo-

rure ferrique ne constituera pas une obligation par les services de l’état. 

3.5.1  Description sommaire de la filière pouvant être envisagée 

Les éléments suivants devront être affinés en phase de maitrise d’œuvre et selon le choix du 
scénario de zonage d’assainissement de la commune. Ces paragraphes fixent toutefois les 
grandes lignes du fonctionnement de la filière qui pourrait être mis en place sur la commune.  

 

Description de la filière 

 

Ce procédé se classe parmi les filières de traitement biologique à cultures fixées sur supports 
fins (gravier, sable). 

La caractéristique principale des filtres plantés de roseaux réside dans le fait que les filtres, dont 
le massif filtrant actif est constitué de graviers fins, peuvent être alimentés directement avec 
des eaux usées brutes (sans décantation préalable). 

117 
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Les processus épuratoires sont assurés par des micro-organismes fixés, présents dans les 
massifs filtrants mais aussi dans la couche superficielle des boues retenues sur la plage d’infil-
tration. 

Les roseaux évitent le colmatage grâce aux tiges qu’ils émettent depuis les nœuds de leurs rhi-
zomes (tiges souterraines) qui viennent percer les dépôts. Ils créent également les conditions 
favorables à la minéralisation des matières organiques particulaires retenues. 

Cette filière s’appuie sur des mécanismes naturels tels que la filtration, activées microbiennes, 
assimilation par les plantes. 

Il est adapté pour l’assainissement collectif de petites communes entre 30 et 2000 équivalents 
habitants. 

Cette filière classique a notamment été développée par l’IRSTEA. 

Le principal inconvénient de cette filière, c’est que le traitement de l’azote globale et surtout du 
phosphore sont très limités. Depuis plusieurs années, de nombreuses évolutions et améliora-
tions ont vu le jour sur ces filières permettant de réduire la surface et d’améliorer considérable-
ment les performances de rejets.  

 

Nous préconisons donc une filière de type lit plantés de roseaux classique. Cette filière sera à 
confirmer par des études de maitrise d’œuvre notamment pour vérifier l’impact du rejet sur le 
cours d’eau et la nécessité ou non de mettre en place une filière d’élimination du phosphore.  

 

Description du prétraitement 

Avant de passer au traitement proprement dit des effluents, des étapes de prétraitements sont 
nécessaires : 

- Un regard de prélèvement pour permettre de réaliser les analyses en entrée de station ;  
- Un ouvrage de dégrillage automatique (ou manuel) pour permettre de retenir les élé-
ments grossiers. 

Ces prétraitements assurent un rôle de protection de la filière à l’aval et lui garantissent une 
pérennité.  

 

Ces ouvrages seront réalisés avec des éléments en béton préfabriqué. 

 
Figure 4 : Illustration de l'étape de dégrillage 
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Traitement : Filtres plantés de roseaux à 2 étages 

 
 Principe et performances garanties 

La figure ci-dessous présente le synoptique de fonctionnement d’une filière à deux étages : 

 
 Figure 5 : Synoptique de la filière de traitement à 2 étages 

 

Le tableau ci-dessous reprend les performances garanties de la station par filtres plantés de 
roseaux à 2 étages. 

Paramètres Concentration maximale en sortie Rendement minimum 
DBO5 35 mg/L 80 % 
DCO 125 mg/L 90 % 
MES 35 mg/L 90 % 
NGL  30% 
NTK 20 mg/L 70% 
Pt Note 1 - 10% 

Note 1 : l’abattement du phosphore n’est pas une garantie des constructeurs, il s’agit d’une valeur 
couramment observée sur ce type de filière. 

Tableau 7 : Performances garanties par la filière - filtres plantés de roseaux à 2 étages 

 

Le Canal de l’Etang 
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Le guide de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sur les procédés d’épuration des petites collectivités 
précise les valeurs généralement observées sur la base de 152 bilans exploités. 

 
Paramètres Concentration maximale en sortie Rendement minimum 

DBO5 10 mg/L 90 % 
DCO 40 mg/L 85 % 
MES 10 mg/L 90 % 
NGL 30 mg/L 45 % 

NTK 5 mg/L 85 % 
Pt 4 mg/l 40 % 

Tableau 8 : Performances généralement observées par la filière filtres plantés de roseaux à 2 
étages (source : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ae_rhin_meuse_les_procedes_d_epura-
tion_des_petites_collectivites_du_bassin_rhin_meuse_2007.pdf) 

3.6 Propositions de scénarii pour une remise en conformité de l’assainissement  

3.6.1  Assainissement non collectif 

Les enquêtes de branchement réalisées sur les habitations présentant des contraintes fortes à 
très fortes ont permis de réaliser un état des lieux de l’assainissement existant chez les particu-
liers et d’en prévoir les travaux pour une remise en conformité selon les textes en vigueur et 
relatif à l’assainissement non collectif.  

- Filière traditionnelle de type Fosse toutes eaux et filtre à sable  
- Filière agrée de type filtre compact (sans énergie) 
- Filière agrée de type microstation (avec énergie) 

 

Pour les habitations non enquêtées, les filières ont été préconisées en fonction des contraintes 
retrouvées au niveau de chaque habitation. 

Pour mémoire, les critères retenus pour l’étude des contraintes d’habitat sont les suivantes : 

 Contraintes majeures : 
• La surface disponible 
• L’aménagement et l’accès 
• L’exutoire 

 Contraintes mineures : 
• La topographie 
• Le linéaire 

 

 Classe A : aucune contrainte  
 Classe B : au moins une contrainte mineure 
 Classe C : au moins une contrainte majeure  
 Classe D : au moins deux contrainte majeures 

 

Pour rappel, d’après les enquêtes réalisées, 1 habitation présente une impossibilité/difficulté 
technique pour la mise en œuvre de l’assainissement non collectif sur sa propre parcelle.  

- 590 Grande Rue.  

Ce bâtiment ne possède pas assez de surface disponible pour permettre la mise en place d’un 
assainissement non collectif, même avec un système ultra compact type microstation à culture 
libre ; la mise en place ne semble pas réalisable sur la parcelle où est implantée l’habitation. En 
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cas de choix de mise en place de l’assainissement non collectif, la mise en œuvre d’ANC déporté 
ou regroupé serait à mettre en place pour cette habitation.  

 

On peut estimer d’après les enquêtes et les contraintes parcellaires des habitations non enquê-
tées à 5% les logements concernés par des impossibilités/difficultés techniques.  

 

Il est important d’avoir conscience que pour ces habitations et en cas du choix d’un zonage 
ANC à l’échelle de la commune par la CCMD, cette habitation ne pourra, d’après notre exper-
tise, posséder une filière ANC conforme implantée sur sa parcelle.  

Une enquête comparative réalisée dans le cadre d’un zonage ne peut être prise en compte 
par le service du SDANC 88. De fait, ce logement devra faire réaliser une enquête parcellaire 
conforme à la charte du SDANC 88 pour faire valider l’impossibilité technique d’implanter une 
filière ANC conforme sur la parcelle de l’habitation.  

En cas d’impossibilité technique avérée seul les services de l’état sont aptes à se prononcer 
sur le devenir de l’assainissement de ces habitations.   

La mise en place d’une filière ANC sur une parcelle voisine ne peut être considérée dans le 
cadre du zonage d’assainissement, des autorisations notariés devant être signées entre les 
différentes parties afin que la procédure administrative valide l’implantation d’un dispositif 
ANC sur une parcelle n’appartenant pas à son propriétaire. Un bail emphytéotique est à mettre 
en place le cas échéant.  

En cas d’absence de filière ANC en place, cette habitation sera soumise à astreinte financière 
du SDANC, si la collectivité fait le choix de zoner le territoire communal en ANC.    

Au stade du zonage, l’impossibilité technique définie par notre bureau d’études sur cette habi-
tation reste donc applicable et est une information importante à prendre en considération par 

la collectivité dans le choix du zonage de la commune. 
 
Pour rappel, toutes les habitations n’ont pas fait l’objet d’enquête sur le territoire communal. Afin 
d’intégrer ces habitations, des chiffrages forfaitaires ont été appliqués en fonction des éléments 
à notre disposition :  
 

- Contrôle SPANC 
- Contrainte d’habitat (superficie, topographie, nature du sol) 

 
Ainsi, les prix forfaitaires sont présentés dans le tableau suivant. Ils ont été élaborés à partir de 
prix moyen généralement constaté pour une remise en conformité de l’assainissement non col-
lectif.  
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Tableau 9 : Estimations forfaitaires des maisons non enquêtées 

 
Nous attirons toutefois l’attention du maitre d’ouvrage que ces chiffrages restent des estima-
tions et que des contraintes liées aux évacuations existantes peuvent engendrer un surcout par 
rapport à ces estimations. 
 

Ces estimations seront prises en compte pour l’ensemble des scénarii proposés à la collectivité. 
Les maisons présentées comme ruine ou grange ne sont quant à elles pas prise en compte.  

 

Ainsi, en prenant en considération l’ensemble des éléments cités précédemment le montant 
global pour une réhabilitation des dispositifs ANC pour les habitations où cela est possible tech-
niquement s’élève à 674 668 € HT.  

 

Ce montant global ne prend pas en considération les habitations pour lesquelles il existe 
une impossibilité technique de réaliser de l’assainissement non collectif au niveau de leur 

parcelle. 

 

Les filières préconisées pour la mise en conformité de l’assainissement non collectif sont pré-
sentées dans le diagramme suivant. Celui-ci prend en considération uniquement les logements 
enquêtés. 

  

Classe Contrainte Signification 
Coût des 
travaux 

A Faible 

- La surface de la parcelle est suffisante pour implanter un dispositif non col-
lectif. 

- Les aménagements nécessaires sont minimes. 

11 000 € 

Réhabilitations légères : 

- Mettre en place une ventilation 

- Rehausse de la fosse 

1000 € 

B Moyenne 
- La surface parcellaire est suffisante, mais la pente nécessite un refoulement. 

- L’exutoire est éloigné de la filière de traitement. 
13 000 € 

C Forte 
- La surface parcellaire est restreinte, ou l’accès est difficile,  

- Absence d’un exutoire. 
15 000 € 

D Très fortes 

- La surface disponible pour l’implantation d’un dispositif non collectif n’est 
pas suffisante.  

- Les aménagements sont importants. 

20 000 € 
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Tableau 10 : Synthèse des filières ANC préconisées sur l’aire d’étude 

 

La réhabilitation de l’assainissement non collectif sur la commune de Biécourt passera par la 
mise en place d’une majorité de filières agréées notamment des filières de type microstation 
(d’après résultats des enquêtes de branchement). 

 

Les coûts d’exploitation annuel pour l’ensemble des dispositifs ANC pourraient être de l’ordre de 
21 850 € HT.  Ce coût est élevé car un grand nombre de microstation est à mettre en place ce 
qui génère des coûts énergétiques et des frais d’entretien plus importants qu’une filière clas-
sique (il s’agit d’estimation selon préconisation constructeur et uniquement sur le panel des 
maisons enquêtées).  

Le prix moyen pour les logements avec réhabilitation s’élève à 15 333 € HT (45 logements avec 
réhabilitation dont 1 impossibilité technique et 1 logement conforme). Ce montant est à financer 
par les particuliers.  

A ces coûts il sera nécessaire d’ajouter les coûts nécessaires à la remise en conformité des 
habitations pour lesquelles il est impossible d’implanter des dispositifs ANC sur leur propre par-
celle (installation déportée).  

Filières préconi-

sées 

Nombre 

Filtre compact 2 

Filtre à sable verti-

cal drainé 
0 

Impossibilité tech-

nique 
1 

Microstation 15 

RAS, à priori con-

forme 
0 

Réhabilitation lé-

gère 
0 
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Tableau 11 : Chiffrage du scénario ANC (hors impossibilité technique) 

 

Concernant les aides potentielles liées à la réhabilitation des dispositifs ANC, l’agence de l’eau 
peut accorder sous condition certaines aides et notamment :  

- 2000 € par dispositif ANC non conformes pour les communes en dehors du PAOT. Les 
installations non conformes pouvant être éligibles aux subventions de l’agence de l’eau 
sont les installations présentant un risque pour la santé humaine ou risque avéré pour 
l’environnement déclarées non conformes par le SPANC. 
 

- Les opérations de mise en conformité des logements en ANC doivent être réalisées sous 
maitrise d’ouvrage publique ou privées dans le cadre d’opération groupée.  L’opération 
sera financée que si l’opération a un impact fort sur le milieu par rapport à l’objectif de 
bon état. 

 

Ainsi d’après l’état des lieux réalisés dans le cadre de la phase 1 et selon les dispositions de 
l’agence de l’eau Rhin Meuse connue à ce stade de l’étude, le nombre de logement pouvant 
prétendre à des subventions est de 9. Ce nombre correspond à la somme des contrôles SDANC 
pour lesquels une non-conformité a été constatée avec impact possible sur l’environnement ou 
sur les personnes. 

Ainsi le montant global des subventions pourrait, sur cette base de calcul et selon les conditions 
d’éligibilité, être de 18 000 € pour le scénario Assainissement Non Collectif à 100 %.   

Qté Unité Prix
Total

Public et privé
unitaires

(€ HT)
(€ HT)

1 Forfait 307 668 307 668 307 668

7 Unité 11 000 77 000 77 000

10 Unité 13 000 130 000 130 000

8 Unité 15 000 120 000 120 000

2 Unité 20 000 40 000 40 000

0

674 668

0

742 135

742 135

0

21 850

COUT TOTAL (€ HT) partie publique 

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après enquête de branchement

Branchements (partie privée)

CHIFFRAGE ESTIMATIF DU SCENARIO ANC (Hors subvention)
Travaux sous 

domaine 
public (€ HT)

Travaux sous 
domaine privé 

(€ HT)

Frais de 
fonctionnement 

(€ HT/an)

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après contrainte d'habitat faible

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après contrainte d'habitat moyenne

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après contrainte d'habitat forte n'ayant fait l'objet d'un 
contrôle

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après contrainte d'habitat très forte n'ayant fait l'objet d'un 
contrôle

21 850

COUT TOTAL (€ HT) partie privée 

COUT TOTAL (€ HT)  comprenant 20% frais d'études et d'imprévus pour la partie publique

COUT TOTAL (€ HT)  comprenant 10% d'imprévus pour la partie privée

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT)  Y COMPRIS FRAIS D'ETUDE ET IMPREVUS 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (€ HT) partie publique 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (€ HT) partie privée 
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Figure 6 : Scénario ANC - Commune de Biécourt 
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3.6.2  Assainissement collectif - Scénario n°1  

Le scénario n°1 est un scénario collectif avec l’ensemble des logements présents sur la com-
mune zoné en assainissement collectif hormis deux habitations situées à l’écart du bourg. La 
schématisation des différentes zones est donnée dans la figure suivante.  
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Figure 7 : Zonage collectif - scénario n°1 
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Figure 8 : Schématisation des réseaux - Zonage collectif - scénario n°1 
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Descriptif technique du scénario 

Le scénario n°1 consiste à créer un réseau d’assainissement séparatif pour l’ensemble du bourg 
de Biécourt.  

Le réseau existant serait conservé en réseau d’eaux pluviales. Le réseau d’eaux usées serait 
quant à lui posé en parallèle du réseau existant.  

Pour l’ensemble des rues, la proposition consiste à poser un réseau d’eaux usées strictes en 
200 mm PVC pour collecter les effluents des différentes habitations qui seront desservies par 
celui-ci. La proposition considère que le réseau d’eaux usées sera implanté sous parcelle com-
munale ou sous voie publique (RD ou Voie communale) sauf pour la partie refoulement partie 
Est qui traversera des parcelles agricoles afin d’aboutir à la station d’épuration. Cette partie de-
vra faire l’objet de servitude de passage par le propriétaire des parcelles.   

 

Les tracés des réseaux définitifs devront être réalisés en phase de maitrise d’œuvre.  

Ceux présentés dans le cadre du zonage restent schématiques. 

 

Le réseau sera majoritairement gravitaire. Toutefois il sera nécessaire de mettre en place deux 
postes de refoulement afin de relever les effluents vers l’entrée de la station d’épuration. Ceux-
ci seront implantés au niveau de la Grande Rue. 

 

Ces postes de refoulement devront être implantés sous domaine communal. Il sera important 
en phase de maitrise d’œuvre et en fonction du tracé des réseaux retenus par la collectivité 
(domaine public et/ou domaine privé), de vérifier si un approfondissement du réseau peut éviter 
la mise en place de certains postes de refoulement. 

Dans le schéma proposé, les canalisations de refoulement des 2 postes de refoulement abouti-
ront à l’entrée de la station d’épuration 

 
L’ensemble des branchements d’assainissement des particuliers devra être de type séparatif, 
c’est-à-dire que seules les eaux usées devront être raccordées à ce nouveau réseau d’assainis-
sement. Les écoulements d’eaux pluviales devront quant à eux être dirigés vers le réseau pluvial 
actuel ou gérés à la parcelle quand cela est possible. Le nombre de branchement à créer serait 
de 44, d’après les éléments récoltés lors de la première phase de l’étude. 

 

Nous rappelons ici qu’aucune étude topographique n’est réalisée dans le cadre de l’étude de 
zonage d’assainissement commandé par la CCMD. Les pentes du terrain naturel sont donc 
appréhendés à partir de geoportail.gouv.fr. Des études topographiques seront nécessaires 

en phase de maitrise d’œuvre afin d’implanter les différents réseaux et ouvrages néces-
saires à la mise en place de l’assainissement collectif. 
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Présentation des zones ANC 

Le scénario n°1 comprend 2 zones en assainissement non collectif. Ces zones ont été conser-
vées en assainissement non collectif car elles présentent de faibles contraintes vis-à-vis de l’im-
plantation d’une filière d’ANC conforme et car celles-ci se trouvent éloignées du bourg de 
Biécourt.  

 
Figure 9 : Présentation des zones ANC - Scénario n°1 

  

Présentation de la Zone AC 

La zone Assainissement collectif est présentée sur le schéma suivant. Elle regroupe l’ensemble 
des habitations du centre bourg de Biécourt.  
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Figure 10 : Présentation de la zone AC - scénario 1 

 

Contraintes de la Zone AC  

 Pour la partie publique 

Il existe principalement deux contraintes pour la zone « Assainissement Collectif » proposée 
dans le scénario n°1 :  

- La mise en place de 2 postes de refoulement situés Grande Rue. 

 

Ces postes de refoulement sont nécessaires pour acheminer les effluents vers la station d’épu-
ration. La topographie de la commune ne semble pas permettre d’acheminer les effluents gra-
vitairement vers la station d’épuration. Toutefois des études topographiques complémentaires 
seront à réaliser en maitrise d’œuvre pour vérifier si un approfondissement ou du réseau à ces 
endroits permettrait d’éviter la création de certains postes de refoulement. 
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Figure 11 : Localisation des postes de refoulement 

 

- Le passage de la canalisation sous terrains privés pour acheminer les effluents vers la 
station de traitement. La canalisation de refoulement de la partie Est de la Grande Rue 
devra traverser plusieurs parcelles privées afin d’aboutir à la station de traitement. Des 
autorisations seront nécessaires pour implanter cette canalisation. En cas d’absence 
d’autorisation le tracé de la canalisation sera à revoir.  
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Figure 12 : Localisation du passage en terrains privés 

 

 Pour les particuliers 

Sur l’ensemble des habitations contrôlées, en cas de scénario de zonage en assainissement 
collectif sur l’ensemble de la commune, et d’après les enquêtes réalisées, 1 habitation devra 
mettre en place une station de relèvement eaux usées : 

- 184 Grande Rue 

 

A noter que le poste de refoulement pour cette habitation est nécessaire pour ramener les ef-
fluents en un même point à l’avant de l’habitation sur une unique boite de branchement. Les 
écoulements de ce bâtiment peuvent se faire à l’arrière de l’habitation ce qui permettrait de s’af-
franchir du poste de refoulement mais qui présente un coût d’investissement initial plus élevé. 

 

Proposition de station de traitement 

Comme présenté dans le chapitre 3.5, la filière de traitement adaptée serait une filière rustique 
de type filtre plantés de roseaux à 2 étages. Cette station serait implantée sur la commune de 
Biécourt Parcelle n°10, section ZB, lieu-dit "Le Village". Cette parcelle est communale. 

Le dimensionnement de la station pour le scénario n°1 est de 117 EH ce qui correspond à la 
population actuelle en prenant en considération l’évolution démographique de la population pos-
sible sur le court terme et en prenant en considération la nature des activités économiques sur 
la commune. Cette population est comprise dans la zone assainissement collectif du scénario.  

  

Passage en 
terrains privés 
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Elément de chiffrage 

Le chiffrage estimatif du scénario n°1 est donné dans le tableau suivant.  

 

 
Tableau 12 : Estimatifs du scénario n°1 

 

Qté Unité Prix
Total

Public et privé
unitaires

(€ HT)
(€ HT)

1 u 10 000 10 000 10 000

0 ml 200 0 0 0

348 ml 350 121 800 104 121 800

567 ml 450 255 150 170 255 150

974 ml 130 126 620 126 620

0 ml 160 0 0

0 ml 200 0 0

2 u 50 000 100 000 936 100 000

44 u 2 500 110 000 110 000

0 u 2 500 0 0

44 u 6 361 279 884 279 884

2 u 11 000 22 000 184 22 000

1 F 200 000 200 000 2 925 200 000

1 u 20 000 20 000 20 000

1 u 1 000 1 000 1 000

1 u 3 000 3 000 3 000

2 u 1 500 3 000 3 000

300 ml 35 10 500 10 500

0 F 2 000 0 0

2 u 2 500 5 000 5 000

0 u 2 500 0 0

0 F 20 000 0 0

1 u 4 500 4 500 4 500

1 u 2 000 2 000 2 000

972 570

301 884

1 167 084

332 072

1 499 156

4 136

184

Fourniture et pose d'une dalle de répartition pour poste de refoulement 

implanté sous voirie

DLE

Fourniture et pose d'une télégestion sur secteur

Raccordement sur réseaux existants

Etude zone humide de la parcelle envisagée pour implanter la station 

d'épuration

Frais d'étude

Plus value pour passage sous cours d'eau

CHIFFRAGE ESTIMATIF DU SCENARIO N°1 (Hors subvention)
Travaux sous 

domaine 
public (€ HT)

Travaux sous 
domaine privé 

(€ HT)

Frais de 
fonctionnement 

(€ HT/an)

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Sous voirie communale avec réfection en enrobé sur 6cm

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Général
Installation et préparation de chantier (≥ 100 000 € HT)

Pose de réseaux séparatif eaux usées
Sous terrain naturel

Pose de canalisations de refoulement
Sous terrain naturel

Sous route départementale avec réfection en grave bitume sur 13cm et 6cm enrobé

Réseau séparatif d'eaux usées en DN200 PVC SN8 (8kN/m²)

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Poste de refoulement
Fourniture et pose d'un poste de refoulement en fibre de verre (h<5m)

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Sous voirie communale avec réfection en enrobé sur 6cm

Canalisation de refoulement PEHD DN90 PN16

Sous route départementale avec réfection en grave bitume sur 13cm et 6cm enrobé

Branchements (partie publique)
Branchement eaux usées sous domaine public avec boite

Branchement eaux pluviales sous domaine public avec boite

Branchements (partie privée)
Mise en séparatif des branchements et déconnexion des dispositifs ANC 

(Zone AC) - Estimation d'après enquêtes de branchement

Mise en conformité des branchements en assainissement non collectif (Zone 

ANC) - Estimation d'après enquête de branchement

Station d'épuration

Aménagement point rejet EP au milieu naturel/fossé

Fourniture et mise en place d'un portail de 4 m double ventaux (hauteur 2m) 

avec longrine pour la station d'épuration

Fourniture et mise en place d'une clôture avec grillage soudé fil 2,5mm (revêtu 

3mm) sur une hauteur de 2 m

Création d'une station d'épuration de type FPR à 2 étages (<120 EH)

Fourniture et pose d'un dégrilleur automatique

Divers

Fourniture et mise en place d'un portail de largeur <2m (hauteur 2m) 

avec longrine pour les postes de refoulement

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (€ HT) partie publique 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (€ HT) partie privée 

COUT TOTAL (€ HT) partie publique 

COUT TOTAL (€ HT) partie privée 

COUT TOTAL (€ HT)  comprenant 20% frais d'études et d'imprévus pour la partie publique

COUT TOTAL (€ HT)  comprenant 10% d'imprévus pour la partie privée

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT)  Y COMPRIS FRAIS D'ETUDE ET IMPREVUS 
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Le coût total estimé du scénario n°1 s’élève à 1 499 156 € HT. Il prend en considération les 
travaux en domaine public et en domaine privé ainsi que les frais d’étude de maitrise d’œuvre 
ainsi que les imprévus lors des travaux.  

La répartition publique/privé est la suivante. 

 
Figure 13 : Répartition des coûts d'investissement 

 

Les frais de fonctionnement annuels sont estimés à 4 136 € HT pour les frais énergétiques et 
d’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif. 

3.6.3  Comparatif des scénarios. 

Le tableau suivant permet de comparer les différents scénarios. Les montants sont indiqués 
sans subvention.  
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Tableau 13 : Tableau comparatif des scénarios proposés 

 

Le coût moyen par branchement raccordé au réseau collectif s’élève à : 

• Dans le cadre du scénario n°1 : 
o 22 104 € HT/branchement en prenant en considération l’investissement public  
o 28 465 € HT/branchement en prenant en considération l’investissement public et 

privé 

 

Le graphique suivant représente la part du coût de l’assainissement collectif et non collectif sur 
le montant global du scénario (hors frais d’étude et imprévus).  

Scénario ANC
Scénario AC 
Scénario n°1

Installation et préparation de chantier 0 € 10 000 €

Pose réseau séparatif EU 0 € 376 950 €

Pose canalisation et poste de refoulement 0 € 226 620 €

Branchement (partie publique) 0 € 110 000 €

Branchement AC (partie privée) 0 € 279 884 €

Branchement ANC (partie privée) 674 668 € 22 000 €

Station d'épuration 0 € 220 000 €

Divers 0 € 22 500 €

Frais d'études 0 € 6 500 €

COUT TOTAL TRAVAUX PARTIE PUBLIQUE (€ HT)  0 € 972 570 €

COUT TOTAL TRAVAUX PARTIE PRIVEE (€ HT)  674 668 € 301 884 €

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT)  674 668 € 1 274 454 €

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT)  Y COMPRIS 
FRAIS D'ETUDE ET IMPREVUS 

742 135 € 1 499 156 €

Frais de fonctionnement public 0 € 4 136 €

Frais de fonctionnement privé 21 850 € 184 €

COUT TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT 21 850 € 4 320 €

Nombre de branchement assainissement collectif 0 44

Cout moyen/branchement raccordé (investisemment public) - 
hors frais d'étude et Maitrise d'œuvre

0 € 22 104 €

Cout moyen/branchement raccordé (investissement privé et 
public) - hors frais d'étude et maitrise d'œuvre

0 € 28 465 €

Nombre de branchement ANC 46 2

Cout moyen/installation ANC* 14 667 € 11 000 €

Comparatif scénarios - Coût estimatif en € HT

* Le cout moyen des installations ANC prend en considération les logements conformes pour lesquels aucun travaux ne sont 
nécessaires
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Figure 14 : Répartition des coûts AC/ANC par scénario 

 

L’histogramme suivant reprend les investissements (yc frais d’étude et imprévu) hors subven-
tions ainsi que les coûts de fonctionnement sur 30 ans de chacun des scénarii proposés dans 
le rapport.  

 

 
Figure 15 : Investissement et fonctionnement sur 30 ans de chaque scénario 
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Nous tenons à rappeler que les frais de fonctionnement, et notamment pour l’ANC, ont été esti-
més à partir des résultats des enquêtes de branchement et pour lesquels un grand nombre de 
microstation a été jugé nécessaire à mettre en place.   

Les principaux avantages et inconvénients des différents scénarios sont donnés dans le tableau 
suivant.  

 
Tableau 14 : Avantages/Inconvénients des scénarii proposés 

3.6.4  Estimation du montant des scénarii avec application des taux de subven-
tion 

Comme indiqué au CCTP les simulations concernant les taux de subventions sont à réaliser 
avec les taux suivants :  

- 30% de subventions éventuelles 
- 70% de subventions éventuelles 

 

Les frais de fonctionnement ne sont pas subventionnables.  

 

Pour rappel, les subventions connues à ce jour sont celles de l’agence de l’eau Rhin-Meuse qui 
restent pour autant soumises à conditions.  

La commune n’étant pas ciblé PAOT et étant dans une zone FRR, le taux de subvention alloué 
par l’agence de l’eau pourrait être de 30% pour ce type de projet si la collectivité répond au critère 
d’éligibilité des aides. Ce taux est à confirmer auprès de l’agence de l’eau.  

Le montant des subventions serait plafonné selon la formule suivante.  

Plafond = 3 190 x H + 279 400 

 

Soit montant plafond estimé pour le scénario n°1 : 652 630 €  

 

Scénario ANC Scénario n°1

Avantages

° Pas d'investissement public et pas d'augmentation 

du prix de l'eau suite à la mise en place d'un 

assainissement collectif

° Toute la commune  hormis deux habitations 

raccordée à un assainissement collectif

° Cout plus faible pour le domaine privé que lors de 

la réhabilitation de dispositifs ANC

° Adapté à la typologie du village

Inconvénients

° Un investisssement porté par les partciuliers et qui 

peut présenter le désavantage qu'en cas d'absence 

de moyen financier, la mise en conformité ne soit 

pas réalisée

° Frais d'entretien important en cas de mise en place 

de micro station

° Faible surface à l'avant des habitations, et 

nécessité de mettre en place des bails pour 

utilisation de l'espace public pour l'implantation de 

filière ANC conforme

° Une habitation présentant une impossibilité 

technique pour la mise aux normes de l'ANC

° Nécessite la mise en place de 2 postes de 

refoulement pour l'évacuation des effluents vers un 

système de traitement (Coût d'exploitation à 

prendre en considération)

° Nécessite un investissement non négligeable de la 

collectivité au départ

Avantages/Inconvénients des scénarios
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La remise en conformité des branchements peut également être aidée par l’agence de l’eau à 
hauteur de 2500 € HT/branchement dans le cadre d’opération groupée pour de l’assainissement 
collectif et à hauteur de 2000€ HT/branchement pour l’assainissement non collectif étant non 
conforme et ayant un impact sanitaire sur l’environnement ou sur la santé humaine (9 branche-
ments concernés à Biécourt).  

 

Le tableau suivant présente le chiffrage, pour les différents scénarii, en appliquant les taux de 
subventions demandés au CCTP. Les taux de subventions sont appliqués sur les montants hors 
taxe et hors frais de maitrise d’œuvre.  

Les taux de subvention ne sont pas appliqués sur la partie branchement partie privée. Pour cette 
partie nous appliquerons la subvention de 2500 € HT/branchement qui pourrait potentiellement 
être versée par l’agence de l’eau par branchement raccordé en AC et 2000 € HT/branchement 
zonée en ANC et pour lequel une remise en conformité est nécessaire et est éligible aux aides.  

- Pour le scénario collectif n°1, nous dénombrons 1 habitation en ANC pouvant potentiel-
lement être subventionnable par l’agence de l’eau soit 2000 €.  
 

- Pour le scénario collectif n°1, nous dénombrons 44 habitation en AC pouvant potentiel-
lement être subventionnable par l’agence de l’eau soit 110 000 €. 
 

 
Tableau 15 : Cout des scénarii avec subventions 

 

Les subventions potentielles seront à demander aux organismes financeurs préalablement à 
la réalisation des travaux. 

  

Scénario ANC Scénario AC n°1 Scénario ANC Scénario AC n°1

Installation et préparation de chantier 0 € 10 000 € 0 € 10 000 €

Pose réseau séparatif EU 0 € 376 950 € 0 € 376 950 €

Pose canalisation et poste de refoulement 0 € 226 620 € 0 € 226 620 €

Branchement (partie publique) 0 € 110 000 € 0 € 110 000 €

Branchement AC (partie privée) 0 € 279 884 € 0 € 279 884 €

Branchement ANC (partie privée) 674 668 € 22 000 € 674 668 € 22 000 €

Station d'épuration 0 € 220 000 € 0 € 220 000 €

Divers 0 € 22 500 € 0 € 22 500 €

Frais d'étude 0 € 6 500 € 0 € 6 500 €

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT) AVANT 
APPLICATION DES SUBVENTIONS 

674 668 € 1 274 454 € 674 668 € 1 274 454 €

SOUS TOTAL SUBVENTION PARTIE PUBLIQUE 0 € 195 789 € 0 € 456 841 €
SOUS TOTAL SUBVENTION PARTIE PRIVEE 18 000 € 112 000 € 18 000 € 112 000 €

COUT TOTAL TRAVAUX SCENARIO (€ HT)  AVEC 
APPLICATION DU TAUX DE SUBVENTION ET 2500 € 
HT/BRANCHEMENT ASSAINI

656 668 € 966 665 € 656 668 € 705 613 €

PRIX MOYEN D'UN BRANCHEMENT ASSAINI (€ HT) 
ET RACCORDE AU COLLECTIF OU MIS AUX NORMES 
ANC AVEC SUBVENTION (YC TRAVAUX PARTIE 
PRIVEE)

14 275 € 21 014 € 14 275 € 15 339 €

Nombre de branchement(s) ANC scénario 46 2 46 2

Nombre de branchement(s) AC scénario 0 44 0 44

Montant plafond subvention SC1 Montant plafond subvention SC1
652 630 € 652 630 €

30% pour la partie publique et 2500 € HT/branchement assaini et 2000 € 
HT/branchement ANC remis en conformité et éligible aux aides

70% pour la partie publique et 2500 € HT/branchement assaini et 2000 € 
HT/branchement ANC remis en conformité et éligible aux aides

Comparatif scénarios avec subventions éventuelles
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3.6.5  Incidence sur le prix de l’eau. 

Cas d’un financement des travaux uniquement par les administrés de Biécourt 

Afin de connaitre l’incidence des travaux sur le prix de l’eau le maitre d’ouvrage nous a fourni les 
hypothèses nécessaires pour réaliser un calcul affiné du prix de l’eau. Les hypothèses fournies 
par mail le 29 Avril 2025 sont les suivantes :  

- Prise en compte de l’amortissement des réseaux sur 60 années 
- Prise en compte de l’amortissement de la station d’épuration sur 30 années 
- Prise en compte de l’amortissement des subventions sur 60 années pour les réseaux et 

30 années pour la station d’épuration 
- Prise en compte de l’amortissement des études sur 60 années pour les réseaux et 30 

années pour la station d’épuration 
- Emprunt à 100% du montant des travaux avec remboursement sur 20 ans à un taux de 

3,4% 
- Prise en compte des frais de fonctionnement annuel de l’agglomération d’assainisse-

ment 

Les calculs prennent également en considération les éléments suivants : 

- Frais d’étude 8% du montant des travaux 
- Divers et imprévus 12% du montant des travaux 

Afin d’estimer l’impact sur le prix de l’eau, la consommation théorique en eau potable pour 
chaque scénario a été calculée, et cela à partir du dernier rôle d’eau disponible. Les consomma-
tions non domestiques (consommation agricole) ne sont pas prises en considération car ces 
volumes ne sont pas assainis.  

La consommation moyenne au cours des 5 dernières années est de 7 397 m3/an auquel il faut 
retrancher la consommation non domestique estimée en 2023 à 48% de la consommation an-
nuelle. Nous retiendrons donc un volume à assainir de 3 847 m3 pour le scénario n°1.  

Le prix de l’eau est proposé selon 3 chiffrages différents par scénario :  

- Sans subvention 
- Avec 30% de subvention partie publique  
- Avec 70% de subvention partie publique  

Les travaux en domaine privé sont considérés comme financés par le privé et n’impacte pas le 
prix de l’eau. 

 

 
Tableau 16 : Incidence sur le prix de l'eau – Scénario n°1 

 

D’après les hypothèses de financement retenues, le prix de l’assainissement (hors taxe et hors 
frais de redevance) pourrait s’approcher de 23,69 € HT si 30% de subvention est allouée à la 
collectivité. Ceci est à prendre en considération dans le choix du zonage.  

 

Amortissement de la dépréciation 6,275 €    Amortissement de la dépréciation 6,275 €    Amortissement de la dépréciation 6,275 €    

Amortissement du montant à emprunter 21,153 € Amortissement du montant à emprunter 17,604 € Amortissement du montant à emprunter 12,873 € 

Amortissement de la subvention -  €        Amortissement de la subvention 1,272 €    Amortissement de la subvention 2,969 €    

Participation communale annuelle -  €        Participation communale annuelle -  €        Participation communale annuelle -  €        

DELTA 27,43 €    DELTA 22,61 €    DELTA 16,18 €    

Charges de fonctionnement STEP 0,76 €      Charges de fonctionnement STEP 0,76 €      Charges de fonctionnement STEP 0,76 €      

Charges de fonctionnement réseaux 0,31 €      Charges de fonctionnement réseaux 0,31 €      Charges de fonctionnement réseaux 0,31 €      

Total du prix de l'assainissement (€ HT) 28,51 €    Total du prix de l'assainissement (€ HT) 23,69 €    Total du prix de l'assainissement (€ HT) 17,26 €    

SCENARIO N°1 - SUBVENTION 0% SCENARIO N°1 - SUBVENTION 30% SCENARIO N°1 - SUBVENTION 70%
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NOTE : Nous rappelons ici que la commune n’étant pas inscrite au PAOT, le taux de subvention 
allouée par l’agence de l’eau serait au maximal de 30% du montant plafond si le montant des 
travaux dépasse celui-ci.  

 

Cas d’un financement des travaux par l’ensemble des administrés assainis à l’échelle de la CCMD 

Les hypothèses financières présentées précédemment sont conservées. 

 

D’après les données transmises par la collectivité, les volumes assainis à l’échelle de la CCMD 
sont en moyenne de 480 988 m3 ces dernières années. Ce volume représente uniquement les 
abonnés domestiques. 

Ainsi l’investissement de la CCMD sur la commune de Biécourt pourrait être répercuté sur l’en-
semble des volumes assainis sur l’intercommunalité. Dans nos hypothèses de calcul nous pre-
nons donc en considération le volume assaini actuellement auquel viendra se rajouter les 
volumes à assainir pour les administrés de Biécourt.  

 

Le tableau suivant présente l’impact sur le prix de l’assainissement HT en cas de répercutions 
du coût des travaux sur l’ensemble des administrés de la CCMD. 

 

 
Tableau 17 : Incidence sur le prix de l'eau à l’échelle de la CCMD – Scénario n°1 

 

Si l’investissement est porté par l’ensemble du territoire de la CCMD alors l’impact sur le prix de 
l’assainissement serait de 19 centimes pour l’ensemble des usagers dans l’hypothèse où 30% 
de subvention est allouée aux travaux de la commune de Biécourt et selon les hypothèses de 
calcul présentées précédemment.  

 

Les prix indiqués dans le cadre du zonage sont donnés à titre indicatif, ils seront affinés en 
phase de maitrise d’œuvre et selon les modalités financières de la collectivité au moment 
du démarrage des travaux (autofinancement, Mise en place d’une PFAC, taux d’endette-

ment, …) 

 

  

Amortissement de la dépréciation 0,050 €    Amortissement de la dépréciation 0,050 €    Amortissement de la dépréciation 0,050 €    

Amortissement du montant à emprunter 0,168 €    Amortissement du montant à emprunter 0,140 €    Amortissement du montant à emprunter 0,102 €    

Amortissement de la subvention -  €        Amortissement de la subvention 0,010 €    Amortissement de la subvention 0,024 €    

Participation communale annuelle -  €        Participation communale annuelle -  €        Participation communale annuelle -  €        

DELTA 0,22 €      DELTA 0,18 €      DELTA 0,13 €      

Charges de fonctionnement STEP 0,01 €      Charges de fonctionnement STEP 0,01 €      Charges de fonctionnement STEP 0,01 €      

Charges de fonctionnement réseaux 0,00 €      Charges de fonctionnement réseaux 0,00 €      Charges de fonctionnement réseaux 0,00 €      

Augmentation du prix de 

l'assainissement (€ HT)
0,23 €      

Augmentation du prix de 

l'assainissement (€ HT)
0,19 €      

Augmentation du prix de 

l'assainissement (€ HT)
0,14 €      
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4 CONCLUSION 
L’ensemble des investigations de terrain réalisée dans le cadre de l’étude de zonage d’assainis-
sement a permis de définir au mieux les scénarii de zonages envisageables pour la collectivité 
ainsi que les différents avantages et inconvénients de chacun d’entre eux.  

 

Au total, et afin de mettre en conformité l’assainissement sur le territoire, 2 scénarii sont propo-
sés sur la commune de BIECOURT. On retrouve un scénario en assainissement non collectif à 
100%, et un scénario majoritairement collectif (2 habitations restants en ANC).  

 

Chacun d’entre eux possèdent ces avantages et ces inconvénients avec pour chacun d’entre 
eux des points de vigilance qui ont été notifiés dans le rapport de phase n°2. Ainsi, le choix de la 
collectivité pour le zonage d’assainissement de BIECOURT peut donc être réalisé selon l’en-
semble des connaissances apportées dans le cadre de la présente étude.  

 

Les coûts des différents scénarii ont été estimés selon des bordereaux de prix unitaires issus 
de prix moyen généralement constatés sur des marchés travaux. L’ensemble des coûts seront 
à affiner en phase de maitrise d’œuvre. 
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5ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : Enquêtes de branchement  

5.2 Annexe 2 : Plan de zonage 

5.3 Annexe 3 : Impact sur le prix de l’eau 
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