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Annexe 8 – pré-diagnostic écologique

« Au regard des résultats du pré-diagnostic 

écologique et de la prise en compte d’un 

évitement des enjeux avérés et attendus, 

nous pouvons supposer que le projet aura 

des impacts nuls à très faibles, donc non 

significatifs, sur les habitats, la faune, la flore 

et les zones humides ». 



Annexe 9 – coupes de principe des structures de la centrale
photovoltaïque



Annexe 10 – Position des postes de livraison et mode de 
raccordement 

En bordure du site, au sud de l’unité foncière, on retrouve des lignes HTA/BT souterraines.
Un poste HTA/BT se situe à moins de 20 m du projet. En fonction de la capacité d’accueil du réseau local 
d’électricité; il pourra être envisagé de raccorder le projet sur ce poste.                                                     
Le raccordement électrique se fera via une voie déjà imperméabilisée.

Les onduleurs seront placés sur les montants des structures à 50 cm au-dessus de la cote des plus hautes 
eaux.

L’emprise au sol totale des structures est de 4 342 m2

La surface totale imperméabilisée et artificialisée sans les éléments connexes est de 0 m2

Surface totale imperméabilisée et artificialisée avec les éléments connexes (voiries, onduleurs et 
équipements connexes) est de 0 m2

Les câbles chemineront sous les panneaux lorsque c’est possible et enterrés lors de la liaison entre les 
ombrières.

Bouton d’arrêt d’urgence

Linéaire de fleur à éviter

Poste de livraison à créer

Clôture/ grillage existante

Poste HTA/BT existant

Portail existant

Borne incendie existante



Annexe 11 - Insertion paysagère



Annexe 12.a : Caractéristiques des panneaux photovoltaïques



Annexe 12.b : Clôture et transparence hydraulique

▪ Type de clôture existante 
Clôture : grillage acier vert

Portail: acier vert

▪ Eléments suivant démontrent le respect de 
la transparence hydraulique vis-à-vis du 
bassin. 

- Le projet est conforme au titre de la loi sur 
l'eau car aucune surface imperméabilisée 
supplémentaire ne sera créée, le projet 
n'aura donc impact très négligeable sur le 
degré de perméabilité des surfaces 
existantes. (le porté à connaissance est en 
cours de réalisation)

- Le projet ne modifie pas de fonctionnement 
habituel du bassin de rétention, l'eau de 
pluie s'écoulera naturellement le long des 
panneaux afin de ne pas impacter le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales. (étude 
hydraulique réalisée, il sera soumis lors de 
l’instruction de l’autorisation d’urbanisme 
et viendra en complément du porté à 
connaissance). 

- La clôture existante à un maillage de 50mm 


