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Légende:

Lampadaire

Regard

Poteau électrique

Poteau télécoms

Bas

Bouche à clef

Clôture

Talus

Haut

Mur

Mur clôture 

Mur de soutènement

Poteau incendie

Fil électrique

COMMUNE DE VILLELAURE

PA3
PLAN TOPOGRAPHIQUE
Avenue Jean Moulin

Echelle : 1/250C
Indice Date

Complément Topographique
Observation / Modification

www.jacquot-solere.com

contact@jacquot-solere.com

L'Atrium Rue Jacquard

ZAC Saint-Martin BP 84

84123-PERTUIS cedex

Tél.: 04.90.09.60.09

Fax : 04.90.79.43.56

Robert JACQUOT - Nicolas SOLÈRE
selarl de Géomètres-Experts Associés

GÉOMÈTRE-EXPERT

CONSEILLER VALORISER GARANTIR

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
COMMUNE DE VILLELAURE
LIEU-DIT : " Entrée de Ville - Avenue Jean Moulin"

08//12/22

Dossier : 8623/2021

NOTA : Les coordonnées planimétriques sont rattachées au système RGF 93 (CC44)

             Les coordonnées altimétriques sont rattachées au réseau NGF

             En l'absence de bornage les limites ne sont pas garanties

Périmètre de l'opération


