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1er étage de filtration:
3 bassins de 525 m² (29.00 x 18.00) en surface

2ème étage de filtration:
2 bassins de 525 m² (29.00 x 18.00) en surface

Réseau de By-pass

Chemin d'accès définitif

Traitement tertiaire existant à
déconnecter et démolir lors des

travaux du premier étage

Canal de comptage (à créer lors des travaux du
premier étage)
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Poste de refoulement  n°1
avec dégrilleur automatique
Profondeur: 5.05 m

Enrochement H: 2.00 m
+ talus en déblais H3/V2

Chemin d'accès au 1er étage
durant les travaux du 2ème

Station existante à démolir
lors des travaux du 2ème étage
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Terrassement 3

S 2d= 1954.57

S 3d= 1954.93
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Dévoiement du chemin d'accès existant
largeur 3.00 m sur longueur de 130 ml

Arase de terrassement
à 50 cm env. du fond  de la

Croc

 699.97
700.88

-0.90

 698.43
698.43

-0.00

 698.58
698.58

-0.00

 698.70
698.70

0.00

 699.05
699.05

-0.00
 699.09
699.09

-0.00

 699.22
699.22

0.00

 699.27
699.27

-0.00

 699.43
699.43

0.00

 699.65
699.65

0.00

 699.83
699.83

-0.00

 699.94
699.93

0.01

 700.14
700.29

-0.16

 699.79
700.49

-0.70

 699.57
700.78

-1.21 700.56
700.56

0.00

 698.64
699.84

-1.20

 699.14
699.14

0.00

 698.53
698.53

0.00

 698.56
698.56

0.00

 699.29
700.91

-1.62

 699.36
700.68

-1.32

 698.69
699.68

-0.99

 700.03
700.03

0.00

 699.65
699.65

-0.00

 699.18
700.29

-1.10

 700.79
700.79

0.00

 700.84
700.84

0.00

 700.44
700.44

0.00

 700.87
700.87

0.00

 700.32
700.32

0.00

 700.31
700.31

0.00

 698.86
700.26

-1.41

Poste de refoulement n°2
Profondeur: 5.30 m

Zone terrassée pour compensation hydraulique

V=1740 m³

Surface hors tout : 2220 m²

Pente talus de raccordement : H3/V2
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A A.C D.P Version initiale

Département du Vaucluse

Réhabilitation de la Station d'épuration

SIAEPA de la Région de SAULT

Phase

AVP

29/11/2023

- --- -

B A.C D.P Ajout zone de compensation hydraulique29/11/2024

Station d'épuration 1300 EH
Plan de masse

& coupes

1/300
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Légende Réseau EU Gravitaire Projeté:

Regard Ø800 + Tampon fonte Ø600

Canalisation EU Gravitaire PP (Ø sur plan)

Regard 800 x 800 + tampon 600 x 600

Canalisation EU By-Pass Gravitaire PP Ø200

Légende Réseau EU Refoulement Projeté:

Canalisation EU Refoulement PVC Pression Ø160

Légende Voirie :

Talus en remblais H3/V2

Talus en déblais H1/V1

Voirie en GNT

Limite inondabilité pour Pluie T= 5 ans

Limite inondabilité pour Pluie T= 100 ans

41.40
41.40 Cote Terrain actuel

Cote Niveau fini projet

Dimensions des poste de relevage (génie civil)

Terrain actuel

Niveau fini plate-forme

Talus remblais H3/V2

Légende:

Remblais

Déblais

Talus déblais H1/V1 (sauf
pour zone compensation)


