
Aquaculture

Serre herbes 
aromatiques et 

maraîchage

Entrée eau Rejets eau

110 T : eau de forage du forage existant 
pour la ferme de maraîchage
 7,3 m3/heure soit 64 000 m3/an

Ecloserie (optionnelle) : eau de forage du 
forage existant pour la ferme de 
maraîchage (5 T)
5,5 m3/heure soit 48 000 m3/an

1 partie valorisée dans la serre d’herbes 
aromatiques (1400 m3)

1 partie valorisée en irrigation de la ferme 
de maraîchage (26 509 m3 ferme actuelle et 
42 065 m3 avec les 2 phases)

Le reste est rejeté dans le réseau 
d’assainissement.

La majorité de l’eau est consommée 
dans la serre (évapotranspiration, 
absorption). Le reste est rejeté dans 
le réseau d’assainissement 
(négligeable)

Eau de pluie de la surface de la 
serre est stockée dans la mare
Conso eau de la serre : mix eau de 
la mare (eau de pluie) + eau issue 
de l’aquaculture

2000 m3/an
600 000 pots/an



Transfo (abattage, 
éviscération et 

conditionnement)Eau du réseau

100% réseau 
d’assainissement

774 m3/an
720m3/an (1 partie sort sous 
forme de glace)

BureauxEau du réseau
100% réseau 
d’assainissement

323 m3/an 323 m3/an

Entrée eau Rejets eau

2,1 T/semaine


