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abri chariots

abri chariots

25 places
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15 places

bassin 2 - EP

prof. 0.90 m

prof.utile 0.60 m

surface 305.00 m²

Volume 137 m3

bassin 3 - EP

prof. 0.90 m

prof.utile 0.60 m

surface 257.00 m²

Volume 112 m3

bassin 1 - EP
prof. 1.80 m

prof. utile 1.40 m
surface 690.00 m²

volume 652 m3
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3UP
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IS
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ACCES 
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IS 2UP
BATIMENT 2

IS 3UP
BATIMENT 1

IS 3UP
BATIMENT 1

IS 3UP
BATIMENT 1

IS 2UP
BATIMENT 1
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BATIMENT 1

NGF

+ 0.00
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limite de la division du terrain selon DP déposée le 03/09/2025
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Désignation C.M. Indice Date

Plan parcellaire

Plan topographique

Plan de bornage

Plan de situation

Vue en plan bâtiment

Façades

Profil du terrain

Réseaux exterieurs

Plantations existantes

Plantations projet

N° DE DOSSIER

Référence du terrain

Adresse :

X

Projet :

Rez-de-chaussée

a

Echelle:

ARCHITECTE:

C. GARDE

Vue aérienne

Plan de base

25 34 006

CREATION DE DEUX 
BATIMENTS COMMERCIAUX

12 chemin de la Vidourlenque
34 400 LUNEL

ARCHI 13L

Téléphone : 06 62 23 23 18

147 avenue de la Somme
Bâtiment POMEROL
33 700 MERIGNAC

AAL
267 chemin de Provence

34 400 LUNEL

22/08/2025

3

1 / 250°
1cm = 2.50 m

 Projet

Plan de masse X

Coupes de principe

MAITRE D'OUVRAGE:

Surface totale du terrain :

PERMIS DE CONSTRUIRE

Cadastre section : CC

13 703.00 m²

Parcelles : 195/196/197

Désignations Surfaces (m²)

Terrain initial 
* CC 195
* CC 196
* CC 197

13 703.00
6 000.00

412.00
7 291.00

13 703.00

TABLEAU DES SURFACES  

Terrain initial

12 676.00Terrain après division
(DP déposée le 03/09/2025)

Emprise au sol 
* bâtiment 1
* bâtiment 2
* auvent commun
* rampes accès/escaliers/parvis 

Emprise dalle technique
 (non couverte)

Emprise parc à chariots

Emprise abri vélos

Parking total

-.--

Voirie globale (en enrobé)

Espaces verts

Chemin piéton (grave compactée)

25.00

104.00

275.00

2 717.03
1 516.00

4 612.03

Emprise rampe livraisons 252.82

Emprise zone poubelles 12.78

Surface de plancher
* bâtiment 1
* bâtiment 2

4 348.80

Stationnement "pré-équipé"
(en pavés drainants) 24 unités

Stationnement "électrique"
(en pavés drainants) 8 unités

Stationnement standard
(en pavés drainants) 118 unités

92 unitésArbres 

2 789.40
2 104.83

684.57

112.00

86.40

3 356.67
2 158.95

704.85
124.72
368.15

PARKING :  150 places

jean-christophe
Ligne



Désignation C.M. Indice Date

Plan parcellaire

Plan topographique

Plan de bornage

Plan de situation

Vue en plan bâtiment

Façades

Profil du terrain

Réseaux exterieurs

Plantations existantes

Plantations projet

N° DE DOSSIER

Référence du terrain

Adresse :

X

Projet :

Rez-de-chaussée

a

Echelle:

ARCHITECTE:

C. GARDE

Vue aérienne

Plan de base

Plan de masse avec les ombrières

25 34 006

CREATION DE DEUX 
BATIMENTS COMMERCIAUX

12 chemin de la Vidourlenque
34 400 LUNEL

ARCHI 13L

Téléphone : 06 62 23 23 18

147 avenue de la Somme
Bâtiment POMEROL
33 700 MERIGNAC

AAL
267 chemin de Provence

34 400 LUNEL

22/08/2025

4

Projet

X X

1 / 100°
1cm = 1.00 m

Coupes de principe

MAITRE D'OUVRAGE:

Surface totale du terrain :

PERMIS DE CONSTRUIRE

Cadastre section : CC

13 703.00 m²

Parcelles : 195/196/197

3.92

6.42

6.30

7.87
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5.24
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A noue
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compacteur posé au sol
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7
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C2 noueA2 noue B2 faitage

ACCES 
BATIMENT 2

IS
3UP

IS
3UP

IS
2UP

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

NGF

+0.00
8.90

NGF

+0.00
8.90

NGF

+0.00
8.90

NGF

-0.95
7.95

NGF

-0.95
7.95

châssis vitrés 
 + portes battantes 1.80x2.50 m
teinte gris anthracite RAL 7016

hauteur sous rampant

NGF

-0.95
7.95

longrine en béton +10 cm / niv.fini

mur CF 3 heures

porte métallique IS
teinte gris anthracite RAL 7016

Auvent métallique
teinte blanc 

bardage vertical type Hairplan
RAL 9006 hauteur de 0.00 à 3.50 m

+
bardage vertical type Onwood
hauteur de 4.10 m à 6.50 m

châssis vitrés fixes
RAL 9006, ht. 3.50 m

BATIMENT 2
681.53 m²

palier
10.12 m²

NGF

-0.48
8.42

pe
nt

e 
3.

86
%

pe
nt

e 
3.

86
%

Parvis
60.23 m²

longrine en béton +20 cm / niv.fini
+ isolant

longrine en béton +10 cm / niv.fini
+ isolant

Parvis
36.20 m²

bardage vertical type Hairplan
RAL 9006 hauteur de 0.00 à 3.50 m

+
bardage vertical type Onwood
hauteur de 4.10 m à 6.50 m

Auvent métallique
teinte blanc 

porte métallique IS
teinte gris anthracite RAL 7016

longrine en béton +20 cm / niv.fini
+ isolant

bardage vertical type trapéza
RAL 9006 toute hauteur 6.50 m

boitier CO2

ha
ut

eu
r s

ou
s 

to
itu

re
 : 

5.
36

 m

hauteur sous toiture : 5.36 m

faitage hauteur variable

BATIMENT 2
Emprise au sol bâtiment = 704.85 m² 

Emprise auvent = 112.72 m²
Emprise escalier / rampes / parvis = 131.05 m²

Surface de Plancher = 684.58 m² 
(y compris la moitié du mur CF3h)
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IS
3UP

IS
3UP

IS
3UP

IS
3UP

ACCES 
BATIMENT 1

IS
2UP

ACCES 
LIVRAISONS

IS
1UP

mur CF 3 heures

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

exutoire désenfumage

hauteur sous rampant

NGF

+0.00
8.90

NGF

+0.00
8.90

NGF

-0.95
7.95

faitage

hauteur sous toiture : 5.36 m

porte sectionnelle 3.00 x 3.00 m
teinte gris RAL 7016

porte sectionnelle 1.80 x 2.80 m
teinte gris RAL 7016

NGF

-0.95
7.95

NGF

-0.95
7.95

charpente métallique

garde-corps galvanisé

A

A

B

B

BATIMENT 1
2103.17 m²

longrine en béton +20 cm/niv.fini
+ isolant

bardage vertical type Onwood
à partir de 4.10 m et jusqu'à 6.50 m

palier
10.12 m²

NGF

-0.48
8.42

pente 3.86 %

pente 3.86 %

bardage vertical type trapéza
RAL 9006 toute hauteur 6.50 m

Capotage en tôle prélaquée
Gris Ral 9006

Limite du soubassement

longrine en béton +20 cm/niv.fini
+ isolant

hauteur sous toiture : 5.36 m

bardage vertical acoustique
RAL 9006 hauteur 3.00 m

bardage vertical acoustique
RAL 9006 hauteur 3.00 m

châssis vitrés fixes + portes automatiques 1.80 x 2.50 m
RAL 9006, ht. 3.50 m

Parvis
78.05 m²

béton désactivé

escalier en béton 
+ garde-corps métalliques

garde-corps métallique

garde-corps métallique

garde-corps métallique

bardage vertical type Hairplan
RAL 9006 hauteur de 0.00 à 3.50 m

+
bardage vertical type Onwood
hauteur de 4.10 m à 6.50 m

mur CF 3 heures

charpente métallique

longrine en béton +20 cm/niv.fini
+ isolant

Dalle technique
86.82 m²

escaliers en béton 
+ garde-corps métalliques

NGF

+0.00
8.90

bardage vertical type trapéza
RAL 9006 toute hauteur 6.50 m

Capotage en tôle prélaquée
Gris Ral 9006

porte métallique
passage libre 1.40 x 2.10 m

trappe d'accès 1.50x1.20 m allège 1.40 m
teinte gris RAL 7016

NGF

-1.20
7.70

porte métallique
passage libre 0.90 x 2.10 m

teinte gris RAL 7016

pente 1.20%

pente 5.07 %
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