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1. Préambule

1.1. Contexte

La demande porte sur la construction d’'une centrale photovoltaique au sol sur la commune de LAVAUR en
Dordogne (24). L'objectif de ce projet est double : réhabiliter une friche agricole et produire de I'énergie
électrique d’origine renouvelable.

Ce projet est porté par le propriétaire ainsi que par la société ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 3 qui est un
producteur d’énergies renouvelables, spécialisée dans le développement, le financement, la construction et
I’exploitation et maintenance d’installations photovoltaiques.

La Programmation Pluriannuelle de I'Energie (PPE) prévoit une production d’électricité renouvelable de 200
TWh en 2035. Le parc photovoltaique devra en effet passer de 16 gigawatts (GW) a 54, voire 60 GW en 2030,
en vue d'atteindre 75 a 100 GW en 2035, soit un doublement au minimum du rythme d'installation actuel.

1.2. Le projet photovoltaique en quelques mots

Le projet se situe sur une friche agricole : il n’y a aucune activité sur le site. Le projet photovoltaique va alors
permettre de donner une nouvelle utilisation a ce terrain.

La société ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 3 et le propriétaire ont signé en 2024 une Promesse de Bail
Emphytéotique pour le développement, la construction et I'exploitation sur les parcelles AK149, AK152,
AK153, AK156. Le propriétaire et ALBIOMA s’engageront ensuite ensemble sur un bail de 30 ans.

Le propriétaire conservera sa qualité de propriétaire pendant toute la durée du bail.

A lissue de ce bail, tous les équipements constituant la centrale PV sont démantelés et envoyés dans des
filieres de recyclage adaptées. Le site est remis en son état d’origine.

.~
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2. Présentation d’Albioma

2.1,

Albioma est un producteur d'énergie indépendant engagé dans la transition énergétique grace a la

Le Groupe Albioma, producteur d'énergie

biomasse, au photovoltaique et a la géothermie.

Le Groupe, implanté en Outre-mer francais, a I'lle Maurice, au Brésil, au Canada, en Australie et en Turquie
a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de |’énergie

renouvelable a partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne a sucre.

Albioma dispose en 2024 d’une puissance installée de plus de 1 GW répartie entre 16 centrales
thermiques cumulant 889 MW, 540 centrales photovoltaiques représentant 176 MWc et 31 MW de
géothermie. Albioma produit 40 % de I'électricité de la Réunion, 29 % de |'électricité de la Guadeloupe, 18%

de I'électricité de la Martinique et 45 % de I"électricité a I'lle Maurice.

BIOMASSE
,\.HH',

Un partenariat unique de plus de 30 ans avec l'ndustrie
sucriére pour produire de I'énergie renouvelable
4 partir de bagasse

Brésil 466 MW

Océan Indien

Antilles/Guyane

268 M€

EBITDA en 2024

2.4 TWh

électricité vendue par an

2) ALBIOMA

Q

GEOTHERMIE

Leader de la production d’énergie solaire
dans les DOM

Notre nouvelle énergie rencuvelable
de base depuis 2021

Hexagone Océan Indien
3T MW
l Turquie
Antilles/Guyane Brésil

844 >1GW

experts capacité installée

808 M€ 17
chiffre d'affaires en 2024 centrales thermiques
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| >1 GW de capacité installée

889 MW de biomasse thermique, 176 MWp de solaire et 31 MW de géothermie

Turquie

Antilles - Guyane

Soel Guadeloupe,
@ Martinique, Guyane

L]
Océan Indien
Réunion, Mayotte,
Maurice

Galion (100% biomasse)
4 centrales
thermiques

2 centrales de
o 10% deta géothermie
capacité solare astalkée)

Capacité instabiée au 31 Décembre 2024

& Géothermie

ﬂ Biomasse thermique ,:,‘,_‘4 Granulés (pellets) .

Solaire

La production annuelle d’énergie des installations d’Albioma s’éléve a 2,4 TWh soit I'équivalent de la
consommation moyenne d’environ 2,6 millions de personnes. Albioma est ainsi le deuxiéme
producteur frangais de production d’électricité a partir de la biomasse et le premier producteur indépendant
d’électricité dans les départements d’Outre-mer. Partenaire historique des agro-industriels, Albioma

De fortes parts
de marché

(2022)

40%
de I'électricité produite
a La Réunion

27%

en Guadeloupe

18%

ala Martinique

45%

a Maurice

développe, construit, finance et exploite des centrales dans le cadre de contrats long terme sécurisés.
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2.2. Trois zones en France dédiées au photovoltaique
dont Albioma Solaire France

Leader du photovoltaique en Outre-mer, Albioma développe également cette activité en France
métropolitaine depuis 2010. Acteur spécialisé dans |'énergie solaire, Albioma Solaire France, filiale a
100% d’Albioma SA, gére et développe un parc photovoltaique de prés de 41 MWc répartis en toitures
de batiments agricoles, tertiaires, industriels et en centrales au sol, grice a ses équipes localisées a
Avignon.

g f _F & F _F --___7 ST AT e A T .‘—___--q

. . 62 MWCc en exploitation . 40 MWCc en exploitation
Océan Indien Antilles-Guyane
(360 centrales) (78 centrales)
2 centrales au sol (8 MWc) 7 centrales au sol (26 MWc)
320 centrales en bati (54 MWc), dont 28 MWh de stockage batterie 71 centrales en bati (14 MWc), dont 3,3 MWh de stockage batterie
| 50 salariés ] 32 salariés

2 territoires : La Réunion et Mayotte 3 territoires : Guadeloupe, Martinique et Guyane

SSSIS INSSSSSSSS S s=swi=

=i 38 MWCc en exploitation
Brésil
(7 centrales)

7 centrales au sol (38 MWc)

r-A‘. A S S SSESH YN A AN

5 centrales au sol (13 MWc)
164 centrales en bati (27 MWc) 20 salariés

11 centrales en autoconsommation (1 MWc)

30 salariés
‘ 3 territoires : France métropolitaine, Espagne et Italie
/g ASRY SN ASSSTESEY SSSRSSEY SSSEENEY A W h__——- T o e Y S

2.3. Présence sur toute la chaine de valeur

Albioma intégre l'ensemble des compétences, et est présent sur toute la chaine de valeur, de la
naissance des projets photovoltaiques a leur démantélement si nécessaire, en passant par les phases de
développement, de construction et d’exploitation. Albioma est a vos cotés tout au long de la vie du
projet.

L . Consultation des entreprises
Sécurisation du foncier
Approvisionnement

Etudes technigues . Suivi de production Démontage desinstallations
. Coordination des travaux B . .
Conception centrale . B B Maintenance préventive Recyclage et valorisation
Hygiéneet sacurité .
Demande durbanisme et curative des composants
Gestion du raccordement . . . . .
Demande deraccordement Administration facturation Remise en état

) auréseau
Financement .
Mise en service
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3. Description du projet photovoltaique

3.1. Données générales

Tableau 1 : Données générales du projet

Nom du projet MOMBEL

Région / Département Nouvelle Aquitaine / Dordogne
Commune Lavaur 24550
Lieudit/adresse Lieudit Mombel

Parcelles cadastrales AK149, AK152, AK153, AK156
Surface des parcelles cadastrales 26 494 m2

Type de terrain Friche agricole

Surface cloturée 0,95 ha

Puissance installée prévisionnelle 999 kWc

Emprise des panneaux solaires au sol 0,38 ha (40% de la surface cloturée)
Espace inter-rangées 3,5m

Point bas de la structure PV 1,10 m

Type de projet envisagé Fixe

Distance de raccordement estimée 25m

Productible estimée 1 323 kWh/kWc

Production annuelle estimée 1 322 MWh/an

Equivalent personnes alimentées 589 personnes/an

CO2 évité par an 17 tonnes/an

Durée d’exploitation 30 ans

0 ALBIOMA
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3.2. Raccordement envisagé

MARTILA  Troncona 0.0km

BELVES... Trongon & 0.4 km
MEYMES.. Troncon 66km

A Troncon HTA VUE SELECTION
Capacité disponible : 2.7 MW

g\ Capacités du réseau HTA € Mombel 1MW

0-05 44.61648706473299

1.012845039367676
® 05-2

Reeooy ~f e2s 2q: Production

@ Poste source LEZ. Puissance du point: 0.9 MW

— Troncon HTA ® Non calculées

9 M b

| M | <riet | OpenStreetViap

Figure 1 : Raccordement envisagé du projet

Le raccordement pourrait se réaliser directement au troncon HTA (connecté au poste source de
MARTILOQUE) situé a 25 m du poste de livraison en suivant les voies publiques, et qui posséde
aujourd’hui 2,7 MW de capacité disponible.

3.3. Implantation prévisionnelle du projet

LEGENDE

Limite cadastrale

Limite projet

Emprise = 9 482 m*
Longueur cidture : 382 m

I Perneoux 1 500 modues. V10
Espace inter rangées = 3,50m, Hisol = 1,10m

Piste légére, largeur 4m, S = 1 329 m*
\) Piste lourde, S = 427 m*
[ Pentes > 15%
B Aire daspiration (4 x 8m)
i Citerne souple amovible 120 m” (11,70 x 8,88 x 1,60m)
+ cléture
Poste Enedis

el
@  Conteneur de stockage (6 x 2,50m)

Portail accés 6m

Plan Masse

P
\J ALBIOMA Projetcentale photovohuious

Albioma Solaire France e pyotdrrinen)
2 -5 24 « Lavawr, Mombel
120 e Joan-Maris TABAOU
54000 Avignon Parcetes o sermain

ecroe 177000 | Format oo 2] ot oo st o2 Ot 750

T o e oo [emonror

Figure 2 : Implantation prévisionnelle du projet
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3.4. Valorisation et calendrier du projet

Ce projet pourrait étre inclus dans le projet d'arrété guichet sol. Ce nouveau projet d'arrété prévoit
un achat de I"électricité a un prix plus élevé pour les projets de moins d'1 MW, ce qui permet de
multiplier les petits projets sur le territoire, moins impactant pour I'environnement et les populations
locales.

Si I'examen au cas par cas délivre un avis favorable au projet sans besoin d’évaluation
environnementale, il suffira de réaliser une déclaration préalable afin d’effectuer les travaux ce qui
permet d’envisager une mise en service en Janvier 2028 environ. S'il est nécessaire de faire une
étude d'impact environnementale plus poussée, la mise en service sera plutot envisagée pour Janvier
2030.

Cependant, aucune date n’est figée et tout dépendra des aménagements nécessaires pour la viabilité
du projet.

3.5. Gestion de l'eau

La conception des structures photovoltaiques permet de supprimer les effets d'imperméabilisation
des sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées, |'espace entre les rangées et
I'espacement entre les modules (2 cm environ) permettent a I'eau de s’écouler et de se diffuser sur
I'ensemble de la parcelle.

Pluie

Espacement entre panneaux (2-3 cm) Ruissellement de l'eau
: le long des panneaux

> B
- Infiltration de l'eau

Figure 3 : Effet de l'installation de tables PV en plein champ sur le ruissellement et I’écoulement des eaux de
pluie, source ENCIS
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3.6. Imperméabilisation des sols

La superficie qui n‘est plus exploitable du fait de I'installation photovoltaique, hors locaux techniques
non situés sur la parcelle, est inférieure a 5% de la superficie totale couverte par l'installation
photovoltaique. Elle correspond aux pieux des structures et aux locaux techniques nécessaires a
I'installation.

Durant l'exploitation de la centrale photovoltaique, aucun usage ne sera a méme d’entrainer une
imperméabilisation ou un tassement significatif des sols si ce n’est le passage de véhicules sur le site
pour la maintenance ou la sécurité. Ces derniers emprunteront les chemins prévus a cet effet. Les
surfaces impermeéabilisées concernent les locaux techniques.

Les vis/pieux imperméabiliseront le sol sur de trés petites surfaces régulierement réparties sur le
site, a distance les uns des autres. Cela n’entrainera pas d’effet barriére et n’est donc pas de nature
a modifier de facon notable le ruissellement de surface, linfiltration des eaux pluviales et
I’écoulement des eaux souterraines. Les pistes lourdes (427 m2) et les pistes légéres (1 329 m2),
bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas imperméables, et laisseront I'eau
s'infiltrer dans le sol. Les installations de panneaux n‘imperméabilisent pas le sol : surface couverte
limitée a 40% du site, les structures ont une inclinaison qui permet a I’'eau de s’écouler.

Ainsi, I'imperméabilisation réelle est faible, limitée aux pieux/vis et aux locaux techniques, et répartie
sur toute la surface du site cléturé : aucune grande superficie imperméabilisée d’un seul tenant ne
sera créée.

3.7. Reéversibilité du projet

Qu'il s’agisse de la réversibilité technique ; impact des travaux sur les sols notamment, ou de la
réversibilité contractuelle ; anticiper le démantelement en fin de vie de I'exploitation, tout projet
photovoltaique doit favoriser des systémes qui permettent un retour a I’état initial de la parcelle.

ALBIOMA prévoit d’installer des fondations avec des pieux vissés ou battus, qui évitent de dégrader
excessivement la qualité du sol. Notons toutefois que cette solution reste a valider par une étude de
sol, qui sera réalisée avant la construction.

3.8. Démantelement en fin de vie des panneaux
photovoltaiques

L'installateur photovoltaique s’engage a effectuer le démantelement en fin de vie de I'installation et
a remettre le site en I'état d’origine.

La société ALBIOMA est membre de SOREN France, anciennement PV Cycle, une association a but
non lucratif, créée pour mettre en ceuvre I'engagement des professionnels du photovoltaique sur la
création d’une filiere de recyclage des modules en fin de vie. Aujourd’hui elle gére un systeme
complétement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux.

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaiques est devenu obligatoire en France depuis

aolt 2014.
ulfen

Tous les autres éléments compris dans la centrale photovoltaique seront envoyés dans des filiéres
de recyclage adaptées.

10

P
W ALBIOMA



PROJET PHOTOVOLTAIQUE AU SOL « MOMBEL »
LAVAUR (24)

lesttempsde
changer d’énergle "

ALBIOMA Solaire France
Ecoparc Courtine - ZI Courtine
120 rue Jean-Marie Tjibaou

84 000 AVIGNON

France

Tel : 04 13 15 80 87

www.ALBIOMA.com



http://www.albioma.com/
https://twitter.com/albioma
https://www.linkedin.com/company/albioma
https://www.facebook.com/albioma

