EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception : E"sziozili N N .

Dossier completle : =~ =< f~¥<~ |

N° d’enregistrement : 011108/KK P

LI Intitulé du projet

Realisation d'un forage domestique designe F1 LALIVINIERE sur la commune de LA
LIVINIERE. parcelle 198 BC

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)
GAILLARDON BASTIEN

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
Représentant de la personne morale Madame Monsieur

Nom Prénom(s)

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27A

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste a creer un forage denomme forage F1_LALIVINIERE. Cet ouvrage a pour
objectif d'alimenter en eau la propriete pour des usages domestiques et pour irriguer des
parcelles. .

4.2 Objectifs du projet

Meme si dans un ler temps les seuls volumes qui seront extraits seront realises pour I'execution
des pompages d'essai, avec comme hypothese in-fine la poursuite du projet de declaration des
prelevements, I'exploitation du forage qui sera envisagee concernera l'irrigation de parcelles
agricoles pour un maximum de 6,5 hectares de vignes. Les besoins annuels sont estimes a 500
m3/ha/an soit : 500 m3/ha/an x 6,5 ha soit 3 250 m3/an. Les prelevements seront donc
seulement concernes par la Rubrique 1.1.1.0 du Code de I'Environnement. Les prelevements
pour l'irrigation seront realises de mars a septembre. Les estimations des besoins maximums
totaux theoriques des cultures en annee seche sont basees sur : 500 m3/h/ha apportes sur 3
periodes d'irrigation. 4 400 goutteurs par hectare. Debit des goutteurs = 1,6 L/h soit 7,04
m3/h/ha. Duree d'une irrigation : 24h/24h, Soit une dose de 169 m3/ha d'eau apportee en 24
heures. In fine, ce projet ne vient ni en substitution ni en complement d'un volume d'eau car
aucun dispositif n'est a ce jour mis en place.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

FORATION : Foration au marteau fond de trou et a I'air de 0 a -8 m en @254 mm ; Foration au
marteau fond de trou et a l'air de -8 a -150 m en @180 mm ; EQUIPEMENT DU FORAGE :
Pose des equipements : - Pretubage technique en PVC @200 mm de +0,45 a -8 m ; - Tube PVC
#110/125 mm de 0,45 m a -150 m dont 36 ml de tubage crepine a fentes radiales slot 1 mm.
Gravillonnage de I'espace annulaire par l'introduction de 2 m3 de graviers roules calibres 4/6
mm positionnes entre -160 et -15m. Bouchon d'argile gonflante Expangel positionne a -15m de
profondeur. Complement de cimentation de I'espace annulaire de -15 m de profondeur jusqu'au
jour. La tete de forage sera calee a 50 cm au-dessus du terrain naturel. Elle sera obturee d'une
plague pleine sur contre bride boulonnee, scellee dans la dalle beton peripherique. Une dalle
beton peripherique de 4 m2 sera realisee, centree sur la tete de forage. Comme precise (Cf I1.4
Risques naturels et technologiques), la hauteur de la dalle de beton de 0,25 m d'epaisseur
depassera de 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

L'exploitation du forage se limitera simplement a la remontee de la pompe en cas de probleme
ou de dysfonctionnement manifeste. Il n‘est prevu de realiser de suivi de fonctionnement.
Toutefois le petitionnaire installera un compteur afin d'assurer par ses propres moyens un suivi
volumetrique des volumes preleves. Il pourra occasionnellement etre amene a realiser des
prelevement et des analyses qualitatives des eaux captees. Le proprietaire sera egalement
sensibilise a I'equipement du forage a l'aide d'un tube guide sonde pour permettre
ponctuellement la mesure des niveaux piezometriques. Il n'est pas prevu de realiser une
recherche reguliere des fuites sur le reseau d'eau de consommation de la propriete. Les
prelevements pour lirrigation seront realises de mars a septembre. Les estimations des besoins
maximums totaux theoriques des cultures en annee seche sont basees sur : 500 m3/h/ha
apportes sur 3 periodes d'irrigation. 4 400 goutteurs par hectare. Debit des goutteurs = 1,6 L/h
soit 7,04 m3/h/ha. Duree d'une irrigation : 24h/24h, Soit une dose de 169 m3/ha d'eau apportee
en 24 heures. Le petitionnaire prendra soin de limiter ses consommations a leurs stricts
minimums. L'irrigation des parcelles agricoles se farra systeme par goutte-a-gouttes. La tete de
forage F1_LALIVINIERE devra etre equipee conformement aux prescriptions du Code de
I'Environnement (hauteur de la tete de forage > 50 cm/NPHE, dalle beton de 3 m? centree sur
I'ouvrage) toutes precautions prises vis-a-vis du Niveau des Plus Hautes Eaux connues sur le
site, avec une trappe de visite verrouillee securisant I'acces a la tete de forage.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Rubrique 1.1.1.0 du Code de I'Environnement
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Profondeur previsionnelle totale du forage Capacite de prelevement (150, m) (3250, m3/an)
envisage Debit de prelevement envisage apportes sur 7 mois (15.5, m3/j) (50, m2)
d'irrigation Superficie globale de I'operation en phase travaux

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :
Localité : La Liviniere

i Cedex:___

Coordonées géographiques!"

Long. g37755°E ' " Lat.:43°2158'N - ?

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: ° ’ ?

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: ° ’ ”

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Haut Minervois

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS D'INONDATION : OGNON-ESPENE

Approuve le 24 juillet 2003. Cependant, le forage ne se
situe pas en zone inondable.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SO 5|t.ue.-t:|I. dans | 54i | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Inci . . De quelle nature ? De quelle importance ?
ncidences potentielles Oui | Non ADDréci . ”: .
ppréciez sommairement I'impact potentiel
Des pompages d'essais par 4 paliers a debits croissants
seront realises afin de definir les parametres
Engendre-t-il des hydrodynamique de I'ouvrage. Ces essais permettront de
prelévements d'eau ? O definir un debit d'exploitation raisonne et en adequation
i'”‘i’e“l:’ ,f'ans quel avec la preservation de I'etat quantitatif de la ressource
' tout. Les prelevements qui seront realises n‘engendreront
pas de drainage souterrain ou de modification previsible
Des pompages d'essais par paliers a debits croissants
Impliquera-t-il seront realises afin de definir les parametres
des drainages/ou hydrodynamique de l'ouvrage. Ces essais permettront de
des modifications g definir un debit d'exploitation raisonne et en adequation
prévisibles des masses avec la preservation de I'etat quantitatif de la ressource.
@ | d’eau souterraines ? Les prelevements qui seront realises n'engendreront pas
g de drainage souterrain ou de modification previsible en
3 : " e e . , LA .
ﬁ La foration de I'ouvrage va engendrer de faibles volumes
x de deblais lors de la foration qui n'excederont pas 3 m3.
Est-il excédentaire en Ceux-ci pourront etre aplanis aux abords du forage et sur
matériaux ? 0 la parcelle concernee. Les cuttings seront evacues hors
du site apres achevement des travaux de forage.
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les Exploitation envisagee de la masse d'eau FRDG203
ressources naturelles - rm nommee : "Calcaires eocenes du Minervois (Pouzols)" qui
du sol ou du sous-sol ? o . ; :
correspond a une nappe majoritairement libre, karstique:
Tuna d'acnillamant - learcticnia Nlanna lihra ciir lac
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Inondation : Faible Seisme : Faible Mouvement de terrain
: Existant Radon : Faible Retrait gonflement des sols
argileux : Important Feu de foret : Existant

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?

8/13




De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Pendant la phase de travaux des deplacement de vehicule
de l'entreprise de forage auront lieux mais ils seront
Engendre-t-il des ponctuels et limites dans le temps. En phase exploitation
déplacements/des a le projet n'induit pas d'augmentation des deplacements et
trafics ? du trafic, puisqu'il vise a entretenir et maintenir le bon etat
d'exploitation du forage.
En phase chantier, les travaux peuvent etre source de
_ . 0 nuisances sonores. Celles-ci seront temporaires et les
Est-il source de bruit ? travaux seront realises dans le respect des normes
ronlamantairac A hrit
53:;2ﬁ§2§‘;g‘:0$:; ges En phase exploitation, le projet n'engendrera pas de
’ 0 nuisance sonores en lien avec l'exploitation classique du
forage.
_ O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
g
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
En phase chantier, il est probable que les travaux
Engendre-t-il des 0 occasionnent ponctuellement des vibrations via les engins
vibrations ? de chantier (foreuse).
Est-il concerné par des Cet impact est temporaire et lie aux travaux de forage et
vibrations ? O de fondation.
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
En phase travaux, le chantier peut emettre des
poussieres. Ces poussieres sont toutefois peu evitables,
£ dre-til d - temporaires et sans incidence aucune sur
d;‘r?srl‘,airf;" esrelets 1o I'environnement. En cas de besoin un arrosage mesure
' sera realise avec un jet d'eau.
(72}
c
2
?
‘e Lors de l'atteinte de l'aquifere, des projections d'eaux
u Engendre-t-il des rejets | | U pourront avoir lieu pendant le travail de forage. Ces
liquides ? projections seront sans consequence sur l'environnement.
Si oui, dans quel Le volume des eaux extraites lors de la realisation du
milieu ? () | O [forage sera limite et faible. La quantite prelevee decantera

et s'infiltrera au droit du terrain naturel du particulier.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

o

]

{0

£

ST

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Un employe de I'entreprise de forage assurera le suivi du bon deroulement des eaux d'exhaure
et de I'absence de turbidite pendant les travaux. Toutes mesures de protection des milieux seront
prises pendant les travaux de forage (film polyane sous machines, bac de retention pour le
stockage eventuel des hydrocarbures, merlon peripherique,ect...) pour assurer la securite
sanitaire des travaux. Les mesures de surveillance consisteront au suivi du niveau de l'aquifere
sur le nouvel ouvrage, ainsi qu'en I'estimation du debit d'exploitation.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

En phase de travaux, les travaux risquent d'engendrer des nuisances temporaires, precises
dans la partie 6.1. En phase d'exploitation, aucun effet negatif notable sur I'environnement ou la
sante humaine ne sera genere. Toutes mesures de protection des milieux seront prises pendant
les travaux de forage (film polyane sous machines, bac de retention pour le stockage eventuel
des hydrocarbures, merlon peripherique,ect...) pour assurer la securite sanitaire des travaux.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard de la nature du projet qui consiste a realiser un forage pour les usages domestiques,
une evaluation environnementale ne parait pas necessaire.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de

2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Ortuno

. alexandre
Prénom

Qualité du signataire Ingenieur

A NARBONNE

E2 S S-S I N . Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Realisation d'un forage domestique designe F1 LALIVINIERE sur la commune de  LA LIVINIERE.  parcelle 198 BC
	nomPage1: GAILLARDON
	prenomPage1: BASTIEN
	denomination: 
	raisonsociale: 
	formeJuridiqueValeur1: 
	representantDeLaPersonneMorale: Off
	NomPersonneMorale1: 
	PrenomPersonneMorale1: 
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Le projet consiste a creer un forage denomme forage F1_LALIVINIERE. Cet ouvrage a pour objectif d'alimenter en eau  la propriete pour des usages domestiques et pour irriguer des parcelles. . 
	ObjectifsDuProjetValeur: Meme si dans un 1er temps les seuls volumes qui seront extraits seront realises pour l'execution des pompages d'essai, avec comme hypothese in-fine la poursuite du projet de declaration des prelevements, l'exploitation du forage qui sera envisagee concernera l'irrigation de parcelles agricoles pour un maximum de 6,5 hectares de vignes. Les besoins annuels sont estimes a 500 m3/ha/an soit : 500 m3/ha/an x 6,5 ha soit 3 250 m3/an. Les prelevements seront donc seulement concernes par la Rubrique 1.1.1.0 du Code de l'Environnement. Les prelevements pour l'irrigation seront realises de mars a septembre. Les estimations des besoins maximums totaux theoriques des cultures en annee seche sont basees sur : 500 m3/h/ha apportes sur 3 periodes d'irrigation. 4 400 goutteurs par hectare. Debit des goutteurs = 1,6 L/h soit 7,04 m3/h/ha. Duree d'une irrigation : 24h/24h, Soit une dose de 169 m3/ha d'eau apportee en 24 heures. In fine, ce projet ne vient ni en substitution ni en complement d'un volume d'eau car aucun dispositif n'est a ce jour mis en place. 
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