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ECOLOGIQUE
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Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

(] (]
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception : E;'%POZG /

Dossier complet le

N° d’enregistrement : 012055/KK P

—

Intitulé du projet

Poste prive de Lizy-sur-Ourcq permettant le raccordement d'un projet de stockage par batteries.

Identification du (ou des) maitre(s) d’'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

Raison sociale

VALECO SAS

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
42137794600031 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

Daumard Francois

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et trés haute tension., 32B

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la creation d'un poste electrique de transformation HTA/HTB raccorde en
antenne souterraine sur le poste 63 kV de Lizy-sur-Ourcqg du reseau de transport d'electricite
gere par RTE. Le trace definitif de cette liaison dont le maitre d'ouvrage est RTE sera valide
ulterieurement par le prefet qui fera suite a la concertation Ferraci permettant de determiner le
fuseau de moindre impact de cette liaison. Ce poste electrique est necessaire afin de raccorder
le projet de stockage par batteries situe sur la meme emprise fonciere. La puissance du projet
de stockage sera au maximum de 75 MW/150 MWh. Ce projet est situe sur une parcelle de
type agricole et sera compose principalement, pour la partie poste, d'un batiment (controle
commande, cellules HTA...), de deux transformateurs, d'equipements de protection HTB comme
des disjoncteurs et sectionneurs, d'une piste lourde. Concernant le stockage, les elements
principaux sont les containers batteries et les blocs de conversion.

4.2 Objectifs du projet

Le poste electrique permet de raccorder le projet de stockage par batteries sur le reseau de
transport. Le projet de stockage represente une solution de flexibilite, soit la capacite de
modifier une courbe d' injection ou de consommation en reponse a la demande. Il permettra
notamment d'absorber les excedents de production et de restituer I'energie lors des periodes de
deficit ce qui permettra de : Stabiliser le reseau electrique, en resorbant les desequilibres de
court-terme entre I'offre et la demande ; Lisser la production renouvelable et son integration
dans le mix electrique ; et Amortir la fluctuation des prix d'electricite en assurant un equilibre
optimal entre I'offre et la demande. A terme, le projet de poste electrique pourra permettre
egalement le raccordement de projets EnR dans la zone (projets solaires ou eoliens non
developpes actuellement).
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La phase travaux est estime a moins de 16 mois. La premiere phase est le terrassement et le
genie civil. Cette phase comprend le terrassement a l'interieur du poste, la creation des pistes
lourdes et legeres, d'un parking, de la cloture, du gravillonnage de la plateforme. Ensuite
commence les travaux de genie civil gros oeuvre batiment comprenant tout le batiment
technique, le sous-sol HTA, les murs en elevation, le toit terrasse, les differents dallages
interieurs au batiment et I'evacuation des eaux de pluies. Puis les travaux de genie civil second
oeuvre batiment ainsi que la realisation de la fosse transformateur, la fosse deportee et les
massifs dalles des differents equipements electriques. La seconde phase concerne les travaux
electriques incluant la reception, mise en place, installation et raccordement des equipements
HTA puis la reception et l'installation des armoires et du materiel du controle commande
numerique. Ensuite, la reception, la mise en place et le raccordement des equipements HTB
puis la livraison, le montage et le raccordement du ou des transformateurs HTB/HTA. Enfin, le
cablage basse tension du poste avant la mise en service. En parallele, les containers batteries
et les convertisseurs seront installes puis raccordes.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Acces au site : I'acces principal se fera via la piste lourde et le portail exterieur du poste, avec un
parking situe juste en bordure du poste. Entretien du site : quelques maintenances sont
regulierement prevues sur le site : 1 maintenance preventive par an (maintenances constructeurs
des differents elements du poste), 2 maintenances visuelles par an (controle de I'ensemble de
I'installation) et des maintenances curatives (en cas d'avarie particuliere). Hormis ces dernieres,
il n'y aura pas de presence humaine permanente dans le poste. Securite sur le site : le site sera
sous video surveillance, avec une alarme intrusion et incendie, ainsi que de nombreuses
mesures pour eviter le risque de depart de feu (detecteurs de fumee, capteur de temperature ou
encore diffuseurs d'aerosol anti-feu). Des dispositions particulieres sont aussi prises pour les
risques electriqgues, comme le barreau de terre visse et les differents dispositifs de mise a la
terre. Les dispositions reglementaires en termes de debroussaillement autour du site seront
respectees. Valeco garantit le demantelement et la remise en etat du site, conformement a la
reglementation en vigueur.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Permis de construire pour le poste et le stockage. Declaration ICPE rubrique 2925-2 pour le
stockage uniquement.
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs
Emprise poste Emprise stockage Emprise pistes (hors poste et (2 500, m?) (7 700, m?) (1
stockage) Hauteur batiment Hauteur cloture Hauteur portique HTB 500, m?) (4, metres) (3,2,
Surface du parking Nombre de places de parking Surface metres) (12, metres) (24,
impermeabilisee poste (dont batiment technique, fosses m2) (8, places) (1565, m?)
transformateurs, jeux de barre et portique HTB) Surface (1057. m?)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro: _____ Voie : Route de Beauval

Lieu-dit :
Localité - Route de Beauval 77440 Lizy-sur-Ourcq

Code postal :E"’@ . BP:_____ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"
long. :3°0°4"E - v a4 :49°143N - -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Point de départ:Long.: __ ___° ___ _ ' " lat:___ ___°_____ " ___

Point de d’arrivée:long.: _ __° " lat:_ __°_ 7

Communes traversées :

Lizy-sur-Ourcq

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU Lizy-sur-Ourcq. Zonage Ac et Nj. Amenagement considere comme equipement d'interet
collectif.

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

Oui [ [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Aucune zone d'inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF)
n'est presente a proximite immediate du projet.

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,

faunistique et floristique de D

type I ou Il (ZNIEFF) ?
Le departement de la Seine-et-Marne n'est pas situe en
zone de montagne.

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O

biotope ?
Le departement de la Seine-et-Marne n'est pas situe sur le
territoire d'une commune littorale.

Sur le territoire d’une 0

commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Valeco a souhaite anticiper la demande d'examen au cas
par cas par un pre-diagnostic ecologique. Les prospections
sur la zone projet ont permis de mettre en evidence
I'absence de zone humide au droit du projet (cf. Annexe 1
facultative).

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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RO EC 5|t.ue.-t:|I. dans | 54i | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :

L'aide d'etude eloignee (10 km) du projet comprend une
zone protection speciale (ZPS), Boucles de la Marne
(FR1112003), situee a environ 750 metres au sud-est du

D’un site Natura 2000 ? a ;
projet.

D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

>

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le poste electrique sera raccorde au reseau d'eau potable
OU a une cuve remplie ponctuellement.
Engendre-t-il des
prélévements d’eau ?
o 0
Si oui, dans quel
milieu ?
Le projet impliquera un reseau de drainage peripherique.
Impliquera-t-il
des drainages/ou
des modifications O
prévisibles des masses
@ d’eau souterraines ?
2
=
%
@ L'evacuation des eventuels excedents de terre sera prise
o en charge par le maitre d'ouvrage ou son sous-traitant
Est-il excédentaire en = deleglue. Une concertatlodn avec_ll_es explmtaﬂogs agrllcoles
matériaux ? aux alentours permettra de reutiliser ces excedants le cas
echeant.
Les materiaux qui seront amenes sur site sont ceux
Est-il déficitaire en 0 | |constitutifs de la construction du projet. Cela ne
materiaux ? necessitera pas l'utilisation de ressources naturelles du
cnl ni1L dir eniice-enl
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
0
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Le poste electrique sera raccorde au reseau d'eau
potable OU a une cuve remplie ponctuellement. La
gestion des eaux noires sera realisee aux moyens d'une
fosse toutes eaux et d'un champ d'epandage. Cette partie
fera I'objet d'un dossier specifique aupres du SPANC.

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Le projet a une emprise total de 11 700 m2. Sa
construction engendrera donc la perte de 11 700 m2 de
surface destinee a l'agriculture. Cependant, le
pre-diagnostic ecologique demontre que les enjeux
generaux sont consideres faibles.

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

L'aide d'etude eloignee (10 km) du projet comprend une
zone protection speciale (ZPS), Boucles de la Marne
(FR1112003), situee a environ 750 metres au sud-est du
projet.

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Le projet consommera 11 700 m? de surface agricole,
correspondant a une surface negligeable compare a la
SAU de 257 ha de I'exploitant concerne.

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Uniguement pendant la phase chantier, qui est estimee a
environ 16 mois.

Engendre-t-il des
déplacements/des O
trafics ?

Les postes de transformation peuvent etre source de bruit
_ . 0 (< 3dB(A)). Le niveau de bruit en limite de propriete ne
Est-il source de bruit ? depassera pas 70 dB(A) pour la periode jour et 60 dB(A)

Nnniir la narinda nuiit

Est-il concerné par des
nuisances sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné par des
nuisances olfactives ? O

Nuisances

Engendre-t-il des U
vibrations ?

Est-il concerné par des
vibrations ? O

Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des rejets 0
dans lair ?

Emissions

Engendre-t-il des rejets U
liquides ?

Si oui, dans quel
milieu ? O | 0
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des
effluents ?

Emissions

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Le projet est susceptible d'engendrer un impact paysager
mais sera limite etant donne sa localisation, il est situe
derriere le poste 63 kV LIZY et non pas a proximite
immediate de la route. Des haies seront egalement
plantees afin de limiter son impact.

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Oui, le projet engendrera une modification de l'usage du

sol.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui

0 INon

Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Valeco a souhaite anticiper la demande d'examen au cas par cas par un pre-diagnostic
ecologique. Les conclusions sont ci-dessous, plus d'elements sont disponibles dans I'annexe 1
facultative. L'expertise des zones humides n'a pas permis de mettre en evidence l'existence de
zones caracteristiques. La zone d'implantation presente une faible valeur ecologique, etant
donne que l'essentiel des enjeux - associe aux boisements et aux cours d'eau en tant qu'habitat
des especes - sont situes en peripherie de l'aire d'etude immediate. Ainsi, les enjeux generaux
sont consideres faibles.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Mesures concernant le milieu physique et la sante humaine : - Prevention des pollutions
accidentelles du milieu : redaction et mise en oeuvre d'un cahier des charges environnemental,
encadrement de l'utilisation des engins en phase chantier, maitrise des rejets d'eau usee de la
base vie, assurer la gestion des dechets sur le chantier. Toutes ces mesures seront mises en
oeuvre pendant la phase chantier et un suivi sera egalement mis en place lors de la phase
d'exploitation. - Preservation de la qualite des eaux : limitation et maitrise du ruissellement de
produits physico-chimiques (stockage adapte). - Mise en place de barrieres acoustiques ou
autres procedes reduisant l'impact sonore si recommande par I'etude acoustique. - Gestion du
risque incendie : Afin de reduire le risque d'emballement thermique, les batteries utilisees seront
de type Lithium Fer Phoshpate et respecteront la norme de securite incendie UL9540A. De plus,
plusieurs mesures de securite seront deployes, dont des dispositifs de surveillance et de
regulation thermique, des systemes d'extinction automatique avec gaz inerte, une allee
superieure a 3 metres pour permettre une intervention du SDIS, et une reserve incendie de 120
m3. Les mesures de securite sont detaillees dans la partie 4.5 (page 24) de I'annexe facultative
1 (Notice Complementaire). - Un bassin de retention sera installe sur site pour gerer les eaux
pluviales. Il sera dimensionne en fonction des etudes hydrauliques contractualises par Valeco,
conformement a la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur 'Eau (rejet des eaux pluviales).  Mesures
concernant le milieu naturel : - Adaptation du calendrier des travaux --> pas de travaux lourds
pendant la periode de reproduction de la faune sans aval prealable d'un ecologue specialise. -

4+ 1 P | Ia ~l s
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le terrain est situe hors zonages environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000, ZICO...), hors zones
de protection du patrimoine (sites inscrits, sites classes, perimetres des monuments

historiques). De plus, un pre-diagnostic environnemental et une etude zones humides ont ete
realisees concluant a I'absence de zones humides ainsi qu'a des enjeux faunistiques et
floristiques qui semblent tres faibles. Compte-tenu de tous ces elements ainsi que de I'objectif de
ce projet de poste electrique permettant le raccordement d'un projet de stockage par batteries
contribuant a I'equilibrage du reseau electrique, il ne nous apparait pas necessaire que ce projet
fasse l'objet d'une evaluation environnementale.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Gaillard

, Lucas
Prénom

A Paris

EEES S-S0 Signature du (des) demandeur(s)
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	NatureDuProjetY: Le projet consiste en la creation d'un poste electrique de transformation HTA/HTB raccorde en antenne souterraine sur le poste 63 kV de Lizy-sur-Ourcq du reseau de transport d'electricite gere par RTE. Le trace definitif de cette liaison dont le maitre d'ouvrage est RTE sera valide ulterieurement par le prefet qui fera suite a la concertation Ferraci permettant de determiner le fuseau de moindre impact de cette liaison.   Ce poste electrique est necessaire afin de raccorder le projet de stockage par batteries situe sur la meme emprise fonciere. La puissance du projet de stockage sera au maximum de 75 MW/150 MWh.  Ce projet est situe sur une parcelle de type agricole et sera compose principalement, pour la partie poste, d'un batiment (controle commande, cellules HTA...), de deux transformateurs, d'equipements de protection HTB comme des disjoncteurs et sectionneurs, d'une piste lourde. Concernant le stockage, les elements principaux sont les containers batteries et les blocs de conversion.  
	ObjectifsDuProjetValeur: Le poste electrique permet de raccorder le projet de stockage par batteries sur le reseau de transport.  Le projet de stockage represente une solution de flexibilite, soit la capacite de modifier une courbe d' injection ou de consommation en reponse a la demande. Il permettra notamment d'absorber les excedents de production et de restituer l'energie lors des periodes de deficit ce qui permettra de :  Stabiliser le reseau electrique, en resorbant les desequilibres de court-terme entre l'offre et la demande ;  Lisser la production renouvelable et son integration dans le mix electrique ; et Amortir la fluctuation des prix d'electricite en assurant un equilibre optimal entre l'offre et la demande.   A terme, le projet de poste electrique pourra permettre egalement le raccordement de projets EnR dans la zone (projets solaires ou eoliens non developpes actuellement).
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	textArea47: Oui, le projet engendrera une modification de l'usage du sol.
	apikey38: non
	textArea48: 
	apikey47: non
	textArea57: 
	textArea58: Valeco a souhaite anticiper la demande d'examen au cas par cas par un pre-diagnostic ecologique. Les conclusions sont ci-dessous, plus d'elements sont disponibles dans l'annexe 1 facultative.  L'expertise des zones humides n'a pas permis de mettre en evidence l'existence de zones caracteristiques. La zone d'implantation presente une faible valeur ecologique, etant donne que l'essentiel des enjeux - associe aux boisements et aux cours d'eau en tant qu'habitat des especes - sont situes en peripherie de l'aire d'etude immediate.   Ainsi, les enjeux generaux sont consideres faibles. 
	textArea50: Mesures concernant le milieu physique et la sante humaine :  - Prevention des pollutions accidentelles du milieu : redaction et mise en oeuvre d'un cahier des charges environnemental, encadrement de l'utilisation des engins en phase chantier, maitrise des rejets d'eau usee de la base vie, assurer la gestion des dechets sur le chantier. Toutes ces mesures seront mises en oeuvre pendant la phase chantier et un suivi sera egalement mis en place lors de la phase d'exploitation. - Preservation de la qualite des eaux : limitation et maitrise du ruissellement de produits physico-chimiques (stockage adapte).  - Mise en place de barrieres acoustiques ou autres procedes reduisant l'impact sonore si recommande par l'etude acoustique. - Gestion du risque incendie : Afin de reduire le risque d'emballement thermique, les batteries utilisees seront de type Lithium Fer Phoshpate et respecteront la norme de securite incendie UL9540A. De plus, plusieurs mesures de securite seront deployes, dont des dispositifs de surveillance et de regulation thermique, des systemes d'extinction automatique avec gaz inerte, une allee superieure a 3 metres pour permettre une intervention du SDIS, et une reserve incendie de 120 m3. Les mesures de securite sont detaillees dans la partie 4.5 (page 24) de l'annexe facultative 1 (Notice Complementaire).  - Un bassin de retention sera installe sur site pour gerer les eaux pluviales. Il sera dimensionne en fonction des etudes hydrauliques contractualises par Valeco, conformement a la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l'Eau (rejet des eaux pluviales).      Mesures concernant le milieu naturel :  - Adaptation du calendrier des travaux --> pas de travaux lourds pendant la periode de reproduction de la faune sans aval prealable d'un ecologue specialise. - Controle du respect des bonnes pratiques de construction --> passages d'ecologues sur site pendant la phase chantier. - Plantation d'une haie paysagere autour du projet de stockage et poste electrique. - Passage d'ecologues pour s'assurer de l'absence de faune et flore sensibles au niveau des emprises chantier.
	textArea52: Le terrain est situe hors zonages environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000, ZICO...), hors zones de protection du patrimoine (sites inscrits, sites classes, perimetres des monuments historiques).  De plus, un pre-diagnostic environnemental et une etude zones humides ont ete realisees concluant a l'absence de zones humides ainsi qu'a des enjeux faunistiques et floristiques qui semblent tres faibles. Compte-tenu de tous ces elements ainsi que de l'objectif de ce projet de poste electrique permettant le raccordement d'un projet de stockage par batteries contribuant a l'equilibrage du reseau electrique, il ne nous apparait pas necessaire que ce projet fasse l'objet d'une evaluation environnementale.
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