Prévoir une buse, presence d'une noue
le long de la route sur e ouest

Données techniques du projet
Reéférence des modules : JAM66D45-650/LB GENERIQUE
Référence onduleur : SUN2000-150K-MGO / SUN2000
100KTL-M2 BRIDE A 85KVA

Puissance créte module : 650 We
560 m Type de Tables : 2V18 & 2V9

Inclinaison des tables : 20°
Entraxe des tables : 1251 m
Inter-tables : 8m
Angle d'ombrage : N.C.
Point bas : 1,2m
Point haut : 2,864 m
Longueur cléture : 607 m
Surface cloturée : 18 480 m?
Surface projet : 18 480 m?
Surface projetée modules : 3883 m?
Surface non projetée modules : 4 133 m?
Surface voirie légére : 2097 m?
Surface Agricole : 9818 m?
Taux de couverture : 39,5 %

Centrale PV ’ - . -
2V18 X 40 X 650 Wc . Légende :

2V9 X 5 x 650 Wc Cloture AR Tables 2v18

Voirie légére (Ig 4m) ™ Portail

Tranchée HTA [ mables 2v9
Tranchée BT Armoire tarif jaune

soit
1530 u x 605 Wc = 994 500 Wc
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Les plans en phases AVP, PRO, DCE ne sont pas des plans de construction.

Centrale PV
2V18 X 40 X 650 Wc

2V9 X 5 x 650 Wc

soit
1 530 u x 605 Wc = 994 500 Wc

Description

16/01/2026 |Reprise pour intégration haie paysagére

17/07/2025 | Maj point bas

16/01/2026 | Emission initiale
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