EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .

Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Creation du poste 225 000/20 000 volts de PARFONDVAL et de son raccordement par une
liaison souterraine a 225 000 volts au poste de SEUIL pour la creation de capacites d'accueil
des energies renouvelables dans le secteur sud des Ardennes

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)
21 Personne physique

Nom Prénom(s)
2.2 Personne morale

Dénomination

Raison sociale

ENEDIS SA

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
4446084420386 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

CHAUMONT Damien

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et trés haute tension., 32B

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et Il de I'article R122-2-1 du code de I'environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste a creer simultanement les ouvrages suivants : le poste electrique 225 000/20
000 volts de PARFONDVAL, d'une superficie d'environ 1,5 ha. Le poste sera equipe de deux
transformateurs 225 000/20 000 volts de 80 MVA (Mega Volt Ampere), de 4 tableaux 20 000
volts et equipements de controle commande associes installes en batiment, d'un jeu de barres
225 000 volts et d'une cellule disjoncteur pour le raccordement du poste a la liaison souterraine
et les equipements de controle-commande associees, - RTE : la creation d'une liaison
souterraine a 225 000 volts, d'environ 6 km reliant le futur poste de PARFONDVAL, localise sur
la commune de Saulces-Champenoises, au poste existant de SEUIL, situe sur la commune du
meme nom.

4.2 Objectifs du projet

La dynamique de developpement des energies renouvelables (EnR) est soutenue dans le
secteur sud du departement des Ardennes. L'etude de reseau menee dans le cadre de
I'elaboration du Schema Regional de Raccordement au Reseau des Energies Renouvelables
(S3SRENR) de la region Grand Est a ete redigee en adoptant une approche globale par zone.
Ainsi, un gisement prospectif EnR de 490 MW a raccorder dans les 10 ans a venir dans le
secteur sud des Ardennes est retenu au S3RENR. Afin de degager des capacites de
raccordement d'installations de production d'energie renouvelable (EnR) suffisantes pour
raccorder le gisement prospectif identifie, RTE et Enedis projettent : - la creation d'un echelon
225 000 volts au poste de SEUIL qui sera realisee au prealable dans une logique d'anticipation,
- la creation d'un poste source 225 000/20 000 volts (references « 08-03 - SEUIL EST » dans le
S3RENR) localises au sud-est de la ville de Rethel, pour une capacite reservee de 160 MW (240
MW possibles a terme). Le present dossier concerne le projet de creation du poste source 225

000/20 000 volts de PARFONDVAL (reference « 08-03 - SEUIL EST » dans le S3REnR Grand
: | | o : | |
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux sont prevus pour une duree de 18 mois a compter de mars 2027 avec une premiere
une mise en service mi 2028. Poste 225 000/20 000 volts de PARFONDVAL Les travaux de
construction du poste electrique seront realises par operations successives : balisage du
chantier, realisation de la plateforme, decapage de la terre vegetale, profilage, mise en place du
reseau de collecte des eaux pluviales et de ruissellement, realisation d'un eventuel bassin de
retention, apport de materiaux inertes et compactage, realisation de la cloture d'enceinte et de
I'acces au site, realisation des pistes de circulation et d'acheminement du materiel, construction
des charpentes metalliques et mise en place des batiments, installation des transformateurs, de
la fosse deportee et des equipements 225 000 volts et 20 000 volts, essais et mise en service et
repli du chantier. RTE - Liaison electrique souterraine (6 km) Les etudes environnementales
realisees par le cabinet Le CERE (inventaires ecologiques, identification des zones sensibles)
permettent de definir les modes operatoires et le planning travaux en respectant les cycles
biologiques des differentes especes d'interet patrimonial inventoriees. Les travaux respecteront
toutes les recommandations de I'ecologue. Deroulement du chantier : ouverture d'1 tranchee de
0,70 m de large et de 1,50 m de profondeur sur le lineaire prevu (environ 6 km), pose de 3 tubes
en PEHD accueillant les cables electriques, realisation des chambres de jonction pour relier
entre eux les troncons de cables tous les 1 km environ, remblaiement de la tranchee, remise en
etat des sols et refection des chaussees, tirage des cables electriques.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

En phase d'exploitation, les postes sont controles a distance et ne necessitent pas la presence
de personnel en continu. Seuls les actes de maintenance trimestrielle necessitent l'intervention
sur site de personnel. lls seront telesurveilles et telecommandes depuis un centre de conduite.
La liaison souterraine ne necessite aucune intervention, sauf en cas d'avarie. Elle induit le
maintien d'une bande de servitude de 5 m. Cette bande devra etre maintenue libre de toute
plantation a racine profonde et de toute construction. Les installations projetees ont une duree
de vie de plusieurs decennies. A la fin de sa duree de vie, le poste sera mis hors conduite ou
rehabilites. Son demantelement sera envisage sur la base des textes alors applicables et d'une
evaluation des impacts du demantelement et du maintien en I'etat. Si le demantelement est mis
en oeuvre, le poste sera deconstruit et les materiaux reemployes, recycles, valorises ou
elimines.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet a fait I'objet d'une concertation dite "Fontaine" en application de la circulaire du
09/09/2002 . La JTE du projet a ete jugee recevable le 13/06/2024 . EMI ET FMI valides lors
d'une reunion pleniere de concertation le 22/05/2025.
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Surface du poste de PARFONDVAL Surfaces impermeabilisees (1.5, ha) (2700, m?) (8, m)
Hauteur maximale (murs pare-feu) Hauteur maximale des (16.5, m) (6, km)
superstructures liaison souterraine a 225 000 volts

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :
Localité : Saulces-Champenoises

i Cedex:___

Coordonées géographiques!"

Long. '4-5@4 ' " Lat.:49.43087 - ?

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: ° ’ ?

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: ° ’ ”

Communes traversées :

Ménil-Annelles, Saulces-Champenoises, Seulil

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Poste de PARFONDVAL : CC - Zone non constructible Liaison souterraine : CC :
Saulces-Champenoises - Zone non constructible ; RNU : Menil-Annelles et Seuil

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

Oui [ [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Plan de Prevention du Bruit dans I'Environnement des
infrastructures de I'etat dans le departement des Ardennes
approuve le 24 mars 2025. Aucune infrastructure
concernee a proximite du projet

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

La commune de Seuil est concernee par le PPRI de la
vallee de I'Aisne. Le projet est situe hors zones
inondables.

PPRnN Inondation de la Vallee de I'Aisne approuve le
19/02/2018.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Postes de PARFONDVAL situe en bordure d'une aire
d'alimentation de captage. L'ARS sera consultee, les
mesures seront appliquees le cas echeant. Detail voir
annexe 8

Dans un site inscrit ?
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SRR D sit.ue.-t:il. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
Site Natura 2000 le plus proche : ZSC n°FR2100298 «
Prairies de la vallee de I'Aisne » Postes a 6,1 km du site
Natura 2000 Liaison souterraine a 3,7 km du site Natura
D’un site Natura 2000 ? O 2000
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le projet ne necessite aucun prelevement d'eau tant en
_ phase travaux qu'en phase d'exploitation du projet. Un
Engendre-t-il des ) possible pompage temporaire des eaux de fond de fouilles
g'.re'e‘_’e(;ne”ts ¢ ‘fa“ ; 0 | |pour la liaison souterraine pourrait avoir lieu lors des
ety Belts e travaux. Des dossiers de declaration loi sur I'eau seront
milieu ? . . .
deposes par Enedis et RTE. Detail voir annexe 8
La creation du poste induira I'impermeabilisation d'une
Impliquera-t-il _partie de Ia_parcelle (environ 2 700 m2). L_es surfac_es
des drainages/ou impermeabilisees seront cependant reduites au strict
des modifications g minimum des emprises de voirie et des batiments. Les
previsibles des masses eaux pluviales seront recuperees via un bassin de
@ | d’eau souterraines ? retention et par infiltration dans le sol conforme au etudes
g hydrauliques en cours, ces etudes sont realisees a
3 o N . o . . o~
(7] q o 2
@ Le traitement des terres sera realise en fonction de la
o caracteristiqgue des materiaux : decapage et recyclage de
Est-il excédentaire en - g;ltehrre vegeta_le, mate(glaux non re_ut!:ls_ables e\1a(,;_ue_s en
matériaux ? echarge. Traitement des terres similaire pour la liaison
souterraine.
des materiaux calcaires seront apportes pour constituer
Est-il déficitaire en O l'assise de la plateforme, I'etude de cubature conclu a des
materiaux ? volumes de 6400m3 de deblais et 5800m3 de remblais
Si oui, U”'ise‘t;” 'eﬁ" Un reemploi maximal de la terre vegetale sur le site du
ressourees haturefies 0 | |poste sera recherche pour la creation du bassin de
du sol ou du sous-sol ? . g .
retention, de la noue d'infiltration et des fosses.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

I ELES [P UL el et Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Consommation d'eau potable limitee aux besoins du

® | avec les ressources personnel intervenant quelques jours par an dans le poste

£ | disponibles, electrique, equivalent a un usage domestique. Mise en

§ les équipements a place d'un assainissement non collectif (fosse toutes eaux

® | dalimentation avec epandage ou fosse d'accumulation, la solution

& | eneau potable/ technique sera selectionnee en accord avec le Service

assainissement ? Public de I'Assainissement Non Collectif) pour le poste.
Est-il susceptible Le projet dans son ensemble a fait I'objet de diagnostics
d'entrainer des et etudes ecologiques poussees pour definir les mesures
523?;322322’ 3:2 d'evitement et de reduction vis-a-vis des habitats a enjeux
destructions de [a U | |(detail des mesures dans annexe 8). Une fois en place,
biodiversité existante : les ouvrages n‘auront pas d'impact notable sur la faune, la
faune, flore, habitats, flore et les habitats naturels.

continuités écologiques ?

Sile projet est situe Projet situe a 3,7 km du site Natura 2000 le plus proche.

g g%’:}ss?tl“a?\lg:‘u’;‘;“;'g% o Projet sans incidence sur le site Natura 2000.

w | est-il susceptible

S | davoir un impact sur O

é un habitat / une espéce

S | inscrit(e) au Formulaire

Standard de Données
du site ?
Le poste d'Enedis prelevera environ 1,5 ha de terres
Engendre-t-il la cultivees de facon intensive (aucune suppression d'arbre
consommation ou de haie). Compte tenu de la surface d'habitat
d’espaces naturels, 0 consideree et de I'abondance de I'habitat dans le secteur,
agricoles, forestiers, I'impact brut peut etre qualifie de faible. La liaison
maritimes ? souterraine est compatible avec les pratiques culturales
(hors plantations arbustives). Seule la constructibilite est
Est-il concerné
par des risques a
technologiques ?
Poste de PARFONDVAL : risque sismique tres faible,
risque retrait-gonflement des argiles faible a moyen - Des
§ = , etudes de sols, permettant de verifier la stabilite des

g | Estil concemé pardes | I'5 substrats et le type de fondations a mettre en oeuvre pour

o | risques naturels ? . . . . ..

2 s'affranchir de ce risque, seront realisees. La liaison
souterraine, isolee electriqguement, peut s'inscrire dans
des secteurs ou la nappe souterraine est affleurante.

Un systeme visant a limiter le risque de pollution des
Engendre-t-il des 0 eaux et du sol par I'huile contenue dans les
risques sanitaires ? transformateurs sera mis en place. Des bacs de
raniinAarvratinn ntanncrhne envrant raalicne cntie Ila flacs)
Est-il concerné par des Aucun risque sanitaire n'a ete identifie a proximite du
risques sanitaires ? O ||projet.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
En phase travaux, le trafic sera concentre au niveau des
abords immediats du futur poste et des travaux de la
Engendre-t-il des liaison souterraine. En phase d'exploitation, le poste ne
déplacements/des a comporte pas de presence humaine permanente. Des
trafics ? visites de controle et d'entretien periodiques ont lieu
guelques fois par an avec des vehicules legers.
Phase travaux : bruit provenant des moteurs des engins
_ . 0 de chantier. Phase d'exploitation : d'apres I'etude
Est-il source de bruit ? acoustique, aucune contribution sonore du poste pour les
hahitatinne la liaienn na nanara aniciuin _hrit
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
. Le projet n'est pas de nature a emettre des odeurs, que
o | Engendre-t-il des ce soit en phase travaux ou en phase d'exploitation.
8 | odeurs ?
3
g Est-il concerné par des Aueune nuisance olfactive n'a ete recensee a proximite du
Z | nuisances olfactives ? O | |projet.
Phase travaux : selon la nature des sous-sols, les travaux
Engendre-t-il des 0 sont susceptibles de generer, de facon temporellement,
vibrations ? des vibrations aux abords des ouvrages. Phase
A'lAavnlAaitatinn = AliAaina vihvatian
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Le poste n'est pas eclaire la nuit tant en phase travaux
Engendre-t-il des 0 | lgu'en phase d'exploitation.
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Phase travaux : respect de la reglementation sur les
emissions atmospheriques des moteurs. Phase
£ dre-til d - exploitation : un fonctionnement normal d'un poste ne
ngenare-t-Il des rejets O | |genere aucun polluant atmospherique. En cas d'incident,
dans lair ? . X . .
un rejet accidentel en faible quantite de SF6 present dans
" certains appareils electriques est confine dans des
15 compartiments etanches Ce rlsque d |nC|dent est tres
[7)] P R | fmibrl H
[}
= En phase travaux, toutes les dlsposmons visant a eviter
™| Engendre-t-il des rejets | | 0 les rejets seront prises par les entreprises (verification
liquides ? d' absence de fuite sur engins,...). En phase d epr0|tat|on
loams s nne mlbinnsialan mmvoaumdt cacallactboanas Ao voim nannion
Si oui, dans quel des bacs de retention etanches sont mis en place et sont
milieu ? () | O [|raccordes a une fosse deportee etanche qui recueillera

I'nuile en cas d'avarie. La fosse joue egalement le role de

ennavatair hiila Inai (AlAa nhiiia Aatlav A'inanndia At Aacecliva
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. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Effluents lies a la base vie durant les travaux Effluents
lies aux sanitaires qui existeront au sein du site ; les eaux
_ usees seront collectees et acheminees vers une fosse
Engendre-t-il des ; : :
O etanche qui sera vidangee selon les besoins.
effluents ?
()
c
o
?
'E Les dechets produits sont en tres large majorite des
w £ . dechets inertes ou non dangereux (production temporaire
g%i'lfiﬁ;tge 2échets en phase chantier de terres excedentaires, d'emballages
P . O | plastiques, de palettes, ...). Les filieres de traitement
non dangereux, inertes, st it il [ hi .
dangereux ? seront_c oisies en privilegiant ‘ordre hierarchique :
reduction a la source, preparation en vue de la
reutilisation, recyclage, valorisation, elimination. Pas de
_ . Le poste Enedis et RTE seront eloignes et non visibles
Est-il susceptible des zones baties. De par sa nature, la liaison souterraine
de potr:.er;a.tr:e'”te n‘aura aucun impact sur le paysage, hormis
au pafimoine O | temporairement en phase travaux. L'ensemble du projet
architectural, culturel, . .
2 5 | archéologique et se situe en dehors de tout perimetre de monument
z" B | paysager ? historique. Sur le plan archeologique, Enedis a sollicite la
$ 3 DRAC pour une demande anticipee de prescription de
.E [ 1 YR 1 1 . ~ £ LT 4 " "
2 & | Engendre-t-il des La construction du poste entrainera le prelevement d'une
£> m‘z_‘",‘ct',cat:”s sur les surface cultivee d'environ 1,5 ha qui sera acquise par
oo (a:g'xéﬁﬁurzma'”es Enedis. La Chambre d'Agriculture accompagne Enedis
sylviculture, urbanisme, U pour trouver si besoin des surfaces de remplacemen_t aux
aménagements), exploitants concernes par cette perte de surface agricole.
notamment I'usage du La construction de la liaison souterraine ne donne pas lieu
sol ? a l'achat de terrains qui seront remis en etat apres les

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

O

Oui Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Ont ete pris en compte les projets connus situes dans un perimetre de 10 km autour du poste de
PARFONDVAL et 5 km de part et d'autre de la future liaison souterraine, autorises ou en
instruction ayant fait I'objet d'un avis de I'Autorite environnementale. Etant donne les mesures
d'evitement et de reduction mises en place par Enedis et RTE d'une part et la nature et/ou
I'eloignement des projets recenses, les incidences cumulees du present projet avec les autres
projets identifies ne semblent pas significatives. (voir annexe 8).
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Plusieurs etudes ont ete realisees dans le cadre du present projet (etude faune/flore, etude
agricole, etude acoustique, etude de sol, etude de gestion des eaux pluviales). Ces etudes
presentent un certain nombre de mesures a mettre en place en faveur de la preservation des
milieux naturels et aquatiques, des sols et du milieu humain (Cf annexe 8). Ces mesures seront
mises en place par Enedis et RTE lors des travaux et/ou lors de la phase d'exploitation du projet.
Dans le cadre de leur engagement en faveur de la preservation de I'environnement et leur
responsabilite sociale d'entreprise, Enedis et RTE, entreprises certifiees ISO 14001,
s'assureront que les entreprises qui realiseront des travaux auront bien procede a une analyse
environnementale de leurs travaux et verifieront la bonne mise en oeuvre sur le chantier des

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

L'annexe 8 presente de maniere detaillee la justification du projet, les enjeux environnementaux
autour du projet, les effets du projets et les mesures envisagees.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Les partis de moindre impact valides sont issus d'une concertation de plusieurs mois, assortie
d'une determination approfondie des enjeux environnementaux du territoire. Ces partis
procedent ainsi d'un evitement geographique des enjeux majeurs. En complement, et toujours
en concertation avec les acteurs locaux, des mesures de reduction seront mises en oeuvre sur
le plan technique (traversee des cours d'eau et routes en sous-oeuvre, ..) et en s'appuyant sur
les etudes en cours et a venir conduiront a des impacts residuels non significatifs. (Cf annexe 8)
Au regard de ces elements, une evaluation environnementale ne semble pas necessaire.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom CHAUMONT

Damien

Prénom

Qualité du signataire Manager de projet Enedis

A Reims

[egeepaegs 8 8 B Signature du (des) demandeur(s)
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