EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: —° ~=/="=~ |

Dossier completle: = =< f~¥=~ [

N° d’enregistrement : 010693/KK P

—

Intitulé du projet

Renovation d'une station d'epuration intercommunale - Vigny (95)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale
SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR  SIARP

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
2000919160004 llectivi rritorial
Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

PEZET Emmanuel

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies
a l'article 2.2 de la directive 2000/60/CE).

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et Il de I'article R122-2-1 du code de I'environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Cette demande s'inscrit dans le cadre du projet global de construction de la station d'epuration
intercommunale de Vigny-Longuesse de 2 400 EH, remplacant les stations d'epurations
existantes de Vigny et Longuesse. Ce projet a d'ores et deja fait I'objet d'une declaration loi sur
I'eau en 2015. A la suite d'une reunion prealablement effectuee avec la DDT 95, il a ete
demande la realisation d'un dossier d'examen au cas par cas au titre de la rubrique
17-Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines. La presente
demande d'examen au cas par cas concerne donc les travaux de pompages en phase chantier
ainsi que le projet de renovation de la station d'epuration de Vigny. La construction de la station
d'epuration considerera une filiere boues activees en aeration prolongee, la rehabilitation du
reseau de collecte et la creation d'un poste de refoulement. Le projet necessite egalement
realisation de rabattement de nappe temporaire en phase chantier lors de la creation du poste
de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et la creation de 3
bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Le debit de pompage maximal estime pour la

raanlicatinn Adaec traviaiiv ntant A'anviran 20N m2/h _ecnit 1in vinhiimnn A'aainiv A'avhalira Anctimmna Aa An

4.2 Objectifs du projet

Realisation de la construction de la station de type boues activees en aeration prolongee, de la
rehabilitation du reseau de collecte et de la creation d'un poste de refoulement. Le projet
necessite egalement realisation de rabattement de nappe temporaire en phase chantier lors de
la creation du poste de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et
la creation de 3 bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Le debit de pompage maximal
estime pour la realisation de ces travaux etant d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux
d'exhaure estime de de 850 000 m3. Les eau pompees seront rejetees dans le cours d'eau de
I'Aubette. Un suivi des volumes d'eaux pompees sera realise et une decantation des MES avant
rejet sera mise en place.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La phase travaux prevoit la realisation des rabattements de nappe permettant la creation du
poste de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et la creation de
3 bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Les eau pompees seront rejetees dans le cours
d'eau de I'Aubette. Le debit de pompage maximal estime pour la realisation de ces travaux etant
d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux d'exhaure estime de de 850 000 m3. Un suivi des
volumes d'eaux pompees sera realise et une decantation des MES avant rejet sera mise en
place.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

En phase exploitation la station d'epuration renovee effectuera le traitement des eaux usees via
le principe des boues activees en aeration prolongee. Le traitement visera ainsi a l'elimination de
la pollution carbonee par oxygenation, I'elimination de la pollution azotee par
nitrification/denitrification I'elimination de la pollution phosphoree et au traitement des matieres
en suspension. En sortie de clarificateur, un canal de comptage sera prevu avant rejet dans le
cours d'eau de I'Aubette. Ce canal sera equipe de l'instrumentation necessaire a la realisation
des mesures relatives a l'autosurveillance de la qualite de I'epuration Le debit de pointe nominal
sera de 85 m3/h. Les normes de rejet a respecter sont precisees en annexe 8. Un canal de
comptage sera egalement mis en place sur le trop-plein du poste de relevage en tete de station.
Le principe choisi pour le traitement des boues consiste en une deshydratation sur lits plantes de
roseaux. Cette installation peut permettre d'obtenir des boues d'une siccite variant de 15 a 20 %.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

rubrique 2.1.1.0.-2, Autorisation - rubrique 1.2.2.0, Declaration - rubrique 2.2.1.0 , Declaration -
rubrique 2.2.3.0
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Debit de pompage maximal estime pour la realisation de ces travaux (200, m3/h) (850000, m3)
Volume total d'eaux d'exhaure estime Capacite de la station (144, kg de DBO5/))
d'epuration

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :
Localité - Vigny

i Cedex:___

Coordonées géographiques!"

Long. :1°55'40-7 : " Lat.:49°418'1 "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: ° ’ ?

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: ° ’ ”

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU de Vigny : Zone NL ; Emplacement reserve D : Extension de la station d'epuration

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

. Le projet est situe dans I'emprise du PNR du Vexin francais
Dans un parc national, un

parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale 0
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

La commune est couverte par le PPBE du departement du
Val d'Oise

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Le projet est situe dans le perimetre de protection du
Domaine de Vigny et de I'Eglise Saint-Medard.

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

D'apres les enveloppes d'alerte zones humides en
lle-de-France, le projet est localise au sein d'une zone de
Probabilite importante de zones humides, mais dont le
caractere humide et les limites restent a verifier et a
preciser.

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Le projet est localise au sein de la ZRE Albien

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet est situe dans I'emprise du site inscrit du Vexin
Francais (AC2-130012206-6503)

6/13




SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Pompage temporaire dans la nappe d'accompagnement
_ de I'Aubette d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux
Engendre-t-il des d'exhaure estime de de 850 000 m3.
prélévements d’eau ?
. [l
Si oui, dans quel
milieu ?
Realisation de pompages temporaires dans la nappe
Impliquera-t-il d'accompagnement de I'Aubette a un debit maxima
des drainages/ou estime de 200 m3/h, soit un volume maximal d'eaux
des modifications g d'exhaure estime de 850 000 m3
prévisibles des masses
o | d’eau souterraines ?
S
=
o
(7]
0
()
1
Est-il excédentaire en
. U
matériaux ?
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles 0
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Le projet a pour objectif de permettre les travaux de
® | avec les ressources construction de la station d'epuration intercommunale de
© | disponibles, Vigny-Longuesse et de son reseau de transfertt a pour
§ les équipements a objectif de permettre les travaux de renovation de la
® | dalimentation station d'epuration de la commune de Vigny
¥ |en eau potable/
assainissement ?
Est-l susceptible Une des deux parcelles concernees par le projet est
d'entrainer des occupee par l'actuelle station d'epuration, l'autre est
g:”ggggg:]‘:’ 3:2 actuellement en friche. Le projet global de renovation de
degtructions e a U | [la station d'epuration prevoit la conservation des arbres
biodiversité existante : q'w entourent le site Le projet est aussi localise au sein
faune, flore, habitats, d'une zone de Probabilite importante de zones humides,
continuités écologiques ? mais dont le caractere humide et les limites restent a
Sile projet est situe Le projet n'est pas localise au sein d'une zone Natura
_ | dans ou a proximité 2000
2 | d’un site Natura 2000,
= . .
w | est-il susceptible
S | davoir un impact sur O
= q s
29 | un habitat / une espéce
E inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?
Une des deux parcelles concernees par le projet est
Engendre-t-il la occupee par l'actuelle station d'epuration, l'autre est
consommation actuellement en friche. Le projet global de renovation de
d’espaces naturels, 0 la station d'epuration prevoit la conservation des arbres
agrlcoles, forestiers, qu| entourent le site
maritimes ?
Est-il concerné
par des risques 0
technologiques ?
Risque faible pour le retrait gonflement des argiles
Perimetre localise dans un secteur potentiellement
b _ \ concerne par un risque d'inondation de caves
3 | Est-il concerné par des
o . g
o | risques naturels ?
©
Risque de pollution accidentelle des eaux souterraines et
Engendre-t-il des a des eaux de surface en phase chantier
risques sanitaires ?
Est-il concerné par des
risques sanitaires ? O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Lors de la phase travaux, le projet peut etre source de
deplacement d'engins de chantier
Engendre-t-il des
déplacements/des O
trafics ?
Lors de la phase travaux, le projet peut etre source de
_ . 0 bruits lies au chantier. Aucune habitation n'est presente a
Est-il source de bruit ? proximite directe du site du projet.
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
= e projet concerne la renovation d'une station d'epuration
o | Engendre-t-il des existante dont I'activite peut etre source d'odeur. Aucune
§ odeurs ? habitation n'est presente a proximite directe du site du
© [Py §
% Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
ors de la phase travaux, le projet peut etre source de
Engendre-t-il des 0 vibrations liees au chantier. Aucune habitation n'est
vibrations ? presente a proximite directe du site du projet.
Est-il concerné par des
vibrations ? O
La presente demande d'examen au cas par cas ne
Engendre-t-il des 0 | [concerne que les rabattement prevus lors de la phase
émissions lumineuses ? chantier. Il n'est pas prevu la realisation de travaux en
narinda nactiirna
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Les travaux seront potentiellement source d'emissions de
poussieres
Engendre-t-il des rejets .
dans l'air ?
(72}
c
[°]
2
= Debit de pointe de la STEU en sortie de clarificateur de 85
™| Engendre-t-il des rejets | | 0 m3/h. Rejet des eaux d'exhaure phase travaux au debit de
liquides ? 200 m3/h, soit 850 000 m3, avec mise en place de
Aamnumbationm oo NACC Ay o + i~k
Si oui, dans quel Rejet des eaux de la STEU en sortie de clarificateur et
milieu ? ) | O |des eaux d'exhaure pompees phase travaux dans le cours

d'eau de I'Aubette. Qualite des rejet decrite en annexe 8.

9/13




De quelle nature ? De quelle importance ?

e EEmERS e EnEles SuiNen Appréciez sommairement I'impact potentiel
Rejet des eaux de la STEU en sortie de clarificateur au
debit de pointe nominal de 85 m3/h. Qualite des rejet
_ decrite en annexe 8.
Engendre-t-il des 0
effluents ?
()
c
[e]
2
'E Production de dechets lors de la phase travaux.
1T
Engendre-t-il la
production de déchets 0
non dangereux, inertes,
dangereux ?
_ . Realisation des travaux de pompage en phase chantier
Est-il susceptible sur une parcelle localisee dans I'emprise du site inscrit du
de pOf?f atteinte Vexin Francais (AC2-130012206-6503) et dans le
:?Cﬁierg&‘:;eculturel 0 perimetre de protection du Domaine de Vigny et de
® S | archéologiqu ’ I'Eglise Saint-Medard. Les ABF ont ete consultes dans le
5 .0 gique et )
8 & |paysager ? cadre de ce projet.
23
2 & | Engendre-t-il des D'apres la carte de zonage reglementaire du PLU de
TS ifications sur les i i
s> m‘:,d'_t, phpdr Vigny, les parcelles concernees par le projet sont
oo ?: ':;Ljﬁurgma'”es concernees par I'emplacement reserve D : Extension de
Sy?viculture’ urbanisme U | |la station d'epuration. cet emplacement est donc deja
aménagements), ’ dedie au projet de renovation de la station d'epuration.
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :

Il n'a pas ete identifie d'autre projets aux abords directs du perimetre du projet de renovation de
la station d'epuration.
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Les rabattement prevus lors de la phase chantier entraineront des incidences directes et
temporaires sur les eaux souterraines. La realisation du rejet des eaux d'exhaure dans I'Aubette
induira egalement une incidence directe et temporaire sur ce milieu aquatique. La construction
de la station d'epuration n'induira pas d'incidences significative de par la presence de l'actuelle
STEU et de son actuel rejet dans I'Aubette. Un diagnostic des zones humides est toutefois prevu
afin d'evaluer les incidences du projet sur ce type de milieu. Au vu de ces incidences et suite a
la demande realisee par la DDT 95, il sera prevu la realisation d'un dossier d'autorisation
temporaire au titre de la loi sur I'eau. L'ensemble des rubriques concernees sont detaillees dans
| I'annexe 8 de la presente demande d'examen au cas par cas.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

L'ensemble de ces mesures sont detaillees dans le paragraphe 5 de I'annexe 8 de la presente
demande d'examen au cas par cas.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

A la suite d'une reunion prealablement effectuee avec la DDT 95, il a ete demande la realisation
d'un dossier d'examen au cas par cas au titre de la rubrique suivante : 17. Dispositifs de captage
et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que definies a l'article 2.2 de la directive
2000/60/ CE). De plus, au vu des incidences identifiees, le projet de construction de la station
d'epuration, impliquant un rabattement de nappe temporaire, ne necessiterait pas la realisation
d'une evaluation environnementale

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.

Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Desouilles
Edouard

Prénom

Qualité du signataire Résponsable service etudes travaux

A Pontoise

________ Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Renovation d'une station d'epuration intercommunale - Vigny (95)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE CERGY-PONTOISE ET DU VEXIN - SIARP
	raisonsociale: SIARP
	formeJuridiqueValeur1: Collectivites territoriales
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: PEZET
	PrenomPersonneMorale1: Emmanuel
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Cette demande s'inscrit dans le cadre du projet global de construction de la station d'epuration intercommunale de Vigny-Longuesse de 2 400 EH, remplacant les stations d'epurations existantes de Vigny et Longuesse. Ce projet a d'ores et deja fait l'objet d'une declaration loi sur l'eau en 2015. A la suite d'une reunion prealablement effectuee avec la DDT 95, il a ete demande la realisation d'un dossier d'examen au cas par cas au titre de la rubrique 17-Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines. La presente demande d'examen au cas par cas concerne donc les travaux de pompages en phase chantier ainsi que le projet de renovation de la station d'epuration de Vigny. La construction de la station d'epuration considerera une filiere boues activees en aeration prolongee, la rehabilitation du reseau de collecte et la creation d'un poste de refoulement. Le projet necessite egalement realisation de rabattement de nappe temporaire en phase chantier lors de la creation du poste de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et la creation de 3 bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Le debit de pompage maximal estime pour la realisation des travaux etant d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux d'exhaure estime de de 850 000 m3. La station d'epuration actuelle sera egalement demolie.  
	ObjectifsDuProjetValeur: Realisation de la construction de la station de type boues activees en aeration prolongee, de la rehabilitation du reseau de collecte et de la creation d'un poste de refoulement.   Le projet necessite egalement realisation de rabattement de nappe temporaire en phase chantier lors de la creation du poste de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et la creation de 3 bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Le debit de pompage maximal estime pour la realisation de ces travaux etant d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux d'exhaure estime de de 850 000 m3. Les eau pompees seront rejetees dans le cours d'eau de l'Aubette. Un suivi des volumes d'eaux pompees sera realise et une decantation des MES avant rejet sera mise en place.
	DansSaPhaseTravauxValeur: La phase travaux prevoit la realisation des rabattements de nappe permettant la creation du poste de refoulement, la creation des canalisations enterrees (environ 1600 m), et la creation de 3 bassins et de divers ouvrages hydrauliques. Les eau pompees seront rejetees dans le cours d'eau de l'Aubette. Le debit de pompage maximal estime pour la realisation de ces travaux etant d'environ 200 m3/h, soit un volume d'eaux d'exhaure estime de de 850 000 m3.  Un suivi des volumes d'eaux pompees sera realise et une decantation des MES avant rejet sera mise en place.
	Danssaphasedexploitation: En phase exploitation la station d'epuration renovee effectuera le traitement des eaux usees via le principe des boues activees en aeration prolongee. Le traitement visera ainsi a l'elimination de la pollution carbonee par oxygenation, l'elimination de la pollution azotee par nitrification/denitrification l'elimination de la pollution phosphoree et au traitement des matieres en suspension.  En sortie de clarificateur, un canal de comptage sera prevu avant rejet dans le cours d'eau de l'Aubette. Ce canal sera equipe de l'instrumentation necessaire a la realisation des mesures relatives a l'autosurveillance de la qualite de l'epuration Le debit de pointe nominal sera de 85 m3/h. Les normes de rejet a respecter sont precisees en annexe 8. Un canal de comptage sera egalement mis en place sur le trop-plein du poste de relevage en tete de station.  Le principe choisi pour le traitement des boues consiste en une deshydratation sur lits plantes de roseaux. Cette installation peut permettre d'obtenir des boues d'une siccite variant de 15 a 20 %.
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	textArea37: Realisation des travaux de pompage en phase chantier sur une parcelle localisee dans l'emprise du site inscrit du Vexin Francais (AC2-130012206-6503) et dans le perimetre de protection du Domaine de Vigny et de l'Eglise Saint-Medard. Les ABF ont ete consultes dans le cadre de ce projet.
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	textArea47: D'apres la carte de zonage reglementaire du PLU de Vigny, les parcelles concernees par le projet sont concernees par l'emplacement reserve D : Extension de la station d'epuration. cet emplacement est donc deja dedie au projet de renovation de la station d'epuration.
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	textArea58: Les rabattement prevus lors de la phase chantier entraineront des incidences directes et temporaires sur les eaux souterraines. La realisation du rejet des eaux d'exhaure dans l'Aubette induira egalement une incidence directe et temporaire sur ce milieu aquatique. La construction de la station d'epuration n'induira pas d'incidences significative de par la presence de l'actuelle STEU et de son actuel rejet dans l'Aubette. Un diagnostic des zones humides est toutefois prevu afin d'evaluer les incidences du projet sur ce type de milieu.  Au vu de ces incidences et suite a la demande realisee par la DDT 95, il sera prevu la realisation d'un dossier d'autorisation temporaire au titre de la loi sur l'eau. L'ensemble des rubriques concernees sont detaillees dans l l'annexe 8 de la presente demande d'examen au cas par cas.
	textArea50: L'ensemble de ces mesures sont detaillees dans le paragraphe 5 de l'annexe 8 de la presente demande d'examen au cas par cas.
	textArea52: A la suite d'une reunion prealablement effectuee avec la DDT 95, il a ete demande la realisation d'un dossier d'examen au cas par cas au titre de la rubrique suivante : 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que definies a l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).  De plus, au vu des incidences identifiees, le projet de construction de la station d'epuration, impliquant un rabattement de nappe temporaire, ne necessiterait pas la realisation d'une evaluation environnementale
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