EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception :

Dossier complet le

N° d’enregistrement : 004745/KK P

LI Intitulé du projet

Centrale au sol - EDL250137 Annick TAUDONSebastien TAUDON (49)

Identification du (ou des) maitre(s) d’'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

ENERGIES DE LOIRE

Raison sociale
ENERGIES DE LOIRE

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
92146906000013 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

LOUE Simon

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

30. Installations photovoltaiques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que
celles sur ombriéres situées sur des aires de stationnement), 30A

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Construction d'une centrale photovoltaique au sol sur un ancienne carriere exploitee par une
entreprise du BTP. Le projet se situe : Chemin des Allards 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU
La structure se compose D'ancrage soit sous forme de plot beton ou alors de pieu vise ( suivant
ce que nous revele I'etude de sol) . D'une charpente metalique faisant 1m10 au point bas et
2.1m au point haut. La centrale sera composee de 2150 panneaux de 465 Wc soit une
puissance totale de 999 750Wc Les points de livraisons (il y a en aura 3) seront implante en
limite de parcelle au sud, le poste de transformation egalement mais lui sera decale de 15m par
rapport aux points de livraisons. Dimensions point de livraison : 1810x810x405mm Dimensions
poste de transformation : 4000x2564x2545mm Toutes les tables de panneau sont reliees par
des cables electriques en basse tension, ces cables passent sous les panneaux et sont
raccordes a des onduleur. Des onduleur des cables enterres sont tires vers les points de
livraison. L'acces a la centrale se fait depuis la route, une piste de circulation de 5m est prevu
jusqu'a la centrale permettant de passer autour de la centrale et au milieu. La parcelle est

nntniira Avina alatiira hvina alatiira A malitan Avina havitniir da 10n0ON 1l Aact nravna Ia Aamantann

4.2 Objectifs du projet

Ce projet a pour but de produire de I'electricite et celle-ci sere entierement injectee sur le
reseaux.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La phase travaux se deroule en plusieurs etapes : 1. Realisation de tranches pour la passage de
fourreau afin de pouvoir passer les differents cables electrique 2. Les fondations : Ancrages :
une etude de sol sera realise en en fonction de celle ci on partira sur different type d'ancrage

Sol non porteur : installation de plot beton prefabriquer sur le sol permettant de lester les tables.
Sol porteur : installation de pieux visse dans le sol > Dans tous les cas la solutions priorise sera
celle qui permettra un demontage de l'installation la plus facile. 3. Pose de la charpente
metalique 4. Pose des panneaux 5 Reseaux electrique : Pose des onduleurs sur la charpente
Point et poste de livraison : pour son installation une plateforme de 12m?2 sera terrasse en limite
de propriete afin d'installer le poste ainsi que la ceinture de cuivre permettant la bonne
evacuation des courants de fuite. Ensemble cable gaine : il est prevu une tranche de 1m de
profondeur sur 60cm de large pemettant de mettre en place les gaines avec un filets
d'avertissement. Les cables seront ensuite tires a l'interieur a l'aide de treuilles. Raccordement
de l'installation au reseaux electrique 6 - mise en place des pistes : une piste de 5m de large,
stabilise, sera realisee tout autour de la centrale et au milieu afin de pouvoir circuler. Elle
permettra d'acceder au different elements de la centrale afin d'effectuer les maintenance
necessaire ainsi que pour les pompier en cas d'incendie. cloture et portail, sont deja present sur
site Defense incendie : une marre existe au nord de la parcelle qui permettra I'arrosage de la
centrale en cas d'incendie. Des bouton d'arret d'urgence seront present sur les onduleurs. Ces
mesure seront surement complete par la SDIS durant l'instruction du permis de construire. Une

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

La duree du bail est de 40 ans puis la centrale sera demontee. En phase d'exploitation, un plan
de maintenance sera mis en place, traitant de toutes les parties necessitant un controle regulier,
a savoir: - maintenance preventive (controles visuels des modules, thermographie, controle des
onduleurs...) - maintenance curative (intervention sur site apres reception d'une alerte de
defaillance de l'installation) L'essentiel du programme de maintenance sera axe sur la
maintenance electrique de l'installation. Un controle visuel regulier sera egalement assure sur la
totalite du projet afin de verifier la bonne tenue des installations. Les panneaux sont nettoye a
I'aide d'un robot. L'eau utilise est purifie et stocke dans une reserve situe dans le camion des
techniciens. Il y a un controle periodique de l'installation via camera thermique afin de prevenir
tout depart de feu lie a un defaut electrique. Un fauchage de I'herbe est prevu via tondeuse au
niveau des allees de circulation autour de la centrale ainsi qu'en dessous des panneaux. Pour le
dementallement : Dans le contrat realise avec le proprietaire foncier il est prevu le
dementallement de la centrale au bout de la duree d'exploitation

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Declaration prealable de travaux(DP),La parcelle est classe ICPE Enregistrement : Installation
de stockage de dechets inertes
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs
Surface occupe par la centrale nombre de panneaux poses (4300, m?3) (2150, u) (465,
Puissance unitaire des panneaux Puissance de la centrale Wc) (999 750, Wc) (1 156

Production PV a I'annee Hauteur en bas de la structure Hauteur en 347, kWh/an) (0,8, m) (1,8,
haut de la structure Inclinaison Distance entre les tables surface m) (18, degre) (3, m)
totale du terrain d'implantation dimensions panneaux : Dimensions : (40650. m?)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie : Chemin des Allards

Lieu-dit :
Localité - Chemin des Allards 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

Code postal :@1@ . BP:_____ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"
Long.:0°25'430 - v |4 :47°36FN__ - -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ _ ° ___ ' 7_ lLat:__ °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Parcelle couverte par le PLUI Angers Loire Metropole. La zone est classe NG, nature ou
forestiere

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

le projet est situe au sein du perimetre de la ZNIEFF de
type Il « Bois et landes des Allards ». Une etude de zone
humide a ete realise voir pj

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,

faunistique et floristique de D
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O
Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Ancienne carriere exploite par une entreprise du BTP,
rebouche depuis

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Seulement dans le cadre d'un incendie. Pour la

_ maintenance des panneau, I'eau sera apporte par les
Engendre-t-il des techniciens

prélévements d’eau ? a
Si oui, dans quel
milieu ?

Incidences potentielles Oui | Non

Impliquera-t-il
des drainages/ou
des modifications O
prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

Ressources

Est-il excédentaire en
matériaux ?

Une partie de la terre des tranchees sera enleve, l'autre

Est-il déficitaire en 0 sera reutilise pour rebouche les tranches.
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Les haies presente seront conservees

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Depart de feu du a I'electricite : ce risque est traite via des
arret d'urgence de la centrale de plus il y a deja une
reserve incendie presente sur le site

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
De facon ponctuelle a la construction et a I'exploitation de
la centrale : engin
Engendre-t-il des
déplacements/des O
trafics ?
De facon ponctuelle a la construction et a I'exploitation de
0 la centrale : engin
Est-il source de bruit ?
Ej;‘;gﬁggscig‘:o‘r’:sr ges De facon ponctuelle a la construction et a I'exploitation de
’ 0 la centrale
) O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Engendre-t-il des U
vibrations ?
Est-il concerné par des
vibrations ? O
De facon pontuelle a la construction et a I'exploitation de
Engendre-t-il des 0 la centrale : plutot en journee par la presence d'angin a
émissions lumineuses ? girophare
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Gaz a effet de serre : au moment de la construction
(presence de vehicule) , via les panneau (construction et
_ , importation)
Engendre-t-il des rejets .
dans l'air ?
(72}
c
2
[}
4
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

o

2

'E Ce sont les dechets de chantier qui seront traites via

|

bigbag

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine 0
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d’impacts résiduels notables. |l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Les ancrages des structures des panneaux devront etre, si possible, des micropieux afin de
limiter la quantite de beton introduite dans le sol. Le traitement des dechets genere sera fait via
une trit selectif avec Bigbag durant toute la duree des travaux. Tous les camions present sur site
seront equipe de kit en cas de fuite d'huile, kit antipollution. Chaque etape du chantier est
verifiee par nos charge de travaux et verifiera la bonne mise en place des mesures du respect
I'environnement.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

non car on vient poser une centrale au sol prevue pour etre demonte facilement sur une sruface
qui ne peut pour le moment pas etre exploite.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.

Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom LOUE
SIMON

Prénom

Qualité du signataire Chef de projet

A Cande

(Oogoipaogs 8 8 B Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Centrale au sol - EDL250137 Annick TAUDONSebastien TAUDON (49)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: ENERGIES DE LOIRE
	raisonsociale: ENERGIES DE LOIRE
	formeJuridiqueValeur1: Societes
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: LOUE
	PrenomPersonneMorale1: Simon
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Construction d'une centrale photovoltaique au sol sur un ancienne carriere exploitee par une entreprise du BTP. Le projet se situe : Chemin des Allards 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU  La structure se compose  D'ancrage soit sous forme de plot beton ou alors de pieu vise ( suivant ce que nous revele l'etude de sol) . D'une charpente metalique faisant 1m10 au point bas et 2.1m au point haut. La centrale sera composee de 2150 panneaux de 465 Wc soit une puissance totale de 999 750Wc Les points de livraisons (il y a en aura 3) seront implante en limite de parcelle au sud, le poste de transformation egalement mais lui sera decale de 15m par rapport aux points de livraisons. Dimensions point de livraison : 1810x810x405mm Dimensions poste de transformation : 4000x2564x2545mm Toutes les tables de panneau sont reliees par des cables electriques en basse tension, ces cables passent sous les panneaux et sont raccordes a des onduleur. Des onduleur des cables enterres sont tires vers les points de livraison.  L'acces a la centrale se fait depuis la route, une piste de circulation de 5m est prevu jusqu'a la centrale permettant de passer autour de la centrale et au milieu. La parcelle est entoure d'une cloture type cloture a mouton d'une hauteur de 1m80.  Il est prevu le demontage complet de la centrale en fin d'exploitation et la remise dans l'etat d"origine du terrain.  Le projet s'inscrit dans le cadre de la remise en etat du terrain apres une periode d'exploitation pour le stockage de dechet de chantier. Le projet permet a la parcelle de rester en jachere le temps de l'exploitation de la centrale et pourra etre de nouveau exploiter ensuite.  De plus, d'apres le PLUI de Angers les projet de ce type sont autorise sur les parcelles de type Ng.
	ObjectifsDuProjetValeur: Ce projet a pour but de produire de l'electricite et celle-ci sere entierement injectee sur le reseaux.
	DansSaPhaseTravauxValeur: La phase travaux se deroule en plusieurs etapes : 1. Realisation de tranches pour la passage de fourreau afin de pouvoir passer les differents cables electrique  2. Les fondations : Ancrages : une etude de sol sera realise en en fonction de celle ci on partira sur different type d'ancrage  Sol non porteur : installation de plot beton prefabriquer sur le sol permettant de lester les tables. Sol porteur : installation de pieux visse dans le sol > Dans tous les cas la solutions priorise sera celle qui permettra un demontage de l'installation la plus facile.  3. Pose de la charpente metalique  4. Pose des panneaux  5 Reseaux electrique : Pose des onduleurs sur la charpente Point et poste de livraison : pour son installation une plateforme de 12m² sera terrasse en limite de propriete afin d'installer le poste ainsi que la ceinture de cuivre permettant la bonne evacuation des courants de fuite. Ensemble cable gaine : il est prevu une tranche de 1m de profondeur sur 60cm de large pemettant de mettre en place les gaines avec un filets d'avertissement. Les cables seront ensuite tires a l'interieur a l'aide de treuilles. Raccordement de l'installation au reseaux electrique  6 - mise en place des pistes : une piste de 5m de large, stabilise, sera realisee tout autour de la centrale et au milieu afin de pouvoir circuler. Elle permettra d'acceder au different elements de la centrale afin  d'effectuer les maintenance necessaire ainsi que pour les pompier en cas d'incendie.  cloture et portail, sont deja present sur site  Defense incendie : une marre existe au nord de la parcelle qui permettra l'arrosage de la centrale en cas d'incendie. Des bouton d'arret d'urgence seront present sur les onduleurs. Ces mesure seront surement complete par la SDIS durant l'instruction du permis de construire. Une cloture et un portail sont deja present pour fermer le site.  Le principale risque de pollution vient des fuites de carburant ou d'huile des vehicule, ceux ci seront equipes de kit antipollution en concequence
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