
1. Justification technique 

a) Respect strict des distances réglementaires ICPE 

Le principe même des distances réglementaires applicables aux installations classées 
(ICPE) vise à garantir un niveau de sécurité maximal via des espacements minimaux 
entre les différents équipements sensibles (conteneurs, transformateurs, pistes, locaux 
techniques, etc.). 

Ainsi, les reculs intégrés à notre conception correspondent déjà aux distances 
minimales admissibles pour assurer la maîtrise des risques. Toute réduction 
supplémentaire serait incompatible avec les prescriptions réglementaires et diminuerait 
le niveau de sécurité exigé pour ce type d’installation. À l’inverse, tout accroissement de 
ces distances viendrait augmenter artificiellement l’emprise au sol, sans bénéfice 
supplémentaire en matière de sûreté. 

b) Optimisation technique de la puissance installée (configuration 4h) 

La technologie utilisée atteint sa performance maximale lorsqu’elle opère sur une 
configuration de capacité de deux heures. C’est dans ce format que la densité 
énergétique et la puissance délivrable par unité de surface sont optimisées. 

Pour atteindre une puissance de 100 MW sur une emprise au sol restreinte, la version « 
4h » constitue la solution la plus efficace. 

c) Enjeux de rentabilité et nécessité d’optimiser la puissance raccordée 

Le projet comporte plusieurs coûts incompressibles, indépendants de la puissance 
installée : génie civil, raccordement, équipements auxiliaires, procédures 
réglementaires, etc. Ces coûts fixes doivent être amortis sur la durée de vie du projet. 

Dès lors, maximiser la puissance raccordée est une condition essentielle pour assurer 
la rentabilité économique du projet. Réduire la puissance conduirait mécaniquement à :  

• un accroissement du coût unitaire par MW raccordé, 
• une détérioration du modèle économique, 
• un risque de remise en cause de la viabilité du projet. 

L’optimisation de la puissance n’est donc pas seulement un choix technique, mais une 
nécessité pour garantir l’équilibre économique et la pérennité du projet sur le long terme. 

 

 

 

 



d) Prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers 

Une analyse plus approfondie du site a permis de mettre en lumière plusieurs enjeux liés 
à l’environnement. Ces enjeux ont été pris en compte dans le dimensionnement de la 
centrale. 

• prise en compte des zones humides, 
• préservation au maximum des haies identifiées, 
• prise en compte des enjeux de visibilité et d’intégration paysagère. 

Ces éléments ont rendu nécessaire une optimisation de l’implantation et ont abouti à la 
décision de diviser par deux le nombre de conteneurs BESS par rapport au projet 
initial. Cette réduction entraîne de fait une division par deux de la durée de décharge, 
tout en maintenant la puissance raccordée. 

2. Etudes complémentaires 

Plusieurs études complémentaires ont été menées ou sont en cours de réalisation. Des 
études géotechniques et topographiques ont été effectuées et ne remettent pas en 
question la faisabilité du projet. 

Des études acoustiques seront également réalisées. Elles seront donc effectuées sur 
le premier semestre 2026. 

L'implantation sur la ZIP des différents éléments du projet sera la plus éloignée possible 
des habitations afin de limiter les incidences liées aux vibrations, et au bruit. Voici les 
résultats de l’étude interne effectuée sur les conteneurs1 : 

A une distance de 1 mètre du container de stockage : 

• Le bruit se situe entre un restaurant paisible et un marché animé (54 dB) pour les 
façades les moins bruyantes. 

• Le bruit équivaut à une salle de classe pour la façade des ventilateurs. (71 dB)  

A une distance de 10 mètres du container de stockage : 

• Le bruit reste équivalent (55 dB) pour les façades les moins bruyantes. 
• Le bruit des ventilateurs diminue il est comparable à une machine à laver. (58 

dB). 

L’habitation la plus proche de la centrale de stockage se situe à plus de 250 m à l’est du 
site. A cette distance aucune nuisance sonore ne sera à déplorer. De plus les masques 
végétaux seront positionnés, ce qui aura pour effet d’atténuer le bruit généré par les 
conteneurs. 

 
1 L'étude de bruit a été réalisée sur un conteneur en plein air. Une correction du bruit ambiant a été 
appliquée aux résultats. L’étude a été réalisée en avril 2024. Voir annexe 1 pour les détails de l'étude. 



Annexe : Etude de bruit conteneurs de stockage 

 

 



 


