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PRESENTATION

1- Définition de I'opération

Commande : Devis N°SA240151 du 16/04/2024 et retosigné par la CDC VAL DE
CHARENTE par courriel le 26/04/2024.

Lieu : CONDAC (16700) - « Grands Champs de Réjahkan

Désignation : Aménagement d'un parking au Réjallant

Maitre d’'ouvrage : CDC VAL DE CHARENTE - 9, bouledades Grands Rocs - BP 90022 -
16700 RUFFEC.

2-Mission

Selon le devis réf SA240151 du 16/04/2024, il ¥’ddune étude géotechnique de conception phase
projet comprenant la réalisation de quatre sondagés pelle mécanique descendus a 1.50 m de
profondeur ou au refus et de deux identificatioifRk@es sols rencontrés.

3- Caracteristiques du projet

3.1-Localisation
Le projet se situe sur la commune de CONDAC (15780 lieu-dit « Grands Champs de Réjallant »,
sur un terrain bordant la route des Ballons eté&érence cadastrale section C parcelle 576 avant
division.
D’apres la carte géologique de Ruffec au 1/50080terrain est situé a I'aplomb de formations
calcaires du Bathonien ou du Callovien et d’alégendface au phénomene de retrait-gonflement des
sols d’apreés le site intermetvw.georisques.gouv.fr

D’apreés le site internetww.georisques.gouv,fdes cavités souterraines existent sur la commiime.
grotte et le souterrain de Réjallant sont répe¥toéi 300-400 ml au Nord du secteur d’étude.

3.2-Description du projet

Il s’agit de 'aménagement d’'un parking VL de 38ges avec 150 ml de voiries environ.

3.3-Topographie - Occupation du site - Avoisinants

Le terrain présente une déclivité de I'ordre de B % en direction du Nord-Est. Il surplombe lateo
des Ballons de 2.00 m environ.

Le terrain est nu de toute construction, il cquoesl & un champ cultive.

Des habitations en R+0 a R+1 et un camping s’étesur les parcelles alentours.

N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) 4
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RECONNAISSANCE DES SOLS

L'implantation des sondages et essais in situdéigur le plan donné en annexe.

4-Reconnaissance in situ

Le programme réalisé le 11/07/2024 est détailiés datableau suivant :

Type de sondage Réf. Cote (m) Profondeur (m Nb dseais
S1 1.50
Sondage a la pelle S2 i 1.50 ]
meécanique 2.3 t s3 150
S4 1.50

5-Essais en laboratoire

Sur les échantillons prélevés, les essais deddiog suivants ont été réalisés :

Type d’essai Nombre Observations

Limite d’Atterberg 2 Norme NF P 94-051

5.1-Résultats des essais en laboratoire

Les résultats des essais sont reportés dandédatad@capitulatif suivant :

Sondage Nature du sol Prof. (m) Wn Wp wi Ip Ic
S1 Argile marron-rouge 0.50 a 1.5020.41 26 66 40 1.15
S3 Argile marron-rouge 0.50 a 1.5021.63 25 62 37 1.10

Avec : Whn : Teneur en eau naturelle du sol (%) Ip :Indice de plasticité (%)

Wp : Limite de plasticité (%) Ic :Indice de consistance (-)

WI : Limite de liquidité (%)

D’'apres la classification GTR (norme NF P 11-30f§s argiles se classent en sols A3/A4, sols a
potentiel de retrait-gonflement élevé. Le procabakdes essais est situé en annexe.

N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) 5
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SYNTHESE

6- Synthese géologique

Les principaux résultats sont rassemblés darabledu récapitulatif ci-aprés. De leur analyselede
disposition dans I'espace, il a été déduit la $tmecgéologique la plus probable du site décrite ci
dessous :

1. Desformations de couverturdterre végétale sableuse) sur une épaisseur Gend&u droit des
sondages.

2. Desargiles marron-rougejusqu’a une profondeur supérieure a celle attepate les sondages.
Potentiel de retrait-gonflement élevé.

7- Synthése hydrogéologique

7.1-Piézométrie

Il n’a pas été observé d’arrivée d’eau dans leslages le jour de I'intervention.

7.2-Inondabilité
Des informations précises sont fournies dans ¢esiments d’'urbanisme et dépendent des travaux de
protection réalisés. Ces informations sont susgkestide varier dans le temps s’agissant des données
d’aménagement hydraulique et non de données hyolagi§ues.
D’apreés le site internatww.georisques.gouv,fie site du projet se situe dans une zone nortswgax
débordements de nappe ni aux inondations de cave.

8- Synthese vis a vis du risque sismique

D’aprés le décret n° 2010-1255 du 22 octobre Z@ktant sur la délimitation des zones de sismitité
territoire francais, la zone d’étude est classéeome 3, aléa sismique modéré.

Les normes sismiques a appliquer devront étreocomdfs aux regles en vigueur.
Caractéristiques sismiques :

Catégorie de sols : A.

Coefficient d’'amplification topographique : ST =1

Sol liquéfiable : néant.

N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) 6



DIAG-SOL SN
Siege social — 180, avenue de la République 1634Gsle d’Espagnac — Tél. : 05 45 92 68 60 — contact@gsmlim.com

RECOMMANDATIONS (G2 AVP + PRO)

9- Adaptation du projet

De l'analyse des résultats des sondages et dats,eamsi que de I'adaptation du projet au terréin
ressort les points principaux ci-apres :

» Projet : aménagement d’un parking VL de 58 places 450 ml de voiries environ.

» Topographie : déclivité du terrain de I'ordre da 20 % en direction du Nord-Est, en surplomb
de la route de 2.00 m environ.

» Geéologie : argiles marron-rouge de potentiel daitegonflement élevé.
» Hydrogéologie : aucune arrivée d'eau pendant ledages ; risque de ruissellement gravitaire.
» Terrassements : simple reprofilage du terrain jaielsans difficultés particuliéres ; probleme

de traficabilité en cas d’'intempéries.

10- Remodelage du site - Terrassements généraux

Les indications ci-dessous seront adaptées auditmors rencontrées sur le chantier : intempéries,
matériel utilisé, provenance et qualité des mai&rigphasage, planning et précautions lors des
terrassements. Ces conditions d'exécution sonbpdépantes pour obtenir le résultat attendu.

Le projet ne prévoit pas de terrassement autrdegsieple reprofilage du terrain.

10.1-Terrassabilité des matériaux

Les sols superficiels sont sensibles aux variatida teneur en eau et donc aux intempéries. Des
précipitations méme peu importantes produirontdimenution trés nette de la portance entrainant des
problemes de traficabilité et nécessitant la misplace de couches de blocage.

La réalisation des déblais ne présentera padfiutiés particulieres dans les argiles.

10.2-Drainage

Compte tenu de la pente du terrain, des dispasispécifiques devront étre prises pour assurenta t
moment la mise au sec de la plate-forme, notammantéseau drainant amont a raccorder a une

évacuation gravitaire adaptée.

10.3-Talus provisoires - Soutenement

Les talus de la plate-forme pourront étre dreasés une pente de 3 de base /2 de hauteur, a mdapte
lors des terrassements si cela s'avere nécedsasrenatériaux de déblais ne devront pas étre stockeé
en téte de talus.

N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) 7
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Les caractéristiques a long terme a retenir posoléénement des argiles sont ¢'= 8 kPa,27° ety
= 18 kN/m.

10.4-Traitement de I'assise des voiries
L'obtention d’'une plate-forme de classe PF2 nétassla mise en place d’'une couche de forme de
0.40 m au minimum en matériau granulaire propregnsible a I'eau de granulométrie 0/150 mm

maxi, aprés purge totale de la terre végétale £tdks détériorés par les engins de terrassemerdrou
les eaux de pluie.

Il est recommandé de faire controler la qualitésde compactage a l'aide d’essais a la plaque, les
criteres de réception a atteindre sont :

= Module spécifique EV2 50 Mpa avec EV2/EVX 2.
La chaussée pourra alors étre composée de la $aggante, depuis la couche de forme a sa base :
= Couche de fondation / base : 10 cm de GNT 0/31.5 mm
= Couche de surface / roulement : 5 ou 6 cm d’encabée béton bitumineux.
D’autres structures pourront étre proposées eranias par les Entreprises en fonction de leur

expérience et des matériaux disponibles localeni2ahs tous les cas, elles devront respecter les
normes et textes en vigueur.

11- Aléas géotechniques et conditions contractuelles

Les reconnaissances de sol procédent par sondagesiels, les résultats ne sont pas rigoureusement
extrapolables a I'ensemble du site. Il persistealéas (exemple : hétérogénéité locale) qui peuvent
entrainer des adaptations tant de la conceptiordgu&xécution qui ne sauraient étre a la chatge d
géotechnicien.

Le présent rapport et ses annexes constituerdunndissociable. La mauvaise utilisation qui paitr
étre faite suite a une communication ou reprodogbirtielle ne saurait engager DIAG-SOL SN.

DIAG-SOL SN se tient a votre disposition pour toertseignement complémentaire.
L'ingénieur chargé du dossier

Romain JOSSAND

N

D)
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Résultats des sondagek pelle mécanique 2.3 t

Sondage Profondeur Coupe géologique
S1 De0a0.30m : Terre végétale sableuse
De 0.30 & 1.50 m| : Argile marron-rouge
S2 De0a0.30m : Terre végétale sableuse
De 0.30 & 1.50 m| : Argile marron-rouge
S3 De0a0.30m : Terre végétale sableuse
De 0.30 & 1.50 m| : Argile marron-rouge
S4 De0a0.30m : Terre végétale sableuse
De 0.30 & 1.50 m| : Argile marron-rouge

N°SA240151 version 1
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PROCES VERBAL D'ESSAI
SOI_ DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
DIAG-SOL SN conformément a la norme NF P 94-051

180 avenue de la République
16340 L'ISLE D’ESPAGNAC
Tel : 05.45.92.68.60
Fax: 05.45.92.73.10

Client: CDC VAL DE CHARENTE Matériau : Argile marro n-rouge
Chantier : CONDAC Profondeur : 0,504 1,50 m
N° Dossier : SA240151 Date de prélevement : 11/07220
N° Sondage : S1 Date d'essai : 30/07/2024

Teneur en eau naturelle Wnat = 20,41%

LIMITE DE LIQUIDITE WL = 66%

80

75

70 -

65 \

60 -

Teneur en eau en %

55

50 T T T 1
10 15 20 25 30 35 40
Nombre de chocs de la coupelle

LIMITE DE PLASTICITE AU ROULEAU WP = 26%

Indice de plasticité Ip =40%
Indice de consistance Ic 4,15

a L'lsle d'Espagnac, le 31/07/2024 Romain JOSSAND

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation
préalable, il n'est utilisable a des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.
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PROCES VERBAL D'ESSAI
SOI_ DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
DIAG-SOL SN conformément a la norme NF P 94-051

180 avenue de la République
16340 L'ISLE D’ESPAGNAC
Tel : 05.45.92.68.60
Fax: 05.45.92.73.10

Client : CDC VAL DE CHARENTE Matériau : Argile marro n-rouge
Chantier : CONDAC Profondeur : 0,504 1,50 m
N° Dossier : SA240151 Date de prélevement : 11/07220
N° Sondage : S3 Date d'essai : 29/07/2024

Teneur en eau naturelle Wnat = 21,63%

LIMITE DE LIQUIDITE WL = 62%

80

75

70

N,
65 ~2_

Teneur en eau en %

55

50 T T
10 15 20 25 30 35 40
Nombre de chocs de la coupelle

LIMITE DE PLASTICITE AU ROULEAU WP = 25%

Indice de plasticité Ip =37%
Indice de consistance Ic 4,10

a L'lsle d'Espagnac, le 31/07/2024 Romain JOSSAND

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation
préalable, il n'est utilisable a des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) Annexes
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Conditions générales des missions géotechniques

(Extrait de la norme NF P 94-500 révisée de novemB013)

Classification et enchainement des missions typesngiénierie géotechnique

L’enchainement des missions contribue a la maittese risques géotechniques en vue de fiabilisquddité, le délai
d’exécution et le colt réel des ouvrages géoteciesiq

Tout ouvrage est en interaction avec son enviroemergéotechnique. Le maitre d’ouvrage doit assdémgénierie
géotechniqgue au méme titre que les autres ingéni@rila maitrise d’'ceuvre et ce, a toutes les émpEessives de
conception puis de réalisation de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit vedléa synchronisation des missions d’'ingénierie ggutique avec les
phases effectives de la maitrise d’ceuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique dessiniss d’ingénierie géotechnique sont donnés dantaldeaux 1 et
2. Deux ingénieries géotechniques différentes duiirgervenir : la premiére pour le compte du neaite I'ouvrage ou
de son mandataire lors des étapes 1 a 3 ; la seqmnd le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

Toute mission d'ingénierie géotechnique doit s'amusur des données géotechniques pertinentessisirida
réalisation de prestations d'investigations géatagkes

Tout ouvrage est en interaction avec son envinoeme géotechnique. C'est pourquoi, au méme titee lga autres
ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une amsapte de la maitrise d’ceuvre indispensable adépuis a la
réalisation de tout projet.

Tableau 1 - Enchainement des missions d’'ingénierigggotechnique

TN Niveau de .
- j Objectifs & Prestations
Enchainement| Phases de la Mission dinaénierie aéotechniaue (GN)  atteindre oour Management dinvestigations
des missions maitrise ISsion dingenierne geotechniq (GN) P des risques . 9 N
> . et Phase de la mission les ouvrages < . géotechniques &
GlaG4 d'ceuvre - . géotechniques o
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction deg
géotechnique . ) géotechniques dudentification des données
préalable (G1) Phase Etude de Site (ES) site risques présenté®xistantes et de la
par le site complexité
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) PHa®emiére Premiére Fonction deg
préliminaire, | Principes Généraux de Construction (PGajaptation  degldentification deg données
esquisse, futurs ouvragesrisques pour lesexistantes et de la
APS aux spécificités futurs ouvrages | complexité
du site géotechnique
Etape 2 : EtudeAPD/AVP Etude géotechnique de conception ([X&finition et| Mesures Fonction du site
géotechnique Phase Avant-projet (AVP) comparaison despréventives pouret de la
de conception solutions la réduction descomplexité  du
(G2) envisageables | risques identifiés| projet (choix
pour le projet mesures constructifs)
- ~ - - - correctives pou . .
PRO Etude géotechnique de conception (G2 _Co?fc_:eptt_lon det|es risques Ftonctlo(rj] du S||te
i justifications  du i e e a
Phase Projet (PRO) projet (rjeéstledcl:ﬁ)lrs] avziqcomplexité dy
plutot de leur Projet  (choix
survenance constructifs)
DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Consultation su
le projet de base|/
Phase DCE / ACT Choix de
I'entreprise et
mise au point d
contrat de
travaux
N°SA240151 version 1 CONDAC (16700) Annexes
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Etape 3 A la charge deA la charge du maitre

Etudes I'entreprise d'ouvrage

géotechniques - . — - — .

de réalisation EXE/ VISA | Etude et suivj Supervision Etude Identification deg Fonction des

(G3/G4) géotechniques | géotechnique d'exécution risques résiduelsméthodes de
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) conforme aux mesures construction e

. . exigences duicorrectives, des adaptations

Phase Etude (grPhase Supervision deqiet aveg controle du proposées si dés

phase Suivi) d'exécution (eNqualité, du délarisques résiduelssurviennent

interaction avec lal'étude géotechniquUéyajirise de lamanagement desisques identifiés

phase Etude) d'exécution (e
interaction avec la
phase Supervision de

avoisinants  ef
cours de travaux

interaction  avec let gy ot (réalité des
phase Supervision du actions
suivi) vigilance,

DET/AOR Etude et suiviSupervision Exécution de)merx:olr_lsit_lon,d | Fonction du
Géotechniques | géotechnique travaux en toutac;"tp'allsal 10N 0€Bcontexte
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) sécurité et e1(rf ours. géotechnique

o o conformité aveq expérience) observé et du

Phase Suivi (enPhase Supervision dyog attentes du comportement de
interaction avec lasuivi géotechnique yaiire d'ouvrage louvrage et des
n

I'étude)
A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence 'undinfluence de cetFonction de
d'un projet ol élément élément I'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique syrgéotechnique
existant spécifique sur leles risques étudié

projet ou surgéotechniques
I'ouvrage existantidentifiés

Tableau 2 - Classification des missions d’'ingéniarigéotechnique

L'’enchainement des missions d'ingénierie géotealmi@@tapes 1 a 3) doit suivre les étapes de caonept de réalisation de to
projet pour contribuer a la maitrise des risquegegdniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandadaitefaire réaliser successivemg
chacune de ces missions par une ingénierie géatephnChaque mission s'appuie sur des données ajgnigies adaptées issu
d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantitaisdet colits d’exécution des ouvrages géotechriqui entre dans le cadre de
mission d'étude géotechnique de conception (étapEl2 est a la charge du maitre d’ouvrage oursandataire. Elle comprend de
phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminait@squisse ou d’APS pour une premiere identificaties risques géotechniqu
d’'un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre g@utpie du site et I'existence d’avoisinants avsiterdu site et des alentours.
— Définir si besoin un programme d’investigatiootpchniques spécifique, le réaliser ou en assrimrivi technique, en exploit
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudiénodéle géologique préliminaire, les principalesac&ristiques géotechniques
une premiere identification des risques géotectesiqnajeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaiiesquisse ou d’APS pour réduire les conséquedessrisques géotechniqy
majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoiremeunt des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d’investigatiordtechniques spécifique, le réaliser ou en assuisrivi technique, en exploit
les résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données d@otpes a ce stade d'étude (premiére approche déGahorizons porteur
potentiels, ainsi que certains principes générauganhstruction envisageables (notamment fondattensssements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet desrages géotechniques et réduit les conséquencesisigees géotechnique
importants identifiés. Elle est a la charge du maitouvrage ou son mandataire et est réaliséeobaboration avec la maitrig
d’'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle compnerisi phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet aedtrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement swrdtmnées géotechniques adaptés
— Définir si besoin un programme d’investigatiordtechniques spécifique, le réaliser ou en assuisrivi technique, en exploit
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géontquks a prendre en compte au stade de l'avangtprigs principes d
construction envisageables (terrassements, souggnpentes et talus, fondations, assises demgdalket voiries, améliorations
sols, dispositions générales vis-a-vis des nappeeseavoisinants), une ébauche dimensionnelléypard’ouvrage géotechnique et

er

et

[
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de
la

pertinence d’application de la méthode observagtiarpour une meilleure maitrise des risques géoigaes.
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Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maittiseuvre et s’'appuie obligatoirement sur des domrg&mtechniques adapté
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d’investigatiootechniques spécifique, le réaliser ou en as$irivi technique, en exploitger

les résultats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothésdsajgnques a prendre en compte au stade du pvajlets caractéristiques des

parameétres géotechniques en particulier), des nt#ebniques donnant les choix constructifs des ames géotechniques
(terrassements, souteénements, pentes et talusatfonsl assises des dallages et voiries, amébosatie sols, dispositions vis-a-yi

des nappes et des avoisinants), des notes de daldirthensionnement, un avis sur les valeurs seuilse approche des quantités.
Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Chiasan des Entreprises et assister le maitre dage pour I'établissement des

Contrats de Travaux avec le ou les entreprenelwgsusgtpour les ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer a la rédaction des documéathniques nécessaires et suffisants & la catisnltdes entreprises pour lelirs
études de réalisation des ouvrages géotechniquesi¢d de la phase Projet avec plans, notices itheds) cahier des charges

particuliéres, cadre de bordereau des prix etidiasf, planning prévisionnel).
— Assister éventuellement le maitre d’ouvrage plausélection des entreprises, analyser les offeebniques, participer a
finalisation des pieces techniques des contratsagaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géoitpobs résiduels par la mise en ceuvre a temps deresesorrectives d'adaptati
ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entreprensauf disposition contractuelle contraire, suvdae de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d’investigatiorgtechniques spécifique, le réaliser ou en assuirivi technique, en exploite

les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniguesamment établissement d’une note d’hypothgéesechniques sur la base
données fournies par le contrat de travaux ainsi des résultats des éventuelles investigations léongmtaires, définition €
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouveagéotechniques, méthodes et conditions d’exécipibasages généraux, suiy
auscultations et contrdles & prévoir, valeurs sedispositions constructives complémentaires éxdies).
— Elaborer le dossier géotechnique d’exécutionaiesages géotechniques provisoires et définiifans d’exécution, de phasage
de suivi.
Phase Suivi

=

es
is,

et

— Suivre en continu les auscultations et I'exéguties ouvrages géotechniques, appliquer si néoesks dispositions constructivies

prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevéas ldes travaux et par un programme d’investigatigg®technique
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou amexrsie suivi technique, en exploiter les résutats

— Etablir la prestation géotechnique du dossieralrsages exécutés (DOE) et fournir les documeéitessaires a I'établissement
dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrdgiJQ)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité dgpdthéses géotechniques prises en compte dansskomid’étude et sui

géotechniques d’exécution. Elle est a la chargmdiire d’ouvrage ou son mandataire et est réatinémllaboration avec la maitrise

d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle compdenck phases interactives :
Phase Supervision de I'étude d’exécution
— Donner un avis sur la pertinence des hypothegeteghniques de I'étude géotechnique d’exécuties, dimensionnements

[2)

du

méthodes d’exécution, des adaptations ou optirnissitiies ouvrages géotechniques proposées paepestieur, du plan de contrdle,

du programme d'auscultation et des valeurs seulils.
Phase Supervision du suivi d’exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantiemngo un avis sur la pertinence du contexte géotqubntel qu'observé par

I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu’obsqraél'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinaatsernés (G3), de I'adaptatipn

ou de 'optimisation de I'ouvrage géotechnique e par I'entrepreneur (G3).
— donner un avis sur la prestation géotechniquB@& et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d’'un projet ou au coursadeid d'un ouvrage, il peut étre nécessaire deduei; de fagcon stricteme

limitative, a I'’étude d’un ou plusieurs élément@ehniques spécifiques, dans le cadre d'une mmissanctuelle. Ce diagnosti

géotechnique précise l'influence de cet ou ces @hésngéotechniques sur les risques géotechniquetififls ainsi que leu
conséquences possibles pour le projet ou I'ouveaggant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un progrardiimyestigations géotechniques spécifique, leiséalou en assurer le su
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniquésifigues (par exemple souténement, causes géajeeisnd’'un désordre) dans

cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implice#as la globalité du projet ou dans I'étude é&at général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit a modifier une partiepdojet ou a réaliser des travaux sur I'ouvragsterit, des études géotechniques de

conception et/ou d’exécution ainsi qu'un suivi @teusupervision géotechniques seront réalisés elt@inent, conformément
I'enchainement des missions d'ingénierie géotealmigtape 2 et/ou 3).
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