Annexe complémentaire 5 - Avis du SDIS

Le SDIS du 66 a été contacté pendant la préparation de ce projet afin de recueillir
les préconisations applicables aux installations photovoltaiques au sol dans le
département.

Cette annexe retranscrit les recommandations envoyées par le SDIS 66

Prescriptions Défendabilité SDIS66 Parcs Photovoltaigues

A partir de Bruno SALOM <bruno salomi@sdis66.fr

Date Mer 04/02/2026 11:15
A Lisa Snella <Lsnella@orionenergies.com=>; Minisol <projets@crionenergies.com >
Cc Florian BATAILLE <florian.bataille@sdis6t.fr=; Laurent ROYA <laurent.roya@sdisb fr=

W 4 pitces jointes (12 Ma)
FT 10.pdf; FT 16.pdf, FT 26pdf FT 12 pdf,

Bonjour Mme SNELLA,

le vous donne réponse, pour les Prescriptions du SDIS 66  pour les Parcs Photovoltaigues au sol et
plus particuliérement concernant votre projet.

. Accessibilité des services de secours :
Une voie stabilisée d'une largeur de 4m devra étre créé en périphérie du site et un passage
carrossable d'une largeur de 3m toutes les 5 rangées de structures afin de pouvoir intervenir en
vue d'éteindre un incendie ou de traiter tout autre intervention.
Dans le cas od linstallation est cloturée et fermée par un portail, il est préférable que celui-ci soit
verrouillé a I'aide d'un cadenas sécable ol adapté aux dispositifs d'ouverture des sapeurs-pompiers
afin d"assurer la pénétration sur le site dans les plus brefs délais.
L'ouverture des portails, peut étre coulissante ou ouverte & la Francaise, cependant dans ce dernier
cas, 'ouverture ne devra pas retarder 'action des secours.
Les caractéristiques de ces dispositifs d'ouverture sont présentes en PJ: FT N*10 ET 16.

. Besoin en eau exigibles :
Les parcs photovoltaiques et installations similaires sont classés comme "risque courant faible" par
le Réglement Départemental de la Défense Extérieure Contre I'lncendie (RDDECI).
Pour votre parc vous avez opté visiblement pour une réserve d'eau artificielle type bache incendie ;
celle-ci doit avoir une réserve d'eau d'au meins 30 m2 immédiatement disponible sachant gue
votre parc a une emprise surfacique inférieure a 50 ha (Norme: + ou - 50 ha).
La réserve d'eau doit étre située a moins de 400m de tout point du risque a défendre, par voies
carrossables utilisables par les engins de Sapeurs-Pompiers.
Une aire devant la réserve incendie, afin que les engins se mettent en aspiration, doit également
étre prévue d'une surface de 32 m2 (Bxd).
Les caractéristiques techniques de cette reserve incendie a eau est annexée : FT N°26.

L Débroussaillement du site :
Si votre projet est en zone forestiére, il est soumis aux OLD (Obligations Légale de
Débroussaillement). Débroussailler sur une bande de 50 métres autour des emprises des futures
constructions (arrété préfectoral DDTM/SNAF/2025174-0001), relatif aux mesures de
débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de foréts dans les zones
forestiéres des Pyrénées-Orientales.
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Il semble que votre terrain n'est pas en zone forestiére, cependant il est en zone d'aléa moyen et
élevé, dans le cadre de la carte d'aléa feu de foréts et de végétation départementale de la DDTM.
Dans ce cas, un débroussaillement trés régulier, doit étre réalisé a l'intérieur du site.

. L1e principe de défendabilité: d'une maniére générale, de votre site doit répondre

aux critéres tels qu'ils sont définis en annexe (FT N°12) du guide d'accessibilité et de DECI du SDIS
b6

le me tiens a votre disposition, pour tous renseignements complémentaires, téléphone et/ou mail,
en cas de besoin.

Cordlalement.

Lieutenant Bruna SALOM
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