EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .

Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Réalisation d'un forage de 400 a 500 m de profondeur destiné a de lirrigation au goutte a goutte
pour I'Enclos des Bourgues a Murs (84)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

Bries et Fils SARL

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
3436362210006 Sociétés

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

Bries Michel

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

N° de catéqorie et sous-catéqorie Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
9 9 (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a I'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27A

3.1 Le projet fait-il 'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et Il de I'article R122-2-1 du code de I'environnement ? (clause-filet) ?

Oui O [Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Réalisation d'un forage de 400 a 500 m de profondeur. Outil : marteau fond de trou ou PDC;
Fluide: Air comprimé

4.2 Objectifs du projet

Exploitation d'eau souterraine pour l'arrosage d'espace vert
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4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Foration d'un avant trou @ 311 mm sur 3m; pose d'un tubage de téte acier @ 219 mm sur 3 m et
cimentation de l'espace annulaire;

Foration @ 200 mm jusqu'a 400 ou 500 m.

Equipement en acier ordinaire ou inox @ 140 mm.

Pose d'un massif de soutenement dans I'annulaire de fond du forage jusqu'a la cote prévu de -
20 m/sol.

Cimentation de l'annulaire de 0 a -20m/solm

Possibilité de tuber 2 fois des horizons instables avec un tubage intermédiaire en acier (3 193 et
168 mm), puis reprise de la foration respectivement en @ 168 ou 140 mm.

Opération de développement du forage par airlift, et pose d'un dispositif de pompage
électromécanique.

Dans sa phase travaux, le chantier ne nécessitera pas plus de 400 m2 pour installer, un véhicule
utilitaire, une foreuse, un camion-grue, 1 a 2 compresseur 21ms3/min a 21 bars, et la garniture de

forage.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Dans sa phase exploitation le forage aura une emprise au sol de I'ordre d'un métre carré. La téte
du forage se trouvera enterré dans un regard ou hors sol au désiderata du maitre d'ouvrage. En
tout état de cause la conception de la téte de forage empéchera qu'il se soit vecteur de pollution.
La téte de forage sera étanche et I'espace annulaire sera cimenté sur 20 m.

Le forage alimentera un réseau de canalisation pour I'arrosage d'espace vert de la propriété. Les
cultures irrigués seront des plantes ornementales endémiques par un systeme de goutte a
goutte et micro aspersion

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

déclaration a la DREAL: au titre de l'article L411.1 du code minier déclaration en mairie :
au titre de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Tubage intermédiaire de souténement acier (option) 193 et/ou 168

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro : 430 Voie - Chemin des Bourgues

Lieu-dit :

Localité : 430 Chemin des Bourgues 84220 Murs

Code postal :%2@ _ . BP:____ _ Cedex:___ ___
Coordonées géographiques!"

Long.:2°198ZE . w4 .43°57F/'N .

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: ° ’ ?

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: ° ’ ”

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Reglement National d’'Urbanisme (RNU) en zone Non Urbanisée

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Znieff de type 2 : PLAINES DE MURS ET DE LIOUX; Id:
930020340

Dans une zone naturelle

d’intérét écologique, 0

faunistique et floristique de

type I ou Il (ZNIEFF) ?
Commune de Murs ; Zone de montagne (Agriculture);
Massif des alpes

En zone de montagne ? O
Proche (>500 m) d'un APB: Grands rapaces du Luberon ;
id: FR3800167

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O

biotope ?
sans objet

Sur le territoire d’'une 0

commune littorale ?

Parc naturel régional du Luberon;

Dans un parc national, un p . 5
P Réserve de biosphére Ventoux Lure

parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale 0
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le O

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

pas de servitude

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

PPRI Coulon Calavon ;

Selon géorisque sur le site prévu du projet : inondation:
pas de risque site sans; séisme: modéré; mouvement de
terrain: inconnu; retrait et gonflement des argiles :

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Site pollué recensé le plus proche (> 900 m): STEP MURS
Les Beylons
Identifiant: PAC8404660

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Non selon la mairie

Dans un site inscrit ?
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Le projet se situe-t-il dans
ou a proximité :

Oui

Non

Lequel et a quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

Site Natura 2000 le plus proche (> 2 km): Rochers et
combes des monts de Vaucluse FR9301582

D’un site classé ?

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

1

Incidences potentielles Oui | Non :e qyellle AL 9 e quel’l_e TP ENEE .?
ppréciez sommairement I'impact potentiel
Unité karstique de la Fontaine de Vaucluse (Code Sandre
: 565AF01)
Engendre-t-il des Réserve aquifére trés importante. Les débits
prelévements d'eau ? O d'exploitations de ce projet de forage agricole pour de
i'”?e“l:’ ,?ans quel l'irrigation au goutte & goutte sont insignifiants
Rabattement autour du forage durant I'exploitation pour
Impliquera-t-il un volume pompé inférieur a 1000ms3 /an, a un débit
des drainages/ou instantanné de l'ordre de 3 m3/h x. Dans une unité
des modifications g karstique, il est difficile de parler de cone de rabattement.
prévisibles des masses Cependant considérant la forte perméabilité de l'aquifére
@ | d’eau souterraines ? au regard du faible débit d'exploitation prévu, ce
g rabattement sera peu important, peu étendu, retrouvant
3 : e < LN . ) R
ﬁ Environ 16 m3 de déblais de forage maximum (estimation
© pour un forage en @ 200 mm a 500m).
Est-il excédentaire en La profondeur du forage final _dépendra de la profor)deur 3
matériaux ? 0 laguelle une venue d'eau suffissante sera rencontrée.
Le diamétre du forage dépendra de la tenue des terrains
calcaires traverseés et de la nécessité d'aléser et tuber les
terrains instables pour pouvoir approfondir le forage.
Est-i’l _déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles 0
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Le projet est en adéquation avec la ressource disponible
@ | avec les ressources dans la mesure ou les volumes de prélévements prévus
£ | disponibles, durant I'exploitation sont faibles et intermittants, alors que
§ les équipements a la ressource en eau dans l'unité karstique de Fontaine de
® | dalimentation Vaucluse est connue pour étre trés importante (aquifére
& | eneau potable/ trés étendu présentant potentiellement de forte
assainissement ? perméabilité).
Est-il susceptible Durant la phase travaux le bruit du compresseur et
d'entrainer des groupe électrogéne (malgré leurs capots insonrisés visant
ge,”“rbat.'ons’ des a réduire les nuisances sonores) pourra éventuellement
degrada.t'ons’ des O | |perturber de facon intermittante la faune des maquis
estructions de la .
biodiversité existante : environnants. o . .
faune, flore, habitats, En phase d'exploitation, il n'y aura aucune perturbation
continuités écologiques ? sur la biodiversité existante.
Sile projet est situe Site Natura 2000 le plus proche (> 2 km): Rochers et
3 g%’:}ss?tl“a?\lg:‘:?‘;”;'gzo combes des monts de Vaucluse FR9301582 . _
B <<+l susceptible ’ Ce site natura 2000 est trop éI0|_gné pour que ce projet de
§ d’avoir un impact sur 7 | |forage ait un impact sur ce _der_nler autant durant la phase
2 | un habitat / une espéce travaux que la phase exploitation.
= | inscrit(e) au Formulaire Durant la phase explqltatl_on_, le pro;et n'_engendrera qu'un
Standard de Données rabattement d'extension limité et intermittant autour du
du site ? forage.
Il engendrera la consommation de 400 m2 maximum
Engendre-t-il la d'espace agricole durant la phase travaux pour
consommation I'installation de I'atelier de forage.
d’espaces naturels, 0 Durant la phase exploitation, le forage n'aura une emprise
agricoles, forestiers, au sol sur espace agricole que de 1 m2 maximum.
maritimes ?
Non selon carto2.geo-ide DREAL PACA
Est-il concerné
par des risques a
technologiques ?
Zone de sismicité niveau 3 selon carto2.geo-ide DREAL
PACA
§ R Pas de risque naturel dans la zone selon carto2.geo-ide
> |Est par des 0| DREAL PACA
o | risques naturels ?
©
Tout forage peut étre un vecteur de propagation d'une
Engendre-t-il des 0 contamination de surface . En tout état de cause, ce
risques sanitaires ? forage respectera les regles d'art (norme nf X 10 999) et
anva ArniiinA A'vina tAtA  AA favrann Atannha
Est-il concerné par des Localisation du projet a priori non concerné par des
risques sanitaires ? O | risques sanitaires probant aprés consultation du PPA

Vaucluse.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Les travaux engendrent les déplacements liés a
I'approvisionnement et au repli du matériel de forage sur
Engendre-t-il des site: une foreuse , un compresseur, un camion grue, une
déplacements/des a benne étanche
trafics ?
lls engendrent aussi un trafic lié aux interventions de
I'eéquipe de forage sur
Durant la phase travaux : Bruit du moteur foreuse, groupe
0 électrogéne, compresseur, du matériel de main
Est-il source de bruit ? (meuleuse, disqueuse) (a noter que les moteurs sont
nrntAndAc nar Aoc ~rannte "inennnricAe" nniir limitar lac
Est-il concerné par des _
nuisances sonores ? .
= Odeur potentiel de poussiere minérale et de gaz
o | Engendre-t-il des d'échappement des moteurs thermiques durant la phase
§ odeurs ? travaux. Pas d'odeur durant la phase exploitation
©
% Est-il concerné par des -
Z | nuisances olfactives ? a
Les travaux de forages peuvent engendrer des
Engendre-t-il des 0 micro-vibrations liées a I'érosion des terrains par I'outil de
vibrations ? foration et par les différents moteurs de I'atelier de forage.
N rac vihvatinne eAavrant tnrminarvairane Aan nhacna traviaiing At
Est-il concerné par des B
vibrations ? O
Emissions lumineuses probables et intermittantes liées a
Engendre-t-il des 0 d'éventuelles opérations de travail de I'acier (soudure,
eémissions lumineuses ? usage du chalumeau, meuleuse, disqueuse) durant la
nhaca travaiiy
Est-il concerné L
par des émissions
lumineuses ? O
Emissions de rejets de gaz d'échappement ( moteur de
foreuse, groupe électrogéne, compresseur, camion grue).
_ , Emissions liés a l'usage de moteur & un régime normal,
Engendre-t-il des rejets | ' émissions temporaires durant les heures de travail sur
dans lair ? <
toute la durée des travaux.
(72}
S
?
5
Engendre-t-il des rejets | | U
liquides ?
Si oui, dans quel Des rejets des eaux souterraines pourront avoir lieu lors
milieu ? () | () |d'opérations de pompages d'essais et de développement

du forage. Ces opérations ne sont pas envisagées a ce

ctada Ci Allac Aaviaiant 'Atvra il eAva Avicnntuiallavaant nvAvng
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. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
L'effluent qui sera généré sera le fluide de foration
constitué d'un mélange d'air, d'eau claire (des la rencontre
£ dre-til d de la nappe) et de cuttings (charge minérale inerte).
ngendre--il des O Durant la phase foration les rejets d'effluents auront lieu
effluents ? \ \ \ . L
des gu'une venue d'eau sera rencontrée. Le débit de ces
" rejets peux varier de 1 a plusieurs dizaines de m3/h selon
15 la productivité des venues d'eaux et leurs profondeurs. Le
(/)] N - N Z M 1 P R | M H i L4 + ol
m Ve - - - .
'E Déchets aciers, plastiques, papiers, bois
‘wl
E&%i’;‘:iroer;t;gzéchets 300 litres maximum de déchets non dangereux pour la
2on ST, TOes O [ réalisation d'un forage profond de cette importance,
dangereux ? ’ ’ stockés dans des poubelles de chantiers, et évacués en
cours et en fin de chantier.
Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine 0
architectural, culturel,
e c , .
5 .g archéologique et
§ g paysager ?
£8
© & | Engendre-t-il des -
€Ea e
‘£ 'S | modifications sur les
WY acti\{ités humaines
(agriculture, 0
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui

0 INon

Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

sans objet

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Nuisance sonore / lumineuse : Port des EPI par le personnel de chantier, insonorisation des
moteurs, implantation du chantier de maniére a ce que les éléments de l'atelier de forage
fassent écrans aux émissions sonores.

Sanitaire : respect de la norme, et des regles d'art de construction de forage, création de téte
étanche.

Rejet d'effluent: possibilité de réaliser une décantation des effluents en benne étanche avant
rejet dans le milieu naturel. A noter que les rejets liquides et effluants de l'activité de forage
d'eau sont inertes et non toxiques.

Annexe: plan d'urgence environnementale, PPSPS
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Nous pensons que ce projet n‘a pas besoin de faire I'objet d'une évaluation environnementale
car les effets potentiellement négatifs de ce projet sont peu voire pas dangereux pour
I'environnement. Le matériel, la technique, la méthodologie, le respect des régles d'art et de la
norme NF-X-10-999 permet de maitriser les éventuelles nuisances. Ces nuisances sont par
ailleurs peu importantes en intensité et volume, limitées a la phase travaux. Elles causent des
perturbations mineures intermittantes et n'engendrent pas d'effets négatifs irréversibles.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Bruyére

, Olivier
Prénom

Qualité du signataire Hydrogéologue chez Bries et Fils

A Monteux

EZS =SSl I I Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Réalisation d'un forage de 400 à 500 m  de profondeur destiné à de l'irrigation au goutte à goutte pour l'Enclos des Bourgues à Murs (84)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: Bries et Fils
	raisonsociale: SARL
	formeJuridiqueValeur1: Sociétés
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: Bries
	PrenomPersonneMorale1: Michel
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Réalisation d'un forage de 400 à 500 m de profondeur. Outil : marteau fond de trou ou PDC; Fluide: Air comprimé 
	ObjectifsDuProjetValeur: Exploitation d'eau souterraine pour l'arrosage d'espace vert
	DansSaPhaseTravauxValeur: Foration d'un avant trou Ø 311 mm sur 3m; pose d'un tubage de tête acier Ø 219 mm sur 3 m et cimentation de l'espace annulaire;
Foration Ø 200 mm jusqu'à 400 ou 500 m. 
Equipement en acier ordinaire ou inox Ø 140 mm.
Pose d'un massif de soutènement dans l'annulaire de fond du forage jusqu'à la cote prévu de - 20 m/sol. 
Cimentation de l'annulaire de 0 à -20m/solm
Possibilité de tuber 2 fois des horizons instables avec un tubage intermédiaire en acier (Ø 193 et 168 mm), puis reprise de la foration respectivement en Ø 168 ou 140 mm.
Opération de développement du forage par airlift, et pose d'un dispositif de pompage électromécanique.
Dans sa phase travaux, le chantier ne nécessitera pas plus de 400 m² pour installer, un véhicule utilitaire, une foreuse, un camion-grue, 1 à 2 compresseur 21m³/min à 21 bars, et la garniture de forage.

	Danssaphasedexploitation: Dans sa phase exploitation le forage aura une emprise au sol de l'ordre d'un mètre carré. La tête du forage se trouvera enterré dans un regard ou hors sol au désiderata du maître d'ouvrage. En tout état de cause la conception de la tête de forage empêchera qu'il se soit vecteur de pollution. La tête de forage sera étanche et l'espace annulaire sera cimenté sur 20 m.
Le forage alimentera un réseau de canalisation pour l'arrosage d'espace vert de la propriété. Les cultures irrigués seront des plantes ornementales endémiques par un système de goutte à goutte et micro aspersion
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En phase d'exploitation, il n'y aura aucune perturbation sur la biodiversité existante.  
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Le projet aura un impact limité et intermittant sur l'environnement proche durant la phase travaux dû aux  rejets de cuttings et poussière de calcaires et aux émissions sonores liées à l'utilisation intermittante de compresseur et groupe électrogène   
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toute la durée des travaux. Etant donné l'incertitude sur la profondeur finale du forage et le nombre de télescopage qu'il sera nécessaire de réaliser nous estimons que les travaux pourront durer en 1,5 et 2,5 mois.
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	apikey42: non
	textArea51: -
	apikey31: oui
	textArea32: Émissions lumineuses probables et intermittantes liées à d'éventuelles opérations de travail de l'acier (soudure, usage du chalumeau, meuleuse, disqueuse) durant la phase travaux.
Pas d'émissions  lumineuses pendant la phase d'exploiation.
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Les rejets pourront se faire dans le milieu naturel via le réseau pluvial. Les rejets potentiellement porteur d'une charge minérale inerte pourront être préalablement décantés en benne étanche avant rejet dans le milieu naturel si les autorités le demande.  
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Durant la phase foration les rejets d'effluents auront lieu dès qu'une venue d'eau sera rencontrée. Le débit de ces rejets peux varier de 1 à plusieurs dizaines de m³/h selon la productivité des venues d'eaux et leurs profondeurs.  Le débit nécessaire pour le projet d'irrigation étant de quelques m³/h, si de grosses venues d'eau étant rencontrées, la foration sera arrêtée pour limiter le cout du forage, ce qui limitera aussi les rejets liquides.

Une opération d'acidification pourra être commandé permettant l'ouverture des venues d'eaux dans les calcaires. Cette opération pourra générer des effluents acides peu concentrés. Ils seront contrôlés en sortie de forage et conduit dans une benne étanche où ils seront neutralisés et ramenés à pH 7 par  ajout de Chaux pour être ensuite rejetés dans le milieu naturel.  
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300 litres maximum de déchets non dangereux pour la réalisation d'un forage profond de cette importance, stockés dans des poubelles de chantiers, et évacués en cours et en fin de chantier.  
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Sanitaire : respect de la norme, et des règles d'art de construction de forage, création de tête étanche.
Rejet d'effluent: possibilité de réaliser une décantation des effluents en benne étanche avant rejet dans le milieu naturel. À noter que les rejets liquides et effluants de l'activité de forage d'eau sont inertes et non toxiques.
Annexe: plan d'urgence environnementale, PPSPS 
	textArea52: Nous pensons que ce projet n'a pas besoin de faire l'objet d'une évaluation environnementale car les effets potentiellement négatifs de ce projet sont peu voire pas dangereux pour l'environnement. Le matériel, la technique, la méthodologie, le respect des règles d'art et de la norme NF-X-10-999 permet de maîtriser les éventuelles nuisances. Ces nuisances sont par ailleurs peu importantes en intensité et volume,  limitées à la phase travaux. Elles causent des perturbations mineures intermittantes et n'engendrent pas d'effets négatifs irréversibles.
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