W SUNFER

Solution $SQ26-3919: Support special en
acier a deux rangées incline a 15°,

enfoncé dans le sol

o CARACTERISTIQUES DE LA SURFACE D'ANCRAGE

Le client doit vérifier I'état de la surface de montage et sa capacité de charge afin

qu'elle puisse supporter les contraintes fransmises par la structure.

e STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE

La solution structurelle choisie pour la solution est la structure 70V-15°-MP.
Le matériau de la structure est I'acier S275 galvanisé & chaud ou mieux, avec des pressions

de I'aluminium EN AW 6005 Té anodisé.
Toutes les caractéristiques du produit et les conditions d'installation figurent & 'annexe 1:

Manuel d'installation et a I'annexe 2: Fiches techniques.

70V-15°-MP
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= ANCRAGE

Notre structure 70V-MP sera ancrée au sol au moyen de pieux galvanisés a chaud. Les

réactions auxquelles I'ancrage doit résister figurent a I'annexe 2.

= MODULES PHOTOVOLTAIQUES
Dans cette zone, 3048 modules photovoltaiques sont installés dans une orientation vertical

et leurs dimensions sont 2384 x 1134 x 30.

1 tables de 2x22
48 tables de 2x30
2 tables de 2x31

= VALIDATION
Selon les caractéristiques de la toiture fournies par le client, 'emplacement, les dimensions
du module utilisé, son orientation, la réglementation et les calculs effectués par Sunfer
Estructuras S.L.U., la structure inclinée 70V-15°-MP est ADAPTEE & son montage, & condition
de respecter les instructions de montage indiquées sur les plans et les caractéristiques

reflétées dans le présent rapport.
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Note:

- Vérifier le bon état du sol et sa capacité portante.
- Une étude géotechnique du terrain est recommandée.

2382x1134x30

Support en acier spécial incliné pour le terrain.
2 rangées de modules (2382x1134x30). Vertical.

Diagramme représentatif.
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TR = 70V - 1 5 N° N° PARTIE DESCRIPTION MATERIAU
1 | TR-70V Triangles en acier $275 Galvanisé
2 | C-PA Poutres S275 Galvanisé
3 | Panneau Solaire 2382x1134x30 Divers.
4 |P.C. Etrier central EN AW 6005 T6
5 |P.L. Efrier latéral EN AW 6005 T6
6 | Union guide module | Union poutres $275 Galvanisé
7 | Angle L40x40x3mm | Contreventement $275 Galvanisé
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Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit & fout moment et sans préavis si nous estimons qu'elles sont nécessaires & I'amélioration de la qualité. Les illustrations ne sont que des exemples et, par conséquent, limage montrée peut différer du produit fourni.
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Support en acier spécial incliné pour le terrain.
2 rangées de modules (2382x1134x30). Vertical. SQ26 = 39 1 9
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Fixation x4 Diagonal Diagonal Solive 1 L

Modules N° tableaux TR-69V dessolives Union Pcs Frontale Pcs Arriere Pcs ’

2x22 44 1 10 8 84 40 12 4 3200 4 3100 16 6357

2x30 60 48 13 8 116 52 16 4 3200 4 3100 20 6932
231 | 62 2 13 8 120 52 16 4 | 3200 | 4 | 3100 | 20 | 7163 Total
. | . Modules 3048

Table 1. Matériel nécessaire
TR-70V 660
DETAIL Etrier Latéral 408
Etrier Central 5892
Dia. Frontale 204
VIS
M10x30 Dia. Arriere 204
N° Portique L RONDELLE 3D Fixation Solive 2640
M10
Union solive 812
2x22 10 564 2700 2700 2700 2700 25428 CPA-6357 16
2x30 13 530 2800 2800 2800 2800 34660 CPA-6932 960
2x31 13 807 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 35814 RONDELALAE] OGROWER < CPA-7163 40
Table 3. Distances (mm) RONDELLE Table 2. Unités

Position des contreventements en fonction du nombre de travées

ol e |1 =11z
1 travée 2 tfravées 3 fravées 4 ou plus travées |
[*
@
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Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit & fout moment et sans préavis si nous estimons qu'elles sont nécessaires & I'amélioration de la qualité. Les illustrations ne sont que des exemples et, par conséquent, limage montrée peut différer du produit fourni. 2/3



DETAIL 1

VIS
M10x30

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit & fout moment et sans préavis si nous estimons qu'elles sont nécessaires & I'amélioration de la qualité. Les illustrations ne sont que des exemples et, par conséquent, limage montrée peut différer du produit fourni.

S t i acial incliné let in.
2 rangées de modules (a6 134cx). vertical, O R26-3919
Y|SUNFER

N° piéces par triangle

RONDELLE 3D

RONDELLE GROWER

8 Ecrou Hexagonal M10 DIN 934 8
Rondelle
7 de Blocage Grower M10 DIN 127 8
Rondelle
6 3D 3D M10 DIN 9021 16 DETAIL1
5 Boulon M10x30 30 DIN 933
4 Tube 35@ Diagonal 1500 -
3 Profilé CPA Viga 4060 = 1
2 Profilé CPA Pata delantera 2223 - 1 C perais
1 Profilé CPA Pata Trasera 3438 - 1
, . L
Eément | Type Description ONIVEUT | standard | Uds
(mm)
0]
DETAIL 2
Dimensions de la poutre )
.l OO DETAIL 1
DETAIL 5
o
LN
L s
L",13
|

RONDELLE GROWER

ECROU
M10

RONDELLE 3D

MI10

DETAIL 3 DETAIL 4 DETAIL 5
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RONDELLE GROWER
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M10x30 RONDELLE 3D
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