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1. INTRODUCTION

Le présent document concerne I'élaboration du zonage d’assainissement combiné des eaux usées et des eaux pluviales de la
commune de PARGNAN. Cette démarche a pour objectif de définir, a I'échelle communale, les orientations en matiére
d’'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.

Le zonage d’assainissement constitue un document réglementaire opposable, permettant a la collectivité de formaliser sa stratégie
en tenant compte des contraintes techniques, environnementales et économiques du territoire, ainsi que de ses perspectives
d'évolution a moyen et long terme.

Le présent dossier porte ainsi sur :

e Le zonage d’assainissement des eaux usées ;
e Le zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Concernant les eaux usées, la commune de PARGNAN a réalisé un zonage d’assainissement en 2002. Par délibération du Conseil
municipal en date du 31 mai 2002, adoptée a l'unanimité, la commune avait alors retenu la solution n°2 d’assainissement collectif,
tout en émettant des réserves importantes liées a la situation géographique et géologique particuliére du territoire communal. En effet,
des risques d'effondrement et de glissements de terrain étaient susceptibles de se produire a la suite de travaux de création de
réseaux. Le Conseil municipal avait également exprimé la volonté de pouvoir réviser ultérieurement ce choix, dans l'intérét de la
commune et de ses habitants, notamment en cas d'apparition de nouvelles techniques d’assainissement plus adaptées.

La solution n°2 prévoyait la création d'un réseau de collecte des eaux usées destiné a recevoir les effluents de la quasi-totalité des
logements de la commune, seules cing habitations situées aux extrémités est et ouest du territoire devant rester équipées d’un
assainissement autonome.

Toutefois, malgré ce choix initial, aucun réseau d’assainissement collectif n'a été réalisé a ce jour, et la commune de Pargnan est
actuellement entierement en assainissement non collectif.

Dans ce contexte, la commune souhaite aujourd’hui mettre a jour son zonage d’assainissement des eaux usées, au regard de la
situation existante, des contraintes techniques et environnementales, de I'évolution des solutions techniques disponibles, ainsi que
des objectifs d'aménagement a moyen et long terme. Mais également en profiter pour réaliser son zonage d’assainissement des eaux
pluviales.

Cette démarche vise également a répondre aux obligations réglementaires prévues par le Code général des collectivités territoriales,
et notamment les articles L.2224-10 et suivants.

Conformément & la réglementation en vigueur, ce dossier soumis & enquéte publique comprend les piéces suivantes :

o Une carte représentant les zones d’assainissement ;
o Une notice explicative justifiant le zonage des eaux usées et des eaux pluviales.

L’enquéte publique est régie par les textes suivants :

> LaLoin®2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'Eau et les Milieux (article 54)
> Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles R.2224-7 a R.2224-10)

> Le décretn°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de I'enquéte publique relative aux opérations susceptibles
d'affecter 'environnement
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La notion de zonage d’assainissement, initialement introduite par article 35 de la Loi sur ’'Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 est définie
par l'article 54 de la Loi sur 'Eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et codifiée dans le Code Général
des Collectivités Territoriales, article L2224-10.

e leszones d’'assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
I'épuration et le rejet ou la réutilisation de 'ensemble des eaux collectées ;

e les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont tenues d’assurer le contréle de ces installations e, si
elles le décident, le traitement des matieres de vidanges et, a la demande des propriétaires, I'entretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations d’'assainissement non collectif? ;

e les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter 'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du
débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

e Leszones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique
risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d’assainissement.

Le zonage est un document réglementaire, la réflexion de la collectivité et la prise en compte des considérations technico-
économiques et environnementales ont été faites dans I'étude de schéma directeur préalable.

1 Lorsque les communes prennent en charge les travaux ci-mentionnés, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires,
les frais de toute nature entrainés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des frais de subventions éventuellement
obtenus. Article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE

2.1. Présentation du territoire

La commune de Pargnan est située dans le département de I'Aisne, & environ 55 km au nord-ouest de Reims et & une vingtaine de
kilométres de Laon. Elle s'étend sur un territoire d’environ 2,4 km?, caractérisé par un paysage rural marqué par une forte
prédominance des surfaces agricoles (plus de 90 %), principalement en grandes cultures.
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Figure 3 : Localisation de la commune

L’habitat y est trés dispersé, sans véritable centre-bourg, composé essentiellement de fermes isolées et de quelques hameaux épars.
Le relief vallonné et la présence de zones boisées contribuent a un cadre paysager typique du secteur du Chemin des Dames.
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2.2. Environnement humain

2.2.1. Démographie

Aprés  une  diminution
importante sur la période
1968 & 1990, la démographie
a connu une phase de
croissante passant de 35
habitants en 1990 & 76
habitants en 2016. Depuis
une nouvelle phase de
décroissance a lieu, pour
atteindre 66 habitants en
2022.

Figure 5: Evolution de la
population (Source: INSEE)

2.2.2. Habitat

Le nombre de logements
augmente légérement entre
1968 et 2022 pour atteindre 50
logements :

27 résidences
principales ;

16 résidences
secondaires ;

6 résidences
vacantes.

Soit un nombre moyen
d’habitant par résidence
principale de 2,4 en 2022.
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2.2.3. Monuments historiques

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires
de protection d'édifices sont de deux types et concernent :

e "lesimmeubles dont la conservation présente, du point de vue de I'histoire ou de I'art, un intérét public " ; ceux-ci peuvent
étre classés parmi " les monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre " chargé de la culture
(article 1er) ;

e "lesimmeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérét d'histoire ou d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci peuvent étre inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrété du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de I'état (direction régionale des affaires culturelles) soit au terme
d'un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particuliére), soit a la suite d'une demande (propriétaire de
limmeuble ou tiers : collectivité locale, association, etc.).

Est réputé étre situé en abords de monument historique tout immeuble situé dans le champ de visibilité de celui-ci (visible de celui-Ci
ou en méme temps que lui, ce dans un périmétre n'excédant pas 500 m) (article 1er modifié de la loi de 1913).

Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir 'accord préalable de I'architecte des
batiments de France (avis conforme).

Dans le cadre de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, modifié par la loi du 8 janvier 1993, |a possibilité est offerte aux communes
de substituer a ce périmetre fixe de protection une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui,
par une procédure concertée associant étroitement la commune et I'état, permet de définir un zonage plus pertinent, au sein duquel
I'avis conforme de I'architecte des batiments de France est maintenu.

Aucun batiment de la commune de Pargnan n’est inscrit ni classé au titre des Monuments Historiques. Aucun périmétre de protection
de 500 m n’est donc a prendre en compte sur le territoire communal.
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2.3. Situation administrative et compétences environnementales
2.3.1. Eau Potable

Sur la commune de PARGNAN, la compétence eau potable est détenue par le Syndicat des Eaux du Chemin des Dames.

2.3.2. Assainissement

Sur la commune de Pargnan, la compétence SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est détenue par la Communauté
de Communes du Chemin des Dames.

Le réglement du SPANC est disponible sur le site de la CCCD : https://www.cc-chemindesdames.fr/

2.3.3. Urbanisation

La commune de PARGNAN est soumise au Réglement National d'Urbanisme (RNU), en I'absence de document d’'urbanisme local
(PLU ou carte communale). Dans ce cadre, les nouvelles constructions ne peuvent étre autorisées qu’en continuité avec les parties
déja urbanisées de la commune. Les possibilités d’urbanisation y sont donc limitées : le développement en extension diffuse ou en
zones naturelles est restreint, sauf dérogations spécifiques liées a l'intérét général. Ainsi, la croissance du bati reste trés encadrée, ce
qui contribue a maintenir un rythme d’urbanisation faible et un caractére rural marqué.

2.3.4. Activités économiques
IIn'y a pas d’activité économique sur la commune de Pargnan de nature a générer des effluents particuliers.

On note la présence d'activités agricole, et d'une activité de production de champignons.
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2.4, Caractéristiques du milieu physique
2.4.1. Topographie

La commune de Pargnan s'étend sur le versant sud du
plateau du Laonnois, dominant la vallée de I'Aisne. Le 61
relief se caractérise par une déclivité marquée entre le e
plateau calcaire et la plaine fluviale en contrebas,

créant un paysage en pente douce a modérée.

e Rue PHoti
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L'amplitude altimétrique est nette : de 46 m a 181 m
(altitude moyenne env. 114 m).

i lly ————

2.4.2. Géologie

Les formations géologiques reconnues sur le territoire de la
commune de PARGNAN sont décrites selon les cartes
géologiques du BRGM (1/50 000) et sont présentées sur la carte
suivante.

LEGENDE DESCRIPTION
Formations Alluvions modernes
. Fz ]
superficielles 125 mlocalement
Ypresien inférieur (sparnacien)
el . o
sables, argiles et lignites,
Yprésien supérieur (Cuisien)
eda-b P,
Sables micacés
. Lutécien inférieur et moyen
Terrains e5a-d Calcaire grossiers et sables
affleurants calcareux
Lutétien supérieur continental
e5e-f !
calcaires et marnes
Colluvions alimentées par les
Ceda-b .
sables cuisiens e4a-b sur e3

altereo
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Commune de Pargnan [OE25.4561]
Objet : Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

2.4.3. Hydrologie et Hydrogéologie

e Qualité des eaux et bon état écologique

La Directive Cadre Européenne sur 'Eau — Objectif DCE

La Directive Cadre sur 'Eau (DCE) adoptée par le parlement européen le 23 octobre 2000 et transposée en droit frangais par la loi du
21 avril 2004, s'inscrit dans la continuité des principes de gestion de I'eau en France mis en place depuis plusieurs années. Outre les
obligations de résultats, elle introduit également des obligations en termes de méthodes et de calendriers. Jusqu'alors, les objectifs
de qualité (autres que normes d’usage) fixés en France ne concernaient que les cours d’eau, la directive vise tous les milieux : cours
d’eau, lacs et étangs, eaux souterraines, littoral, etc. Les objectifs de qualité deviennent un objectif de bon état des milieux aquatiques
appréciés notamment sur des critéres écologiques et qui correspond a une qualité permettant les usages en eau potable, usages
économiques, loisirs, etc. Il existe deux notions pour évaluer le bon état écologique d’une eau de surface : le bon état chimique et le
bon état écologique.

La maille d'analyse de I'atteinte ou non des objectifs de la directive est la masse d’eau, une masse d’eau est un trongon de cours
d’eau ou un lac, une portion d’eaux cotiéres, tout ou partie d’'un ou plusieurs aquiféres, etc, d’une taille suffisante tout en présentant
des caractéristiques biologiques et physico-chimiques homogénes.

L'état des masses d’eau est ainsi défini de la fagon suivante :

Bon état
Eaux superficielles

Etat écologique Etat chimique
A )
(biologie, physico-chimie sous-tendant (33 substances prioritaires, Lz,bon etatt dd une ::‘qsfe
la biologie, et autres micropolluants) 8 substances dangereuses) Rl el el
lorsque son état
@ Res son écologique et son état
Y g @et@ — @ =0 chimique sont bons

simultanément.

C]Moyen
(IMediocre —_— ®et® «— @ Vediocre
-Mauvais

Arrété du 25 janvier 2010

L'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et criteres d'évaluation de I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de I'Environnement, définit
les méthodes et critéres servant a caractériser les différentes classes d'état écologique, d'état chimique et de potentiel écologique des
eaux de surface en application des articles précédemment cités du Code de I'Environnement. Il définit les notions de :

e Norme de qualité environnementale (NQE) : concentration d’'un polluant ou d’'un groupe de polluants dans I'eau, les
sédiments ou le biote qui ne doit pas étre dépassé afin de protéger la santé humaine et I'environnement ;

e Polluant : toute substance pouvant entrainer une pollution, une pollution étant l'introduction directe ou indirecte, par suite
de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, I'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte a la santé
humaine ou a la qualité des écosystemes aquatiques ou des écosystémes terrestres dépendant directement des
écosystemes aquatiques, qui entrainent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave a
I'agrément de I'environnement ou a d'autres utilisations |égitimes de ce dernier ;

e Polluant spécifique de I'état écologique : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité
significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

e Substance dangereuse : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et
autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, a un degré équivalent, comme sujettes a caution ;

e Zone de mélange : zone adjacente au point de rejet ou les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser
les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée a la proximité du point de rejet et ne
compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

L'état écologique est I'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystémes aquatiques associés aux eaux
de surface. Il est déterminé par I'état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique prévus
ala partie 1 de l'annexe 1 du présent arrété, dés lors qu'il est pertinent pour le type de masse d'eau considéré.
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Les éléments de qualité de I'état écologique pertinents par type de masse d'eau de surface sont définis conformément a l'arrété du 25
janvier 2010 susvisé pris en application de l'article R. 212-22 du code de I'environnement.

Schéma Directeur d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2022-2027

Depuis plusieurs décennies, le bassin Seine-Normandie est engagé dans une reconquéte de la qualité de ses riviéres, de ses nappes
et de son littoral. Cette démarche s'inscrit dans un contexte européen depuis I'adoption de la Directive Cadre sur 'Eau. Ce plan de
gestion fixe pour 6 ans les objectifs a atteindre et les actions a mettre en ceuvre.

Faisant suite au programme de mesures 2016-2021, un nouveau plan a été adopté par le comité de bassin le 23 mars 2022 pour la
période 2022-2027. Ses enjeux portent sur :

La protection des milieux aquatiques et humides : morphologie des cours d’eau, préservations des zones humides, etc ;
Les pollutions diffuses : les pesticides, les nitrates, etc ;

Les pressions ponctuelles : pollutions des collectivités, pollutions industrielles et des activités artisanales, etc ;

La gestion de la ressource en eau ;

La mer et le littoral : concilier activités économiques et préservation des milieux littoraux et cétiers.

Ce SDAGE fixe notamment un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux de surface d’environ 30% en 2027.

Schéma d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SAGE est un outil de planification décliné du SDAGE. Il vise principalement a concilier la satisfaction et le développement des
différents usages (eau potable, industries, agriculture, etc.) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités
d'un territoire.

I coordonne et hiérarchise les objectifs généraux et précise les conditions de réalisation et les moyens pour les atteindre.

La commune est concernée par le SAGE Aisne-Vesle-Suippe.
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e Réseau hydrographique superficiel et hydrogéologie

Le territoire est directement drainé par le cours de I'Aisne, qui traverse la plaine en contrebas du plateau du Laonnois Aucun autre
petit cours d’eau n'y est référencé.

Commune de PARGNAN

L’Aisne

0 500 1000 1500 m ult/ereo

Figure 9: Hydrographie sur la commune

La commune de Pargnan est située sur le bassin de masse d’eau souterraine de I'Albien-néocomien captif, code FRHG218, a
dominante sédimentaire non alluviale. Mais également par la masse d’eau du Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois
(FRHG106) et la craie Champagne Nord (FRHG207).
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2.4.4. Alimentation en eau potable

Comme dit précédemment, la compétence eau potable sur la commune de PARGNAN est détenue par le Syndicat des Eaux du
Chemin des Dames.

La production d'eau potable s'effectue a partir d’'un forage (01072X0029) localisé sur la commune de BOUCONVILLE-VAUCLAIR.
Un ouvrage de production est constitué de trois périmetres de protection associés a des régles strictes :

e Le Périmetre de Protection Immédiat (PPI) — site de captage cléturé appartenant a une collectivité publique dans la
majorité des cas ; toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives a I'exploitation et I'entretien de I'ouvrage et
au périmétre lui-méme ;

o Le — secteur plus vaste (quelques hectares) pour lequel toute activité
susceptible de provoquer une pollution y est interdites ou est soumise a prescription particuliére (construction, dépéts,
rejets...) ;

e Le Périmetre de Protection Eloigné (PPE) — facultatif, créé si certaines activités sont susceptibles d'étre a l'origine de
pollutions importantes.

La carte suivante présente la localisation du captage par rapport a la commune de PARGNAN :

La commune de PARGNAN n’est pas
concernée par les périmetres de
protection des captages et n'est donc
soumise a aucune réglementation.

¢

Périmétre de protection AEP
I Périmétre de protection immediat
Périmétre de protection rapproché

I Périmétre de protection éloigné

0 500 1000 1500 m alt/ereo

Figure 1: Localisation de la commune par rapport au captage d’eau potable le plus
proche
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2.5. Protection de I’environnement
2.5.1. Zones Naturelles Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF ont été élaborées dans I'objectif d’obtenir une connaissance permanente et aussi exhaustive que possible des espaces
naturels, terrestres et marins, dont l'intérét repose soit sur I'équilibre et la richesse de I'écosysteme soit sur la présence d'espéces de
plantes ou d'animaux rares et menacés.

On distingue deux types de ZNIEFF :

e Les ZNIEFF de Type 1 — zones tres locales, les plus remarquables du territoire définies par la présence d’especes,
d’associations d’espéces ou d’habitats rares ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ;

e Les ZNIEFF de Type 2 — grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.

Une ZNIEFF n’est pas en elle-méme de nature a interdire tout projet d’'aménagement. Néanmoins, elle témoigne d’un intérét biologique
certain et par conséquent peut constituer un indice lors de l'instruction de dossier administratif au regard des dispositions Iégislatives
et réglementaires protectrices des espaces naturels sensibles.
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La commune de Pargnan est concernée par plusieurs zones naturelles d’intérét écologique :

«Pelouse du Chemin des Commune de PARGNAN

Dames » (ID : 220013406) couvre
les versants calcaires en lisiére du

e Une ZNIEFF de type 1 intitulée Q

Localisation des Zones Naturelles d'Interét Ecologique, Faunistique et Floristique

plateau, hébergeant une flore et une
faune caractéristiques des milieux
SEcs.

o  Elle comprend également une partie

de la ZNIEFF de type 1 « Lit mineur
de I'Aisne en amont de Celles-
sur-Aisne et prairies des
Ecoupons, des Blanches Rives a
Maizy » (ID : 5220013549), qui

Pelouse du chemin
des Dames (ID:
220013406)

reconnait lintérét écologique du
corridor fluvial de I'Aisne et de ses
prairies humides.

e Enfin, la commune est incluse dans
la ZNIEFF de type 2 « Collines du
Laonnois et du Soissonnais
septentrional » (ID : 220120046),
qui englobe I'ensemble des reliefs
boisés ou paturés du secteur,
identifiés pour leur intérét paysager
et biologique.

. ) Lit mineur de I'Aisne en amont
Collines du laonnois et de celles-sur-Aisne et prairies
du soissonnais des écoupons, des blanches

septentrional rives a Maizy (ID : 5220013549)

(ID : 220120046)

‘ ZNIEFF - type |

/’ Ve ZNIEFF - type Il

Figure 12: Cartographie des ZNIEFF

0 500 1000 1500 m alt/ereo

2.5.2. Zones Natura 2000 et Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné a préserver la biodiversité tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise a assurer le maintien ou le rétablissement dans un état
de conservation favorable des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et habitats d'espéces de faune et de flore
d'intérét communautaire.

Ce réseau sera constitué a terme :

e Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la DIRECTIVE OISEAUX ;
o Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la DIRECTIVE HABITATS.

Les ZICO, quant a elles, sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espéces d'oiseau notamment car ils
concernent des aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou encore de relais de migration. Ces zones ne conférent pas de protection
réglementaire mais elles permettent toutefois de prendre en compte la conservation des oiseaux lors des projets d'aménagement ou
de gestion du territoire.

Elles sont a I'origine de la création des ZPS évoquées ci-dessus.
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Selon la DREAL Hauts-de-France, la commune n’est pas concernée par de zone Natura 2000, la plus proche étant celle des
Collines du Laonnois oriental (FR2200395), 7 km au nord de la commune.

La commune n’est pas concernée par une ZICO, la plus proche se situe a 20 km au Nord-Ouest de la commune, et s’intitule :
foréts picardes : massif de Saint-Gobain.

2.5.3. Zones humides

Les zones humides sont, depuis la loi sur I'eau de 1992 et le SDAGE de 1996, reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il
convient de protéger et de restaurer. L'ensemble des travaux relatifs a la Directive Cadre sur I'eau rappelle la contribution significative
de ces zones humides a l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau.

D’aprés le code de I'environnement, les zones humides sont « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumétre de fagon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1).

Selon la DREAL, la commune comporte des zones humides et zones a dominante humide qui correspondent a I'axe de la
vallée de I'Aisne.

GEUILLY

Prélocalisation des zones humides
[ Faible probabilité = I Forte probabilité

Figure 14: Cartographie des zones humides

2.6. Risques naturels

2.6.1. Inondation par remontée de nappe

L'inondation peut survenir par remontées de nappe lorsque celles-ci sont dites libres (absence de couche imperméable les séparant
du sol). Les nappes sont alors rechargées par les pluies s'infiltrant dans le sol. Lors d’une recharge de nappe exceptionnelle, la zone
non saturée est totalement envahie par I'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est I'inondation par remontée de nappe.
Ainsi, plus la zone non saturée sera mince, plus I'apparition de ce phénoméne est probable.
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La carte ci-contre retranscrit cette sensibilité
aux inondations par remontée de nappe. Celle-
ci se concentre sur le secteur sud de la
commune qui correspond & I'axe de la vallée
de I'Aisne, ainsi il faut rester vigilant dans cette
zone.

Figure 15: Carte de sensibilité aux inondations par
remontée de nappe
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Commune de PARGNAN

Carte nationale des remontées de nappes

v Zones sensibles aux remontées de nappes

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

PARGNAN

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave

Entités hydrogéologiques
imperméables 4 I'affleurement
(source : BDLISA V2/BRGM)
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2.6.2. Cavités souterraines

Selon le BRGM (source : Infoterre), il existe de nombreuses cavités souterraines abandonnées non miniéres sur la commune de
Pargnan, ce qui constitue également un risque naturel sur le territoire communal. Ces cavités sont concentrées sur le secteur Nord-
Ouest de la commune et longent la rue principale.

A Commune de PARGNAN

Cavités souterraines d'origine non miniéres

PARGNAN

Cavités souterraines d'origine non miniére

Cave W Ouvrage Civil
Carriére @ Ouvrage militaire
Naturelle Puits

O Indéterminée . Souterrain

A Galerie

0 250 500  750m G It/e r e O
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2.6.3. Arrétés de catastrophes naturelles

Des arrétés de catastrophe naturelle, concernant un risque d’inondation, ont été décrétés. Le tableau suivant fait état de ces arrétés :

Type de catastrophe Début le Date de parution au JO

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 3012/1999

Inondations, coulées de boue

11/01/1994 15/01/1994

(Source : https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/les-arretes)

2.6.4. Retrait-gonflements des sols argileux

La consistance et le volume des
sols argileux changent en fonction
de leur teneur en eau. Un sol
argileux avec une forte teneur en
eau gonfle (gonflement des argiles)
et a l'inverse, un sol argileux avec
une faible teneur en eau se rétracte
(retrait des argiles).

Ces effets de retrait et de
gonflement dépendent de la
présence plus ou moins importante
d’argiles dans le sol et a des
conséquences sur les structures
comme les batiments ou les routes
(fissures).

La carte ci-contre représente les
zones ou le phénomeéne est le plus
fort, notamment dans les vallées :

Figure 16: Zones impactées par le retrait-
gonflement des sols argileux sur la
commune (Source : BRGM)

Commune de PARGNAN

Cavités souterraines d'origine non miniéres

¥ Exposition au retrait gonflement des argiles

- Exposition forte

Exposition moyenne

Exposition faible

0 250 500  750m a It/e re O
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3. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

La mise en place du zonage comprend :

> La prise en compte et la mise a jour des contraintes et des caractéristiques de la commune, notamment en termes
d’urbanisation actuelle et future (analyse de I'évolution des documents d’'urbanisme, projets d'urbanisation) ;

La prise en compte des travaux réalisés ou en cours de réalisation depuis les derniéres études ;

L'analyse des contraintes environnementales et des données communales en général ;

La délimitation exacte du zonage retenu.

\ A A 4

3.1. Rappel concernant I'assainissement des eaux usées
3.1.1. Assainissement Collectif (AC)

3.1.1.1. Présentation

L'assainissement est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un réseau public d’assainissement, puis acheminées en
vue d'y étre traitées dans une station de traitement des eaux usées (STEU).

La collectivité est alors responsable de la police de ses réseaux et du bon fonctionnement de sa STEU. Elle assure :

e Le contréle des raccordements au réseau public de collecte ;
e lacollecte et le transport des eaux usées ;
e  |'épuration et I'¢limination des boues produites par le traitement des eaux usées.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a 'aval d'un réseau collectif (lit bactérien, boues activités, lagunage, filtre a
sable, efc....).

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d’eau, exutoire
existant ou non, ...)

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :

e  Séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ;
o Unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boite de
branchement installée en limite des propriétés
publiques et privées jusqua la station
d’épuration relévent du domaine public.

Ces équipements sont a la charge de la
collectivité, a l'exception du branchement
(trongon situé entre la propriété privée et le
collecteur) qui est & la charge du propriétaire de
I'habitation, la collectivité pouvant facturer le
colt de ces travaux, déduction faite des aides
accordées.

Le raccordement en domaine privé concerne
les ouvrages a réaliser entre I'habitation et la
boite de branchement.

Pompe de' 3
relevage

Sur le schéma ci-contre, le cas d’'un réseau
séparatif est illustré : les eaux usées et
pluviales sont collectées séparément dans
deux réseaux spécifiques.
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Figure 2 : Schéma de principe de I'assainissement collectif

3.1.1.2. La gestion de lI'assainissement collectif
Le service d'assainissement collectif peut étre géré de plusieurs fagons :

e  Soit directement par la collectivité elle-méme, sous forme de régie ;
e  Soit par un organisme privé, lié a la collectivité par un contrat : affermage, régie intéressée, concession, prestation de
service...

Dans l'affermage, les ouvrages nécessaires a I'exploitation du service ne sont pas construits par I'exploitant (le fermier), mais mis a
disposition par la collectivité qui, en régle générale, en a assuré le financement. Le fermier ne se voit donc confier que la seule
exploitation du service.

3.1.1.3. Descriptif technique
Un projet d'assainissement collectif est caractérisé par les éléments suivants :

e Unréseau de collecte des eaux usées (gravitaire ou non) ;
e Une STEU soumise a un niveau de traitement minimum ;
e Unrejet d'eaux épurées vers le milieu récepteur naturel.

> La collecte et le transfert des eaux usées

Canalisation de branchement (partie publique)

Boite de branchement

Manchon de réduction

Canalisation de branchement (partie privée)

Siphon

Tampon d’accés O B
Appareils sanitaires raccordés 7

Ventilation =5
. Evacuation des eaux pluviales séparée Ii
. Suppression des dispositifs d’assainissement individuel | |
X

PN RGN =

o

(vidange, désinfection, suppression ou comblement de la
fosse toutes eaux

o] U :

3 PARTIE PRIVEE DU BRANCHEMENT
/ - Construite et entretenue par l'usager.

PARTIE PUBLIQUE DU BRANCHEMENT
- Construite par fa commune avec
participation financiére de |'usager.

Figure 3 : Les éléments constitutifs du réseau de collecte des eaux usées

Pour la création de ce type d'installation, les travaux a entreprendre sont les suivants :

Depuis les habitations a la boite de branchement (domaine privé)

e  Suppression des installations d'assainissement non collectif existantes ;
e Pose d'une canalisation jusqu'a la boite de branchement.

De la boite de branchement au collecteur (domaine public)

e Installation d’une boite de branchement ;
e Pose d'une canalisation pour raccordement au collecteur.
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Le principe du collecteur principal (domaine public)

e  Avec regards de visite placés tous les 50 métres ;

e |l fonctionne généralement en gravitaire, ou, pour cause de difficulté topographique un poste de refoulement est mis en

place (voir ci-apres) ;

e Les travaux de pose des collecteurs incluent également : la tranchée, la fourniture de sable, les surprofondeurs, les
travaux de blindage, la démolition de chaussées et leur réfection, le constat d’huissier avant travaux, la réalisation du DOE,
les branchements électriques et d’alimentation d'eau sur les postes, les contrles intérieurs et extérieurs, la maitrise
d’ceuvre, le CSPS ;

Le principe du poste de refoulement

Lorsque la topographie est défavorable a I'écoulement gravitaire des effluents, un poste de refoulement suivi de canalisations

spécifiques sous pression est nécessaire.

Il est destiné a forcer le transport des effluents d’'un point a un autre, sur de grandes distances et de grandes dénivellations,
moyennant une mise en pression pour vaincre les pertes de charge a l'intérieur des conduites de transport ainsi que la hauteur

géométrique de franchissement.

Un poste de refoulement ou de relevement est constitué par un double dispositif :

¢ Une bache de stockage temporaire ou de reprise des effluents, équipée a 'amont d’'un dégrillage ;

e Un ensemble hydroélectrique constitué d'une ou plusieurs pompes immergées ou non et des tuyaux nécessaires pour

l'exhaure des effluents.

Les conduites de refoulement, souvent de grande longueur, risquent de priver I'effluent d’aération suffisante, ce qui génere des
problémes de fermentation, de mauvaises odeurs et de détérioration des canalisations par I'hydrogéne sulfuré HzS. Inévitable dans
tous les cas ou les temps de séjour des effluents dans les canalisations sont importants, la formation d’H.S est combattue efficacement

©® Nk =

Légende :

Armoire de commande électrique
Potence (optionnel)

Dispositif de fermeture

Groupe électropompe

Panier de dégrillage (optionnel)
Arrivée des effluents

Agitateur (optionnel)

Canalisation de refoulement interne
Pied d'assise

. Poires de niveau

. Fond de cuve

. Barres de guidage
. Chambre a vannes
. Vannes

. Clapet anti-retour

. Robinet de lavage

Figure 4 : Schéma de principe d’un poste de refoulement

par injection d’air comprimé ou d’'oxygéne sous forme de micro bulles ou par traitement chimique.

Le prix du poste fluctue en fonction du volume d’effluents a transporter.

altereo
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> Station de traitement des eaux usées (STEU)

Le mode d’épuration est choisi en fonction d’une part des contraintes de rejet a observer dans le milieu naturel (définies par la police
des eaux) et d'autre part des charges hydrauliques et polluantes a traiter (calculées en équivalents-habitants ou EH). Ces flux sont
estimés a partir de la population actuelle majorée d’'un taux d’accroissement et englobant les activités artisanales spécifiques du
village. lls déterminent la capacité nominale de la station d’épuration. Le type retenu peut étre une boue activée, une lagune, un lit
bactérien, un filtre a sable, un épandage souterrain et des solutions mixtes. Le milieu de rejet est le plus souvent une riviére, elle peut
étre relayée avantageusement par une dispersion dans le sol de type peupleraie ou autre.

Les niveaux de traitements minima a atteindre sont définis réglementairement compte tenu du dimensionnement des installations de
traitement dans I'arrété modifié du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, & 'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS.

Charge brute de . -~ .
oIIutign oraaniaue Concentration Rendement minimum Concentration
Paramétre rr)egue par Iagstat(ilon maximale a respecter, a atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne
. moyenne journaliére journaliere journaliere
en kgl/j de DBO5 y ] ] ]
<120 35 mg/l 60 % 70 mgll
DBO5
=120 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCo <120 200 mgl/l 60 % 400 mgl/|
2120 125 mgl 75% 250 mg/l
. <120 / 50 % 85 mg/l
MES (*)
=120 35 mgll 90% 85 mg/l
Le respect du niveau de rejet pour le parametre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance.
(*) Les valeurs des différents tableaux se référent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses
effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour 'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES
dans les échantillons d'eau non filtrée est alors de 150 mg/l en moyenne journaliere, quelle que soit la CBPO traitée.

D en zone | Charge.brute Eepeluiiny Concentration a ne pas Rendement minimum a
sensible a Paramétre organique regue par la dépasser atteindre
I'eutrophisation station, en kg/j de DBO5 P
Azol NGL (1) > 600 et <6000 15 mgl/l 70 %
o > 6000 10 mg! 70 %
Phosoh PT > 600 et <6000 2mgll 80 %
osphore > 6000 1 mgll 80 %

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de I'effluent dans le réacteur biologique est supérieure a
12 °C.

Ces normes de rejet correspondent aux exigences minimales devant étre atteintes par les stations d’épurations. Néanmoins, des
niveaux de traitement plus poussés peuvent étre exigés sur appréciation du Préfet afin de tenir compte de la sensibilité du milieu
récepteur.

La définition du niveau de rejet a atteindre par chaque unité de traitement fait partie intégrante de la procédure administrative de
déclaration ou de demande d’autorisation réalisée conformément a I'article L124-1 du Code de I'Environnement, dit « Dossier Loi sur
I'Eau ».

Dans ce rapport, Altereo proposera a titre d’information le descriptif de différents types de traitement des eaux usées. A ce
stade de I'étude, Altereo ne pourra qu’émettre des hypothéses sur la filiére de traitement adaptée et les niveaux de traitement
qui seront demandés.
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3.1.1.4. Estimation financiere

Les prix unitaires retenus dans le cadre des estimations du colt des réseaux collecteurs sont présentés ci-apres :
» Colts d’investissements

DOMAINE PUBLIC

Réseau principal comprenant outre les frais de terrassement, de fourniture et de mise en ceuvre de la conduite, du remblai, la mise
en place des regards de visite. Sa profondeur moyenne est de 1,80 m.

Le prix moyen au métre linéaire est de :

Sous voirie principale : 550 euros HT
Sous voirie secondaire : 450 euros HT
Sous voirie privée ou terrain naturel : 400 euros HT

Poste de relevage a I'aval du réseau pour alimenter la STEU comprenant le terrassement, la fourniture et la mise en place du poste
(bache, électromécanique et ouvrages annexes), les raccordements divers.

Le prix dépend de la puissance des pompes et du volume de la bache.

Poste de refoulement entre 1 et 7 logements : 28 000 euros HT
Poste de refoulement entre 8 et 49 logements : 66 000 euros HT
Poste de refoulement entre 50 et 99 logements : 83 000 euros HT
Poste de refoulement entre 100 et 400 logements : 110 000 euros HT
Unité Anti-H2S : 17 000 euros HT

En aval du poste est nécessaire une conduite de refoulement. Elle sera le plus souvent posée en tranchée commune avec des
conduites gravitaires.

Le prix moyen au métre linéaire est de :

Conduite de refoulement en tranchée commune : 150 euros HT

Conduite de refoulement en tranchée simple : 400 euros HT

Une boite de branchement sera positionnée devant chaque habitation, la pose de cette boite et du tuyau de raccordement au réseau
est évaluée forfaitairement y compris les travaux de terrassement, de fourniture et de mise en ceuvre.

Le colit de raccordement des boites de branchement : 2 800 euros HT

DOMAINE PRIVE

Le codt du raccordement a I'égout entre I'habitation et la boite de branchement est trés variable. Il dépend de :

e Ladistance entre I'habitation et la voirie ;
e Lalocalisation des sorties d’eau.

Co0t moyen par branchement : 2 800 euros HT

Poste de relevage pour raccordement : 2200 euros HT
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» Charges d’exploitation

Les charges liées a I'entretien peuvent étre réparties sur 3 postes :

e |’entretien des réseaux de collecte ;
e Lasurveillance et I'entretien des postes de refoulement ;
e Lasurveillance et I'entretien de la STEU.

Entretien des réseaux

Les besoins d'entretien sont le curage du réseau principal (15% du réseau par an) d’'une part, et le nettoyage et le curage des boites
de branchement tous les 3 ans d’autre part.

Le colt de ces opérations sera basé sur les prix unitaires suivants :

4 € HT le métre linéaire soit
Réseau, le métre linéaire (y compris regards et branchements) : 0,60 € HT /an /ml

Surveillance et entretien des postes de refoulement

Les postes de refoulement sont consommateurs d'énergie électrique. Les pompes nécessitent une surveillance réguliére ainsi qu'un
entretien (nettoyage du panier dégrilleur et des régulateurs de niveau, curage périodique, vérification de I'électro-mécanisme,
utilisation d’eau).

Le codt annuel peut étre évalué a :

Entretien des postes de refoulement : 6 000 € HT / poste / an

La surveillance et ’entretien de la STEU

La STEU nécessite le passage régulier (généralement hebdomadaire) d'un technicien. Celui-ci effectue I'entretien régulier du site et
la maintenance de la station. Il faut également procéder annuellement au faucardage des roseaux, entretenir les espaces verts de la
station, procéder aux analyses.

Entretien de l'unité de traitement : 35€HT/EH/an
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3.1.2. Assainissement Non Collectif (ANC)

3.1.2.1. Présentation
L'assainissement non collectif repose sur le principe d'un traitement des eaux usées sur chaque parcelle.

L'arrété du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, modifié
par l'arrété du 7 mars 2012, autorise deux types d'installations :

¢ |Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué (filiéres dites classiques) ;
¢ |Installations avec d'autres dispositifs de traitement (filiéres agréées) — ces installations ont un fonctionnement variable
selon le fournisseur et 'agrément. Les dispositifs de prétraitement et de traitement peuvent étre différenciés ou combinés.

Traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué Autres dispositifs de traitement

Pré-traite

Traitement

Schéma filtre a sable non drainé Schéma microstation

Figure 5 : Exemple d’installation d’assainissement non collectif (Source : http://www.microstationepuration.org)

3.1.2.2. Descriptif technique

Selon la législation en vigueur (arrété interministériel du 7 septembre 2009), une filiere d'assainissement non collectif doit se
composer :

e D'un prétraitement anaérobie composé au minimum d'une fosse toutes eaux pouvant étre complétée d'un séparateur a
graisses et d'un préfiltre indicateur de colmatage ;
e D'une installation de traitement :
— Par le sol en place ou par un massif reconstitué (filiéres dites classiques) ;
— Par d'autres dispositifs de traitement (filiéres agréées).

> Lafosse toutes eaux

La fosse toutes eaux désigne la cuve dans laquelle se réalise le prétraitement des eaux usées. Elle est utilisée avant un dispositif de
traitement (filieres classiques ou agréées). Son role principal est de collecter et retenir les eaux ménagéres domestiques.

> Le séparateur a graisses

Le séparateur a graisses peut étre utile dans les cas particuliers ou les longueurs de canalisations sont importantes entre la sortie des
eaux de cuisine et la fosse septique toutes eaux.

> Le préfiltre dit « indicateur de colmatage »
Son réle est de protéger le systeme de traitement contre les entrainements accidentels de boues qui le colmateraient.

Le colmatage du préfiltre indique qu'il est nécessaire de vidanger la fosse toutes eaux. Le préfiltre peut étre intégré dans la fosse
toutes eaux.

> « Le traitement » par épuration dispersion
L'effluent en sortie de fosse toutes eaux n'est pas épuré, il reste chargé aussi bien en pollution organique qu'en germes pathogénes.
L'utilisation du sol (naturel ou reconstitué) permet d'assurer :

e L'épuration des eaux usées grace aux micro-organismes qui s'y développent ;
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e |'évacuation des eaux usées par infiltration quand le terrain le permet.

Lorsque le traitement par le sol en place n’est pas possible, la mise en place d’une installation compacte ou de type micro-station est
possible sous réserve que celle-ci soit bien adapté au contexte parcellaire et ait été préalablement agréée par le Ministére de I'écologie,
du développement durable et de I'énergie.

3.1.2.3. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Comme précisé précédemment, |a Iégislation oblige les collectivités a prendre en charge différentes vérifications techniques, donnant
lieu a la création d'un service public d'assainissement non collectif : le SPANC.

Le SPANC est un service public local chargé de :

e  Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif ;
e  Controler les installations d’assainissement non collectif.

Le controle périodique des installations d’ANC est réalisé tous les 10 ans. L'intervalle de temps entre 2 contrdles est décompté a partir
du dernier contréle effectué par le SPANC, a savoir :

e Une vérification de la bonne exécution des travaux (installations neuves ou réhabilitées) ;

e Un précédent controle périodique ;

e Une contre-visite ;

¢ Un contrdle exceptionnel (plaintes écrites pour nuisances causées par des installations, sur une demande du maire) ;
¢ Un contréle réalisé pour les besoins d'une vente d’un batiment a usage d’habitation.

Comme pour I'assainissement collectif, ce service public fait I'objet d’'une redevance qui en assure ainsi I'équilibre financier.

3.1.2.4. Estimation financiére
» Colts d’investissements

Les prix unitaires des installations sont calculés en fonction des critéres suivants :

e Capacité potentielle des logements en habitants, ce qui détermine le dimensionnement des dispositifs de prétraitement et
de traitement ;

e FEtat des dispositifs existants et possibilité¢ de récupération des dispositifs de prétraitement dans le cadre d'une
réhabilitation.

Ce dernier point ne peut étre traité d'une fagon approfondie que lors de la réalisation d'un avant-projet détaillé, avec examen de chaque
habitation concernée.

Le colt des filieres proposées a été évalué pour un dimensionnement moyen de 4-5 EH.
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Filiéres par le sol

Tranchées d'infiltration superficielles 5000 euros HT
Lit d’épandage 6 000 euros HT
Lit filtrant a flux vertical non drainé 8 000 euros HT
Lit filtrant a flux vertical drainé 8 800 euros HT

Ces prix sont avec fosse toutes eaux, sans pompe.

Filiere agréée

Pour toute installation ne pouvant pas mettre en place une filiere classique, une filiére agréée peut étre installée. Il s'agit de filieres
plus compactes et qui sont intégrées dans la réglementation aprés avis favorable des ministéres de la Santé et de I'Environnement.

Filiére agréée : 13 200 euros HT

Les prix sont tres variables selon le systéeme mis en place.

Forfait exutoire
La mise en place d’une filiére drainée impose le raccordement a un exutoire (fossé, réseau d’eaux pluviales, ruisseau...).

Dans les cas ou aucune voie d’évacuation n'est possible, la création d’un puits d'infiltration est envisageable (infiltration des effluents
traités dans des couches plus profondes et perméables).

Un forfait exutoire sera systématiquement pris en considération dans le cas de la mise en place d’une installation de
traitement de type filtre a sable a flux vertical drainé et des filiéres agréées.

La création d’un puits d’infiltration est soumise a dérogation.

Forfait exutoire : 2 400 euros HT

Pompe de refoulement

Une pompe de relevement peut étre mise en place selon la différence d’altimétrie entre le dispositif et I'exutoire.

Pompe de relevement 2200 euros HT

» Charges de fonctionnement

Le codt moyen d’entretien des systémes d’assainissement autonome sera évalué comme suit (par logement) :

Vidange de la fosse septique toutes eaux 300’90 IS B L BT
soit 75,00 € HT / an
Entretien de la filiére 200 € HT /an
Entretien du poste de relevage individuel 120 € HT/ an
Visite de contréles du SPANC :
Contrdles de conception 150 € TTC / controle
Contrdles de réalisation ou de bonne exécution 200 € TTC/ contréle
Contrdles périodiques d’'une habitation 110 € TTC / controle
Contréles périodiques pour un bien autre qu'une habitation 65€ TTC de I'heure
Contréles de vente d’'une habitation 250 € TTC/ contréle
Contréles de vente d’un bien autre qu’une habitation 75 € TTC de I'heure
Codt d’une contre-visite 110€TTC
Déplacement sans intervention, absence au rendez-vous programmé du pétitionnaire 110 € TTC / controle

A cela vient s'ajouter le co(it de fonctionnement de I'unité de traitement (compter 160 € HT / an).
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3.2. L’assainissement existant des eaux usées

L'ensemble de la commune est en assainissement non collectif. Pour chaque habitation, les eaux usées sont traitées a la parcelle.

Sur les 51 logements que compte la commune, 50 ont fait I'objet d’'un contrdle de leur installation ANC, dont 3 d’un contrble de
conception (nouveaux logements). Sur les 50 logements de la commune contrélés, les résultats sont les suivants :

e 38 installations ont été diagnostiquées comme non conformes ;
e 7 installations ont été diagnostiquées comme conformes ;
o 5Sinstallations ont été diagnostiquées comme conformes avec défauts

Controle des installations Conformité des installations
ANC ANC

B Non controlées
M Conformes

Controle de

conception Conformes avec

défauts

B Controlées
B Non conformes

Figure 17 : Diagrammes des contréles SPANC
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3.3. Les contraintes d’habitats
3.3.1. Organisation de I’habitat

L'organisation de I'habitat d’'une commune et la structure des parcelles baties sont des facteurs primordiaux dans I'orientation d’'un
zonage d'assainissement.

> ZONE D’HABITAT DENSE

Caractérisé par des habitations proches les unes des autres, le parcellaire est souvent insuffisant pour accueillir un assainissement
non collectif.

Cette configuration n’est pas représentée sur la commune.

> ZONES D’HABITAT SEMI-DENSE

Caractérisées par des parcelles de taille moyenne pour lesquelles les contraintes d’accés et d'aménagement existent, ces zones sont
le plus souvent limitrophes aux précédentes.

Cette configuration laisse une large ouverture dans le choix technique depuis I'échelle parcellaire jusqu’aux solutions d’assainissement
regroupées.

Le bourg est concerné par I'habitat semi-dense.

> ZONES D'HABITAT DIFFUS

Caractérisée par des parcelles baties isolées les unes des autres, cette configuration limite I'application et I'intérét économique des
solutions d'assainissement regroupé ou collectif.

L’habitat diffus correspond aux écarts recensés sur la commune.

3.3.2. Définition des contraintes d’habitats

La réhabilitation des filieres d’assainissement non collectif s'adresse aux habitations disposant d'installations le plus souvent
anciennes et vétustes, ne satisfaisant plus la réglementation en vigueur. Cela suggére en général des habitations plus ou moins
anciennes et par conséquent des parcelles relativement aménagées. Un certain nombre de contraintes sont alors & prendre en
considération, et qui auront pour conséquence d’augmenter la complexité des travaux de mise en place des dispositifs ou de remise
en état de la parcelle.

Les contraintes classiquement observées en assainissement non collectif concernent les critéres suivants :

o TAILLE : Surface de terrain disponible pour réaliser I'assainissement non collectif

Aucune contrainte | Contrainte mineure | Contrainte majeure ++++

Surface disponible (m?) > 800 800 & 300 300 4100 <100

Ces contraintes de surface sont choisies aussi selon 'appréciation du technicien lors des études parcellaires, de la géométrie
de la parcelle, etc. Des filieres compactes, peuvent étre mises en ceuvre.

e ACCES : Réalisation des travaux (terrassement, pose, approvisionnement, etc)

Aucune contrainte Contrainte mineure Contrainte majeure +H+

Accés normal permettant le passage
d’engins tels qu’un camion, une pelle
mécanique

Accés réduit pour le passage | Accés trés limité, travaux a

de petits engins la main Accés impossible

e AMENAGEMENT AU SOL / AMENAGEMENT PAYSAGER : Ce paramétre doit intégrer la présence sur le pourtour de
I'habitation et la zone de pose de la fosse de surface imperméabilisée ainsi que sur la zone disponible de nombreux arbres
ou arbustes qui généreront des travaux de remise en état.

Aucune contrainte Contrainte mineure Contrainte majeure +H+
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Béton ou bitume, cour Pavage et dallage, béton lourd, bitume et /
« stabilisée » enrobé de qualité

Rien, herbe, graviers ...

e DISTANCE : Distance entre I'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d’assainissement

Aucune contrainte Contrainte mineure Contrainte majeure i+

<10m 10a30m >30m /

e PENTE : Pente entre 'habitation et le lieu d'implantation des dispositifs d’assainissement

Aucune contrainte Contrainte mineure Contrainte majeure +H++
Favorable Favoraple mais peu Défavorable = pompe nécessaire Pendage supérieur a 75 %
marqué/terrain plat

L'étude des contraintes d’habitat sur 'ensemble de la commune a été réalisée lors de notre visite de terrain. Les conclusions de cette
étude sur la commune de Pargnan sont reprises dans le tableau suivant :

. . Plusieurs Grosses
Absen?e B C0|.1tra|nte Cont'ralnte contraintes | difficultés voire Total
contraintes mineure majeure ; . g
majeures impossibilités
Nombre de 15 1 5 17 0 48
logements
% 3% 23 % 10 % 35 % 0%

Sur la commune de Pargnan, 45 % des habitations présentent donc des contraintes majeures a la réhabilitation de leurs installations
d’assainissement non collectif.

A noter tout de méme les évolutions réglementaires et 'agrément de nombreuses filiéres compactes ou microstations, permettant
d’'apporter une réponse dans une grande majorité des cas a condition de pouvoir tout de méme infiltrer les eaux traitées ou de disposer
d’'un exutoire. Seules les habitations ne disposant d’aucun terrain peuvent étre aujourd’hui classées « impossible ».

3.4. Aptitude des sols a I'assainissement non collectif

3.4.1. Généralités

Les sondages a la tariére constituent un moyen d'observation rapide des caractéristiques du sol. lls sont réalisés a la main avec une
tariere de diametre 7 cm adaptée a la nature du sol. Le sondage permet de dresser un profil pédologique avec identification de la
plupart des critéres a I'exception de la structure et s'avére le plus souvent suffisant pour apprécier I'aptitude a I'assainissement non
collectif.

Lors de la réalisation en 2002 du schéma directeur d’assainissement, une étude pédologique destinée & définir I'aptitude des sols
rencontrés sur la commune pour épurer et infiltrer les eaux usées domestiques via des dispositifs d’assainissement non collectif
conforme a la réglementation en vigueur a été réalisée : des sondages a la tariére a main (11 sondages).

Le recoupage de toutes ces informations a permis d'établir une carte d’aptitude des sols a I'assainissement non collectif qui permet
ainsi de déterminer le type de filiére a préconiser.

Il est cependant a noter que les résultats obtenus ne constituent qu’une simple indication et leurs résultats doivent étre
modérés.

Les filiéres qui seront préconisées ci-dessous et dans le cadre de la réhabilitation des installations non conformes, sont
considérées comme des filieres probables et non certaines. Seules des études a la parcelle sont 8 méme de définir la
filiere adaptée au contexte pédologique et parcellaire.
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3.4.2. Criteres pédologiques étudiés

Les critéres étudiés doivent permettre de définir les capacités épuratrices et dispersives des sols. Les paramétres retenus ont été les

suivants Le Triangle d G.E.P.P.A défini 14 1 - Sable
e Triangle de texture G.E.P.P.A défini 2 - Sable limoneux 50
. . - um < Sables <2 mm
La texture — Aussi appelée classes de t?;*}‘g;es (1963) 3- Sable argileux

granulométrie, elle correspond a
la répartition des minéraux d'un
sol par catégorie de grosseur.

4 - Limon léger sableux

5 - Limon moyen sableux

6 - Limon sablo-argileux

7 - Limon argilo-sableux 2 pm < Limons < 50 pm
8 - Limon léger

9 - Limon moyen

10 - Limon argileux
11 - Argile Sableuse
12 - Argile

13 - Argile limoneuse
14 - Argile lourde
Les cailloux et les graviers (> 2 mm) sont classés a part

Par convention, les particules sont
classées de la fagon suivante, en
fonction de leur diamétre :

Argiles <2 um

85

LIMON/
La structure — La structure désigne le mode d’assemblage des particules du sol, particules formées par I'agrégation des différents
éléments minéralogiques.

Structure et texture constituent les deux éléments qui vont déterminer les propriétés de porosité et de perméabilité d’un sol.

La porosité — La porosité représente le volume des vides d’un sol. Elle exprime donc le volume pouvant étre occupé par de I'air ou
de I'eau. Selon la taille des pores et leur interconnexion, I'eau pourra y circuler plus ou moins rapidement.

La perméabilité — La perméabilité (K) d'un sol est définie par la vitesse d'infiltration de I'eau. Un sol perméable (K>15 mm/h)
permettra la dispersion et 'épuration des effluents. Cependant, la perméabilité ne doit pas excéder 500mm/h, sous peine de ne pas
laisser suffisamment de temps pour rendre possible I'épuration.

La profondeur de sol et la géologie — Le sol doit présenter une profondeur minimale d’'un métre pour étre considéré comme favorable
a l'assainissement non collectif. En effet, la présence de roche en surface rend difficile la réalisation d’'un épandage souterrain et surtout
lorsqu’elle est trop perméable (ou fissurée), peut entrainer une migration trop rapide des effluents vers la nappe.

L’hydromorphie — Ce terme est employé pour désigner un engorgement plus ou moins permanent en eau. L’hydromorphie résulte
principalement de deux phénomenes :

e La stagnation des eaux météoriques par la présence d'un horizon imperméable a faible profondeur, accumulation pouvant
donner lieu a une nappe « perchée » a la suite d’un long épisode pluvieux ;
e Laprésence d'eau résultant de remontées capillaires issues de la nappe superficielle.
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3.4.3. Synthése des sondages a la tariére

Une campagne de sondages pédologiques a été réalisée sur 'ensemble du territoire lors du SDA de 2002, ce qui a permis d’identifier
3 unités de sols différents. Les principales caractéristiques de ces sols sont résumées dans le tableau suivant :

Epaisseurde | Aptitude a
Texture Perméabilité | Hydromorphie | sol sain, sans | I'’épandage Contrainte
roches souterrain

UNITE 1 : Les sols limono sableux sur roche calcaire en profondeur

0-40 cm : limon sableux noir .
. . Satisfaisante Nulle 120 cm Favorable Aucune
40-120 cm : limon sableux marron clair

UNITE 2 : Les sols limono argileux sur roche calcaire a 60-80 cm

0-30 cm : limon sableux Substrat

30-70 cm : limon argileux brun, calcaire Satisfaisante Légere 30cm Défavorable calcaire a faible

70 cm : roche calcaire sableuse et friable profondeur
UNITE 4 : Les sols limono argileux sur roche calcaire a faible profondeur

0-30 cm : limon sableux Substrat

30-50 cm : limon argileux brun, calcaire Satisfaisante Légere 30cm Défavorable calcaire a faible

50 cm : roche calcaire sableuse et friable profondeur
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3.4.4. Aptitude des sols

Le sol constitue un milieu récepteur couramment utilisé pour I'épuration des eaux usées. En effet, en sortie de fosse toutes eaux, les
effluents sont chargés en matiéres organiques, en azote et en germes pathogénes.

L'assainissement non collectif fait appel a une importante propriété du sol : le pouvoir auto - épurateur.
Le sol permet ainsi :

e |’épuration des eaux usées grace aux micro-organismes qui s’y développent ;
e L’évacuation des eaux usées par infiltration.

Le pouvoir « épurateur » du sol et la présence de micro-organismes permettent de dire que l'infiltration superficielle dans le sol
constitue la solution que I'on retiendra en priorité pour I'épuration individuelle des eaux usées domestiques.

A ce titre, la caractérisation de I'aptitude du sol a cette double fonction « épuration-dispersion » est primordiale.

On distingue quatre zones d’aptitude a ['infiltration :

e Zonerouge : Les contraintes liées au milieu physique interdisent I'utilisation du sol compte tenu de la présence forte d’'une
nappe. La dispersion dans le sol n'est plus possible, il faut surélever la filiere de traitement afin de s'affranchir des
contraintes de remontée de nappe ;

. . L'assainissement non collectif est réalisable sous réserve de choisir une filiére d'épuration en sol
reconstitué suivie d’un rejet vers le milieu récepteur ;

. : L'assainissement non collectif est réalisable sous réserve d’assurer 'épuration au sein d’'un épandage en
sol reconstitué avant infiltration dans le sol ou le sous-sol ;

. : L'assainissement non collectif est réalisable sous sa forme la plus classique par épuration et infiltration dans
le sol naturel.

La classification des sols résulte d’'une analyse multicrittre sommairement résumée ci-dessous :

Zone orange Zone jaune Zone verte
Unité de sol U4 U3 U2 U1
. . Roche perméable ou Roche perméable ou
Géologie / Roche compacte <1mS0 fracturée < 1m50 fracturée > 1m50
Hydrogéologie Zone sensible / Nappe <1m20 Nappe > 1m20
. Pente > 20%
Topographie , Pente < 20% Pente < 20% Pente < 10%
Sol instable
‘Arglle plastique . Limon sableux, sable,
Texture / argile limoneuse ou sol Sol peu épais ) : .
2 limon, limon argileux
> hydromorphe
§ Epaisseur du sol sain / <0,7m <0,7m >0,7m
© | Perméabilité / <10mm/h >500mm/h > 15mm/h
Hydromorphie / <0,7m / >0,7m
2 Sol saturé, hydromorphe Sol sableux ou limoneux | Sol de limon sableux ou
S | Nature de sol . , / : .
£ avec présence d’eau sur substrat calcaire sable limoneux
§ Fond de vallée
« | Situation ; s / Bordure de plateau Versant et bas de pente
= colluvion, zone alluviale
a
s
B | s . . . Filtres a sable flux Filtres a sable flux Tranchées d'infiltration
S | Filieres préconisées Microstations . - ) .y -
= vertical drainé vertical non drainé superficielle

Ces zones sont cartographiées sur la carte ci-dessous.

altereo
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Figure 22 : Carte de I'aptitude des sols a ’ANC sur la commune
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3.5. Etude technico-financiére des solutions d’assainissement des eaux
usées

3.5.1. Les solutions proposées a la commune

Cette réactualisation du zonage d’assainissement a pour objet de préciser les solutions d’assainissement pour les zones urbanisées
d’habitat dense et semi-dense sur le bourg communal.

Deux solutions sont envisagées :
» La solution 1 propose un assainissement collectif étendu pour le bourg communal.
» La solution 2 correspond a un assainissement non collectif de 'ensemble de la commune.

3.5.1.1. Solution n°1 : assainissement collectif étendu

3.5.1.1.1. Pour les habitations en assainissement collectif : 84 logements

» Unités de traitement

Les futures unités de traitement sur la commune de Pargnan devront permettre I'épuration de 'ensemble des effluents collectés par
le réseau public sur la commune. Les eaux usées collectées correspondront exclusivement a des effluents domestiques.

Le nombre d’équivalents habitants (EH) raccordé respectivement sur la future STEU est donc évalué comme suit :

Nombre de logement Capacité Coeff Valeur EH
Apport pollution 38 2,4 1 91,2

Total d'équivalent habitant arrondi 100

e La commune se situant en zone PPR2, aucun permis de construire pour de nouvelles habitations ne
peut étre délivreé.

e Les charges hydrauliques et de pollution organique & traiter sont définies conformément & la directive
européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991, & savoir :

» Charges hydrauliques : » Charges polluantes
o Qjournalier 120 litres par jour et par EH * o DBO5 60 grammes par jour et par EH
®  Qmoyen Qj/24 e DCO 120 grammes par jour et par EH
®  Qpointe 3 & 4 fois Q moyen o MES 90 grammes par jour et par EH
®  Quoctune Qm/2 e N 15 grammes par jour et par EH
e P 4 grammes par jour et par EH

* Remarque : La définition des charges hydrauliques et polluantes
est réalisée ici avec les valeurs moyennes définies pour un
équivalent- habitant, soit 110 L/j/EH en commune rurale.
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Dans cette optique, les charges hydrauliques et polluantes a traiter sur les futures STEU sont les suivantes :

Habitations 38 DBO5 (60 g/jour/EH) 6 kg par jour
Population a raccorder (EH) 100 EH MES (90 g/jour/EH) 9 kg par jour
Apport journalier total 11ms DCO (120 g/jour/EH) 12 kg par jour
Débit moyen 0,46 mé/h NTK (15 g/jour/EH) 1,5 kg par jour
Débit de pointe 1,60 m3/h PT (4 g/jour/EH) 0,40 kg par jour
Débit nocturne 0,23 méh

Filieres de traitement envisagées

Les niveaux de rejet minimum a atteindre par la station de traitement de Pargnan seront conformes a I'arrété du 21 juillet 2015.

Les effluents seront acheminés de fagon gravitaire jusqu’aux sites de traitement, il sera donc nécessaire de prévoir un poste de
relevage en entrée des stations. Aucun cours d'eau a écoulement temporaire n'étant recensé a proximité du site de traitement sur le
bourg, le rejet des eaux traitées sera soit effectué par infiltration, soit par rejet dans le fossé d’écoulement situé a 130 ml a I'est, sous
réserve de I'autorisation des services de la Police de I’'Eau. Dans tous les cas, en 'absence de débit de dilution, il pourra étre
considéré qu'il s'agit d'infiltration. Le cas échéant, I'avis d’'un hydrogéologue agréé sera requis au regard de l'arrété du 22 juin 2007.
Concernant I'unité de traitement de Pargnan, le rejet des effluents traités pourra se faire directement dans le Canal de I'Oise a I'Aisne.

Le traitement des effluents des petites collectivités peut se faire selon diverses techniques. Le choix du type de traitement dépend
entre autres de la capacité de la station et des limites de chaque procéde ainsi que des exigences de traitement définies selon la
sensibilité du milieu récepteur.

Compte tenu de la taille de la commune de Pargnan, des limites de chaque procédé, du nombre d’habitants susceptibles de se
raccorder au réseau, les exigences de traitement définies selon la sensibilité du milieu récepteur, différents procédés d'épuration
peuvent étre envisagés.

Le FNDAE 22 conseille le type de filiére & mettre en place en fonction de sa capacité. Ainsi, pour une charge polluante a traiter estimée
a 100 EH, les dispositifs conseillés ou possibles sont :

SIO 100 ?[I)O 3(I)O 4IOO SIOO 1[%00 20|00 3[?00 (EH)

DECANTEUR-DIGESTEUR

100 BOUES ACTIVEES EN AERATION PROLONGEE»

P

LAGUNAGE NATUREL

LAGUNAGE AERE
S—— ..,..,._._‘_”.”.”.‘......,.,.,.,.,.............._”’

LIT BACTERIEN

v

DISQUES BIOLOGIQUES

v

Figure 6 : Domaines d'utilisation des !
filiéres type (Source : FNDAE 22) [(— C LB RATIONERCORA OIS
FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

L

TRES ENTERRES
< e

EPANDAGE SOUTERRAIN

— Domaine conseillé

-. Domaine possible

‘EPAND GE SUPERFICIEL
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Le tableau suivant présente les avantages et inconvénients de différentes filieres.

Traitement primaire

Cultures libres

Culture fixée sur support grossier

Culture fixée sur support fin

Niveau de rejet

niveaux de rejet

niveaux de rejet

niveaux de rejet

niveaux de rejet

niveaux de rejet

Ateeinte des niveaux de rejetde

i hoi
Critére de choix Décanteur- disgesteur |  Lagunage naturel Lagunage aéré Lit bactérien Disques bio Lits d'infiration-percolaton | Filres plantés de roseaux
Séparatf v x v v v v v
Unitaire x v - - - % -
Nature du réseau - -
Tolérance aux eaux parasites x v v - v x .
Tolérance aux variations de charge - v v - v - -
Non atteinte des Atteinte des Atteinte des Atteinte des Ateinte des . .
Atteinte des niveaux de

rejetde l'arrété du 21

de l'arrété du 21 de l'arrété du 21 de l'arrété du 21 de l'arrété du 21 de l'arrét du 21 l'arrété du 21 juillet 2015 Lilet 2015
juillet 2015 juillet 2015 juillet 2015 juillet 2015 juillet 2015 jufle
Bruit + + ++ ++ + +
Contraintes environnementales Odeur ++ + + ++ +
Visuel ++ + + ++ +
Contraintes d'exploitation + + + ++ ++ + +
Emprise 0.03 n?/EH 15 m?/EH 8 m?/EH 2.5 m?/EH 2.5 m?/EH 10 m?/EH 5 m?/EH
Légende :
v' Adapté
- Adapté sous conditions
Inadapté
+ Faible / facile
+ Moyen
+++  Fort/ difficile
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 41185
' 20/03/2026

altereo



Commune de Pargnan [OE25.4561]
Objet : Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

Choix de I'emplacement des unités de traitement

Plusieurs caractéristiques sont a prendre en compte afin de définir 'emplacement le plus favorable d’une station de traitement :
e Lasurface disponible ;
e La perméabilité du sol (pour permettre une bonne infiltration) ;
e L'intégration paysageére (si un site historique est classé sur la commune alors la station de traitement doit étre située a au
moins 500 m de ce monument) ;
Les contraintes de sol (en dehors de toute zone inondable) ;
Un site ne demandant aucune contrainte physique (pente) et ne nécessitant pas I'implantation de poste de refoulement.

La parcelle envisagée a ce stade pour I'implantation de la STEU dans le cadre du scénario de passage du bourg en
assainissement collectif est la parcelle : AC0215. Cette parcelle dispose d’une surface de 1990 m2.

La principale difficulté pour Pargnan, en termes d’assainissement est le manque d’exutoire utilisable afin de rejeter les eaux
en aval d’une station d’épuration, il faudra passer par de l'infiltration.

Les parcelles envisagées pour I'implantation de la STEU se situent au sein de la ZNIEFF de Type 2 « Collines du Laonnois et
du Soissonnais septentrional » (ID :220120046) recensée sur la commune.

Figure 2 : Cartographie présentant I'emplacement des sites envisagés pour la station de traitement
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Figure 3: Photographies de la parcelle envisagée pour la STEU (Altereo)
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> Réseau de collecte et de transfert

Réseaux de collecte

1167 ml de canalisations gravitaires dont 383 ml sous voie départementale ;
87 ml de canalisation gravitaire en sur-profondeur

200 ml de canalisations de refoulement

2 postes de refoulement

38 branchements sous domaine public ;

Une plus-value de 15% est appliquée afin de tenir compte des frais annexes et contréles en phase travaux (Maitrise d’ceuvre,
coordonnateur sécurité protection de la santé, contréles extérieurs, ...).

3.5.1.1.2. Pour les habitations en assainissement non collectif : 10 logements
Les habitations trop éloignées du bourg, soit 10 logements, resteront en assainissement non collectif.
L'aptitude des sols pour ces logements est :

e  Favorable pour un logement et nécessite la mise en place d'un lit d'épandage.

e Peu favorable a I'assainissement pour 7 d’entre eux et nécessite la mise en place d’un lit filtrant a flux vertical non drainé

e Inconnu pour 2 d’entre eux, on partira de I'hypothése que I'aptitude du sol est défavorable et nécessite la mise en place d'un
lit filtrant a flux vertical drainé

Ces préconisations devront évidemment étre validées par une étude de type avant-projet détaillé avec réalisation d’une étude
de sol a la parcelle.
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3.5.1.1.3. Cartographie de la solution 1
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Scénario: Assainissement collectif
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Figure 10 : Cartographie de la solution 1
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3.5.1.2. Solution n°2 : assainissement non collectif
3.5.1.2.1. Description

L'ensemble des habitations de la commune relévera de I'assainissement non collectif et devra mettre en place un dispositif
d’assainissement autonome conforme & la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de la présente étude, il est retenu que I'ensemble des installations existantes sera réhabilité. Cette approche se justifie
par la forte proportion d'équipements non conformes recensés lors des contrbles, mais également par la nécessité d’assurer une
cohérence temporelle : la durée de vie d'une filiére d’assainissement non collectif est en effet inférieure a celle d’une station d’épuration
collective.

Cette solution prévoit ainsi la réhabilitation de 48 filiéres avec la mise en place de :

e 1installations de type tranchées d'infiltration superficielles/Lit d’épandage ;
14 installations de type lit filtrant a flux vertical non drainé ;

2 installations de type lit filtrant a flux vertical drainé

31 installations de type compacte/microstation ;

2 postes de relevement individuel.

Pour mémoire, presque la totalité des logements ont fait I'objet d’'un contréle du SPANC. Le taux de non-conformité est estimé a 76%.

De plus, que ce soit en filiére classique ou en filiere agréée, l'infiltration des eaux traitées est obligatoire sauf dérogation suivant I'arrété
du 7 septembre 2009.

Ces préconisations devront évidemment étre validées par une étude de type avant-projet détaillé avec réalisation d’une étude
de sol a la parcelle.

Dans le cas de la mise en place d'une filiére compacte ou d’'une microstation, celle-ci devra étre adaptée au contexte parcellaire
(exemple, dans le cas d’'une remontée de nappe) et choisie parmi la liste des dispositifs agréés publiés au Journal Officiel.

3.5.1.2.2. Aptitude des sols a I'assainissement non collectif

La solution 2 s’appuie énormément sur I'étude de sol réalisée sur la commune. Les différents sondages a la tariére réalisés ont permis
de caractériser 'aptitude des différentes unités de sol rencontrées a I'assainissement non collectif. Ainsi pour chaque unité de sol une
filiere a été préconisée suivant sa nature comme précisé précédemment.

a I e re O Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport 23?0%;‘260/22
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3.5.1.2.3. Cartographie de la solution 2
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3.5.2. Comparatif des solutions proposées a la commune

3.5.2.1. Récapitulatif des colts des solutions

Le tableau suivant résume les colits d'investissement des deux solutions étudiées :

COMPARATIF DES SOLUTIONS

Commune de Pargnan

SOLUTION 1 : Assainissement collectif SOLUTION 2 : Assainissement non collectif
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Nombre de logements concernés 10 Nombre de logements concernés 48
Tofal investissements 806 € Total investissements B00 €
Colt par logement 560 € Codt par logement 980 €
Total charges d'enfretien 100 € Total charges d'entretien 500 €
Cout par an par logement 110 € Codt par an par logement 219 €
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nombre de logements concernés 38 Nombre de logements concernés 0
Tofal investissements en domaine public 698 € Tofal investissements en domaine public - €
Codt par logement en domaine public 308 € Codt par logement en domaine public - €
Tofal investissements en domaine privé 400 € Total investissements en domaine privé - £
Codt par logement en domaine privé 800 € Colt par logement en domaine privé - €
Tofal investissement en domaine public + privé 298 € Total investissement en domaine public + privé - £
Total charges d'entretien en domaine public 292 € Tofal charges d'entreien en domaine public - €
Coldt par an par logement en domaine public 563 € Codt par an par logement en domaine public - €
Total charges d'entretien en domaine privé - £ Total charges d'entreien en domaine privé - £
Colt par an par logement en domaine privé - € Codt par an par logement en domaine privé - €
|Tota| investisemment ANC + AC | 808 € | |Tota| investisemment ANC + AC | 800 € |
G I e re O Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport 23?093;‘2%32
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3.5.2.2. Subventions possibles

3.5.2.2.1. Présentation des subventions de I’Agence de I’'Eau Seine Normandie

L'Agence de I'Eau Seine Normandie est susceptible d’aider sous certaines conditions (opérations groupées, amélioration significative
de la qualité des eaux, commune prioritaire, ...) les collectivités en termes d’assainissement, aussi bien collectif que non collectif.

Les taux présentés ci-aprés sont issus du Xlléme programme de I’agence dont I'échéance est fixée au 31/12/2030.

3.5.2.2.1.1. Aides pour I'assainissement non collectif
Sont éligibles les habitations existantes situées dans les zones d’assainissement non collectif approuvées aprés enquéte publique.

Ces opérations doivent étre situées sur des communes répondant a des critéres précis. Il s'agit notamment de communes en « téte
de bassin versant sensible » ou incluses dans la zone d'influence microbiologique (= distance hydraulique a la cote du rejet inférieure
a 30 km).

Pour les tétes de bassin versant sensibles, les critéres d’éligibilité cumulatifs sont les suivants :

e  Le rapport population / QUNA5 supérieur a 10 ;
e Laprésence d'un cours d'eau @ moins de 500 métres du bourg ;
e Une masse d’eau réceptrice en état moins que « bon » au regard du SDAGE en vigueur.

Sont également éligibles :

e Les opérations de mise en conformité situés sur des communes pour lesquelles des prescriptions de réhabilitation
d’assainissement non collectif sont identifiées :
+  Alissue des profils de vulnérabilité des zones de baignade intérieures ;
«  Dans un arrété de déclaration d'utilité publique (DUP) de protection de captage pour I'alimentation en eau potable ;
e Les opérations pour lesquelles une étude démontre une pollution directe du milieu naturel par TANC ;
o Les opérations situées sur des communes pour lesquelles aucune aide de I'agence de I'eau a la création d'un systéme
d’assainissement collectif n’est possible.

Seuls les études et travaux réalisés dans le cadre d’'une opération groupée sont éligibles : soit sous maitrise d’ouvrage
déléguée a la collectivité, soit sous maitrise d’ouvrage privée mais celle-ci doit étre coordonnée par la collectivité ou encore
via une convention de mandat conclue avec I'agence de I'eau.

Les travaux effectués par les particuliers eux-mémes ne sont pas éligibles (absence de garantie décennale).

Une opération groupée est éligible si elle comprend au moins 80 % d’installations présentant des dangers pour la santé des
personnes ou un risque environnemental avéré, y compris des habitations classées en « absence d’installation ».

Les travaux de mise en conformité des habitations existantes sont éligibles si, préalablement, une étude du choix de filieres
a été réalisée.
L'attribution d’'une aide relative & des travaux est conditionnée au respect des obligations de saisie des données dans le systéme

d’information sur les services publics de I'eau et de I'assainissement, définies a I'article D2224-5 du code général des collectivités
territoriales.

Les études de choix de filiére sont également éligibles.

Est éligible I'animation portée par une collectivité dans I'objectif de porter a la connaissance de la population du territoire, I'existence
d’'une opération groupée de réhabilitation ainsi que ses modalités de mise en ceuvre.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu‘auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux Page 49/85
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Le tableau ci-dessous présente les aides possibles attribuées par 'Agence de 'Eau Seine-Normandie pour les études et travaux
d’assainissement non collectif.

Etudes de filiere Subvention 80% Non 1112 -
Forfait plafonné au montant réel des travaux
déduction faite des cofinancements
7 200 €/ installation Oui 1112 éventuels.
Forfait calculé globalement dans le cas
d'une maitrise d’ouvrage publique déléguée.

Travaux de
réhabilitation

L Forfait de
Animation 350€/installation Non 113 -

3.5.2.2.1.2. Aides pour 'assainissement collectif

L'attribution d'une aide relative a des travaux est conditionnée au respect des obligations de saisie des données dans le systeme
d’information sur les services publics de I'eau et de I'assainissement, définies a I'article D2224-5 du code général des collectivités
territoriales.

Sont éligibles les travaux :

e de création et d'extension de réseau de collecte et de transport
e de création, de reconstruction et de modernisation d’ouvrages publics d’épuration

Les travaux de création sont aidés uniquement s'ils sont prévus dans un zonage d'assainissement collectif et non collectif approuvé
par la collectivité aprés enquéte publique.

Les travaux de création de premiers systémes d'assainissement inférieurs a 200 EH ne sont pas éligibles, sauf exigences
environnementales spécifiques

Les travaux de création de STEU, notamment les cas de passage de I'assainissement non collectif (ANC) & I'assainissement collectif
(AC) ou regroupement de STEU sont aidés uniquement si la taille de 'ouvrage est de minimum 200 EH et en adéquation avec la
population raccordée ou a raccorder. Cette disposition peut donner lieu a dérogation dans les cas suivants :

e En cas de contexte environnemental particulier tel qu'un arrété de déclaration d'utilité publique de protection de captage
excluant l'infiltration des eaux usées traitées en ANC dans le périmétre de protection rapprochée ;
e  Sila solution du scénario en assainissement collectif présente un intérét environnemental supérieur au maintien en ANC.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu‘auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux Page 50/85
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Le tableau ci-dessous présente les aides possibles attribuées par 'Agence de 'Eau Seine-Normandie pour les études et travaux

d’assainissement collectif.

Etudes générales ou d’aide a la

. 80 % -
décision
Etudes rattachées aux travaux 30% 20%
Création réseaux de collecte 30% 20%
Réseau totalement gravitaire 9 344 € / brchmt Prix référence x 1,25
Réseau avec PR 10 747 € | brchmt Prix référence x 1,25
Branchement au réseau public 4 200 €/ brchmt - -
Création STEU 30% 20%

Capacité de la STEU inférieure a 200
EH

[2662 - Cp(EH) x 4,14] € / EH

Prix référence x 1,25

Capacité de la STEU comprise entre
200 et 500 EH

[2 130 - Cp(EH) x 1,42] € / EH

Prix référence x 1,25

Avec Cp(EH) = capacité nominale de la station de traitement, en EH

Les avances ont des durées de :

e 20 ans pour la création et la modernisation de stations de traitement des eaux usées;

e 15 ans pour les autres projets.

Il peut étre dérogé a tout moment, par le directeur général de I'agence de 'eau aprés avis conforme du conseil d’'administration, a ces

durées, a titre exceptionnel, lorsque les conditions techniques, économiques ou sociales du projet le justifient.

Les avances sont sans intérét ni frais de gestion. Elles sont remboursables en annuités constantes, & I'exception de certaines
opérations de maitrise fonciére comme le portage qui sont remboursables en une seule fois.

L’agence de I’Eau indique que le projet d’assainissement collectif, pour étre éligible, doit permettre de garantir I'atteinte du
bon état du cours d’eau récepteur avec les débits actuels et les débits réduits de 15% (adaptation au changement climatique)
ce qui n’est pas toujours garanti par des petites STEU pour lesquelles les filiéres de traitement envisagées sont trés rustiques
et ne sont pas en adéquation avec I'atteinte du bon état des petits rus (rendement restreint sur les paramétres azote et

phosphore).

Ainsi, dans les simulations réalisées ci-aprés, pour les solutions d’assainissement collectif avec création d’une nouvelle

station de traitement, les aides de I’Agence de I'Eau ne sont pas prises en compte.

altereo

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé I'ensemble de ses droits patrimoniaux

sur le présent rapport

Page 51/85
20/03/2026




Commune de Pargnan [OE25.4561]
Objet : Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

3.5.2.2.2. Présentation des subventions de la Communauté de Communes du Chemin des Dames

Le Communauté de Communes du Chemin des Dames est susceptible d'aider financierement les projets de réhabilitation de
I'assainissement non collectif.

3.5.2.2.2.1. Aides pour I'assainissement non collectif

Attention cette subvention est limitée a 10 installations

Réhabilitation de 10% du montant HT / par an et sur 'ensemble du territoire de la
I'assainissement non installation Communauté de Communes
collectif Plafonné a 800€ Nous ne prendrons pas en compte cette subvention

dans nos calculs, celle-ci étant incertaine.
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3.5.2.2.3. Simulation des aides sur les solutions

INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS

SOLUTION 1: SOLUTION 2:
Assainissement collectif | Assainissement non collectif
Nombre de logements totaux 48 48
Nombre de logements AC 38 0
Nombre de logements ANC 10 48
Nombre d'EH de la STEP 100 0

1. INVESTISSEMENTS A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE - DOMAINE PUBLIC

TRAVAUX SOUS DOMAINE PUBLIC

Réseau HT 919520 € - £
Prix plafond 880 €

Epuration HT 115000 € - £
Prix plafond 060 €

Sous-total 1034 520 € - £
Frais de maitrise d'oeuvre — Contréle — Révisions — Impréwus 155178 € - £
TOTAL TRAVAUX SOUS DOMAINE PUBLIC 1189 698 € - €

AIDES DOMAINE PUBLIC
Réseau assainissement
Agence de I'eau - Subventions (application d'un prix plafond - € - €

Station d'épuration

Agence de I'eau — Subventions (application d'un prix plafond - € - £
TOTAL AIDES DOMAINE PUBLIC - € - €
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE 1189 698 € - €

2.INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS - DOMAINE PRIVE

TRAVAUX DANS LE DOMAINE PRIVE

AC : branchements HT 106 400 € - €
TVA 20% 280 € - €

Assainissement Non Collectif HT 105800 € 717600 €
TVA 20% 260 € 520 €

TOTAL INVESTISSEMENT TTC DOMAINE PRIVE 254 640 € 861120 €

SUBVENTIONS DOMAINE PRIVE
AC : branchements

Agence de I'eau - Subvention 4 200 € / branchement - £ -

Prix plafond - € - €
Assainissement Non Collectif

Agence de I'eau — Subvention 7 200 € / installation 72000 € 345600 €
Prix plafond - € - €
TOTAL SUBVENTIONS DOMAINE PRIVE 72000 € 345600 €
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS 182 640 € 515520 €
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3.5.2.3. Impact sur le prix de I'eau

Le colt du service d’assainissement collectif est supporté par les usagers, via la facture d’eau potable, conformément au principe
d’'autofinancement des services publics d’eau et d’assainissement.

L'analyse présentée repose sur I'hypothése que la commune ne dispose pas de capacité d’autofinancement mobilisable pour ce projet,
ou choisit de ne pas l'utiliser, et que 'ensemble des investissements est donc financé par recours a 'emprunt.

Les charges d'investissement sont ainsi répercutées sur le prix du métre cube facturé aux abonnés.

CALCUL DU SURCOUT SUR LE PRIX DE L'EAU

Investissement total assainissement collectif : 1296 098 € 1296 098 €
Nombre de logements raccordés : 38 38
Durée d'investissement (années) : 20 30
Taux retenu : 2,0% 1,5%
Calcul de I'annuité d'investissement : 79265€ 53968 €
Répartition par logement : 2086 € 1420 €
Hypothe.se de consommation par logement 120 121
(m3/an) :

Calcul du surcoiit (€/m3) : 17,40 € 11,70 €

Dans le cas présent, le surco(t estimé atteint environ 17,40 €/m® avec une hypothése d’emprunt sur 20 ans a 2 %, et reste encore de
l'ordre de 11,70 €/m® avec une hypothése plus favorable d’emprunt sur 30 ans a 1,5 %.

Ces niveaux de prix sont trés élevés au regard des références nationales. Cette situation s’explique principalement par limportance
des investissements a réaliser, rapportés a un nombre limité de logements raccordés, ce qui conduit a un co(t unitaire par abonné
particuliérement élevé malgré des hypothéses financiéres prudentes.

Ce coit peut toutefois étre lissé dans le temps, notamment par un étalement de 'emprunt ou une montée en charge progressive de
|a tarification, afin d’en limiter I'impact immédiat sur la facture des abonnés.
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3.5.3. Conclusion

SOLUTION 1

SOLUTION 2

Description

Assainissement collectif étendu
(38 logements en AC et 10 logements en ANC)

Assainissement non collectif
(48 logements et batiments concernés)

Avantages et
inconvénients des
solutions proposées

v Peu de contraintes en domaine privé pour les habitations
relevant de I'assainissement non collectif.

© Contraintes d’'encombrement du sous-sol & prévoir ?

% Parcelle envisagée pour la STEU : dans une ZNIEFF de
type 2.

% Contraintes topographiques nécessitant la mise en place
de postes de refoulement pour rejoindre un site de
traitement unique.

% Lors de la derniere enquéte publique, plusieurs
habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant le
passage a l'assainissement collectif, notamment en raison
de l'ouverture de tranchées en voirie et de la présence de
remblais devant les habitations. lls redoutent que ces
travaux puissent entrainer des fissurations sur les fagades.
Il s’agit d'un secteur particulierement sensible.

v" Type d'assainissement déja en place sur la commune,
principalement des réhabilitations a prévoir.

% Deux tiers des installations réhabilitées nécessitent un
exutoire pour rejeter leurs eaux traitées, alors qu'il n’y a pas
de réseau pluvial structuré sur la commune.

% Quelques contraintes de surface pour la réhabilitation
des installations et une aptitude du sol défavorable sur la
majeure partie du bourg, nécessitant la mise en place de
filieres compactes.

Milieu récepteur

v Suppression des rejets d'eaux usées dans le réseau
d'eaux pluviales ou les caniveaux. Les eaux usées seront
dirigées vers un site de traitement.

% La principale difficulté pour Pargnan, en termes
d'assainissement est le manque d’exutoire utilisable afin de
rejeter les eaux en aval d’une station d’épuration.

v Suppression des rejets d’eaux usées non traitées.

v La mise en place de filiéres drainées peut permettre de
vérifier la qualité des eaux rejetées au milieu récepteur.

Obligations des
particuliers

Travaux de raccordement en domaine privé a charge du
particulier.

Raccordement obligatoire dans un délai de 2 ans suivant la
mise en service des réseaux.

Paiement de la surtaxe assainissement sur le prix de I'eau.

Travaux de réhabilitation et entretien (vidange de la fosse)
a charge du particulier.

Mise en conformité obligatoire dans les meilleurs délais en
cas d’absence d’installation.

Réhabilitation obligatoire dans un délai de 4 ans en cas de
dysfonctionnement grave d’une installation (danger pour
la santé des personnes et/ou risque environnemental avéré)

Réhabilitation obligatoire dans I'année qui suit la vente
d’une habitation.

Paiement de redevances pour tout controle effectué du
SPANC.

Obligations de la
collectivité

Réalisation des travaux pour la collecte, le transfert et le
traitement des eaux usées.

Réalisation de I'exploitation et de I'entretien des ouvrages
et réseaux.

Réalisation des contréles diagnostic puis périodique de bon
fonctionnement.

Contrdle de la conception et de la réalisation lors de la
réhabilitation des installations.

Total investissement
ANC + AC

1440998 €

717 600 €

En prenant en compte la réhabilitation totale des
installations ANC existante

3.6. Décision

de la commune

La commune de PARGNAN, a décidé aprés délibération de retenir la solution 2 correspondant & un zonage d’assainissement

non collectif sur 'ensemble de son territoire communal.

altereo
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4. PROPOSITION DE SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX PLUVIALES

Les préconisations ci-aprés sont données a titre indicatif. En effet, la commune de PARGNAN étant située en zone

PPRN2, I'octroi de nouveaux permis de construire pour de nouvelles habitations n’est pas autorisé.

4.1. Débit de fuite admis

Le débit de fuite correspond au débit maximal d’eaux pluviales autorisé a s'évacuer d’une parcelle vers le réseau public ou le milieu
naturel lors d'un événement pluvieux.

Il est fixé pour limiter I'impact hydraulique des aménagements et éviter la surcharge des réseaux existants.
Il a deux fonctions principales :

e Limiter les débits de pointe rejetés par les aménagements urbanisés ;
o Dimensionner les ouvrages de rétention (bassins, noues, toitures stockantes...) en fonction de la pluie de projet.

Dans le cadre du présent zonage d'assainissement pluvial, et au regard des caractéristiques locales de la commune — urbanisation
limitée, développement futur restreint & quelques dents creuses, absence d’enjeux hydrauliques majeurs — le débit de fuite maximal
autorisé pour tout nouveau projet d'aménagement est fixé a 3 Ls.

Cette valeur, conforme aux prescriptions communément admises dans les guides techniques nationaux et les documents de
planification (notamment les recommandations des SAGE et référentiels de gestion des eaux pluviales), vise a garantir un
ralentissement suffisant des écoulements a la source, tout en maintenant une proportionnalité entre les contraintes imposées et la
faible sensibilité hydraulique du territoire. Elle s’applique a l'ensemble des opérations générant une augmentation de
limperméabilisation, quelle que soit leur surface ou leur nature.

Les maitres d’ouvrage sont tenus de mettre en ceuvre des dispositifs de rétention ou d'infiltration permettant de limiter le rejet au débit
maximal de 3 L/s, mesuré en limite de propriété ou en point de raccordement. Le dimensionnement des ouvrages devra étre réalisé
de maniére a absorber le volume généré par la pluie de projet retenue, déduction faite du volume pouvant étre évacué au débit régulé
durant la durée de I'événement pluvieux.

A titre indicatif, pour une surface imperméabilisée de 1 000 m?, la pluie de référence (35 mm) conduit & un volume brut d’environ 35
m?. Selon la durée de I'épisode pluvieux, le volume utile de stockage a prévoir est de 'ordre de 13 a 24 m® afin de respecter la limitation
de débita 3 L/s.

Ces valeurs sont fournies a titre d’'exemple et n’exonérent pas le maitre d’'ouvrage de la réalisation d’'un dimensionnement conforme
aux regles de l'art, aux pluies de projet définies par le présent zonage et aux prescriptions applicables.

Détail des calculs :

o Volume brut généré par la pluie : V=S x h =1 000 x 0,035= 35,0 m?
o  Volume évacué pendant I'événement au débit régulé :

o Pour 1 heure (3600 s) : Viuite = Qf (3L/s) x t = 0,003 x 3 600 = 10,8 m3
o Pour 2 heures (7 200 s) : Vfuite = 0,003 x 7 200 = 21,6 m?
o Volume utile de stockage nécessaire (différence) :

o Cas1h:Vutile=350-10,8=24,2 m?
o Cas2h:Vutle=350-216=13,4m?

4.2. Régles de mise en ceuvre
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Les prescriptions ci-dessus se traduisent par des regles pratiques a respecter lors de la conception des projets. Elles concernent
I'hydraulique de la parcelle, le contexte géologique et hydrogéologique, ainsi que les conditions de dérogation.

4.2.1. Hydraulique de parcelle

Lorsque le maitre d’'ouvrage souhaite infiltrer dans un secteur sensible (exemple : remontée de nappe, terrain instable, proximité
d’'ouvrages), la faisabilité doit étre démontrée par une étude géotechnique.

4.2.2. Nappe et sols contraints

Dans les secteurs ou la nappe est a faible profondeur (zone non saturée < 1 m) ou lorsque les sols présentent une faible perméabilité
(k < 15 mm/h), T'infiltration profonde ne peut pas étre imposée. Dans ce cas, les solutions superficielles ou hors sol sont a privilégier,
avec rejet régulé si nécessaire.

En cas de sols pollués, l'infiltration n'est recevable que si elle ne conduit pas a une mobilisation de contaminants vers la nappe. Elle
doit impérativement étre précédée de traitements adaptés.

4.2.3. Dérogations

Une dérogation a l'infiltration n’est recevable que si elle repose sur des données techniques objectives et justifiées (étude géotechnique
et essais de perméabilité réalisés au droit du projet).

4.3. Techniques a privilégier

4.3.1. Généralités

La mise en ceuvre de ces prescriptions peut s’appuyer sur un ensemble de techniques éprouvées, dont le choix doit &tre adapté au
contexte local.

o Les toitures végétalisées ou stockantes permettent un stockage temporaire en milieu dense et apportent un bénéfice
paysager et thermique.

o Les revétements perméables et les chaussées réservoirs combinent la fonction de support de trafic et celle de stockage
temporaire.

o Les noues filtrantes et les jardins de pluie assurent a la fois le prétraitement des eaux et leur infiltration progressive.

Tableau 1 : Techniques alternatives

Jardn de puie

Toiture végétalisée Chaussée réable * Noue filtrante
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4.3.2. Outils d’aides a la décision
4.3.2.1. ADOPTA

Pour plus dinformations pratiques (implantation-mise en ceuvre, bases de
dimensionnement, choix des matériaux, conseils d'entretien, fourchettes de prix
indicatives), il est recommandé de se référer a la « boite a outils des techniques
alternatives » dADOPTA. Des extraits illustratifs sont présentés en Figure 4 et 5.
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Figure 4 : Fiche technique ADOPTA n°1 — Noue d’infiltration (implantation, bases de dimensionnement, entretien)
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Figure 5 : Fiche technique ADOPTA n° 8 — Puits d’infiltration (implantation, bases de dimensionnement, entretien)
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4.3.2.2. PARAPLUIE HYDRO

Pour un accompagnement opérationnel des collectivités et des aménageurs, la plateforme PARAPLUIE HYDRO
met & disposition un ensemble de fiches et de modules d’aide a la conception. Ces ressources abordent
notamment :

e La détermination des volumes de rétention & prévoir en fonction de la pluviométrie locale et du type de c
projet,

e Les modalités de dimensionnement hydraulique (débit de fuite, temps de vidange),

o L'intégration des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) et des techniques alternatives (noues, bassins,
tranchées drainantes),

e Laprise en compte des contraintes de sols et de nappes,

e Le suividans le temps et I'entretien des ouvrages.

Parapluie Hydro inclut également des fiches interactives avec les descriptions et fonctionnements des différentes ouvrage.

Ouvrages

Choisissez un ouvrage

0 £ CEEEED 2 G O O CT
Toiture stockante

Choisissez un mode de restitution

A débit limité Stockant, pour abattement volumigue Stockant, a double vidange

Choisissez un lieu d'implantation

toiture stockante sur batiment

Description et fonctionnement

Une toiture stockante est un dispositif de stockage provisoire de I'eau installé directement sur le toit d'une construction ou au dessus d'un espace.
L'installation est trés simple dans le cas d'une toiture plate ou peu pentue car il suffit d'installer un dispositif de contrdle du débit & 'entrée des points de
vidange. Elle est beaucoup plus compliquée et moins efficace si le toit a une pente. Il est également possible d'installer une toiture stockante par
exemple sur le toit d'un préau recouvrant un parking.

<

= Sur une toiture traditionnelle, le stockage peut se faire a l'air libre, et/ou dans le matériau granulaire protégeant I'étanchéité (cailloux, galets), etlou
éventuellement dans une structure alvéolaire ultralégére.

» Sur une toiture végétalisée, le stockage peut se faire dans le substrat (sol artificiel) supportant la végétation, et/ou dans un volume de réserve situé
sous le substrat. On parie alors de toiture végétalisée avec réserve d'eau. Cette réserve d'eau peut &tre utilisée pour alimenter la végétation pendant les
périodes séches. Il faut alors prévoir un systéme de méche pour permettre a I'eau de remonter par capillarité vers le substrat alimentant la végétation.
L'alimentation de ce volume de réserve se fait de fagon directe a travers le substrat.

Figure 6 : Exemple de Fiche Ouvrages interactives de Parapluie-hydro
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5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

5.1. Cadre réglementaire

5.1.1. Loi sur I'eau et zonages réglementaires

Il permet & la collectivité de répondre aux obligations réglementaires, en particulier a l'article L.2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriale qui impose aux communes ou leurs groupements de délimiter aprés enquéte publique :

e« Des zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du
débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

e Des zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque
de nuire gravement a I'efficacité des dispositifs d’assainissement »

En application de I'article Article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriale, le zonage des eaux pluviales est soumis a
enquéte publique avant approbation par le Conseil Communautaire. Cette enquéte a pour objet d'assurer linformation et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intéréts des tiers, et de recueillir I'avis du public. Apres délibération du Conseil
Communautaire, le zonage et ses annexes sont opposables au tiers et s'appliquent a tout projet entrant dans le champ d’'application
défini a 'article 4.

Le zonage pluvial réglementaire, élaboré conformément a ces dispositions, constitue ainsi un outil stratégique de planification
territoriale. Il permet aux collectivités d’anticiper les enjeux liés a l'urbanisation, au changement climatique, a la protection des
ressources en eau, et a la prévention des risques d'inondations. Il est directement opposable aux autorisations d’urbanisme (permis
de construire, permis d'aménager, déclarations préalables) et doit étre pris en compte dans I'élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme (PLU, PLUi, SCOT).

Ainsi, conformément a cet article, le zonage pluvial définit explicitement des prescriptions techniques, proportionnées aux enjeux
identifiés lors du diagnostic territorial, afin d’assurer une gestion qualitative et quantitative optimale des eaux pluviales sur I'ensemble
du territoire communal ou intercommunal concerné. C'est un outil technique et juridique d'aide a la décision, qui répond a la fois a une
logique préventive (limitation des impacts & la source) et curative (gestion et traitement des eaux). Il vise a préserver la qualité des
milieux naturels, a prévenir les risques d’'inondation et & restaurer le cycle naturel de I'eau, en définissant les zones du territoire
nécessitant des mesures particuliéres.
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5.1.2. Principales dispositions reglementaires

Les principales dispositions réglementaires applicables en France pour la gestion des eaux pluviales sont rappelées dans le tableau
suivant :

Tableau 2: Principales dispositions réglementaires en France relatives a la gestion des eaux pluviales

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 'établissement d’'un zonage pluvial
par les collectivités ayant identifié sur leur territoire des zones a enjeux vis-a-vis de la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement. Le zonage pluvial peut inclure des prescriptions visant a limiter
limperméabilisation des sols et/ou & limiter les débits d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Articles 640, 641 et 681
Le propriétaire ne doit pas empécher I'écoulement naturel des eaux pluviales depuis le fonds supérieur, ni
aggraver I'écoulement naturel des eaux pluviales vers les fonds inférieurs ; le cas échéant une compensation
Code civil est prévue, soit par le versement d’'une indemnisation, soit par des travaux. Cela implique que tout projet
d’'aménagement ou de construction doit prendre en compte dés sa conception, les eaux pluviales qui
s'écoulement depuis les fonds supérieurs et I'impact du projet sur I'écoulement des eaux pluviales vers les
fonds inférieurs, qui ne doit pas étre aggrave par le projet.
L’article L.421-6 et les articles R R.111-2, R.111-8 et R R.111-15 du Réglement National de I'Urbanisme,
permettent soit d’imposer des prescriptions en matiére de gestion des eaux, soit de refuser une demande de
permis de construire ou d’autorisation de lotir en raison d’une considération insuffisante de la gestion de ces
eaux dans le projet. L'article L. 111-19-1 précise que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500
Code de m? associés aux batiments ou parties de batiment auxquels s'applique I'obligation prévue a l'article L. 171-4
'urbanisme du code de la construction et de I'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts
au public de plus de 500 m? doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revétements de surface,
des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des
eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mémes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés
ou des ombrieres concourant a l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface
L’article L. 171-4, la construction de batiments ou parties de batiment a usage commercial, industriel ou
artisanal, de batiments a usage d'entrep6t, de hangars non ouverts au public faisant I'objet d'une exploitation
commerciale de parcs de stationnement couverts accessibles au public, de plus 500 m? d'emprise au sol ainsi
que la construction de bureaux de plus de 1000 m? d'emprise au sol doit prévoir la mise en ceuvre de toitures
intégrant des procédés de production d’énergie renouvelables et/ou un systéme de végétalisation ; les
parkings doivent intégrer des systémes favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales (ou leur
évaporation) et préservant les fonctions écologiques des sols : revétements de surface, aménagements
hydrauliques ou solutions végétalisées.
Rubrique 2. 1. 5. 0. de I'article R. 214-1 du code I'environnement : Un projet est soumis & la loi sur 'eau en
cas de rejet d’'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
Code de écoulements sont interceptés par le projet, est : e supérieure ou égale a 20 ha : projet soumis a autorisation
HE0TICnNE N ;o supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha : projet soumis a déclaration. Cela implique que le rejet des eaux
pluviales au milieu naturel par infiltration dans le sol ou par déversement dans les eaux superficielles peut
nécessiter une déclaration ou une autorisation au titre de la Loi sur 'Eau auprés de la préfecture de Moselle,
des lors que la surface du bassin versant intercepté est supérieure ou égale a 1 ha.
Arrété du 21 Dans le cas de systémes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
juillet 2015 plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le systéme de collecte.
nCENiEEHERRY Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.
Loi climat et Les collectivités publiques doivent agir pour lutter contre I'artificialisation des sols, avec un objectif d’absence
résilience du d'artificialisation nette a terme (objectif « Zéro artificialisation nette »).
22/08/2021

Code général
des collectivités
territoriales

Code de la
construction et
de I'nabitation
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5.2. Références méthodologiques et niveaux de service

5.2.1. Le guide zonage pluvial du Cerema (2020)

Le guide du Cerema, intitulé Zonage pluvial — De son élaboration & sa mise en

aeuvre (2020), constitue un document de référence. Rédigé a la demande de la < Cerema
Direction de I'eau et de la biodiversité du Ministére de la Transition Ecologique, )
ce guide précise le cadre méthodologique et technique permettant d’aboutir & un I . on. oo

zonage opérationnel, intégré aux documents de planification comme les PLU(i)
ou les SCoT. Ce guide est disponible gratuitement en ligne et est publié dans la
collection « Référence » du Cerema

Ce guide méthodologique insiste sur I'importance d’'une analyse approfondie du
fonctionnement hydrologique des territoires, de la vulnérabilité des milieux
naturels aux pollutions, de I'état des réseaux existants et des perspectives
d’évolution urbaine. Il promeut une gestion intégrée des eaux pluviales, favorisant
linfiltration a la source et la désimperméabilisation des espaces urbains.

Ce guide structure la démarche de zonage autour de quatre étapes :
e Etablir un diagnostic croisant enjeux hydrauliques, environnementaux et
urbanistiques ;
o Définir les niveaux de service attendus selon les régimes
pluviométriques et les vulnérabilités ;
e Hiérarchiser les solutions techniques mobilisables ;
o Cartographier les zones de gestion et décliner les prescriptions

réglementaires.
Figure 7 : Couverture du guide du Cerema :
Zonage pluvial - De son élaboration a sa mise en ceuvre
(2020)
Etape 1 : Situation actuelle Ftape 2 : Situation future Etape 3 : Solutions Ftape 4 : Synthese
Collecte de données _ Propositions
CARTOGRAPHIE
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Diagnostic o : : - R o
du réseau de collecte Wedelisstion fydisuliauc Blabortitndiine shetdgis PLUVIAL

}

b | w
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; e Q g Q
risques, vulnérabilité, w '.Reahs_atlo_n w
S — d'investigations =
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| m ouvrages de régulation des ruissellements

| m rénovation du réseau
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Programme de travaux
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Figure 8 : Démarche d’élaboration d’un zonage pluvial (Cerema, 2020)
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5.2.2. Les niveaux de service

Les niveaux de service en gestion des eaux pluviales permettent de
définir les états de fonctionnement acceptables du systéme
d’'assainissement en fonction de la fréquence et lintensité des
précipitations. Décrite dans le guide du Cerema Zonage pluvial — De son
élaboration a sa mise en ceuvre (2020) ainsi que dans le Mémento
technique 2017 de 'ASTEE, cette approche a été initialement introduite
dans le document de référence La Ville et son Assainissement (CERTU,
2003). Elle propose une lecture hiérarchisée du comportement
hydraulique d’un systeme au-dela de la seule pluie de dimensionnement.

MEMENTO
TECHNIQUE
2017

Conception et dimensionnement
des systémes.

de gestion des eaux pluviales

et de collecte des eaux usées

Dans le cadre d’'un schéma directeur de zonage pluvial, cette grille
constitue un outil d’aide & la décision structurant, en lien avec les objectifs
de résilience territoriale, d’optimisation des investissements et de
préservation des milieux récepteurs.

Ainsi, les niveaux de service :

o Identifient le niveau de performance attendu selon les régimes
pluviométriques ;

e  Permettent de hiérarchiser les secteurs selon leur vulnérabilité
et les enjeux exposeés ;

e Servent de base a une stratégie de gestion des risques
pluviaux, intégrant les réseaux mineur et majeur ;

Figure 9:Couverture du Memento Technique de I’ASTEE
Conception et dimensionnement des systémes de gestion des
eaux pluviales et de collecte des eaux usées

e Soutiennent une planification différenciée des solutions
techniques  (réseaux, stockage, infiltration, zones
d’expansion).

Le Tableau 3 présente la formalisation proposée initialement par le CERTU, aujourd’hui largement réutilisée dans les autres guides
techniques de référence :

Niveau de service

Niveau de service

Niveau de service

Niveau de service

Niveau de service

Déversements !
i . Aucun . . Protection des
Objectif de gestion . Aucun acceptés et Débordements
; déversement . o o . personnes
du systéme . . déversement non maitrisés localisés acceptés o
i d'eaux usées non o o Organisation de la
d'assainissement o autorisé Pas de et maitrisés . .
traitées . gestion de crise
débordement

wiométriues No o L 2
P q Temps sec Pluies faibles Pluies moyennes Pluies fortes
correspondantes
Exemples de
périodes de retour 1
de pluie T T
correspondant aux '
seuils onre niveaux 0,546 mois 2420 ans 10a50ans  delordrede 100
de service
Tergéné):j) gie Conditions climatiques normales Pluies fortes & exceptionnellement fortes
Vérification du . .
. . . . Prise en compte des débordements
Conception et fonctionnement Hydraulique des ouvrages du systéme . ; PP
. ) L dans l'espace urbain et vérification
dimensionnement pour les eaux d'assainissement : . .
Usées hydraulique des niveaux et écoulement

Tableau 3 : Niveaux des services, adapté de « LA VILLE ET SON ASSAINISSEMENT » (Certu 2003).

Dans une logique de programmation et de priorisation a I'échelle communale, ces niveaux permettent d’établir des seuils différenciés
selon les contextes territoriaux :
o Lesniveaux NO et N1 concernent la maitrise des rejets en temps sec ou sous pluie fréquente, avec des exigences renforcées
dans les zones sensibles (proximité de captages, zones humides, exutoires classés).

e Leniveau N2 correspond au fonctionnement nominal, souvent utilisé pour le dimensionnement des réseaux dans les zones
urbanisées denses ou les secteurs a enjeux sanitaires.
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o Les niveaux N3 et N4 introduisent une logique d’acceptation contrlée du débordement, notamment dans les voiries
secondaires, les espaces publics non batis ou les zones identifiées comme déversoirs sécurisés.

Cette hiérarchisation permet de justifier techniquement les prescriptions du zonage pluvial, de cibler les zones prioritaires
d’intervention, et d’accompagner la mise en ceuvre de solutions fondées sur la nature (SFN) dans une logique d’adaptation au
changement climatique.

5.3. Documents d’aménagement opposables sur le territoire
5.3.1. SDAGE du bassin Seine Normandie

Créé par la loi sur I'Eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil
de planification décentralisé, fixant pour une période de 6 ans les grandes orientations d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs a atteindre en termes de qualité et de quantité des eaux.
Il définit les enjeux cruciaux de la stratégie de reconquéte de la qualité de I'eau pour les années a venir. Il fixe les
.‘ objectifs de qualité et de quantité a atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et littoral.
B\ Le SDAGE fixe les axes de travail et les actions a conduire. Objectifs : restaurer le bon état, éviter les dégradations et
respecter les échéances DCE.
Le SDAGE bénéficie d’une certaine portée juridique : les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales)
et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doivent étre compatibles.

La commune appartient au SDAGE 2022-2027 du bassin Seine- FiE S TR s R e

Normandie, adopté le 23 mars 2022 et 'arrété portant approbation de ce&  £NIEU 1 - Pour un territoire sain -
dernier a été publié au journal officiel le 6 avril 2022. Il fixe ainsi les  réduire les pollutions et préserver la santé
orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que 16S ¢y 1511 2 - Pour un territoire vivant -
objectifs a atteindre pour chaque masse d'eau. Comme demandé par la s les rivieres. les milieux hum
Directive Européenne, le SDAGE est accompagné d’un programme de

mesures, qui décline ses grandes orientations en actions concrétes
(amélioration du fonctionnement de certaines stations d'épuration par
exemple). Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, les e ons et les sécheresses
enjeux de la gestion équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous ~ ENJEU 4 - Pour un littoral protégé :
forme de défis et de leviers transversaux. Ces derniers constituent les  conc ctivités ot
orientations fondamentales permettant datteindre les objectifs '@
environnementaux. Les cing principaux enjeux sont déclinés avec des  ENJEU S - Pour un territoire solidaire :
Orientations Fondamentales y correspondant (SDAGE 2022- 2027). renforcer 3 gouvernance et les solidarites du bassin

Q

er les acti gconomiques

servation des milieux littoraux et ctiers

Pour la gestion des eaux pluviales, I'orientation phare du SDAGE 2022-2027, est I'Orientation 3.2 (inclue dans I'OF3) — améliorer la
collecte des eaux usées et la gestion du temps de pluie pour supprimer les rejets d’eaux usées non traitées dans le milieu.

« Les surfaces imperméabilisées doivent étre stabilisées, voire diminuées, afin de favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales
dés que possible. Les pluies courantes, dont la période de retour est inférieure a 1 an, qui représentent la majorité du volume des
pluies, peuvent, par ailleurs, étre valorisées, y compris dans des contextes urbains denses. Pour repére, ces pluies courantes
correspondent environ a une lame d’eau journaliére de 10 mm en lle-de-France et en Grand Est ».

« Par ailleurs, le ruissellement urbain induit des rejets problématiques pour les milieux aquatiques et les usages sensibles, notamment
dans les grosses agglomérations, comme souligné par I'état des lieux 2019. A l'échelle d’'un bassin versant, lorsque les écoulements
des pluies courantes sont intégralement rejetés, concentrés et accélérés dans et par les réseaux, les volumes deviennent difficiles &
gérer. Les pluies courantes, a minima, devraient étre gérées a la source, hors des réseaux, pour limiter les volumes collectés par
temps de pluie et in fine limiter les volumes et flux de polluants directs et indirects déversés au milieu ».

Cette orientation est déclinée en dispositions, dont les suivantes concernent directement la gestion des eaux pluviales urbaines :

Disposition 3.2.1 — Gérer les déversements dans les réseaux des collectivités et obtenir la conformité des raccordements au
réseaux

Les collectivités et établissements publics compétents veillent a transcrire ces prescriptions dans un réglement du service
d’'assainissement ou dans un réglement du service public des eaux pluviales. Leur compatibilité avec les objectifs de gestion a la
source des eaux de pluie et de gestion distincte des eaux pluviales et des eaux usées du SDAGE induit que ces réglements prévoient
notamment que, pour les nouveaux projets de construction, d’extension ou d'aménagement ou les opérations de renouvellement
urbain, les eaux pluviales soient gérées a la source, au plus prés de la ou ces eaux tombent, sans raccordement direct ou indirect au
réseau public, a minima pour les pluies courantes et que les eaux pluviales et les eaux usées soient gérées de maniére distincte.
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Disposition 3.2.3 : Améliorer la gestion des eaux pluviales des territoires urbanisés

Dans l'objectif d’'améliorer la gestion des eaux pluviales et la perméabilité des sols des territoires déja urbanisés, les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents en matiére d’'urbanisme et celles en charge de I'assainissement / gestion des eaux
pluviales veillent, selon leurs compétences, a :

Evaluer, hiérarchiser et saisir les possibilités de déraccordement des eaux pluviales ;

Examiner les possibilités de renaturation des espaces artificialisés, en particulier les « espaces collectifs », qu'ils soient de
statut public ou privé (voies et chemins privés par exemple) dont les fonctions pourraient supporter une
désimperméabilisation ;

Désimperméabiliser les espaces libres de leurs domaines (routes, cours, places, voiries, etc.) et encourager et accompagner
les actions similaires engagées par des propriétaires privés. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents
en matiére d’'urbanisme s’assurent de la transcription et de I'intégration de ces éléments selon les cas, dans le document
d’orientation et d’objectifs ou dans les orientations d’aménagement et de programmation et le réglement du PLU. Par ailleurs,
ces collectivités sont invitées a travailler en étroite collaboration avec les collectivités compétentes en voirie et espaces
publics, si elles sont différentes, pour favoriser la mise en ceuvre des principes de gestion intégrée des eaux pluviales dans
les espaces publics.

Disposition 3.2.4. : Edicter les principes d’une gestion a la source des eaux pluviales

Ces outils ont vocation a :

Améliorer la connaissance du patrimoine (aménagements et ouvrages de gestion des eaux pluviales) et de son
fonctionnement ;

Définir des objectifs adaptés au territoire concernant la gestion des eaux pluviales en visant par défaut « zéro rejet d’eaux
pluviales » vers les réseaux a minima pour les pluies courantes et en s'appuyant sur les principes et objectifs décrits au
3.2.5. Toute exception nécessite d'étre argumentée techniquement, au-dela par exemple du seul caractére argileux ou
gypseux du sous-sol ;

Disposition 3.2.5. Définir une stratégie d’aménagement du territoire qui prenne en compte tous les types d’événements

pluvieux

En particulier, sur la base du zonage pluvial visé a l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales (notamment son
alinéa n°3), et pour répondre aux enjeux d'une gestion intégrée des eaux pluviales et de prévention des ruissellements, les décisions
administratives dans le domaine de I'eau prises par ces collectivités et leurs groupements doivent étre compatibles avec I'ensemble
des principes et objectifs suivants :

Systématiser la réduction des volumes d’eaux pluviales collectés par les réseaux : fixation d’'une hauteur minimale de lame
d’'eau a valoriser sur I'emprise de chaque projet, au droit des précipitations visant a éviter les raccordements directs d’eaux
pluviales au réseau, voire a déconnecter I'existant quand c’est possible ;

Assurer la maitrise du débit et de 'écoulement des eaux pluviales : « zéro rejet d’eaux pluviales » vers les réseaux a minima
pour les pluies courantes, définition d’objectifs de régulation des débits d’eaux pluviales avant leur rejet au-dela ;
Rechercher des solutions multifonctionnelles de stockage d’eaux pluviales & une échelle adaptée (bassins végétalisés a ciel
ouvert, jardins de pluie, espaces verts en creux, récupération d’eau de pluie sur les batiments, toitures végétalisées, etc. En
domaine public et privé) ;

Eviter l'imperméabilisation des sols : fixation d'une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables,
favorisant l'infiltration des eaux pluviales et évitant le raccordement au réseau des nouvelles surfaces imperméabilisées,
imposition de performances environnementales renforcées, etc.

Disposition 3.2.6. : Viser la gestion des eaux pluviales a la source dans les aménagements ou les travaux d’entretien du bati.
Les aménageurs sont invités a :

Prendre en compte la gestion des eaux pluviales dés le début de la conception du projet et tout au long de son exécution,
en intégrant les compétences nécessaires en hydrologie et écologie dans I'équipe de conception ;

Concevoir des projets permettant de gérer les eaux pluviales au plus pres de la ou elles tombent en favorisant l'infiltration
de I'eau dans le sol (noues, bassins végétalisés a ciel ouvert, jardins de pluie,...) ou les toitures végétalisées et en
considérant I'eau pluviale comme une ressource pour l'alimentation des espaces verts. Pour ce faire, I'imperméabilisation
des sols doit étre limitée, les rejets en réseaux a minima pour des pluies courantes évités et les modalités de gestion intégrée
des eaux pluviales envisagées pour le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur 'emprise du projet précisées ;
Veérifier que les travaux conduits sont réalisés dans le respect des objectifs de réduction des volumes d’eaux pluviales
collectées. Lors de leurs travaux et entretiens, les collectivités et les autres entreprises et acteurs économiques dont
architectes, bureaux d’études, bailleurs sociaux, gestionnaires d'infrastructures de transports, particuliers sont invités a :
Viser l'objectif de « zéro rejet d’eaux pluviales » vers les réseaux ou le milieu naturel a minima lors des pluies courantes, en
favorisant les solutions fondées sur la nature, notamment la végétalisation de I'espace avec des végétaux adaptés ;
Evaluer les possibilités de déraccordement des eaux pluviales, de non imperméabilisation et de désimperméabilisation ;
Réaliser les travaux concourant aux objectifs précités.
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Le glossaire du SDAGE 2022-2027 définit le zonage pluvial comme suit

« Zonage permettant de fixer des prescriptions comme, par exemple, la limitation des rejets dans les réseaux (voire un rejet nul dans
certains secteurs), un principe technique de gestion des eaux pluviales (infiltration, stockage temporaire), le traitement de pollutions
liées aux eaux pluviales. Il peut étre établi dans le cadre d’'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et n’a de valeur juridique
qu'aprés la tenue d’une enquéte publique, I'approbation par la collectivité compétente et sa validation par arrété. Son poids peut étre
renforcé par sa reprise dans le plan local d'urbanisme. »

Ainsi, le SDAGE 2022-2027 fixe les objectifs suivants en matiere de gestion des eaux pluviales urbaines :

o Définir des objectifs adaptés au territoire concernant la gestion des eaux pluviales en visant par défaut « zéro rejet d’eaux
pluviales » vers les réseaux a minima pour les pluies courantes. Toute exception nécessite d'étre argumentée techniquement,
au-dela par exemple du seul caractére argileux ou gypseux du sous-sol ;

e  Pour les nouveaux projets de construction, d’extension ou d’aménagement ou les opérations de renouvellement urbain, gestion
des eaux pluviales a la source, au plus prés de la ou ces eaux tombent, sans raccordement direct ou indirect au réseau public, a
minima pour les pluies courantes et gestion de maniére distincte les eaux pluviales et les eaux usées ;

e Limitation de limperméabilisation des sols ;

Pour repére, les pluies courantes correspondent environ a une lame d’eau journaliére de 10 mm.

5.3.2. SAGE Aisne Vesle Suippe

Un SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification et de gestion des ressources
en eau, mis en place a I'échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique, afin de concilier les différents usages
de I'eau tout en protégeant les écosystémes aquatiques. Il s'agit d'un document réglementaire qui définit des objectifs
de gestion pour I'eau et les milieux aquatiques, en prenant en compte les besoins des différents utilisateurs (agriculture,
industrie, eau potable, etc.) ainsi que la préservation de I'environnement. Le SAGE est élaboré par un comité de pilotage
local, composé des acteurs concernés, tels que les collectivités locales, les services de I'Etat, les acteurs économiques
et les associations environnementales

Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre environ 3 096 km? et s’étend sur les départements de I'Aisne, la Marne et les Ardennes. I
regroupe 266 communes (163 dans la Marne, 91 dans I'Aisne et 12 dans les Ardennes).
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Figure 10: Territoire du SAGE
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5.3.2.1. Enjeux du SAGE

Le SAGE a été approuvé le 16 décembre 2013 et suite a la décision de la CLE de mai 2025, le SAGE est actuellement en procédure
de modification. Ce schéma fixe des objectifs autour de 6 grands enjeux pour la gestion équilibrée et durable de I'eau :

1. Gestion quantitative de la ressource en période d'étiage

Améliorer la recharge de la nappe ;
Préserver la ressource en réduisant les consommations ;
Favoriser une réalimentation naturelle du cours d’eau.

2. Amélioration de la qualité des eaux souterraines et des eaux superficielles

Amélioration de la connaissance ;

Réduire les pollutions ;

Limiter les quantités d’eau ruisselée ;
Inventorier les zones humides et les protéger.

3. Préservation et sécurisation de I'alimentation en eau potable

Protéger les captages des pollutions accidentelles

Protéger les aires d’alimentation des captages des pollutions diffuses et ponctuelles
Sécuriser I'alimentation en eau potable ;

Maitriser les besoins en eau.

4. Préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides

Protéger le lit mineur et en assurer un bon fonctionnement ;
Préserver le lit majeur ;

Limiter les quantités d’eau ruisselée ;

Protéger et restaurer les habitats des espéces patrimoniales ;
Lutter contre les espéces concurrentielles ;

Favoriser une réalimentation naturelle du cours d'eau ;
Inventorier les zones humides et les protéger.

5. Inondations et ruissellement

Limiter les quantités d’eau ruisselée ;
Etaler la crue ;
Réduire la vulnérabilité des zones urbanisées.

6. Gestion des ouvrages hydraulique

Partager la connaissance et les moyens entre collectivités ;
Assurer la gouvernance de I'eau & I'échelle SAGE.

5.3.2.2. Dispositions concernées par le zonage

Parmi les orientations du SAGE, plusieurs dispositions concernent directement la gestion du ruissellement et des eaux pluviales.
L’objectif général étant de réduire le risque inondations et de coulées de boues.

Plusieurs dispositions sont particulierement en lien avec I'élaboration d’'un zonage d’assainissement pluvial (O : Limiter les quantités

d’eau ruisselée) :

e 01 - Favoriser l'infiltration :

o

o

Disposition D68 : Recenser les voies d’écoulement préférentielles afin de mieux prendre en compte les
phénomeénes de ruissellement dans 'aménagement du territoire.

Disposition D69 : Privilégier les techniques et systémes culturaux limitant le ruissellement et les coulées
de boue, notamment dans les zones agricoles ou naturelles, afin de contribuer & la maitrise des flux et a la
protection du milieu récepteur.

Disposition D70 : Aménager les versants pour limiter I'impact du ruissellement, notamment par des
aménagements favorisant le ralentissement et l'infiltration des eaux.

e 02 - Gérer les eaux ruisselées

o

Disposition D71 : Réaliser un zonage d’assainissement pluvial dans les communes, permettant d'identifier
les secteurs ou des prescriptions particuliéres de gestion des eaux pluviales doivent étre appliquées. Il s’agit de
I'objet du présent document.

Disposition D72 : Limiter les volumes et les vitesses de transfert des eaux pluviales urbaines, en privilégiant
la gestion des eaux pluviales au plus prés de leur point de chute, notamment par infiltration a la parcelle ou par
des techniques alternatives (noues, bassins d'infiltration, dispositifs de stockage ou de régulation).

Disposition D73 : Réserver des espaces pour la gestion des eaux pluviales dans les documents
d’urbanisme, afin de permettre la mise en ceuvre de dispositifs de gestion du ruissellement.
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Ces dispositions encouragent :

La limitation de l'imperméabilisation des sols,

La gestion des eaux pluviales a la parcelle,

Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
La maitrise des débits rejetés vers les réseaux ou les milieux naturels.

5.3.2.3. Réglement du SAGE

Le réglement du SAGE comprend une régle applicable aux projets susceptibles de générer des rejets d’eaux pluviales.

La régle R1 prévoit que les rejets d’eaux pluviales issus d’installations, ouvrages, travaux ou activités soumis a la nomenclature « eau »
ou au régime des installations classées ne doivent pas dégrader I'état du milieu récepteur ni compromettre I'atteinte du bon état
des masses d’eau.

Lorsque la qualité des eaux pluviales est susceptible d'altérer le milieu récepteur, un dispositif de traitement ou de dépollution doit
étre mis en place.

Par ailleurs, pour les projets générant une imperméabilisation significative des sols (notamment supérieure a 1 ha), les aménagements
doivent étre équipés de dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les débits rejetés vers le milieu récepteur,
généralement dans une fourchette comprise entre 2 et 5 L/s/ha selon la sensibilité du milieu, lorsque le débit naturel initial n'est
pas connu.

5.3.2.4. Compatibilité du zonage
Le présent zonage d’assainissement des eaux pluviales s'inscrit dans les objectifs du SAGE en :

Identifiant les secteurs ou une gestion a la source des eaux pluviales doit étre privilégiée,
Favorisant l'infiltration des eaux pluviales et la limitation du ruissellement,

Encadrant les conditions de rejet vers les réseaux ou le milieu naturel,

Et contribuant a la réduction du risque d’inondation et de coulées de boues.

Ainsi, le zonage constitue un outil de mise en ceuvre opérationnelle des dispositions D71 et D72 du PAGD et est compatible avec les
orientations du SAGE Aisne Vesle Suippe.

L'état des lieux réalisé sur le secteur urbanisé montre que les eaux pluviales sont correctement collectées et évacuées, sans
débordement des réseaux ni ruissellement significatif sur les voiries ou les terrains privés.

Dans ces conditions, aucun ouvrage de gestion supplémentaire ni modification du réseau existant n'est nécessaire, et le
fonctionnement actuel est conforme aux objectifs du SAGE Aisne Vesle Suippe en matiére de limitation du ruissellement et de
protection du milieu récepteur.

Néanmoins, afin de garantir la compatibilité future du territoire avec le SAGE, des régles générales sont prévues pour 'ensemble de
la commune :

e Les nouvelles constructions ou aménagements devront privilégier la gestion des eaux pluviales a la source (infiltration,
récupération, dispositifs de stockage ou techniques alternatives).

o Les rejets vers le milieu naturel ou le réseau existant devront étre compatibles avec les objectifs de limitation du débit et de
protection du milieu récepteur.

e Dans les zones agricoles, la limitation du ruissellement repose notamment sur les pratiques culturales, en cohérence avec la
disposition D69 du PAGD.

Ainsi, la situation actuelle est compatible avec le SAGE, et les mesures générales prévues garantissent que la compatibilité sera
maintenue pour tout futur projet.
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5.4. Rappel concernant la gestion intégrée des eaux pluviales

5.4.1. Principe de traitement des eaux pluviales
» Traiter au plus proche de la source de pollution

Les eaux pluviales qui s'écoulent sur des surfaces imperméables (toitures, voiries, parkings) se chargent rapidement en polluants
(hydrocarbures, métaux lourds, matiéres en suspension, produits phytosanitaires). Plus le parcours est long avant leur rejet en milieu
naturel, plus la concentration en polluants est élevée. Il est donc essentiel de privilégier un traitement a la source. Les techniques de
décantation et de filtration sont parmi les plus efficaces pour retenir les matiéres en suspension et limiter la pollution diffusée dans les
cours d’eau.

» Réduire les surfaces imperméables

Les premiers centimétres de sol permettent la rétention de polluants et un traitement bactérien naturel. Réduire I'imperméabilisation
favorise l'infiltration et contribue & un traitement efficace des eaux pluviales.

La désimperméabilisation peut se concrétiser par l'utilisation de parkings en dalles végétales ou perméables, de zones végétalisées,
ou encore par la création de noues et tranchées d'infiltration. Cette approche permet de limiter les volumes d’eaux ruisselant vers les
réseaux et de traiter la pollution directement a la source.

» Généralisation des techniques alternatives

Selon le Guide de gestion de la pollution des eaux pluviales du Grand Lyon
(2014), les ouvrages enterrés comme les séparateurs d’hydrocarbures sont
efficaces uniquement pour certaines pollutions ponctuelles et restent limités
pour le traitement global des eaux pluviales urbaines.

Les méthodes douces, favorisant la décantation et [infiltration, offrent un
meilleur rendement sur I'ensemble du bassin-versant. Le taux de piégeage des
polluants augmente avec la surface de traitement et I'épaisseur de filtration
entre le fond infiltrant et la nappe souterraine. Ces techniques incluent, par
exemple, les bassins végétalisés, les noues, les zones humides artificielles et
les filtres plantés

Figure 11: Revétement perméable modulaire : Les dalles
alvéolaires (ADOPTA)

» Optimiser les surfaces disponibles

L'urbanisation actuelle comprend de nombreuses
surfaces perméables intéressantes (espaces
verts, parcs, talus) qui, souvent, ne sont pas
exploitées pour la gestion des eaux pluviales,
mais souvent a des fins d’ornement. Tirer parti de
ces surfaces permet de collecter, retenir et traiter
les eaux pluviales au plus proche de la source.

L'intégration de ces espaces dans une stratégie
de gestion durable contribue a réduire les débits
de pointe, limiter les risques d'inondation et
améliorer la qualité des rejets vers le milieu
naturel.

Figure 12: Arbre de pluie en milieu urbanisé (ADOPTA)

P> Gestion quantitative et intégrée

Outre la qualité, la gestion des eaux pluviales doit également prendre en compte la quantité. La mise en place de dispositifs de
rétention (bassin tampon, citerne de récupération, noues) permet de réduire les débits de crue et de limiter la surcharge des réseaux
unitaires ou séparatifs. L’approche intégrée privilégie la combinaison de mesures : désimperméabilisation, infiltration, stockage
temporaire et traitement a la source. Cette stratégie s'inscrit dans le concept de gestion durable des eaux pluviales, recommandée
par les guides techniques nationaux et régionaux.
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5.4.2. Ouvrages type de traitement
Les ouvrages de traitement utilisent les deux procédés suivants :

e |adécantation
e Lafiltration

Au sein des ouvrages de décantation, les particules en suspension tombent sous leur propre poids dans une eau maintenue a trés
faible vitesse. C'est le phénoméne de sédimentation. Dans les ouvrages de filtration, 'eau passe au travers d'un filtre (sables ou
autres) qui retient les matiéres en suspension. lls peuvent étre agrémentés de plantes améliorant le traitement et la percolation des
eaux au sein du filtre. La filtration dans le sol dépend de la perméabilité de ce dernier. Le tableau suivant donne un apercu de la
performance de dépollution dans le sol.

Tableau 4: Performance d’infiltration et de filtration en fonction de la perméabilité

Dénomination
des sols

Sol Argileux

Vitesse
d'infiltration K
m/s
Possibilités
d'infiltration
Performance de
dépollution

10-10 10-11

Bonnes Moyennes a faibles

Moyennes a faibles Bonnes

» Noue, bassin et fossé enherbé

Les noues, bassins et fossés enherbés récoltent les eaux
pluviales par ruissellement direct ou collectées par un réseau
pluvial proche. Le traitement des eaux se fait d'abord par
décantation, les noues étant dimensionnées pour allonger le
temps de séjour des eaux pluviales. Ensuite, le traitement se

termine par infiltration et par traitement bactérien dans le sol.
La présence de végétation favorise l'infiltration dans le sol.

Pour les ouvrages nécessitant une vidange par orifice, la
mise en place d’un volume mort sous la cote de vidange est
garante d’une bonne dépollution des eaux par décantation.

NOUE
D'INFILTRATION
SIMPLE

Terre végétale peu argileuse
(min. 30 cm)

Sol

Remarque : Attribuer des pentes douces & une noue, un
bassin ou un fossé, permet de donner un aspect paysager et

. Figure 13: La noue d'infiltration (ADOPTA
multi-usages aux ouvrages. igure 13: La noue d'infiltration (i )

L'entretien d’'une noue, d’'un fossé enherbé, se fait 1 a 2 fois par an pour le fauchage de la végétation, 2 a 4 fois par an pour le
nettoyage des déchets. Le contréle de I'étanchéité et de la capacité hydraulique doit étre effectué tous les 3 & 5 ans. Pour finir, si la
capacité hydraulique est insuffisante ou une pollution accidentelle a lieu, un curage doit étre mis en place.

» Tranchée drainante et infiltrante

Placées le long d’une voirie, d’'un batiment ou entre des places de parking, les tranchées récoltent les eaux de ruissellement. L'eau y
est filtrée puis rejetée par infiltration (si la perméabilité du sol le permet) ou bien récoltée par un drain et rejetée au réseau pluvial.
L'entretien d’'une tranchée drainante ou filtrante, si elle est enherbée, se fait comme pour une noue ou un fossé : fauchage 1 a 2 fois
par an. Si les galets sont apparents, les macrodéchets doivent étre enlevé lorsque cela est nécessaire.

altereo
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Tampon verrouillable ,;:s‘ | .
compatible avec la zone de . TR L NN [y

passage (piétons ou voitures) Tgrrg
Arrivee des eaux pluviales —— vegetale
Coude plongeant ef tuyau

Drain PVC ou similaire Grave 20/80
(diam. mini. 100 mm)

Ouvrage de prétraitement . .
(puisard de décantation, Geotextile
bouche d'injection, etc) Sol

Figure 14: Tranchée d'infiltration (ADOPTA)

» Puits d’infiltration

Les puits d'infiltration récoltent les eaux pluviales d’un réseau proche. Le puits est composé d’'un massif drainant permettant le
traitement. Ils ont I'avantage de prendre peu de place. Remarque : il est nécessaire de garder une zone non saturée entre le fond du
puits et la nappe d’eau souterraine afin de se prémunir des pollutions. L'entretien d’un puits d'infiltration, se fait facilement s'il est
accessible. Une visite est a effectuer 1 a 2 fois par an afin de vérifier la propreté de la grille du regard de décantation et le fond du
puits. Le massif filtrant doit &tre changé tous les 2 a 5 ans.

Tampon verrouillable
compatible avec la
zone de passage
(piétons, voitures)

Terre vegetale

Ouvragede —————

prétraiternent Réhausse

(puisard de sous cadre
gecarrltatmn, Dalle réductrice
ouche

dinjection, etc) Echelon
Anneaux perforés
(béton ou PEHD)

Cailloux grossiers
calcaire (grave 20/80)

Géotextile non tissé avec
recouvrement de 50 cm
\ ! 7 Lacouche filtrante Callloux grossiers
est indispensable,
surtout en cas de
nappe phréatique 3
protéger.

Couche filtrante : sable
de riviere protégé par un
géotextile (3 remplacer
périodiquement)

Figure 15: Le puits d'infiltration (ADOPTA)
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5.4.3. Outils d’aide a la décision

Ces techniques sont complétées par les outils d’aide a la décision tels qu’ADOPTA et Parapluie-Hydro, permettant de dimensionner
les ouvrages selon les pluies de projet et la nature du sol.

5.4.3.1. ADOPTA

Pour plus dinformations pratiques (implantation-mise en ceuvre, bases de
dimensionnement, choix des matériaux, conseils d’entretien, fourchettes de prix
indicatives), il est recommandé de se référer a la « boite a outils des techniques
alternatives » dADOPTA. Des extraits illustratifs sont présentés en Figure 4 et 5.

o— FE
TeCHnIQUE

TECHNIQUE
|

ADOPTA IMPLANTATION - MISE EN CEUVRE

» gestion des eaux pluviales :

D'INFILTRATION s o
; e -
8 DlNFlLTRATIDN ‘”" . s an e ke e ves 12 cebercenert.

i
!
1
1
i
H
: i
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Figure 16 : Fiche technique ADOPTA n°1 — Noue d’infiltration (implantation, bases de dimensionnement, entretien)
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Figure 17 : Fiche technique ADOPTA n° 8 — Puits d’infiltration (implantation, bases de dimensionnement, entretien)
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5.4.3.2. PARAPLUIE HYDRO

Pour un accompagnement opérationnel des collectivités et des aménageurs, la plateforme PARAPLUIE HYDRO
met & disposition un ensemble de fiches et de modules d’aide a la conception. Ces ressources abordent
notamment :

e La détermination des volumes de rétention & prévoir en fonction de la pluviométrie locale et du type de c
projet,

e Les modalités de dimensionnement hydraulique (débit de fuite, temps de vidange),

o L'intégration des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) et des techniques alternatives (noues, bassins,
tranchées drainantes),

e Laprise en compte des contraintes de sols et de nappes,

e Le suividans le temps et I'entretien des ouvrages.

Parapluie Hydro inclut également des fiches interactives avec les descriptions et fonctionnements des différentes ouvrage.

Ouvrages

Choisissez un ouvrage

O £ ) G2 G O O Cm
Toiture stockante

Choisissez un mode de restitution

A débit limité Stockant, pour abattement volumigue Stockant, a double vidange

Choisissez un lieu d'implantation

toiture stockante sur batiment

Description et fonctionnement

Une toiture stockante est un dispositif de stockage provisoire de I'eau installé directement sur le toit d’'une construction ou au dessus d'un espace.
L'installation est trés simple dans le cas d'une toiture plate ou peu pentue car il suffit dinstaller un dispositif de contrile du débit & I'entrée des points de
vidange. Elle est beaucoup plus compliquée et moins efficace si le toit a une pente. Il est également possible d'installer une toiture stockante par
exemple sur le toit d'un préau recouvrant un parking.

<

+ Sur une toiture traditionnelle, le stockage peut se faire a l'air libre, et/ou dans le matériau granulaire protégeant I'étanchéité (cailloux, galets), etiou
éventuellement dans une structure alvéolaire ultralégére.

* Sur une toiture végétalisée, le stockage peut se faire dans le substrat (sol artificiel) supportant la végétation, etfou dans un volume de réserve situé
sous le substrat. On parie alors de toiture veégétalisée avec réserve d'eau. Cette réserve d'eau peut étre utilisée pour alimenter la végétation pendant les
periodes séches. Il faut alors prévoir un systéme de méche pour permetire a I'eau de remonter par capillarité vers le substrat alimentant la végetation.
L'alimentation de ce volume de réserve se fait de fagon directe a travers le substrat.

Figure 18 : Exemple de fiche ouvrages interactives de Parapluie-hydro
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5.5. Etat des lieux et fonctionnement actuel
5.5.1. Contexte

Pour la commune de PARGNAN, il s’agit du premier zonage d’'assainissement intégrant a la fois les eaux usées et les eaux pluviales,
afin de formaliser la situation existante et de définir les principes applicables a toute nouvelle construction.

La présente démarche vise a répondre a ces obligations réglementaires, dans un contexte communal rural caractérisé par une
urbanisation limitée et une faible pression fonciére.

5.5.2. Généralitées

La gestion du ruissellement des eaux pluviales, ainsi que la préservation de leur qualité, reposent en grande partie sur des régles
d'urbanisme adaptées.

On peut ainsi distinguer :

e Les eaux de toitures qui peuvent étre infiltrées dans le sol ou rejetées vers le réseau pluvial, sans préjudice pour le milieu
récepteur ;
o Toutes les eaux de ruissellement au sol qui peuvent étre chargées de pollution (voirie, parking, etc).

Cette seconde catégorie peut nécessiter, dans le cas d'une commune ou I'urbanisation est importante, la création d’ouvrages ou
d’équipements tels que :

e  Stockages en bord de voirie ;

Revétements perméables de chaussées ;

Infiltrations dans le sol a la parcelle ;

Fossés routiers, tranchées, accotements plus ou moins pentus ;

Zones d'expansion de crues, pour les ruisseaux a régime fortement variable.

Des techniques alternatives ont été développées et reposent sur deux principes :

e Le stockage temporaire des eaux pour réguler les débits et réduire les vitesses d’écoulement ;
o L'infiltration des eaux dans le sol, si possible, pour réduire les volumes s'écoulant vers l'aval.

Et deux corollaires : « La gestion au plus prés du point de chute » et « éviter le ruissellement, synonyme de pollution ».
Elles présentent les avantages suivants :

Lutte contre les inondations ;

Co0t réduit dans le temps par rapport aux solutions classiques (plus de frais de fonctionnement) ;
Réduction de la pollution (au niveau des rejets au milieu naturel) ;

Fiabilité (en participant a la notion de développement durable) ;

Réapprovisionnement des nappes souterraines.

A Torigine, ces pratiques étaient peu répandues, en raison de leur nouveauté et d'une connaissance limitée. Initiées dans des villes
comme Bordeaux et Lyon, elles sont désormais présentes dans de nombreuses communes frangaises.

Concernant la collecte en réseau des eaux pluviales, aucun traitement n'est imposé, et la mise en place d’un tel réseau n’est pas
obligatoire si son intérét général n'est pas démontré.

5.5.3. Contexte hydrologique et urbanistique
Voir le chapitre présentation de la commune.

L'urbanisation actuelle ne génére pas de pressions hydrauliques importantes, et aucun secteur du territoire ne présente de risques
connus d'inondation ou de saturation des réseaux.
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5.5.4. Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant
L'analyse de terrain et les informations fournies par la collectivité ont permis de recenser I'existant :

e Réseaux : aucun réseau structuré de collecte des eaux pluviales. Les habitants gérent majoritairement leurs eaux pluviales
par infiltration individuelle, notamment via des puits de percolation ou des cavités naturelles (grottes a l'arriere des
habitations / troglodytes).

Quelques dispositifs ponctuels existent, tels que des avaloirs ou buses installés en bord de voirie, permettant d'évacuer les
eaux de chaussée et de gouttiéres. Ces ouvrages rejettent cependant directement en contrebas du versant, sans constituer
un véritable réseau organisé.

e Aménagements divers : Certains particuliers ont aménagé des lits de drainage devant leurs habitations afin de faciliter
I'écoulement ou la dispersion des eaux pluviales.

o  Exutoire : les eaux sont rejetées dans le versant, composé de parcelles boisés, enherbés voir agricole. Les eaux s'infiltrent
naturellement dans ces parcelles.

Les visites et les échanges avec la collectivité n'ont fait ressortir aucune problématique hydraulique notable, et le réseau actuel
assure un écoulement satisfaisant des eaux pluviales vers les milieux récepteurs.

Exutoire
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Figure 19: Extraits des dispositifs de gestion des eaux pluviales le long de la rue principale (lits de drainages, grilles, exutoire, Grilles EP) - (Google maps)

Les réseaux d’eaux pluviales servent également d’exutoire a certaines installations d’assainissement non collectif et
regoivent ainsi des eaux usées (principalement des eaux ménagéres) plus ou moins traitées.

Il n’a pas été relevé de problématique particuliére concernant les eaux pluviales au cours de notre visite et de nos échanges
avec la collectivite.

La carte présente aprés présente le tracé schématique du réseau d’eaux pluviales.
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Commune de PARGNAN

—= Pente

Réseau pluvial

& Exutoire
@ Grille/Avaloir 0 50 100 150 m
—_ Réseau p|uvia| I .

Figure 20 : Carte du réseau d’eaux pluviales existant sur la commune
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5.5.5. Analyse fonctionnelle

Le diagnostic du systéme pluvial communal a été conduit principalement & partir des observations de terrain et des informations
fournies par la collectivité :

1.

Recensement des infrastructures existantes : identification des collecteurs, grilles, fossés et exutoires, avec localisation et

état général.

Observation terrain : visites des trongons existants pour vérifier leur état apparent, la présence d'éléments perturbateurs

éventuels (bouchons, dépbts, obstacles) et la continuité des écoulements vers les exutoires naturels.

Analyse des perspectives d'urbanisation : la commune n’a pas de projets d’extension urbaine significatifs ; seules quelques

“dents creuses” pourraient étre aménagées a I'avenir.

Identification des contraintes locales et du fonctionnement hydraulique :

Le fonctionnement du systeme pluvial s'inscrit dans un contexte globalement favorable, caractérisé par :

e une faible densité urbaine, limitant les surfaces imperméabilisées et les volumes de ruissellement générés ;

e une topographie générale orientée vers le fond de vallée de I'Aisne, facilitant I'écoulement gravitaire des eaux pluviales;

e la présence de zones naturelles (boisements, prairies, parcelles agricoles) jouant un réle tampon en favorisant
linfiltration et le ralentissement des écoulements.

Toutefois, certaines contraintes intrinséques doivent étre prises en compte :

e une sensibilité potentielle au ruissellement en cas d'imperméabilisation ponctuelle, notamment en secteur de pente ;
e [absence de structuration lourde du réseau, impliquant que toute évolution locale (aménagement, modification des
écoulements) peut avoir un impact direct a I'aval a petite échelle.

A Tissue de ces observations et recensements, aucun dysfonctionnement ou incident notable n'a été relevé. Le systéme existant
assure un écoulement satisfaisant des eaux pluviales vers les exutoires naturels.

Les perspectives limitées d’urbanisation, combinées aux caractéristiques naturelles du territoire, ne sont pas susceptibles de générer
des impacts hydrauliques significatifs a I'échelle communale. Néanmoins, la préservation de cet équilibre repose sur le maintien des
conditions actuelles d’écoulement et sur une gestion adaptée des nouvelles surfaces imperméabilisées.
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5.6. Réglement du zonage pluvial

Article 1 - Objet

Le présent reglement définit les principes et prescriptions applicables a la gestion des eaux pluviales sur I'ensemble du territoire
communal.

I 'a pour objet de :

Limiter le ruissellement et les risques d’'inondation ou de coulées de boue ;

Favoriser la gestion des eaux pluviales a la source ;

Garantir la compatibilit¢ avec le SAGE Aisne Vesle Suippe et le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027, documents
opposables sur la commune ;

Encadrer les futures constructions ou imperméabilisations sans nécessiter d’ouvrages publics complémentaires.

Article 2 - Champ d’application

Le présent réglement s'applique a toute opération d’aménagement ou de construction susceptible de modifier les conditions
d'écoulement des eaux pluviales, notamment :

Les constructions nouvelles ;

Les extensions de béatiments ;

Les opérations d’'aménagement (lotissements, zones d'activités, équipements publics) ;
Les aménagements de voirie ou d’espaces publics ;

Toute création ou extension de surface imperméabilisée.

Les prescriptions s’appliquent dans le cadre des procédures d'urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration
préalable).

Quelques cas d'imperméabilisations sont exemptés :

Principe d’antériorité : le zonage pluvial ne s'applique uniqguement aux nouvelles surfaces imperméabilisées et non aux
surfaces déja imperméabilisées lors de I'entrée en vigueur du présent zonage.

Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs qui ne concernent que quelques m?, les nouveaux aménagements
comprenant des surfaces imperméabilisées inférieures ou égales a 50 m?, seront dispensés d’un ouvrage de compensation
obligatoire, sous réserve de ne pas aggraver les conditions d’écoulement existantes.

De méme, les extensions d’aménagements existants impliquant une surface imperméabilisée supplémentaire inférieures ou
égales a 50 m? seront dispensées d’un ouvrage de compensation obligatoire, sous réserve de ne pas aggraver les
conditions d’écoulement existantes.

Article 3 - Principe généraux de gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit respecter les principes suivants, appliqués par ordre de priorité :

1.

2.

3.

4.

Gestion a la source : Les eaux pluviales doivent étre gérées au plus prés de leur point de chute afin de limiter les volumes
et les débits de ruissellement.

Infiltration prioritaire : L'infiltration dans le sol doit étre privilégiée dés lors que les conditions géologiques, hydrogéologiques
et réglementaires le permettent.

Rétention et régulation : Lorsque linfiltration totale n’est pas possible, les eaux pluviales doivent étre temporairement
stockées puis restituées a débit limité vers le milieu naturel.

Limitation des débits rejetés : Dans le cas ou un rejet est nécessaire, celui-ci doit étre régulé afin de ne pas aggraver les
conditions d’écoulement existantes.

Le débit de fuite maximal autorisé est fixé a 3 Lis/ha.

Pour rappel, la gestion des eaux pluviales reléve en priorité de la parcelle privée, la collectivité n’ayant pas vocation a assurer la prise
en charge systématique des eaux pluviales issues des propriétés privées.

Le principe de gestion des eaux pluviales sur le territoire communal est le rejet au milieu naturel par infiltration (et/ou évapotranspiration
et/ou réutilisation) jusqu'a la pluie de niveau de service N3 (voir article 4.2).

S'il n’est pas possible de réaliser une infiltration totale des eaux pluviales jusqu’a la pluie N3 (voir conditions a l'article 6), I'infiltration
peut étre partielle.
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Dans les cas ou linfilration est impossible, I'excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pas pu étre infiltré ou géré a la source est
soumis a des limitations de débit de rejet, afin de limiter, a I'aval, les risques d'inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu
naturel. Le débit de fuite, généré a la parcelle, ne doit pas excéder, pour la pluie de niveau de service N3, 3 Lis/ha.

La gestion intégrée a la source est fortement recommandée. C'est-a-dire que les eaux pluviales doivent étre gérées au plus prés de
la ou elles tombent (gestion a la source) et intégrées dans I'aménagement (gestion intégrée) en prévoyant des aménagements
multifonctionnels tels que : des espaces verts d'infiltration, des toitures végétalisées, des places de stationnement perméables, des
voiries poreuses etc.

Cette approche permet de réduire le ruissellement, de protéger le milieu récepteur et de limiter les volumes a évacuer vers le réseau
ou le milieu naturel.

Article 4 - Régles de dimensionnement des ouvrages
Article 4.1 - Recherche prioritaire de l'infiltration

Comme développé dans les précédents articles, l'infiltration des eaux pluviales sera systématiquement recherchée et sera imposée
si les conditions et la réglementation le permettent.

Article 4.2 - Niveau de protection et pluie de dimensionnement

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales prescrit au présent réglement est établi de maniére a assurer un
niveau de protection trentennal.

Le tableau suivant présente les valeurs et les niveaux de service associés. Pour les pluies de niveau de service N2 a N3 les hauteurs
de pluies correspondantes sont données a titre indicatif. Il conviendra de les ajuster en fonction des paramétres du projet et du
coefficient de Montana de la station de Saint-Quentin (méthode des pluies).

Tableau 5: Définition des niveaux de services des pluies

Niveau de service de la pluie Période de retour Hauteur de pluie
N1 - Pluie courante < 1 mois <10 mm
N2 - Pluie moyenne <10ans < 34 mm en 4 heures
N3 - Pluie forte <30 ans <47 mm en 4 heures
N4 - Pluie exceptionnelle > 30 ans > 47 mm en 4 heures

Pour les pluies de niveau de service N4, les porteurs des dossiers devront démontrer la résilience du projet face aux événements
exceptionnels, en indiquant les directions d’écoulement et les zones qui s'inonderont.

Article 4.3 - Débit de rejet / débit de fuite

Sur les projets et zones ou la gestion des eaux pluviales est obligatoire, en cas d'impossibilité d'infiltrer tout ou partie des eaux
pluviales, les rejets d’eaux pluviales devront étre régulés (restitution a débit limité).

Le débit de rejet a respecter sera calculé sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha, mais avec une valeur plancher de 2 I/s compte tenu des
difficultés techniques rencontrées pour assurer des débits de rejet inférieurs. Cette valeur est un repére opérationnel, compatible avec
le SAGE etle SDAGE, adaptée au contexte rural et a la faible sensibilité hydraulique du territoire. Elle permet de limiter le ruissellement,
de protéger le milieu récepteur et de prévenir tout risque de débordement ou de coulées de boue.

Le débit de fuite des ouvrages s'obtient donc par la formule suivante :

Qf = 3 = S avec une valeur minimale de Qf =2
Avec :
o Qf:; débitde rejetenl/s
e  S:surface totale du projet, en ha

La régulation des eaux de ruissellement sera réalisée par un (ou plusieurs) ouvrage(s) muni(s) d’un orifice de régulation de débit et
d’'un trop-plein de sécurité. Cet ouvrage devra complétement se vider suite & I'événement pluvieux par l'orifice de régulation situé au
fond de I'ouvrage de préférence. Il sera nécessaire de prévoir un volume supplémentaire au volume de stockage minimum exigé, si
l'usager souhaite avoir a disposition de I'eau pluviale pour ses utilisations annexes (arrosage ...).
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A titre indicatif, pour une surface imperméabilisée de 300 m?, la pluie de référence (47 mm) conduit & un volume brut d’environ 14,1
m?. Selon la durée de I'épisode pluvieux, le volume utile de stockage a prévoir est de I'ordre de 3,3 m® (pluie de 1 h) afin de
respecter la limitation de débit a 3 L/s. Pour une pluie de 2 h, le débit régulé suffit & évacuer toute I'eau sans stockage
supplémentaire.

Ces valeurs sont fournies a titre d’exemple et n’exonérent pas le maitre d'ouvrage de la réalisation d’'un dimensionnement conforme
aux regles de I'art, aux pluies de projet définies par le présent zonage et aux prescriptions applicables.

Détail des calculs :

Volume brut généré par la pluie : V=S x h =300 x 0,047= 14,1 m3
Volume évacué pendant I'événement au débit régulé :

e Pour 1 heure (3 600 s) : Vfuite = Qf (3L/s) x t = 0,003 x 3600 = 10,8 m®
e  Pour 2 heures (7 200 s) : Vfuite = 0,003 x 7200 = 21,6 m?

e Volume utile de stockage nécessaire (différence) :
e Cas1h:Vutile=14,1-10,8=3,3m3
e (Cas2h: Vutile =14,1 - 21,6 = Pas besoin de volume de stockage

Article 4.4 - Temps de vidange

Il sera également nécessaire pour le dimensionnement des ouvrages de stockage de respecter un temps de vidange ou une durée
maximale en eau. En effet, la durée en eau des ouvrages est un parameétre important lors de la conception pour 3 raisons :

o  Silouvrage est utilisé pour un autre usage (jardin paysager, etc..), cela conditionne la durée pendant laquelle I'ouvrage ne
peut pas étre utilisé pour cet autre usage ;

e Ladurée conditionne le risque de superposition d’évenements successifs ;

e Ladurée conditionne le risque de prolifération des moustiques, si elle s’avére trop importante.

Les valeurs suivantes seront respectées.

Tableau 6: Durée maximale de vidange en fonction des niveaux de service

Niveau de service de la plui Période de retour Durée maximale de la vidange
N1 - Pluie courante < 1 mois 24 heures
N2 - Pluie moyenne <10 ans 48 heures
N3 - Pluie forte <30 ans 96 heures
N4 - Pluie exceptionnelle > 30 ans -

Article 4.5 - Débordement / surverses des ouvrages

Pour les pluies supérieures a la pluie de dimensionnement, le dispositif doit pouvoir surverser de fagon maitrisée. Si la configuration
de l'ouvrage et la topographie le nécessitent, un déversoir de sécurité doit étre formalisé pour permettre la gestion des débordements
sans risque d’altération de I'ouvrage de rétention.

Les eaux débordées doivent pouvoir rejoindre les axes d’écoulements naturels sans obstacles et sans aggravation pour les
constructions situées a I'aval. On cherchera a acheminer les débordements en priorité vers les espaces les moins vulnérables tels
que les voiries ou les espaces verts.

Article 4.6 - Entretien des ouvrages

Pour garantir I'efficacité et la pérennité des ouvrages, ces derniers ainsi que les réseaux associés doivent faire 'objet d’'un suivi et
d’'un entretien régulier a la charge des propriétaires : enlévement des déchets, gestion de la végétation, curage du fond des ouvrages,
vérification de bon fonctionnement des ouvrages de régulation. Une surveillance particuliére sera faite avant, pendant et apreés les
épisodes de pluies.

Article 5 - Regles de mise en ceuvre et études préalables

Les prescriptions ci-dessus se traduisent par des régles pratiques a respecter lors de la conception des projets. Elles concernent
I'hydraulique de la parcelle, le contexte géologique et hydrogéologique, ainsi que les conditions de dérogation. Ces éléments pourront
étre exigés dans le cadre de l'instruction des autorisations d’urbanisme.
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a. Hydraulique de parcelle

Lorsque le maitre d’'ouvrage souhaite infiltrer dans un secteur sensible (exemple : remontée de nappe, terrain instable, proximité
d’'ouvrages), la faisabilité doit étre démontrée par une étude géotechnique.

b. Nappe et sols contraints

Dans les secteurs ol la nappe est a faible profondeur (zone non saturée < 1 m) ou lorsque les sols présentent une faible perméabilité
(k < 15 mm/h), l'infiltration profonde ne peut pas étre imposée. Dans ce cas, les solutions superficielles ou hors sol sont a privilégier,
avec rejet régulé si nécessaire.

En cas de sols pollués, lnfiltration n'est recevable que si elle ne conduit pas a une mobilisation de contaminants vers la nappe. Elle
doit impérativement étre précédée de traitements adaptés.

Article 6 - Dérogations

Les dérogations a l'infiltration ou au respect du débit maximal ne sont recevables que si elles sont techniquement justifiées par une
étude préliminaire, en vue de déterminer les possibilités d'infiltrer les eaux pluviales : sondages pédologiques (détermination de la
nature des couches de sols), test de perméabilité (détermination de la capacité d'infiltration du sol), suivi piézométrique pour évaluer
les profondeurs d’affleurement de la nappe.

L'infiltration des eaux pluviales sera imposée sauf si ces études préliminaires mettent en évidence une incapacité a recourir a cette
technique.

Si I'étude du projet fait apparaitre un élément rendant impossible ou non souhaitable I'infiltration des eaux pluviales, le porteur de
projet apporte une preuve de la non-faisabilité technique de l'infiltration de tout ou partie des eaux pluviales.

Article 6.1 : Dérogation dans les zones de périmétres de protection de captage

Dans les périmétres de protection des captages d’eau potable (immédiats, rapprochés ou éloignés), l'infiltration des eaux pluviales
peut étre limitée ou interdite conformément a la réglementation applicable.

Article 6.2 : Dérogation dans les zones ou la perméabilité des sols est insuffisante

Lorsque les sols présentent une perméabilité insuffisante (étude préliminaire), une infiltration partielle pourra étre mise en ceuvre,
complétée par un dispositif de rétention et un rejet régulé. Dans ce cas-Ia, l'infiltration devra étre recherchée au maximum et a minima
pour la pluie de niveau N1 (10 mm en 24 heures).

Article 7 — Séparation des eaux usées et pluviales

Il est interdit de raccorder des eaux pluviales & un systeme d’Assainissement Non Collectif de traitement des eaux usées domestiques
(ANC). Les systemes d’assainissement non collectif sont exclusivement destinés au traitement des eaux usées domestiques.

Article 8 - Zonage : Portée uniforme du réglement
Les prescriptions du présent réglement s’appliquent uniformément sur 'ensemble du territoire communal.

Au regard du diagnostic réalisé dans le cadre de I'élaboration du zonage pluvial, aucune zone nécessitant des prescriptions
différenciées n'a été identifiée.

En conséquence, le zonage pluvial ne fait pas I'objet d’'un découpage cartographique spécifique.

Article 9 — Mise en aeuvre et controle

Les maitres d’ouvrage publics ou privés sont responsables de la mise en ceuvre des dispositions du présent réglement pour tout projet
susceptible de modifier les conditions d’écoulement des eaux pluviales.

La conformité des projets pourra étre vérifiée dans le cadre :

e Delinstruction des autorisations d'urbanisme ;
e Oulors du contrdle des travaux réalisés.
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5.7. Conclusion

Le diagnostic du fonctionnement hydraulique communal n’a pas mis en évidence de dysfonctionnement du systéme de gestion
des eaux pluviales ni de problématique particuliére liée au ruissellement ou a la saturation des ouvrages de collecte existants. Le
fonctionnement actuel permet d’assurer un écoulement satisfaisant des eaux pluviales vers le milieu récepteur, sans incidence
notable sur les biens et les personnes.

Par ailleurs, la commune de Pargnan, de caractere rural, ne prévoit pas d’ouverture de nouvelles zones a I'urbanisation ni de
développement urbain susceptible de modifier significativement les conditions actuelles d’écoulement des eaux pluviales. Les
éventuelles évolutions du tissu bati devraient se limiter a des opérations ponctuelles (dents creuses), sans incidence notable a I'échelle
communale.

En conséquence, le présent zonage d’assainissement pluvial ne prévoit pas la réalisation d’ouvrages publics
complémentaires de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales.

Toutefois, conformément aux principes généraux de gestion des eaux pluviales visant a ne pas aggraver les conditions d’écoulement
existantes, des prescriptions techniques sont définies et s’appliquent a toute nouvelle construction ou surface nouvellement
imperméabilisée. Ces prescriptions visent a favoriser la gestion des eaux pluviales a la source, en privilégiant l'infiltration et, lorsque
celle-ci n'est pas possible, |a rétention et la régulation des débits rejetés.

5.8. Portée du zonage pluvial

Au regard de I'absence de problématique identifiée en matiére de gestion des eaux pluviales et de I'absence de secteurs présentant
des contraintes hydrauliques particuliéres, aucune zone spécifique nécessitant des prescriptions différenciées n’a été définie
sur le territoire communal.

En conséquence, les prescriptions définies dans le présent zonage pluvial s’appliquent de maniére uniforme a I'ensemble du
territoire de la commune de Pargnan.
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6. CONCLUSION

La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers, quel que soit le mode d’assainissement considéré, tant
pour les eaux usées que pour les eaux pluviales. L'assainissement constitue un élément essentiel de la prévention des pollutions et
de la préservation des milieux naturels, qu'il convient de prendre en compte dans les orientations d’'aménagement du territoire
communal.

Considérant :

e Les contraintes techniques et financiéres liées a la mise en place de I'assainissement collectif ;

e Les évolutions techniques et les performances des dispositifs d’assainissement non collectif ;

e Les informations relatives a I'assainissement non collectif et les aides financiéres apportées notamment par '’Agence de
I'Eau Seine-Normandie ;

e L’'accompagnement du SPANC mis en place sur le territoire de la Communauté de Communes du Chemin des Dames ;

e |'absence de problématique identifiée en matiére de gestion des eaux pluviales et 'absence de projet d’'urbanisation
structurante sur le territoire communal ;

La commune de PARGNAN, par le biais de I'élaboration de son zonage d’assainissement et de la délibération en date du 17 février
2026, a défini les modalités de gestion des eaux usées et des eaux pluviales adaptées aux caractéristiques techniques,
environnementales et économiques de son territoire.

Concernant les eaux usées, la commune a décidé de retenir la solution 2 correspondant a un zonage d’assainissement non
collectif sur 'ensemble de son territoire communal.

Concernant les eaux pluviales, le zonage ne prévoit pas la création d’ouvrages publics spécifiques, le fonctionnement actuel
étant satisfaisant. Toutefois, des prescriptions sont définies afin d’encadrer la gestion des eaux pluviales pour toute nouvelle surface
imperméabilisée, conformément aux principes de gestion a la source et de non-aggravation des écoulements existants.
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7. ANNEXES

7.1. Annexe 1 - Historique du zonage d’assainissement

e Annexe1.1: Délibération du Conseil municipal du 6 juin 2003 approuvant le zonage d’'assainissement initial ;
e Annexe 1.2: Cartographie du zonage d’assainissement antérieur (2003)
e Annexe1.3: Rapport du commissaire enquéteur relatif a I'enquéte publique de 2003.

7.2. Annexe 2 - Délibération du Conseil municipal arrétant le projet de
zonage d’assainissement avant mise a enquéte publique.

7.3. Annexe 3 — Cartographie du zonage d’assainissement des eaux usées

7.4. Annexe 4 - Cartographie du zonage d’assainissement des eaux
pluviales
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