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1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le porteur de projets TSE étudie la faisabilité du développement d’un projet de parc 
agrivoltaïque au lieu-dit Perrey sur la commune de Fleurance, Cf. Figure 1, dans le 
département du Gers (32). La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) couvre une superficie 
d’environ 9,9 ha. 
 
Ce site correspond à des parcelles agricoles cultivées. Vis-à-vis de la réglementation des 
zones humides, ces parcelles agricoles correspondent à des habitats dits pro parte, pour 
lesquels le critère botanique ne permet pas de conclure sur le caractère humide ou non 
de la zone, et où des sondages pédologiques sont nécessaires pour cette caractérisation. 
La présente étude consiste en la réalisation de relevés pédologiques, afin de statuer sur la 
présence de zones humides, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Ce rapport présente les résultats de la reconnaissance pédologique des sols du projet. 
 
 

2 - REGLEMENTATION APPLICABLE 
 
La méthodologie mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les 
textes réglementaires suivants : 
 

 L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du 
Code de l’Environnement ; 

 L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement ; 

 La loi du 26 juillet 2019 qui a modifié l’article L211-1 du Code de l’Environnement et 
qui donne désormais la définition suivante des zones humides : « on entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ». 

 
Conformément à la loi du 26 juillet 2019, les zones humides : 
 

 doivent ainsi présenter des sols habituellement inondés ou gorgés d’eau ou des 
plantes hygrophiles dominantes pendant au moins une partie de l’année, en 
présence d’une végétation spontanée ; 

 sont caractérisées par le seul critère pédologique en l’absence de végétation ou en 
présence d’une végétation dite « non spontanée ». 

 
A noter que les critères pédologiques et floristiques cumulatifs de la Note technique du 26 
juin 2017 ne sont donc plus applicables depuis la loi du 26 juillet 2019. 
 
En outre, les cours d’eau, les plans d’eau, les canaux ainsi que les infrastructures créées en 
vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales (fossés, bassins, etc.) ne sont pas 
des zones humides (article R211-108 du Code de l’Environnement). 
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3 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

3.1 - TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 
 
La ZIP du projet agrivoltaïque est localisée dans un secteur vallonné, Cf. Figure 1. La limite 
Nord du site suit une ligne de crête orientée Est-Ouest. L’ensemble du projet est sur le flanc 
Sud du coteau, qui présente une pente régulière avec une altitude allant de 154 à 130 m 
NGF. 
 
Le site présente une pente dirigée vers le Sud (pente moyenne de 5%) en direction du 
ruisseau temporaire du Bousquet, qui constitue la limite Sud du site. 
 
Synthèse : La topographie pentue n’est pas favorable aux zones humides. Les abords du 
réseau hydrographique sont les plus favorables aux zones humides. 
 
 

3.2 - GEOLOGIE 
 
La Figure 2 présente la carte et la description des terrains géologiques du secteur 
d’étude, d’après la carte géologique au 50 000ème du BRGM. 
 
Le secteur d’étude prend place sur des dépôts mollassiques et marneux datés du 
Miocène (notés m1a). Il s’agit essentiellement de molasses qui sont fréquemment 
remaniées par la pente (formation Ms). 
 
3 types de dépôts alluviaux sont également présents : 
 Le quart Nord-Ouest du site est établi sur des alluvions anciennes. Il s’agit de la haute 

terrasse de la rivière le Gers (FW), qui se compose de galets et de limons relativement 
altérés ; 

 Le quart Nord-Est est également occupé par des alluvions anciennes du Gers 
(moyenne terrasse notée Fx). La composition de ces alluvions est sensiblement 
identique à celle de la haute terrasse ; 

 Enfin, le ruisseau temporaire du Bousquet présente quelques dépôts alluviaux actuels 
et modernes en périphérie proche (formation Fz). Il s’agit généralement de dépôts 
fins (limons plus ou moins argileux) présentant une épaisseur généralement comprise 
entre 2 et 5 m. 

 
Il y a donc 5 formations géologiques différentes cartographiées au droit de la ZIP du 
projet. 
 
Aucun ouvrage de la Base de données du Sous-Sol (BSS) n’est référencé sur le site 
d’étude. 
 
Synthèse : D’un point de vue géologique, les alluvions et les marnes / molasses en 
présence peuvent présenter une fraction argileuse qui peut être favorable aux zones 
humides, de même que l’altération qui est susceptible de créer des minéraux argileux 
secondaires. 
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3.3 - HYDROGEOLOGIE 
 
Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine n°FRFG043 dite des 
« Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont », qui constitue une 
unité hétérogène considérée comme imperméable et localement aquifère. 
 
Les formations molassiques sont imperméables en grand, comme en témoigne la 
présence de retenues collinaires pour l’agriculture locale et l’absence de forages. Les 
alluvions actuelles sont également susceptibles d’accueillir une petite nappe 
d’accompagnement des ruisseaux, mais la nature fine de celles-ci en limite grandement 
le potentiel. Enfin, les alluvions anciennes sont en position perchée, ce qui favorise le 
drainage de celles-ci. 
 
La base de données ADES EauFrance ne présente aucun ouvrage incluant des données 
piézométriques dans le secteur d’étude. Cette absence d’ouvrage témoigne de 
l’imperméabilité locale. 
 
Synthèse : Les abords du ruisseau temporaire, ainsi que les éventuels contacts alluvions 
anciennes / marnes peuvent donc éventuellement favoriser les engorgements en eau des 
sols et donc être propices à d’éventuelles zones humides. Les formations marneuses et 
argileuses sont imperméables, ce qui pourrait induire des stagnations d’eau propices aux 
zones humides, mais uniquement sur les zones les plus planes. 
 
 

3.4 - PEDOLOGIE 
 
La carte nationale des sols à l’échelle 1 / 250 000 publiée en 2019 par le Groupement 
d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau Mixte Technologique Sols et 
Territoires, présente des données générales sur les grands types de sols rencontrés en 
France métropolitaine. Au droit du site, cette carte générale est consultable en Figure 3. 
 
Le projet agrivoltaïque est établi dans l’Unité Cartographique de Sol (UCS) n°3102 dite 
« Terrasses d’alluvions anciennes et talus entre terrasses des rivières secondaires de la 
Gascogne : sols lessivés et rédoxiques, à dominante limoneuse, peu épais, boulbènes 
superficielles », qui occupe 28 290 ha. Au sein de cette unité, le type de sols suivant est 
répertoriés : luvisol dégradé, leptique ou pachique et rédoxique. 
 
Les UCS voisines mentionnent la présence de brunisols, de calcosols et de colluviosols. 
 
Les données disponibles précisent que la présence d’hydromorphie est fréquente dans les 
sols locaux. 
 
Synthèse : D’un point de vue pédologique, les sols mentionnés dans la bibliographie sont 
susceptibles de présenter des zones humides. La profondeur d’apparition des éventuelles 
traces d’hydromorphie sera donc un paramètre important pour l’identification des zones 
humides. 
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Figure 3   : Extrait de la carte nationale des sols au 1 / 250 000 

Sources : GIS-Sol 2019, Géoportail 
 
 

3.5 - ZONES HUMIDES IDENTIFIEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 
 
La base de données en ligne « sig.reseau-zones-humides.org » recense les zones humides 
connues, Cf. Figure 4. Aucune n’est localisée dans l’emprise du site, ni à proximité. 
 
Les zones humides connues les plus proches sont situées en bordure du réseau 
hydrographique principal, notamment aux abords de la rivière du Gers. Quelques zones 
humides sont également connues autour de certains ruisseaux et de quelques retenues 
collinaires. Ces zones humides correspondent à la ripisylve et à quelques prairies humides. 
 
La densité de zones humides connues apparait faible à moyenne autour du réseau 
hydrographique et nulle à très faible dans les coteaux. 
 
Synthèse : L’analyse des zones humides connues montre que les abords des ruisseaux 
principaux sont les plus susceptibles de présenter des zones humides. Le reste du secteur 
ne présente pas ou très peu de zones humides. 
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3.6 - CONCLUSIONS DE L’ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Vis-à-vis des zones humides, les éléments suivants du contexte physique ont une influence 
sur la présence potentielle de sols humides : 
 
 Topographiquement, la pente du site n’est pas favorable aux zones humides. Les 

abords du réseau hydrographique sont les plus favorables aux zones humides ; 
 
 Géologiquement, les alluvions et les marnes / molasses en présence peuvent 

présenter une fraction argileuse qui peut être favorable aux zones humides, de 
même que l’altération qui est susceptible de créer des minéraux argileux 
secondaires ; 

 
 Hydrogéologiquement, les abords du ruisseau temporaire, ainsi que les éventuels 

contacts alluvions anciennes / marnes peuvent donc éventuellement favoriser les 
engorgements en eau des sols et donc être propices à d’éventuelles zones humides. 
Les formations marneuses et argileuses sont imperméables, ce qui pourrait induire des 
stagnations d’eau propices aux zones humides, mais uniquement sur les zones les plus 
planes ; 

 
 Pédologiquement, les sols mentionnés dans la bibliographie sont susceptibles de 

présenter des zones humides. La profondeur d’apparition des éventuelles traces 
d’hydromorphie sera donc un paramètre important pour l’identification des zones 
humides ; 

 
 Aucune zone humide connue n’est identifiée au sein de l’emprise de la ZIP. L’analyse 

des zones humides connues montre que les abords des ruisseaux principaux sont les 
plus susceptibles de présenter des zones humides. Le reste du secteur ne présente 
pas ou très peu de zones humides. 

 

Synthèse : Le contexte physique du site en lui-même apparaît moyennement favorable 
aux zones humides. Les abords du ruisseau temporaire en limite du site sont les secteurs où 
la probabilité de trouver des zones humides est la plus élevée. 

 
 

4 - INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 
 

4.1 - METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 
 
Conformément au Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides 
d’avril 2013, la prospection des zones humides a été appréhendée par la réalisation et la 
description de sondages pédologiques. 
 
Les sondages pédologiques ont ainsi été réalisés à la tarière manuelle, jusqu’à une 
profondeur maximale de 1,2 m. 
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Les investigations de terrain ont été menées le 9 mai 2025. Cette journée de terrain a 
permis de réaliser 15 sondages pédologiques au droit de la ZIP du projet agrivoltaïque. 
 
Les carottes de sols ont été décrites. Les traces d’engorgement des sols ont 
particulièrement été recherchées, notamment : 
 
 Les horizons histiques formés en milieu saturé en eau durant des périodes prolongées 

(plus de 6 mois dans l’année) et composés principalement à partir de débris de 
végétaux hygrophiles ou subaquatiques ; 

 Les horizons réductiques engorgés de façon permanente ou quasi-permanente 
entraînant ainsi la formation d’un processus de réduction et de mobilisation du fer. La 
morphologie des horizons réductiques varie sensiblement au cours de l’année en 
fonction de la persistance ou du caractère saisonnier de la saturation (battement de 
nappe) qui les génère. D’où la distinction entre horizons réductiques, entièrement 
réduits (horizon G) et ceux temporairement réoxydés (Go) ; 

 Les horizons rédoxiques engorgés de façon temporaire permettant la superposition 
de plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit 
(Fe2+) et devient mobile, puis lors de la période d’assèchement le fer se réoxyde 
(Fe3+) et s’immobilise. Contrairement à l’horizon réductique, la distribution en fer est 
hétérogène, marquant des zones appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones 
enrichies en fer sous la forme de taches caractéristiques de couleur rouille (horizon g). 

 
Les successions d’horizons des carottes de sol obtenues ont été comparées à la 
classification des sols hydromorphes du GEPPA de 1981, actualisée en 2014, Cf. Figure 5. 
Celle-ci permet de définir les sols caractéristiques d’une zone humide. 
 

 
Figure 5   : Classification des sols du GEPPA de 1981, version actualisée en 2014 
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4.2 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 
 

4.2.1 - Observation géologique, hydrogéologique et hydrographique 
 
Les inventaires sur site ont permis d’observer les formations géologiques en présence. Ces 
observations sont synthétisées et illustrées ci-dessous : 
 
Alluvions anciennes composées de galets polygéniques. Certains sont rubéfiés, ce qui est caractéristique des 

luvisols 

 
 

Croute de battance sur un horizon superficiel très 
limoneux après lessivage 

 
 

Alluvions limoneuses modernes aux abords immédiats 
du ruisseau temporaire (Fz) 

 
 

 
Il est à noter que la quasi-totalité du site est recouverte par les alluvions anciennes en 
place (parties hautes du site) et colluvionnées sur les parties basses. Aucun dépôt 
molassique n’a ainsi été rencontré en sondage. 
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La profondeur du ruisseau temporaire du Bousquet est très variable en limite Sud du site. 
Dans l’extrémité Sud-Ouest du site, elle est de seulement 0,6 m par rapport aux sols 
alentours, mais sans écoulement en mai 2025, puis elle passe à plus de 3 m en partie 
centrale du site (très faible écoulement observé). Les photographies ci-après illustrent ces 
observations sur site : 
 

Ruisseau du Bousquet dans l’extrémité Sud-Ouest du site : peu profond mais sec le 9 mai 2025 

 
 

Ruisseau du Bousquet en partie centrale du site : le ruisseau est peu encaissé par rapport à sa rive droite (hors 
site, à gauche sur la photo) et très encaissé par rapport à la rive gauche (site à + 3m). Léger écoulement. 

 
 

 
Aucun puits ou forage n’a été observé sur le site. Enfin, aucun des 15 sondages 
pédologiques réalisés ne présentait d’eau le 9 mai 2025. 
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4.2.2 - Résultats des sondages 

 
Les Figures 6 et 7 montrent la localisation des sondages réalisés. Le tableau suivant 
synthétise les observations pédologiques sur les 15 sondages. La dénomination des sols est 
faite selon le Référentiel Pédologique de 2008 de l’Association Française pour l’Etude des 
Sols (AFES) : 
 

Sondage Profondeur 
atteinte Typologie du sol 

Classe 
d’hydromorphie 

selon le GEPPA 1981 

Sols de 
zone 

humide 

S1 0,60 m Néoluvisol caillouteux, labouré et rédoxique 
sur Fw Illa ou lllb Non 

S2 0,50 m Luvisol caillouteux et labouré sur Fw Non classé ou Ill Non 

S3 1,20 m Luvisol labouré et rédoxique sur Fx IVc Non 

S4 1,20 m Luvisol labouré et rédoxique sur Fx IVc Non 

S5 1,20 m Luvisol labouré et rédoxique sur Fx IVc Non 

S6 0,60 m Luvisol labouré et rédoxique, légèrement 
remanié sur Fx IVc Non 

S7 0,90 m Luvisol labouré et rédoxique sur Fx IIIb Non 

S8 0,65 m Luvisol caillouteux, labouré et rédoxique sur 
Fw IVc Non 

S9 0,50 m Luvisol caillouteux, labouré et rédoxique sur 
Fw IVc probable Non 

S10 1,20 m Fluviosol brunifié, labouré et rédoxique sur Fz IVc Non 

S11 1,20 m Colluviosol labouré et rédoxique IVc Non 

S12 1,00 m Colluviosol - rédoxisol labouré Vb Oui 
S13 1,00 m Colluviosol labouré et rédoxique IVc Non 

S14 1,20 m Colluviosol brunifié et labouré Non classé Non 

S15 1,20 m Colluviosol caillouteux, labouré et 
légèrement rédoxique Illa / lllb Non 

 
La toposéquence locale correspond à des sols de type luvisol rédoxique au droit des 
alluvions anciennes (rarement néoluvisol), à des colluviosols issus des alluvions anciennes 
sur la partie basse du site et très rarement à des fluviosols aux abords très proches du 
ruisseau en contrebas. 
 
La quasi-totalité des sondages présentent des traces rédoxiques, notamment en 
profondeur. Il s’agit de sols de type IVc et plus rarement de type llla ou lllb selon la 
classification du GEPPA. Seul le sondage 14 ne présentait aucune trace d’hydromorphie. 
Enfin, le sondage 12 correspond à la classe de sol Vb : soit 1 sondage caractéristique 
d’une zone humide. 
 
 
L’Annexe 1 donne l’ensemble des observations pédologiques faites sur chaque sondage, 
ainsi qu’une photographie de la carotte de sol. 
 
Le sondage 12 présente une hydrogéomorphologie spécifique à cet endroit : il s’agit 
d’une légère dépression topographique, où se trouve des colluvions très argileuses. Ces 2 
conditions permettent aux eaux pluviales de stagner périodiquement. Le sondage 13 a 
permis de délimiter cette humide, qui présente une extension d’environ 20 m de long sur 
5 m de large. La photographie ci-dessous montre la zone humide : 
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Zone humide du sondage 12 : la densité du blé est plus faible qu’ailleurs en lien avec des conditions plus 

anoxiques liées aux engorgements périodiques en eau. La surface n’excède pas 100 m² 

 
 

 
 
 

5 - CONCLUSIONS 
 
Les investigations pédologiques de terrain ont permis de décrire et d’observer les 
différents types de sols en présence par le biais de 15 sondages pédologiques. Les sols du 
site correspondent à des luvisols, colluviosols, néoluvisols et fluviosols, présentant très 
fréquemment des traces rédoxiques. 
 
1 sondage correspond à un sol de zone humide. Il s’agit d’une petite zone (moins de 100 
m²) qui présente une hydrogéomorphologie spécifique. 
 
Il n’y a actuellement pas de données botaniques disponibles sur le site. Il s’agit toutefois 
de parcelles agricoles référencées en tant que pro parte selon l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié, pour lesquelles le critère botanique ne permet pas de conclure sur le caractère 
humide ou non de la zone, et où des sondages pédologiques sont nécessaires pour cette 
caractérisation. 
 
Ces résultats sont conformes à l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de 
cette étude (secteur moyennement propice aux zones humides). 
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Annexe 1 : Description pédologique des 
15 sondages réalisés 
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