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ANNEXE 4 — CERFA 14734*04 — PLAN DU PROJET

e Lieu d’implantation de la serre agricole photovoltaique : PIECES DES ALLEES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT O REDEN
e

Laperriere b s

Jir? BarsdeSupeFasﬁ
Etn@ﬁi’e #__ )

I w [

Y =T u:'li F.
Surface prise a bail : 64 351 m? |
/o opvo19209m*
/ plateforme - 2 000 m?
/ témoin : 2 100 m*
Tourniére : 10 m |
Taux de surface non exploitable : 6 % |

. Zone temoin

s
LEGENDE
Module photovoitaique

=
=] Poste de transformation

Foste de livraison
—————— Tranchée AC
—————— Tranchée DG
Tranchée HT 2
I 5snde ciuisbie périphérique
_ Voie lourde

; Carrié Bas

MEE

REDEN TECHNIQUE ’

ZAC 05 Champs o8 Lescam f;‘%?m’”wf

47310

T 233 0)5 5377 21 31 Aeea T

1 hifp./teden solar 1
Projstno. - 47300-241028 | Projat -
MDT Type projet - OMA DUNE CEnTRALE
P PHOTOVOLTAIGUE SUR LA COMUUNE

MSZ Plan no. - 111 pi sed et
APS Echeile : 1/2000

L H G 1T T T T T 1 150 FULL BLEED A3 (420.00 X 297.00 MM)
v

Localisation du projet sur carte IGN au 1/25 000 Plan d’emprise du projet



ANNEXE 4 — CERFA 14734*04 — PLAN DU PROJET

e Lieu d’implantation de la serre agricole photovoltaique : PIECES DES ALLEES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT O REDEN
e

Laperriere b s

Jir? BarsdeSupeFasﬁ
Etn@ﬁi’e #__ )

I w [

Y =T u:'li F.
Surface prise a bail : 64 351 m? |
/o opvo19209m*
/ plateforme - 2 000 m?
/ témoin : 2 100 m*
Tourniére : 10 m |
Taux de surface non exploitable : 6 % |

. Zone temoin

s
LEGENDE
Module photovoitaique

=
=] Poste de transformation

Foste de livraison
—————— Tranchée AC
—————— Tranchée DG
Tranchée HT 2
I 5snde ciuisbie périphérique
_ Voie lourde

; Carrié Bas

MEE

REDEN TECHNIQUE ’

ZAC 05 Champs o8 Lescam f;‘%?m’”wf

47310

T 233 0)5 5377 21 31 Aeea T

1 hifp./teden solar 1
Projstno. - 47300-241028 | Projat -
MDT Type projet - OMA DUNE CEnTRALE
P PHOTOVOLTAIGUE SUR LA COMUUNE

MSZ Plan no. - 111 pi sed et
APS Echeile : 1/2000

L H G 1T T T T T 1 150 FULL BLEED A3 (420.00 X 297.00 MM)
v

Localisation du projet sur carte IGN au 1/25 000 Plan d’emprise du projet



ANNEXE 4 — CERFA 14734*04 — PLAN DU PROJET

e Plan d’implantation technique de la serre agricole photovoltaique : PIECES DES ALLEES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT o REDEN
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ANNEXE 4 — CERFA 14734*04 — PLAN DU PROJET

® Plan du raccordement électrique de la serre agricole photovoltaique : EIECES DES ALLEES - 47300 VILLENEUVE SUR

or 9 REDEN

Site du projet

Raccordement en dérivation : 250 m jusqu’au
poste HTA/BT.

Ly 5,5 km du poste source le plus proche.

Raccordement envisagé

Tracé du raccordement électrique de la serre agricole photovoltaique



® Plan du raccordement électrique de la centrale agrivoltaique: Principe de raccordement O REDEN
-

Conformément a la réglementation, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau électrique ne sont pas encore connus, en effet, celui-ci sera calculé par le
gestionnaire du réseau par le biais d’'une étude détaillée appelée Proposition Technique et Financiere (PTF), qui ne peut étre réalisée qu’apres obtention du permis de construire,
seul document officiel ouvrant la possibilité a une telle étude engageante de leur part.

Cependant, compte tenu de la puissance injectée limitée, le raccordement électrique sera vraisemblablement possible au point de connexion le plus proche, a savoir un
raccordement sur armoire HTA ; évitant ainsi de devoir rejoindre en départ dédié le poste source le plus proche.

Dans tous les cas, le raccordement au réseau électrique public sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage (Enedis) qui sera chargé d’obtenir tous les droits et autorisations de passage
en souterrain le long des infrastructures existantes selon les modalités de I'article 3 du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011.

Les dimensions de la tranchée, et notamment la profondeur, seront calculées pour assurer la meilleure sécurité a I'égard de I'environnement en cas de défaut électrique, tout en
s’affranchissant du probléme de tassement du sol. Au niveau de I'emprise du poste, les lignes 20 kV seront généralement enterrées dans des tranchées de 0,5 m de large et
d’environ 1m de profondeur a l'aide d’une trancheuse (ou autre engin adapté). Les cables seront calés avec des remblais criblés, puis recouverts avec un grillage avertisseur avant
d’étre recouverts de remblais compactés (cf. schéma de principe ci-dessous).
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Lemprise nécessaire pour la tranchée et la bande de chantier contigué représente environ 5 m de large. Les cables souterrains seront compris dans des tubes aciers posés au
contact de la terre de la tranchée. Du fait de I'échauffement d( au passage du courant, les conducteurs électriques en souterrain nécessiteront un isolant spécifique synthétique
(polyéthylene) dont I’épaisseur augmente avec la tension du courant transporté. Ces cables présentent des variations au niveau de la composition de leurs écrans (aluminium), de
leurs @mes (cuivre ou aluminium) et de leurs diameétres. Les cables conducteurs sont accompagnés de deux autres types de cables :

e Un cable de mise a la terre qui protege les personnes et les matériels contre les montées en potentiel (dme en cuivre) ;

e Un cable de télécommunication qui permet la télésurveillance et la téléconduite des équipements du réseau électrique (cable a fibre optique).

La tranchée sera ensuite rebouchée directement a I'aide des matériaux excavés.



® Plan du raccordement électrique de la serre agricole photovoltaique : Principe de raccordement

Evaluation des incidences et mesures environnementales liées au raccordement :
Le tracé du raccordement potentiel (mais non confirmé a ce jour par les gestionnaires de réseau) est présenté sur la Figure ci-dessus.

e D’un point de vue humain, le tracé potentiel du raccordement, sera réalisé sur la parcelle du projet.
Lenjeu sur le milieu humain sera donc faible, seul un léger dérangement le temps des travaux pourra étre constaté sur la voie (sur environ 0,5 jour).

e D’un point de vue écologique, le tracé du raccordement sera fait le long de terres agricoles sur une distance d’environ 250 m.
Il ne traversera aucune zone naturelle protégée, ni ZNIEFF, ni zone Natura 2000, ni aucune autre zone d’intérét écologique majeur.

Lenjeu sur le milieu naturel sera donc faible et la saison des travaux adaptée.

e D’un point de vue paysager, les cdbles seront situés sous terre, il n’y aura donc aucun impact visuel vis-a-vis de patrimoine.
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