EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .
Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Realisation d'un forage pour l'alimentation en eau d'arrosage du jardin de Val Rahmeh a Menton
(06500)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale
INGENERIA INGENERIA SAS

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
75218398800027 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

DOMINIQUE Eloise

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N" de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27A

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O [Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Realisation d'un forage pour l'alimentation en eau d'arrosage du jardin de Val Rahmeh a Menton

4.2 Objectifs du projet

Capter de I'eau souterraine afin de pouvoir etre autonome en eau d'arrosage pour le jardin
botanique
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux de forage vont etre realises en deux etapes, la premiere consistera a la realisation
du forage comprenant les mesures a I'avancement (debits et conductivite electrique) et
I'equipement definitif, et la seconde consistera a tester I'ouvrage via des essais de pompage. La
methode de foration preconisee est le marteau fond de trou (MFT) avec tubage a I'avancement
en fonction de l'instabilite des terrains si necessaire. La foration se fera avec un diametre
compris entre 165 et 205 mm, selon la methode dite « marteau fond de trou » a I'air comprime.
En cas de terrains fractures, boulants ou instables, le recours a un tubage provisoire de plus
gros diametre sera necessaire. Durant la foration, le debit d'eau produit par le forage par
soufflage sera suivi, de meme que la conductivite electrique a chaque ajout de tige.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Une fois I'ouvrage termine, un essai de pompage par palier et un essai de nappe de longue
duree seront realises afin de determiner plus precisement la capacite productive du forage et le
comportement de la nappe captee durant le pompage. Cela permettra d'optimiser le choix de la
pompe et de definir le protocole d'exploitation du forage.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Dossier loi sur I'eau (IOTAT)
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

profondeur ouvrage (60, metres)

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numeéro : Voie : Avenue Saint-jacques

Lieu-dit :
Localité - Avenue Saint-jacques 06500 Menton

Code postal 06500  ~ BP:  Cedex:
Coordonées géographiques!
Long. 7°3043FE 0 v |at.:43°4659'N -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Point de départ:Long.: __ ___° ___ _ ' " lat:___ ___°_____ " ___

Point de d’arrivée:long.: _ __° " lat:_ __°_ 7

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU de Menton approuve le 13 novembre 2025 zonage : UBc

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

Oui [ [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Menton

Sur le territoire d’'une 5
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Le jardin botanique de Menton souhaite realiser un forage
d'eau permettant d'alimenter son reseau d'arrosage

Incidences potentielles Oui | Non

Engendre-t-il des ) (irrigation). La surface du jardin est de 1,5 ha organise en
gfe'e‘_’e;‘e“ts d ‘fa“ : O restanque. Le jardin dispose d'un bassin permettant de
m'“‘i’e“l:’,)ans que stocker 80 m3 d'eau. Celui-ci fait 10 x 3 x 2,50 m de

dimensions. Le Jardin Val Rahmeh-Menton abrite une
exceptionnelle palette vegetale : 1 800 especes, des

Impliquera-t-il
des drainages/ou
des modifications O
prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

Quantite negligeable correspondant a I'equipement d'un
forage (PVC, massif filtrant et cimentation). Le diametre
du trou nu sera d'environ 165 mm.

Ressources

Est-il excédentaire en

matériaux ? D
Quantite de cuttings negligeable correspondant a un trou

Est-il deficitaire en 0] | |[de diametre 165 mm sur environ 60 m de profondeur.
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles

0
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Risque tres limite car milieu non naturel (forage sur un
terrain de graviers en propriete privee)

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Engendre-t-il des
déplacements/des 0
trafics ?
Oui mais dans des temps tres limites, pendant la foration
_ . 0 la journee. En phase de forage, lors de la vidange d'air
Est-il source de bruit ? des tiges de forage, I'air comprime peut s'echapper
hriniammant diirant Ao hrafe inctante Noac annine Ao
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
= Il peut s'echaper des odeurs de gazoil durant le chantier,
o | Engendre-t-il des comme n'importe quel chantier.
8 | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Pendant la foration, mais sur un espace limite, dans un
Engendre-t-il des d temps limite.
vibrations ?
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
La foration en pleine periode estivale peut generer des
poussieres telles que les sables ou argiles secs. Lorsque
£ dre-til d - les niveaux aquiferes sont atteints, il n'y a plus de
d;‘r?srl‘,airf;" esreets g poussiere. Les envols de poussieres seront attenues par
' l'arrosage du site et la mise en place d'une tete de forage
» fermee, avec recuperation des cuttings au moyen d'une
15 manchette dirigee vers le bac de recuperation et de
0 A P
w - - - -
‘e Le rejet des eaux de forage se fera par l'intermediaire
™| Engendre-t-il des rejets | | 0 d'une benne servant de bac de decantation avec une
liquides ? pompe de reprise. L'eau claire sera alors pompee et
vmimbkonos vy vmmnns s mlinnsial la wmliia v alaa | Valaio adif b Ao
Si oui, dans quel Le rejet des eaux de forage se fera par l'intermediaire
milieu ? () | () |d'une benne servant de bac de decantation avec une

pompe de reprise. L'eau claire sera alors pompee et

vaintAnn Al raenai nhinsial la nliie mranha | 'ahinatif Aact AA
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De quelle nature ? De quelle importance ?

non dangereux, inertes,
dangereux ?

client.

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

[e]

2

'E Avec l'accord du maitre d'ouvrage, les cuttings (materiaux

i £ . inertes) seront stockes dans une benne durant les

g%i'l?iroe:ge 2échets travaux, et evacues en decharge comme dechets inertes

P 0 en fin de chantier. Le bon de transport sera fourni au

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui

0 INon

Si oui, décrivez lesquelles :

10/13




6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Durant les travaux, en ce qui concerne la protection du milieu naturel, le rejet direct des eaux de
forage, de rincage ou de stimulation est interdit. Compte tenu de la superficie du terrain et etant
donne qu'aucun cours d'eau ne se situe a proximite du forage, le rejet des eaux de forage se
fera vers les fosses en aval du site ou vers les reseaux pluviaux apres decantation dans des
bennes a decantation. L'exploitation de l'aquifere n‘aura aucun impact sur les ecoulements
superficiels en general. le forage est equipe de materiel ne reagissant pas avec I'eau pompee
(tubages en PVC alimentaire, pompe en inox, colonne d'exhaure acier ou inox...) ; le forage est
cimente en tete pour eviter l'infiltration des eaux pluviales et pour isoler les eaux de la nappe
captee. Le forage respecte toutes les prescriptions de l'arrete ministeriel du 11 septembre 2003.
- Les machines seront inspectees avant installation sur site. Elles seront presentees
parfaitement propres et controlees par le maitre d'oeuvre. Tout appareil en mauvais etat, sale, oL
presentant des traces de fuite d'huile ou d’hydrocarbure sera refuse ; - Les graisses de tige et
les huiles hydrauliques seront biodegradables et adaptees a la foration d'un ouvrage d'eau ; -
Les outils seront prealablement nettoyes a I'eau sous pression avant introduction dans le forage
; - Les tiges de forage ne seront pas posees au sol, mais stockees sur un rack horizontal ou
dans les tiroirs de rangement de la foreuse ; - L'entrepreneur devra prendre toutes les
precautions pour ne pas engendrer de pollution, notamment par hydrocarbures et produits de
traitement. Il fournira son plan de revention aux risques de pollution des eaux souterraines avant
le debut du chantier ; - Le stockage d'hydrocarbures sera interdit dans I'enceinte du Perimetre

'y o | | £ i

~l M - b 1 s £ 1 /£ 1 r’s
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.

Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom DA SILVA MAIA

Prénom Nicolas

Qualité du signataire Hydrogeologue

A Toulon

Fait le 0_2'0_4'/&26_/_ | B B | Signature du (des) demandeur(s)
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	textArea156454: Le jardin botanique de Menton souhaite realiser un forage d'eau permettant d'alimenter son reseau d'arrosage (irrigation). La surface du jardin est de 1,5 ha organise en restanque. Le jardin dispose d'un bassin permettant de stocker 80 m3 d'eau. Celui-ci fait 10 x 3 x 2,50 m de dimensions.  Le Jardin Val Rahmeh-Menton abrite une exceptionnelle palette vegetale : 1 800 especes, des varietes subtropiclaes, tropicales mais aussi mediterraneennes. Labelise EcoJardin, le Jardin botanique Val Rahmeh-Menton a mis en place des pratiques de culture respectueuses de l'environnement, economes en eau, en energie et favorable a la biodiversite. Un suivi de la faune est aussi assure, notamment des insectes ravageurs qui menacent certaines especes vegetales. Une gestion et une veille qui se revelent essentiels en raison des effets du rechauffement climatique. Les equipes ont initie des pratiques pour optimiser l'usage de l'eau : arrosage au goutte-a-goutte (depuis 2015), plan d'arrosage differencie, choix de plantes peu gourmandes en eau comme le Yyucca desipiens (selon la strategie d'optimisation de la ressource en eau mise en place par le Museum dans ses jardins botaniques), recuperation des eaux de pluies, chasse aux fuites. L'obtention du Label EcoJardin en 2024 a enterine des pratiques deja en application depuis plusieurs annees et qui concernent la consommation d'eau mais aussi d'energie : baisse de la temperature dans la serre chauffee au gaz et dans la villa, remplacement de lampadaires « boules » par des luminaires LED, des engins thermiques par des materiels electriques sur batteries. En outre, de nouveaux modes de culture ont ete mis en place : abandon du retournement des sols, arret du motoculteur, paillage des massifs, pour limiter le desherbage et l'evaporation, utilisation de produits naturels y compris pour lutter contre les nuisibles.  Durant les travaux de forages : il y aura tres peu d'incidence sur le debit de la nappe etant donne que la foration a l'air implique le soufflage de la colonne d'eau seulement pendant quelques jours.  En periode d'exploitation : Le besoin en eau s'eleve a 2000 m3/an avec un maximum de 80 m3/jour. Le niveau d'eau dans le forage sera suivi pour prevenir toute baisse excessive du niveau piezometrique, susceptible de denoyer l'aquifere. Les debits d'exploitation seront dans tous les cas adaptes aux capacites reelles de l'aquifere, mesurees a partir des essais de pompage effectues lors des operations de forage. Enfin, les volumes preleves seront connus grace a la pose d'un compteur situe en sortie de l'ouvrage de production. Le prelevement se fera sur le captage profond d'environ 60 m, selon les arrivees d'eau rencontrees. Le prelevement se fera au sein des masses d'eau FRDG419 « Formations variees du Cretace au Tertiaire des bassins versants du Paillon et de la Roya » et FRDC175 « Massifs calcaires jurassiques des Prealpes nicoises ». 
	apikey15: non
	textArea16555: 
	apikey16: non
	textArea17: Quantite negligeable correspondant a l'equipement d'un forage (PVC, massif filtrant et cimentation). Le diametre du trou nu sera d'environ 165 mm.
	apikey17: non
	textArea18: Quantite de cuttings negligeable correspondant a un trou de diametre 165 mm sur environ 60 m de profondeur.
	apikey45: non
	textArea55: 
	apikey18: oui
	textArea19: 
	apikey20: non
	textArea21: Risque tres limite car milieu non naturel (forage sur un terrain de graviers en propriete privee)
	apikey21: non
	textArea22: 
	apikey23: non
	textArea24: 
	apikey46: non
	textArea56: 
	apikey25: non
	textArea26: 
	apikey26: non
	textArea27: 
	apikey39: non
	textArea38: 
	apikey27: non
	textArea28: 
	apikey28: oui
	textArea29: Oui mais dans des temps tres limites, pendant la foration la journee. En phase de forage, lors de la vidange d'air des tiges de forage, l'air comprime peut s'echapper bruyamment durant de brefs instants. Des engins de chantiers (transpalette, camions) peuvent circuler pour approvisionner le chantier.
	apikey40: non
	textArea39: 
	apikey30: oui
	textArea31: Il peut s'echaper des odeurs de gazoil durant le chantier, comme n'importe quel chantier.
	apikey41: non
	textArea49: 
	apikey29: oui
	textArea30: Pendant la foration, mais sur un espace limite, dans un temps limite.
	apikey42: non
	textArea51: 
	apikey31: non
	textArea32: 
	apikey43: non
	textArea53: 
	apikey32: oui
	textArea33: La foration en pleine periode estivale peut generer des poussieres telles que les sables ou argiles secs. Lorsque les niveaux aquiferes sont atteints, il n'y a plus de poussiere. Les envols de poussieres seront attenues par l'arrosage du site et la mise en place d'une tete de forage fermee, avec recuperation des cuttings au moyen d'une manchette dirigee vers le bac de recuperation et de decantation.
	apikey33: oui
	textArea34: Le rejet des eaux de forage se fera par l'intermediaire d'une benne servant de bac de decantation avec une pompe de reprise. L'eau claire sera alors pompee et rejetee au reseau pluvial le plus proche. L'objectif est de ne rejeter aucune eau turbide dans les fosses ou cours d'eau avoisinants.
	textArea54: Le rejet des eaux de forage se fera par l'intermediaire d'une benne servant de bac de decantation avec une pompe de reprise. L'eau claire sera alors pompee et rejetee au reseau pluvial le plus proche. L'objectif est de ne rejeter aucune eau turbide dans les fosses ou cours d'eau avoisinants.
	apikey34: non
	textArea35: 
	apikey35: oui
	textArea36: Avec l'accord du maitre d'ouvrage, les cuttings (materiaux inertes) seront stockes dans une benne durant les travaux, et evacues en decharge comme dechets inertes en fin de chantier. Le bon de transport sera fourni au client.
	apikey36: non
	textArea37: 
	apikey37: non
	textArea47: 
	apikey38: non
	textArea48: 
	apikey47: non
	textArea57: 
	textArea58: 
	textArea50: Durant les travaux, en ce qui concerne la protection du milieu naturel, le rejet direct des eaux de forage, de rincage ou de stimulation est interdit. Compte tenu de la superficie du terrain et etant donne qu'aucun cours d'eau ne se situe a proximite du forage, le rejet des eaux de forage se fera vers les fosses en aval du site ou vers les reseaux pluviaux apres decantation dans des bennes a decantation. L'exploitation de l'aquifere n'aura aucun impact sur les ecoulements superficiels en general. le forage est equipe de materiel ne reagissant pas avec l'eau pompee (tubages en PVC alimentaire, pompe en inox, colonne d'exhaure acier ou inox...) ; le forage est cimente en tete pour eviter l'infiltration des eaux pluviales et pour isoler les eaux de la nappe captee. Le forage respecte toutes les prescriptions de l'arrete ministeriel du 11 septembre 2003. - Les machines seront inspectees avant installation sur site. Elles seront presentees parfaitement propres et controlees par le maitre d'oeuvre. Tout appareil en mauvais etat, sale, ou presentant des traces de fuite d'huile ou d'hydrocarbure sera refuse ; - Les graisses de tige et les huiles hydrauliques seront biodegradables et adaptees a la foration d'un ouvrage d'eau ; - Les outils seront prealablement nettoyes a l'eau sous pression avant introduction dans le forage ; - Les tiges de forage ne seront pas posees au sol, mais stockees sur un rack horizontal ou dans les tiroirs de rangement de la foreuse ; - L'entrepreneur devra prendre toutes les precautions pour ne pas engendrer de pollution, notamment par hydrocarbures et produits de traitement. Il fournira son plan de revention aux risques de pollution des eaux souterraines avant le debut du chantier ; - Le stockage d'hydrocarbures sera interdit dans l'enceinte du Perimetre de Protection. Les moteurs et les machines fonctionnant au fioul (foreuse, groupe electrogene, compresseur, ...) seront places sur un film etanche et leurs reservoirs disposeront de cuve de retention ; - L'entreprise se chargera du nettoyage et de la remise en etat du site en fin de chantier. Tous les dechets seront evacues et places en decharge adaptee a leur nature ; - Le forage sera suivi par un geologue qui s'assurera du respect des consignes ; - Les produits a risque seront places sur un systeme de retention.
	textArea52: 
	jeCertifie: Yes
	textArea64: Toulon
	le: 02-04-2026
	apikey3: non
	apikey2: non
	file-1: Off
	file-2: Off
	file-3: Off
	file-4: Off
	file-5: Off
	file-6: Off
	file-7: Off
	Grandeurscaracteristiquesduprojet: profondeur ouvrage
	Valeurs: (60, metres)
	referenceNumberValue: 
	dataGridForCatSubCat: 27. Forages en  profondeur,  notamment les  forages  géothermiques, les  forages pour  l'approvisionnement  en eau, à l'exception  des forages pour  étudier la stabilité  des sols., 27A
	numeroSiret: 75218398800027
	nomPorteurProjet: DA SILVA MAÏA
	PrenomPorteurProjet: Nicolas
	QualitePorteurProjet: Hydrogeologue
	Dossierreceptiondate: 
	Dossiercompletdate: 
	file-8: Off
	file-9: Off
	file-10: Off
	file-11: Off
	file-12: Off
	file-8-text: 
	file-9-text: 
	file-10-text: 
	file-11-text: 
	file-12-text: 


