
SCEA CHEZ BERTIN – 02/02/2026 

Plan de situation n°1 - 1/2000 (Source : Géoportail, cartes avec parcelles cadastrales, réseau hydrographique et photographies aériennes) – 02/02/2026 

(Parcelles ZI0064, ZI0084, ZI0090). Les parcelles qui seront plantées sont encadrées en bleu.  

Commentaires :  

• Les arbres déjà présents seront maintenus 

• Les lignes de plantation seront orientées dans le sens longitudinal des parcelles 

• Les surfaces plantées sur les parcelles ZI0064, ZI0084, ZI0090 sont bordées par des champs (prés principalement pâturés) 

• Aucun cours d’eau ou point d’eau ne se trouve à proximité des parcelles 

• Sur la parcelle ZI0090, seule la partie encadrée en bleu sera plantée 
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Plan de situation n°2 – 1/2000 (Source : Géoportail, cartes avec parcelles cadastrales, réseau hydrographique et photographies aériennes) – 02/02/2026 

(Parcelles ZI0075 et ZI0093). Les parcelles qui seront plantées sont encadrées en bleu.  

Commentaires :  

• Les arbres déjà présents seront maintenus 

• Les lignes de plantation seront orientées dans le sens longitudinal des parcelles, en cohérence avec l’ancien tracé des vignes tel qu’indiqué sur la carte 

• Les parcelles cadastrales sont situées à proximité de bâtiments d’habitation ; une distance d’environ 14 m sera respectée entre les plantations de paulownias et les 

habitations 

• Aucun cours d’eau ou point d’eau ne borde les parcelles 
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Plan de situation n°3 – 1/2000 (Source : Géoportail, cartes avec parcelles cadastrales, réseau hydrographique et photographies aériennes) – 02/02/2026 

(Parcelle ZE0003). La parcelle concernée est encadrée en bleu.  

 Commentaires :  

• Les arbres déjà présents seront maintenus 

• Les lignes de plantation seront orientées dans le sens longitudinal de la parcelle, en cohérence avec l’ancien tracé des vignes tel qu’indiqué sur la carte 

• La parcelle cadastrale se trouve à proximité d’un bâtiment de stockage ; une distance d’environ 10 m sera respectée entre les plantations de paulownias et le bâtiment 

• Aucun cours d’eau ou point d’eau ne borde les parcelles 
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