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4 ANNEXE : PLAN DU PROJET ET PRESENTATION 
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4.1 Projet au sein de parcelles identifiées dans le Document-Cadre 
relatif aux projets d’installations photovoltaïques au sol 

 
Le projet se situe au droit de parcelles identifiées dans le Document-Cadre relatif aux 

projets d’installations photovoltaïques au sol dans les zones agricoles, naturelles et 
forestières, approuvé par arrêté préfectoral n°DDTM/SCAT/2025343-0001 du 08 décembre 
2025. 

 

 
 Carte 5 : Extrait de la cartographie dynamique du Document-Cadre PV au sol des Pyrénées-

Orientales identifiant les parcelles de présent projet  
(Source : carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr) 

 
 

4.2 Plan d’implantation du projet et coupe 
 

 Carte 6 : Plan de masse sur fond cadastral au 1/ 2 400° 

 Carte 7 : Plan de masse sur photoaérienne au 1/ 2 400° 

 Figure 1 : Vue en coupe des panneaux au 1 / 250° 
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4.3 Présentation du projet et des travaux 
 

4.3.1 Projet  
 
Le projet concerne un terrain d’assiette d’environ 10 500 m². 
Le projet sera constitué de 1998 panneaux photovoltaïques inclinés à 20°, alignés par 

rangées espacées de 2,02 m.  
La puissance totale du projet sera de 999 kWc.  
L’emprise au sol projetée des panneaux sera d’environ 5 125 m². 
Le parc PV sera clôturé et desservi par un portail. Une piste en terre battue non 

imperméabilisée de 5 m de large fera le tour du parc. 
Une cuve de réserve incendie sera enterrée. 
Le poste de transformation sera situé au Sud du parc, à proximité de la réserve 

incendie. 
 

4.3.2 Travaux 
 

4.3.2.1 Mode d’ancrage de la structure 
 
Les structures reposent sur des pieux d’ancrage battus (sans fondation). Au total, 

l’installation comptera environ 450 pieux d’ancrages battus sans fondation soit moins de 10 
m² de sol impacté par les pieux sur la totalité du projet. 

 

 Figure 2 : Illustrations des pieux battus 
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4.3.2.2 Travaux d’ancrage des pieux, assemblage des structures et 

intégration des modules 
 
Les travaux d’ancrage prévoient :  

- La fabrication des pieux battus hors site, 
- La mise en œuvre d’un dispositif de battage par une entreprise spécialisée. Les pieux 

sont ancrés dans le sol à une profondeur variant de 1,50 m à 2 m en moyenne.  

Les résultats des études géotechniques réalisées avant le lancement des travaux 
permettront d’affiner les options techniques (notamment la profondeur d’ancrage).  

Ce type d’ancrage minimise la superficie du sol impactée et ne nécessite pas de 
fondation béton en sous-sol.  

o utilisation prioritairement d’engins équipés de chenilles. 
o calendrier d’intervention afin de limiter les passages sur des sols 

humides et mal ressuyés 
o plan de circulation des engins. 

 
Les autres travaux consistent à installer les axes, puis les modules et les 

onduleurs, et effectuer le raccordement électrique.  
 

4.3.2.3 Installation du poste de transformation et des 
onduleurs 

 

 
 Figure 3 : Illustrations d’un poste de transformation 

 

 
 

 Figure 4 : Illustrations des onduleurs 
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4.3.2.4 Raccordement au réseau général électrique 

 
Le projet a une puissance crète de 999 kW. L’option de raccordement envisagée est 

la ligne existante au Sud du projet sur la route de Torremila. 
 
Cette ligne appartient au réseau du poste source de HAUT-VERNET. 
 
Pour atteindre cette ligne, une tranchée de 1,2 m de profondeur sera réalisée sur 45 

m, au droit de parcelles de zones rudérales fortement artificialisées accueillant des 
stockages et dépôts variés. 

 

 
 Photographie 4 : Vue de la parcelle concernée par la tranchée de raccordement enterrée sur 

environ 45 m 
 

Il y sera enterré des câbles aluminium de 240 mm², avec leurs protections, recouverts 
de sable puis rebouchée. Ces câbles et tranchées seront tirés et creusés par ENEDIS, pour 
rejoindre la ligne Haute Tension de 20 000 V existante au Sud du projet sur la route de 
Torremila. 

 
Puissance du projet 999 kW 
Longueur totale du raccordement 45 m 
Dont longueur sur parcelles hors du projet 45 m 
Type de ligne Souterraine 
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 Carte 8 : Hypothèse de raccordement au réseau général électrique 

 
Le raccordement ne nécessitera aucun abattage d’arbres, aucune traversée de 

cours d’eau, de correc ou de fossé, et n’impactera qu’un linéaire de 45 m de zones 
rudérales fortement artificialisées accueillant des stockages et dépôts variés. 
  

http://www.leticeea.com/



