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1 Situation du projet

Plan de situation IGN - Ech 1/25000

S

Echelle 1: 7 267 /
/

Localisation du projet (satellite)

Valtée Botéin |

Dt 7=
< 2 /
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Localisation du projet (IGN)
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oduire en

2 Plan du projet

Plan de situation cadastral - Ech 1/5000

Plan du projet (cadastre)
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Légende :
Fond de plan extrait de cadastre.gouv

Unité fonciére

Réseaux EP

Circulation et Accés carrossable
Hauteur faitage + égout du toit

Niveaux NGF

Végétation et arbres existants

Renforcement et aménagement paysager

(Maraichage)
Emprise au 5ol = 12 611 =

Plan du projet (Satellite)
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3 Plan des abords
L’affectation des différents batiments du lieu-dit est présentée sur la cartographie ci-dessous.
Le site d'implantation se trouve au lieu-dit Inséches de la commune de ROCHAS - 58200. L’habitation la plus proche est située a une distance de 100 métres au sud-est.

Légende

Béatiment agricole

Batiments résidentiels ’ :
Alligny-Cosne Alligny-Cosne

Batiments industriels

Batiments annexes

-~

R

Alligny-Cosne Alligny-Cosne Alligny-Cosne
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4 Descriptif du projet

4.1 Présentation succincte du projet

Le projet de Jean-Marc et Bastien ROCHAS consiste a la construction de trois serres pour
développer l'activité maraichére de I'exploitation agricole ainsi qu’'un hangar de stockage
photovoltaique. Le projet s’inscrit également dans le cadre de linstallation de Bastien
ROCHAS (le fils) pour reprendre I'exploitation familiale.

La synergie (technique et économique) entre la production agricole et le systéme
photovoltaique, ainsi que la nécessité agricole du projet pour I'exploitation de la famille
ROCHAS est développée dans I’Annexe 2 « Projet de développement agricole ».

4.2 L’état initial
Le terrain agricole sur lequel la famille ROCHAS souhaite installer I'infrastructure est situé au
lieudit Inséches 58200 Alligny-Cosne, a proximité du siége de I'exploitation.

Etat initial de la parcelle

La parcelle concernée par le projet est actuellement cultivée pour de la grande culture. Les
parcelles aux alentours du projet sont des terres agricoles destinées au maraichage et a la
grande culture (blé tendre d’hiver, légumes, pois chiche, mais...) d’aprés le Registre
Parcellaire Graphique (RPG 2023).

Autre
luzerne

Autre
| légume ou

~fruit N
%9, annuel «
L’(‘o \ . !

1

Orge
d’hiver

Blé tendre
d’hiver

Orge de
printemps

| Echelle 1: 457¢
. !

0 100m

" Route Domaine
Inseches

Vue du terrain initial - Accés par 'ouest

En bordure de la parcelle, des arbres et haies sont déja présents ce qui limitera la visibilité
des constructions depuis la route Domaine d’'Inséches.
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4.3 Zone témoin
La zone témoin du projet servira a comparer la production agricole avec la parcelle du projet
afin d’évaluer I'impact de la structure sur les rendements.

Les serres tunnels existantes au siege de I'exploitation constitueront la zone témoin.

Le suivi agricole, avec comparaison entre la zone sous projet et la zone témoin, sera réalisé
par un organisme externe qui sera chargé du suivi du projet sur une dizaine d’années
minimum.

Elle sera mise en place sur environ 2000 m?, ce qui représente 5 % de la surface utile du
projet.

Echelle 1: 128C

4.4 La structure

La serre présente les caractéristiques techniques suivantes :

- La serre venlo est congue pour les maraichers ou horticulteurs et protege les cultures
des intempéries et du gel. Elle est capable de résister a des conditions climatiques
extrémes ;

- Serre symétrique avec panneaux photovoltaiques sur les pans sud et ouvrants sur les
pans nord ;

- La hauteur de passage libre est fixée a 4,50m, permettant le passage des engins
agricoles sans encombre ;

Serres tunnels existats . . . .
- La hauteur au point culminant atteint 5,38m ;

- Chaque chapelle est composée d’'un panneau photovoltaique d’environ 1,83m et

d’une vitre (avec ouvrant) de la méme dimension, ce qui donne un taux de couverture
de 50 % ;

p.9
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Panneaux photovoltaiques

Le hangar de stockage présente les caractéristiques techniques suivantes :

- Il s’agit d’'un batiment bi-pan de dimensions 62,20m x 29,0m avec une pente de toiture
de 16,5° et 9° clos sur les 4 faces.

4 - La structure de ce batiment est constituée d’une structure métallique avec des poteaux
intermédiaires, qui permet de supporter la couverture du batiment ainsi que I'ossature
secondaire pour fixer le bardage.

‘ . W W ‘ : - Lacouverture du rampant Sud et Nord est en bac acier galvanisé pré-laqué RAL 7016,
VUE OUEST * sur lequel est intégrés les panneaux photovoltaiques (d’aspect bleuté).
EcH: 1/75 Longrine béton Paroie vitrée
Plan de coupe de principe (1) - L’habillage des facades est en bardage bois.
Chénaux . . . N . ) )
Les figures ci-dessous illustrent a titre d’exemple une structure type d’'un hangar
. photovoltaique
- '_‘f 7 n g I 7 , I f.; In ’ TT ]
I f,’ g . *1"' i i} i , ! / )
fi ! / U J‘” il 1 T Rk I ) I : / !
[frf” ’4,’. J-JH’ iy ’ﬂ’f"[ "ﬂ"* ‘i’ : ,/"ﬂ' y "I » i ) ¥ |
:% " ’ﬂ’f’h i " il ,ﬂ i /f ih fi i . i 1
° ) ’ U i, f‘j.‘ ’;‘Jt ’IJ / J’i" f J!" ! ! i " /
~ i ) . 1, , e’.,l , 1 e I ) i ‘
', ‘f'w pj,‘ " f.‘r‘h s /‘,""- i/ IJ’ B 7 Ti =
() fi w Pty o
T R LT
i ’," i .‘f; ! ‘f JI{j ) i ’;’ N f ! ff_ It
ﬂ T if IN, il ) i ! . r/,\” i y
AY
VUE SUD Longrine béton Paroie vitrée
EcH 1775 Modélisation du hangar de stockage

Plan de coupe de principe (2)

Panneaux photovoltaiques
Vue Est

Ech:1/200
/ Couverture simple peau

Bac acier galva prélaqué
RAL 7016

+9,56 m

—— e Bardage bois

+3,75m

AN

SR ~

Exemple de la structure (réaisation)
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é{:g?ﬂ%é‘ld Panneaux photovoltaiques 4 . 6 I— e p rOj et p h OtOVO ltall.q ue

Couverture simple peau
Bac acier galva prélaqué

RAL 7016 Un total de 9 717 modules photovoltaiques est installé, avec une puissance unitaire de 455
Wec.
La puissance totale du projet est estimée a 4 421 kWec.

410,62 m o—=

| b
MR R

| coreat _— | L'e pettoyage’ dgs panneaux se fait gé’néralement une fois tous les deux ans avec de 'eau
Portail filtrée. Nous évitons les périodes de sécheresse pour effectuer le nettoyage.

Il peut se faire plus fréequemment en cas de dégradation climatique (pluie de sable du Sahara

par exemple). Cette tadche est déléguée a un prestataire qui est généralement autonome pour

45 Les fondations I'alimentation en eau du robot de nettoyage.

A RO L
ARRR VRO

Notre prestataire nous indique une consommation d’environ 0,40 litre d’eau par m? de

La serre est constituée d’'une structure principale en aluminium/ acier galvanisé et de panneau. Avec 19 415 m* de panneaux photovoltaiques estimés sur ce projet, cela revient a
panneaux de verres en toiture (nord). La structure de la serre est complétée par des poutres une utilisation de 3883 L d’eau par an (si une fois tous les deux ans) et 7766 L d'eau par an
treillis qui viennent rigidifier 'ensemble. La structure acier galvanisé de la serre reposera sur (si une fois tous les ans).

des massifs bétons entre 400 et 600 mm de diamétre et a 1m de profondeur environ. Ces

données seront adaptées a I'étude géotechnique. Maintenance

Il est nécessaire d’avoir une maintenance préventive par an, comprenant I'ensemble des
systémes électriques de la puissance, des auxiliaires et de la communication. L’intervention
préventive est planifiée plusieurs semaines en avance pouvant durer 1 a 3 jours.

L’intervention de maintenance curative est en fonction des besoins. Les interventions sont
programmées en général au maximum 24h a lI'avance et durent en moyenne une demi-

y /A y journée.
L. .

= el —
T rouvvene
== &5

En cas de casse

Le panneau solaire photovoltaique est fabriqué avec un verre trempé spécialement congu
pour ameliorer sa résistance aux chocs causeés par les conditions météorologiques. En cas
d'impact, ce verre trempé a I'avantage de se fissurer en petits morceaux non coupants.

Etant situé uniquement sur la surface supérieure du panneau, ces petits morceaux de verre
restent principalement confinés a leur emplacement d'origine.

i . L L 5 Enjeux environnementaux
La structure de ce batiment est composée d'une charpente métallique, constituée de poteaux

en acier congus pour assurer la stabilité et la durabilité de I'ensemble. Ces poteaux, disposés 51 ZNIEEF
a intervalles réguliers, sont ancrés dans des plots en béton, qui forment les fondations du
hangar de stockage. Les plots en béton sont concus pour résister aux charges verticales et ZNIEFF de Type 1

latérales, répartissant efficacement le poids de la structure métallique sur le sol. . . , .
P P g Aucune ZNIEFF de type 1 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiere ZNIEFF | se situe a

3,2km.
Nom ZNIEFF | Distance avec le projet
Bois des Maufrenauds entre Donzy et Alligny-Cosne 3,2 km

p.11
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5.2 NATURA 2000

Aucune NATURA 2000 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiére NATURA 2000 se
trouve a 8km.

5.3 Patrimoine

Le projet ne s’inscrit pas dans une zone de protection au titre des abords de monuments
historiques. La premiére zone se trouve a 1,9km.

0 AB D, a e ave e proje

Eglise Saint Saturnin 2,4km
Site patrimonial remarquable de Cosne-Cours-sur-Loire PVAP 3,1km

Echelle 1: 22 19€

Localisation des ZNIEFF de type 1 -
ZNIEFF de Type 2

Aucune ZNIEFF de type 2 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiére ZNIEFF de type |l
se trouve a 800m.

Nom ZNIEFF II Distance avec le projet \
Puisaye Nivernaise, Forterre et vallée de la Vrille 800m

Localisation des monuments historiques et sites classés ou inscrits

5.4 Zones humides

La bibliographie réalisée sur le secteur et plus localement sur le site a mis en avant une
probabilité de présence de zones humides au droit du site de I'étude. Cependant les
sondages pédologiques ainsi que les analyses de la flore et des habitats faits par le bureau
d’études externe ECR Environnement ont exclu la présence de zones humides sur le site du
projet. Le rapport détaillé est fourni a 'annexe.

Localisation des ZNIEFF de type 2
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[ périmeétre d'étude
] Secteur aménagé
|
¥ [T secteur en eau

>

[ Secteur inaccessible
»

W Critére pédologique
_,J/ "] Non Humide
| Humide

¢

Synthese des zones humides au droit de la zone d’étude (sburc ECR Environnement)

y

5.5 Raccordement électrique du projet

D’aprés nos simulations, le raccordement de la production photovoltaique pourrait se faire
sur la ligne électrique qui passe sur la parcelle.

Ces informations sont données a titre indicatif et pourraient étre amenées a évoluer
puisque I'étude des possibilités de raccordement est du domaine exclusif du
gestionnaire du réseau de distribution Enedis.

Conformément au décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d'électricité, les conditions de raccordement des installations de production d’électricité aux
réseaux publics de distribution sont définies dans le document Enedis- PRO-RES_65E —
Version 2 (24/10/2016) publié par Enedis.

Le raccordement de la centrale photovoltaique au réseau public est une opération
menée par le gestionnaire de réseau ENEDIS qui en reste le maitre d’ouvrage.

Le tracé du raccordement au réseau ne peut étre connu qu’a lissue de l'obtention de
'ensemble des autorisations administratives du projet et notamment d’'un Permis de
Construire.

Le tracé suivant est donc donné a titre purement indicatif :

Tracé envisagé pour le raccordement

Une tranchée sera réalisée sur le tracé des routes ou en accotement de celles-ci selon les
choix techniques d’ENEDIS. Les cables et fourreaux y seront déposés et la tranchée sera
rebouchée avec les matériaux extraits. Des tranchées de 0,5 a 1m de profondeur seront
réalisées en bordure immédiate des voies de communications ou directement sous celles-ci.
Les impacts attendus concerneront un Iéger compactage des sols a la suite des mouvements
de terre et un mélange des horizons des sols au niveau de la tranchée. Les terrains
concernés par ces travaux (accotements de chaussée) sont cependant déja fortement
remaniés.

Par conséquent, le risque de déstructuration des sols devrait étre trés faible a nul au droit
des tranchées.

Le chantier de raccordement électrique au poste choisi pourra engendrer des modifications
temporaires des conditions de circulation, celles-ci seront ponctuelles et vraisemblablement
gérées par la mise en place de circulation alternée. Dans tous les cas, le tracé du
raccordement suivra les voies communales et n’impactera pas de zones naturelles ou
agricoles.

Les incidences du raccordement de la centrale photovoltaique au réseau national d’électricité
sont surtout liées a la phase travaux et seront limitées dans le temps et en ampleur. En
fonctionnement normal en phase exploitation, aucun impact n’est attendu.

Ainsi, nous ne prévoyons aucun impact significatif lié au raccordement électrique.

p. 13
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5.6 Gestion de I'eau

Les pistes (apport de graves calcaires) périphériques, présentent un revétement peu
impermeéabilisant. lls permettront I'accés et la circulation autour du projet.
De plus les serres, le batiment, le poste de transformation et de livraison du projet sont a
I'origine d’'une imperméabilisation du sol. Par conséquent, la surface totale imperméabilisée
est donc la somme des surfaces imperméabilisée par :

- Lesserresde (11 833m? + 12 456m? + 12 611m?)

- Batiment de 1825m?

- 156m? pour les aménagements connexes (poste de transformation et de livraison,

citerne incendie)

- 6377m? pour les pistes
Il est prévu la réalisation d’un bassin de rétention pour permettre 'écoulement des eaux
pluviales provenant de la toiture de la serre.

Conformément au Code de 'Environnement, le projet est soumis a Déclaration loi sur I'eau.
En effet, la rubrique 2.1.5.0 de l'article R214-1 du code de I'environnement fait référence
au rejet d'eaux pluviales sur le sol. La surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha, le projet est soumis a Déclaration loi sur
'eau. Le bureau d’Etudes ECR environnement a été missionné pour la réalisation de ce
dossier avec le dimensionnement du bassin de rétention.

Pour le dimensionnement de l'ouvrage de rétention, ECR environnement a appliqué la
méthode des pluies avec les coefficients de Montana fournis par la station de Nevers. Selon
cette méthode, le volume utile retenu est de 599m3 pour un volume réel de 2497.5m3. Le )
bassin de rétention sera construit au point bas de la parcelle pour respecter le sens des Plan du projet avec bassin de rétention dimensionné (source ECR Environnement)
écoulements des eaux. -

Serre photovoltaique
(Maraichage) E v v
Emprise au sol = 12 611 m? _Creatlon d'une haie végétale
Surface utile = 12 611 m2 |

Drains de dispersion

o meaatE M0 E

LT Wm0 EE TSRS TE

A28 0 0 LT

BB T £ 044080 0 Y B

200028 1 K

.,.
"q Bassin de rétentionfinfiltration
) Largeur (m) - 37
Longueur (m) 45
Profondeur (m) : 1.5
Hauteur d'infiltration (m): 1.2
Volume de vide (%) : 30

Surface d'infiltration (m2) : 2184.8
Volume utile (m3) : 509.4
Volume réel de l'ouvrage (m2) - 2497.5
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Vue rapprochée sur le bassin de rétention (source ECR Environnement)
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Extraction du réseau hydrographique théorique et dynamique des écoulements via SURFER (source ECR Environnement)

L’analyse d’ECR Environnement dans le cadre du dossier de loi sur I'eau sont telles que :
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- Le projet est congu pour avoir un impact faible et localisé, avec des mesures
d’atténuation destinées a préserver la ressource en eau, la qualité des milieux
aquatiques et les dynamiques naturelles des écoulements hydrauliques.

- Un plan de principe de gestion des eaux pluviales est détaillé, incluant des dispositifs
visant a limiter le ruissellement, a favoriser 'infiltration naturelle et a assurer une
évacuation contrélée des eaux excédentaires

Les volumes nécessaires en eau seront diminués par rapport a une serre classique sans
ombrage photovoltaique. Les retours d’expérience sur ce type de projets photovoltaiques
montrent qu’'une économie d’environ 30% d'eau est réalisée grace a 'ombre des structures.

Comme indiqué dans I'annexe 2 « Projet de développement agricole », le projet de M.
ROCHAS a vocation d'apporter une solution d'adaptation aux problématiques agro-
climatiques et a pour objectifs :

- de protéger les cultures contre les aléas climatiques de plus en plus fréquents et
intenses impactant le rendement (gel, gréle, sécheresse, canicule etc) et la qualité de
la production.

- de diminuer le besoin en eau des cultures en réduisant le phénoméne
d'évapotranspiration grace a I'ombre des panneaux.

5.7 Bruits

En phase chantier du projet, des nuisances sonores ponctuelles et temporaires pourront
impacter le voisinage. Elles seront principalement liées a la circulation et a I'utilisation des
engins. Technique Solaire s’engage a respecter des horaires de travail de journée, aucune
action de travaux ne sera effectuée de nuit. Les engins employés respecteront la
réglementation en vigueur en termes d’émissions sonores. Cette phase de travaux est limitée
dans le temps et estimée a 6 mois.

Toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts sonores pour le voisinage,
dans le respect de la réglementation.

En phase d’exploitation du projet, les sources sonores potentielles proviennent des
onduleurs et des transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés limitant la
propagation des ondes sonores.

Le projet photovoltaique sera déployé sur des champs déja cultivés et utilisés par
I'exploitation. Il n’est pas de nature a engendrer des impacts sonores supplémentaires en
phase d’exploitation.

Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances sonores supplémentaire dans
sa phase d’exploitation.
5.8 Odeurs

En phase chantier des poussieres pourront étre soulevées par la circulation des engins, un
arrosage des sols sera effectué si nécessaire de fagon a limiter cet envol.

Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances olfactives supplémentaire dans
sa phase d’exploitation.

5.9 Risques naturels

La Commune est exposée au risque inondation, mais le projet ne fait pas partie d’un zonage.

La Commune n’est pas exposée au risque de mouvements de terrain.

La Commune est exposée au risque de retrait gonflement des argiles, 'emprise du projet se
situe en risque important.

Si I'’étude géotechnique montre une incompatibilité du projet avec la structure du sol, le projet
sera revu.

Carte de |'exposition au retrait-gonflement des argiles en France

Légende :
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Aucun plan de prévention du risque d’incendie de forét (PPRIF) n’est en vigueur sur la
commune.

Dans le cadre de la gestion du risque d'incendie, nous avons prévu un emplacement dédié a
l'installation d'une réserve d'eau sous la forme d'une bache souple ayant une capacité de
120m3. Cette réserve servira a renforcer la défense extérieure contre les incendies.

En ce qui concerne les dispositions relatives a I'accés des services de secours, tous les
chemins de circulation, qu'il s'agisse des voies d'accés ou des chemins périphériques, seront
congus de maniére a étre carrossables et d'une largeur supérieure a 4m.

Cela permettra aux véhicules de secours d'accéder facilement aux lieux en cas
d'urgence.

Ces mesures seront soumises a l'approbation du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) dans le cadre de la demande de permis de construire, lors des consultations
avec l'organisme responsable de l'instruction des dossiers.

Si le SDIS estime que ces mesures sont insuffisantes lors de leur examen, elles seront
incorporées sous forme de prescriptions dans le dossier de demande de permis de
construire.

De plus, il nous semble important de préciser que la parcelle du projet est située en dehors
de tout périmétre de protection de captage d’alimentation d’eau potable.

Elle est également éloignée de toute zone présentant un risque d’inondation pouvant faciliter
la dispersion d’'une éventuelle pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Ensuite, le fait que les structures porteuses des panneaux soient métalliques permet de
prévenir en partie ce risque incendie. Ces supports, les modules photovoltaiques constitués
d’'un cadre en aluminium, de verres et de cellules a base de silicium, ainsi que les postes
électriques bétonnés, ne sont pas propagateurs de flammes.

L’occurrence des événements a l'origine d’'un incendie sur un parc photovoltaique apparait
trées faible de fagon générale, en se basant sur la base de données ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents).

Si toutefois un incendie sur le site venait a se produire, les panneaux photovoltaiques seraient
découplés du réseau (coupure automatique) et seule la végétation sous les panneaux et
autour du site serait arrosée afin de limiter le risque électrique. Les eaux d’extinction ne
seraient donc pas souillées et elles s’évacueraient dans le réseau de drains.

Enfin, la plupart des matériaux qui composent un panneau photovoltaique entrent selon la
reglementation frangaise (norme NF P92-507) dans la catégorie des matériaux non
combustibles (classification MO0).

C’est le cas du verre et de I'aluminium, qui sont les composants majoritaires d’'un panneau,
ce qui permet de limiter la propagation d’un incendie au sein d’une infrastructure agrivoltaique
et de limiter le besoin en eau.

Produire ensemble une énergie durable
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Concernant les mesures d’évitement :

- Aucun produit chimique, hydrocarbure ou autre matériau polluant ne sera stocké sur
site.

- Les principales recommandations du SDIS (voie interne de 5 m de large stabilisée et
entretenue, extincteur CO2 dans le local, ...) seront respectées.

- Lors de la phase chantier, la base de vie aura son propre systéme d’assainissement,
des kits anti-pollution seront mis a disposition sur le site au niveau de la base vie ainsi
que dans chaque engin.

- Lors de la phase exploitation, les postes électriques / transformateurs contenant de
'huile seront équipés d’un bac de rétention afin de limiter tout risque de pollution
accidentelle, lors de I'entretien du site aucun produit phytosanitaire ou chimique ne
sera utilise.

Compte tenu de I'absence d’'impact résiduel aprés mise en ceuvre des mesures d’évitement
et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.

En prenant en compte les faits évoqués ci-dessus, il est possible d’affirmer que le risque que

les eaux d’extinction soient souillées sera négligeable et que leur évacuation se fera
naturellement, sans entrainer de pollution sur les eaux superficielles ou souterraines.

6 Autres enjeux

La commune d’Alligny-Cosne (58200) est régie par un plan local d’'urbanisme (PLU) qui a été
approuvé le 24 juin 2003.

Le projet de construction est localisé en zone A (agricole).
Les zones A correspondent aux secteurs de la commune ou sont seulement autorisées les

constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole.
Le projet est donc compatible avec le reglement de la zone A.
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6.2 Production électrique

L'option d'installation d'une unité de production photovoltaique sur les serres est motivée par
la volonté d'inscrire le projet dans une démarche de développement durable, en produisant
de l'électricité au moyen d'une source d'énergie renouvelable et non polluante.

La production moyenne annuelle de I’abri climatique serait d'environ 4 421 000 kWh
Cette production sera entierement injectée sur le réseau public.

Le bilan environnemental d'une installation utilisant les énergies renouvelables se mesure en
calculant les économies réalisées en ressources non renouvelables. En France, la quantité
équivalente de CO2 émis dans l'atmospheére par la production électrique s'éléve a 0,089
kg/kWh (ratio européen : 0.360kg/kWh).

L'équipement du projet en serres photovoltaiques a usage agricole permettrait donc
d'éviter I'émission d'environ 390 T/an de CO2 dans I'atmosphére, soit 11 700 tonnes
de CO:2 sur 30 ans (ratio francais).

A titre de comparaison, la production réalisée équivaudrait & la consommation annuelle en
électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d'environ 1600 foyers (a raison de 2750
kWh/an/foyer).

Ce projet participera a faire de Alligny-Cosne un territoire a énergie positive.

7 Notice paysagere

7.1 Photographies

Localisation des prises de vue
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Vue 2 — Etat Initial

Vue 1 — Etat projeté
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7.2 Mesures d’insertion paysagére du projet

Le projet photovoltaique est principalement visible depuis la route communale qui donne
acces a la parcelle. C’est depuis ce chemin qu’ont été prises les photos ci-dessus.
Les parcelles aux alentours sont essentiellement agricoles.

Les habitations les plus proches se situent a environ 100 m. Le projet prévoit
Fimplantation d’une haie occultante a I’est du projet pour limiter la visibilité depuis les
habitations.

Au sud, aucune habitation n’a de vue directe sur linstallation. Des éléments d’intégration
existent d’ores et déja ce qui limite la co-visibilité depuis la route pour les personnes de
passage. Le renforcement au-dessus d’une certaine limite de hauteur de cette haie n’est pas
prévu puisqu’elle apporterait de 'ombre aux cultures maraichéres en fin d’aprés-midi (sud-
ouest).

Iéments d’itgration aysare eistants
8 Procédure de démantélement

La durée de vie des installations photovoltaiques est supérieure a 40 ans.
La centrale photovoltaique peut étre totalement démantelée et la majorité des matériaux
recyclés.

8.1 Déconstruction des installations

La remise en état du site comprendra le démontage et |I'évacuation des éléments suivants :
- Les modules photovoltaiques ;
- Les cables électriques ;
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Les onduleurs ;

Les structures et les fondations ;

Les locaux techniques (transformateur, poste de livraison) ;
La cl6ture périphérique le cas échéant.

Les délais nécessaires au démantelement de l'installation varient en fonction de la taille et
de la complexité du projet. L’ordre de grandeur en général est de 6 mois.

Le démantelement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain.

Principe

Le procédé de recyclage des modules est un traitement thermique et chimique, qui permet
de dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les
cellules photovoltaiques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique
comme le film en face arriére des modules, la colle, les joints, les gaines de cable ou la boite
de connexion sont bralés par le traitement thermique (valorisation en chaleur).

Le taux de recyclage des panneaux est ainsi de I'ordre de 95%.

Filiere de recyclage

Le recyclage des panneaux photovoltaique en fin de vie est obligatoire depuis 2014. lls sont
considérés comme des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E)
et sont régis par la directive européenne n°2002/96/CE modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE. Les principes sont les suivants :

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de
recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou a leurs importateurs
établis sur le territoire francgais, soit individuellement soit par le biais de systémes
collectifs ;

- Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur
d’équipements en fin de vie ;

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant dans I'Union Européenne.
Une éco-participation est payée sur chaque module photovoltaique au moment de son achat.
En France c’est I'association européenne SOREN, via sa filiale frangaise, qui est chargée de
collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.

La collecte des modules s’organise selon trois procédeés :
- Containers installés auprés de centaines de points de collecte pour des petites
quantités ;
- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités ;
- Transport des panneaux collectés aupres de partenaires de recyclage assuré par des
entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis
réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, comme indiqué sur le schéma suivant.

Produire ensemble une énergie durable

TECHNIQUE
SOLAIRE

Recyclage de e Q& Production
e palzrieaux Reuti l..m-"‘»/ % s de panneaux
photovoltaiques Motions promidens photovoltaiques
en fin de vie o~y

Processus de
recyclage

q

Panness

AN Installstion de
. A panserun
a s ‘ii 3
- " 4 Y&
e v Q ‘
Collecte de /r’:é} ;;}.“f.(rlf. §on6o(&
" d pansesux A‘{‘({V t«mgkmc
Collecte de Utilisation
panneaux o de panneaux
. WNisar
phoionvzl:ac;gt:?: JTrodection photovoltaiques

Les structures

Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence via les
déchetteries.

Les onduleurs

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été
adoptée au sein de I'Union Européenne en 2002.

Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants
d’onduleurs, a réaliser a leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

Les locaux techniques

Le transformateur et les tableaux électriques pourront étre acheminés chez un ferrailleur.
Les cellules contenant du gaz SF6 seront isolées et détruites sur un site agréé via un
transport spécifique.

Les autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantélement des installations (béton, gravats, ...) seront
acheminés vers les filiéres de recyclage classiques.

Les déchets inertes (gravats) seront utilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des
fondations.
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Comme les chantiers de construction, les travaux de démantélement seront astreints au tri
sélectif, avec mise en place d’un systeme multi bennes : gravats, déchets verts, métaux,
déchets ultimes...

9 Empreinte carbone du projet

Pour apporter des informations sur I'empreinte carbone du projet face aux incidences
positives de ce dernier, nous avons calculé, avec I'aide d’un outil développé en interne,
I'analyse du cycle de vie de nos centrales électriques afin d’obtenir le bilan carbone du projet.

Cet outil prend en compte I'ensemble des étapes productrices de carbone :

- Depuis l'extraction des matiéres premiéres pour la fabrication des modules et
onduleurs, du transformateur et du local technique, toute la structure support ;

- La phase chantier d’installation ;
- La phase d’exploitation (maintenance et nettoyage) ;

- Le démantelement de la structure et le recyclage des modules (une éco-taxe est payée
et Technique Solaire travaille avec Soren ((ancien PV PYCLE)), I'éco-organisme
agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux
photovoltaiques usagés en France)

ROCHASO1 Unité d'ceuvre e Résultat
u.0., valeurs ADEME)
Maodule kW 450 1989 558,00
kva 54 197 370,00
Onduleur
u.a. 141 2 357,00

Infrastructures

Transformateur kva 10,9 39 839,50

Support m* 40,2 T80 507,92

Connexion Elec kWc 70,1 309 928,92
OO = B =N ....... KWE ol B8 3218663

: Installation kWc 4,71 20 824,04
Chantier T -

.......................... RSSO ... <ve f AL 20E,00

MNettoyage des modules m* 0,19 110 669,03

Entretien Transport des agents de maintenance
3 km 0,283 6 792,00
(Hyp. 400km 2fois/an)
Production de CO2 sur la durée de vie kgCO2 3 510 897,09
BILAN CARBONE
Production totale sur durée de vie kwh 125 223 850,29
Bilan carbone gC02/kWh 28,04
BC mix energétigque Francais 2022 gC02/kWh 22,00
Tonnes de CO2 évités TCO2 - 755,97
BC identique atteint au bout de ans 33,00
BC Gaz naturel gC02/kWh 443,00
Tonnes de CO2 évités TCO2 51963,27
BC identique atteint au bout de ans 2,00

Nous pouvons ainsi voir que le bilan carbone du projet sur sa durée de vie totale est
uniquement de 22,2 grammes de CO2 par kilowattheure produit.

Cela correspond pratiqguement a I'empreinte carbone d’un kilowattheure produit par le mix
énergétique francais, qui est composé a pres de 85% de centrales nucléaires.

Le projet permettra donc de produire de I'énergie verte, a faible empreinte carbone.
Concernant la phase de démantélement et de traitement :

Il est a noter que la collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée a I'étiquetage,
au stockage et au transport des déchets vers les filieres et centres de traitement adaptés.

La plupart des matériaux utilisés dans linstallation photovoltaique est recyclable : fer,
aluminium, cuivre. lIs sont récupérés, revendus et/ou recyclés.

L’existence de filieres de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du
démantelement.

En fin de vie, 'ensemble des structures seront démantelées et le site reprendra son aspect
initial.

Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence.

Conformément a la directive relative aux Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEE) et au décret relatif a la composition des Equipements Electriques et
Electroniques (EEE) et a I'élimination des déchets issus des EEE, I'ensemble des matériels
électriques et électroniques seront injectés dans cette filiere.

Dans le cas d'une telle installation photovoltaique, les onduleurs, les boitiers de
raccordements, les matériels informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance,
les boitiers relais, les cables pourront étre concernés.

Dans le cas des onduleurs, la Iégislation impose au fabricant de proposer une solution de
reprise et de traitement des matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du
démantélement, afin de garantir le meilleur traitement de ces appareils.

En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage,
certaines installations pourront étre maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors
en concertation avec le propriétaire, la commune, afin que le site soit compatible avec son
usage futur. La notion de réversibilité est donc respectée dans son intégralité, comme le
prévoit le projet de décret d’application de I'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023
relative a I'accélération de la production d'énergies renouvelables.

p.21



